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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa projektowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie:
* zlecenia inwestora,
* planu sytuacyjnego,
* warunkow przylaczenia do sieci energetycznej 4140/2022/0D2/ZR4
* wizji i inwentaryzacji urzgdzen energetycznych w terenie,
* przepisdw budowy urzadzen energetycznych.

1.2 Przedmiot projektowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa ,,Przebudowa oraz rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego i ul. Poniatowskiego” Id: Drezdenko 080602_4.0001
Drezdenko - miasto dz.nr 297/11

1.3 Linia kablowa nn 0,4 kV.

W celu realizacji zasilenia projektowanej ttoczni $ciekéw nalezy:

* ze zigcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P zlokalizowanego na granicy dziatki 297/11
zasilic  projektowang  szafke  sterowniczg = przepompowni  $ciekéw  kablem
NAYY-J 4x25mm® na dz. nr 297/11 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

* szyng PEN tablicy sterowniczej nalezy uziemi¢ tak, aby rezystancja nie byla wieksza niz 30
Q dokonujge jednoczesnie rozdziatu PEN na PE i N,

* lokalizacje szafki sterowniczej oraz trase kabla WLZ pokazano na rys. nr E-1.

Trasg linii kablowej pokazano na rys. nr E-1. Calo$é prac kablowych wykona¢ zgodnie

z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004

1.3.1 Warunki techniczne uktadania kabli elektroenergetycznych

* Ukladanie kabli nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skre-
canie, rozcigganie itp.

* Kable nalezy ulozy¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10 cm, a nastep-
nie przysypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej warstwg rodzimego gruntu
20-25 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte uzupetnié¢ do wypelnienia wy-
kopanego rowu kablowego

* Glgbokos¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do Zewnetrzne;j,
gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70 cm

* Kabel ulozy¢ w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dhugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢é gruntu

* Nalezy zastosowa¢ zapas kabla w pionie przy ztaczu ZK1x-1P oraz przy szafce sterownicze;j
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Po zakoficzeniu sprawdzenia poszczegélnych elementéw linii NN uprawnione osoby powinny
wykona¢ badania i pomiary obwodow okreslajac ich zdolnoéé do pracy.
Prébe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykonaé na wszystkich zytach linii kablowe;j.

1.4 Uktad pomiarowy energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytgczenia uklad pomiarowy energii elektrycznej  nalezy wykonaé
jako bezpodredni - licznik tréjfazowy.

Wszystkie urzadzenia do uktadu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowac do plombowania.

1.5 Tablica sterownicza.

- tablicg sterowniczg ttoczni dostarcza dostawca pomp i urzadzeti przepompowni $ciekdw

- W tablicy sterowniczej zainstalowaé dodatkowo zabezpieczenie i czujnik zmierzchowy dla
zasilenia o$wietlenia zewngtrznego terenu  stosujac stup aluminiowy h = Sm mocowany na fun-
damencie betonowym F60 oraz oprawe LED o mocy 30W. Shup oswietleniowy zasilié kablem
YK Yzo 3x4mm?

1.6 Przepisy BHP

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczefistwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczeg6lnie:

- rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa
1 higieny pracy — Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844

- rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 1. poz. 492

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wy-
konywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szcze-
golnej sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 r. poz. 287,

- rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegélnych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzefi, instalacji i sieci
Dz. U. nr 89 z 2003 r. poz. 828

1.7 Uwagi koncowe.

Ochrong przeciwporazeniows dodatkows w urzadzeniach ENEA stanowié bedzie izolacja
ochronna. W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim
przewidziano dostatecznie szybkie wylgczenie napigcia oraz izolacje ochronng
Podczas wykonywania prac nalezy:

* uzyska¢ protokét robot zanikowych,

* wykona¢ powykonawczo geodezyjna inwentaryzacje trasy kabla,

* wykona¢ pomiary izolacji kabla zasilajgcego,

* uzyskaé protokot badan uzioméw dla shapa konicowego

* wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
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Przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacii sanitarnei w rejonie ul. Zeromskieoo i ul. Poniatowskiego w Drezdenku

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 Dobor zabezpieczen:
dla proj. stupa
Py, =9%W
cosp = 0,93
In=P/1,73 x U, x cosp = 13,9A

Zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T3P 16A
Zabezpieczenie w zlaczu gtéwnym WT0063A

2.2 Dobor przekroju kabli.
Przekroj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:

* pradu dlugotrwale dopuszczalnego,

dla projektowanego kabla NAYY-J 4 x 25 mm®> I;=98 A

2.3 Obliczanie spadku napiecia

NAYY-J 4 x 25 mm’

L=126 m 1

RS 9kW
AU%= 100xP.x1/yxsx U?>=0,86%
AUyop% = 5%
2.4 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia napiecia. 4
NAYY-J 4x35mm’ NAYY-J 4x25 mm®
Sie¢ Enea Operator sp. zo. 0.  ZK1x-1P L;=0,126 km RS

Do obliczen przyjeto impedancje sieci Enea Z = (0,2126+j0,1355) Q2

Ry1=1000x2x1; /yxs= 0,3055Q
X=X x2x1;=0,08 x 2 x 0,126 =0,0202 Q

R=R,+Ry; = 0,5181Q R%2=0,2685Q
X=X+Xy = 0,1557Q X2 =0,0243 Q

Z= \R*+X = 054110
I, =Us / Z =425A
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Przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego i ul. Poniatowskiego w Drezdenku

W obrebie sieci rozdzielczej przyjmuje sie okreslenie pradu wylgczajacego wkiadki bezpieczni-
kowej jako I, = a x I

* Iyw=oaxhwe=5x16=80 A

I; > Iw

W ukiadzie nastapi samoczynne wylaczenie napiecia.

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp  Nazwa materialu J.m. Ilosé
1 Kabel NAYY-J 4x 25 mm? m 126
2 Folia kablowa niebieska m, 123
3 Przewdd YDY 3 x 2,5 mm? m. 8
4 Stup os$wietleniowy h=5m. szt. 1
5 Oprawa LED 30W kpl. 1
7 Ziaczki IZK kpl 1
8  Fundament B60 sZt. 1
9  Rozdzielnia sterownicza ttoczni $ciekow kpl. 1
10 Kabel YKY 3x4mm?2 m 8
11 Bednarka 25x4 oc. wg potrzeb po wykonaniu pomiaru.
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Oswiadczenie

projektanta/sprawdzajgeege

Ja, nizej podpisany ............ Ja cek Hajdasz .....................................................

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

sieci i instalacje elektryczne e LBS/0051/POOE/12
oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego .. Lubu ska Okr(;gowa .........
Izba Inzynieréw Budownictwa LBS/IE/2011/03

..................................................................................................................................

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22003 r. nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o§wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy

budowy

.......................................................................
....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

na dzialee/ dziatkach* nr 297/11 obrgb 0001 Drezdenko

zlokalizowanych w ... Drezdenku Ul oeieieieie e eeeen. ZOStat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym pedpisem prawdziwos§é¢ danych, zamieszczonych

powyzej.

W zalgczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawniert do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego

podpis projektanta / sprawdzajgeege



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-QT5-IDQ-AYQ *

Pan Jacek Hajdasz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2011/03

adres zamieszkania ul. Trzcielska 24, Bobowicko, 66-300 Miedzyrzecz

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 19-05-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0024/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. z 2001 . Nr §
poz. 42 z pézn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz.U Nr 163 poz.1364) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pozn. zm.) oraz § 12 pktl
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. Dz.U.05.96.817 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jackowi HAJDASZOWI

inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 08 lutego 1954r. w Miedzyrzeczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0051/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajacego /‘")
Ve ) 1.  mgrinz Marek PUCHALSKI

2. mgr Bmilia KUCHARCZYX... ( ﬁ \7

N \
3. inz Edward WlECKOWSKI...... : (” ]
\

" Pictzgé okrdgla, © \ "
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500

gmina:080602_4 Drezdenko - miasto
obreb:0001 Drezdenko
ID:0K.6640.610.2021

stan na dzien: 11.06.2021 r.

Nie wyklucza sie urzqdzen podziemnych nie wykozanych na mapie
nie zgloszonych do inwentaryzacji lub nie wykazanych w jednostkach branzowych.
Granice dziatek pozyskano z ODGIK Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajenskich

Uktad wspdtrzednych ptaskich prostokgtnych PL-2000/15

Uktad wysokosciowy: PL—EVRF2007-NH
AZYMUT Ustugi Geodezyjne S.C.

ul. Owcza 10 66-400 Gorzow Wielkopolski
e-mail: biuro@geodezja—azymut.com

tel. 668 010 309, 791 386 900

obiekt: Drezdenko Al Piastow, ul. Zeromskiego, ul. Poniatowskiego

Sprzqdzono dnia: 23.06.2021 r.
wykonat: Jakub Bajsarowicz

sprawdzil: Halina Fisiak nr upr. 6606

Poswiadcza sk, zgodnost miniefszej kopii z tredeiq materialy ponstwowego

2as0bu gsodezyjneqo I kartograficznego

Organ provodzgey patisivony STAROSTA

zastb geodezypyy i kortograficany STRZELECKO~DREZDENECK!

idsnlyfikotor zglaszonej procy GK.6640.610.2021

. ADYMUT Ustugi Geodezyjne 5.C.

Wykonawea proc geoderyjnych ul, Owcza 10 66-400 Gorzim Wikp
HIP 593 19 43 53

W uprawnien zawadowych kisrownita proc geodezyinych 6606

Mr omz data wystowisnis prolokola weryfiocy g e

Jestem swiodomy odpowisdrichadci kamej zo zlezenie lolpmegn oSwiodczenio Jakub Mandzij

tel. 095 7611 531; 501 035 036
email: biuro@jmprojekt.pt;
www.jmprojekt.pl

B prOZEKT

66-600 Strzelce Kraj. ul. Wadaciagowa 2B

Projeldant inz. Jacek Majdasz
nr ewid. uprawniefi  LBS/0051/POOE/2

Podpis

Q-

stup oswietleniowy h=5m z oprawg LED 30W Obiekt:
. Przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji
szafka sterownicza SST sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego P.T.
oraz Poniatowskiego w Drezdenku

zigcze kablowe Zk1x-1P

linia kablowa zalicznikowa YKY20 4x16mm2 Brenie; SLEKTRYCZNA

zasilanie oswietlenia YKY 2o 3x4mm2 Adres inwestyc:
miejscowosé Drezdenko

zasilanie stupa os$wietleniowego YKY 3x4mm2 L =8m dz. nr 287/11 obreb 0001 Drezdenko

linia kablowa zalicznikowa NAYY-J 4x25mm2 L= 126m
Rysungk: Nrrys.:

wspéhrzedne geodezyjne przylacza kablowego zalicznikowego PRZYLACZE KABLOWE ZALICZNIKOWE E-1
| Skala: Miejsce i data: Proj. nr:

1:500 Strzelce Krajefiskie 11.01.2022r.




UWAGI:

zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
(montaz Enea Operator sp. z 0.0.)

~3-f
kWh
{przystosowane
do plombowania)
1 |
|FR303
63A
L (L
ETIMAT T 3P20A granica siron
Lz 35
e
|
160
Lzv —
PEN
o
T
w

Kabel NAYY-J 4x26mm2 ze ztgcza ZKx1-1P L = 126m

SST
9kW

1. Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie napiecia realizowane wylqcznikami nadmiarowo—-pradowymi
2. Zabeapieczenie przedlicznikowe przystosowane do plombowania.

3. Do odbiuoru technicznego dostarczy¢ protokdt rezystancii

4. Tablica

uziemienia.
sterownicza wg odrebnego opracowania

szafka
sterownicza popmpowni wg
odrebnego opracowania

R&10 ohm

Jakub Mandzij

66-500 Strzelce Kraj. ul. Wodociggowa 2B

PROJIEKT tel. 095 7611 531; 501 035 036
email: biuro@jmprojekt.pl;
www.jmprojekt.pl

Projektant inz. Jacek Hajdasz Podpis
nr ewid. uprawnien  LBS/0051/POOE/12 f*"\
Obiekt: Stadium:
Budowaoraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Zeromskiego oraz ul. Poniatowskiego P.T.
Branza: ELEKTRYCZNA
Adres inwestyciji:
miejscowos$¢ Drezdenko
dz. nr 297/11 obreb 0001 Drezdenko
Rysunek: Nrrys.:
schemat pomiarowo-rozdzielczy E_2
Skala: Migjsce i data: Proj. nr:
1:500 Strzelce Krajenskie 11.01.2022 r.




rozdzielnia sterownicza RS

L1-L2-L3

S301B10A
S3018B6A

elementy sterowania
przepompowhnia

ST zegar
sterujacy)

PEN

e

catkowita dtugost pro jektowanej linii kablowe j L =8 d2)m
- dtugos¢c rowu koblowego 8 m

- dtugosc kobla z zopasamit 12 m

So-1

-8U12>-

Legenda:

projektowany stup aluminiowy h-5m mocowany ha fundamencie

Q oprawa LED 4000 Llm, 30w

Instalac jo oswietlenia w uktadzie TN-C

Ochrona przeciwporozeniowa: dostatecznie szybkie wytaczenie napigecia

Jakub Mandzij

PROJEKT tel. 095 7611 531; 501 035 036

email: biuro@jmprojekt.pl;
www.jmprojekt.pl

66-500 Strzelce Kraj. ul. Wodociggowa 2
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nr ewid. uprawniei  LBS/0051/PQOE/12
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1:500 Strzelce Krajenskie 11.01.2022 r.

Obiekt: Stadium:
Budowaoraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Zeromskiego oraz ul. Poniatowskiego P.T.

Branza: ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji:

miejscowos$é Drezdenko

dz. nr 297/11 obreb 0001 Drezdenko

Rysunek: Nrrys.:
schemat os$wietlenia terenu przepompowni E-3

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:




Wspéirzedne geodezyjne przytacza kablowego zalicznikowego
Dz. 297/11 obreb 0001 Drezdenko

El X=5856932.9001 Y=5556236.3818
E2 X=5856934.8929 Y=5556236.8234
E3 X=5856925.6084 Y=5556282.7091
E4 X=5856921,6374 Y=5556295.0279
ES X=5856981.9999 Y=5556308.8007

E6 X=5856981.9425 Y=5556309.0651



