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O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ Oddziatowq Dyspozycje Gazu GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu nr telefonu 691711154,

Przed rozpoczeciem robét w obecnosci przedstawiciela Dziatu Eksploatacii sieci GAZ-SYSTEM
S.A. nalezy przeprowadzi¢ pomiar stezenia gazu na terenie prowadzenia robdt bezposrednio
nad gazociqggiem oraz po 10 m na strone po oznakowanej wezeshiej trasie gazociggu, lub po
10 m na strone od miejsca skrzyzowania z infrastrukturqg innej branzy. Pomiar zostanie zakohczony
protokotem dopuszczajgcym do prac w przypadku nie stwierdzenia wycieku gazu;

Po kazdym etapie realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem przekazanym wg. pkt. 1
nalezy przeprowadzi€¢ kontrole stezenia gozu na terenie opisanym w pkt. 4. W tym celu
Pracownik Dziatu Eksploatacii Sieci powinien by¢ poinformowany o tym fakcie odpowiednio
wczesniej.  Kontrola powinna  zosta¢ zakohczona wpisem do protokotu i podpisem
przedstawiciela wykonawcy i Pracownika Dziatu Eksploatacii Sieci GAZ- SYSTEM S.A.;

W przypadku przerwy w pracy sprzetu budowlanego zabrania sie ich postoju w bezposredniej
strefie eksploatacyjnej gazociggu (po 6,0 m na strone);

Sktadowanie urobku, czy tez materiatéw budowlanych moziiwe jest w odlegtosci co najmniej
6m od gazociqggu wysokiego cisnienia;

W przypadku stwierdzenia wycieku gazu nalezy bezzwtocznie opuscié teren prowadzenia prac
I powiadomi¢ o tym fakcie Oddziatowq Dyspozycje Gazu lub Pracownika Dziatu Eksploatacii
Sieci GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu;

W tferminie dwdch miesiecy od zakohczenia zadania dostarczyé do Dziatu Technicznego
Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu geodezyjny szkic
pPomiarowy wraz z wykazem wspoétrzednych (x, y, h) w uktadzie 1965 i 2000 obejmujgcy obszar o
szerokosci 100 metréw (po 50m od osi gazociqgu, a takze gérnej powierzchni gazociggu). W
sytuacji wystgpienia lokalnego uktadu wysokosci prosimy o takq informacje i podanie nazwy
tego uktadu. W przypadku skrzyzowania z urzgdzeniami innych branz, w migjscu skrzyzowania
nalezy podac trzy rzedne - terenu, osi gazociqgu, gérnej powierzchni gazociggu, urzgdzenia
kolidujgcego. Na szkicu powinny znalezé sie réwniez elementy zabezpieczajgce dia ktérych
podane zostang rzedne terenu, osi i gérnej powierzchni takie jak: kohce rur ochronnych czy rur
przeciskowych z podaniem $rednicy i dtugosci wraz z kolumnami wentylacyjnymi i przewodami
potgczeniowym oraz elementy i urzgdzenia towarzyszgce obiektom systemowym (np. mufy,
szafki sterownicze, studzienki, itp.). Wraz z geodezyjnym szkicem pomiarowym i wykazem
wspotrzednych prosze dotqczy¢ z opracowywanego obszaru kopie powykonawczej mapy w
wersji papierowej, kidra znajduje sie w Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Niniejsze pismo stanowi catos¢ z mapq do celéw projektowych -
o ,Projekt zagospodarowania terenu” rys. nr 1 w skali 1:500,
¢ Profil podiuiny wodociggu w skali 1:100/500,
e Profil podtuiny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500.

Uzgodnienie traci waznosé po dwoéch latach od daty znajdujgcej sie na pismie.




