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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. :
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gigbokosci potozenia istniejacych urzadzen
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zigcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowiazujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na normatywne gtebokoséci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentadcii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugos$ci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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