GK.6630.160.2020

elektroniczny

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dZwignic, liczac odlegtos¢

od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojow stupdw linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie /

wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét

ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej

tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. )

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzadzer

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegblnych $rodkéw

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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