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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45232120-9 |Wymiana zraszaczy
1|KSNR 10 Montaz elementéw deszczowni przenosnych - zraszacze ZS, dysza 4,5mm, szt.
d.1/0812-01 mosiezne, antyprzymrozkowe. Dodatkowe dysze 3,5mm - 444 sztuki
444 szt. 444,000
RAZEM 444,000
2|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm. Montaz zaworu i mufy z gwintem |szt.
d.1/0132-02 PP
analogia
447 szt. 447,000
RAZEM 447,000
3|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polichlorku winylu m
d.1/0207-03 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. 110 mm - mon-
analogia taz rur PCV I=1,0m - usztywnienie sztycy zraszacza, z zasypaniem piaskiem
444 m 444,000
RAZEM 444,000
2/45232152-2 |Modernizacja technologii pompowni
4|KNR 7-07 Montaz urzgdzen i ksztattekpompowni po stronie ttocznej kpl.
d.2|/0101-01 1. Zesatw pompowy ZHF.6.B4.3.3194.9 3x7,5kW
2. Zestaw filtréow zwirowych z automatycznym ptukaniem
3. Elektrozawdr startowy tecnidro
4. Wodomierz irygacyjny
5. Rurociagi z wyposazeniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|AW Montaz urzgdzen i ksztattekpompowni po stronie ssawnej - kompletna wymia- |kpl.
d.2 na rurociggu
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Demontaz i utylizacja istniejacych urzadzen, zaslepienie otworéw wyjsciowych |kpl.
d.2|analiza indy- |po usunietych rurociggach
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wykonanie studzienek dla wej$¢ rurociggéw z bloczkéw betonowych, z wysy- | kpl.
d.2|analiza indy- |paniem kruszywem
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 2-13 Obudowa krawedzi kgtownikiemocynk. o wymiarach do 40x40x3mm [bez wy- |m
d.2/1009-04 konywania rusztowanpomocniczych]. Obramowanie otworéw dla krat pomosto-
wych montowanych po stronie ssawnej ittoczne;.
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
9|AW Zakup i przykrycie otworéw postronie ssawne;j i ttocznej kratami pomostowymi |szt
d.2 ocynk.obramowanymi 58x58 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdwbetonowych srednicy 1500 mm ogtebokosci 3 m, w |szt
d.2|1413-05 gotowymwykopie. Gtebokos¢ studni H =3,0 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-06 kazde 0.5 m rdéznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2{1009-02 $r.zewnetrznej 63 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
13|KNNR 1 Wykopy oraz przekopywykonywane na odkiad koparkamipodsiebiernymi o po- |m3
d.2/0210-03 jemnosci tyzki0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 1,5Grunt kategorii I1I-1V.
56*0,8*0,4 m3 17,920
RAZEM 17,920
14/KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkamiwarstwy luznej grub.30 cm. Gruntkat.lll-IV.  |m3
d.2|0214-02 Wykop j.w.
56*0,8*0,4 m3 17,920
RAZEM 17,920
15|KNNR 10 Drenowanie niesystematyczne koparkami z osprzetem do waskich wykopéw |m
d.2|0106-02 tereny nizinne.RurociggiNPCW w otul. z widknakokosowego $r.100mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3/45231000-5 |Sterowanie
16|KNR 7-08 Ukfad sterowania szt
d.3/0301-01 1. Komputer nawodnieniowy blufert
2. Komputer PC z oprogramowaniem blufert BF-WEBSRV
3. Stacja meteo
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 Rozbudowa rozdzielni elektrycznej w budynku pompowni z wymiang niezbe-  |kpl.
d.3|analiza indy- |nych elementow
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3(1209-1102 |betonu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.3/0701-03
348*0,8*0,3 m3 83,520
RAZEM 83,520
20|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.6 m m
d.3|0706-02
348 m 348,000
RAZEM 348,000
21/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3/0705-01
348 m 348,000
RAZEM 348,000
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3|0713-03 mknietych - $wiattow6d pompownia - kancelaria
348 m 348,000
RAZEM 348,000
23 Spawanie swiattowodu kpl.
d.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3/0702-03
348*0,8*0,3 m3 83,520
RAZEM 83,520
4/45240000-1 |Modernizacja ujecia wody (remont studni, instalacja pompy zatapialnej, rurociag przerzutowy)
25|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw poddok wlotowy i studnie ujeciowg wgruntach na- |m2
d.4/0314-02 wodnionych kat.I-IVgrodzicami wbijanymi pionowoG62 h = 6,0 m wraz zwycig-
ganiem grodzic
3*3*5 m?2 45,000
RAZEM 45,000
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do3,0 m o $cianach pionowych wgruntach mo-  |m3
d.4|0308-04 krych z recznymwydobyciem urobku. Gruntkategorii IlI-IV
4*4*4 m3 64,000
RAZEM 64,000
27|KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkamiwarstwy luznej grub.30 cm. Gruntkat.lll-IV.  |m3
d.4|0214-02 Wykop j.w.
4*4*4-(0,75%0,75*3,15*3) m3 58,684
RAZEM 58,684
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty zmateriatéw sypkich o grubosci 10cm. Podsypka |m3
d.4/1411-01 piaskowa podrurociag j.w.
2*2%0,2 m3 0,800
RAZEM 0,800
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéwbetonowych $rednicy 1500 mm ogtebokosci 3 m, w |szt
d.4/1413-05 gotowymwykopie. Gtebokos$¢ studni H =3,0 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PEHD DN 315 m
d.4/1009-16
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4{1010-13 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.4/1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 315 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 Obcigznik betonowy do rurociggu ssawnego 0,5x0,5x0,5m kpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34|/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu [wsp.dla R-0,25]. Pompa spalinowa. r-g
d.4/0603-01
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24*2 r-g 48,000
RAZEM 48,000
35|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4/1009-04 $r.zewnetrznej 160 mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
36|AW Montaz ksztattek PE na rurocigguj.w. kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 10 Wykonanie z brzegu, nadwodnegonarzutu kamiennego luzem.Umocnienie m3
d.4/0401-08 skarp przy studni narzutem kamiennym grub. 30 cm.
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
38|KNNR 10 Wykonanie z brzegu, nadwodnegonarzutu kamiennego luzem.Transport tech- |m3
d.4/0401-08 nologiczny
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
39|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4/0218-03 z.  |odktad w gruncie kat. IV Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Odmulenie zbior-
sz.2.3.2. nika przed studnig czerpng
9903
analogia
400%0,5 m3 200,000
RAZEM 200,000
40(KNR 2-01 Mechaniczne rozplantowanie do 1m3 ziemi wydobytej z wykopéwspycharkami |m3
d.4|0416-01 gasienicowymi 75KM, lezacej wzdtuz krawedziwykopu na dtugosci 1m.Grunt-
kat.I-IV
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
41|KNR 2-01 Dodatek za kazdy dalszyrozpoczety 1 m3 ziemi lezgcej nadtugosci 1 m krawe- |[m3
d.4|0416-02 dzi wykopurozplantowania spycharkaggsienicowg 55 kW/75 KM/.Gruntkat. I-IV
[1 dodatek]
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
42 Wyposazenie studni czerpnej - pompa zalewowa FZB.3.13 z wyposazeniem, |kpl.
d.4|analiza indy- |zasuwa nozowa dn300, zawér zwrotny, sito
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/45232121-6 |Rurociagi gtiéwne A, B wraz z podtaczeniem do istniejgcych studni elektrozaworowych
43|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnych. Wytyczenietrasy rurocig- [km
d.5/0120-03 gu oraz jego inwentaruzacja powykonawcza
analogia
0,386 km 0,386
RAZEM 0,386
44|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.5/0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
386*1*0,6 m3 231,600
RAZEM 231,600
45|/KNNR 1 Wykopy liniowe reczne ogtebokosci do 1,5 m o $cianachpionowych w gruntach|m3
d.5/0307-02 suchych zrecznym wydobyciem urobku.Grunt kategorii lll-IV. Wykop j.w.
23,1 m3 23,100
RAZEM 23,100
46|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianachpionowych. Gleboko$¢ wykopu do1,5 m. m3
d.5/0318-01 Grunt kategorii I-111
poz.45 m3 23,100
RAZEM 23,100
47|/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami (grubosé warstwy w stanie luznym 30 cm) - |m3
d.5/0214-02 kat. gruntu llI-IV
poz.44 m3 231,600
RAZEM 231,600
48|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowychPE PN 10 o $rednicy zewnetrznej160 mm f3- |m
d.5/1009-07 czone metodgzgrzewani
386 m 386,000
RAZEM 386,000
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
22 m 22,000
RAZEM 22,000
50|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm kpl.
d.5/0305-03
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
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51 Podtaczenie istniejgcych studni elektrozaworowych do rurociagu gtéwnego kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
52 Podtaczenie rurociagu gtéwnego do kwater zachodnich kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|AW Montaz ksztattek PE narurociggach kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 2-28 Préba szczelnosci rurociagow z PE j.w. prob.
d.5|0316-02
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNNR 4 Studnia odwadniajgca z kregéwbetonowych srednicy 1000 mm ogtebokosci 3 |stud.
d.5(1413-01 m,w gotowymwykopie H = 2,0
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNNR 4 Potracenie za kazde 0,5 m réznicygtebokosci studni z kregéwbetonowych [0.5 m]
d.5[1413-02 Srednicy 1000 mm ogtebokosci 3 m,w gotowymwykopie. Studnia j.w. stud.
-4 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
57|AW Wyposazenie studzienkiodwadniajgcej j.w. kpl.
d.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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