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NAZWA | KODY CPV

45000000-7
45100000-8
45100000-8
45111200-0
45111230-9
45111250-5
45111291-4
45111300-1
45112000-5
45112700-2
45112710-5
45112720-8

45200000-9

45221113-7

45200000

45212120

71000000-8
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71240000-2
71300000-1
71320000-7
71327000-6
71400000-2
71420000-8
71500000-3
71520000-9
71540000-5

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Ustugi nadzoru budowlanego

Ustugi zarzadzania budowg
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2.4.1 Nawierzchnie
2.4.1.1 nawierzchnie z desek — na gruncie
2.4.1.2 nawierzchnie z desek — na palowej konstrukcji pomostowej
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2.4.2.1 siedziska - fawki lub na murkach
2.4.2.2 oparcia
2.4.2.3 stojaki rowerowe
2.4.2.4 oswietlenie niskie na sciezke
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2.4.2.6 oswietlenie wysokie
2.4.2.7 oswietlenie przygruntowe na sciezke
2.4.2.8 oswietlenie liniowe pod tawki, stopnie, pomosty
2.4.2.9 murki gabionowe
2.4.2.10 balustrada
2.4.2.11 kosze na $mieci
2.4.3 Instalacje dla zagospodarowania terenu
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2.7.3 Gospodarka istniejgcym drzewostanem
2.7.4 Projektowane nasadzenia
2.7.5 Wymagania ogdlne dotyczace nasadzen drzew i krzewodw, trawnikow, pielegnacji
2.7.5.1 Materiat szkétkarski
2.7.5.2 Nasiona traw
2.7.5.3 Ziemia urodzajna
2.7.5.4 Nawozy mineralne
2.7.5.5 Kora do Scidétkowania
2.7.5.6 Parametry sadzonych roslin
2.7.5.7 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia
2.7.5.8 Sadzenie roslin
2.7.5.9 Terminy sadzenia
2.7.5.10 Techniki sadzenia
2.7.5.11 Kontrola
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Czesc opisowa
1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla budowy kapieliska wraz
z pomostami nad Jeziorem Klasztornym Duzym w Kartuzach oraz ciggiem pieszo-rowerowym nad Jeziorem
Klasztornym Duzym w ramach projektu ,Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne,
Klasztorne Mate i Klasztorne Duze w Kartuzach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko Dziatanie 2.5 Poprawa jakosci $rodowiska miejskiego.

Zakres przedsiewziecia obejmuje potudniowy brzeg Jeziora Klasztornego Duzego. Nowo powstata
infrastruktura pieszo-rowerowa, wypoczynkowa oraz sportowa ma ozywic te czes¢ nabrzeza tworzgc miejsca
do rekreacji i aktywnosci spotecznych.

W ramach zadania dla tej cze$ci opracowania planuje sie spdjng infrastrukture, w ktdrej zakres wchodzi:
- nowy cigg pieszy wzdtuz brzegdw jeziora umozliwiajgcy dostepnosé brzegdw jeziora osobom
niepetnosprawnym

- powigzanie komunikacyjne przysztej plazy z parkingiem i placem wejsciowym w sgsiedztwie ul.
Majkowskiego

- platforma / pomost staty na wodzie, na ktorej przewidziano realizacje: hangaru na sprzet wodny w formie
zadaszonej wiaty z tarasem widokowym na dachu, wydzielonego w obrebie platformy na wodzie kapieliska,
- w strefie brzegowej kagpielisko w formie plazy piaszczystej

- elementy matej architektury na catosci zatozenia — lampy, kosze na $mieci, tawki, tablice, ogrodzenia,
stojaki rowerowe itp.

- uporzadkowanie zieleni zachowujac jak najbardziej naturalny charakter fauny i flory nabrzeza jeziora

- parking dla samochoddéw osobowych

- budynek obstugi plazy z barem i zapleczem sanitarnym

- zapewnienie dostepnosci dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowej miedzy budynkiem obstugi plazy i
sama plazg

1.2 Charakterystyka zadania

W ramach zadania ma powstaé program funkcjonalno-uzytkowy , ktéry stanowic bedzie materiat wyjsciowy
dla szczegétowych opracowan projektowych, na podstawie ktérych realizowane bedg prace wykonawcze
na obszarze jeziora Klasztornego Duzego. Zagospodarowanie brzegdéw jeziora Klasztornego Duzego i Matego
poszerza tereny rekreacyjne miasta Kartuzy oraz zwieksza jego potencjat turystyczny.

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego:
e Umowa z Zamawiajgcym
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
e Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym
e kopia mapy zasadniczej do celdw informacyjnych
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1.3 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) stuzy¢ moze jako podstawa
do wykonania dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robdt
budowlanych oraz przygotowania oferty. Dodatkowo program funkcjonalno-uzytkowy moze zostac
wykorzystany jako materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen
Inwestora podmiotom zewnetrznym, sprecyzowanie technicznych mozliwosci realizacji przedsiewziecia,
wybdr jak najbardziej optymalnego wariantu realizacji (ekonomia, mozliwosci inwestora, racjonalne
gospodarowanie srodowiskiem naturalnym i  wykorzystanie jego potencjatéw) oraz  opracowanie
dokumentacji niezbednej do ogtoszenia przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj jak i stworzenie
podktadu do pdzniejszych prac projektowych.

1.4 Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia

1.4.1 Cel inwestycji

e stworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej infrastruktury z maksymalnym mozliwym poszanowaniem i
ochrong Srodowiska naturalnego

e ekspozycja gtéwnych waloréw srodowiska naturalnego, wspieranie efektywnego dziatania zasobami
naturalnymi

e wyeksponowanie krajobrazowego potencjatu miejsca

e zwiekszenie dostepnosci dla ruchu turystycznego

e rozbudowanie infrastruktury pieszej i wodnej

e rozszerzanie infrastruktury turystyki aktywne;j

e rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej

1.4.2 Lokalizacja

Teren, na ktérym planowana jest realizacja infrastruktury potozony jest nad jeziorem Klasztornym Duzym na
potudniowym i potudniowo-wschodnim nabrzezu w bliskim s3gsiedztwie zabudowan gtéwnie mieszkalnych
wielorodzinnych i jednorodzinnych, w gminie Kartuzy, w powiecie kartuskim, w wojewddztwie pomorskim.
Teren inwestycji oddzielony jest od budynkédw pasem lasu, dostepny komunikacjg kotowa od ul. Aleksandra
Majkowskiego. Jezioro Klasztorne Duze wchodzi w sktad Pojezierza Kaszubskiego.

1.5 Uwarunkowania realizacji inwestycji

1.5.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres przedmiotu inwestycji
Obszar terenu objetego PFU w tej czesci zadania wynosi 18550m?2

Tereny lgdowe 14870m2

Tereny wodne 3680m?2

1 budynek — budynek obstugi plazy

2 budowle - hangar na sprzet wodny oraz wiata rekreacyjna

1.5.2 Teren
W ramach projektowanej inwestycji wystepujg szacunkowe ilosci podanych materiatéw i elementow:

PZT-03 CZESC CENTRALNA TEREN KD1
POMOST STALY NA WODZIE PELNIACY FUNKCJE CIAGU KOMUNIKACYIJNEGO

Nawierzchnie z desek — pomosty, schody, pochylnie 690 M2
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Ciggi komunikacyjne zwirowe 44 M2
Ciggi komunikacyjne kostka betonowa 18 M2
Ciggi komunikacyjne geokrata 38 M2
Ciggi komunikacyjne asfaltowe 680 M2
tawki drewniane prostopadtoscienne gt. 45cm wys. 45cm 90 MB
tawki drewniane prostopadtoscienne gt. 45cm wys. 45cm z oparciami 48 MB
Siedzisko drewniane wg projektu indywidualnego 48 M2
Kosze na smieci 3 SZT.
Lampy oswietleniowe niskie na $ciezke zintegrowane z barierka 14 SZT.
Lampy oswietleniowe wysokie 27 SZT.
Ledowe oswietlenie liniowe przy stopniach/ pod tawkami 36 MB
Balustrada wys. 110cm 96 MB

PZT-03 CZESC CENTRALNA TEREN KD2
STREFA OBStUGI PLAZY POZA OBIEKTEM B1

Nawierzchnie z desek — ciggi komunikacyjne, pomosty, schody 310 M2
Ciggi komunikacyjne zwirowe 722 M2
Ciggi komunikacyjne kostka betonowa 320 M2
Ciggi komunikacyjne geokrata 360 M2
Ciggi komunikacyjne asfaltowe 145 M2
Murawa wielogatunkowa 1850 M2
tawki drewniane prostopadtoscienne gt. 45cm wys. 45cm 108 MB
Siedzisko drewniane wg projektu indywidualnego 50 M2
Kosze na $mieci 8 SZT.
Lampy oswietleniowe wysokie 13 SZT.
Lampy oswietleniowe niskie na sciezke wolnostojgce 3 SZT.
Ledowe oswietlenie linearne przy stopniach/ pod tawkami / przy balustradzie 63 MB.
Lampy ‘przygruntowe’ 26 SZT.
Balustrada wys. 110cm (skarpy przy budynku B1) 17 MB
Szacunkowy obszar do przeksztatcen niwelacyjnych 1350 M2
Szacunkowy obszar do przeksztatcen niwelacyjnych powigzanych z bud. B1 265 M2

PZT-03 CZESC CENTRALNA TEREN KD3
PLATFORMA / POMOST STALY NA WODZIE POZA OBIEKTEM B2

Nawierzchnie z desek — pomosty, platformy, na konstrukcji palowe;j statej 697 M2
Nawierzchnie z desek — pomost ptywajacy szer. 3m, df. 21m na przegubie z 110 M2
miejscami do cumowania wg. rysunku PZT

Slip ptywajacy, nachylenie $r. 15%, dtugos¢ 10m, szer. 7,5m wg. opisu 75 M2
Lampy oswietleniowe niskie na $ciezke wolnostojgce 11 SZT.
Lampy ‘przygruntowe’ 5 SZT.
Ledowe oswietlenie linearne przy stopniach 50 MB.
Oznaczenie przestrzeni kgpieliska strzezonego na tafli wody 100 MB
Piasek do usypania nowej plazy, powierzchnia powyzej tafli wody 470 M2
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PZT-03 CZESC CENTRALNA OBIEKT B1
BUDYNEK OBStUGI PLAZY

Budynek obstugi plazy wg opisu, pow. wewnetrzna / pow. zewnetrzna 185 /212 M2
Zielony dach — przykrycie budynku 250 M2
Ledowe oswietlenie linearne przy stopniach/ pod tawkami / przy balustradzie 47 MB
Balustrada wys. 110cm 47 MB

PZT-03 CZESC CENTRALNA OBIEKT B2
HANGAR NA SPRZET WODNY W FORMIE ZADASZONEJ WIATY Z TARASEM WIDOKOWYM NA DACHU

Budynek hangaru wg opisu, pow. wewnetrzna / pow. zewnetrzna 295 /500 M2
Nawierzchnie z desek — przykrycie hangaru, schody, siedziska 498 M2
Lampy ‘przygruntowe’ 8 SZT.
Ledowe oswietlenie linearne przy stopniach/ pod tawkami / przy balustradzie 133 MB
Balustrada wys. 110cm 45 MB

PZT-02 CZESC BOCZNA POZA OBIEKTEM B3

Nawierzchnie z desek — pomosty 74 M2

Nawierzchnie z desek — platformy, schody 100 M2

Siedziska drewniane niskie na gabionach/platformach gt. 45cm 45 MB

Gabiony wypetnione kamieniami gt. 100cm, wys. 45cm powyzej zwirowego 18 MB
placu

Gabiony wypetnione kamieniami gt. 150cm, wys. 45cm powyzej zwirowego 6 MB
placu

Gabiony wypetnione kamieniami jako podstawa platform/schodéw z desek 100 M2

Stojaki na rowery (okreslona ilo$¢ roweréw, nie stojakow) 10 SZT.

Kosze na $mieci 2 SZT.

Lampy doziemne 6 SZT.

Ledowe oswietlenie linearne przy stopniach/ pod tawkami 9 MB.

Slip staty, nachylenie 15%, dtugos¢ 38m, szer. 4m wg. opisu 152 M2

Piasek do usypania nowej plazy, powierzchnia powyzej tafli wody 84 M2

Zwirowy plac na wzmocnionej podbudowie 502 M2

PZT 02 CZESC BOCZNA OBIEKT B3 WIHATA REKREACVINA

2 M2

63 M2

22 SZ-

27 M-

27 M-

1 SZ-

Nasadzenia dla catosci PZT-02 i PZT-03
drzewa lisciaste - 39 szt.

krzewy - 550 szt.

byliny - 1000 szt.

trawy ozdobne - 1000 szt.

rosliny okrywowe - 1000 szt.
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1.5.3 Lokalizacja terenu inwestycji

Teren w wiekszosci przybrzezny, niezagospodarowany, poros$niety roslinnoscig. Dostep do linii brzegowej
utrudniony z uwagi na nieuporzgdkowane samosieje drzew i krzewdw oraz brak uregulowanych Sciezek
pieszych. Dostep do linii brzegowej na ten moment zapewniony przez dzikie przedeptyo niewielkiej
szerokosci.

1.5.4 Istniejgca zielen

Na terenie wystepuje zielen niska i zieled wysoka gtéwnie w formie nieuporzgdkowanych samosiejek.
Wszelkie decyzje projektowe nalezy zweryfikowaé pod wzgledem doktadnej inwentaryzacji zieleni analizujgc
wycinki drzew i krzewdw tak aby zachowac jak najbardziej naturalny charakter zatozenia. Zielen wystepuje
gtéwnie w strefie nabrzeznej i w czesci zalesionej oznaczonej na mapie. W celu zrealizowania inwestycji
cze$¢ drzew bedzie musiata zosta¢ usunieta. Planowane wycinki mato wartosciowego drzewostanu oraz
uporzadkowanie i uformowanie zieleni istniejgcej przywrdci pierwotny charakter terenu tj. tgk i polan z
widokiem na jezioro Klasztorne Duze.

1.5.5 Inne istniejgce i projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz roboty mogace mieé¢ wptyw
na przedmiot zamowienia

W razie potrzeby zmiany umoéw lub zawarcia dodatkowych umoéw o dostaw medidw, zostang one zawarte na
etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe. Na dziatkach wchodzacych w obszar objety PFU wystepuje
podziemna sie¢ elektryczna, czesciowo wymagaé bedzie ona przebudowy i rozbudowy dla zasilania
oswietlenia projektowanego zatozenia. Nalezy doprowadzi¢ sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng do budynku
obstugi plazy zgodnie z uzyskanymi warunkami przytgczenia.

1.5.6 Uwarunkowania wtasnosciowe
Dziatki objete PFU:

obreb 3:

dz. 159/5, dz. 10773, dz. 107/12
obreb 4:

dz. 110, dz. 1519, dz. 103/3

obreb 6:

dz. 3

Stan wtasnosci — zgodnie z zatgcznikiem do PFU — uproszczony wypis z ewidencji gruntow

1.5.7 Uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji objety jest czesciowo Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Dziatka nr 3
(jeziora) oraz 110 natomiast wymagaja wydania warunkéow zabudowy. Przeprowadzenie inwestycji w
aspekcie przepiséw planistyczno-budowlanych wymaga w szczegdlnosci wykonania na podstawie
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie z
zapisami Miejscowych Plandéw Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i spetnienia wyznaczonych
warunkow zabudowy dla terenu nie objetego planem.

UCHWALA NR 111/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Sambora i
Majkowskiego

1ZP teren zieleni urzadzonej, w tym wypoczynku, rekreacji, sportu, plazy, kapieliska i przystani wodne;j
wraz z pomostami — dziatki nr 159/5 0.3, 151/9 0.4
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2MN,MW,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
lub zabudowy ustugowej. Nie ustala sie proporcji pomiedzy zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng,
mieszkaniowg wielorodzinng a zabudowg ustugowg. Dopuszcza sie budowe wolno stojgcych budynkéw
gospodarczych i garazy. Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, nadbudowe lub zmiane sposobu
uzytkowania budynkéw zgodnie z ustaleniami planu — dziatki nr 159/5 0.3, 151/9 0.4

UCHWALA NR XXII1/218/2020 RADY MIEJSKIE)] W KARTUZACH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon
jeziora Klasztornego Matego

09KDZ publiczna droga zbiorcza — dziatki nr 107/3 0.3

UCHWALA NR XXXVIII/7509 RADY MIEJSKIE)] W KARTUZACH z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon
jeziora Klasztornego Matego

02KDL tereny drég publicznych (lokalnych) — dziatki nr 107/3 0.3, 107/12 0.3

DZIALKI WYCHODZACE POZA POWYZSZE MPZP
dziatkinr 110 0.4,3 0.6

1.5.8 Uwarunkowania zwigzane z ochrong konserwatorska

Fragment terenu, oznaczony na rysunku planu, znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej
zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta Kartuzy, wpisanego do rejestru zabytkdw woj. pomorskiego
pod numerem 915 (decyzja WKZ w Gdansku z dn. 30.05.1978r.; dawny nr rej. 795) oraz zmieniajacej ja
decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 05.07.2007r. o sygn. DOZ-EJ-500-49d/06/07[7509] —
w strefie konserwacji urbanistycznej i w strefie restauracji urbanistyczne;j.

Fragment terenu, oznaczony na rysunku planu, znajduje sie w obrebie otoczenia zabytku wpisanego do
rejestru zabytkow — strefie ograniczenia gabarytu. W zwigzku z powyzszymi teren podlega ochronie
konserwatorskiej na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami. Na obszarze ustala sie ochrone: historycznej zieleni i uksztattowania terenu. Obowigzuje zakaz
lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen technicznych negatywnie wptywajacych na przedmiot ochrony
konserwatorskiej.

1.5.9 Uwarunkowania zwigzane z ochrong archeologiczna

Na fragmencie terenu znajduje sie ,strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, ujetego
w ewidencji zabytkéw”, ktérej granice okreslono na rysunku planu. Na obszarze ustala sie ochrone:
historycznej zieleni i uksztattowania terenu. Obowigzuje zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzen
technicznych negatywnie wptywajacych na przedmiot ochrony konserwatorskiej. W granicach strefy scistej
ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta Kartuzy ustala sie zasade ochrony
zabytku archeologicznego — pozostatosci terenowych historycznego osadnictwa miasta Kartuzy o
Sredniowiecznym rodowodzie. Wszelkie prace ziemne naruszajgce strukture gruntu wymagaja
przeprowadzenia niezbednych badan. Wszelkie prace ziemne naruszajgce strukture gruntu wymagaja
przeprowadzenia niezbednych badan archeologicznych na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi z
zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

1.5.10 Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska
Fragment terenu, oznaczony na rysunku planu, znajduje sie w obrebie otoczenia zabytku wpisanego do
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rejestru zabytkdw — strefie ograniczenia gabarytu. W zwigzku z powyzszymi teren podlega ochronie
konserwatorskiej na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami. Na obszarze ustala sie ochrone: historycznej zieleni i uksztattowania terenu. Obowigzuje zakaz
lokalizacji obiektéw budowlanych i urzgdzen technicznych negatywnie wptywajacych na przedmiot ochrony
konserwatorskiej.

Ograniczenia zwigzane z ochrong sSrodowiska wystepujg szczegétowo w dokumentach MPZP, jedne z

istotniejszych punktéw dla inwestycji to:
- obowigzuje zapewnienie ochrony dziko wystepujgcych roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. Realizacja ustalen planu nie stanowi przestanki wystarczajace;j
do uzyskania stosownych zezwolern odpowiednich organdw na odstepstwa od zakazéw w stosunku do
gatunkdéw chronionych,
- przed przystgpieniem do prowadzenia prac ziemnych nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe gleby w celu jej
pozniejszego wykorzystania do prac pielegnacyjno-porzadkowych,
- wszelkie prace budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby minimalizowa¢ ujemne skutki realizacji inwestycji.
- nalezy stosowac odpowiednig technologie i organizacje prac. Ucigzliwos¢ inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko w rozumieniu przepisdéw o ochronie srodowiska nalezy minimalizowaé
w sposéb okreslony w przepisach o ochronie srodowiska,
- nalezy zabezpieczy¢ odptyw wéd opadowych w sposéb chronigcy teren przed erozjg wodng oraz przed
zaleganiem wdd opadowych,
- projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moze stanowic zrodta zanieczyszczen dla
Srodowiska gruntowo — wodnego. Nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, aby przeciwdziataé zagrozeniom srodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji,
- zasieg ucigzliwosci dla srodowiska prowadzonej dziatalnosci ustugowej lub zastosowanych technologii
winien by¢ bezwzglednie ograniczony do granic obszaru, do ktérego inwestor posiada tytut prawny,
a znajdujace sie na tym terenie budynki i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny by¢
wyposazone w techniczne srodki ochrony przed tymi ucigzliwosciami,

1.5.11 Uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem wéd opadowych

Wytyczne zagospodarowania woéd opadowych zawarte w MPZP dotyczg ich odprowadzenia z obiektow
kubaturowych, nawierzchni utwardzonych lub z terendw zanieczyszczonych. Infrastruktura zawarta w PFU
zapewnia zagospodarowanie wdéd opadowych w obrebie terenu inwestycji, naturalny sptyw wéd i
nieodprowadzanie ich do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Wody deszczowe z dachu budynku obstugi plazy nalezy retencjonowac w warstwach dachu zielonego, a ich
nadmiar odprowadzi¢ na sgsiadujgce tereny biologicznie czynne.

1.5.12 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zakres przedsiewziecia obejmuje potudniowo-wschodni brzeg Jeziora Klasztornego Duzego. Nowo powstata
infrastruktura pieszo-rowerowa, sportowa, rekreacyjna ma na celu ozywienie tej czesci jeziora, stworzenie
miejsc do wypoczynku i aktywnosci fizycznej.

1.5.13 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

- nowe ciggi komunikacyjne umozlwiajgce dostepnos¢ osobom niepetnosprawnym

- platforma / pomost staty na wodzie, na ktdrej przewidziano realizacje hangaru na sprzet wodny w formie
zadaszonej wiaty z tarasem widokowym na dachu, wydzielonego w obrebie platformy na wodzie kgpieliska i
ptywajgcego slipu do wodowania matych jednostek ptywajgcych

- budynek obstugi plazy z barem i zapleczem sanitarnym

- pomost ptywajacy

- w strefie brzegowej kapieliska w formie plazy piaszczystej
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- pomost staty na wodzie petnigcego funkcje ciggu pieszego tgczacego tereny przysztej plazy z parkingiem i
placem wejsciowym w sgsiedztwie ul. Majkowskiego

- pomost i slip — urzadzenie budowlane stuzgce wodowaniu matych jednostek ptywajacych

- wiata rekreacyjna

- elementy matej architektury na catosci zatozenia — lampy, kosze na smieci, tawki, tablice, ogrodzenia,
stojaki rowerowe itp.

- uporzgdkowanie zieleni zachowujgc jak najbardziej naturalny charakter fauny i flory nabrzeza jeziora

1.5.14 Wskazniki Powierzchniowe zagospodarowania terenu
Obszar terenu objetego PFU w tej czesci zadania wynosi 18550m?2
Tereny lgdowe 14870m2

Tereny wodne 3680m?2

1.5.15 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych powierzchni lub
wskaznikéw

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter raczej informacyjny niz
wigzacy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w niniejszym
opracowaniu w granicach +/— 30%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i

zatozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane materiaty i
wyposazenie w ramach kontraktu winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi szczegdétowo w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), ktorej elementem jest niniejsze PFU. Dokument SIWZ przekazany
przez Zamawiajgcego Wykonawcy bedzie stanowit czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Uczestniczacy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktdra
sktada oferte w przetargu zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rdwniez dodatkowe
elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w
wymaganiach Zamawiajgcego, a ktére sg wazne i niezbedne do zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego
funkcjonowania platformy obserwacyjnej. Uzyte do realizacji infrastruktury rekreacyjnej materiaty, elementy
budowli i zagospodarowania terenu oraz wyposazenie w instalacje i urzagdzenia muszg by¢ zgodne z
okreslonymi ponizej wymaganiami Zamawiajgcego. Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone
bedzie w procedurze ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2.1.1 Mapy do celéw projektowych

Wykonawca uzyska aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 do celéw
projektowych wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do mapy nalezy dotaczy¢ barwny wykaz
wszystkich oznaczen i symboli uzytych na mapie. Do wersji elektronicznej nalezy dostarczy szczegétowy opis
warstw.

Zatacznikiem do PFU jest kopia mapy zasadniczej, zaktualizowana na potrzeby tego opracowania.

2.1.2 Zawartos¢ dokumentacji projektowe;j

e Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (ORAZ W MIARE POTRZEBY INNYCH
DOKUMENTOW UMOZLIWIAJACYCH REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH np. potwierdzenie
przyjecia bez uwag zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe)

e Woykazane wymagane opinie, decyzje, zatwierdzenia, pozwolenia , odstepstwa w tym szczegdlnie:
- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- Powiatowego Konserwatora Zabytkéw, Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
- Zgody na wycinke drzew od odpowiednich organdw (jezeli bedzie wymagana)
- z uzytkownikami urzadzen podziemnych i naziemnych (jezeli bedzie wymagana)
- z instytucjami, z ktérymi koniecznos¢ uzyskania opinii, zatwierdzen , pozwolen oraz dokonania
uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych

e Wykazane nowe zatwierdzenia, pozwolenia i uzgodnienia jesli w toku realizacji przedmiotu
zamoOwienia zaistnieje taka potrzeba/koniecznosé

e Przedmiar robét

e Projekty Wykonawcze

e Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

e Przedmiary robdt budowlanych

e Kosztorys Inwestorski

e Dokumentacja powykonawcza

Podstawg do sporzgdzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno- Uzytkowy. Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu odpowiednig ilo$¢ egzemplarzy w/w dokumentacji (okreslong
w Kontrakcie).
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Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania ze do opisanych w niniejszym PFU, po wczes$niejszym ich przedtozeniu i
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2.1.3 Wymagania dotyczace prac projektowych
Zamawiajgcy ustala nastepujacy tryb pracy w zakresie projektowania:

e Wykonawca organizuje pierwsze spotkanie z Zamawiajgcym, podczas ktdrego zaprezentuje
koncepcje na bazie PFU.

e Zamawiajacy zgtasza uwagi do przedstawionej koncepcji, ktére to, jezeli nie stojg w sprzecznosci z
PFU, umowag lub przepisami prawa Wykonawca musi uwzglednié.

e Wykonaweca organizuje kolejne spotkania.

e Prace projektowe nalezy wykonaé¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania
inwestycyjnego. Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

e Zakres i forme dokumentacji projektowej nalezy dostosowa¢ do przedmiotu zaméwienia.
Wymagana dokumentacja musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym, w trybie przewidzianym przez
Zamawiajgcego, opisanym powyzej.

e Prace projektowe powinny zawierac:

o Wielobranzowy projekt budowlany stanowigcy podstawe do wydania pozwolenia na budowe

o Wielobranzowy projekt wykonawczy obejmujacy wszystkie wymienione w PFU zagadnienia

o Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone w przepisach odrebnych.

e Na etapie opracowywania projektu budowlanego inwestycji Projektant powinien zweryfikowaé
(uwzgledniajac przyjety ostatecznie zakres realizacyjny inwestycji oraz parametry projektowanych
obiektéw, a takze aktualny stan prawny) kwalifikacje inwestycji do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Inwestycja nie moze powodowaé znaczgcego negatywnego oddziatywania na ochrone przyrody co
nalezy wykaza¢ w dokumentacji przygotowanej na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. W przypadku zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko, nalezy dotozyé wszelkich staran, aby ocena ta wykazata brak znaczacego negatywnego
oddziatywania inwestycji.

e Projektant inwestycji jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej niezbedne
rozwigzania (techniczne, technologiczne, konstrukcyjno-materiatowe itd.), ktére wykluczag ryzyko
znaczacego negatywnego wptywu inwestycji na Srodowisko

e W przypadku koniecznosci wykonania innych dodatkowych analiz, badan lub ekspertyz przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przeprowadzi je we wtasnym zakresie
(dot. np. projektu robdt geologicznych, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, mapy do celéw
projektowych, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, inwentaryzacji zieleni i innych).

e Wykonawca zapewni nadzor autorski w okresie realizacji robot budowlano — montazowych na
warunkach ustalonych w istotnych postanowieniach umowy.

2.1.4 Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowych specyfikacji technicznych zawierajgcych w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt. Specyfikacje te muszg sktadaé sie ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajow robdt wedtug przyjetej systematyki lub
grup robot. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg odpowiadaé
wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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2.2 Zakres prac budowlanych

Opracowanie przez Wykonawce Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu Ptatnosci.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla tych dokumentéw.
wykonanie robdét budowlano - instalacyjnych, zgodnie z opracowang przez siebie (i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego) dokumentacjg techniczng,

oddanie obiektu do eksploatacji, w tym zgtoszenie do uzytkowania,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu niezbednych instrukcji obstugi i eksploatacji,
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektu

2.2.1 Szczegotowy zakres robot budowlanych

L.

10.

11.

12.

13.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa
wykonania robdt, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca uzyska na podstawie wykonanej dokumentacji
prawomocne, zgodne z ustawg Prawo Budowlane, pozwolenie na budowe zwigzane z zakresem prac
przedstawionym w Programie Funkcjonalno Uzytkowym,

Wykonawca wykona: petng realizacje zadania na podstawie zatwierdzonej u Zamawiajacego
dokumentacji projektowej

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz

wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe,

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.

Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak rowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru

robot spoczywa na Wykonawcy.

Kazdego dnia po zakoriczeniu prac Wykonawca uporzadkuje plac budowy.

W okresie prowadzenia przez Wykonawce robdét budowlanych Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty

zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz dokona odbioru korncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty, spetniajgc

wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajgce z przepiséw odrebnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg ze

wszystkimi niezbednymi protokotami oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne,

instrukcje ruchowe w 2 egz.

Wyroby budowlane, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do

zarzadzania realizacjg umowy lub jego petnomocnikéw - Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

e Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o odbior koricowy,

e odbidr gwarancyjny (przed zakonczeniem okresu gwarancji),

e Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w szczegdlnosci w zakresie:
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e  organizacji robét budowlanych w czynnym obiekcie,
e  zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczeristwa pracy,
e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
e warunkOow organizacji i bezpieczenstwa ruchu,
e ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$é i stosowanie — w zakresie niezbednym do zrealizowania
inwestycji — przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w szczegélnosci:
1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799),
ustawy z dnial6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 142 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z pdzn. zm.)
wraz z rozporzadzeniami lub innymi aktami wydanymi na podstawie tych ustaw, w tym:
Obwieszczenia Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ogfoszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1637)
W okresie prac przygotowawczych, budowy i wykonczenia robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznych i innych, wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje zaplecza
budowy, wykopdw, drég dojazdowych, miejsc magazynowania materiatéw budowlanych i odpaddéw,
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego
Wykonawca jest zobowigzany stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw lub ciekdw wodnych oraz gruntu, w szczegdlnosci substancjami
niebezpiecznymi dla srodowiska,
e nadmiernego zanieczyszczenia powietrza,
e nadmierng i dtugotrwata emisjg hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca robét budowlanych powinien stosowaé technologie, narzedzia, maszyny, pojazdy i
materiaty, zapewniajgce ograniczenie do minimum emisje negatywnych oddziatywan do srodowiska
Wykonawca zobowigzany bedzie dba¢ o stan srodowiska gruntowo-wodnego. Na kazdym etapie
realizacji inwestycji — tj. w trakcie prac przygotowawczych, zasadniczych robét budowlanych, prac
wykonczeniowych oraz porzadkowych — nalezy stosowac rozwigzania i sSrodki ostroznosci
(techniczne, technologiczne, organizacyjne) zapobiegajgce bezposredniemu lub posredniemu
zanieczyszczeniu Srodowiska albo niszczeniu przyrody. Wymaog dbatosci o stan srodowiska dotyczy
catej inwestycji.
Wykonawca powinien posiada¢ uregulowany stan formalno—prawny w zakresie gospodarki
odpadami wytwarzanymi w czasie robdt budowlanych.
Na Wykonawcy, jako wytwdrcy odpaddéw powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji, bedzie
spoczywat obowigzek ich prawidlowego zagospodarowania Ilub przekazania uprawnionym
odbiorcom.
W przypadku przekazywania odpaddw innemu podmiotowi, Wykonawca zobowigzany jest wybraé
odbiorce o uregulowanym stanie formalno-prawnym (zgodnie z ustawg o odpadach),
uprawnionego do odbioru danego rodzaju odpaddw.

ukhwn

Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne $rodki (w tym wykonac
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odpowiednie prace przygotowawcze i zabezpieczajace, a takze zaplanowaé dziatania organizacyjne i
technologiczne dla etapu realizacji robot), ktore wykluczg ryzyko znaczgcego negatywnego wptywu
inwestycji na srodowisko.

2.2.3

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401).

W zakres przygotowania placu budowy wchodzg m.in. prace:

ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

zabezpieczenie istniejgcych drzew, wod oraz innej wskazanej przez Zamawiajacego roslinnosci,
wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania oraz materiatéw z demontazu. Miejsca postoju sprzetu powinny byé utwardzone oraz
zabezpieczone przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych Iub innych zanieczyszczen do
gruntu matami absorpcyjnymi, na ktorych zostang ulokowane maszyny,

wyznaczenie stref magazynowania odpadow,

organizacja zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pracownikédw budowy (urzadzenia sanitarne
powinny byé wyposazone w szczelne zbiorniki na scieki, oprézniane okresowo),

ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do chwili
podpisania koricowego protokotu odbioru robdt bedzie prowadzona na koszt Wykonawcy. Element
ten nie moze by¢ przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizacje zadania.

Wymagania dotyczace realizacji prac

podstawg wykonania robét budowlanych jest opracowana przez Wykonawce dokumentacja w
zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji stosowania materiatdw budowlanych
ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i tresci norm, certyfikatéw, aprobat
technicznych, swiadectw, instrukcji ITB obowigzujgcych a nie ujetych w dokumentacji projektowej.
Materiaty budowlane powinny by¢ przetrzymywane (do czasu ich uzycia) w sposéb uporzgdkowany,
w zamknietych kontenerach magazynowych lub w zabezpieczonych opakowaniach fabrycznych. Na
terenie budowy nie wolno sktadowaé¢ materiatéw budowlanych bez izolacji od podtoza (tego rodzaju
materiaty budowlane powinny by¢ na biezgco dowozone i wykorzystywane).

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie robdt budowlanych powinny by¢ stosowane kolejno nastepujgce zasady: zapobieganie
powstawaniu odpaddéw oraz minimalizacja ich ilosci, ponowne wykorzystanie odpaddw, a nastepnie
dazenie do odzysku odpaddw, a dopiero na koricu do ich unieszkodliwienia.

Nalezy prowadzi¢ segregacje powstajgcych odpaddw oraz rozdziela¢ elementy i materiaty nadajgce
sie do ponownego wykorzystania.

Niewykorzystane odpady powinny byé czasowo magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie
budowy w sposéb nie powodujacy ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska (w szczegdlnosci podtoza
gruntowego), a nastepnie wywozone celem ich dalszego prawidtowego zagospodarowania. Odpady
niebezpieczne w postaci np. zuzytych sorbentéw substancji niebezpiecznych, szmat zabrudzonych
smarami i olejami pochodzgcymi z pojazddw i urzgdzen mechanicznych beda tymczasowo (do czasu
ich wywiezienia z terenu budowy) przechowywane w zamknietych, szczelnych pojemnikach.
Transport odpaddéw odbywac sie powinien zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska
oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposdb uwzgledniajgcy wtasciwosci
chemiczne i fizyczne odpaddw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére mogg powodowac
odpady. Transport powinien by¢ realizowany odpowiednimi dla danego rodzaju odpadéw $Srodkami
transportowymi. W trakcie transportu odpadéw muszg byé one zabezpieczone (sposéb

17



2.2.4

2.2.5

2.2.6

www.restudio.com.pl

Sp.zo.0. biuro@restudio.com.pl

. _ tel./fax 58 7187685

ul. Sobotki 11a/6 80-247 Gdansk mobile 500 126 099

~Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Mate i Klasztorne Duze w Kartuzach”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Dziatanie 2.5 Poprawa jakosci srodowiska miejskiego

zabezpieczenia odpowiedni do rodzaju przewozonych odpaddw).

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet sprawny technicznie i spetniajgcy wymagania
okreslone przepisami prawa.

Transport materiatdow i sprzetu powinien sie odbywaé¢ w sposéb zalecany przez ich producenta.
Jezeli wystepujg ograniczenia natozone przez producenta, co do rodzaju sprzetu transportowego
stuzgcego do przewozu materiatdéw i maszyn powinny zosta¢ zachowane przez Wykonawce robot.

W trakcie realizacji zaleca sie podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci w celu nie dopuszczenia do skazenia
gruntu lub wéd:

Oleje, smary, paliwa itp. nalezy przechowywaé¢ w szczelnych, zamknietych zbiornikach,
zabezpieczonych przed przypadkowym rozlaniem ich zawartosci.

W przypadku wystgpienia wyciekéw paliwa lub innych substancji niebezpiecznych dla srodowiska,
zarowno podczas postoju pracy, jak i pracy sprzetu, konieczne jest natychmiastowe ich
neutralizowanie wyciekéw specjalnie dla tego celu przeznaczonymi materiatami sorpcyjnymi
przechowywanymi na zapleczu budowy.

Harmonogram prac przygotowawczych oraz budowlanych organizowaé w taki sposdéb, aby nie
wymagaty one dfugotrwatego przetrzymywania na terenie budowy niewykorzystywanego sprzetu
mechanicznego. Poszczegdlne maszyny powinny by¢ wprowadzane na teren budowy tylko na okres
niezbedny do wykonania przewidzianych dla nich prac. O ile wystgpi konieczno$¢ czasowego postoju
maszyny na terenie inwestycji wymaga sie, aby maszyny ulokowane byty na matach absorpcyjnych
majacych zabezpieczy¢ przez ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych
zanieczyszczen do gleby.

Urzadzenia, maszyny i pojazdy budowlane powinny by¢ utrzymywane w dobrej sprawnosci
technicznej. Kierownik budowy zobligowany jest nie dopusci¢ do pracy maszyn lub urzadzen, w
ktorych zauwazone zostang wycieki paliw lub olejow albo inne usterki techniczne.

Po zakonczeniu etapu robdt przewidzianych dla danej maszyny sprzet ten powinien by¢ usuniety z
terenu budowy.

Mycie pojazdéw i sprzetu budowlanego na terenie budowy jest niedopuszczalne, za wyjatkiem
koniecznego oczyszczania sprzetu w celu zapewnienia jego sprawnosci technicznej oraz koniecznego
oczyszczania pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi publiczne (z gleby, btota, kamieni
itp. W takim przypadku nalezy ograniczy¢ do minimum powstawanie $ciekdw technologicznych oraz
wykluczy¢ mozliwos¢ przedostawania sie Sciekow do Srodowiska gruntowo-wodnego (np. zapewnié
tymczasowe gromadzenie sciekdw w szczelnym zbiorniku oraz dalsze ich zagospodarowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uwarunkowaniami lokalnymi).

Wymagania dotyczace prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
zrealizowania catosci zadania a w szczegdlnosci te, ktore wynikaja z:

koniecznosci przygotowania placu budowy,

zastosowania technologii wykonania robét budowlanych.

Wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty
stanowigce o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wbudowanych materiatéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wbudowywanych materiatow.

Materiaty niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogg by¢ uzyte lub
wbudowane.
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Materiaty budowlane wymagajgce tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem bedg sktadowane
w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez Zamawiajgcego na placu budowy
w sposOb zapewniajgcy nie pogorszenie ich jakosci i wtasciwosci z jednoczesnym umozliwieniem
dostepu Inspektorowi Nadzoru celem kontroli ich jakosci i sposobu przechowywania. Dopuszcza sie
mozliwo$é sktadowania materiatdw poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez
Wykonawce z zachowaniem powyzej okreslonych warunkdw.

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Wykonawca robdét odpowiada za petng kontrole wykonania robot oraz jakos¢ stosowanych
materiatdéw i urzadzen. Wykonawca bedzie (zgodnie z obowigzujgcymi normami) wykonywat
badania i pomiary niezbedne do prawidtowego wykonania poszczegblnych etapéw robot
budowlanych. Wyniki badan i pomiarow Wykonawca udostepni Inspektorowi Nadzoru, ktéry moze
zazgdac powtdrzenia badan i pomiardw w jego obecnosci w przypadku watpliwosci, co do sposobu i
warunkow ich wykonania lub uzyskanych wynikéw.

Szczegdtowy zakres czynnosci Inspektora Nadzoru okresla Prawo Budowlane.

Wymagania dotyczgce dokumentéw budowy

Dokumentacje budowy stanowi:

dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

dziennik budowy,

wszelka korespondencja dotyczgca realizacji zadania a w szczegdlnosci protokoty z cyklicznych narad
roboczych,

protokoty z préb, badan i pomiaréw,

dokumenty dotyczgce jakosci i pochodzenia materiatéw,

dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajéw odbioréw robét.

Wymagania dotyczgce odbioréw

Wymagania dotyczgce odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na koicowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe do
stwierdzenia,

Kazdorazowo odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez koniecznosci wstrzymywania postepu robat,

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru niezwiocznie po powzieciu informacji, nie pdiniej
jednak niz w terminie 3 dni, liczgc od daty zgtoszenia gotowosci odbioru i zatgczeniu zestawienia —
robot ulegajacych zanikowi lub zakryciu — wczes$niej potwierdzajgcego ich jako$¢ i ilosé. Odbidr
nastepuje na podstawie przedtozonych dokumentéw i przeprowadzonych pomiaréw na placu
budowy.

Wymagania dotyczace koricowego odbioru robét

Po zakoniczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia zakoriczenia prac oraz wezwie
Zamawiajgcego do dokonania odbioru koricowego robdt oraz powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania
odbioru catosci zadania,

termin odbioru koricowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegdtowe zostang okreslone
w umowie na realizacje zadania,
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e odbioru koncowego dokonuje Komisja w skfad, ktdérej wchodzg m.in. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2.2.9.3 Wymagania dotyczgce wad ujawnionych w trakcie czynnosci odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo:

e Nakazac usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin na ich usuniecie - jezeli stwierdzone
wady mogg by¢ usuniete. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni
protokét,

e odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w
okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zosta¢ usuniete. Z czynnosci
tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni protokot,

e po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu
przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru robét,

2.2.9.4 Wymagane dokumenty odbiorowe (odbiory czesciowe, koricowy i ostateczny z okresu gwarancji
- rekojmi)

e Protokét czesciowego i koricowego odbioru wykonanych elementéw robét (ze szczegétowa tabelg
wykonanych robét) — zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

o KehecowyRapert-Wykerawey;

e Protokét przekazania zawierajacy ilo$¢ urzadzen, ceny jednostkowe, symbole klasyfikacji rodzajowej
Srodkéw trwatych,

e instrukcje obstugi,

e karty techniczne poszczegdlnych wyrobdw i urzadzen,

e stosowne dokumenty (jezeli s wymagane przepisami) poswiadczajgce wiasciwy sposéb
prowadzenia gospodarki odpadami wytworzonymi w trakcie budowy, w tym dotyczace przekazania
odpaddéw niebezpiecznych innym podmiotom

e atesty i certyfikaty,

e geodezyjne mapy powykonawcze,

e pozwolenie na uzytkowanie jezeli wymagane

2.3 Opis elementéw PFU: budynki, budowle
2.3.1 B1 Budynek obstugi plazy
2.3.1.1 Konstrukcja

Ptyta fundamentowa

Przewiduje sie wykonanie ptyty zelbetowej posadowione] ponizej granicy przemarzania, z belkami
fundamentowymi na brzegach i z pogrubieniami pod niektére elementy zagtebione w ptycie lub szczegdlnie
obcigzone fragmenty konstrukcji wyzej potozonych

Przed przystgpieniem do szalowania fundamentdéw i montazu zbrojenia nalezy wykona¢ podktady z betonu
C8/10 grubosci 10 cm.

Na wyréwnane] gérnej powierzchni oraz na powierzchniach bocznych wykonac izolacje przeciwwilgociowe.
W miejscach scian i stupéw zelbetowych ustawionych na fawach nalezy wypuscié prety tgcznikowe.

Otulina zbrojenia 5 cm. Beton C30/37 o szczelno$ci W8. Stal zbrojeniowa B500SP.

Sciany zelbetowe monolityczne
Sciany nadziemia — zewnetrzne i wewnetrzne — wykonywane sg od poziomu ptyty fundamentowej.
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Zaprojektowano je jako zelbetowe monolityczne. Zbrojenie stanowi przedtuzenie starteréw wstawionych z
ptyty. W $cianach zelbetowych nalezy przewidzie¢ dodatkowe elementy nosne mocniej zazbrojone:
wzmocnienia pionowe, wzmocnione narozniki, krawedzie, obrzeza otwordw drzwiowych i okiennych.
Sciany zewnetrzne w duzej mierze obsypane bedg gruntem, ktéry wprowadzany jest réwniez na pochyte i
ptaskie ptyty stropodachu w formie dachu ,zielonego” z dodatkowymi systemami stabilizacji warstw
wegetacyjnych.

Otulina zbrojenia 4 cm w gruncie i 3 cm ponad gruntem. Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP.

Stupy

W budynku zastosowano stupy zelbetowe i stalowe. Zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne. Gtéwne
prety zbrojenia stupéw zelbetowych nalezy zakotwié w fundamentach tak, by uzyskaé ich utwierdzenie.
Stupy nalezy wylewac do poziomu dochodzacych belek lub do wysokosci wynikajacej z potgczenia stupa
z innymi elementami konstrukcji.

W liniach elewacji frontowej zaprojektowano stupy stalowe stanowigce podkonstrukcje uzebrowania
elewacji szklanych.

Otulina zbrojenia 3 cm. Beton C30,/37, Stal zbrojeniowa B500SP. Dla stupdw stalowych stal profilowa S235JR.
Wszystkie elementy stalowe konstrukcji po doktadnym oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2a nalezy
ocynkowacé ogniowo bezposrednio po sprefabrykowaniu. Otwory technologiczne dla potrzeb cynkowania
ustali i wykona wykonawca konstrukcji. Grubos$¢ warstwy cynku w zabezpieczeniu min. 100 pum. Pozostate
wymalowania wg projektu architektonicznego. Nalezy uwzgledni¢ mocowanie do stupkdéw aluminiowej
konstrukcji przeszklenia elewacyjnego.

Regulacja wysokosci stupkédw elewacyjnych za pomocy podkfadek stalowych pod stopkami. Stupki
zakonczone sg u géry markami z pretami do zakotwienia ich w belkach attykowych w trakcie wylewania
ptyty zelbetowej stropodachu

Konstrukcja dachowa

Nad czescig gastronomiczng zaprojektowano stropodach ptaski, niewentylowany , monolityczny, zelbetowy.
Dach nad czescig sanitarng ma forme ptyty pochytej przykrytej odpowiednimi warstwami izolacyjnymi,
zasypany jest ziemig lub substratem ogrodniczym i pokryte trawnikiem. Umozliwia to rowniez nasadzenia
zieleni niskiej.

Konstrukcje nosng stropodachéw stanowig ptyty zelbetowe monolityczne. Otulina zbrojenia 3 cm.
Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP. Nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ wykonywania ptyty pochytych w
deskowaniu dwustronnym. Nad ptytami stropodachu przewidziano elementy do zamocowania konstrukgcji
stabilizacji dachu zielonego na najbardziej pochytej czesci.

Sztywno$¢ budynku

Budynek jest w catosci zelbetowy. W gtéwnych osiach znajduja sie usztywnienia w postaci tarcz $ciennych.

Z powodu znacznych przeszklen elewacyjnych w czesci przedniej sztywnos$¢ tej czesci budynku jest
szczegdlnie istotna Sciany fundamentowe w tych liniach maja zwiekszone zbrojenie podtuzne. Dolne i gérne
wymienione elementy nalezy bardzo solidnie potgczyé zbrojeniem z odcinkami $cian.

Elementami usztywnienia elementédw Zelbetowych s3 réwniez rozbudowane wezty potaczen piyt
fundamentowych oraz stykdw attyk zewnetrznych i krawedzi ptyty stropowe; .

Materiaty konstrukcyjne

Beton podktadéw C8/10.

Beton konstrukcyjny C30/37, C30/37 WS.

Stal zbrojeniowa B500SP (zebrowana), pomocniczo St3SX (okragta)
Stal profilowa S235JR.
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2.3.1.2 Architektura

Posadzka na gruncie
Polerowana posadzka betonowa 1,5 cm
Zbrojona posadzka betonowa, c20/25,
Folia pe
Styropian xps 300, 15cm, A=0,036
Folia pe, 2x
Chudy beton, 15cm
Pospotka zageszczona id=0.7, 53cm
Ptyta fundamentowa, c30/37, w8
Chudy beton, c12/15, 15cm
Zageszczony grunt rodzimy

Sciany podziemne
Folia kubetkowa (drenaz)
Izolacja termiczna xps 300, 20cm, A=0,035
Hydroizolacja powtokowa
Sciana zelbetowa

Sciany nadziemne
Deski 35mm (szczelina 0,5-2cm)
Deski elewacyjne 35mm
taty 30x50 co 90 cm
Kontrfaty (naktadka na profil nosny) 20x40mm
Wiatroizolacja
Profile drewniane nosne 50x60mm co 60 cm na konsolach stalowych / wypetnienie z wetny 50mm
Wetna mineralna 15cm klejona do sciany
Sciana zelbetowa

Dach zielony
Zielen intensywna - trawa
Substrat intensywny, 20cm
Geowtdknina polipropylenowa filtracyjna 120g
Mata drenazowa akumulujgca, 4cm
Geowtdknina polipropylenowa filtracyjna 120g
Kruszywo lekkie np. Keramzyt, wyréwnujace
Geokompozyt drenazowy, otwarty dyfuzyjnie, 9mm
Warstwa spadkowa - kruszywo lekkie np. Keramzyt, 3+30cm
Folia dyfuzyjna
Izolacja termiczna xps 300, 25cm , max. A=0.040
Folia przeciwkorzenna pe, 0.5mm
Hydroizolacja ciezka powtokowa
Strop zelbetowy, spadek min. 0.5% (wg. Proj. Konstr.)

Fasady szklane
Systemy witryn aluminiowych stupowo ryglowych :

Szklano-aluminiowa, samonos$na konstrukcja fasady o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej
SI.
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Parametry systemu dla scian ostonowych

Przepuszczalnos¢ powietrza : klasyfikacja: AE wedtug PN-EN 12152

Szczelnos¢ statyczna na przenikanie wody opadowej wedtug PN-EN 12154 klasyfikacja: RE 1200

Szczelno$¢ dynamiczna na przenikanie wody opadowej wedtug PN-EN 13050 klasyfikacja: Pmin 250 Pa /
Pmax 750 Pa

Dopuszczalne obcigzenie wiatrem: ssanie/parcie wg. EN 13116 +/- 2,0 kN/m2, obcigzenie podwyzszone +/-
3,0 kN/m2

Odpornos¢ na uderzenia wg. EN 14019 — klasa I5/E5

Izolacyjnos$¢ termiczna kompletnej konstrukcji w jej czesciach przeziernych U<0,9 W/(m?K) dla szklenia
dwukomorowego

Cechy konstrukcyjne

Struktura nosna konstrukcji fasadowej sktada sie z prostokatnych profili zamknietych o szerokosci
wewnetrznej i zewnetrznej i 60 mm. Profile nosne znajdujg sie od strony wewnetrznej. Wszystkie krawedzie
profili s3 zaokraglone. Profile rygli, zaleznie od wyboru z wewnetrznym przesunieciem gtebokosci
montazowej od 0.5 do 1 mm w stosunku do profili stupow. System z naktadkowym montazem rygli na
stupach. Odprowadzanie wody odbywa sie na trzech ptaszczyznach; ptaszczyzna 1 = rygiel; ptaszczyzna 2 =
rygiel; ptaszczyzna 3 = stup.

Konstrukcje nalezy wyposazy¢ w izolatory Sl (izolator z profilem piankowym) odpowiednio do grubosci
wypetnienia. Wszystkie szyby — réwniez elementdw wpinanych — muszg znajdowad sie w tej samej
ptaszczyznie.

Szyby mocowane za pomocg ptaskich listew dociskowych o szerokosci 60 mm.(potgczenie zaciskowe).

—re

Rys. Listwa dociskowa

Listwy dociskowe muszg by¢ zamontowane w petnych odcinkach. Potgczenia listew z profilami stupéw i rygli
za pomocg $rub z gtowami cylindrycznymi, mat. $rub stal nierdzewna klasa A4. Do uszczelnienia szyb i/lub
wypetnien stosowaé systemowe uszczelki EPDM. Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz
mogg posiadac rozne wysokosci konstrukcyjne (przesuniecie 6 mm). Wymiary uszczelek nalezy ustali¢
odpowiednio do grubosci szkta/wypetnienia zgodnie z tablicami przeszklenia producenta systemu.
Dodatkowo nalezy stosowac naroza uszczelniajgce. Narozniki uszczelek wewnetrznych wulkanizowane lub
klejone z wykorzystaniem naroznikéw (inny sposéb klejenia uszczelek musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wentylacja podstawy przylgi i wyréwnywanie cisnienia odbywa sie w czterech narozach kazdego pola szyby
w przyldze stupa. Nalezy stosowac¢ odpowiednie, nalezgce do systemu elementy wentylacji przylgi,
dopasowane do grubosci szkfa. Pola o rozpietosci miedzy profilami > 1500 mm w srodku rygla nalezy
wyposazy¢ w dodatkowe otwory.

Potfaczenie fasady z budynkiem powinno by¢ wykonywane w jednej ptaszczyznie uszczelniajgcej z
zastosowaniem rozwigzan nalezgcych do systemu. Profile obwiedniowe do mocowania folii EPDM wstawi¢
osobno do stupdw i rygli tak, aby wyrédwnac réznice wysokosci 6 mm. Folie, ktére majg zostaé uzyte podczas
montazu, dostosowane do wpinania, nalezy wcisng¢ w rowek profilu, co zapewni szczelne pofaczenie
fasady bez dodatkowego mocowania mechanicznego. Folie umiesci¢ obwiedniowo w jednej ptaszczyznie za
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systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasadowej.

Swietlik
Szklano-aluminiowa, samonosna konstrukcja fasady o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej
Sl
Parametry systemu konstrukcji swietlika
e Przepuszczalno$¢ powietrza : klasyfikacja: AE wedtug PN-EN 12152
e Szczelnos$é statyczna na przenikanie wody opadowej wedtug PN-EN 12154 klasyfikacja: RE 1200
e Szczelno$é dynamiczna na przenikanie wody opadowej wedtug PN-EN 13050 klasyfikacja: Pmin
250 Pa / Pmax 750 Pa
e Dopuszczalne obcigzenie wiatrem: ssanie/parcie wg. EN 13116 +/- 2,0 kN/m2, obcigzenie
podwyzszone +/- 3,0 kN/m2
e Odpornosé na uderzenia wg. EN 14019 — klasa I5/E5

Cechy konstrukcyjne

Struktura nosna konstrukcji fasadowej i swietlika sktada sie z prostokatnych profili zamknietych o szerokosci
wewnetrznej i zewnetrznej i 60 mm. Profile nos$ne znajdujg sie od strony wewnetrznej. Wszystkie krawedzie
profili s3 zaokraglone. Profile rygli, zaleznie od wyboru z wewnetrznym przesunieciem gtebokosci
montazowej od 0.5 do 1 mm w stosunku do profili stupow. System z naktadkowym montazem rygli na
stupach. Odprowadzanie wody odbywa sie na trzech ptaszczyznach; ptaszczyzna 1 = rygiel (ptatew);
ptaszczyzna 2 = stup/krokiew

Konstrukcje nalezy wyposazy¢ w izolatory Sl (izolator z profilem piankowym) odpowiednio do grubosci
wypetnienia. Wszystkie szyby — réwniez elementdéw wpinanych — muszg znajdowac sie w tej samej
pfaszczyznie.

Szyby mocowane za pomocg listew dociskowych o szerokosci 60 mm(potgczenie zaciskowe).

Listwy dociskowe muszg by¢ zamontowane w petnych odcinkach, w taki sposéb, aby listwy maskujace byty
wpinane w nie na catej swoje]j dtugosci. Listwy maskujgce muszg zosta¢ dodatkowo zabezpieczone
mechanicznie przed odpadaniem z zastosowaniem rozwigzan systemowych, z uwzglednieniem ich pracy pod
wptywem rozszerzalnosci termicznej. Do uszczelnienia szyb i/lub wypetnien stosowac systemowe uszczelki
EPDM. Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz moga posiadac rézne wysokosci
konstrukcyjne (przesuniecie 6 mm). Wymiary uszczelek nalezy ustali¢ odpowiednio do grubosci
szkta/wypetnienia zgodnie z tablicami przeszklenia producenta systemu. Dodatkowo nalezy stosowac naroza
uszczelniajgce. Narozniki uszczelek wewnetrznych wulkanizowane lub klejone z wykorzystaniem naroznikéw
(inny sposdb klejenia uszczelek musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wentylacja podstawy przylgi i wyréwnywanie cisnienia odbywa sie w czterech narozach kazdego pola szyby
w przyldze stupa. Nalezy stosowac¢ odpowiednie, nalezgce do systemu elementy wentylacji przylgi,
dopasowane do grubosci szkfa. Pola o rozpietosci miedzy profilami > 1500 mm w srodku rygla nalezy
wyposazy¢ w dodatkowe otwory.

Potaczenie fasady z budynkiem powinno by¢ wykonywane w jednej ptaszczyznie uszczelniajgcej z
zastosowaniem rozwigzan nalezgcych do systemu. Profile obwiedniowe do mocowania folii EPDM wstawic
osobno do stupdw i rygli tak, aby wyréwnac rdznice

wysokosci 6 mm. Folie, ktére majg zostac uzyte podczas montazu, dostosowane do wpinania , nalezy
wcisng¢ w rowek profilu, co zapewni szczelne potaczenie fasady bez dodatkowego mocowania
mechanicznego. Folie umiesci¢ obwiedniowo w jednej ptaszczyZznie za systemem odprowadzania wody z
konstrukcji fasadowe;j.

Dla wzmocnienia statycznego przewiduje sie

-uzycie profili aluminiowych lub stalowych umiejscowionych wewnatrz profili w sposéb niewidoczny
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- konstrukcja z ciegien linowych ze stali nierdzewne;.
System drzwi zewnetrznych

System drzwi o wysokie] izolacyjnosci cieplnej, o gteboko$¢ minimum 75 mm, dla skrzydet bardzo ciezkich i
bardzo duzych, o duzym obcigzeniu ciggtym, dla 1- i 2-skrzydtowych drzwi przylgowych, otwierajgcych sie do
wewnatrz i na zewnatrz, powierzchnie wewnetrzna i zewnetrzna zlicowane.

System drzwi aluminiowych na bazie pieciokomorowych profili o potgczeniu hybrydowym.

Pieciokomorowa budowa profili zapewnia bardzo dobrg izolacje termiczng (podwdjne izolatory), stabilnoscé.
Konstrukcja z zawiasami rolkowymi, sprawdzona pod katem obcigzenia mechanicznego wedtug PN-EN
12400 i zaklasyfikowana do klasy C7 (500.000 cykli zmian obcigzenia). Dopuszczalna masa skrzydta (do 200
kG) nie moze by¢ mniejsza niz ciezar realizowanej konstrukcji. Drzwi o konstrukcji zlicowanej od wewnatrz i
od zewnatrz, z obustronng obwiedniowg szczeling cieniowa.

Drzwi wyposazone sg w obwodowg uszczelke srodkowsa.

- Izolacyjnosé cieplna Ud<1,3 W/(m?2K) dla kompletnych konstrukcji z wypetnieniami.
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C3/B3 wg. PN EN 12210
Szczelnos¢ na wode opadowa: klasa 750 wg. PN EN 12208
Przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207
Jako referencyjny podaje sie system Schiico ADS 75 SimplySmart lub réwnowazny.
Drzwi na drodze ewakuacyjnej

Drzwi wyposazone w specjalistyczne okucia , pozwalajgce mozliwos¢ otwarcia drzwi przez jedno nacisniecie
pochwytu poziomego bez uzycia klucza, w czasie krétszym niz jedna sekunda, rowniez gdy drzwi sg
zablokowane od zewnatrz. Zastosowane okucia zgodnie z normg PN-EN 1125, umozliwiajg ewakuacje
osobom przy minimalnym wysitku i bez wcze$niejszej znajomosci funkcjonowania urzadzenia, rowniez przez
dzieci, osoby starsze i niepetnosprawne. Wg. normy PN-EN 1125 maksymalny ciezar skrzydet drzwiowych
rozwieranych lub obrotowych, wynosi 200 kg, wysokos$¢ nie przekracza 2500 mm, a szerokos$¢ — 1300 mm.
Bardzo waznym jest dobdr odpowiednich do ciezaru i wymiaréw przebadanych okué, jako petnego systemu.
Dlatego okucia przeciwpaniczne powinny by¢ tego samego systemodawcy co profile drzwiowe (np. jesli
producentem profili jest firma XY to zastosowane okucia sg réwniez firmy XY). W ten sposéb uzytkownik
obiektu ma gwarancje prawidtowej funkcji drzwi w przypadku paniki.

Hydroizolacja

Izolacje przeciwwodne nalezy wykonaé¢ wg rysunkow detali i zalecen producentéw przyjetych rozwigzan.
Wszystkie izolacje muszg by¢ utozone w ten sposéb by uzyskac ciggtosé i szczelnosé.

Zaprojektowane izolacje poziome i pionowe muszg odnosi¢ sie do specyfiki zagtebionych pod ziemia
obiektéw z uwzglednieniem warunkéw gruntowych.

tawy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ powtokowo emulsjg asfaltowg odporna na agresywne dziatanie
zwigzkéw wystepujacych w gruncie. Wierzch tawy i ptyty fundamentowej w obrebie sciany i ok 10 cm poza
jej krawedzig nalezy zabezpieczy¢é materiatem w postaci elastycznego szlamu reaktywnego
dwukomponentowego mineralnego (np. Multi — Baudicht 2k ) . Materiat powinien posiada¢ zdolnos¢
mostkowania rys >= 2 mm oraz by¢ odporny na nacisk wynikajacy zastosowania jako izolacja pozioma
przekroju murdw przed wilgocig podciggana kapilarnie.

Sciany fundamentowe podziemne zabezpieczyé nalezy izolacjg powtokowa mineralng wykonang przy
zastosowaniu elastycznego szlamu reaktywnego dwukomponentowego mineralnego grubosci min 2 mm
mostkujgcego zarysowania >=2mm, przed uktadaniem izolacji podifoze nalezy przygotowaé zagruntowad
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zgodnie z zaleceniami producenta hydroizolacji. Materiat nalezy naktada¢ w minimum dwdch cyklach
roboczych. W miejscach wskazanych po catkowitym wyschnieciu materiatu izolacyjnego nalezy przystgpic¢ do
przyklejania izolacji termicznej. Izolacje termiczng nalezy klei¢ punktowo przy uzyciu masy szpachlowej z
ktorej wykonano izolacje lub wiasciwego kleju na bazie piany poliuretanowe;j.

W przypadku braku izolacji termicznej hydroizolacje zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznym matg
drenazowa.

Attyki oraz wszystkie inne miejsca narazone na Sciskanie izolacji nalezy zabezpieczy¢ izolacjg odporng na
Sciskanie. Nalezy uzy¢ elastycznego szlamu reaktywnego dwukomponentowego mineralnego o zdolnosci
mostkowania rys >= 2mm grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ minimum 3mm. Gruntowanie wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta uszczelnienie.

Stropodachy projektowane w konstrukcji dachu odwrdconego nalezy zabezpieczy¢é np. Multi — Baudicht 2k
- ciezkg izolacja powtokowg elastyczng, elastycznym szlamem reaktywnym dwukomponentowym
mineralnym o zdolnosci mostkowania rys >= 2mm, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Materiat nie zawiera rozpuszczalnikdw, dzieki czemu nie wplywa negatywnie na srodowisko
(tacznie grubosé izolacji powinna wynosi¢ co najmniej 3mm). Warstwy spadkowe nalezy wykonaé jako
monolityczne warstwy stropu lub jako zespolone z warstwg konstrukcyjng przy pomocy warstwy szczepne;.
Izolacje tg nalezy wywijac na attyki wyrabiajac narozniki w postaci fasety wykonanej izolacji powtokowej lub
zaprawy wodoszczelnej o promieniu min 4 cm lub wklejajgc wtasciwg systemowg tasme dylatacyjng, izolacje
nalezy naktadac uzyskujac ciggtos¢ do wysokosci attyki. Masa cechuje sie zdolnoscig mostkowania rys >=
2mm, dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na starzenie sie, wode i normalnie wystepujace w
gruncie agresywne substancje, az do stopnia ,,mocno agresywne”.

W pomieszczeniach mokrych (np. prysznicach, itp.) na $cianach i posadzce stosowa¢ mikrozaprawe
uszczelniajgcg uniemozliwiajgcg dostanie sie wody do przegrody stropowej. W pomieszczeniach, w ktdrych
istnieje  mozliwo$¢ pojawienia sie wody na S$cianach i posadzce (np. szatnie, wc, pomieszczenia
technologiczne kuchni, itp.) stosowac folie w ptynie uniemozliwiajgcg dostanie sie wody do przegrody
stropowej

Nad catym obiektem zaprojektowano dachy zielone oraz dachy odwrdcone. Zaproponowany system dachéw
zielonych i uzytkowych dzieki kompletnemu rozwigzaniu oraz wysokiej jakosci materiatéw daje gwarancje i
pewnos$¢ poprawnego funkcjonowania przez caty okres uzytkowania. W projekcie przewidziano system dla
dachu zielonego intensywnego. System dachu zielonego spetnia wymagania bezpieczenstwa pod wzgledem
oddziatywania ognia zewnetrznego osiggajac klase B(roof) (t1) jako nierozprzestrzeniajgce ognia zgodnie z
normg PN-EN 13501-5 zaréwno z zastosowaniem substratu jak i maty rozchodnikowej.

Przeglad wybranych rozwigzan wchodzacych w skfad systemu:
— Geokompozyty znakowane CE pozwalajg na akumulacje wody nawet do 20 |/m2 a zintegrowana

perforacja pozwala na odpowiednie napowietrzenie systemu korzeniowego wymaganego do
poprawnej wegetacji roslin.

— Geowtdkniny ochronne jak i filtracyjne umozliwiajace rozdzielenie poszczegélnych warstw dachu
zielonego oraz filtracje wody opadowe;j.

— Dachy zielone i uzytkowe charakteryzujg sie znacznym obcigzeniem dziatajgcym na folie drenazowe.
Zastosowany system drenazowy zostat poddany badaniu (EN-ISO 25619) na dtugotrwate obcigzenie
7 t/m2, 10 t/m2 oraz 20 t/m2 przez 1000 godzin co pozwolito na symulacje zachowania
odnoszacego sie do rzeczywistego funkcjonowania dachu

— Systemy rozdzielajgco-obrzezowe pionowe w tym w wersji aluminiowej jak i z tworzywa o wysokosci
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do 45 cm pozwalajg na stworzenie matej architektury na dachu w tym wykorczonej drewnem
stosowanym na tarasach.

W projekcie przewidziano kompletny system dachu w uktadzie odwréconym co daje pewnosé, ze
poszczegdlne warstwy dachowe bedg ze sobg ,wspoétpracowaty” (od paroizolacji, poprzez warstwy
akumulacyjno-drenazowe, filtracyjne i wegetacyjne )

W celu zminimalizowania ryzyka nieszczelnosci w dachu woda opadowa jest retencjonowana w
systemowych geokompozytach , a jej nadmiar odprowadzany jest na zewnatrz w kierunku drenazu.
Zaproponowany ukfad warstw dachowych zaktada:

e Retencje wody opadowej (w obrebie geokompozytu — maty drenazowej akumulujgcej o
wys. 4cm)

e Szybkie odprowadzenie nadmiaru wody (przy opadach nawalnych) w poziomie
geokompozytu drenazowego wys. 9mm i o nachyleniu min 1,5% na ustabilizowanym
keramzycie (warstwa keramzytu stabilizowana mleczkiem cementowym)

e Odprowadzenie dodatkowej, niewielkiej ilo$ci wody , ktdra przedostaje sie do poziomu ptyty
stropowej (uktad odwrécony dachu) o nachyleniu min. 0,5% , zabezpieczonego ciezka

hydroizolacjg powtokowa (patrz pkt. 7.5)

Warstwe przeciwkorzenng stanowi folia PE gr. 0,5mm, uktadana z zaktadem min 80cm. Kompletny system
dachu odwréconego ma zapewnié ,otwartosc¢” dyfuzyjng przegrody.

W projekcie przewidziano substrat do realizacji dachdw zielonych. Szczegétowe parametry substratu okresla
specyfikacja techniczna. Podstawowe parametry substratu:

e mieszanka torfu wysokiego, niskiego i prochnicy —45%
e piasek (kruszywo przesiane) — 35%

e kruszywo ceglane przemielone — 5%

e keramzyt—5%

e kruszywo porowate - 5-10%

e nawoz 1kg

kreda (od odkwaszenia) - 6-8kg

Wytyczne dla architektury wnetrz:

Sciany

- w holu, barze, recepcji z betonu architektonicznego / okfadziny drewnianej (profile drewniane Tatajuba
60x40mm ze szczeling 20mm, montowane na podkonstrukcji drewnianej do $cian zelbetowych. Ruszt
wypetniony wetng mineralng w welonie z membrany paroprzepuszczalnej)

- W pomieszczeniach sanitarnych z betonu architektonicznego / ptytki ceramiczne
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Sufit

-w holu, barze, recepcji z betonu architektonicznego / oktadziny drewnianej (profile drewniane Tatajuba
60x40mm ze szczeling 20mm, montowane na podkonstrukcji drewnianej do scian zelbetowych. Ruszt
wypetniony wetng mineralng w welonie z membrany paroprzepuszczalnej)

- W pomieszczeniach sanitarnych z betonu architektonicznego

Posadzka

- w holu, barze, recepcji ptyta posadzkowa wykoriczona cienkowarstwowg posadzka np. Baufloor Ultima
kolor ULT 603 platyna (lub inna réwnowazna) - polimerowo-cementowg masg grubosci 10-15 mm uktadanag
na warstwie gruntujagcej z zywicy epoksydowej, zasypanej kruszywem kwarcowym. Materiat
wykonczeniowy winien zawiera¢ twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki .
Catos$¢ zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujgco - wzmacniajgcym i uszczelniajgcym preparatem.
Dodatkowo posadzke nalezy pokry¢ krzemianowo- litowym preparatem wybtyszczajgcym, odpornym na
plamy, promieniowanie UV, Scieranie, agresje chemiczng ruch pieszy i kotowy, o bezbarwnym I$nigcym
wykonczeniu. Wyroby zgodne z EN-13813 Wyroby zgodne z EN-13813.

- w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne

2.3.1.3 Instalacje

Przytacze elektroenergetyczne i bilans mocy

Budynek zasilany jest ze zfacza kablowo-pomiarowego wg warunkéw technicznych wydanych przez
operatora. W celu aktualizacji wydanych warunkéw nalezy wykona¢ bilans mocy i na jego podstawie
sporzadzi¢ stosowny wniosek do miejscowego zaktadu energetycznego.

Tablice rozdzielcze, linie zasilajace, rozdzielnica gtéwna

Jednosekcyjna rozdzielnica gtéwna w wykonaniu wnetrzowym, z wylfacznikiem gtéwnym z cewka
podnapieciowg oraz roztgcznikami bezpiecznikowymi i wytgcznikami samoczynnymi nadpradowymi w
polach odptywowych zgodnie z zapotrzebowaniem dla poszczegdlnych odbioréw, ustawiona zostanie
przysciennie w wydzielonym pomieszczeniu.

Cato$¢ oswietlenia wewnetrznego, gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia oraz drobnych
odbioréw pomocniczych 230V i 400V nalezy zasili¢, za posrednictwem pomocniczych tablic elektrycznych TE
zasilonych odpowiednimi przewodami WLZ i zlokalizowanych z podziatem na sekcje danej czesci budynku
wyposazone w roztgczniki, ochronniki przeciwprzepieciowe z kontrolg stanu, wytgczniki

przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe 30mA, lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia, wyltgczniki
nadmiarowe, oraz listwy zaciskowe dla wszystkich obwoddw.

Nalezy stosowac przewody i kable spetniajgce co najmniej Euroklase B2ca.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne w budynku
W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujgce rodzaje oswietlenia:
a) Oswietlenie podstawowe oparte na oprawach LED w 100% dla catego budynku
b) Oswietlenie z oprawami awaryjnymi, ewakuacyjnymi oraz przeszkodowymi w technologii LED w
100% dla catego budynku
Poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinien wynosi¢ co najmniej 1,0lx w kazdym punkcie drogi
ewakuacyjnej. Czas wtaczenia sie oswietlenia ewakuacyjnego po zaniku os$wietlenia podstawowego
powinien nie przekraczac 2s.

Oswietlenie awaryjne nalezy projektowac zgodnie z zasadami okreslonymi w:

- PN-EN1838:2005 Oswietlenie awaryjne
- PN-EN1838:2005 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.[ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.].

Nalezy stosowac przewody i kable spetniajgce co najmniej Euroklase B2ca.

Instalacja ochrony od porazen

Catosc instalacji przewiduje sie wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) - zastosowanie izolowanych
czesci czynnych (obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych) oraz izolacje przewodéw.

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) w projektowanych obwodach stanowig wytgczniki
ochronne przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe oraz wytgczniki zwarciowe.

Od rozdzielni gtéwnej instalacje nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody nalezy wykonac¢ z
dodatkowg zytg PE , z ktérg nalezy potaczy¢ bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy opraw
oswietleniowych i urzagdzen podtgczonych na state. Punkt PE uziemié.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy wykonaé miejscowe potaczenia wyrdwnawcze a w pomieszczeniach
technicznych utozy¢ szyne wyréwnawczg, z ktérg potgczy¢ wszystkie metalowe rurociggi instalacji
sanitarnych, oraz wszystkie wieksze masy metalowe wystepujgce w budynku.

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
Wytyczne do wykonania instalacji odgromowej:

a) Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu stalowego @ 8 mm, prowadzonego pod tynkiem w
grubosciennej rurze ochronnej @ 28mm,

b) Przewdd odprowadzajgcy faczy¢ ze zwodami poziomymi za pomocg ztgcz krzyzowych oraz z
przewodem uziemiajgcym (bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm) poprzez ztacze kontrolne
(drut-bednarka)

c) Uziom fundamentowy z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm.

d) Przewody uziemiajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30 x 4 mm tgczy¢ z uziomem
poprzez ztgcza ziemne ocynkowane. Cze$¢ nadziemna przewoddw uziemiajgcych nalezy chronic
przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. 1,5 m nad ziemia i do gtebokosci 20 cm w ziemi
rurami z PCV grubosciennymi @ 28mm.

e) Przewody uziemiajgce nalezy chronié przed korozja przez malowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wys. 30 cm nad ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi

f) Ztacza kontrolne instalowac jako ziemne w skrzynkach kontrolnych.

g) Potaczenia srubowe ztgcz zabezpieczy¢ przed korozja, np. smarem

h) Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, a wyniki przedstawic
w protokole.

i) Zwody poziome prowadzi¢ za pomocg uchwytéw do powierzchni dachu

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych i teletechnicznych przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi zastosowane bedga ograniczniki przepied.

W rozdzielnicy gtéwnej przewody zasilajgce fazowe (pod napieciem) oraz przewdd neutralny beda
potgczone z urzgdzeniem piorunochronnym poprzez giéwng szyne wyréwnawczg, za pomocg ogranicznikdw
przepiec¢ | klasy badan, przewody PE — bezposrednio.

W rozdzielnicach lokalnych zastosowane bedg ograniczniki przepiec Il klasy.

Ograniczniki przepie¢ Il klasy bedg zastosowane dla konkretnych urzgdzen technologicznych wymagajgcych
takiej ochrony.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
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W obiekcie zastosowane bedg nastepujace przeciwpozarowe wytgczniki pradu.
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu rozdzielni gtéwnej zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do
budynku.

Instalacja monitoringu wizyjnego

System monitoringu wizyjnego nalezy oprze¢ o stacjonarne kolorowe kamery [P S5Mpix-elowe z
promiennikiem podczerwieni IR min 20m zasiegu, rejestrator sieciowy z podtrzymaniem zapisu obrazu z
wszystkich kamer minimum 30dni oraz wysokowydajny komputer z kartg graficzng obstugujgcymi min. 2
monitory 4K na komputer. System podtrzymywany bedzie przez UPS przez co najmniej 24h przy zaniku
zasilania podstawowego. Dla rejestratora przewidzie¢ modut zewnetrznego konwertera swiattowodowego
dla wystania sygnatu poprzez sie¢ Ethernet na dowolny komputer majgcy do tego uprawnienia lub zdalnego
centrum monitoringu jesli takie bedzie przewidziane.

Urzadzenia typu rejestrator, swich, UPS, konwerter, patchpanel itp. zlokalizowa¢ w szafce typu RACK zgodnie
z zapotrzebowaniem w niepowotanych uzytkownikéw. Z budynku obstugi plazy zostang doprowadzone
sygnaty z kamer przy wiacie, budynku hangaru oraz promenady poprzez dedykowane linie swiattowodowe i
konwertery. Nalezy stosowac przewody i kable komunikacyjne spetniajgce co najmniej Euroklase B2ca.

Instalacja okablowania strukturalnego

Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany podtynkowo przy zastosowaniu ptyt
czotowych z uchwytami w standardzie montazowym 45x45;

Okablowanie poziome spetniajgce wymogi minimum kat.6A ma by¢ prowadzone miedzianym kablem
typu:U/UTP

Okablowanie miedziane ma by¢ realizowane poprzez moduty gniazd RJ45 o wydajnosci:

Nieekranowane kat.6A

Nalezy zastosowaé panele krosowe typu:

24 porty, 1U, modularne:

Wersja prosta,

Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w osprzecie potgczeniowym zgodnie z normg
PN-EN 50173-1;

Budynek wyposazy¢ w swich odpowiedniej pojemnosci portow RJ45 oraz co najmniej 2 portéw
Swiattowodowych.

Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyja¢ na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej
aktualnej aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie realizacji inwestycji. Do PL doprowadzi¢ odpowiednig
ilos¢ kabli symetrycznych 4-parowych. Kable nalezy zakonczy¢ gniazdami RJ45 lub wtykami RJ45 w zaleznosci
od przeznaczenia konkretnego kanatu transmisyjnego. Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym
kablem konstrukcji U/UTP z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH).

Wszystkie komponenty okablowania strukturalnego w tym pachpanele, organizery, swiche, patchcordy
nalezy zainstalowaé we wspdlnej szafie RACK z systemem monitoringu wizyjnego. Dla swicha przewidzie¢ co
najmniej 2 moduty swiattowodowe GIBIC jednomodowe do potaczenia z Ethernetem.

Instalacja wentylacji:

Dla pomieszczen statego przebywania ludzi przewidzie¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng,
zapewniajgcg minimum 30m3/h dla kazdej osoby. (centralka podwieszana lub dachowa - min. 2 wymiany
powietrza ( 30m3/h na osobe) w pomieszczeniu restauracyjnym, w kuchni min. 10 wymian.) Nadcis$nienie z
centrali do pomieszczen bez nawiewu. Zapewni¢ ciepto do nagrzewnicy centrali (albo z pompy albo
nagrzewnica elektryczna).

Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w wentylacje zapewniajgcg 50m3/h dla kazdej miski

ustepowej, 25m3/h dla kazdego pisuaru. Pomieszczenia magazynowe, pomocnicze itp. wyposazy¢ w
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wentylacje o minimum 1 wymianie powietrza w ciggu godziny. Wszystkie prace wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja ogrzewania:

Jako zirédto ciepta zastosowal powietrzng rewersyjng pompe ciepta pracujagca w trybie
monoenergetycznym z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowejo pojemnosci 300dm3.
Szacowana wymagana moc grzewcza ok. 16kW.Jako odbiorniki ciepta nalezy wykonac¢ instalacje
ogrzewania podtogowego, oraz klimakonwektoréw wentylatorowych dwururowych, pracujgcych w trybie
chtodzenia. Klimakonwektory przewidzie¢ w pomieszczeniach statego przebywania ludzi. Pompa ciepta -
tylko tryb grzania , chtodzenie klimatyzatoramui typu Split - pomieszczenie restauracji oraz kuchni i recepcji)
Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja wod-kan:

Instalacja wody — Do przybordéw sanitarnych doprowadzi¢ wode zimng, cieptg oraz cyrkulacje. Instalacje
wykonaé z tworzyw sztucznych PEX.

Budynek jest klasyfikowany jako ZL Ill, budynek niski, powierzchnia strefy pozarowe] ponizej 1000m2,
zatem hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej, ktéra nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3.2 B2 Hangar na sprzet wodny w formie zadaszonej wiaty z tarasem widokowym na dachu +
platforma/pomost staty na wodzie

2.3.2.1 Konstrukcja

Platforme na wodzie nalezy wykona¢ w systemie pali zelbetowych wbijanych w dno jeziora z zelbetowymi
belkami wienczacymi stupy, tworzacymi siatke elementéw konstrukcyjnych wypetniong drewnianymi
belkami podwalinowymi . Belki podwalinowe stanowig podparcie dla desek pomostowych.

A-A
okucie stalowe ocynkowane gr 8mm
/dopasowane pod odpowiednim kqtem do
/' belek mocowane na 4 systemowe
wklejane kotwy chemiczne M16 np.

. kotwa HILTI HIT-HY 150 /HAS M16
warstwy wykonczeniowe

1‘//' ’
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i
| belka drewniana
| AW belka zelbetowa 40x30cm

nierdzewne wkrety do drewna

$redni poziom lustra wody

Posadowienie na ptycie fundamentowe;j

W obrebie wiaty przewiduje sie wykonanie ptyty zelbetowej posadowionej na palach zelbetowych. Dtugos¢
pali zostanie dobrana indywidualnie dla kazdego pala przez Wykonawce w zaleznosci od uzyskania
odpowiedniej nosnosci i dostosowana do rzeczywistych warunkdw gruntowych wg. szczegétowych badan
geotechnicznych
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Sciany nadziemia wykonywane sa od poziomu ptyty posadzkowej. Zaprojektowano je jako zelbetowe
monolityczne. Zbrojenie stanowi przedtuzenie starteréw wstawionych z ptyty . W potgczeniach scian i
stropéw nalezy uwzgledni¢ dodatkowe prety tgcznikowe.

Dach z funkcjg tarasu widokowego

Zadaszenie hangaru stanowi zelbetowa ptyta oparta na Scianach i stupach zelbetowych. Plyte stropows, jej
fragmenty ptaskie i skosne nalezy wykonaé z betonu wodoszczelnego w klasie C30-37. Zachodzi koniecznos¢
wykonywania ptyty pochytych w deskowaniu dwustronnym

B-B
g | warstwy wykonczeniowe
<] ]
k! | il il
8 ‘ ptyta zelbetowa 26cm
— |

$redni poziom lustra wody

Przyktadowy przekrdj przez ptyte dachowg i posadzkowa hangaru na wodzie

Materiaty konstrukcyjne:

Beton konstrukcyjny C30/37, C30/37 WS.
Stal zbrojeniowa AllIN (RB500W)

Stal profilowa S235

2.3.2.2 Architektura
Sciany, stupy oraz dach hangaru nalezy wykonaé z betonu architektonicznego. Na dachu hangaru
zaprojektowano taras widokowy z nawierzchnig z drewna egzotycznego Bangkirai na podkonstrukcji .

Posadzka / $ciana pochyta/dach
- Deski tarasowe z drewna egzotycznego Bangkirai
- Legary/ podkonstrukcja z drewna egzotycznego
- Hydroizolacja ciezka powtokowa
- beton wodoszczelny C30-37

Bramy
Bramy nalezy wykona¢ jako przesuwne azurowe drzwi , z mozliwoscig parkowania w dwdch ptaszczyznach
(podwdjna prowadnica/szyna jezdna) , co umozliwi otwarcie/udostepnienie przestrzeni przechowalniczej
bez zawezania drég komunikacyjnych
Elementy sktadowe:

e Pola wypetniajace — panele z siatki cieto-ciggnionej
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e Podkonstrukcja stalowa

Charakterystyka

e Rodzaj siatki: 150x56-21,5x1,5 mm, siatka stalowa (ocynkowana i malowana na kolor RAL)
e Przeziernos$¢: 30%

e Kolorystyka: malowanie proszkowo wg palety RAL

e Konstrukcja nosna: profile stalowe L-ksztattne - kgtowniki w kolorze czarnym

e Format: panele o szerokosci ok 820 mm, dtugos¢ dostosowana do obmiaru

Pola wypetniajace

Panele z siatki cieto-ciggnionej 150x56-21,5x1,5 mm stalowej, ocynkowanej. Formatki siatki spawane
czotowo do ramki kasetonu. Dylatacja miedzy kasetonami réwna 10 mm. Uktad i system dostosowany do
sufitu podwieszanego. Mocowanie za pomocg podkonstrukcji posredniej, kotwionej bezposrednio do
konstrukcji budynku. Mocowanie paneli do podkonstrukcji za pomoca konsol tréjkgtnych, o wymiarach
dostosowanych do rozwigzania, spetniajgcych zatozenia projektowe.

——
=

Rys. Siatka cc 150x56-21,5x1,5 mm
Podkonstrukcja
Panele za pomocg tgcznikdw systemowych zamontowane sg do sztywnej podkonstrukcji, przytwierdzonej do
konstrukcji budynku. Panele zestawione obok siebie tworzg szczeline 10 mm.
Ramy bramy nalezy wykonac¢ ze stalowych profili zamknietych ocynkowanych i malowanych proszkowo -
podstawowym stosowanym profilem jest rura kwadratowa Rk80x3 i Rk 80x5

2.3.2.3 Instalacje w hangarze na sprzet wodny w formie zadaszonej wiaty z tarasem widokowym na dachu
+ platforma/pomost staty na wodzie

Przytacze elektroenergetyczne i bilans mocy
Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowo ktdre to zlokalizowane bedzie w rejonie budynku obstugi plazy.

Tablice rozdzielcze, linie zasilajace, rozdzielnica gtowna

Jednosekcyjna rozdzielnica gtdwna w wykonaniu wnetrzowym, z wyfacznikiem gtownym z cewka
podnapieciowg oraz roztacznikami bezpiecznikowymi i wytgcznikami samoczynnymi nadpradowymi w
polach odptywowych zgodnie z zapotrzebowaniem dla poszczegdlnych odbioréw, ustawiona zostanie
przysciennie w wydzielonym pomieszczeniu.

Cato$¢ oswietlenia wewnetrznego, gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia oraz drobnych
odbioréw pomocniczych 230V i 400V nalezy zasili¢, za posrednictwem pomocniczych tablic elektrycznych TE
zasilonych odpowiednimi przewodami WLZ i zlokalizowanych z podziatem na sekcje danej czesci budynku
wyposazone w roztgczniki, ochronniki przeciwprzepieciowe z kontrolg stanu, wytgczniki przeciwporazeniowe
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roznicowoprgdowe 30mA, lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia, wytaczniki nadmiarowe, oraz listwy
zaciskowe dla wszystkich obwodow.
Gniazda elektryczne w wykonaniu min IP55, tgczniki o$wietlenia IP55.

Oswietlenie podstawowe
W budynku nalezy przewidzie¢ oswietlenie typu LED w wykonaniu wandaloodpornym IK 10 oraz szczelnym
IP65.

Instalacja ochrony od porazen

Catosc instalacji przewiduje sie wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) - zastosowanie izolowanych
czesci czynnych (obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych) oraz izolacje przewodow.

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) w projektowanych obwodach stanowig wyfgczniki
ochronne przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe oraz wytgczniki zwarciowe.

Od rozdzielni gtéwnej instalacje nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody nalezy wykonac¢ z
dodatkowg zytg PE , z ktdrg nalezy potgczy¢ bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy opraw
oswietleniowych i urzagdzen podtgczonych na state. Punkt PE uziemic.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy wykonaé miejscowe pofaczenia wyrdwnawcze a w pomieszczeniach
technicznych utozy¢ szyne wyrdwnawczg, z ktéra potaczyé wszystkie metalowe rurociagi instalacji
sanitarnych, oraz wszystkie wieksze masy metalowe wystepujgce w budynku.

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
Wytyczne do wykonania instalacji odgromowej:

a) Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu stalowego @ 8 mm, prowadzonego pod tynkiem w
grubosciennej rurze ochronnej @ 28mm,

b) Przewdd odprowadzajacy taczy¢ ze zwodami poziomymi za pomocg ztgcz krzyzowych oraz z
przewodem uziemiajgcym (bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm) poprzez ztgcze kontrolne
(drut-bednarka)

c) Uziom fundamentowy z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm.

d) Przewody uziemiajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30 x 4 mm tgczy¢ z uziomem
poprzez ztgcza ziemne ocynkowane. Cze$¢ nadziemna przewoddéw uziemiajgcych nalezy chronié
przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. 1,5 m nad ziemia i do gtebokosci 20 cm w ziemi
rurami z PCV grubosciennymi @ 28mm.

e) Przewody uziemiajgce nalezy chronié przed korozja przez malowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wys. 30 cm nad ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi

f) Ztgcza kontrolne instalowac jako ziemne w skrzynkach kontrolnych.

g) Potgczenia Srubowe ztgcz zabezpieczy¢ przed korozja, np. smarem

h) Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, a wyniki przedstawic¢
w protokole.

i) Zwody poziome prowadzi¢ za pomocg uchwytéw do powierzchni dachu

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych i teletechnicznych przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi zastosowane bedg ograniczniki przepied.

W rozdzielnicy gtdwnej przewody zasilajgce fazowe (pod napieciem) oraz przewdd neutralny beda
pofaczone z urzadzeniem piorunochronnym poprzez gtéwna szyne wyréwnawczg, za pomoca ogranicznikdéw
przepiec¢ | klasy badan, przewody PE — bezposrednio.

W rozdzielnicach lokalnych zastosowane bedg ograniczniki przepiec Il klasy.
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Ograniczniki przepie¢ Il klasy beda zastosowane dla konkretnych urzadzen technologicznych wymagajacych
takiej ochrony.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
W obiekcie zastosowane bedg nastepujgce przeciwpozarowe wytgczniki pradu.
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu rozdzielni gtéwnej zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do
budynku.

Instalacja monitoringu wizyjnego

System monitoringu wizyjnego nalezy oprze¢ o stacjonarne kolorowe kamery IP S5Mpix-elowe z
promiennikiem podczerwieni IR min 20m zasiegu. Kamery poprzez dedykowang sie¢ $wiattowodowg przy
wykorzystaniu dedykowanych szafek kamerowych i konwerteréw beda przesytaty obraz do rejestratora
sieciowego w budynku obstugi plazy.
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2.3.3.1 Konstrukcja Konstrukcję wiaty zaprojektowano w układzie płytowo-słupowym, bez widocznych podciągów. Zadaszenie wiaty stanowi płaska płyta żelbetowa , wykonana w standardzie betonu architektonicznego . podparta na smukłych słupach stalowych. W zadaszeniu przewidziano owalny otwór nad paleniskiem. Zadaszenie będzie wykonane jako żelbetowa płyta grubości minimum 20cm w środku rozpiętości (ze spadkami odpływowymi do wewnątrz). Płyta ta będzie oparta na okrągłych słupach stalowych, które będą zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych . Stopy fundamentowe Beton C25/30 XC2, Stal zbrojeniowa B500SP, Otulina zbrojenia 70mm. Płyta zadaszenia Beton C35/45 XC4, XS1, XF4 Stal zbrojeniowa B500SP, Otulina zbrojenia 50mm. Słupy okrągłe podparcia zadaszenia Stal konstrukcyjna S275J2W (trudno rdzewiejąca), Stopy fundamentowe Wymiary do ustalenia na etapie PB. Pod stopami fundamentowymi należy wykonać warstwę zagęszczonej podsypki żwirowej do IS=0,97 o grubości 30cm. Zbrojenie dołem i górą prętami ze stali B500SP w obu kierunkach. Otulina 70mm. Elementy wykonane z betonu architektonicznego muszą charakteryzować się następującymi podstawowymi właściwościami: Klasa betonu – minimum C30/37. Klasa ekspozycji – minimum XC4, XS1, XF3. Klasa zawartości chlorków – Cl 0,20. Maksymalne uziarnienie – Dmax = 8mm. Stopień wodoszczelności w/g PN-88/B-06250 – minimum W8.

jarek
2.3.3 B3 Wiata rekreacyjna
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Gęstość – 2300 ± 100 kg/m3. Możliwość pełnego obciążenia – po 56 dniach. Rozwój wytrzymałości – umiarkowany. Konsystencja świeżej mieszanki – samozagęszczalny (SCC) lub prawie samozagęszczalna (ASCC). Kolor jasnoszary – nie zaleca się stosowania barwników, które mogą negatywnie wpłynąć na napowietrzenie betonu. Podstawowym założeniem projektu jest realizacja jednolitej kolorystyki dla wszystkich widocznych elementów żelbetowych i betonowych. Założenie dotyczy zarówno elementów konstrukcyjnych (ściany, słupy, stropy) , elewacyjnych, jak i elementów prefabrykowanych małej architektiry (murki oporowe, „czapki” attyki, schody terenowe itp.), posadzki betonowej zewnętrznej. Zakłada się zastosowanie mieszanki betonowej: Cement - wymagania i badania Do wykonania betonu architektonicznego powinien być zastosowany cement dający jak najjaśniejszą barwę betonu. Zaleca się stosowanie cementów hutniczych (np. CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA) lub cement z dodatkiem żużla (np. CEM II/A-S 42,5N). Cement zastosowany w mieszance musi spełniać wymogi normy PN-EN 197-1:2012. Kruszywo Do produkcji mieszanki betonowej należy zastosować kruszywo pozwalające uzyskać wymagane parametry betonu. Reaktywność kruszywa musi być jak najniższa. Maksymalne uziarnienie kruszywa – 8mm. Należy zastosować jasne kruszywo, które przyczyni się do otrzymania jasnoszarej barwy dojrzałego betonu (np. jasny granit). Po odsłonięciu warstwy mleczka cementowego kruszywo musi być wytrzymałe na warunki naturalne (nie wykazywać pęknięć lub odspajania od matrycy). Przed zastosowaniem kruszywa w mieszance należy przedstawić je do akceptacji projektantowi. Dodatki W celu rozjaśnienia barwy betonu zaleca się zastosowanie mączki wapiennej jako dodatku do mieszanki betonowej. Ilość dodatku należy dobrać poprzez wykonanie próbek, które następnie należy przedstawić do akceptacji projektantowi. Na tej podstawie zostanie wybrana mieszanka betonu zawierająca odpowiednią ilość mączki wapiennej. W uwagi na ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia włóknami bazaltowymi o długości 25mm w ilości 0,6 kg/m3.

jarek
Beton Beton architektoniczny na elementy ścienne musi spełniać następujące wymagania: a) mrozoodporność (wg PN-B/88-06250) – F150- dla betonowych elementów zewnętrznych b) nasiąkliwość (wg PN-B/88-06250) – do 5% masy, c) wodoszczelność (wg PN-B/88-06250) – W8, d) wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – mniejszy od 0,5. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów. 2.3.3.2 Architektura Słupy oraz dach wiaty wykonać z betonu architektonicznego. Posadzka z deski tarasowej Bangkirai 35mm na podkonstrukcji z drewna egzotycznego. Dopuszcza się inne rozwiązania równorzędne. Deski powinny mieć mało sęków, jakość drewna zgodna z klasą towarową I. Wszystkie deski muszą by oheblowane z każdej
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2.4 Opis elementéw PFU: zagospodarowanie terenu

Przeznaczenie obiektéw oraz sposdb i forma zabudowy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego oraz wydanymi warunkami zabudowy dla terenéw gdzie nie ma
obowigzujgcego MPZP. Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowaé zgodnie z zatgczong koncepcjg i
wytycznymi. Dobér materiatéw i szczegétowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do
zatwierdzenia zamawiajgcemu. Przyjeto zatozenie ze realizacja zagospodarowania terenu powinna zosta¢ w
zakresie architektury i konstrukcji zrealizowana przy maksymalnym uzyciu wysokiej jakosci materiatow.
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strony i sfazowane, szczególnie zatarcia piły na deskach należy zaokrągli i wygładzić. Deski wierzchnie powinny by obustronnie ryflowane, tak, aby mogły by odwrócone. Nie mogą występować żadne ostre krawędzie, drzazgi lub wybite otwory po sękach. Mocowanie desek za pomoc śrub z zagłębionym łbem z materiału nierdzewnego. Kolorystyka drewna musi być spójna z innymi widocznymi elementami drewnianymi lub z desek kompozytowych takimi jak ścieżki, pomosty, elewacje budynków, ławki, siedziska. Preferowane jasne, naturalne barwy drewna. 2.3.3.3 Instalacje w B3 Wiata rekreacyjna Przyłącze elektroenergetyczne i bilans mocy Budynek zasilany jest ze złącza kablowo które to zlokalizowane będzie w rejonie budynku obsługi plaży. Tablice rozdzielcze Całość oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia oraz drobnych odbiorów pomocniczych 230V i 400V należy zasilić, za pośrednictwem pomocniczych tablicy elektrycznej TE zasilonej ze złącza kablowego przy budynku obsługi plaży. Tablica powinna być wykonana w klasie szczelności co najmniej IP55 z zamkiem na klucz oraz trudno dostępna. Należy zastosować dodatkową obudowę o klasie odporności mechanicznej IK10 jako dodatkowy środek ochronnych przed zniszczeniem. Gniazda elektryczne w wykonaniu min IP55 w dedykowanej szafce, łączniki oświetlenia IP55. Gniazda z możliwością ich odłączenia i załączenia poprzez zastosowanie blokady mechanicznej np. kłódki. Oświetlenie podstawowe W wiacie należy przewidzieć oświetlenie typu LED w wykonaniu wandaloodpornym IK 10 oraz szczelnym IP66. Instalacja ochrony od porażeń Całość instalacji przewiduje się wykonać w układzie sieci TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) - zastosowanie izolowanych części czynnych (obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych) oraz izolację przewodów. Ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim) w projektowanych obwodach stanowią wyłączniki ochronne przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe oraz wyłączniki zwarciowe. Od rozdzielni głównej instalacje należy wykonać w układzie sieci TN-S. Wszystkie obwody należy wykonać z dodatkową żyłą PE , z którą należy połączyć bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy opraw oświetleniowych i urządzeń podłączonych na stałe. Punkt PE uziemić.

jarek
Instalacja monitoringu wizyjnego System monitoringu wizyjnego należy oprzeć o stacjonarne kolorowe kamery IP 5Mpix-elowe z promiennikiem podczerwieni IR min 20m zasięgu. Kamery poprzez dedykowaną sieć światłowodową przy wykorzystaniu dedykowanych szafek kamerowych i konwerterów będą przesyłały obraz do rejestratora sieciowego w budynku obsługi plaży.
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2.4.1 Nawierzchnie

2.4.1.1 nawierzchnie z desek — na gruncie

Projekt zaktada realizacje ciggow pieszych w formie Sciezek z nawierzchnig z desek kompozytowych na
systemowej podkonstrukcji. Poszycie wierzchnie z deski tarasowej kompozytowej typu 3D lub petnego o
barwie naturalnego drewna. Konstrukcja sciezek musi by trwata i stabilna, nie wymagajgca czestych napraw
i renowacji. Kolorystyka kompozytéw musi by¢ spdjna z innymi widocznymi elementami drewnianymi takimi
jak: elewacje budynkdw, fawki, siedziska itp.

2.4.1.2 nawierzchnie z desek — na palowej konstrukcji pomostowe;j

Projekt zaktada realizacje promenady nabrzeznej w formie pomostu na palach drewnianych lub stalowych.
Poszycie wierzchnie z deski tarasowej kompozytowej typu 3D lub petnego o barwie naturalnego drewna.
Konstrukcja pomostéw musi by trwata i stabilna, nie wymagajaca czestych napraw i renowacji. Kolorystyka
kompozytéw musi by¢ spdjna z innymi widocznymi elementami drewnianymi takimi jak: elewacje
budynkdw, fawki, siedziska itp.

Schemat przekroju konstrukcyjnego:

pod"pory palowe co max 31OOm
| 250
deska podtuznicowa kompozytowa T
min 8/16cm co max 0.60m ——
l ‘ | stupki 2x ptaskownik 8x100mm
‘| poziome liny ze stali nierdzwnej
| | | | pochwyt — obl{ profil drewniany
i ’ | i |z drewna egzotycznego

j{ | %ﬂ‘f“ |sredni poziom lustra wody

oczepy 2x16/~30cm

| ‘ gtowica podporowa belek oczepowych

z R219,1/t=8mm, L=0,34m nasadzonej na pal

’ ‘ + stopka oporowa z obu stron z bl.200x16/380mm
pod spodem zebro pionowe z bl.80x16/100

pal stalowy 200
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2.4.1.3 nawierzchnie z desek — na ptywajacych pomostach

System pomostow stalowych - segmentowe pomosty o stalowej, ramowej konstrukcji pokrytej
drewnianym lub kompozytowym poktadem, oparte na betonowych ptywakach. Spawana z zimnogietych,
specjalnie zaprojektowanych ksztattownikdw rama stalowa zapewnia sztywnos$¢ i wysoka wytrzymatosé
konstrukcji. Segmenty tgczone sg ze sobg elastycznymi ztgczami sSrubowymi. Pomosty sg fatwe w
transporcie, montazu i ewentualnej przebudowie. Mogg by¢ kotwione zaréwno przy pomocy taricuchéw
kotwicznych, pali lub systemdéw elastycznych Seaflex.

Dane techniczne

Betonowy ptywak: hydrotechniczny siatkobeton B 45 wypetniony styropianem

Zbrojenie i czesci metalowe: stal cynkowana ogniowo

Konstrukcja stalowa: rama ze stali gietej na zimno, w catosci ocynkowana ogniowo
Odeskowanie pomostu: deska kompozytowa typu 3D lub petnego o barwie naturalnego drewna
Wyposazenie opcjonalne: odbijacz PCV, rury kablowe, aluminiowe pokrywy kanatu kablowego

2.4.1.4 nawierzchnie z kraty stalowej — na statych slipach

Na dziatce nr 110 zaprojektowano slip staty stuzgcy do wodowania jednostek ptywajgcych. Na dnie jeziora
nalezy utozy¢ warstwami kliniec kamienny tamany stanowigcy stabilne podtoze pod ptyty betonowe
drogowe 20x50x500cm. Na pochylonej ptaszczyznie betonowej nalezy zamontowac kraty typu Mostostal z
ptaskownikéw 30x4mm. Sciany boczne oporowe wykona¢ nalezy z gabionéw modutowych 50x50cm z siatka
z drutu ocynkowanego 8x10x2.7

Przekréj poprzeczny przez slip i pomost staty:

150 20,5 450 5,20, 50 ,
| Mmoo 7

C - ]
I ‘ | ] i [ qgeowldkning TS10 (1S20) )_'
= [ =
il RS | i L] 7

1 T T 1 7 Z 7 7 7 -

H S

50,

50

L

, 90

, 50

i q 5495 .50 ,

A = 7 7
bion 50x50(w modutach ¥
fbion 5020 Ry s £ N\_aruz uklodony warstwami 50cm

2.4.1.5 ciggi komunikacyjne zwirowe

Proponowany przekréj przez warstwy nawierzchni

- warstwa nawierzchni mineralnej wierzchniej gr. 4 cm
- warstwa dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm

- nawierzchnia podstawowa 0/8mm gr. 3 cm

Witasciwosci/parametr Jedn. miary Wartosc faktyczna Wartos¢ wymagana
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wg DIN 18 035-5

Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postac ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gesto$é wg metody Proctora g/cm? 2014

(Per)

Optymalna zawartos¢ wody % 115

(WPx)

Przepuszczalno$é wody ,k” |cm/s 14,0 x 10 1,0x 10*
Wytrzymatos¢ powierzchni KN/m? 514 50,0

na Scinanie

Aby uzyskaé wysokg jakos¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie moze zostaé
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsaé, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym
zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzyé
ubijaka recznego. Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane muszg by¢ w stanie, ktérego wilgotnosc¢
zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscig.

- Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy ukfadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniad.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabic¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice
— deszcz — stonice itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Sktadniki:

Nawierzchnia skfada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcoéw, takich jak;
kamien naturalny, tupki wysokogodrskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzace. Nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci. Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0
do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazéwki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnize wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokosé ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowaé.
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Uwaga: przy realizacji $ciezki na terenie o nachyleniu powyzej 3% w przekroju poprzecznym nalezy stosowac
odwodnienia poprzeczne lub liniowe wzdtuz sciezek. Aby unikng¢ powstawania zastoin wody na Sciezce
nalezy wyprofilowaé¢ dwustronny spadek symetryczny wzgledem osi $ciezki w kierunku jej krawedzi o
nachyleniu 2%. Jesli z geometrii prowadzenia $ciezki wynika wiekszy spadek niz 2% lub oraz nie ma
mozliwosci powstawania zastoin wody nie trzeba tego stosowac.

2.4.1.6 ciggi komunikacyjne zwirowe — wzmochione

Wykonac z materiatu budowlanego sktadajgcego sie z wysokiej jakosci kamieni naturalnych, gryséw oraz
specjalnego lepiszcza ekologicznego. Wybrana nawierzchnia powinna by¢ biologicznie czynna i catkowicie
przyjazna dla srodowiska naturalnego.

Materiat powinien by¢ stabilny pod katem ziarnistosci, bardzo odporny na $cinanie, odporny na warunki
atmosferyczne i tatwy w obrébce. Dzieki niewielkiemu udziatowi bardzo drobnych frakcji osigga¢ dobra
przepuszczalno$é wody i powodowaé minimalne powstawanie kurzu.

DANE TECHNICZNE

ziarnistos¢ 0—-11 mm

ciezar wbudowania: 2,00 t/m3.

Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

Whbudowa¢ w warstwie o grubosci 4 cm (80 kg/m2) na podbudowie z ttucznia

2.4.1.7 ciggi komunikacyjne kostka betonowa

Nawierzchnia $ciezki powinna umozliwi¢ odprowadzenie wdéd opadowych bezposrednio do podtoza, takie
rozwigzanie zapewnia uzycie ptyt betonowych z hydrofuga. Nalezy uzy¢ ptyt betonowych kwadratowych ze
specjalnymi odstepnikami, ktore zapewniajg statg ,grubosé fugi” oraz ich stabilnos¢ . Kolor szary lub
antracytowy. Szczeliny wypetnione grysem. Konstrukcja, podbudowa $ciezki musi zapewnié jej
wodoprzepuszczalnosé.

Przyktad:

|

2.4.1.8 ciggi komunikacyjne geokrata

Proponowany przekréj przez warstwy nawierzchni

- geokrata 5 cm wypetniona humusem 3-4cm i obsiana trawg (no$nos¢ min. 8t/o$ do 350t/m?2)
- kruszywo 0-31,5 20 cm

- piasek 25 cm

2.4.1.9 ciggi komunikacyjne asfaltowe
W projekcie zagospodarowania terenu przewiduje sie budowe nowych ciggdéw pieszo-rowerowych z
nawierzchnia asfaltowga. Proponowany przekrdj przez warstwy nawierzchni (przyktadowy, na etapie projektu
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nalezy przeprowadzié¢ weryfikacje ponizszych zatozen wraz ze stosownymi obliczeniami; nalezy rowniez
przewidzie¢ wymiane gruntéw organicznych):

- 4cm beton asfaltowy

- 20cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

- 14cm stabilizacja 1,5MPa

2.4.2 Mata architektura

2.4.2.1 siedziska - tawki lub na murkach

tawki kubiczne, prostopadtoscienne. Konstrukcja metalowa, oktadzina drewniana, stabilnie zakotwione w
podtoze. Wysokos¢ siedzisk 45cm od terenu przed nim, gtebokos$ci zazwyczaj 50/150cm. Drewno np.
egzotyczne Bangkirai o gr. min. 35mm, olejowane. Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac stopy fundamentowe
z betonu klasy co najmniej C25/30. Ostatecznie typ tawek, wymiary i kolor zostanie okreslony na etapie
uzgadniania dokumentacji z Zamawiajgcym. Miejsca zastosowania opar¢ i ich forme przedstawiono na
rysunkach PZT. Kolorystyka drewna musi byé spdjna z innymi widocznymi elementami drewnianymi lub z
desek kompozytowych takimi jak sciezki, pomosty, elewacje budynkdéw, tawki, siedziska. Widoczne elementy
metalowe wystepujgce jak na pogladowych wizualizacjach powinny by¢ wykonane z blachy kortenowskie;j.

2.4.2.2 oparcia

Konstrukcja metalowa, okfadzina drewniana, stabilnie zakotwione w tarasy lub tawki. Wysoko$¢ oparcia
powigzanego z tarasami z desek wynosi 90cm, natomiast oparcia przy fawkach majg 45cm. Drewno np.
egzotyczne Bangkirai o gr. min. 35mm, olejowane. Ostatecznie wymiary i kolor zostanie okreslony na etapie
uzgadniania dokumentacji z Zamawiajgcym. Miejsca zastosowania opar¢ i ich forme przedstawiono na
rysunkach PZT. Kolorystyka drewna musi by¢ spdjna z innymi widocznymi elementami drewnianymi lub z
desek kompozytowych takimi jak sciezki, pomosty, elewacje budynkow, tawki, siedziska. Widoczne elementy
metalowe wystepujgce jak na pogladowych wizualizacjach powinny by¢ wykonane z blachy kortenowskiej.

2.4.2.3 stojaki rowerowe
Nalezy przewidzie¢ realizacje stojakdw rowerowych wraz z fundamentami (mocowanie do blokéw
betonowych na nierdzewne kotwy chemiczne M12). Stojaki wykonane z profilu stalowego Rk 40 x 20 x

350 675 350

350

2mm, ocynkowanego, malowanego na RAL 7039. Ciezar stojaka — 6kg.
2.4.2.4 oswietlenie niskie na sciezke

Wytyczne instalacyjne dla oswietlenia przestawiono w punkcie 2.4.3 Instalacje dla zagospodarowania
terenu. Oprawa montowana jest na stupku balustrady opisanym w punkcie 2.4.2.10 balustrada. Ten typ
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oswietlenia wystepuje zaréwno w powigzaniu z ciggiem balustrady jak i jako wolnostojgcy stupek z oprawa.
Element ten musi by¢ spdjny stylistycznie, technicznie, materiatowo i kolorystycznie z zastosowanymi
balustradami. Sugerowany kolor balustrad i stupka lamp: antracyt. Jesli wystepujg elementy drewniane
nalezy wykorzysta¢ takie same jak w pozostatych elementach matej architektury. Wykonanie lampy —
wandaloodporne.
Szkic koncepcyjny:

2.4.2.5 oswietlenie doziemne w korony drzew

Wytyczne instalacyjne dla oswietlenia przestawiono w punkcie 2.4.3 Instalacje dla zagospodarowania
terenu.

Ponizej przyktad oprawy:

2.4.2.6 oswietlenie wysokie

Wytyczne instalacyjne dla oswietlenia przestawiono w punkcie 2.4.3 Instalacje dla zagospodarowania
terenu. Przewidywana wysokos¢ lamp wynosi 4m. Sugerowany kolor balustrad i stupka lamp: czarny . Jesli
wystepuja elementy drewniane nalezy wykorzysta¢ takie same jak w pozostatych elementach matej
architektury.

Szkic koncepcyjny:
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V&ylizowonc oprawa oswietleniowa LED—27W/3228Im

Stupy stalowe, ocynkowane, czarne, stylizowane

/0 wysokosci montazu oprawy H=6m

Fundament prefabrykowahy
Linia_kablowa oswietleniowa

2.4.2.7 oswietlenie przygruntowe na sciezke

Wytyczne instalacyjne dla oswietlenia przestawiono w punkcie 2.4.3 Instalacje dla zagospodarowania
terenu.

Ponizej przyktad oprawy:

2.4.2.8 oswietlenie liniowe pod tawki, stopnie, pomosty

Wytyczne instalacyjne dla oswietlenia przestawiono w punkcie 2.4.3 Instalacje dla zagospodarowania
terenu.

Ponizej przyktad oprawy:
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2.4.2.9 murki gabionowe

Gabiony wykonane w systemie modutowym. Siatka zgrzewana o oczkach 100 x 100 mm , z drutu @4 mm,
pokrycie antkorozyjne typu BEZINAL, albo CCRAPAL4. Wytrzymato$¢ na rozrywanie min. 450 G/mm?2.
Wypetnienie statyczne granit o granulacji 80-250 mm, recznie klinowany.

2.4.2.10 balustrada
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Stupki balustrady —2x ptaskownik 80/10mm

Wypetnienie —ciegno linowe fi4dmm ze stali nierdzewnej z jednostronnym gwintem zewnetrznym do
samodzielnego montazu

Pochwyt — obty profil o srednicy 120mm z drewna klejonego Bangkirai

2.4.2.11 kosze na $Smieci

Pojemnik na stupku stalowym, elementy ocynkowane, malowane proszkowo na kolor antracytowy kolor
analogiczny do pozostatych metalowych elementéw matej architektury lub ze stali kwasoodpornej,
pojemnik z blachy o grubosci 1,5mm, pojemno$¢ ok. 50 |. Forma kosza dopasowana wizualnie do
pozostatych elementéw. Zewnetrzna obudowa kosza drewniana analogiczna do fawek i siedzisk. Montaz
kosza — zabetonowanie elementéw kotwigcych lub w przypadku sytuowania na pomostach/platformach
drewnianych lub kompozytowych montowac kosz do podkonstrukcji tego elementu.

Przyktad:

2.4.3 Instalacje dla zagospodarowania terenu

Wzdtuz ciggdw komunikacyjnych nalezy zaprojektowac zintegrowane stupy wraz z oprawami o nowoczesnej
konstrukcji zbudowanych z prostokgtnych, aluminiowych profili. Prosty ptaski ksztatt ma tworzy¢ elegancko
prezentujacy sie element architektoniczny. W wysiegniku znajduje sie modutowa oprawa LED o doskonatych
parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dajg efekt
odbicia rozpraszajgcego redukujac olsnienie. Przyjeto moc opraw wzdtuz ciggu przy jeziorze na poziomie
12W oraz strumieniu swietlnym 805Im natomiast dla dalszej czesci ciggdw pieszych oddalonych od jeziora
przyjeto oprawy o mocy 30W i strumieniu swietlnym 3359Im. Barwa Swiatta 3000 K.

Dodatkowo dla oswietlenia koron drzew, $ciezek, schoddw, pochylni projektuje sie punktowe oprawy LED o
odpornosci IK10 oraz stopniu szczelnosci IP68 z mozliwoscia regulacji optyki w zakresie 15st oraz mocy 9W i
strumieniu swietlnym na poziomie 870Im. Barwa $wiatta 3000 K. Zasilanie 230VAC.

Jako oswietlenie dekoracyjne liniowe dla podswietlenia tawek, stopni schodéw, pomostéw projektuje sie
oprawy LED najazdowe IK10 oraz IP68 o mocy 19W dtugosci niemniej niz 100cm szerokosci 3cmi wysokosci
3cm, zasilanie 230V, wytrzymatos¢ statyczna do 8000kg. Barwa $wiatta 3000 K.

Do komunikacji oprawy nastupowych ze sterownikiem projektuje sie wyposazenie wneki stupa
oswietleniowego w sterownik stupowy. Sterownik jest przeznaczony do sterowania lampami wytadowczymi i
LED zasilanymi poprzez regulowane ukfady stabilizacyjno-zaptonowe z interfejsem DALI.  Sterowniki
umozliwiajg indywidualng kontrole poszczegdlnych opraw oswietlenia ulicznego oraz stosowanego w
tunelach wykorzystujgc protokét zgodny ze standardem LonWorks Sterownik posiada komunikacje poprzez
standardowsg sie¢ zasilajgcg 230V oraz radiowga zgodng ze standardem IEEE 802.15.4 w technologii mesh.
Do wymiany informacji z centralnym systemem nadzorczym sterownik wykorzystuje réwnolegtg transmisje
danych poprzez sieé zasilajgcg oraz drogg radiowg. Mozna wykorzystywac¢ dowolne rozwigzania zgodne ze
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standardem LonWorks. Preferuje sie jednak wykorzystanie specjalizowanego koncentratora (do zabudowy w
szafce sterujacej) wraz z modutem PLC-LonWorks i zabudowanym modutem radiowym, ktory umozliwia
wymiane informacji z dyspozytornia poprzez dowolne medium transmisyjne: GPRS, modem, linie
Swiattowodowe, itd. Dodatkowo sterownik z modutem PLC zabezpiecza komunikacje réwnolegly z
poszczegdlnymi sterownikami stupowymi. Uktad sterownika w szafce z PLC oraz system nadzoru eliminuje
potrzebe konfigurowania sieci przy pomocy specjalizowanych narzedzi oraz wykupienia kredytow
licencyjnych dla rejestracji urzadzen, co powoduje znaczne obnizenie kosztdw na etapie rozruchu systemu
oraz jego przyspieszenie i uproszczenie

Sterownik stupowy posiada nastepujgce wtasciwosci:
e sterownik jest wyposazony w wyjscie sterujgce (DALI), ktére umozliwia sterowanie dwoma uktadami
stabilizacyjno-zaptonowymi z regulacjg strumienia $wietlnego (HID-DV DALl Xt lub zasilacze LED-
owe),posiadajgcymi interfejsy DALI.
e uktad odczytuje z balastow liczniki czasu pracy, sprawnos¢ zrédta. Mozliwosé rejestracji czaséw
eksploatacji zrédet $wiatta umozliwia okreslenie przypuszczalnych czaséw ich wymiany po osiggnieciu liczby
godzin podawanych przez producenta. Po dokonaniu wymiany lampy nalezy wyzerowac licznik czasu pracy,
¢ jednym z wiekszych problemdw, przy transmisji informacji z wykorzystaniem sieci 230V, sg ograniczenia w
odlegtosci, na ktérg moga byé transmitowane sygnaty. W systemie wykorzystujgcym sterownik stupowy i
sterownik segmentowy ten problem nie wystepuje, gdyz kazdy sterownik moze pracowac réwniez jako
wzmacniacz sieciowy (repeater) przy wymianie informacji z systemem nadzorczym. Okreslenie funkcji
wzmachniaczy sieciowych nastepuje automatycznie. System sprawdza komunikacje z kolejnymi sterownikami
i w przypadku wykrycia problemdéw komunikacyjnych umozliwia okreslenie miejsca, dla ktérego konieczne
jest uaktywnienie funkcji repeatera.
¢ Sterownik posiada modut komunikacji radiowej zgodny ze standardem IEEE 802.15.4 w technologii mesh.
Wymiana danych odbywa sie réwnolegle po obu miediach transmisyjnych zwiekszajgc niezawodnosé
przekazywanych danych. Technologia MESH zapewnia samokonfigurowalnosé sieci radiowej wyszukujac
najlepszg droge dla przestania danych.
e sterownik posiada tablice zmiennych konfiguracyjnych, ktére pozwalajg przypisa¢ wezet sieciowy do 3
réznych grup. Przydzielenie weztéw sieciowych do tej samej grupy funkcyjnej (np. parking, skrzyzowanie,
przystanek autobusowy, itd.) utatwia jednoczesne wysterowanie np. zmiany natezenia oswietlenia dla
wszystkich sterownikéw w obrebie jednej strefy. Ma to istotne znaczenie przy wykorzystywaniu np. wskazan
stacji pogodowych lub systemdéw pomiaru natezenia ruchu drogowego, na podstawie ktérych nastepuje
okreslenie parametrow oswietleniowych dla catych ciggéw opraw oswietleniowych.
e sterownik posiada wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu (opcja) oraz modut GPS (opcja).
W takim przypadku po pojawieniu sie sygnatu obecnosci z czujnika ruchu sterownik wysyta sygnat na
zaprogramowang wczesniej grupe opraw o zmiane wartosci natezenia oswietlenia do poziomu zgodnego z
norma. Po ustaniu sygnatu obecnosci ruchu poziom os$wietlenia wraca do wartosci wczesniej
zaprogramowane;j.
Modut GPS pozwala na automatyczne wizualizowanie urzadzen na Google Maps lub innych elektronicznych
mapach.
Sterownik wystepuje w wykonaniu z anteng wewnetrzng jak i zewnetrzna.

Po pojawieniu sie sygnatu obecnosci z czujnika ruchu zainstalowanego na wysokosci 3,5 oraz 4,0m m na
stupie sterownik wysyta sygnat na zaprogramowang wczesniej grupe o zmiane wartosci natezenia
oswietlenia do poziomu zgodnego z norma. Po ustaniu sygnatu obecnosci ruchu poziom oswietlenia wraca
do wartosci wczesniej zaprogramowanej.

W rozdzielnicy SO zostanie zainstalowany sterownik segmentowy o nastepujgcych parametrach:
e zafacza i wytgcza oswietlenia zgodnie z tabelg wschoddw i zachoddw storica
e posiada modemem GSM, ktory umozliwia komunikacje zdalng ze sterownikiem w technologii
GPRS
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posiada wbudowany modut GPS, ktéry synchronizuje uktad wewnetrznego zegara czasu
rzeczywistego z doktadnym czasem odbieranym z satelity oraz dzieki otrzymywaniu informacji
o potozeniu geograficznym sterownika, koryguje dodatkowo czasy zatgczen i wytgczen
posiada mozliwos¢ podtgczenia komputera serwisowego za pomocy potgczenia kablowego
USB
posiada 2 wejscia analogowe pozwalajgce podtaczyé¢ czujniki (np. natezenia Swiatta, opaddw
deszczu, wiatru itd.)
posiada 16 wejs¢ dwustanowych wysokonapieciowych 230VAC (np. do kontroli stanu
czujnika, otwarcia SO, stanu przetgcznika A-O-R, detekcji stanu zatgczania stycznika i innych)
posiada 2 wejscia do podtaczenia czujnikéw stuzacych do zliczania natezenia ruchu
posiada 6 wyjs¢ umozliwiajgcych zatgczanie poszczegdlnych obwoddéw w szafce
dokonuje pomiaréw napieé, pragdéw oraz cos ® w poszczegdlnych fazach oraz mocy czynnej i
zuzytej energii
rejestruje mierzone wartosci napieé, prgdéw i cos @ dla poszczegdlnych faz co 1 minute przez
30 dni
kontroluje dziatanie zabezpieczern obwodowych poprzez pomiar mocy
kontroluje zanik 1,2 lub 3 faz oraz umozliwia wystanie SMS-a o tym zdarzeniu
sterownik zapamietuje zmiany stanu wejs¢ dwustanowych (data, godzina, minuta oraz zmiane
stanu) dla 1000 zapiséw
umozliwia definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku, wykorzystywanej
do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi serwisowej przy potgczeniu
komputera serwisowego
umozliwia zdefiniowania réznicy w czasie zatgczania poszczegdlnych obwodéw w celu
ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego
umozliwia zdefiniowanie przerw nocnych dla poszczegdlnych obwodéw
umozliwia modyfikacje tabeli zatgczen i wytgczen oswietlenia
posiada mozliwos¢ wprowadzania dodatkowych offsetéw dla zatgczania i wyfaczania
oswietlenia lokalnie z komputera lub zdalnie poprzez sie¢ GPRS
posiada mozliwos¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznosci od wartosci
natezenia oswietlenia na dedykowanych czujnikach swiatta
posiada mozliwos¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o
zdarzeniach typu zataczenie oswietlenia, wytgczenie oswietlenia, stany awaryjne (np. zanik
pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego
progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika, zmianie pozycji GPS sterownika — np. w przypadku
kradziezy)
sterownik zbiera informacje z urzadzen awaryjnego zasilania poprzez dedykowane sterowniki
o przeprowadzonych testach i wysyta do systemu nadrzednego monitorowania.
Umozliwia programowanie sterownikéw USP-LED 01 poprzez sekwencje zataczen i wytgczen
zasilania.
do sterownika mozna dotgczy¢ za posrednictwem magistrali RS 485 rozszerzenia:
- PLC LonWorks, dzieki ktdremu uzyskujemy mozliwos$¢ komunikacji po sieci zasilajacej w
standardzie CENELEC ze sterownikami zainstalowanymi w systemie Telemenagmentu. -
Stacje pogodowg zbierajacg informacje o temperaturze, opadach i natezeniu Swiatfa.-
sterownik moze odbiera¢ informacje z licznikdw energii pod warunkiem ze zostanie
przekazany protokét jakim porozumiewa sie dany licznik.
W przypadku korzystania z rdwnolegtej transmisji (PLC+radio) sterownik wyposazony jest w
modut komunikacji radiowej zgodny ze standardem IEEE 802.15.4 w technologii mesh. Przy
réwnolegtej transmisji przesytane sg informacje dwu kierunkowo.
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Sterownik jest zasilany z 3 faz (z uktadu pomiaru napiec). Wytgczenie 1 lub 2 faz nie ma wptywu na uktad
zasilania w sterowniku. W przypadku zaniku 3 faz nastepuje przetaczenie na zasilanie z uktadu akumulatora
zamontowanego wewnatrz obudowy. Komunikacja GPRS na zasilaniu akumulatorowym jest mozliwa przez
okres minimum 24 godzin. Podglad wszystkich wielkosci, historii zdarzen oraz dokonywanie zmian
konfiguracyjnych jest mozliwe z komputera koncowego uzytkownika podtgczonego do Internetu. Oprécz
portu USB sterownik posiada wyprowadzony interfejs RS485 poprzez ktéry moze komunikowa¢ sie z innymi
urzadzeniami rozszerzajgcymi np.: stacjami pogodowymi, interfejsami do komunikacji po sieci 230VAC dla
systemu Telemanagementu, ekspanderami (np.: do detekcji przepalenia bezpiecznikéw na obwodzie),
innymi systemami radiowymi itd. Na panelu czotowym sterownika umieszczone sg diody sygnalizujgce
prawidtowe zasilanie, stan modemu GSM, stan modutu GPS oraz status komunikacji poprzez interfejs RS485.
Znajduja sie tutaj rdwniez konektory od podtgczenia anten GSM oraz GPS. Dostep do sterownika chroniony
jest hastem, ktore moze zosta¢ zmienione przez uzytkownika. LIS-UNI/R na biezgco monitoruje takie
parametry jak temperatura pracy i napiecie baterii zasilajgcej. Zapisywana jest moc i jako$¢ sygnatu GSM.
Istnieje mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania w sterowniku poprzez interfejs USB.
Do sterownika dotfgczany jest program konfiguracyjny pozwalajacy na lokalne:
e  Odczyty stanéw biezgcych np. napiec - 3 fazy, prad - 3 fazy, moc czynna, bierna, pozorna - 3
fazy, wspotczynnik mocy - 3 fazy, zuzytg energie.
o Nastawy korekt zatgczenia wytgczenia poszczegdlnych obwoddw Bl Nastawy czasu (recznie lub
uzaleznienia od GPS)
e Aktualizacje oprogramowania
e Konfiguracje parametréow potgczenia modemowego GPRS
e Konfiguracja pracy radiowej
e Nastawy alarmowania drogg SMS
e Dostep do narzedzi diagnostycznych takich jak pomiar zasiegu sieci GSM stanu natadowania
akumulatora terminal modemu GPRS i monitoringu pracy modemu.
e Konfiguracja sterownikéw OLC 230 DALI/MD
e Konfiguracja pracy systemu LEDNICON
e Konfiguracja sterownikéw USP-LED 01
Istnieje mozliwos¢ zdalnej konfiguracji i nadzoru z wykorzystaniem tgcza GPRS za pomocg systemu SZOU.
System ten pozwala na:
1 Monitorowanie wszystkich sterownikéw jednoczesnie
2 Archiwizacje i wizualizacje pomiaréw napieé, natezen, przesuniecia fazowego, zuzywanej, mocy
3 Poglad wejs¢ sygnatowych na biezgco oraz odczyt historii zmian ich stanu.
4 Archiwizacje i wizualizacje sygnatéw analogowych w postaci wykresow.
5 Zataczanie poszczegdlnych obwodéw
6 Automatyczng lokalizacje sterownikdéw i przedstawianie ich potozenia na mapie. Zmiane nastaw korekt
zatgczen wytgczen.
7 Nastawy przerw nocnych
8 Nastawy alarmowania drogg SMS
9 Zmiane tabeli wschoddw i zachodow
10 Wizualizacje i archiwizacje pomiardw z urzadzen rozszerzajacych np. stacji pogodowej.
11 Grupowanie sterownikow
12 Szybkie wyszukiwanie sterownikow.
Parametry techniczne. - 16 Wejs$¢ napieciowych w tym 2 wejscia licznikowe
-6 Wyjsc
-2 Pomiar analogowy 1-10V
-3 Pomiar pradu I>5A
- 3 Pomiar napiecia 230V AC
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-1 Modem GSM/GPRS

-1 Modut komunikacji radiowej

-1 GPS

-1 port szeregowy RS 485

-1 Port réwnolegty USB

W szafce oswietleniowej zainstalowany zostanie sterownik segmentowy wraz z modutami PLC i Expandera.

Wszystkie obwody odptywowe sg zabezpieczone roztgcznikami bezpiecznikowymi NH-00 z odpowiednimi
wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce G.

Jako tgcznik w obwodach odptywowych wykorzystano istniejgce styczniki.

Jako rozwigzanie pomocnicze - w przypadku awarii stycznika — zastosowano dodatkowo roztgcznik INS -63.
Obwody sterownicze sg zasilane napieciem 230Vac oraz 12VDC.

Obwody te sg zabezpieczone wytgcznikiem instalacyjnym.

Sterownik i pozostate moduty zasilane sg z wtasnego zasilacza 12VDC/2A.

Rozdzielnica pracuje w jednym z dwéch trybow:

1- AUTOMATYCZNY

0 - WYLACZONY

2 — RECZNY

W potozeniu przetacznika S1 w pozycji "1" sterowanie realizuje sterownik zgodnie z zaprogramowanym
algorytmem.

W potozeniu S1 w pozycji "2" - sterowanie realizuje obstuga za posrednictwem przetacznika S1. W tym trybie
sterownik jest odtgczony od stycznika wyjsciowego.

Obwody oswietleniowe zatgczane sg stycznikiem K2.

W trybie AUTOMATYCZNYM stycznik jest sterowany poprzez przekaznik pomocniczy.

W kazdym z trybow pracy sterownik poprzez modem GSM/GPRS lub tgcze RS-485 przesyta informacje o
stanie rozdzielnicy, obwoddw zewnetrznych i wartosciach pradéw i napie¢ do serwera systemu nadzoru. W
przypadku braku zasilania obwoddéw sterujgcych modem jest zasilany przez czas ok. 2 godz. z wbudowanej
do sterownika baterii akumulatoréw.

Umozliwia to bezzwtoczne i pewne przekazanie informacji o awarii zasilania do nadzoru.

Instalacja monitoringu wizyjnego

System monitoringu wizyjnego nalezy oprze¢ o stacjonarne kolorowe kamery IP 5Mpix-elowe z
promiennikiem podczerwieni IR min 20m zasiegu. Kamery poprzez dedykowang sie¢ swiattowodowa przy
wykorzystaniu dedykowanych szafek kamerowych i konwerteréw bedg przesytaty obraz do rejestratora
sieciowego w budynku obstugi plazy.

Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie wybudowanie wzdtuz ciagdw pieszych oraz pomiedzy wszystkimi obiektami kubaturowymi
kanalizacje zewnetrzng teletechniczng 2-otworowg, ze studniami dostepowymi SK-2. Kanalizacje pierwotng
nalezy wybudowac¢ z rur typu RHDPE 110/6,3mm. Budowa przeprowadzona zostanie wykopem otwartym.
Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni wynosito min. 0,7m (nalezy dostosowac sie do istniejgcych rzednych terenu i ulicy). Przed
utozeniem rur kanalizacji kablowej dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotdw oraz starannie wyrdwnane. Rury kanalizacji kablowej uktadane w wykopie powinny by¢
zasypywane najpierw warstwag piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
Dojscia do stupdw kamerowych wykonac rurg karbowang typu DVK110 z gtadky powierzchnig wewnetrzng i
wprowadzi¢ do fundamentu stupa oswietleniowego. Kable zasilajgce i sygnatowe prowadzi¢ do punktéow
kamerowych w rurach ostonowych min fi32 do wysokosci ich montazu to jest min 6m od powierzchni
gruntu.
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Szafki kamerowe o stopniu szczelnosci min IP55 instalowa¢ przy stupach oswietleniowych. W szafkach
zainstalowane zostang urzadzenia aktywne oraz zasilacze i cze$¢ pasywna systemu CCTV i innych
niezbednych do dziatania systemoéw teletechnicznych zainstalowanych na zewnatrz obiektu. Cafa sie¢
monitoringu zewnetrznego opierac sie bedzie na transmisji Swiattowodowej i swichach przemystowych w
standardzie IP.

Do projektowanej kanalizacji pierwotnej nalezy zaciggnac rury (w zaleznosci od ilosci linii $wiattowodowych)
RHDPE 32/2,9 mm z wewnetrzng warstwg poslizgowg w kolorze czarnym z wyrdznikiem. W studniach, rury
kanalizacji wtérnej powinny by¢ wygiete fagodnymi fukami i przymocowane obejmami do Scian, w sposdb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami w trakcie innych robdét w okresie budowy sieci i pdiniej w
eksploatacji. Do faczenia odcinkdw instalacyjnych rur kanalizacji wtérnej zastosowac ztaczki skrecane typu
ZRs-32 mm. Koncowki rur HDPE nalezy uszczelni¢ zardwno w trakcie budowy jak i eksploatacji, aby
uniemozliwi¢ przedostanie sie do kanalizacji zanieczyszczenn statych i ptynnych. Zmontowany odcinek
kanalizacji wtérnej nalezy poddaé prébie cisnieniowej majgcej na celu zbadanie szczelnosci. Kable
wprowadzi¢ do kanalizacji kablowej do wybudowanej rury kanalizacji wtérnej. Kable nalezy zaciggnaé do
kanalizacji metoda pneumatycznego wdmuchiwania, w sposéb nie powodujacy przekroczenia dopuszczalnej
sity ciggu oraz minimalnego promienia giecia wynoszgcego 20 srednic zewnetrznych.

Przy budynku kabel w rurce HDPE40/3,7mm zostanie wytozony na elewacji i na wysokosci 0,2m nad
posadzka kondygnacji parteru wprowadzony do budynku do pomieszczenia technicznego szafki RACK.
Wytozong na elewacji rurke HDPE40/3,7mm nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo korytkiem kablowym
metalowym ocynkowanym. Do budynku nalezy wprowadzi¢ kabel w rurze ostonowej, a przepust nalezy
uszczelnié¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie gazu do wnetrza budynku oraz przed oddziatywaniem
wilgoci materiatem niepalnym, gazoszczlenym i wodoszczelnym np. jednosktadnikowg masg uszczelniajaca.
Kabel wprowadzony zostanie do budynku w niepalnej rurce Peschla w korytku PCV 85x50 doprowadzony do
poziomu sufitu, nastepnie po $cianie przy suficie wyprowadzony zostanie do korytarza i dalej do szafy
teleinformatycznej. Kabel nalezy uktadaé¢ po wykonaniu przepustéw kablowych. Kabel na catej dtugosci
utozenia w budynku oznakowany bedzie przywieszkami identyfikacyjnymi. Oznakowanie ostrzegawcze o
obecnosci kabla $wiattowodowego jak rowniez oznakowanie identyfikacyjne, zawierajgce numer linii
optotelekomunikacyjnej i niezbedne dane o wiascicielu kabla. Na kazdej rurze rurociggu, w studniach
kablowych, kablowniach i pomieszczeniach technicznych, przez ktére one przechodza, nalezy pozostawic
trwate oznakowanie ostrzegawcze o obecnosci kabla swiattowodowego, jak réwniez oznakowanie
identyfikacyjne (informacyjne) z oznaczonym numerem linii oraz podaniem relacji.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych i montazowych na linii kablowe], wszystkie odcinki fabrykacyjne
kabli nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw reflektometrycznych kabli na bebnie. W trakcie
budowy i montazu linii powinny by¢ wykonywane nizej podane pomiary:

e Po utozeniu kabla, a przed rozpoczeciem montazu ztaczy nalezy wykonaé pomiary kontrolne
potwierdzajace parametry swiatfowodu.

¢ Po wykonaniu potaczen nalezy wykonac¢ pomiary reflektometryczne z obydwu stron odcinka.

® Po catkowitym zmontowaniu odcinka nalezy wykona¢ pomiary, ktére umozliwig okreslenie:

o catkowitej dtugosci linii,

o catkowitej ttumiennosci linii,

° ttumiennosci jednostkowe;j catej linii i jej odcinkéw sktadowych,

o ttumiennos$ci potaczen.

e Wszystkie pomiary kabli $wiattowodowych nalezy wykonaé wg normy ,Badania i pomiary kabli i linii
optotelekomunikacyjnych” ZN-96 TP S.A.-002 ,Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne”.

2.5 Roboty rozbiérkowe

Nie przewiduje sie budowlanych prac rozbiérkowych. Zaktada sie jedynie przeksztatcenia mas ziemnych oraz
konieczne wycinki drzew ze wzgledu na kolizje z inwestycja lub zty stan biologiczny.
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2.6 Roboty ziemne

W razie potrzeby naprawy skarp i korekty wyrw brzegowych nalezy wyrwy brzegowe zabudowa gruntem.
Wbudowany grunt nalezy uformowaé i odpowiednio zagesci¢, a nastepnie powierzchnie skarpy
zabezpieczy¢. Naprawe uszkodzonych skarp nalezy wykona¢ poprzez darniowanie tj. wyciecie darniny,
przygotowanie podtoza z podsypaniem humusu, utozenie ptatéw darniny, przybicie darniny szpilkami z
drewna opatowego, utozenie biowtdkniny lub obsiew nasionami traw.

Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znaleié sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonanie robdt ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by one wykonywane od istniejgcej sieci i jak majg by¢ wykonane. W czasie wykonywania robdt
ziemnych nalezy ogrodzi¢c i umiesci¢ napisy ostrzegawcze w miejscach niebezpiecznych. Podczas
wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku nocy ustawi zastawy zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Skfadowanie urobku materiatdw i wyrobdw jest zabronione. Wykonawca jest zobowigzany
odwies$¢ urobek na sktadowisko o ile nie zostanie on rozplantowany przy miejscu wykopu, miejsce wywozu
pozostaje w gestii Wykonawcy robot.

2.7 Zielen istniejaca i projektowana

2.7.1 Informacje ogdlne

Teren potozony jest na potudniowo-wschodnim brzegu jez. Klasztornego Duzego w Kartuzach. Obszar
poddany inwentaryzacji to dziatki o nr. 159/5, 145/4, 110 i 151/9, dziatka 3 - jezioro oraz fragment dziatek
drogowych 107/3 i 107/12.

Od strony zachodniej teren sgsiaduje z ul. Majkowskiego i tgczy sie z jez. Klasztornym Matym, od pétnocy z
taflg jez. Klasztornego Duzego, od wschodu z lasem bukowym a od potfudnia z zabudowa miejska.

Cato$¢ obszaru objetego inwentaryzacjg zajmuje ok 1,4 ha. Teren zachodni inwestycji porosniety jest
roslinnoscig brzegowa charakterystyczng dla nadjeziornych terenéw — drzewostan gtéwnie olchowy z
domieszkg wierzbowego, oraz terenéw miejskich poddanych naturalnej sukcesji tworzgcych dabrowe.
Wschodnia czes¢ to drzewostan bukowy. Wschodnia granica terenu porosnieta jest przydroznymi lipami juz
wzdtuz ul. Majkowskiego, w obrebie dziatek drogowych.

2.7.2 Inwentaryzacja zieleni

Stan wg inwentaryzacji zieleni wykonanej we wrzesniu 2021 r.. Inwentaryzacja wykonana zostata zgodnie z
przepisami wynikajgcymi z obowigzujacej ustawy o ochronie przyrody. Podano nr inwentaryzacyjny
drzewa/krzewu, nazwe polska oraz tacifiskg rosliny, obwdd pnia mierzony w cm na wysokosci 1,3 m od
gruntu, rozpieto$¢ korony w zaokragleniu do petnych m, szacunkowg wysokosé rosliny w m oraz uwagi
dotyczace stanu zdrowotnego oraz innych istotnych dla opracowania cech. Wskazano réwniez drzewa o
obwodach na wys. 5 cm od gruntu ponizej granicznych wartosci wynikajgcych z w/w ustawy, nie
wymagajacych uzyskania zezwolenia na wycinke, jednakze mogacych mie¢ wptyw na projekt. Teren zachodni
inwestycji porosniety jest roslinnoscig brzegowa charakterystyczng dla nadjeziornych terenéw — drzewostan
gtéwnie olchowy z domieszkg wierzbowego, oraz terendw miejskich poddanych naturalnej sukces;i
tworzgcych dabrowe. Cato$¢ sagsiaduje z wiekowym drzewostanem bukowym o wschodu. Gatunkami
dominujgcymi nad wodg jest olsza czarna a kolejno wierzba krucha i wierzba iwa. Porastajg one
wyptaszczony teren nad woda. Skarpa porosnieta jest samosiewem wierzbowym z domieszky takich
gatunkéw jak lipa drobnolistna, dab szyputkowy, sliwa wisniowa (atycza). Kolejno na terenie potozonym
najwyzej znajduje sie drzewostan gtéwnie debowy z domieszkg brzozy brodawkowatej, topoli osiki czy
jarzgba pospolitego. Drugg grupa roslinnosci, w czesci wschodniej opracowania stanowi zbiorowisko
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buczyny z okazami przekraczajgcymi 200 cm w obwodzie. Na historycznej mapie z 1942 roku widnieje w tym
miejscu las mieszany. Dodatkowo od strony zachodniej teren faczy sie z ul. Majkowskiego, wzdtuz ktérej
nasadzone sg drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodach powyzej 160 cm do 280 cm.

Roslinnos¢ w czesci zachodniej rosnie w bardzo duzym zageszczeniu. Dotyczy to przede wszystkim terenu
przeznaczonego pod budowe budynku obstugi plazy oraz zejscia do statego pomostu. Rosngce tam deby
majg posusz znacznie przekraczajacy 50% korony, nierzadko wynoszgcy 70%. Przed przystgpieniem do
inwestycji nalezy zaktualizowac inwentaryzacje o projekt gospodarki drzewostanem w celu wyznaczenia
drzew wymagajgcych wycinki sanitarnej. Roslinnos¢ brzegowa w postaci gtdwnie olch jest w dobrym stanie.
Wymaga czeSciowej pielegnacji lub uporzgdkowania w zakresie usuniecia wywrotow badZz obumartych
egzemplarzy. Cze$¢ wschodnia terenu porosnieta buczyng charakteryzuje sie bardzo dobrym stanem
sanitarnym.

Wykaz zinwentaryzowanych gatunkéw:
Drzewa lisciaste

Alnus glutinosa olsza czarna
Betula pendula brzoza brodawkowata
Fagus sylvatica buk zwyczajny
Fraxinus ecelsior jesion wyniosty
Populus tremula topola osika
Quercus robur dab szyputkowy
Salix capea wierzba iwa

Sorbus aucuparia jarzab pospolity
. Tilia cordata lipa drobnolistna
Krzewy lisciaste

10. Prunus cerasifera sliwa wisniowa

Lo N R WNRE

2.7.3 Gospodarka istniejacym drzewostanem

Teren w strefie centralnej, porosnietej gtownie debami, wykazuje sie najgorszym stanem sanitarnym drzew.
Drzewa te majg posusz znacznie przekraczajacy 50% korony, nierzadko wynoszacy 70%. Przed
przystgpieniem do inwestycji nalezy zaktualizowac inwentaryzacje o projekt gospodarki drzewostanem w
celu wyznaczenia drzew wymagajgcych wycinki sanitarnej. Drzewa o numerach 1-84, 112, 113 mog3
wymagac wycinki z uwagi na kolizje z inwestycjg. Doktadna analiza ich stanu sanitarnego pozwoli dokfadnie
zweryfikowac koszty usuniecia tych drzew oraz ilos¢ niezbednych nasadzen kompensacyjnych. Jednoczesnie
pozwoli podjg¢ decyzje o ewentualnym pozostawieniu i zabezpieczeniu poszczegélnych okazéw. Roslinnos¢
brzegowa w postaci gtdwnie olch jest w dobrym stanie. Wymaga czesciowej pielegnacji lub uporzagdkowania
w zakresie usuniecia wywrotéw badz obumartych egzemplarzy. Czes¢ wschodnia terenu porosnieta buczyng
charakteryzuje sie bardzo dobrym stanem sanitarnym. W tej strefie nie wyznaczono zadnych drzew do
wycinki sanitarnej ani kompozycyjnej. Na chwile obecng na catym terenie wskazano 8 drzew do wycinki
sanitarnej. Sg to numery inwentaryzacyjne: 8, 15, 16, 36, 83, 84, 97, 121.

Na etapie projektu budowlanego nalezy dokonaé szczegdtowego projektu gospodarki istniejgcym
drzewostanem w celu wskazania kolizji z istniejgcg inwestycjg oraz zagrozenia nig oraz wyznaczenia roslin
wymagajacych wycinki sanitarnej. Czes¢ roslin nadwodnych wymaga przeprowadzenia trzebiezy selekcyjnej
w celu uporzgdkowania ich pokroju oraz warunkéw sanitarnych. Nie przewiduje sie wycinki w wyniku kolizji
z inwestycjg w linii brzegowej jeziora (wyjatek stanowi platforma) oraz w obrebie lasu bukowego.

2.7.4 Projektowane nasadzenia
Projekt zieleni powinien zaktadac zgodnos¢ gatunkows z siedliskiem oraz charakterem miejsca.
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Wsréd gatunkdw pojawiajgcych sie w projekcie wzdtuz brzegu jeziora powinny znalezé sie wierzby oraz
olsze. Catos¢, w celu uatrakcyjnienia kolorystycznego i gatunkowego powinna zosta¢ uzupetniona o
nasadzenia krzewdéw: derenia biatego oraz derenia syberyjskiego (mozliwy réwniez deren jadalny i deren
swidwa), kaliny koralowej, kruszyny, bzu czarnego, itp.. Dodatkiem wzdtuz ciggu spacerowego nad jeziorem
powinny by¢ nadwodne trawy oraz byliny charakterystyczne dla terendw podmoktych, nadjeziornych:
sadziec plamisty, jezyczka w odmianach, kosaciec syberyjski, kosaciec z6tty, tatarak, firletka, trzcina, itp..

Teren przy budynku obstugi plazy ulegnie niwelacji. Pozostawiane drzewa nalezy zabezpieczy¢ przez zmiang
wysokosci gruntu w obrebie rzutu ich koron, najlepiej powiekszonych o minimum 1,5m. Cato$¢ uzupetniona
ma by¢ o drzewa i krzewy uatrakcyjniajgce przestrzen (brzoza brodawkowata, brzoza pozyteczna, klon w
odmianie czerwonolistnej, jarzab szwedzki, jarzab pospolity, sosna, itp.) oraz krzewy (tawuta wczesna, szara
lub van Houtte’a, kosodrzewina, lilak Meyera i lilak pospolity, pecherznica kalinolistna w odmianach, irga
btyszczaca, itp.). W tym obszarze, w strefie potgczenia z zejSciem na platforme jeziorng wprowadzone
zostang wysokie trawy ozdobne. Dach na budynku bedzie funkcjonowat jako dach ekstensywny, zatem
roslinno$¢ pojawiajaca sie na nim to niskie trawy, rozchodniki i niskie kwitngce rosliny wieloletnie). Parking
nalezy uzupetni¢ o drzewa umotzliwiajace zacienienie miejsc parkingowych. W tym celu proponuje sie
wykorzytywanie graba pospolitego w odmianie kolumnowe;.

Zejscie na platforme na wodzie ma stuzy¢ réwniez jako tarasy wypoczynkowo-widokowe. W celu
umozliwienia widokéw oraz zapewnienia cze$ciowego zacienienia terenu nalezy wprowadzi¢ pojedyncze
nasadzenia drzew (w niewielkich grupach) o atrakcyjnych atrybutach kolorystycznych (brzoza
brodawkowata, sliwa wisniowa w odmianie bordowolistnej, sumak octowiec, itp.). Dodatkowo catos$c
nalezy uatrakcyjni¢ nasadzeniami ozdobnych traw wysokich (efekt estetyczny, dZzwiekowy, ograniczajgcy
wiatr, itd.). Wzdtuz schodéw w poblizu wejscia na platforme nalezy nasadzi¢ grupy krzewodw
ograniczajacych wchodzenia na skarpe w kierunku zachodnim oraz jej erozje (ré6za pomarszczona, tawulec
pogiety, kosodrzewina, itp.).

W kierunku wschodnim poprowadzona zostanie Sciezka. W lokalizacji przed lasem bukowym nalezy wzdtuz
niej wprowadzi¢ nasadzenia atrakcyjnych krzewéw (trzmielina europejska, deren biaty i roztogowy, kalina
koralowa, bez koralowy, bez czarny). Krzewy te majg podkresla¢ Sciane zieleni wysokiej po stronie
potudniowej i pétnocnej. W kolejnym etapie Sciezka zaczyna prowadzi¢ przez las bukowy. Ta przestrzen, z
uwagi na wysoka atrakcyjnos¢, powinna pozosta¢ bez dodatkowych nasadzen. Jednoczesnie sposdb
wykonania sciezki powinien wyjatkowo delikatnie podejs¢ do tematu istniejgcego tam drzewostanu i
systemow korzeniowych znajdujgcych sie tam drzew. Niewielka zmiana poziomdw gruntu, zageszczanie
gruntu, oraz usuwanie lub niszczenie i ranienie korzeni ma znaczgcy wptyw na stan zdrowotny drzew. Na
etapie wykonywania projektu nalezy indywidualnie podejs¢ do kazdego niewielkiego odcinka tej Sciezki.
Nawierzchnia Sciezki powinna by¢ wodo- i aeroprzepuszczalna.

Czesc¢ wschodnia opracowania to projektowany slip, amfiteatr oraz tarasy wypoczynkowe. Jest to teren
atrakcyjny z uwagi na znajdujacy sie tam starodrzew bukowy. Jest to powodem, dla ktérego wprowadzana
nowa zielen nie powinna by¢ dominujgca. Dodatkowo drzewostan ten stwarza niesprzyjajace warunki dla
nowych nasadzen.W tym miejscu projektuje sie rosliny okrywowe w przestrzeniach wyptaszczonych
przeznaczonych na zielen (bluszcz pospolity) a w poblizu wody paprocie.

Teren w czeSci wschodniej opracowania, przy projektowanym slipie dla tédek, zaktada umieszczenie
tarasow wypoczynkowych w poblizu istniejgcych drzew. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage by nie uszkodzié
na tym etapie systemow korzeniowych drzew oraz nie spowodowacé podniesienie badz obnizenia gruntu. Sg
to okazate drzewa, a wymienione czynnosci niewskazane mogg wptyngc na znaczne pogorszenie ich stanu
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zdrowotnego badZz obumarcie a tym samym wprowadzenie zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
przebywajgcych w poblizu.

2.7.5 Wymagania ogdlne dotyczgce nasadzen drzew i krzewdw, trawnikow, pielegnaciji

2.7.5.1 Materiat szkotkarski

Materiat szkotkarski roslin  ozdobnych przeznaczony do handlu musi byé czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny drzewiaste i krzewiaste powinny by
zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw a takie réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korona. Nie zaktada sie
stosowania odmian szczepionych, jesli jednak takie ostatecznie by sie pojawity to proporce powinny by¢
zachowane réwniez miedzy podktadka i dobrze z nig zrodnietg czescig szlachetna. Rosliny muszg by zdrowe,
bez sladéw Zzerowania szkodnikéw, uszkodzern mechanicznych, poparzen, objawdw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostdw z ewentualnej podktadki ponizej miejsca
szczepienia. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢é dobrze przerosnieta i
odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Rosliny pojemnikowe powinny
posiadac¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku kilka sezonédw wegetacyjnych.
Wszelkie oznaczenia powinny by¢ zgodne z Zaleceniami Zwigzku Szkdtkarzy Polskich.

2.7.5.2 Nasiona traw

Stosowane gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym, powinny posiadaé¢ cechy uzytkowe
odpowiednie na trawniki ozdobne pielegnowane. Mieszanka traw ma by¢ dostosowana do stanowiska i
ekspozycji na storice. Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie
(aktualnej metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczgcym danej partii) procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujgce o jakosci mieszanki
nasion, jak: rzeczywisty site kietkowania nasion, rzeczywistg czystos¢ nasion, wilgotnos¢, zdrowotnosg,
wartos¢ uzytkowg). Nasiona traw wysiewa w ilo$ci 300g/m2 chyba, ze producent wskazuje inaczej. Nasiona
traw nie powinny by¢ starsze niz rok. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw polskiego producenta.

2.7.5.3 Ziemia zyzna

Zastosowana przy realizacji trawnikdw oraz do nasadzen, winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby
prochniczej, pozostajgcej uprzednio pod uprawe rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z
komponentéw organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona
nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nieroztozonych czesci
roslin t.j. gatezi i grubszych korzeni oraz z roztogéw perzu. Ziemia nie moze byé zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Podstawowe parametry fizyko-chemiczne

ziemi zyznej (o ile poszczegdlne gatunki nie wymagajg inaczej):

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

- zawartos$¢ préchnicy nie mniejsza niz 2%,

- zawartos$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15.

2.7.5.4 Nawozy mineralne

Powinny byé w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem chemicznym (zawarto NPK),
zabezpieczone przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.7.5.5 Kora do sciétkowania
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Kora powinna by¢ kompostowana, nigdy sSwieza. Frakcja uzywanej kory powinna mie¢ 2 do 6 cm a jej czastki
powinny mie¢ luzng strukture. Grubosc¢ rozscielanej warstwy kory powinna wynosic¢ $rednio 4 cm, przy czym
powinna sie zmniejsza¢ w kierunku pni drzew by do nich bezposrednio nie przylega¢. Nie dopuszcza sie
stosowania kory barwionej.

2.7.5.6 Parametry sadzonych roslin

Drzewa lisciaste powinny by¢ w formie piennej o wysokosci pnia ok. 2,5 m (minimalnie 1,8 m) i obwodzie
pnia (mierzonego na wysokosci 1,0 m) 14 — 16 cm. Drzewa o pokroju kolumnowym powinny miec
minimalng wysokos¢ 2,0 m.

Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany.

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik.

Pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych.
Pedy boczne korony drzewa powinny byé rownomiernie rozmieszczone.

Drzewa iglaste powinny mie¢ wysokosé¢ 200 — 225 cm, z jednym prostym przewodnikiem oraz posiadac
barwe igiet typowg dla odmiany — ciemnozielong bez przebarwien. Odstepy miedzy okdtkami oraz przyrost
z ostatniego roku powinny by¢ proporcjonalne do catej rosliny.

Bryta korzeniowa drzew powinna byé zabezpieczona pojemnikiem lub jutg. W przypadku zakupienia
sadzonek nie mikoryzowanych nalezy je zaszczepi¢ mikoryza przed sadzeniem.

Zakupione drzewa powinny by¢ kilkukrotnie szkétkowane.

Krzewy lisciaste powinny byé z dobrze wyksztatcong czescig nadziemng, pedy z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami — minimum 5; z silnie przerosnietg brytg korzeniowa, korzeniami nie zbitymi zbyt mocno.
Wielko$¢ pojemnikéw w jakich powinny by¢ zakupione krzewy C5. Krzewy iglaste winny posiada¢ dobrze
wyksztatcong czescig nadziemng, pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, wtasciwie zageszczone; z
silnie przerosnietg brytg korzeniowa, korzeniami nie zbitymi zbyt mocno, pojemnik C5, wys. min. 60-80cm.
Trawy powinny by¢ zakupione w pojemnikach C2, byliny w pojemnikach P9, pngcza P1 natomiast cebule lub
ktgcza (w przypadku zakupu tych roslin w pojemnikach) C2; podtoze w pojemniku powinno by¢
rownomiernie przeros$niete korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika;
na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie splagtanych korzeni, ktérych wierzchotki
winny by¢ jasne i zywotne.

Byliny oraz trawy nalezy sadzi¢ zgodnie z rozstawg odpowiednig dla danego gatunku, przy czym projekt
powinien wskazywaé owg rozsade dla kazdego gatunku i jego lokalizacji.

2.7.5.7 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

Wszelkie prace przy przygotowaniu podtoza majg zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwdj roslin. Teren
przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewdw, traw i bylin nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych,
chwastéw i innych zanieczyszczen. Miejsca w ktérych nastgpito znaczne zageszczenie podfoza poprzez
sktadowanie materiatéw, ruch pojazddéw czy z jakichkolwiek innych przyczyn, nalezy odpowiednio uprawic:
grunt powinien by¢ spulchniony na takg gtebokos¢, aby mie¢ pewnos¢ ze w miejscach tych nie bedzie
stagnowata woda, nie mniejszg jednak niz 40cm, w przypadku drzew minimum 80cm. Humus zgromadzony
przed rozpoczeciem budowy, moze zosta¢ wykorzystany jako podtoze. Poziom ziemi nieurodzajne;j
powinien by¢ o ok. 25 cm nizej od docelowych rzednych terenu. Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki,
tak aby umozliwiaty one odprowadzenie wody i nie powodowaty zastoin na rabatach. Pod nasadzenia
przewiduje sie nawiezienie 20cm (migzszos$¢ po uwatowaniu) ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalnosci i
strukturze, o pH wskazanym wczesniej, chyba ze rosliny zawarte w specyfikacji maje odmienne wymagania
glebowe. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i wszelkich zanieczyszczen. Przed
rozpoczeciem obsadzen nalezy przekopac glebe na gtebokos¢ ok. 25cm. Nie nalezy nawozi¢ ziemi i podnosic
wysokosci gruntu w obrebie rzutow koron istniejgcych drzew powiekszonych o 1,5m gdyz mogtoby to
skutkowac¢ obumarciem drzew.

2.7.5.8 Sadzenie roslin
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Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawic¢ urodzajng ziemig ogrodniczg . Nalezy dazyé do tego
aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty zblizong strukture. Dla nasadzen
grupowych istniejgce podtoze usunac i zastapié¢ je zyzng ziemig ogrodniczg . Przed nawiezieniem ziemi
kompostowej podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopaé na gteboko co najmniej
20 cm. Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby. Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40
cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi
urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymaga poszczegdlnych roslin. Pojemniki i
wszelkie opakowania bryty korzeniowej nie ulegajgce szybkiej biodegradacji, nalezy usungé przed
sadzeniem roslin. Gtebokos$¢ sadzenia drzewa powinna by taka jak w szkétce. Niedopuszczalne jest
zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dotfach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po
posadzeniu, wokdt drzewa uformowac mise utatwiajgcg podlewanie. Drzewa nalezy obficie podlaé i w razie
koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu. Drzewa podczas sadzenia nalezy
ustabilizowac przy zastosowaniu systemu podziemnego mocowania drzew (kotew mocujgcych). System
polega na potaczeniu kotew gruntowych i napieciu na bryle korzeniowej szerokiej tasmy, ktéra utrzymuje
drzewo w pionie bez uzycia palikéw. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nienaruszenie
systemu korzeniowego istniejgcych drzew.

2.7.5.9 Terminy sadzenia

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie
jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnosé powietrza, pogoda
bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdw w czasie silnych przymrozkéw lub w
zmarznietej ziemi . Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowacd sie do zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym
okresem do sadzenia wszelkich roslin jest wiosna i jesien. Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opadéw
oraz niezbyt intensywny wzrost roslin sprzyjajg dobremu przyjmowaniu sie na nowym miejscu. Rosliny
uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ w ciggu catego okresu wegetacyjnego, pamietajagc o
systematycznym podlewaniu podczas sadzenia latem.

2.7.5.10 Techniki sadzenia

Jesli bryty rodlin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryskac lub zanurzy do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozptyniecia sie bryty. Podczas
przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W tym
celu trzeba wykopaé dét o srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz Srednica pojemnika, w ktdorym
uprawiana byta roslina. Jego sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta),
dobrze jest ponacinac¢ je topatg. Doty nalezy wykonaé bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce
budowy. Przed posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypetni¢ wodg . Drzewa i krzewy sadzié tak
gteboko, jak rosty w pojemniku lub w szkdtce. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew
z ciezka bryta korzeniowa nalezy posadowié¢ je na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy
drenazu). Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodnicza zmieszang z ziemig miejscowa. Do
zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po
napetnieniu okoto pofowy dofu nalezy ziemie lekko udepta¢. Po catkowitym napetnieniu dotu ziemia
ponownie udeptac, a powierzchnie ziemi wokét drzew i krzewéw uformowaé w mise o Srednicy réwnej
$rednicy dotu, nastepnie obficie podla¢. Bardzo wazne jest podlewanie po posadzeniu. Ma ono na celu nie
tylko namoczenie korzeni $wiezo posadzonych roslin, ale przede wszystkim doktadne oblepienie korzeni
najdrobniejszymi czgstkami gleby, co stanowi dobre zabezpieczenie przed wysychaniem. Dlatego zawsze
nalezy obficie podlewac po posadzeniu, nawet podczas deszczu! Przed podlewaniem nalezy mocno udeptac
ziemie i ewentualnie uzupetni¢ po podlaniu jesli osigdzie. Uciskajac ziemie wokdt rosliny najlepiej jest
uformowaé mise aby woda nie sptywata na boki. Powierzchnie misy przykry¢ 5 cm warstw torfu. Drzewa
podczas sadzenia nalezy ustabilizowac przy zastosowaniu podziemnego mocowania drzew.

Na etapie sadzenia oraz po nim nie nalezy przycina¢ korzeni ani pedéw korony drzew w tym przewodnika.
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2.7.5.11 Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli robét w zakresie sadzenia materiatu roslinnego polegajgcej
na sprawdzeniu: wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy, zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng , zgodnosci
realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektow w zakresie miejsc sadzenia, gatunkédw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, prawidtowosci mocowania drzew w
gruncie, odpowiednich terminéw sadzenia, wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i
podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw, zasilania
nawozami mineralnymi; kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy: zgodnosci
realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci
drzew i krzewdéw z dokumentacjg projektowa, wykonania mis przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na
wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jesli odbidr jest na jesieni, prawidtowosci mocowania drzew w gruncie,
jakosci posadzonego materiatu. Rosliny powinny by rozmieszczone zgodnie z zatwierdzonym projektem.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu podlegaja weryfikacji i
uszczegétowieniu na etapie wiasciwego projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego.
Przedstawione rozwigzania stuzg okresleniu szacunkowych kosztéw.
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3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajgcy posiada Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2017, poz.
1073, z p6ézn. zm.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2017 poz. 1332, z pdzn. zm..
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2015, poz. 1422 z pdzn. zm.,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 2016
r., poz. 124,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdézn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdin. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, Dz.U. 2012
poz. 463 z p6ézn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — Dz. U. z 2014 r., poz. 1278

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego, Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z pdzn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdin. zm.,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, Dz. U. 2017 poz. 519, z pdzn. zm.,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody — Dz. U. z 2016 poz. 2134 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. 22014 ., poz. 1409)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22017 r., poz. 1405 z péin. zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2017, poz. 1566 z pdzn. zm..

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2018 poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin.
zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2013 poz. 1129

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm.

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich
moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia — Dz. U. z 2016
r., poz. 1126

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robdét budowlanych
Dz.U.z 2016 r. poz. 1125

e Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

e Koncepcja zagospodarowania terenu (zatgcznik nr 1)

e Koncepcja architektoniczna obiektow : B1, B2 (zatgcznik nr 2)

e  Wizualizacje (zatacznik nr 3)

e Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych (zatgcznik nr 4)

e QOpinia geotechniczna (zatacznik nr 5)

e Wypis z rejestru gruntu (zatacznik nr 6)

e Warunki przytaczenia do sieci uzbrojenia terenu (zatacznik nr 7)

e  Kosztorys szacunkowy (zatgcznik nr 8)

e (Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (zatgcznik nr 9)

Wszystkie rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu podlegaja weryfikacji na etapie
wiasciwego projektu i nalezy je traktowa¢ orientacyjnie. Zatozone rozwigzania stuzg wytgcznie okresleniu
putapu kosztow .
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4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego opisywanego terenu

Zdj. 2pochy’foéé terenu na potudniu jeziora
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¥

~® 2

Zdj. 3 istniejacy przedept przed terenem lesnym na pétnocnej czesci zatozenia
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Zdj. 4 widok od strony powstajgcego osiedla w kierunku gtéwnego parkingu i punktu obstugi plazy,
w przeciwnym kierunku ul. Sambora

e
P -

stro Y plz;lcu przed inp‘em‘ na'bé’rhocy‘) ia’rozé%ia kierunku dgi dojazdowej na
przedtuzeniu ul. Stonecznej

7dj. 5 widok od
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Zdj. 7 widok 6d“stAror‘1y plécu przéd slfpem na pétnocy zatozenia w kierunku iciezki ies’nej na potudnie
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