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1. WSTEP

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie Restudio Sp z o0.0. ul. Sobdtki
11a/6, 80-247 Gdansk.

Dotyczy ona projektowane] budowy kagpieliska wraz z pomostami oraz
ciggiem pieszo-rowerowym nad Jeziorem Klasztornym Duzym w Kartuzach.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”
(Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone warunki gruntowo-
wodne nalezg do prostych. Proponuje sie wiec inwestycje zaliczy¢ do | kategorii

geotechnicznej.

2. ZAKRES PRAC

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych
do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono na podstawie danych

wysokosciowych na tej mapie.

W ramach prac polowych wykonano:
- 13 otworéw badawczych do gtebokosci od 3,0-5,0 m ppt.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntbw oraz obserwacje wystepowania wod

gruntowych.

W ramach prac kameralnych opracowano:

mape dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz
liniami przekrojéw geotechnicznych;

przekroje geotechniczne;

legende do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych;



niniejszg czes¢ tekstowg wraz z wnioskami geotechnicznymi.

3. POLOZENIE TERENU.

Teren badan potozony jest w Kartuzach nad Jeziorem Klasztornym
Duzym.

Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment Wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego z obnizeniami wypetnionymi wodami

Jeziora Klasztornego Duzego.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu pod powierzchniowg warstwg nasypow piaszczysto-
préchnicznych wystepujg grunty jeziorne, niespoiste. Sg to piaski drobne i
Srednie w rejonie samego jeziora. Poza jeziorem na wysoczyznie
morenowej wystepujg grunty morenowe - piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste z domieszkg kamieni.

Woda gruntowa do gtebokosci badan wystepuje w piaskach na
gtebokosci od 0,5-0,7 m ppt przy brzegach jeziora, za$ na tzw.
wysoczyznie woda gruntowa do gtebokosci badan nie wystepuje.

Schematyczny ukfad warunkéw gruntowo-wodnych pokazano na

zatgczonych przekrojach geotechnicznych (Zat. Nr 4).

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime
zroznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W
zwigzku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i terenowych,

doswiadczen wiasnych i zaleznosci korelacyjnych metodg ,B” i ,C”
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zgodnie z nomg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli” i

podano jako tzw. ,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7).

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa geotechniczna |

- obejmuje piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o 1o/ = 0,40.

Warstwa geotechniczna ll

- obejmuje piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste w stanie

twardoplastycznym o 1L/ = 0,20.

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ponizej powierzchniowych nasypéw wystepujg grunty nosne,
ktéore nadajg sie do  bezposredniego  posadowienia
projektowanych obiektow.

Piaski gliniaste i gliny (warstwa Il) sg gruntami wysadzinowymi i
stanowig grupe nosnosci G3 co nalezy uwzgledni¢ w
projektowaniu i budowie np. Sciezek rowerowych.

Obiekty kubaturowe typu budynek, wiata mogg by¢ posadowione
bezposrednio na gruntach rodzimych ponizej powierzchniowych
nasypow. Grunty spoiste w wykopach muszg zachowac¢ swg
naturalng wilgotno$¢ i strukture. Na glinach zaleca sie stosowaé
warstwe ochronng z chudego betonu.

Stan zwierciadta wod gruntowych dotyczy okresu prac polowych.
Moze on ulega¢ wahaniom zaleznym od por roku i ilosci opadow

oraz stanu wod w jeziorze.



