Uszczegétowienie zakresu inwestycji
,,Budowa kapieliska wraz z pomostami wraz ciaggiem pieszo-rowerowego nad Jeziorem
Klasztornym Duzym w Kartuzach”

Roboty drogowe: wjazd od ul. Sambora do obszaru PZT-02 — dziatka nr 103/3:

a. Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni kat. I-IV — 210 m’,

b. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza,

c. Podbudowa z kruszywa naturalnego - kliniec tamany — 210 m?,

d. Nawierzchnia betonowa — 210 m2,

e. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
asfaltowa — 210 mz,

f. Nawierzchnia betonowa pod korytka betonowe,

g. Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j —
60 m,

Montaz szlabanu le$nego stalowego przy wjezdzie od strony ul. Sambora - Szlaban stalowy 4
m obrotowy, montowany na fundamencie betonowym,

Krawezniki od strony jeziora (przy slipie i pomoscie) w obszarze PZT-02:

a. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm — 37 m,

b. Lawa pod krawezniki z pospotki,

c. Krawezniki betonowe wystajagce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej — 37 m,

Przebudowa mostku nad rowem w obszarze PZT-04:

a. Rozebranie drewnianego pomostu — 12 m’,

b. Mostek z desek kompozytowych (belki kompozytowe 12x12 + elementy stalowe
malowane) — 12 m’,

Czyszczenie rowu nad ktérym przebiega mostek - czyszczenie rowu z kamieni, drewna,
$mieci (od jeziora) wraz wywiezieniem i utylizacja,

System zewng¢trznego monitoringu wizyjnego — 10 szt. kamer zewngtrznych o parametrach
wskazanych w zataczeniu,

Nasadzenia roslinnosci — zgodnie ze specyfikacja wskazang w zataczeniu.



