SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

POLEGAJACYCH NA:

,Modernizacja oswietlenia awaryjnego w budynku fizjoterapii ZWKF
w Gorzowie Wielkopolskim”

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH (ST).

1. Przedmiot specyfikaciji.

2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej instalacji elektrycznych
wewnetrznych, dla Modernizacji oswietlenia awaryjnego budynku fizjoterapii
ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim. sg wymagania techniczne dotyczagce
wykonania i odbioru w/w robét instalacyjnych.

3. Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

4. Zakres robot objetych specyfikacija.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie i odbiér robot zgodnie z pkt. 1.1.

5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi hormami,
przepisami i opracowaniami dotyczgcymi warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot elektrycznych.

6. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.



7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie byC gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

2. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych na pracodawce
natozony jest obowigzek udostepnienia pracownikom do statego korzystania
aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcja musi miec
okreslone czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Zgodnie z rozporzgdzeniem kazde urzgdzenie i
instalacja elektryczna przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny miec¢
wymagany odrebnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczenstwa albo miec
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach. Urzadzenia i
instalacje elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych
pracownikbw z zachowaniem postanowien okreslonych w instrukcjach
eksploatacji. Wymagania rozporzgdzenia nie dotyczg prac przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych o napieciu do 50 V prgd przemiennego i 120
V pradu statego oraz przy urzgdzeniach elektrycznych powszechnego uzytku.
Rozporzgdzenie rozrdéznia pracownikdw upowaznionych, uprawnionych, zespot
pracownikow i zespot pracownikow kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikow i
zespotdw oraz zakres ich obowigzkébw zawiera rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki. Zabronione jest eksploatowanie urzgdzen i instalacji energetycznych
bez przewidzianych dla tych urzgdzen i instalacji Srodkéw ochrony i zabezpieczen
oraz dokonywania ich zmian przez osoby nieupowaznione. Urzgdzenia, instalacje
energetyczne lub ich czesci, przy ktorych bedg prowadzone prace konserwacyjne
lub remontowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw
zagrozenia 1 skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem
oraz oznakowane.

3. MATERIALY.

1. Okablowanie do wykorzystania istniejgce, w przypadku koniecznosci uktadania
dodatkowego okablowania nalezy je prowadzi¢ nad sufitami (sufity podwieszane)
w peszlu lub podtynkowo, ewentualnie na tynkowo do uzgodnienia z Inwestorem .

2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢ Normom
Krajowym lub Europejskim , posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do



3.

1.

stosowania. Materiaty powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposéb
nie zmniejszajgcy ich wartosci i wilasciwosci uzytkowych. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny byc¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego. Wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego musza posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 wyborze materiatdbw  przed ich
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdznigj
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

4. DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Demontazowe prace elektryczne nalezy wykonac¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- urzadzenia, instalacje energetyczne Ilub ich czesci, przy ktorych bedag
prowadzone prace demontazowe powinny byC¢ wytgczone z ruchu, pozbawione
czynnikbw zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem oraz oznakowane,
Demontaz opraw oswietleniowych nalezy wykonaé nastepujgco:
- rozkrecic¢ elementy oprawy,
- odtgczy¢ i wyciggnac przewody,
- demontaz oprawy z podtoza,
- skrecenie elementow oprawy.
Wszystkie przewody, aparaty, urzgdzenia, osprzet, tablice pochodzgce =z
demontazu nalezy
zabezpieczy¢, usung¢ z placu budowy ( przekaza¢ do magazynu- jezeli Inwestor
uzna, ze nadajg
sie do dalszego wykorzystania).

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Instalacje te obejmujg :
- Prace demontazowe.
- Instalacje oswietlenia.
- Badania odbiorcze i pomiary.

6. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front
robét od Zamawiajgcego. Stan rob6t budowlanych i wykohczeniowych powinien
by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia
zasilania w media tj. prad, woda, co, niezbedne do prowadzenia robodt, a takze
mozliwos¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalnosci
obiektu (nie wytgczonej na czas przebudowy z eksploatacji).



3. W trakcie prowadzenia robét Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Inwestora
okazac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wszystkie zastosowane przez
Wykonawce materiaty.

4. Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru roboty zanikowe podlegajgce odbiorowi
przed przystgpieniem do dalszych robot.

5. Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznego wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
Nadzor nad pracami z ramienia Wykonawcy winna sprawowac osoba posiadajgca
stosowne uprawnienia Eksplantacji i Dozoru oraz by¢ w statym kontakcie z
przedstawicielem Zamawiajgcego podczas realizacji Umowy.

W/w roboty nie moga powodowaé¢ utrudnien w uzytkowaniu budynku,
prowadzone beda tylko po weczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

7. OGLEDZINY, PROBY | POMIARY.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna
by¢ poddana ogledzinom i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. W celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i
przepisow.

Ogledziny instalacji powinny obejmowac w szczegolnosci sprawdzenie:

- sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
(Srodowiskowych),

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informaciji,

- o0znaczenia obwodow, zabezpieczen, ftgcznikéw, zaciskdw i podobnych
elementow,

- poprawnosc¢ potgczen wyrdwnawczych,

- dostepu do urzgdzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

- stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa.

1. Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia
elektryczne spetniajg wymagania odpowiednich norm i przepisdéw, ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa ich
uzytkowania. Ogledziny majg umozliwi¢ ocene stanu technicznego urzgdzen, ich
zdolnos¢ do pracy i ocene warunkow eksploatacji. Nalezy sprawdzi¢ stan
urzgdzen. Nie mogg one by¢ w sposéb widoczny uszkodzone. W szczegodlnosci
nalezy sprawdzi¢ stan elementow sktadajgcych sie na ochrone przed dotykiem
bezposrednim: izolacji czesci czynnych, obuddw, oston, stan zabezpieczenia
obiektu elektroenergetycznego przed dostepem osob nie upowaznionych.

2. Préby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:



- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewoddw potgczen
wyrownawczych gtéwnych i dodatkowych,

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- préby biegunowosci,

Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w normg, probe te lub préby
poprzedzajgce,

jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtérzy¢ po usunieciu
przyczyny

niezgodnosci.

. Pomiary nalezy wykona¢ pomiary elektryczne natezenia os$wietlenia po
zakonczonych pracach przy modernizacji oswietlenia awaryjnego. Opracowujgc
protokét z badan, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczgce
wykonanych ogledzin i badan, zestawienie wynikéw pomiaréw. Nalezy réwniez
opisa¢ nieprawidtowosci ( odchylenia od norm i przepiséw ) wystepujgce w
badanej instalaciji.

8. ODBIOR ROBOT

. Termin  zakonczenia robét potwierdzony zostanie podpisanym przez
przedstawicieli stron (wskazanych w umowie) ,protokotem odbioru koncowego”
bez uwag.

. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru pisemnie do Koordynatora (wskazanego
w umowie), a Zamawiajgcy najdalej w ciggu 7 dni od chwili otrzymania zgtoszenia
przez Wykonawce dokona odbioru.

. W dniu zgtoszenia do odbioru, Wykonawca dostarczy przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg i pomiary elektryczne w 1
egzemplarzu.

. W przypadku braku wymaganych dokumentéw odbiorowych przedstawiciel
Zamawiajgcego sporzadza na pidSmie wykaz brakujgcych dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia brakujgcych dokumentow
najpozniej do dnia odbioru.

. Przesuniecie terminu odbioru z ww. powodu jest traktowane jako opdznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy, pod rygorem naliczania kar umownych.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego wyznaczy termin komisyjnego odbioru kohcowego
robot.

. Odbior koncowy nastgpi na podstawie wymagan Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisow.

. Podstawg do zaptaty za wykonane prace bedzie sporzgdzony komisyjny protokot
odbioru robét bez uwag.

. Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentéw odbiorowych oraz podpisaniu przez
strony protokotu odbioru koncowego bez uwag, Wykonawca moze wystawi¢
fakture.



