EKSPERTYZA BUDOWLANA

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czarnkowie ul. Rybaki 2$

1. Zleceniodawca : Gmina Miasta Czarnkow
64-700 Czarnkow, PIl. Wolnosci 6

2. Jednostka opracowania: Przedsiebiorstwo Handlowo- Ustugowe
Marcin Gryczka

64-920 Pita ul. Towarowa 4/58

3. Opracowat:

inz. Fr. Peszko

tech.bud. M.Gryczka

luty 2022



Ekspertyza budowlana

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czarnkowie ul. Rybaki 28

1.0 Podstawa opracowania

Zlecenie; Gnina Miasto Czarnkdw znak L.7031.1.12,2022 z dniat5.02.2022
2.0 Przedmiot opracowani

Przedmiotem opracowaniajest budynek mieszkalny wielorodzinny
3.0 Cel opracowania

Opracowanie ma na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku po dwaoch
latach eksploatacji od czasu opracowania ekspertyzy.

4.0 Zakres opracowania obejmuje

* Wiezba dachowa
» Pokrycie dachu

5.0 Materiaty i dokumenty v.vkor stane w opracowaniu

* Prawo budowlane

* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r w
sprawie ogtoszeniajednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Normy budowlane

» Ekspertyza budowlana opracowana w styczniu 2020r

» Ogledziny techniczne elementdéw konstrukcyjnych wiezby dachowej i
zabezpieczen tymczasowych.

» Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 sierpnia
2020r.



6,0 Opis stanu istniejgcego

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy w ksztatcie
litery L.

Jest to obiekt parterowy z czeSciowym poddaszem uzytkowym, bez
podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, sciany
zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej na
zaprawie wapiennej, strop nad parterem krzyzowy przy szczycie z
naczotkiem a nad nim drewniany, na pozostatej czesci budynku
drewniany, dach wysoki konstrukcji drewnianej kryty dachdwka
ceramiczng i cementowa,.

Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny.

W budynku w czesci B wykonano wszystkie tymczasowe
zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych dachu zalecane w
ekspertyzie z roku 2020r

W czasie pobytu na posesji zarzadca poinformowat, ze w budynku
zamieszkuje czasowo jedna rodzina, pozostali mieszkancy sa
wykwaterowani.

Dane techniczne budynku :

Rok budowy przetom XVIHI-XIX w.
Powierzchnia zabudowy 356,96m2
Powierzchnia uzytkowa 315,52m?2
Kubatura 1392m3

6.1 Zakres wykonywanych zabezpieczen tymczasowych

1. posadowienie fundamentdw - bez zmian

2. fundamenty- bez zmian

3. izolacje przeciwwilgociowe- bez zmian

4. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne- bez zmian

5. strop nad parterem w czesci A- bez zmian

6. strop nad parterem w czesci B- bez zmian



7. wiezba dachowa- wszystkie elementy konstrukcyjne zostaty bez
zmian.
Wykonano wzmocnienie i zastrzat w kierunku podtuznym- stup
narozny na ktorym spoczywa krokiew narozna, podstemplowano
ptatwie w miejscach oparcia krokwi oraz przy stupach wychylonych
pionu

Wzmocniony stup narozny z zastrzatem w czesci B



Widok stempli ptatwi w miejscach oparcia krokwi-kierunek podtuzny w
czesci B



Podstemplowana krokiew powyzej ptatwi w czesci B - krokiew nie opiera
sie na ptatwi



Widok podstemplowania krokwi koszowej w czesci B



Podparcie ptatwi pod krokwig przy tgczeniu zaktadkowym - kierunek
podtuzny w czesci B

Podparcie ptatwi pod krokwig przy taczeniu zaktadkowym - kierunek
podtuzny w czesci A



8. pokrycie dachu- bez zmian
9. tynki zewnetrzne- bez zmian
10. tynki wewnetrzne- bez zmian

11. izolacyjnosc cieplna- bez zmian

7.0 Whioski

W ekspertyzie ze stycznia 2020 zalecano aby w ciggu 2 lat (do stycznia
2022) w budynku wykonac remont kapitalny lub rozbiorke obiektu.
Zleceniodawca nie uzyskat zgody na rozbiorke.

W zwigzku z odmowa rozbidrki, obiekt po wykwaterowaniu ostatnich
najemcéow zostanie wytaczony z eksploatacji do czasu blizej
nieokreslonego.

Wykonane zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji dachowej, pozwalajg
na bezpieczne utrzymanie obiektu w czasie okreslonym w ekspertyzie.

8.0 Zalecenia

1 Ekspertyza jest wazna przez 2 lata, po tym okresie wykona¢ ponownie.

2. Nie nalezy w czasie wylgczenia obiektu z eksploatacji obcigzac strop
poddasza (nad parterem) z uwagi najego stan techniczny.

3. Obiekt zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Opracowat:



1 7 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XCL-KXW-32M *

Pan Franciszek Peszko o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3845/0I

adres zamieszkania ul. Wodna 14/15, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl
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