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Ekspertyza budowlana

Budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czarnkowie ul. Rybaki 28

1. Podstawa opracowania

UmowaNTr.L.2.8.2019 zawarta w dniu 02.12.2019r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowaniajest budynek mieszkalny wielorodzinny w
Czarnkowie ul. Rybaki 28.

3. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie mana celu ustalenie stanu technicznego budynku,
jego przydatnosci do dalszej eksploatacji.

4. Zakres opracowania obejmuje

posadowienie

fundamenty

$ciany fundamentowe

izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome
sciany nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne
strop nad parterem i poddaszem

wiezba dachowa

klatka schodowa

pokrycie dachu

tynki zewnetrzne i wewnetrzne

izolacja termiczna stropow i posadzek

izolacja termiczna Scian

oSwietlenie swiattem dziennym

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Rozdziat 3&72 i &73

5. Materiaty i dokumenty wykorzystane w opracowaniu

Prawo budowlane
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 r. w sprawie ogtoszeniajednolitego tekstu rozporzadzenia



Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

inwentaiyzacja budowlano- konstrukcyjna na potrzeby
opracowania ekspertyzy

PN-82/B-2001 Obcigzenia budowli-Obcigzenie state
PN-82/B-2003 Obcigzenia zmienne
PN-B-02011/1977/AZ1/2009- Obcigzenia wiatrem
PN-B-02010/1980/AZ1/2006- Obcigzenia $Sniegiem

6. Oris stanu istniejgcego

6.1 Charaktery styka budynku

Budynek wolnostojacy w ksztatcie litery L z dobudowang czescig
nizsza. Jest to obiekt parterowy z czesciowym poddaszem,
uzytkowym, bez podpiwniczenia wykonany w technologii
tradycyjnej, Sciany murowane, stropy drewniane, dach konstrukcji
drewnianej. Budynek zlokalizowany przy ul. Rybaki 28 i
Browarnej. Ukiad konstrukcyjny budynku podtuzny.

Dane techniczne budynku

rok budowy 1896

powierzchnia zabudowy 356,96m
powierzchnia uzytkowa 315,52m
kubatura 1392m3

Widok budynku od ul. Rybaki



Widok budynku od ul. Browarnej

Widok budynku od podworza



Widok szczytu budynku
6.2 Opis elementow konstrukcyjnych budynku

1. Posadowienie - fundamenty posadowiono bezposrednio na gruncie
rodzimym na gtebokosci 0,5m ponizej istniejgcego terenu. Poziom
posadowienia nie odpowiada obowigzujacej normie giebokosci ta
powinna by¢ 0,8m ponizej terenu.

2. Fundamenty- wykonane z kamienia polnego i cegty na zaprawie
wapiennej, szerokos¢ fundamenty 60cm nie wiele wieksza od
grubosci $ciany zewnetrznej, wysokosci okoto 30,0cm.

3. Sciany fundamentowe z cegly petnej ceramicznej na zaprawie
wapiennej.

4. 1zolacje przeciwwilgociowe- w budynku nie ma izolacji pionowej
na scianach fundamentowych i poziomej miedzy fundamentem a
$ciang. Zgodnie w warunkami technicznymi rozdziat 4 ochrona
przed zawilgoceniem i korozjg biologiczng, budynek nie spetniate
wymagania ujete w &315.

5. Sciany zewnetrzne nadziemia grubosci 50cm wykonane z
nietypowej cegty ceramicznej o wymiarach 30x15x7 cm na
zaprawie wapiennej. Na zewnetrznej powierzchni widoczne sa
pekniecia sko$ne przebiegajace przez otwory okienne, zawilgocenia
do wysokosci okoto 1,30m. W miejscach odkrytych (bez tynku)
cegta wykazuje cechy powierzchniowego tuszczenia sie.



Pekniecie pionowe w $cianie elewacji frontowej



Pekniecie pionowe w Scianie elewacji frontowej



6. Sciany wewnetrzne nadziemia grubosci 30cm z cegly ceramicznej
na zaprawie wapiennej. Stan techniczny ocenia sie na dobry.

7. Strop nad parterem: w czesci A strop drewniany zwykty. Rozstaw
belek drewnianych od 92cm do 110cm. Rozpietos¢ stropu w Swietle
scian 4,85m i 4,12m. Wszystkie belki sg bardzo gieboko
zaatakowane przez kotatka domowego i spuszczela. Budowa
stropu- warstwy od gory.

1. polepa gliniana grubosci okoto 10cm
2. Slepy putap z deski 25mm

3. podsufitka z deski 19mm

4. tynk wapienny na trzcinie

5. belki stropowe 25x25¢cm

W mieszkaniu szczytowym w pokoju istnieje strop krzyzowy a nad
nim strop drewniany jak w pozostatych pomieszczeniach. Scianki
dziatowe na poddaszu konstrukcji drewnianej ryglowej wypetnione
cegta ceramiczng grubosci 15 cm. Spoczywajg one na podwalinie
utozonej na belkach stropowych.



RZUT STRDPOW



Widoczny zniszczenie w miejscu potaczenia z krokwig

Al



W czesSci B. Strop drewniany zwykty, przekroj belek 19x25 rozstaw od
1,10 do 1,64cm. Budowa stropu warstwowy od gory.

1. polepa gliniana grubosci okoto 5cm
2. zerdzie drewniane o przekroju do 010cm
3. podsufitka z deski 19mm
4. tynk wapienny na trzcinie
Rozpietos$¢ stropu w Swietle $cian 10=3,80m

Belki sg bardzo gteboko zaatakowane przez szkodniki drewna

Al



Strop nad poddaszem —drewniany z wykorzystaniem jetki drewnianej.
Budowa stropu i rodzaj warstw jak w stropie nad parterem.



7. Wiezba dachowa- dach ptatwiowo- jetkowy konstrukcji drewnianej, o
pochyleniu potaci dachowej 45°. Pokrycie od ulicy dachowka ceramiczng w
koronke, od podwdrza cementowa zaktadkowa. Konstrukcja dachu
prawdopodobnie wykonana z elementow z rozbiorki innego budynku.
Potwierdzaja to bardzo zr6znicowane przekroje gtéwnych elementow, ich
odlegtosci miedzy nimi oraz sposéb wykonania catej wiezby dachowej. Cata
konstrukcjajest bardzo zniszczona przez szkodniki drewna.



Opis elementow konstrukcyjnych

1. krokwie drewniane o réznych przekrojach 15x16, 18x20, 12x23, ich
rozstaw od 0,92m do 1,65m. W kalenicy potgczenie na ztgcze
zwidtowe, na dole konstrukcyjnie na wrab czotowy przedni z belka
stopowa. Przy okapie sg nadbitki powodujace zatamanie pofaci
dachowej. Wiekszos¢ krokwi nie opiera sie bezposrednio na platwi
dachowej lecz posrednio po przez jetke, taty pod dachdwka 4,5x6cm o



Krokiew

Zbedna deska przybita clo tat



Wyciecie ostabiajgce krokiew (element z rozbiorki)

A6



Wyciecie ostabiajgce (element z rozbiorki)

A)



Widok stupa naroznego

JLo



2. Patwie dachowe drewniane o r6znych przekrojach 15x16, 17,5x16,5 ,
16x20, o rozpietosciach miedzy stupami od 1,65m do 3,50m.
Potgczenie ptatwi wystepuje na stupach, i w przestach. Sposob
tgczeniajest rézny w zaleznosci od réznicy poziomow
poszczegolnych odcinkow ptatwi. Na dtugosci widoczne sg pekniecia,
ugiecia na granicy ztamania, przesunieciaw pionie oraz brak
wzmocnhien potgczen na dtugosci na zaktadke lub za pomoca
przyktadek. W chwili obecnej w kilku miejscach sg wykonane
dodatkowe stemple drewniane w miejscach najbardziej zagrozonych.
Stan techniczny dokumentujg zdjecia.

Pekniecie ptatwi w miejscu oparcia krokwi i miecza



Zniszczone potaczeni ptatwi miedzy stupami

Widoczny uskok w potgczeniu dwaoch ptatwi oraz réznica poziomow
oparcia kroki na ptatwiach



Pofaczenie na zaktadke dwaoch patatwi o roznych wysokosci

Zb



Widoczny uskok w potgczeniu dwdch ptatwi oraz roznica poziomow
oparcia kroki na ptatwiach

Zniszczone potgczenie zaktadkowe dwadch platwi



Kr 2
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Widok zniszczenia ptatwi przez szkodniki drewna

3. Stupy drewniane- na stupach spoczywaja ptatwie przekazujace sity od
konstrukcji dachu, pokrycia, $niegu i wiatru. Przekroje stupow sg rézne od
12x18 do 21x21 wysokos¢ 2,05m. Tak zréznicowane przekroje sugeruja,
ze nie jest to konstrukcja wykonana dla tego budynku, lecz wykorzystano
elementy z rozebranego wczesniej budynku. Konstrukcja poszczegélnych
stupow nie jest jednakowa, jedne stupy majg miecze drugie nie.
Potaczenie mieczy ze stupemjest wykonane na wrab czotowy kryty w
potowie wysokosci stupa. Takie potaczenie spowodowato ostabienie stupa
poprzez zmniejszenie przekroju o 1/3. Wiekszos$¢ stupow o numerach od
2 do 13jest wychylona z pionu lub wygieta w potowie wysokosci, w
miejscu potaczenia mieczy ze stupem. Nalezy podkresli¢ bardzo wysoki
stopien obnizenia wytrzymatosci stupéw prze szkodniki drewna. W chwili
obecnej miejsca zagrozone sg podstemplowane.

55



Przesunieceie stupa w poziomie oraz wyboczenie z pionu w miejscu
potgczenia mieczy. W miejscu tym jest najmnieszy przekroj stupa.



Przesunieceie gory stupaw poziomie oraz wychylenie z pionu w miejscu
potaczenia miecza. W miejscu tym jest najmnieszy przekrdj stupa.



Wychylenie pionowe stupa w kierunku podtuznym dachu.

*3



Widoczny stup zjednym zastrzatem w potowie wysokosci.

SLS



Wychylenie stupa z pionu dochodzace do 20cm.






7. Klatka schodowa- konstrukcji drewnianej w bardzo ztym stanie technicznym
stopnie i podstopnie odbiegajg od typowych schodéw. Pochylenie

biegu zblizone do schodow drabiniastych, stad szerokosS¢ stopnicy przy

schodzeniu wynosi 15cm, co powoduje mozliwo$¢ upadku ze schodow.

32.



Widoczne zniszczone stopnie i podstopnie

32






8- PoJrvcie dachu

Od ulicy Rybaki i Browarnej pokrycie z dachdwki karpiowki ceramicznej
w koronke ,0d podworza dachowkg cementowg zaktadkowa.
Dobudowana czesci z dwdch stron pokrycie z dachdéwki cementowej
zaktadkowej. Woda z dachu od strony ulicy Rybkéw odprowadzona rurg
spustowa do kanalizacji deszczowej, od strony ul. Browarnej i podworza
na teren przylegty do budynku. W czesci gtownej budynku w potaci
widoczne sg zapadniecia miedzy krokwiami, jestto spowodowane duzym
rozstawem krokwi 1,65m i zbyt matym przekroju fat pod dachowka

3S



Widok rury spustowej od strony podworza



mu

Widok rury spustowej od strony ul. Browarnej
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9. Tynkizewnetrzne

Tynki cem-wap. sktadajace sie z kilku warstw, o grubosci do 4,5cm.
Poszczegolne warstwy byty naktadane na istniejgce malowane farbg
emulsyjna. Od strony ulicy widoczne zawilgocenia dochodzace do 1,3m.
Sg liczne miejsca gdzie tynki sa zmurszate o matej sile przyczepnosci.

Elewacja z zawilgoconymi tynkami



Widok zawilgocenia

33



Miejscowe odparzenie tynku w Scianie od podworza

4©



Ubytek tynku na Scianie szczytowej z widocznym tuszczeniem sie cegiet

Natozona warstwa tynku na istniejgcej warstwie pomalowanej

LU



Tynk kanelowany na pilastrze murowanym



Odparzony tynk kanelowany

u3



Odparzony tynk przy oknie od ulicy Browarnej

10. Tynki wewnetrzne

Stan tynkdw jest trudny do stwierdzenia z uwagi, ze w wiekszosci
pomieszczen Sciany od wewnatrz sg ocieplone z wykonaniem tynkow
przy uzyciu ptyt kartonowo gipsowych na stelazu lub na klej. W
mieszkaniu z wejSciami od ulicy browarnej na Scianie zewnetrznej
widoczna plesn do wysokosci okoto 0,8m, Swiadczy to o przemarzaniu
Sciany i kondesacji pary wodnej oraz brak odpowiedniej wentylacji
grawitacyjnej.

11. I1zolacyjnos¢ cieplna budynku
11.1 1zolacyjnosc cieplna Scian zewn  znych

W niektorych lokalach mieszkalnych uzytkownicy we wtasnym zakresie
ocieplili Sciany zewnetrzne od wewnatrz pomieszczen. Z uwagi na brak
mozliwosci stwierdzenia w jaki sposdb wykonano, przyjeto do obliczenia
wspotczynnika przenikania ciepta Sciane bez wewnetrznego ocieplenia.



Dane techniczne do obliczen

 Sciana z cegly ceramicznej grubosci d=50cm
* tynki wewnetrzny 2,5cm
¢ tynk zewnetrzny 2,5cm

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U=0,23
Opor cieplny przegrody

[?7= — + — + 0,21 = 0,92m 2K /W
0,77 0,70 '

Rzeczywisty wspotczynnik przenikania ciepta U

[ rw 1
u=w =108tas]j > odwyma9anego

Wspotczynnik przenikania ciepta jest 4,69 razy wiekszy od
dopuszczalnego. W miejscach zawilgoconych wspétczynnik U jest
znacznie wiekszy.

11.2 lzolacyjnosc cieplna stropu nad parterem
Dane techniczne do obliczen

1. polepa gliniana d=10cm

2. Slepy putap z deski 25mm, d=2,5cm
3. pustka powietrzna 4,0cm

4. podsufitka z deski 1,9cm

5. tynki na trzcinie 2,0cm

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U=0,18

Opor cieplny stropu

0,10 J 0,025 0,019 0,02
+ 0,14 +

0,53m 2K /W
0,85~ 0,16 0,16 0,70



Rzeczywisty wspotczynnik przenikania ciepta Urlez

Wspotczynnik przenikania ciepta jest 10,44 razy wiekszy od
dopuszczalnego.

13.3 Podtogana gruncie

Budynek ptytko posadowiony okoto 50cm. Brak pionowej izolacji
cieplnej ponizej posadzki i poziomej przy Scianach zewnetrznych

Dane techniczne przyjete do obliczen

- panele podtogowe [,0cm
-posadzka cementowa 4cm
-beton pod posadzka 8cm

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U=0,30
Rzeczywisty wspotczynnik przenikania ciepta
Opor cieplny
0,00 0,04

R—E)r—:g+—1‘5 +T Lf+017 0,31

1
U= =
0.31 3,26> 0,30

Wspotczynnik jest wiekszy 10,8 razy od dopuszczalnego
12. Oswietlenie Swiattem dziennym

Wiekszos¢ pomieszczen ze sSwiattem dziennym nie spetnia wymagania
jakie sg okreslone w przepisach techniczno- budowlanych. Powierzchnia
okien jest za mata w stosunku do powierzchni podtogi. Zgodnie z
warunkami technicznymi rozdziat 2 &57 ust.2. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej
w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co
najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oSwietlenie
dzienne jest wymagane ze wzgleddw na przeznaczenie- co najmniej 1:12



13. Analiza techniczno- ekonomiczna
13.1 Stopien zuzyciatechnicznego

Do wyznaczenia stopnia zuzycia technicznego budynku przyjeto metode
czasowg ROSSA

Z - L+100%

Z- stopien zuzyciatechnicznego budynku wyrazony w procentach
t- dotychczasowy okres eksploatacji budynku
T- przewidywany catkowity okres trwatosci budynku w latach
Okres eksploatacji
- rok budowy 1896
- rok obliczen 2019
T=2019-1896=1231ata
Przewidywany catkowity okres trwatosci budynku T=80 lat

Stopien zuzycia technicznego budynku

123

= — x100% = 154% >od przewidywanego T=80 lat

12.2 Analiza ekonomiczna dot czgca remomy kapitalnegobud u

1. Aktualny stan techniczny catego budynkujest wynikiem braku
przeprowadzonych robot remontowych na przestrzeni
kilkudziesieciu lat

2. 'Srednio wazony stopien zuzycia budynku mieszkalnego na
podstawie oceny poszczegolnych elementdéw sktadowych budynku
przeprowadzono w oparciu o literature fachowg



Ip. Scalony element budynku Ue Sz  UexSz
% % 100

1. Roboty ziemne, fundamenty izolacje wodne 7,0 60 10,2
2. Sciany i $cianki dziatowe 21 65 137
3. Stropy i drewniane schody 15 85 12,8
4. Dach drewniany kryty dachdwka i obrobki 18 90 16,2
blaszane
5. Stolarka okienna i drzwiowa 7 35 2,5
6. Tynki wewnetrzne+ malowanie 4 80 3,2
7. Podtogi z posadzg 3,5 70 2,5
8. Tynki zewnetrzne 55 85 4.6
9. Instalacja wod-kan 35 85 2,9
10. Instalacja elektryczna 2 70 14
11. Instalacja c.o. 35 60 2,1
Razem 100% 72,1%

Ue- procent udziatu w catkowitym koszcie obiektu

Szi-% zniszczenie elementu (ocena rzeczoznawcy)

UxS . . . S .
*aqz -Srednio wazony stopien zuzycia elementu i catego budynku.

Srednio wazony stopien catego budynku wynosi 72,1%

3. Efektywnosc¢ ekonomiczna budynku mieszkalnego. Dla sprawdzenia
optacalnosci remontu budowlanego postuguje sie wzorem:

R <] —JxErt
R- szacowany koszt potrzebnych naktadow na remont w relacji na Im2p.u
J- koszt budowy Im’ p.u. nowego budynku
t- pozostaty okres uzytkowania budynku po remoncie

Er- czynnik dyskontujgcy



1

E -
" (L+r)n

4. Na postawie materiatdbw wymienionych w ekspertyzie przyjeto
nastepujace zatozenia kosztowe.

t-40 lat
Ert= 0,28
J=3800zt/m2
R=3800-3800x0,28=2736zm2p.u.
Dla catego budynku koszt remontu R=315x2736=862.000z

14. WnioskKi

W oparciu o przeprowadzony przeglad techniczny wynikajg wnioski jak

nizej:

1. Budynek gtowny jest w bardzo ztym stanie technicznym. Wymaga
natychmiastowego remontu kapitalnego z uwagi na bezpieczenstwo

uzytkownikdéw i konstrukcje budynku. W chwili obecnej stanowi
zagrozenie dla uzytkownikow.

2. Aby obiekt spetnit wymagania art.5 Prawa budowlanego i warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
niezbedna jest przebudowa z wymiang elementow konstrukcyjny
takich jak:e

 podbicie istniejgcych fundamentow do gtebokosci 0,8m ponizej
istniejgcego terenu, w celu wyeliminowania mozliwosci
przemarzania gruntu, osiadania nierownomiernego budynku i
pekania scian zewnetrznych.

* wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej.
Wspdtczynniki przenikania ciepta w chwil obecnej Scian
zewnetrznych jest 4,7 razy wiekszy od wymaganego, stropéw
10,44 razy.

£/S



e wymiana cafej wiezby dachowej , stropu nad parterem i
poddaszem z uwagi na korozje biologiczna i utrate cech
wytrzymatosciowych.

* jedynym elementam konstrukcyjnym nadajgcym sie do adaptacji
sg sciany noSne wewnetrzne i zewnetrzne, ktore sg zawilgocone i
powierzchniowo zmurszate. Bedg one wymagaty
powierzchniowego wzmocnienia.

» przewidywany koszt remontu kapitalnego okreslono na okoto
862,00 tysiecy zt.

15. Podsumowanie

Budynek z 1896r, jego okres eksploatacji to 123 lata, przekroczony okres
przewidziany w przepisach to 43 lata. Jego funkcjajest przestarzata i nie
spetnia wymagania obecnie obowigzujace przepisy. Wspotczesne
wymagania rodzg potrzebe modernizacji starych budynkéw z
wyposazeniem w instalacje i przeksztatcenie uktadow przestrzennych
funkcjonalnych mieszkan. Proces wymaga dokonania kapitalnego remontu
z modernizacja, sg to roboty trudne i kosztowne. W obecnym stanie
technicznym stanowi zagrozenie uzytkownikom lokali mieszkalnych oraz
osobom przebywajacym w poblizu budynku. Obiekt wymaga pilnego
remontu kapitalnego, ktory powinien spetni¢ wymagania Prawa
budowlanego art. 5. Artykutten naktada bezwzgledny wymaog
zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektu
budowlanego przez jego uzytkownikdw. Istniejacy stan techniczny oraz
uktad konstrukcyjny budynku, moze uniemozliwic spetnienie tych
warunkow. Czes$¢ dobudowana nie spetnia zadnych warunkow zawartych
w przepisach techniczno- budowlanych. Wysoko$¢ pomieszczen H=2.05m
na staty pobyt ludzijest niedopuszczalna poniewaz w takich
pomieszczeniach jest niemozliwe zachowanie odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych. Osoby przebywajace w tych
pomieszczeniach sg narazone na zagrozenia zdrowia.

Biorg pod uwage istniejacy stan techniczny budynku i wzgledy
ekonomiczne proponuje obiekt przeznaczy¢ do rozbiorki.



16. Zalecenia

1. Nalezy bezwzglednie natychmiast wzmocnic konstrukcje dachu wedtug
dokumentacji dostarczonej z ekspertyza.

2. Po wzmocnieniu dachu, budynek w ciggu 2-ch lat powinien przejs¢
remont kapitalny lub ulec rozbidrce

3. W przypadku nie spetnienia zalecen w pkt.2 nalezy ponownie wykonac
ekspertyze

4. Roboty, wzmacniajgce konstrukcje dach musi nadzorowac osoba
doswiadczona i posiadajgca odpowiednie uprawniona.

Opracowat:
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-QHE-22Z-W39 *

Pan Franciszek Peszko o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3845/0I

adres zamieszkania ul. Wodna 14/15,64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art- 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2004-09-04*
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4611/53/04

DECYZJANR 42/04

Na podstawie art 88aust 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zm.),

FRANCISZEK PESZKO

inz. budownictwa lgdowego

ustanowiony na mocy decyzji

wydanej przez Krajowa. Komisje Kwalifikacyjng Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 18-06-2004 r. znak KKKRZE/25/04, NrRZE/X/029/04
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli

zwylaczeniem linii, weztow i stacji kolejowych, drég i lotniskowych drég startowych
6razmafflp'uEeyjnych”mostOW budowlihydrotechnieznych~itnelioracjiwodnych

zostatwpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod p6zyqa 42/04/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic¢ na podstawie art. 127 8 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem

0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
Cl-Pan Franciszek Peszko
ul. Wodna 14/15
64-920 Pita o ' Za Zgod noéc’
'2.Polska Izba Inzynieréw Budownictwa
3.aa (AMR)



