XERES - Andrzej Mezynski 05-304 Stanistawéw; ul. Warszawska 13/ Biu-
ro: Minsk Mazowiecki ul. Warszawska 146
lokal 6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
09323000-9 Wezet cieplny lokalny
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45350000-5 Instalacje mechaniczne
453312204 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45453100-8 Roboty renowacyjne
45510000-5 Wynajem dzwigow wraz z obstugq operatorskg
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI  : Remont pomieszczenia Auli Szkolnej w ZSZ nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim w zakresie ins-
talacji sanitarnych

ADRES INWESTYCJI  :  05-300 Mirisk Mazowiecki; ul. Budowlana 4

INWESTOR : Powiat Minski

ADRES INWESTORA  :  05-300 Mirisk Mazowiecki; ul. Tadeusza KoSciuszki 3

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezyriski (Sanitara )
DATA OPRACOWANIA ;o 07.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielko$ci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz narzu
téw kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu nie sq wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANY W
OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIA
ZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIA
MI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIA
tOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIACH MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC.

UWAGA l!!

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



AULA ZS nr 1 PRD SAN ATH 01072022

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz.

Razem

Remont pomieszczenia Auli Szkolnej w ZSZ nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mirisku Mazowieckim w zakresie instalacji sanitarnych

1/09323000-9 | Wezet cieplny - modernizacja
1|/KNR-W 4-02 | Wspawanie (wigczenie) do istnijgcych rurociggdw sieci cieplnej kpl.
d.1/0401-04
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-20 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o sr. 32 mm faczonych przez spawanie m
d.1/0401-02
Cze$¢ instala- | 8.00%2.00 m 16.000
cyjna
RAZEM 16.000
3|KNR-W 2-20 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o sr. 25 mm faczonych przez spawanie m
d.1/0401-02
Cze$¢ siecio- |4.00%2.00 m 8.000
wa
Cze$¢ instala- | 8.00%2.00 m 16.000
cyjna
RAZEM 24.000
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.1/1212-28
24.00+16.00 m 40.000
RAZEM 40.000
5| KNZ-15 28-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6| KNZ-15 27-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.1
poz.3 m 24.000
RAZEM 24.000
7|KNR 5-18 Konstrukcja wsporcza o cigzarze do 30 kg mocowana na $cianie betonowej (pod | konstr.
d.1/0307-11 kompakt wezta cieplnego)
analogia
1.000 konstr. 1.000
RAZEM 1.000
8| KNNR 4 0503-| Kompaktowy wezet ciepta 0 mocy 53,7 kW z wyposazeniem (dostawa i montaz) szt.
d. 1|01
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/ KNNR 4 0526-| Filtroodmulnik Dn 25, kvs= 14,0m3/h szt,
d.1)03
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10| KNNR 4 0511-| Naczynia wzbiorcze o pojemnosci 18 litrow, 6 bar/120 st. C + zigcze odcinajgce Dn  |szt.
d. 101 20 mm (3 sztuki)
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 0313-| Zawér kulowy zwrotny gwintowany Dn 15 1,6 MPa 200 st. C szt.
d. 101
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/ KNNR 4 0313-| Zawor kulowy spawany 2,5 MPa 135st.C- Dn 15 szt.
d. 1,01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13| KNNR 4 0313-| Zawor kulowy spawany 2,5 MPa 135 st.C - Dn 25 szt.
d.1)03
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14| KNNR 4 0411-| Zawor kulowy gwintowany 1,0 MPa 90 st C - Dn 32 mm szt.
d.1/04
2.000 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
15/KNNR 4 0411-| Zawor kulowy gwintowany 1,0 MPa 90 st C - Dn 25 mm szt.
d.1)03
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNNR 4 0411-|Reduktor ci$nienia Dn 15, 1,8 m3/h szt.
d. 1|01
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/ KNNR 4 0140-| Wodomierz do wody gorgcej WS 1,5, Dn 15 120 st. C kpl.
d. 1,01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNNR 4 0531-| Manometr Dn 100, 1,6 MPa z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowq szt.
d.1)04
2.00+2.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNNR 4 0531-| Manometr Dn 100, 0,4 MPa z kurkiem manometrycznym szt.
d.1)04
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20| KNNR 4 0531-| Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1)03
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 5 0110-|Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i Scienne) przykrecane |m
d.1/04 do cegty
50.000 m 50.000
RAZEM 50.000
22| KNNR 5 0205-| Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych \m
d. 1,01 bruzdach w podfozu innym niz betonowe - przewdd do panelu sterowania modufu
wezfa (panel zamontowany w auli) - Przewdd YDY 3x1 mm2
50.000 m 50.000
RAZEM 50.000
23|KNR AT-10  |Montaz wyposazenia - Przylgowy czujnik temperatury szt.
d.1)/0115-09
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 13-25  |Montaz sterownika - panel sterowania modutu wezta (panel zamontowany w auli) szt.
d.1/0308-04
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/ KNNR 5 0103-| Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d. 1|06
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
26| KNNR 5 0203-| Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - Prze-  |m
d. 101 wod YDY-450/750V 3x1,5mm2
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 5 0407-| Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d. 101
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28| KNNR 5 1203-| Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.1|08 bolce
3.00%2 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
29/ KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d. 1|01
1.000 pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
30| KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d. 1,01
1.000 préb. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1/02
2.000 préb. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 0529-| Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d. 101
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 5-04 Napetnienie instalacji glikolem propylenowym w ilosci 140,00 litréw szt.
d.11509-02
wycena indy-
widualna
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
2|45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania - modernizacja w zakresie pomieszczenia Auli Szkolnej
34|KNR 4-07 Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie obiekt.
d.2|z.sz.r3-3.7.a |szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter
wycena indy-
widualna
1.000 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.20520-09
16.000 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
36| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2|0512-01
16.00*2 szt, 32.000
RAZEM 32.000
37| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o §r. 25mm  |m
d.2|0506-03
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
38|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 35 mm na $cianach w budynkach - |m
d.2|0405-07 stal ocynkowana zaciskana
analogia
7.00°2 m 14.000
RAZEM 14.000
39/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.2/0101-19
poz.38 m 14.000
RAZEM 14.000
40|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 28 mm na $cianach w budynkach - |m
d.2|0405-06 stal ocynkowana zaciskana
analogia
15.00*2+8.00*2 m 46.000
RAZEM 46.000
41/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.2/0101-19
poz.40 m 46.000
RAZEM 46.000
42| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o pofg- |m
d.2| 0404-04 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - STABI
8.00*2 m 16.000
RAZEM 16.000
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami jednowarstwowymi gr.40 mm m
d.2/0101-19
analogia
poz.42 m 16.000
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RAZEM 16.000
44|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2|0404-03 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - STABI
10.50*2.00 m 21.000
RAZEM 21.000
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.2|0101-19
poz.42 m 16.000
RAZEM 16.000
46| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2|0404-02 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - STABI
5.5072.00 m 11.000
RAZEM 11.000
47/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.2|0101-19
poz.46 m 11.000
RAZEM 11.000
48| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2| 0404-01 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - STABI
4.00%2.00+1.00*16.00*2.00 m 40.000
RAZEM 40.000
49/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.2|0101-10
poz.48 m 40.000
RAZEM 40.000
50| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.2|0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1.000
p0z.38+poz.40 m 60.000
RAZEM 60.000
51|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pul- | préba
d.2|0406-03 sacyjna)
1.000 proba 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probew  |m
d.2|0406-05 budynkach niemieszkalnych
p0z.42+p0z.44+poz.46+poz.48 m 88.000
RAZEM 88.000
53|KNR 2-15 Zawor kulowy $r. 25 mm szt.
d.2)0408-03
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-15 Zawor odcinajacy precyzyjnej requlacji z nastawg wstepng $r 25 mm szt.
d.2|0415-03
analogia
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-15 | Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych, stalowych, aluminio- | kpl.
d.2|0427-01 wych, ptytowych o pofaczeniu na gwint
16.000 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
56| KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm - Grzejnikowy moduty szt.
d.2|0415-01 przytaczeniowy, katowy Dn 15 mm
analogia
16.000 szt, 16.000
RAZEM 16.000
57| KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna do grzejnikow z wktadkg zaworowg (dolnozasilanych) o $r. |szt.
d.2|0412-02 nominalnej 15 mm
analogia
16.000 szt, 16.000
RAZEM 16.000
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58 KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z zaworem stopowym szt.
d.2|0412-07
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2.000
59| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - szt.
d.2/0418-11 grzejnik dolnozasilany trzyplytowy CV33-0,90-0,80
16.000 szt, 16.000
RAZEM 16.000
60| KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
16.000 urz. 16.000
RAZEM 16.000
61/KNR 19-01 | Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu do 0,015 m3 - na skrzynkg z zaworem odpo- | szt.
d.2|0205-02 wietrzajgcym
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR 4-01 Obsadzenie skrzynek na zawor odpowietrzajacy szt.
d.2/0322-02
analogia
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.2/0103-02
50.00%2.00+40.00*2.00*2+35.00*2.00*2 cm 400.000
RAZEM 400.000
64| KNNR 3 0305-| Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapien-|m3
d.2|01 nej i cementowo-wapiennej - podejscia dolne w Scianie
0.50*16.00%0.10*0.05 m3 0.040
RAZEM 0.040
65|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementachz |m
d.2/0210-01 betonu zwirowego - bruzda w posadzce na rury c.o.
26.002 m 52.000
RAZEM 52.000
66| KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podfozach, stropach |m
d.2/0207-01 i $cianach bez deskowar i stemplowar - bruzda w posadzce na rury c.o. (naprawa)
26.002 m 52.000
RAZEM 52.000
67 Dostawa i montaz przej$c p.poz. przez $ciany i stropy (strefy pozarowe) szt
d.2|wycena indy-
widualna
10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000
68| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.2/1107-01 1107-| na odlegto$¢ 10 km
04
0.950 t 0.950
RAZEM 0.950
3/45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpozarowe - hydrantowka (czeSciowo - w zakresie pomieszczenia auli)
69| KNR-W 2-15 | Rurociggi o $r. zewnetrznej 54 mm o potaczeniach zaciskanych, na $cianach w bu- |m
d.3/0114-09 dynkach niemieszkalnych - stal ocynkowana zaciskana
analogia
24.00+16.00+9.00*2 m 58.000
RAZEM 58.000
70| KNR-W 2-15 |Rurociggi o $r. zewnetrznej 28 mm o pofaczeniach zaciskanych, na $cianach w bu- |m
d.3/0114-06 dynkach niemieszkalnych - stal ocynkowana zaciskana
analogia
2.00%2 m 4.000
RAZEM 4.000
71/ KNR-W 2-15 | Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.3/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelno$ci
1 prob. 1.000
p0z.69+poz.70 m 62.000
RAZEM 62.000
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72|KNR 2-15/GE-| Przejscia przez przegrody i strefy oddzielen pozarowych szt.
d.3|BERIT 0317-
01
analogia
Sciany i strop |2.00*2.00 szt. 4.000
auli
RAZEM 4.000
73|KNR 9-25 Izolacja rurociggbw o $r. zewnetrznej 54 mm otulinam o grubo$ci 6 mm (przeciwro- |m
d.3/0101-07 szeniowa)
analogia
p0z.69 m 58.000
RAZEM 58.000
74| KNR 9-25 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 28 mm otulinami o grubosci 6 mm (przeciwro- |m
d.3/0102-03 szeniowa)
analogia
poz.70 m 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordw czerpalnych, |szt.
d.3/0115-03 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o pofgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm -
analogia hydranty nowe
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny DN25, natynkowy z wezem potsztywnym o dfugosci 30m - typu |szt.
d.3/0142-01 FIT
analogia
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2.000
77 Badanie wydajno$ci hydrantéw szt
d.3|wycena indy-
widualna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
78/KNR AT-17 | Wiercenie otworow o gfebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikq diamentowg w betonie|cm
d.3/0101-02 zbrojonym
35.00*4.00 cm 140.000
RAZEM 140.000
79/KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gteboko$ci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.3/0103-02
50.00%2.00 cm 100.000
RAZEM 100.000
80|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegietf na zaprawie cementowo-|m
d.3/0339-01 wapiennej
piony w $cia- |8.00*2 m 16.000
nach auli
RAZEM 16.000
81|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z |\m
d.3|0325-02 cegiet
piony w $cia- |8.00*2 m 16.000
nach auli
RAZEM 16.000
82|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.3/2004-07 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa rur instalacji hydrantowej w po-
analogia mieszczeniu auli (pod stropem)
(0.30+0.30)*24.00 m2 14.400
RAZEM 14.400
83| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gipso- | m?2
d.3/1510-05 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - obudowy rur instalacji hy-
analogia drantowej w pomieszczeniu auli (pod stropem)
poz.82 m2 14.400
RAZEM 14.400
4/45350000-5 | Instalacja ciepta technologicznego (do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej)
84|KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 42 mm na $cianach w budynkach - |m
d.4/0405-08 stal ocynkowana zaciskana
analogia
30.00%2+10.50*2.00+8.60*2.0+9.00*2.00+6.00*2+6.00*2 m 140.200
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RAZEM 140.200
85/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm m
d.4/0101-19
analogia
poz.84 m 140.200
RAZEM 140.200
86|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.t. w budynkach niemieszkal- |m
d.4|0404-02 nych
analogia
poz.84 m 140.200
RAZEM 140.200
87|KNR 2-15 Zawory odcinajgce o pofgczeniach gwintowanych $r. nom. 40 mm szt.
d.4]0408-04
2.00%2 szt, 4.000
RAZEM 4.000
88/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm szt.
d.4/0216-13
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89/KNR 2-15 Zawory spustowe o pofaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4|0408-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-15 | Termomanometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.4|0530-03
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-07
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-15 Zawor rdwnowazacy $r. 40 mm szt.
d.4/0415-04
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 7-07 Pompa 25/1-6, 40W/230V DN25 kpl.
d.4/0101-01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-15 | Zawcr trojdrogowy dn 40 mm (sam montaz - dostawa z centralg wentylacyjng) szt.
d.4/0134-05
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikq diamentowg w betonie|cm
d.4/0101-02 zbrojonym (stropy)
30.00*8 cm 240.000
RAZEM 240.000
96| KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikgq diamentowgq w cegle |cm
d.4/0103-02
50.00%2+40.00*2+30.00*10.00 cm 480.000
RAZEM 480.000
97 Dostawa i montaz przej$c p.poz. przez $ciany i stropy (strefy pozarowe) szt
d.4|wycena indy-
widualna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
5/45331220-4 | Instalacja chiodnicza - agregat chtodzacy do centrali wentylacyjnej
98/ KNR 4-01 Wykonanie fundamentu pod agregat chtodniczy m3
d.50203-04
wycena indy-
widualna
0.40*1.50*2.00 m3 1.200

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 16925




AULA ZS nr 1 PRD SAN ATH 01072022

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.200
99/ KNR 7-24 Dostawa i montaz agregatu chtodzgcego (zgodnie z projektem i kartg doboru) szt.
d.5/0153-05
wycena indy-
widualna
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 2-15 Rurociggi miedziane preizolowane do instalacji klimatyzacji fi 15,88 mm m
d.5/0601-03
analogia
26.000 m 26.000
RAZEM 26.000
101/KNR 2-15 Rurociggi miedziane preizolowane do instalacji klimatyzacji fi 28,57 mm m
d.5|0601-06
analogia
26.000 m 26.000
RAZEM 26.000
102|KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cegle - |cm
d.5/0103-01 przewiert na rury miedziane z czynnikiem chtodzgcym
50.00%4.00+35.00*6.00 cm 410.000
RAZEM 410.000
103|KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w betonie|cm
d.5/0101-01 zbrojonym - przewiert na rury miedziane z czynnikiem chtodzgcym
35.00%6.00 cm 210.000
RAZEM 210.000
104 KNR-W 2-16 |Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - obudowa rur na elewacji m?2
d.5/0601-12
analogia
(0.30%2+0.40)*10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
105 KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciagow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.52004-07 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa rur chtodniczych
analogia
(0.30%2+0.40)*10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
106| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipso- | m?2
d.5/1510-05 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - obudowa rur chtodniczych
analogia
(0.30%2+0.40)*10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
107/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 10 m - rusztowa- |kol.
d.5/1610-04 nie do montazu rur oraz naprawy obrébek blacharskich w miejscu przecieku dachu
1.00 kol. 1.000
RAZEM 1.000
6/45331210-1  |Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1)45453100-8 | Demontaz i ponowny montaz pokrycia dachowego i konstrukcji dachu celem wstawienia centrali wentylacyjnej na
strop poddasza budynku szkofy.
108/ KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.6.1/0545-01
36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000
109/ KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykfe i kleszcze m
d.6.1/0416-02
50.000 m 50.000
RAZEM 50.000
110/ KNR-W 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.6.1/0417-02
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
111\KNR-W 4-01 | Wymiana facenia dachu m2
d.6.1/0419-02
36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000
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112|KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubo$ci 25 mm na styk m?2
d.6.1/0418-02
36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000
113/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do | m?
d.6.1/0606-04 konstrukcji drewnianej
36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000
114|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach powlekanych - blacha z demontazu |m?2
d.6.1/0519-01
36.000 m2 36.000
RAZEM 36.000
115/KNR 0-1511 | Utozenie ggsioréw z blachy tfoczonej powlekanej - ggsiory z demontazu mb
d.6.1/0521-01
4.500 mb 4.500
RAZEM 4.500
116| KNR-W 4-01 | Naprawa obrobek blacharskich przez wyciecie i wstawienie nowych odcinkow z bla- |m?
d.6.1/0540-05 chy powlekanej - naprawa w miejscu przecieku dachu
analiza indy-
widualna
4.500 m2 4.500
RAZEM 4.500
117\KNR-W 4-01 | Wymiana rynien z wykonaniem nowych pofokragtych z blachy miedzianej o $rednicy |m
d.6.1/0529-02 15 cm - demontaz i ponowny montaz rynny po wymianie obrobki blacharskiej z wy-
analiza indy- | profilowaniem spadkow i oczyszczeniem (miejsca naprawy dachu)
widualna
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
6.2/45510000-5 | Wynajem dzwigéw wraz z obstugq operatorska
118/ KNR 5-04 Posadowienie podkonstrukcji stalowej centrali oraz elementdw centrali wentylacyjnej | szt.
d.6.2|1401-06 na stropie najwyzszej kondygnacji budynku Zespotu Szkét (przez dach)
analogia
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
6.3/45111300-1 | Demontaze istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej (nieczynnej)
119/ KNR K-06 Rozebranie uwarstwier konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu (granulat styro- |m3
d.6.3/0102-05 pianowy izolujacy istniejace kanafy wentylacyjne - $rednia grubos¢ 15 cm)
analogia
150.00%0.15 m3 22.500
RAZEM 22.500
120 KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym —|m
d.6.3|40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
44.000 m 44.000
RAZEM 44.000
121/ KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym —|m
d.6.3|40201-03 lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
122\|KNR-W 4-02 | Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 2060 mm szt.
d.6.340207-03
4.000 szt, 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR-W 4-02 | Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, prosto- | szt.
d.6.3140204-04 katnych o obwodzie do 2000 mm
4.000 szt, 4.000
RAZEM 4.000
124|KNR-W 4-02 | Demontaz nagrzewnic trzyrzedowych o powierzchni grzejnej do 17,2 m2 szt.
d.6.3/40216-02
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
125/|KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu ssg- | szt.
d.6.3/40213-05 cego do 1200 mm
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000

-10-

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 16925




AULA ZS nr 1 PRD SAN ATH 01072022

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
126/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.6.31107-01 1107-| na odlegto$c 10 km
04
1.500 t 1.500
RAZEM 1.500
127\KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- ~ |m3
d.6.3|0108-13 0108-|nych na odlegto$¢ 5 km - granulat styropianowy
16
analogia
poz.119 m3 22.500
RAZEM 22.500
6.4/45331210-1 | Wentylacja mechaniczna N1/W1 - nawiewno/wywiewna
128/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm - szt.
d.6.4|0143-04 wraz z probg montazowgq (czerpnia dachowa 800X800 mm)
2.0.3.4. 9903-
1
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
129/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm - szt.
d.6.4|0143-04 wraz z probg montazowg (wyrzutnia dachowa 800X800 mm)
2.0.3.4. 9903-
1
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - wraz z probg szt.
d.6.4|0154-05 montazowa - ttumik akustyczny 800x800 mm L=2000 mm
2.0.3.4. 9903-
1
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
131\KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - wraz z probg szt.
d.6.4|0154-05 montazowa - ttumik akustyczny 800x800 mm L=1000 mm
2.0.3.4. 9903-
1
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - wraz z probg szt.
d.6.4|0154-05 montazowg - ttumik akustyczny 900x700 mm L=2000 mm
2.0.3.4. 9903-
1
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - wraz z probg szt.
d.6.4|0154-05 montazowg - ttumik akustyczny 900x700 mm L=1500 mm
2.0.3.4. 9903-
1
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.6.4/0101-06 mm - udziat ksztaftek do 35 % - wraz z probq montazowg
2.0.3.4. 9903-
1
800x800 (0.80+0.80)*2.00*17.50 m2 56.000
(0.80+0.80)*2.00*6.50 m2 20.800
900x700 (0.90+0.70)*2.00*5.00 m2 16.000
(0.90+0.70)*2.00*4.00 m2 12.800
900x650 (0.90+0.65)*2.00*11.00 m2 34.100
(0.90+0.65)*2.00*12.50 m2 38.750
(0.90+0.65)*2.00*21.30 m2 66.030
(0.90+0.65)*2.00*3.50 m2 10.850
900x500 (0.90+0.50)*2.00*2.00 m2 5.600
550x550 (0.55+0.55)*2.00%(5.50+4.50) m2 22.000
RAZEM 282.930
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135/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 1000 mm - udziat |m?
d.6.4/0113-06 ksztaftek do 35 % - wraz z probg montazowg
2.0.3.4. 9903-
1
Dn 710 mm__ |2*3.14*0.355*2.70 m2 6.019
RAZEM 6.019
136/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 630 mm - udziat |m?
d.6.4/0113-05 ksztaftek do 35 % - wraz z probg montazowg
2.0.3.4. 9903-
1
Dn 630 mm | 2*3.14*0.315*5.500 m2 10.880
Dn 500 mm | 2-3.14%0.250*3.200 m2 -0.512
RAZEM 10.368
137\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - udziat |m?2
d.6.4/0113-03 ksztaftek do 35 % - wraz z probg montazowq
2.0.3.4. 9903-
1
Dn315mm |2*3.14*0.315/2)*5.80 m2 5.737
Dn 250 mm | 2*3.14*0.125%(3.00+7.50%6.00+6.00%6.00+16.00*1.00) m2 78.500
RAZEM 84.237
138/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r. do 315 | szt.
d.6.4/0131-03 mm - wraz z prbg montazowq - Dn 315 mm
2.0.3.4. 9903-
1
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r. do 315 | szt.
d.6.4/0131-03 mm - wraz z prbg montazowq - Dn 250 mm
2.0.3.4. 9903-
1
12.000 szt, 12.000
RAZEM 12.000
140\ KNR 2-17 Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodéw o obwodzie do 600 mm - wrazz | szt.
d.6.4/0135-01 prébg montazows - rewizja
2.0.3.4. 9903-
1
analogia
6.000 szt, 6.000
RAZEM 6.000
141\KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - wraz z probg montazowg - anemostat | szt.
d.6.4/0140-02 kofowy Dn 250 mm z przepustnicg regulacyjng (600 m3/h)
2.0.3.4. 9903-
1
analogia
16.000 szt, 16.000
RAZEM 16.000
142\KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalowych i | szt.
d.6.4/0138-05 aluminiowych - wraz z prébq montazowg - kratka wywiewna 550x550 mm
2.0.3.4. 9903-
1
analogia
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2.000
143/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym samo- | m? izo-
d.6.4/0103-06 przylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 4500 mm - |lacji
analogia grubo$c izolacji 80 mm w ostonie z folii aluminiowej
poz.134 m2 izo- 282.930
lacji
RAZEM 282.930
144\KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym samoprzy- | m2 izo-
d.6.4/0108-05 lepng matq lamelowg - udziat ksztattek do 35%; Srednica kanatéw do 800 mm - gru- | lacji
analogia bos¢ izolacji 80 mm w osfonie z folii aluminiowej
poz.135+poz.136+poz.137 m2 izo- 100.624
lacji
RAZEM 100.624
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6.5/45331210-1 | Centrale wentylacyjne - dostawa, montaz, uruchomienie
145 KNR 2-17 Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - podkonstrukcja do montazu cen- |Szt.
d.6.5/0212-07 trali (na stropie poddasza) minimum 50 cm nad podfoggq
wycena indy-
widualna
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
146| KNR 2-17 Dostawa, montaz i uruchomienie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej dla szt.
d.6.5/0205-10 ukfadu N1/W21 (AULA) Nawiew 10000 m3/h Wyciag 9000 m3/h z automatykg i kom-
wycena indy- | pletem elementow montazowych (wg projektu i karty doboru)
widualna
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
6.6/45453000-7 | Roboty przygotowawcze i poinstalacyjne dla wentylacji mechanicznej
147\KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowg w beto- |cm
d.6.6/0101-05 nie zbrojonym - otwory na anemostaty nawiewne Dn 250 mm
40.00%16.00 cm 640.000
RAZEM 640.000
148/ KNR AT-17 | Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubo$ci do 15 cm; migjsce ciecia - m?2
d.6.6/0104-03 strop - otwr na kratke wywiewng
(0.55%4.00%0.15)*2.00 m2 0.660
RAZEM 0.660
149\ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$c do 6 m kol.
d.6.6/1610-02
1.00 kol. 1.000
RAZEM 1.000
150 NNRNKB 202 |Przesuwanie rusztowan jednokolumnowych przes.k
d.6.6|1620-01 ol.
17.000 przes.k 17.000
ol.
RAZEM 17.000
151|KNR-W 2-05 |Pomosty o masie do 0.5t w halach i budynkach - pomost nad kanatami wentylacyj- |t
d.6.6/0120-02 nymi na poddaszu z krat wema (porecz z jednej strony pomostu) - dostawa i montaz
wycena indy- |- zatozono okoto 15 m2 pomostu (19,5 kg/m2)
widualna
0.0195*15 t 0.293
RAZEM 0.293
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1| Wezet cieplny - modernizacja 0.00

2| Instalacja centralnego ogrzewania - moder- 0.00
nizacja w zakresie pomieszczenia Auli
Szkolnej

3| Roboty instalacyjne przeciwpozarowe - hy- 0.00
drantéwka (czesciowo - w zakresie po-
mieszczenia auli)

4|Instalacja ciepfa technologicznego (do na- 0.00
grzewnicy w centrali wentylacyjnej)

5| Instalacja chtodnicza - agregat chfodzacy do 0.00
centrali wentylacyjnej

6| Instalacja wentylacji mechanicznej 0.00

6.1/ Demontaz i ponowny montaz pokrycia da- 0.00

chowego i konstrukcji dachu celem wsta-
wienia centrali wentylacyjnej na strop pod-

dasza budynku szkoly.

6.2| Wynajem dzwigéw wraz z obsfugq operator- 0.00
ska

6.3 Demontaze istniejacej instalacji wentylacji 0.00
mechanicznej (nieczynnej)

6.4| Wentylacja mechaniczna N1/W1 - nawiewno/ 0.00
wywiewna

6.5 Centrale wentylacyjne - dostawa, montaz, 0.00
uruchomienie

6.6/ Roboty przygotowawcze i poinstalacyjne dla 0.00
wentylacji mechanicznej
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zf
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