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NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - KR 4 ARKUSZ 3(4)

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - KR1

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - KR1 - W OBREBIE PROJEKTOWANEGO ROWU
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ - PIERSCIEN RONDA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ - ZATOKI AUTOBUSOWE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ - WYSPY KANALIZUJACE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - ZJAZDY PUBLICZNE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - ZJAZDY PUBLICZNE W OBREBIE
PROJEKTOWANEGO ROWU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - ZJAZDY INDYWIDUALNE

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA WZMOCNIONA - CIAG PIESZO - ROWEROWY
W OBREBIE ZJAZDOW

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - CIAG PIESZO - ROWEROWY

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - SCIEZKA ROWEROWA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x20cm - CIAG PIESZY
NAWIERZCHNIA WZMOCNIONA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x20cm - CIAG PIESZY

W OBREBIE ZJAZDU PUBLICZNEGO
NAWIERZCHNIA WZMOCNIONA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x20cm - CIAG PIESZY

W OBREBIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x20cm - OPASKA
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH TYPU YOMB

PROJEKTOWANA ZIELEN

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm (+12cm)
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm - ZANIZONY (+4cm)
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm - ZANIZONY (+2cm)
PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x25x100cm

PROJEKTOWANA KRAWEDZ ZJAZDU

PROJEKTOWANE KRAWEDZ RONDA

PROJEKTOWANE PLYTKI INTEGRACYJNE

PROJEKTOWANE WIATY PRZYSTANKOWE

PROJEKTOWANE PRZYSIADAKI

PROJEKTOWANA BARIERKA CHODNIKOWA

PROJEKTOWANA BARIERA DROGOWA OCHRONNA

PROJEKTOWANE RZEDNE

PROJEKTOWANE RZEDNE PRZECIECIA STYCZNYCH tUKOW PIONOWYCH
PROJEKTOWANE RZEDNE ROWOW/ SKARP

PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE

PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWE

PROJEKTOWANE PRZEPUSTY

PROJEKTOWANY WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANY SCIEK KORYTKOWY

DRZEWA DO WYCINKI

OTWORY BADAN GRUNTOWYCH

PROJEKTOWANE SKARPY

PROJEKTOWANE SKARPY WZMOCNIONE PLYTAMI AZUROWYMI TYPU MEBA

GRANICA WYDZIELENIA DZIALKI

GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM O REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ (ZRID)
Uwaga!

1. Jezeli linia niebieska biegnie przy granicy dziatki to teren inwestycji wyznaczajg granice dziatek
2. Jezeli linia niebieska nie biegnie przy granicy dziatek to okresla ona teren objety decyzjg ZRID
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[Nazwa

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
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BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE

PINKONCEPT

80-180 Gdansk, ul. Wielkopolska 63/27 e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 58 743 59 33; 58 743 59 34
NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396
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ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA " 012019
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