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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,Karta informacyjna przedsiewziecia” (zwana dalej ,KIP”)

okreslonego, jako budowa ulic w gminie Kosakowo:

- Jana Chryzostoma Paska od ul . Mikotaja Reja do pdétnocnej granicy miejscowosci,

w Suchym Dworze,

- Chmielnej i Gronowej od potudniowej granicy miejscowosci do ul Pomorskiej

w Debogérzu,

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, w gminie

Kosakowo.

KIP stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsiewziecia, w zwigzku z zamiarem ubiegania sie przez Inwestora o decyzje
0 pozwoleniu na budowe. KIP zostata sporzadzona zgodne z art. 62a. ustawy

,O udostepnianiu informacji o Srodowisku...”
Podstawy prawne opracowania:

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405, tekst ujednolicony)

e Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09. 11. 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 25. 06. 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. nr
2013, poz. 817),

e Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 14.06 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku. (Dz.U. nr 120 poz. 826).
Wykorzystano nastepujgce materiaty:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentéw wsi Suchy Dwor

i Debogorze uchwalone przez Rade Gminy Kosakowo *,

- Projekt architektoniczno - budowlany budowy ulicy Chmielnej i Gronowej

W miejscowosci Debogodrze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwor sporzgdzony

1 Szczegdty patrz pkt 3.
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przez ,Pin Koncept Sp. z 0.0. Sp. K.” w Gdansku we wrzesniu 2017 r. w Gdansku

w grudniu 2017 r.

,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu dla
projektu przebudowy ulic: Debogorze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwoér, ul.

Paska, gmina Kosakowo”, ,Geotest...” Gdansk, listopad 2017 r.

- Inwentaryzacja zieleni sporzgdzony przez ,Pin Koncept s.c.” w Gdansku w listopadzie
2017 r.

2. USYTUOWANIE, CEL, WARUNKI GEOLOGICZNE
| HYDROGEOLOGICZNE, SKALA | KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

2.1USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA | JEGO CEL

Projektowane przedsiewziecie rozpoczyna sie w Suchym Dworze rondem usytuowanym
u zbiegu ul: J.Ch. Paska, Mikotaja Reja, Szkolnej i Sowiej. Nastepnie przebiega po
Sladzie istniejgcych ul: Paska i Chmielnej i konczy rondem usytuowanym na ul. Pomorskiej
w Debogérzu. Zaprojektowano ulice jedno jezdniowa, dwukierunkowg wyposazong w: cigg

pieszo rowerowy usytuowany po jej zachodniej stronie, oswietlenie i odwodnienie.

Celem przedsiewziecia, ktérego Inwestorem jest Gmina Kosakowo, jest usprawnianie
bardzo ucigzliwego - w stanie istniejgcym - potgczenia pomiedzy Suchym Dworem,
a Debogdérzem. Ulica na ok. 95 % swojego przebiegu posiada nawierzchnie gruntowg
w bardzo ztym stanie. Droga ta bedzie waznym rozwigzaniem komunikacyjnym gminy
Kosakowo, stanie sie w przysziosci alternatywg dla ul. Wiejskiej i Zeromskiego i niezwykle
istotny sposéb poprawi mieszkancom gminy warunki dojazdu Gdyni. Rysunek nr 1 ilustruje

w sposoOb orientacyjny usytuowanie projektowanej inwestyciji.
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Rys nr 1. Orientacyjne usytuowanie projektowanej inwestycji

2.2STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym obydwie ulice posiadajg nawierzchnie gruntowe o szerokosci ok. 5,0

m w bardzo ztym stanie technicznym, miejscami droga jest trudno przejezdna.

Tereny, po ktérych projektowana jest ulica sg uzytkowane rolniczo - grunty orne i uzytki

zielone.

W rejonie skrzyzowania projektowanej ulicy z ul. M. Reja w Suchym Dworze istnieje kilka
domow jednorodzinnych. Wieksze skupisko domow wystepuje z rejonie skrzyzowania
ul. Chmielnej z ul. Pomorska w Debogoérzu. Projektowany przebieg ulicy ominie je od
wschodu.
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Ponizej zestawiono nr drzew do wyciecia (wg inwentaryzacji zieleni) i nr dziatek, na ktérych sg

zlokalizowane.

Nr drzewa Nr dziatki
143 185
142 178/44
od 131 do 141 171/90
od 18d4o ;0510?:812 od 172
46,47 178/21
od 48 do 59 oraz od 92
68 do 70
82,83 89/5
60,61 177
od 62 do 67 95
od 71 do 74 66
od 75 do 81 157/5

Rysunek nr 2 (4 zdjecia) przedstawia stan istniejgcy drogi.

Poczatek ulicy w Suchym Dworze
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Przebieg w czesci sSrodkowej

Na granicy pomiedzy suchym Dworem, a

Koniec ulicy w Debogoérzu

Rys. nr 2 Stan istniejacy drogi Paska - Chmielna

Wg. ,Inwentaryzacji zieleni” wykonanej w listopadzie 2017 r. 2 (zatgczniki nr 4.1. - tekst,
4.2. - rysunek) na terenie planowanego przedsiewziecia rosnie 143 jednostki zieleni.
Dominujgcym gatunkiem jest klon zwyczajny - 82 egzemplarzy a nastepnie klon jawor
Acer pseudoplatanus - 22 egzemplarze. Zinwentaryzowana roslinnos¢ ma charakter
drzewostanu przydroznego, pochodzgcego z nasadzen celowych. Na drzewach widac¢

Slady celowych cie¢ sanitarnych i korekcyjnych w postaci usunietych gatezi i konarow w

2 Przez ,,PINKONCEPT” Gdarisk
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tym konaréw o znacznej Srednicy. W miejscach po cieciach niejednokrotnie wytworzyty sie
ubytki tkanki drzewnej tworzgc wypréchnienia i martwice. Dodatkowo cze$¢ drzew ma
uszkodzone odziomki oraz wierzchnie warstwy strefy korzeniowej od strony istniejgcej

drogi, co moze wigzac¢ sie z zabiegami technicznymi prowadzonymi w obrebie duktu.

Z przebiegiem projektowanej ulicy koliduje 132 drzewa i muszg one byC wyciete. Zakres
niezbednych wycie¢ zostat przedstawiony w zatgczniku nr 4.2. W okresie wykonywania
prac inwentaryzacyjnych (pazdziernik 2017 r.), na drzewach i krzewach, nie stwierdzono
wystepowania zadnych owaddw ani porostow z grup prawnie chronionych. Na podstawie
przegladu terenowego stwierdzono, ze na terenie otaczajgcym planowang inwestycje, nie
wystepujg warunki sprzyjajgce pobytowi zwierzat. Wyjgtkiem sg ptaki charakterystyczne
dla rozproszonej zabudowy wiejskiej , reprezentowane przez wréble, szpaki, kawki,
gotebie, sroki i sporadycznie mewy. Realizacja inwestycji nie zagraza populacji tych

gatunkéw, poniewaz wyciecie drzew musi odbywac sie po za okresem legowym.

Inwestycja bedzie realizowana na 57 dziatkach geodezyjnych. Wykaz dziatek wraz z ich
wiascicielami, ktérych zajecie (w czesci lub w catosci) jest niezbedne dla realizaciji
korytarza drogowego zawierajg zatgczniki nr: 1 - wypisy z rejestru gruntéow i 2 - wyrys z
rejestru gruntéw. W zatgczniku nr 1.3. okreslono zasieg oddziatywania projektowanej
inwestycji. Uwzgledniono w nim dziatki niezbedne do realizacji inwestycji oraz dziatki do

nich bezposrednio przylegajgce.

W tabeli nr 1.1 zestawiono: numery, catkowite powierzchnie dziatek oraz powierzchnie

zajete pod inwestycje.

Tab.nr1.1. Numery i powierzchnie dzialek projektowanej ulicy
Powierzchnia | Powierzchnia zajeta
Ip. Gmina Obreb Nr dziatkki catkowita pod inwestycje
[m2] [m2]
1 |Kosakowo |0007 Pogorze 172 11405 8675
2 |Kosakowo |0007 Pogorze 178/112 3957 3957
3 |Kosakowo |0007 Pogérze 171/19 1561 1561
4 |Kosakowo |0007 Pogérze 178/144 370 370
5 |Kosakowo |0007 Pogorze 185 5560 1430
6 |Kosakowo |0007 Pogorze 171/89 2297 1063
7 |Kosakowo |0007 Pogorze 190/1 1633 178
8 |Kosakowo |0007 Pogérze 190/493 287 287
9 |Kosakowo |0007 Pogorze 176/4 922 380
10 |Kosakowo |0007 Pogorze 171/21 208 208
11 |Kosakowo |0007 Pogorze 190/8 443 122
12 |Kosakowo |0007 Pogorze 177 30690 697
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13 |Kosakowo |0007 Pogorze 178/121 196786 1322
14 |Kosakowo |0007 Pogorze 1201 251379 4466
15 |Kosakowo |0007 Pogorze 1111/3 4056 32

16 |Kosakowo |0007 Pogorze 171/65 5573 120
17 |Kosakowo |0007 Pogorze 171/105 1426 150
18 |Kosakowo |0007 Pogorze 171/110 1258 124
19 |Kosakowo |0007 Pogorze 171/58 4700 83

20 |Kosakowo |0007 Pogorze 1186 1079 65

21 |Kosakowo |0007 Pogérze 1187 1069 15

22 |Kosakowo |0007 Pogorze 1116/2 2971 980
23 |Kosakowo |0007 Pogorze 171/18 11752 61

24 | Kosakowo |0008 Debogorze 48/2 24343 5251
25 |Kosakowo |0008 Debogorze 121/25 597 334
26 |Kosakowo |0008 Debogorze 67/1 3650 586
27 |Kosakowo |0008 Debogorze 234 457 148
28 | Kosakowo | 0008 Debogorze 233/13 5299 508
29 |Kosakowo |0008 Debogorze 82 7300 565
30 |Kosakowo |0008 Debogorze 83 34150 82

31 |Kosakowo |0008 Debogorze 237/19 9412 1415
32 |Kosakowo |0008 Debogorze 84 33000 3666
33 |Kosakowo |0008 Debogorze 85/1 22000 1639
34 |Kosakowo |0008 Debogorze 94/5 22611 134
35 |Kosakowo |0008 Debogorze 86/2 110274 2299
36 |Kosakowo |0008 Debogorze 95 63600 483
37 |Kosakowo |0008 Debogorze 96/4 600 16

38 |Kosakowo |0008 Debogorze 97 20000 410
39 |Kosakowo |0008 Debogorze 88/65 42108 1687
40 |Kosakowo |0008 Debogorze 89/5 34855 1113
41 |Kosakowo |0008 Debogorze 90/1 21641 960
42 |Kosakowo |0008 Debogorze 91 6037 711
43 |Kosakowo |0008 Debogorze 51 32300 2576
44 |Kosakowo |0008 Debogorze 121/8 1446 506
45 |Kosakowo |0008 Debogorze 121/18 12 12

46 |Kosakowo |0008 Debogorze 121/20 13 13

47 |Kosakowo |0008 Debogorze 121/22 8 8

48 |Kosakowo |0008 Debogorze 121/24 2 2

49 |Kosakowo |0008 Debogorze 157/5 26176 1432
50 |Kosakowo |0008 Debogorze 235 1300 235
51 |Kosakowo |0008 Debogorze 49 500 49

52 |Kosakowo |0008 Debogorze 66 1400 66

53 |Kosakowo |0008 Debogorze 236/20 1211 1211
54 |Kosakowo |0008 Debogorze 237/15 3820 3820
55 |Kosakowo |0008 Debogorze 96/10 109 109
56 |Kosakowo |0008 Debogorze 92 5100 5100
57 |Kosakowo |0008 Debogorze 50 1700 260

10
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Ogoétem:
- powierzchnia catkowita dziatek — 1 078 413 m 2
- powierzchnia zajeta pod inwestycje —63 402 m ?

W tabeli nr 1.2 zestawiono: numery dziatek, na ktore przedsiewziecie bedzie oddziatywac

i dziatki sgsiadujgce z dziatkami inwestycyjnymi

ewiggrnect;/jny nr dziatki sgsiadujgcej

0004 Kosakowo |[178/3
190/107 |171/151 |1/1
186 171/152 |1079/1
182/1 171/153 |178/119
182/2 171/154 |178/118
182/3 171/155 |184
182/18 171/64 178/114
182/20 1111/11 |178/5
182/21 1200/2 178/109
182/10 171/150 |178/110
119/113 |171/172 |178/111
190/7 171/57 178/49
190/9 171/55 171/106
190/10 171/53 171/107
190/11 1149/1 171/108
190/12 1149/2 171/109
190/13 1150/1 171/60
190/14 1150/2 171/156
190/15 1117/1 171/157

. 190/492 |171/90 171/158

0007 Pogorze I ooiaga (11192 |171/159
190/495 |1119/3 171/160
190/496 |1188 171/161
190/5 178/48 171/166
190/510 |178/47 171/162
190/511 |178/46 171/163
190/512 |178/45 171/164
190/532 |178/44 171/165
190/617 |178/43 171/167
190/534 |178/113 |171/62
190/533 |178/139 |171/149
190/559 |178/140 |171/185
173/1 178/141 |171/186
1111/2 178/142 |171/183
1079/2 178/143 |171/184
1083 178/138 |171/189
117 178/137 |171/190
114/51 178/132 |171/187
114/211 |178/127 |171/188

11
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17116  |178/126 |171/171
17117 |178/2 | 1113
171/22  |178/19 | 1112
1100/36 |178/12 | 1111/1
1189 178/146 | 1114
171/103 | 178/145
171/80 | 178/15
171/49 | 178/16
171/79 | 178120
171/39 | 178/22
171/182 |178/23
171/148 | 178124
79/1 88/36 | 121/15 |236/19 |554
79/2 88/35  |121/16 |236/17 |21/6
90/2 88/34  |121/17 |236/15 |23/6
80/8 88/33  |121/19 |236/14 |23/4
80/9 88/32  |121/21 |236/4 |156/3
10/2 88/31  |121/23 |233/12 |156/4
212 88/19  |233/6  |233/14 |156/5
94/1 88/18  |233/5  |220 | 156/6
94/2 88/17  |233/4  |219/1 |155/10
94/4 88/16  |233/3  |218 | 155/9
93/23  |88/15  |233/2  |217/8 |155/12
93/41  |88/14  |233/1  |217/9 |155/5
93/21  |88/13  |233/15 |217/1 |154/2
93/22  |88/12  |231/4  |188/4 |154/45
96/11 |88/l |231/3  |187  |154/5
96/12  |88/10  |228/1  |184/1 |154/44
96/13  |88/7 2272 |184/3 |154/41
96/14  |88/6 227/4 183  |152/4
. loe/is  |s8r5 115 179 |1511
0008 Debogorze 1o e Tgg/a 116/4  |178 150/7
96/2 610 117 175 | 150/4
96/9 81/3 118 173/4 | 150/10
96/5 81/2 114/1  |1731 | 149/6
96/8 86/1 111472 |172 14977
96/6 81/1 113/6  |171  |148
96/7 88/22  |113/5  |170  |147/2
81/9 81/4 112/2  |169  |147/5
85/2 58 122 168|146
81/8 59 123 167/4 | 145
81/7 67/9 127/4  |167/3 |143
81/6 67/10  |223/9 166  |142
8s/6a  |67/7 22412 |165/2 |141/3
80/7 68/1 222 165/3 | 140/1
89/4 57/2 223/28 164 | 140/2
89/3 121/42  |224/1  |163/3 |139
89/1 121/35 | 226/1  |163/4 |136
647 121/40  |221/4  |163/7 |126
648 121/38  |221/3  |162/5 |135/3
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88/54 121/41 221/2 162/4 132

88/55 120 225/2 161/3 131
88/56 48/1 232 160/2 130
88/44 121/31 213 159/1 129/2

88/62 121/36 237/17 158 548
88/43 121/37 237/16 557/2 549
88/42 121/28 237/18 157/1 128/4
88/41 121/30 237/14 157/2
88/40 121/26 237/13 157/3
88/39 121/13 137/12 157/4
88/38 121/12 237/11 555/2
88/37 121/14 237/10 561

2.3WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE 3

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie urozmaiconym, wzniesionym od 41,3 do 78,0 m
n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym stanowi on fragment wysoczyzny morenowe;.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw: czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich. Utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, piaski
gliniaste prochniczne, piaski gliniaste. Utwory plejstocenskie: gliny piaszczyste, piaski
gliniaste, piaski drobne, piaski Srednie. Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na
gtebokosciach od 0,5 do,1,7 m, w otworach nr: 13, 16. Woda gruntowa w formie sgczen

wystgpita na gtebokosciach od 0,8 do 1,7 m,

w otworach nr: 1, 7, 13, 19, 20. Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych
dokonano oceny poditoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na
warstwy wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie mogag
by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych. Wyrdzniono 6

warstw:

- warstwa | - piaski gliniaste préchniczne, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne

o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,30;
- warstwa lla - piaski gliniaste, miekkoplastyczne o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,57,

- warstwa llb - gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o

stopniu plastycznosci IL(n) = 0,32;
- warstwa llla - piaski drobne, wilgotne, luzne o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,30;

- warstwa lllb - piaski drobne, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone o stopniu

zageszczenia ID(n) = 0,50;

3 »,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego...” sporzadzona przez ,Geotest...” Gdansk,
listopad 2017 r.
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- warstwa IV - piaski srednie, wilgotne, srednio zageszczone o stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,5.
Whioski i zalecenia techniczne (wycigg).

- Do gruntow stabonosnych nalezg: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstw: I,
lla, llb.

Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowieni.
- Jako podtoze nos$ne nalezy traktowac grunty warstw: Ilb, lllb, V.

- Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usungé z podtoza,

a ewentualne nierbwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto - zwirowg, zageszczona.
- Glebe zwatowac¢ w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

- Grunty warstw: llla, lllb, IV sg dobre i nie wysadzinowe.

- Grunty warstw: |, lla, llb sg bardzo wysadzinowe.

- W obrebie gruntow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy
Zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie Ilub dodatkowe
zawilgocenie (zalanie wykopow wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia
wiasciwosci fizyko- mechanicznych. Partie gruntdw uszkodzonych nalezy usungc¢ i

zastgpi¢ podsypka piaszczysto - zwirowg, zageszczong.

- Aby unikng¢ rozmoczenia gruntéw spoistych zaleca sie pozostawienie w dnie wykopu
warstwy ochronnej o migzszosci okoto 0,3 m, ktorg nalezy wybra¢ recznie

bezposrednio przed utozeniem podbudowy drogowe;.

2.4SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Zaprojektowano ulice: Paska, Chmielng i Gronowg o parametrach drogi klasy zbiorczej
(2).

Parametry drogi:

- dtugosc ulicy - 1833 m,

- klasa drogi—Z 1/2,

- kategoria ruchu — KR 4,

- predkos¢ projektowa - vp = 60 km/h,

- szeroko$¢ drogi — 6,00 m,
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- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,00 m,

- szerokos$c¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,50 m,

- szerokos¢ chodnika —zmienna od 2,00 m do 2,50 m,
- szeroko$¢ pobocza — 1,00 m

Potaczenie projektowanej ulicy Paska z ulicami Reja,

BB
[JPINKONCEPT

Szkolng i Sowig zaprojektowano jako skrzyzowanie typu

mate rondo o parametrach:

Srednica zewnetrzna - 30,00 m,

Srednica pierscienia - 18,00 m,

srednica wewnetrzna - 12,00 m.

Pofgczenie projektowanej ulicy Gronowej z ulicg
- Pomorskg zaprojektowano jako skrzyzowanie typu mate

rondo o parametrach:

srednica zewnetrzna - 30,00 m,

Srednica pierscienia - 18,00 m,

Srednica wewnetrzna - 12,00 m.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci od 4,00
m do 5,00 m.

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowano jako

indywidualne o szerokosci 5,00 m.

Pochylenie podtuzne ulic Paska, Chmielnej i Gronowej
zaprojektowano od 0,50 % do 8,00 %.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi na odcinkach
prostych  zaprojektowano jednostronne 2,00 %.
Projektowany uktad dowigzano do istniejgcego terenu

skarpami

i o pochyleniu minimalnym 1:1.5.

Powierzchnia catej inwestycji wynosi 55138,1 m 2, w

il
f = tym:
| A
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- jezdnia: 15420 m 2,

- zatoki autobusowe: 447 m ?

- pierscien ronda: 284 m 2

- wyspy kanalizujgce: 230 m ?

- zjazdy: 655 m ?

- pobocze gruntowe: 641 m 2,

- cigg pieszo-rowerowy: 9094 m 2,

Pozostata powierzchnia to: rowy odwadniajgce, zielen i rezerwy terenu.

W oparciu o informacje zawarte w obowigzujgcych miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego odnosnie do mozliwego zainwestowania ulicy i jej otoczenia oraz wytycznych
dotyczgcych miejsc parkingowych, przez analogie do ul. Derdowskiego, ktéra petni podobne

funkcje, oszacowano wielkosci spodziewanego ruchu:

- samochody lekkie tj. osobowe mieszkancow

i przyjezdne oraz dostawcze - ok. 420 poj/dobe tj ok. 23 poj/godz.,

- samochody ciezkie tj. autobusy, stuzby komunalne

i sporadycznie inne - ok. 50 poj/dobe tj. ok. 3 poj/godz.

Szacuje sie, ze w nocy ruch bedzie minimalny i ograniczy sie do pojedynczych przejazdow

samochodéw osobowych.
Dla szacowania ruchu godzinowego przyjeto 18 godzin.

Przewiduje sie takze oswietlenie i odwodnienie projektowanej drogi. Szczegdty - patrz pkt.
4.2.

Przebieg projektowanej ulicy w sposéb poglgdowy ilustruje rysunek nr 3.

Rys. nr 3. Pogladowy plan sytuacyjny inwestycji

2.5.KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

Projektowana inwestycja jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko. Wynika to z zapisu § 3. 1. pkt 60, ktéry stanowi, ze do tej
grupy przedsiewzie¢ zalicza sie (cyt) ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz

obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
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poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt

1—5, 8i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
Przedsiewziecia wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 ww. rozporzadzenia to: (cyt):
,31) autostrady i drogi ekspresowe;

32) drogi inne niz wymienione w pkt 31, o nie mniej niz czterech pasach ruchu, na tgcznym

odcinku nie mniejszym niz 10 km”.
3. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren planowanego przedsiewziecia usytuowany jest w trzech rodzajach zaleznosci od

planowania przestrzennego.

1. Uwzgledniony jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; sg to

obowigzujgce plany uchwatami Rady Gminy Kosakowo nr:
- 111/28/2002 z 30.12.2002 r,

- XXXV/71/2005 z 23.08.2005 r,

- XV/112/2007 z 19.12.2007 r.

2. Sasiaduje bezposrednio z terenami objetymi mpzp, ale one go nie uwzgledniajg

w swoich zapisach; sg to mpzp przyjete uchwatami nr:
- XLVIII/56/06 z 19,10. 2006 ,
- VIII/24/2011 z 05.04. 2011 r.

3. W pozostatym przebiegu inwestycja bedzie usytuowana na terenach nieobjetych
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zaleznosci te ilustruje rysunek

nr 4.

1. Wypis i wyrys z mpzp z 2002 r.

e Kartaterenu 012.ZTT

- Potozenie terenu i powierzchnia nr dziatek: czes¢ dziatki: 178/6, powierzchnia; 0.38
ha.

- Funkcja projektowana pas techniczny dla modernizacji istniejgcej drogi w zakresie
realizacji drugiego pasa ruchu, przebiegu infrastruktury technicznej oraz ciggdéw pieszo -

rowerowych.
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- Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska: zabezpieczy¢ odptyw wéd opadowych
w sposob chronigcy teren przed erozjg wodng, zielen przydrozna podlega ochronie
ewentualng wycinke drzew nalepy kazdorazowo uzgodni¢ z  wojewddzkim

konserwatorem przyrody.

Wyrys z rysunku planu zawiera rysunek nr 5.

PXV/41:12/2007

Przebieg projektowanej drogi:
na terenach objetych mpzp,
na terenach nie objetych
mpzp

Miej plany zagospod

11/28/2002  przestrzennego w zasiegu
oddziatywania planowanej
inwestycji

111/28/2002:

B 111/47/2003%%

- XXXV [Tl E 2
i Ry
f - —

£X

.*,/:".“ e
B X1V111/56/06 8
=

Rys. nr 4. Usytuowanie projektowanej inwestycji w odniesieniu do mpzp
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Planowana inwestycja
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y '-‘“‘ *
! md -
B . e
Rys. nr 5. Wyrys z rysunku planu z 2002 r.
2. Wypis i wyrys z mpzp z 2005 r.

Nr strefy 03.PT powierzchnia 0.03 ha, przeznaczenie terenu - PT tereny pasow
technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej.

- Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego dziatania inwestycyjne
w zakresie realizacji infrastruktury drogowej powinny zachowywa¢ w maksymalnym
stopniu rzezbe terenu oraz zielen wysoka.

- Zasady ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nalezy
zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.
wykonanie drenazu, melioracji, itp.) biorgc pod uwage uwarunkowania terendéw
przylegtych;

w przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na istniejgcy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowaé lub przetozyé zachowujgc spdjnosc systemu
drenazowego catego obszaru.

- Zabezpieczy¢ odptyw wod opadowych w sposéb chronigcy teren przed erozjg
wodng oraz przed zaleganiem wod opadowych.

- Scieki deszczowe powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej pod

warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wyrys z rysunku planu zawiera rysunek nr 6
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Rys. nr 6. Wyrys z rysunku planu z 2005 r.

3. Wypisiwyrys z mpzp z 2007 r.

o Symbol terenu inwestycji - 3 KDL,
- Klasa i nazwa drogi - droga lokalna (droga powiatowa nr 1518 G).

- Parametry i wyposazenie: szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: jak na rysunku

planu,przekréj: jedna jezdnia dwa pasy ruchu, chodnik jednostronny (po stronie

zachodniej), $ciezka rowerowa, o$wietlenie.

- Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - odprowadzenie

wod opadowych — powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowe.

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkbw oraz dobr kultury

wspotczesnej - droga stanowi element historycznego ukfadu, w zwigzku z tym

ochronie prawnej podlegajg obiekty zabytkowe - oznaczone na rysunku planu —

wskazane przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do ochrony aktem prawa

miejscowego, wszelkie dziatania projektowe, budowlane, remontowe dotyczgce tych

obiektow winny by¢ uzgadniane z wiasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.
o Symbol terenu inwestycji - 38 KDL.

- Klasa i nazwa drogi - droga lokalna.

- Parametry i wyposazenie: szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: jak na rysunku

planu, przekréj: jedna jezdnia dwa pasy ruchu, chodnik jednostronny (po stronie

zachodniej), Sciezka rowerowa, oswietlenie.
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- Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - odprowadzenie

wod opadowych — powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej.

Wyrys z rysunku planu zawiera rysunek nr 7.

="\ AN AU o e -
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e e g 2
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Rys. nr 7. Wyrys z rysunku planu z 2007 r.

4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA I RODZAJE
PRZEWIDYWANYCH TECHNOLOGII

4.1PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Zgodnie z Prawem budowlanym, pracami przygotowawczymi sg: wytyczenie geodezyjne
obiektéw w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz

z budowg tymczasowych obiektow, wykonanie przytagczy do sieci infrastruktury
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technicznej na potrzeby budowy. Przepisy BHP oraz rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych okreslajg

wymogi, ktére musi spetniac plac budowy:

- ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzagdzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzadzenia skltadowisk materiatéow budowlanych i wyrobow,

- urzadzenia sktadowisk odpadow, w tym niebezpiecznych

4.2PRACE ZASADNICZE

Prace zwigzane z realizacjg obiektéw objetych projektem obejmujg :
- ustawienie opornikow,

- wykonanie nawierzchni jezdnych,

- wykonanie nawierzchni poszerzen na tukach,

- wykonanie nawierzchni wysp,

- wykonanie nawierzchni chodnikoéw, zjazdéw indywidualnych,

- wykonanie humusowania,

- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego.

W oparciu o dokumentacje geotechniczng - ze wzgledu na wystepowanie w podtozu
gruntow bardzo wysadzinowych oraz zte warunki wodne podtoze zaklasyfikowano do

grupy nosnosci G4.

Dla nawierzchni ulic: Paska, Chmielnej i Gronowej oraz Pomorskiej zatozono konstrukcje
KRA4.

Dla nawierzchni ulic: Sowiej, Szkolnej i Reja zatozono KR3.
Dla zjazdéw bitumicznych zatozono konstrukcje KR1.
Warstwy konstrukcyjne nalezy dogesc¢ do wskaznika zageszczenia 1,0.

Na istniejacym podtozu nalezy uzyskac¢ wtdérny modut odksztatcenia E2 = 25 MPa.
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Warstwe ulepszonego podtoza dla nawierzchni KR3 i KR4 nalezy doprowadzi¢ do
nosnosci wyrazonej wtornym modutem odksztatcenia E2 =5 OMPa.
Warstwe podbudowy pomocniczej dla nawierzchni KR3 i KR4 nalezy doprowadzi¢ do
nosnosci wyrazonej wtornym modutem odksztatcenia E2 = 100 MPa
Warstwe podbudowy zasadniczej dla nawierzchni KR3 i KR4 nalezy doprowadzi¢ do

nosnosci wyrazonej wtornym modutem odksztatcenia E2 = 160 MPa.
Nawierzchnie zaprojektowano jako:

- ulic: Polnej, Paska, Gronowej, Pomorskiej, Sowiej, Szkolnej oraz Paska nalezy

wykona¢ z  betonu asfaltowego (AC 11S),

Zjazdow publicznych - z betonu asfaltowego (AC11S),

zatok autobusowych - z kostki kamiennej 8/11 cm,

pierscien ronda - z kostki kamiennej 19/2 1cm,

ciggi piesze, pieszo rowerowe oraz $ciezke rowerowg - z mastyksu grysowego
(SMADb),

- zjazdy indywidualne - z kostki betonowej niefazowanej 10x20 cm,
- wyspy kanalizujgce nalezy - z kostki betonowej fazowanej 10x20 cm.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — ulica Paska, Chmielna, Gronowa
i Pomorska - KR4:

beton asfaltowy AC 11S - 4 cm, warstwa Scieralna,

- beton asfaltowy AC 16W - 6 cm, warstwa wigzgca,

- beton asfaltowy AC 22P - 10 cm, podbudowa zasadnicza,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 - 20 cm, podbudowa zasadnicza,
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 - 24 cm, podbudowa pomocnicza,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5; Cso3- 40 cm, warstwa ulepszonego podtoza,
geowtdknina separacyjno - wzmacniajgca, warstwa odcinajgca

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — ulica Sowia, Szkolna, Reja — KR3

- beton asfaltowy AC 11S - 4 cm, warstwa scieralna,

- beton asfaltowy AC 16W - 5 cm, warstwa wigzgca,

- beton asfaltowy AC 22P - 10 cm, podbudowa zasadnicza,
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- mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 - 20 cm, podbudowa zasadnicza,
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 - 24 cm, podbudowa pomocnicza,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5; Csoi3- 40 cm, warstwa ulepszonego podfoza,
geowtdknina separacyjno - wzmacniajgca, warstwa odcinajgca

Nawierzchnia z kostki kamiennej — zatoka autobusowa

kostka kamienna 8/11 - 8 cm warstwa Scieralna,

- podsypka piaskowo - cementowa - 4cm,

- beton cementowy C1620 - 26 cm, podbudowa zasadnicza,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 - 24 cm, podbudowa pomocnicza,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5; C50/3 - 40 cm, warstwa ulepszonego podtoza,
- geowtdknina separacyjno - wzmacniajgca, warstwa odcinajgca.

Nawierzchnia z kostki kamiennej — pierscien ronda

- kostka kamienna 8/11 - 19 cm warstwa Scieralna,

- podsypka piaskowo - cementowa - 5 cm,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 - 20 cm, podbudowa zasadnicza,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 C90/3 - 24 cm, podbudowa pomocnicza,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5; C50/3 - 40 cm, warstwa ulepszonego podtoza,
- geowtdknina separacyjno - wzmacniajgca, warstwa odcinajgca.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — zjazdy publiczne — KR1

beton asfaltowy AC 11S - 4 cm, warstwa Scieralna,

- beton asfaltowy AC 16W - 5 cm, warstwa wigzgca,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 - 20 cm, podbudowa zasadnicza,
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 - 24 cm, podbudowa pomocnicza,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5; Csoi3- 45 cm, warstwa ulepszonego podfoza,
geowtdknina separacyjno - wzmacniajgca, warstwa odcinajgca

Nawierzchnia z kostki betonowej — zjazdy indywidualne/ wyspa kanalizujgca

- kostka betonowa - 8 cm, warstwa Scieralna,
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- podsypka cementowo - piaskowa -4 cm,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 - 15 cm, podbudowa zasadnicza,
- mieszanka niezwigzana 0/31,5 - 15 cm, podbudowa pomocnicza.
Nawierzchnia z ptyt betonowych typu YOMB

- ptyta betonowa typu YOMB - 12 cm, warstwa Scieralna,

- podsypka cementowo — piaskowa - 4 cm,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5; Coos3 - 25 cm, podbudowa zasadnicza
- mieszanka niezwigzana 0/31,5 - 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza
- geowiOknina separacyjno - wzmacniajgca, warstwa odcinajgca.

Nawierzchnia z mastyksu grysowego — ciggi piesze, ciggi pieszo-rowerowe, Sciezka

rowerowa

mastyks grysowy SMAS - 4 cm, warstwa Scieralna,

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Ceoss - 15 cm, podbudowa zasadnicza,

mieszanka niezwigzana 0/31,5 - 15 cm, podbudowa pomocnicza,

mieszanka niezwigzana 0/31,5 - 15 cm, warstwa ulepszonego podioza
Nawierzchnia zwirowa — pobocze gruntowe

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 - 15 cm.

Technologia ktadzenia nawierzchni bitumicznej bedzie typowg dla drogi przyjetej klasy.
Przy ktadzeniu nawierzchni najwazniejszymi czynnikami sg: odpowiedni dobor sktadnikdw
mieszanki asfaltowej i jej optymalnej ilosci, nalezyte okreslenie wiasciwosci mieszanki
i wtasciwe przygotowanie podtoza pod nawierzchnie. Prace bedg realizowane odcinkowo,
w zaleznosci od czasu trwania i postepu prac. Podczas budowy wykorzystywany bedzie
typowy sprzet budowlany, zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczgcymi jego uzytkowania.
Odwodnienie ulicy przewidziano w dwojaki sposoéb:

- w Srodkowej czesci przebiegu, na terenach niezainwestowanych - powierzchniowo do

projektowanych rowow przydroznych,

- na poétnocnym i potudniowym krancu ulicy - na terenach zainwestowanych - za

pomocg wpustow  deszczowych do
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projektowanej kanalizacji deszczowej i dalej przez osadniki

i separatory substancji ropopochodnych do istniejgcych stawow.

Na terenie Suchego Dworu bedzie to staw potozony na dziatce nr 1116/2. Schemat

odprowadzania wod ilustruje rysunek nr 8.
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Rys. nr 8. Schemat odprowadzania wéd opadowych na terenie Suchego Dworu

Na terenie Debogoérza bedzie to staw potozony na dziatkach nr 48/2 i 51 (na granicy tych

dziatek). Schemat odprowadzania waéd ilustruje rysunek nr 9.

Zaprojektowano oswietlenie uliczne na catej dtugosci ulicy, na stupach stalowych
ocynkowanych o wysokosci 12 m, na ktérych zostang zawieszone oprawy
z energooszczednymi zrodtami Swiatta. Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie

poprzez zegar astronomiczny znajdujacy sie w projektowanej szafie oswietleniowe;j.

4;\

\// -

~5J2,0 ; Obiomik wod opadowych
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Rys. nr 9. Schemat odprowadzania wéd opadowych na terenie Debogérza
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5. ROZPATRYWANE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Opcja zaniechania realizacji przedsiewziecia nie jest brana pod uwage. Inwestycja
przewidziana jest w ustaleniach miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
i stanowi wazny element uktadu komunikacyjnego wsi: Suchy Dwér i Debogorze, a takze
gminy Kolbudy. Jest ona niezbedna dla obstugi komunikacyjnej terendw rozwojowych
wyznaczonych w odpowiednich MPZP. Z uwagi na fakt, ze analizowana droga istnieje juz
od wielu lat i jest waznym elementem lokalnych szlakow komunikacyjnych, wiekszosc
kolizji przyrodniczych w wyniku budowy drogi miata juz miejsce. W takiej sytuacji wariant
polegajgcy na wdrozeniu inwestycji nie ma wiekszego wpltywu na Srodowisko
przyrodnicze, natomiast wariant polegajgcy na niepodejmowaniu inwestycji pogorszytby
istniejace, zte warunki ruchu drogowego. W zwigzku z tym, Ze przebieg ulicy jest
jednoznacznie zdeterminowany stanem istniejgcym i ustaleniami miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego nie rozpatrywano wariantow lokalizacji projektowanej
inwestycji. Wariant proponowany przez wnioskodawce jest najbardziej korzystnym, ze

wzgleddéw technicznych, ekonomicznych i srodowiskowych.

W trakcie sporzgdzania koncepcji rozpatrywano rozwigzania wariantowe polegajgce na
zmianie usytuowania projektowanej ulicy na wschéd od proponowanego przebiegu, po za
linie istniejgcych drzew. Jednakze po analizie zaniechano to rozwigzanie ze wzgledu na

znaczny wzrosty kosztéw inwestycyjnych zwigzany z wykupem terendw.
Zasade wariantowego przebiegu drogi ilustruje rysunek nr 10.

W wyniku przeprowadzonych rozwazan i analiz uznano, ze przyjete i zaprezentowane
W niniejszym opracowaniu rozwigzanie jest optymalne pod wzgledami: funkcjonalnym

I ekonomicznym.
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Rys. nr 10. Wariantowy przebieq projektowanej drogi.

6. PRZEWIDYWANE  ZAPOTRZEBOWANIE  WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

Na potrzeby realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykorzystywanie:
wody, materiatdw, paliw oraz energii w wielkosciach normatywnych - tylko w fazie budowy.
Woda wykorzystana zostanie do celow technologicznych przy realizacji zadania, paliwa
natomiast wykorzystywane bedg do napedu maszyn i pojazdow pracujgcych przy realizacji
inwestycji. Potrzeby sanitarne pracownikow bedg zaspokojone za toalet typu ,TOI”.

Szacunkowe zapotrzebowanie medidéw wynosi:
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energia elektryczna - ok. 190 kWh/dobe

woda — ok. 1,3 m%/dobe,

paliwa — ok. 220 dm3/dobe

Do realizacji inwestycji konieczne bedzie wykorzystanie ciezkiego sprzetu budowlanego:

oraz

Szacunkowe zapotrzebowanie na podstawowe surowce i materiaty zestawiono w tabeli nr

uktadarki mas bitumicznych,

innych potrzebnych materiatéw budowlanych,

projekcie oraz do wykonywania robét ziemnych,

samochody ciezarowe — do transportu materiatéw nienadajgcych sie do ponownego

wykorzystania, do transportu mas bitumicznych z wytworni na miejsce wbudowania

koparki i tadowarki — do wykonania rozbiorek nawierzchni w miejscach wyznaczonych

walce i zageszczarki — do zageszczania gruntow, podbuddw, mas bitumicznych.

2.

Tab. nr 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na podstawowe surowce i materiaty
L.p. | Opis Jedn. Obmiar
1 Beton asfaltowy AC 11S m 3 1058

2 Beton asfaltowy AC 16 W m 3 1587

3 Beton asfaltowy AC 22 P m 3 2244

4 Mastyks grysowy m 3 400

5 Kruszywo tamane 0/31,5 m 3 5994

6 Podsypka piaskowo — zwirowa m 3 7404

7 Kostka betonowa m 2 7756

8 Piasek m 3 6170

9 Cement Mg 705

10 Krawezniki betonowe mb 3526
11 Obrzeza betonowe 8 x 25 x 100 | mb 3526
12 | Plyty YOMB m 2 1000
13 Rury PCV 300 mb 475

14 Wpusty deszczowe szt. 21

15 Kable o$wietleniowe mb 2396
116 | Stupy oswietleniowe szt. 47
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7. INFORMACJA O PRZEDSIEWZIECIACH, KTORYCH ODDZIALYWANIA
MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN
Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Wedtug wiedzy wnioskodawcy w sgsiedztwie projektowanego przedsiewziecia nie planuje
sie realizacji innych inwestycji. Nie ma tez obiektéw, oddziatujgcych na srodowisko. A

zatem nie przewiduje sie oddziatywan skumulowanych.

8. EMISJE | ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Rodzaje i ilosci substancji oraz oddziatywan wprowadzanych do Srodowiska
w poszczegolnych fazach tj realizacji i eksploatacji bedg zréznicowane. W fazie realizaciji
wystepuje wiecej oddziatywan, ale bedg one miaty ograniczony zakres czasowy,
odnoszgcy sie tylko do czasu trwania budowy. Najistotniejsza w tym aspekcie bedzie faza
eksploatacji, w ktorej oddziatywan bedzie mniej, ale bedg miaty charakter dtugotrwaty,
odnoszgcy sie do czasu trwania planowanego obiektu. Prognozuje sie, ze przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, wystgpig wymienione ponizej emisje i

oddziatywania.

W fazie przygotowawczej - nie wystgpig zadne istotne oddziatywania

W fazie budowy - bedg wystepowaty oddziatywania na:

e przypowierzchniowg warstwe litosfery (usuniecie gleby i wykopy),
e szate roslinng - wyciecie 132 drzew,

e klimat aerosanitarny - emisja niezorganizowana do powietrza:

- pytdbw w wyniku wykonywania prac ziemnych, robét drogowych (rozbiérka
istniejgcych nawierzchni i budowa nowych) oraz transportu materiatdbw budowlanych

pojazdami ciezarowymi, o niewielkim, lokalnym zasiegu,

- substancji, gtdwnie gazowych jak tlenki azotu, tlenek wegla, lotne zwigzki zawarte
w spalinach, powstajgcych podczas pracy ciezkiego sprzetu budowlano - montazowego

oraz $rodkow transportu (samochodow ciezarowych),

e klimat akustyczny (hatas zwigzany z robotami i transportem materiatéw),emisja
hatasu w wyniku: pracy sprzetu budowlanego i drogowego oraz srodkow transportu
dowykonywania prac budowlano - montazowych przy uzyciu sprzetu
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mechanicznego, zwiekszonego ruchu pojazdow dowozgcych niezbedne urzadzenia
[ materiaty, pracy drobnego, recznego sprzetu mechanicznego;

e na terenie budowy mogg powstawaC odpady niebezpieczne jak i inne niz
niebezpieczne

zwigzane z: dziataniami poprzedzajgcymi proces inwestycyjny (np. wycinka drzew),

pracami ziemnymi przy realizacji drogi, uzytkowaniem sprzetu budowlanego,

funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow.
e wody gruntowe - zwigzane z wykopami i naptywem wod opadowych,
W ww. fazach nie bedg wystepowaty oddziatywania zwigzane z:

- poborem wody - dla celéw bytowych pracownikéw budowy, bedzie ona pobierana z
wodociggu wiejskiego; nie przewiduje sie zapotrzebowania wody na cele
technologiczne, poniewaz beton i zaprawy bedg dowozone z zewnatrz przy pomocy

tzw. ,gruszek”,

- odprowadzaniem $ciekéw sanitarnych - bedg one odprowadzane poprzez toalety

typu TOI,

- zaopatrzeniem w ciepto - obiekty zaplecza budowy bedg ogrzewane elektrycznie.

W fazie eksploatacji - bedg wystepowaty oddziatywania na:

e powietrze atmosferyczne - emisja spalin pojazdéw poruszajgcych sie na ulicy,
e klimat akustyczny - emisja hatasu powodowana ruchem pojazddw na ulicy,

e wody gruntowe - odprowadzanie wod opadowych,

e zwigzane z odpadami powstatymi w trakcie eksploatacji ulicy

W tej fazie nie bedg wystepowaly oddziatywania zwigzane z: poborem wody,

odprowadzaniem sciekow sanitarnych, zaopatrzeniem w energie elektryczng i ciepto.

9.RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA ODDZIALYWAN, SUBSTANCJI | ENERGII PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

Rodzaj, skala oraz usytuowanie przedsiewziecia powodujg, ze zardwno jego realizacja jak
i eksploatacja nie powinny znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko. Planuje sie
zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych oraz
organizacyjnych, odpowiadajgcych wspoétczesnym standardom i wymogom prawnym,
zapewniajgcych ochrone srodowiska oraz zdrowia ludzi. Przy realizacji inwestycji planuje

sie przyjg¢ technologie robét budowlanych spetniajgce polskie normy budowlane.
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Wytwarzanie mas mineralno - asfaltowych, betonu, prefabrykatéw budowlanych,
konstrukcji stalowych, prefabrykatéw z tworzyw sztucznych musi odbywaé sie w

wytworniach spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska. Wszystkie materiaty

i produkty jakie zostang uzyte musza posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do
stosowania

w budownictwie. Nie ulega jednak watpliwosci, ze tego typu inwestycja ze swej natury
bedzie w pewnym stopniu oddziatywata na srodowisko oraz na ludzi. Konieczne jest,
zatem zastosowanie rozwigzan eliminujgcych lub minimalizujgcych te oddziatywania
zarowno

w fazie budowy jak i eksploatacji. Ponizej przedstawiono te rozwigzania oraz oceniono

oddziatywania.

9.1FAZA REALIZACJI

e (Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

W przypadku inwestycji komunikacyjnych oddziatywanie no powierzchnie ziemi polegajgce
na zmianie sposobu jej uzytkowania jest nieuniknione i wynika z istoty tych inwestycji.
W fazie budowy rozwigzania chronigce $rodowisko obejmg gtéwnie dziatania
organizacyjne, zapewniajgce dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza granicami
terenu inwestycji. Realizacja projektowanej ulicy i jej uzbrojenia spowoduje likwidacje
fragmentéw pokrywy glebowej oraz powstanie nadmiaru ziemi. Nadmiar ten bedzie
czasowo sktadowany na placu budowy. Warstwa gruntu czynnego biologiczne (gleba i
humus) na czas budowy bedzie ziozony w osobnych hatdach, a po jej zakonczeniu
ponownie wykorzystany do rekultywacji terenu i uksztattowania projektowanej zieleni.
Czes¢ nadmiaru ziemi zostanie wykorzystana do uksztattowania nasypow. Wykonawca
robét zostanie zobowigzany do usuniecia nadmiaru ziemi z placu budowy i
wykorzystywany na terenach innych realizacji lub zagospodarowania zgodnie z przepisami

0 odpadach. Dalsze dziatania zmierzajgce do minimalizacji oddziatywan to:
- dazenie do skrécenia czasu realizacji budowy,
- ograniczenie placu budowy do niezbednego minimum,

- stworzenie dobrej organizacji pracy, przestrzeganie przepisbw bhp oraz przeciw
pozarowych oraz zwigzanych z gospodarkg odpadami.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje sie osiggng¢ poprzez takag
organizacje placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki

materiatbw budowlanych, ktére moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu.
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Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymogami ochrony srodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i
budowlane bedg magazynowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy
czym odpady niebezpieczne bedg magazynowane w specjalistycznych pojemnikach do
tego przeznaczonych, a pdzniej zostang zebrane i przekazane do unieszkodliwienia lub
odzysku, poza teren przedsiewziecia. Skarpy wykopow i nasypdéw po uformowaniu
zostang niezwiocznie przykryte warstwg ziemi urodzajnej i obsiaC trawg oraz innymi
roslinami,

w celu ochrony przed erozjg wodng. Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji
niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna, zwigzane bedzie z uzywaniem na terenie
budowy urzadzen i maszyn budowlanych w nalezytym stanie technicznym i posiadajgcych

stosowne certyfikaty i dopuszczenia.

Dziatania te powinny skutecznie ograniczy¢ mozliwosci wystgpienia niekorzystnych
oddziatywan na grunt, a takze na wody gruntowe.

e (Qddziatywania na wody podziemne i powierzchniowe

W sgsiedztwie planowanej inwestycji nie ma zadnego cieku. Stad tez nie ma
niebezpieczenstwa jej oddziatywania na wody powierzchniowe. Oddziatywanie na wody
gruntowe - moze byC zwigzane z mozliwoscig przedostania sie zanieczyszczen do
ptytkiego poziomu woéd gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i prac budowlanych.
Nie przewiduje sie oddziatywania na uzytkowe wody podziemne, poniewaz na gtebokosSci
ok. 10 - 12 m pod poziomem terenu wystepujg warstwy piaskow gliniastych i pytéw o

niskim wspotczynniku filtracji izolujgce te wody od wptywoéw zewnetrznych.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd gruntowych na terenie inwestycji polega¢ bedzie
w pierwszej kolejnosci na stosowaniu maszyn i urzgdzen w nalezytym stanie technicznym,
a takze odpowiedniej organizacji robot i lokalizacji zaplecza budowy i bazy sprzetowej, tak,
aby zminimalizowa¢ szkodliwos¢ ewentualnych wyciekow eksploatacyjnych i awaryjnych.
W celu eliminacji przedostania sie substancji niebezpiecznych do gruntu i dalej do wod

podziemnych podjete zostang nastepujgce srodki:

- przy wyznaczeniu terendw pod okresowa baze materiatowo - sprzetowg na potrzeby
budowy nalezy wykluczyc¢ jej lokalizacje w rejonie terendbw wystepowania wod gruntowych,
w dobrze przepuszczalnych utworach (utwory piaszczysto - zwirowe, sandry itp.) oraz

w poblizu innych drobnych ciekéw i systemdw melioracyjnych,
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- wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng zostang wyscielone materiatami izolacyjnymi, np. geowtdknina z dodatkowym

przykryciem separacyjnym,

- w trakcie wykonywania podtoza konstrukcji drogowej, w miejscach ptytkiego
wystepowania wod podziemnych gruntowych, musza by¢ wykonywane izolacje poziome

i pionowe m.in. przy ewentualnym przechodzeniu drogi przez tereny z utworami torfowymi

- ekipa budowlana wyposazona zostanie w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje
ewentualnych wyciekow ropopochodnych z maszyn i pojazdéw; ponadto zostanie ona
poinstruowana o0 mozliwosci usuniecia skazonej gleby i sposobach dalszego

postepowania,

- wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu prowadzone bedg poza placem budowy, na

terenie statych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych,

- zastosowane zostang przenosne kabiny ustepowe (TOI) z zapewnieniem regularnego
oprozniania przez specjalistyczna firme,
- plac budowy wyposazony bedzie w niezbedng ilos¢ pojemnikéw, konteneréw, koszy

do gromadzenia odpaddw,

- paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy przechowywane bedg
w szczelnych pojemnikach, w magazynach spetniajgcych wymagania

przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

e (Oddzialywanie na szate roslinng

Gtowne oddziatywanie na szate roslinng bedzie zwigzane z koniecznoscig wyciecia 132
drzew kolidujgcych z przebiegiem projektowanej ulicy. (patrz zatgczniki nr 3.1. i 3.2.)
Dziatanie to zostanie ograniczone do niezbednego minimum, gwarantujgcego prawidtowe
zaprojektowanie drogi oraz zapewni wymogi miejscowych planéw odnosnie do
zachowania zieleni. Wycinka drzew bedzie prowadzona poza okresem legowym ptakow tj.
z wytgczeniem okresu od 01.03 do 31.08. Przed przystgpieniem do wycinKi
przeprowadzone zostang ogledziny wskazanych drzew pod katem wystepowania w ich
obrebie: siedlisk (grzyby zlichenizowane - porosty) i gatunkéw (entomofauna)
stanowigcych przedmiot ochrony prawnej. W przypadku ich stwierdzenia zostang
uzyskane odpowiednie decyzje zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w
stosunku do gatunkéw chronionych od organéw ochrony srodowiska. Zestawienie drzew
koniecznych do wyciecia zawiera zatgcznik nr 3.2. na ktérym oznaczono drzewa i krzewy

przeznaczone do wycinki.
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Drzewa i krzewy, ktére pozostang na placu budowy zostang zabezpieczone przez

wykonawce robot zgodnie z zaleceniami opisanymi ponize;.

- Adaptowane zgrupowania drzew i krzewow bezposrednio sgsiadujgce z placem
budowy, drogami przejazdu sprzetu budowlanego itp. zostang ogrodzone do wysokosci

1,5-2mw odpowiedniej odlegtosci od brzegu pni.

- Pojedyncze drzewa zostang zabezpieczone przez odeskowanie. Deski zostang
dobrane szerokoscig do rozmiarow pni tak, aby jak najwiekszg swojg powierzchnig
przylegaty do pni (od podstawy do nasady korony). Ponadto zanim zostang one
zwigzane to pomiedzy pien, a deski zatozone zostang maty stomiane lub stare rozciete

opony, aby kora nie zostata uszkodzona przez deski.

- W zasiegu koron nie bedzie porusza¢ sie wysoki sprzet budowlany, a w razie
bezwzglednej takiej potrzeby korony zostang one przyciete po zasiegnieciu opinii

odpowiedniego specjalisty.

- Wykopy w obrebie korzeni bedg prowadzone jedynie w okresie od pazdziernika do
marca, w jak najkrotszym okresie. Przyciete korzenie ostoniete zostang matami
stomianymi przed mrozem. W  razie wykopow prowadzonych w sezonie
wegetacyjnym, przyciete korzenie chronione bedg przed  przesychaniem za pomocg
zatozonego na Scianie wykopu ekranu korzeniowego i wypetnienie przestrzeni
pomiedzy nim, a brzegiem wykopu specjalistyczng mieszankg ziemi ogrodniczej lub
torfem. Wypetnienie pomiedzy ekranem, a brylg korzeniowg bedzie utrzymywane stale

w stanie wilgotnym, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej.

e (Qddziatywanie na klimat aerosanitarny

Zanieczyszczenia powietrza powstajgce w trakcie realizacji prac budowlanych to gtéwnie:

- gazy spalinowe pracujgcych maszyn budowlanych — napedzanych silnikami diesla,
ciezaréwek, dzwigoéw, koparek, agregatéw sprezarek powietrza itd. (SO2, NOx, CO,
weglowodory, aldehydy), w ilosciach szacowanych na: tlenki azotu ok. 14 Mg/czas

budowy, tlenek wegla ok. 4,5 Mg/czas budowy, lotne zwigzki organiczne ok. 1,0

Mg/czas budowy,

- pyt opadajgcy i zawieszony — powstajgcy w trakcie prac budowlanych oraz

transportu i przetadunku materiatow sypkich oraz w trakcie prac ziemnych,

- ,wtérne pylenie” powstajgce szczegdlnie w warunkach niskiej wilgotnosci

powietrza i przy silnym wietrze tzw; jest to emisja najbardziej ucigzliwa dla bliskiego
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otoczenia placu budowy; ,wtorne pylenie" jest zjawiskiem na tyle skomplikowanym
pod wzgledem proby zbudowania modelu matematycznego opisujgcego wielkos¢
emisji, ze obecnie nie istnieje metoda pozwalajgca okresli¢ wielkos¢  jego

oddziatywania; mozna jednak stwierdzi¢, ze  masa powstajgcych ,wtornych pytow"
moze wielokrotnie przekraczac emisje pytow generowanych przez silniki maszyn
roboczych i samochody ciezarowe; zjawisko ,wtérnego pylenia" wystepuje na terenie
budowy oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i zanika po zakonczeniu fazy

budowy,

Charakter tego typu emisji bedzie niezorganizowany, poniewaz prace budowlane
wykonywane bedg w otwartym terenie. Czas ich dziatania jest ograniczony, a zasieg
oddziatywania - jedynie w skali lokalnej. Poprzez analogie do budowy podobnych
obiektow, przewiduje sie uzycie koparek, wywrotek, ciezarowek, zageszczarek gruntu,
betoniarek itp. Ich praca bedzie Zrédtem typowych zanieczyszczen zwigzanych ze
spalaniem paliwa w silnikach typu diesel. Jednak, biorgc pod uwage obecnie
stosowane sprzety — ich zaawansowanie techniczne, sprawnosc i jako$¢ oraz dbatosc
0 wykluczanie dluzszych okresow pracy silnikbw na biegu jatowym, nie bedg one
stanowity znaczacych Zzrodet emisji. Podczas budowy mozna spodziewac sie takze
emisji pylu na skutek prowadzonych prac, czyli: manipulacji masami ziemnymi w
zwigzku z wykopami oraz przetadunku sypkich materiatdw budowlanych. Wielkos¢
emisji pytdw zalezna bedzie od struktury oraz wilgotnosci gruntu, a takze od warunkéw
pogodowych. Na podstawie dostepnych publikacji 4 stwierdza sie, ze wielko$¢ emisji
pytu  zalezna bedzie takze od ilosci  gruntu  przewidzianej  do
wykopania/przemieszczania oraz od rodzaju pojazdow roztadunkowych. Przy
zastosowaniu wysokosprawnych i wydajnych maszyn i pojazdéw (w tym takze
zastosowanie takich, ktére wyposazone sg w system ograniczajgcy pylenie ze skrzyni
fadunkowej) oraz zapewnieniu optymalnej wilgotnosci transportowanego czy
przemieszczanego materiatu sypkiego czy gruntu emisje pytowe zostang
zminimalizowane. Prace budowlane bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza. Powstajgce ilosci pytu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢
sie swoim oddzialywaniem do terenu budowy. WielkoS¢ emisji zwigzana z
uzytkowaniem sprzetu budowlanego jest niewielka 1 nie wymaga specjalnych
ograniczen poza optymalnym wykorzystaniem sprzetu budowlanego poprzez sprawng

organizacje robot budowlanych. Zanieczyszczenia powietrza powstajgce w trakcie prac

4Min. ,Emissions Factors and AP42. Compilation of Air Pollutant Emission Factors” (www.epa.qov)
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zwigzanych z organizacjg przedsiewziecia nie wptyng w istotny sposéb i nie pogorszg

trwale stanu aerosanitarnego rejonu.

e (Oddziatywanie na klimat akustyczny

W fazie budowy bedzie wystepowata emisja hatasu w wyniku:

- pracy sprzetu budowlanego i srodkoéw transportu (wykopy zwigzane z korytowaniem

drogi i uksztattowaniem terenu, wykopy pod sieci infrastruktury technicznej),
- wykonywania prac budowlano - montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
- zwiekszonego ruchu pojazdéw dowozgcych niezbedne urzgdzenia i materiaty,

- wytwarzanie nieustalonego hatasu, wskutek stosowania drobnego recznego sprzetu

mechanicznego.
Szacuje sie, ze hatas emitowany w fazie realizacji moze cechowac sie natezeniem, nawet

ok. 85 - 115 dB, ale bedzie krétkotrwaty tylko w czasie wykonywania prac, o zasiegu
lokalnym. Przestrzenny zasieg emisji okresla sie na ok. 60 - 150 m od zgrupowania
pracujgcych maszyn i sprzetu budowlanego. Nalezy zauwazyC, ze poziom mocy
akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska ° Zgodnie z tym rozporzgdzeniem moc akustyczna

poszczegdblnych urzgdzen nie moze przekraczac:

spycharka gasienicowa — 104 dB(A)

koparka kotowa, tadowarka — 104 dB(A)

maszyny do zageszczania, mtoty pneumatyczne — 106 dB(A)

dzwigi wiezowe — 100 dB(A).

Ucigzliwosci zwigzane z hatasem, moga by¢ dokuczliwe w odniesieniu do kilku
istniejgcych domow mieszkalnych w Debogdérzu i Suchym Dworze. Hatas powstajgcy na
etapie budowy jest krotkotrwatly o charakterze lokalnym i ustgpi po zakonczeniu robot.
Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy
poszczegolnych urzgdzen. Na podstawie praktycznych obserwacji mozna stwierdzi¢, ze
ucigzliwos¢ akustyczna placu budowy ma zasieg lokalny moze dochodzi¢ do 100 m. Prace

zwigzane z budowg majg jednak charakter czasowy a ich czas jest relatywnie krotki.

5 Dz. U. nr 263, poz. 2202 z pdzn. zm.
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Warto tez zwrdci¢ uwage, ze ,Prawo ochrony srodowiska”, ani tez ,Prawo budowlane” nie
okresla zadnych szczegolnych obowigzkow w zakresie ochrony srodowiska przed
hatasem w okresie inwestycyjnym. W zwigzku z tym, gdy Inwestor podejmie dziatanie
zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami niezbednymi dla realizacji projektu, to prowadzenie
prac budowlanych jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami nawet wéwczas, gdy podczas
budowy zostanie stwierdzone przekroczenie norm hatasu wskazanych dla danej kategorii
terenu. Inwestor czy wykonawca prac budowlanych podlega szczegétowym przepisom
Ustawy z 30.09.2002 r. o systemie oceny zgodnosci oraz cytowanemu wyzej
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i w zwigzku z tym nalezy zatozy¢, Zze na placu
budowy stosowane bedg urzgdzenia dopuszczone do obrotu w Polsce, a ich uzytkowanie
zgodne bedzie z przeznaczeniem, co w pewnym stopniu zminimalizuje oddziatywania w

zakresie hatasu.
W celu ograniczenia emisji hatasu w czasie budowy:

- maksymalny wymiar czasu zwigzanego z realizacjg planowanej inwestycji bedzie sie
zamykat w przedziale godzin od 7.00 do 20.00; poza tym okresem nie bedg wykonywane

zadne prace budowlane,

- stosowane bedg jedynie nowoczesne maszyny o niskiej emisji hatasu do Srodowiska

iw  nienagannym stanie technicznym,

e (Qddziatywanie zwigzane z odpadami

W trakcie realizacji inwestycji bedg powstawaty odpady, gtéwnie inne niz niebezpieczne,
obejmujgce gtéwnie odpady: materiatow i elementow budowlanych, glebe i ziemie
z wykopow, materiaty izolacyjne itp. Rodzaje i szacunkowe ilosci odpadow przewidzianych

do wytwarzania w fazie realizacji zestawiono w tabeli nr 3.

Tab. nr 3. Rodzaj i szacunkowe ilosci odpadow w fazie budowy

llos¢
Kod Nazwa odpadu Mg] Sposdéb postepowania
9
Odpadowa masa roslinna z wycinki drzew i Odbior przez firme
020103 25,0
krzewow prowadzaca wycinki
) o Po wysegregowaniu , odbior
150101 |Opakowania z papieru i tektury 0,5 ]
przez firme komunalng
150102 |Opakowania z tworzyw sztucznych 0,4 Jw.
) Odbiér przez firme
1501 03 |Opakowania z drewna 0,4 o
prowadzgca wycinki
150110 |Opakowania zawierajgce pozostatosci 0,3 Odbiér przez firme
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substancji niebezpiecznych specjalistyczng w celu

unieszkodliwienia

1704 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,3

Materiaty izolacyjne Inne
17 06 04 0,3
niz wymienione w 17 06 01 do 1706 03
Odbiér przez firme

Sorbenty, materiaty filtracyjne, w tym filtry o
) ) ] o ) specjalistyczng w celu
olejowe, tkaniny do wycierania i ubrania ) o
150202 . o 0,2 unieszkodliwienia
ochronne zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi (np. PCB)

170301 Asfalt zawierajgcy smote 1,6
Gleba i ziemia, w tym kamienie, Jw. oraz zagospodarowanie na
170504 | . o 13000
inne niz wymienione w 17 05 03 placu budowy
200301 Niesegregowane odpady komunalne 1,0
Zmieszane odpady z budowy, remontéw Sktadowane w kontenerze i
17 09 04 |i demontazu inne niz wymienione 50 odbidr przez firme komunalng

w17 09 01,17 09 02i 17 09 03

. ) o Odbiér przez firme
Scieki sanitarne ze zbiornikow
200304 9,0 specjalistyczng w celu
bezodptywowych (TOI) _ o
unieszkodliwienia

W fazie realizacji wykonawca zostanie zobowigzany przez Inwestora do zawarcia
stosownych porozumien i umow na odbior ww. odpaddw z uprawniong (uprawnionymi)

firma.

9.2FAZA EKSPLOATACJI

W fazie eksploatacji wystgpig przedstawione ponizej oddziatywania.

e (Oddzialywanie na wody powierzchniowe

Bedg one zwigzane z zamierzonym odprowadzaniem wdéd opadowych do istniejgcych
stawéw. Oddziatywania te bedg miaty charakter normatywny, poniewaz Inwestor uzyska
stosowne pozwolenia wodno prawne, w ktoérych zostang okreslone wielkosci

dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w odprowadzanych wodach.

e (Oddzialywanie na wody gruntowe

Projektowana ulica bedzie miata szczelng nawierzchnie uniemozliwiajgcg przedostawanie
sie powstajgcych na niej zanieczyszczen bezposrednio do gruntu i wod podziemnych.
W fazie eksploatacji kazdej drogi nie posiadajgcej kanalizacji deszczowej, wody
podziemne mogg by¢ narazone na zanieczyszczenie. W celu ich minimalizacji przewiduje
sie, ze wody opadowe i roztopowe z przewazajgcej czesci drogi bedg odprowadzane
powierzchniowo do odpowiednio profilowanych i obsadzonych trawg rowow przydroznych.
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Korzenie traw
i wierzchnia warstwa gleby stanowig filtr biologiczny, gdzie bedg zachodzity naturalne
procesy oczyszczania wod z zawiesiny i weglowodoréw ropopochodnych skutecznie
eliminujgce niewielkie (zwigzane z matym ruchem) zanieczyszczenia emitowane

z powierzchni ulicy.

e Na klimat aerosanitarny

Oddziatywanie na klimat aerosanitarny bedzie zwigzane z emisjg zanieczyszczen
powietrza, ktérej zrodtami bedg spaliny z silnikdw pojazdow poruszajgcych sie po drodze.
Charakterystyczne dla komunikacji samochodowej substancje chemiczne to w skali
lokalnej tlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory i ofow, a w skali makro dwutlenek wegla
(gaz cieplarniany) i dwutlenek siarki. W ocenach czesto pomija sie dwutlenek siarki (ze
wzgledu na coraz nizszg zawartoS¢ siarki w paliwach oraz na to, ze emisja ta jest bez
znaczenia

w stosunku do wielkosci emisji przemystowej) a takze otéw (ze wzgledu na obnizenie
zawartosci otowiu w benzynie oraz stopniowg eliminacje otowiu z pozostatych paliw).
Wobec duzej liczby parametréw, od ktérych zalezy emisja zanieczyszczenh do powietrza ze
spalania paliwa przez bedace w ruchu pojazdy i maszyny, jej doktadne oszacowanie
ilosciowe jest bardzo utrudnione, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe mogg by¢
obarczone btedami. Wielko$¢ emisji uzalezniona jest od dtugosci pokonywanej drogi oraz
od rodzaju silnika pojazdu. Kazdy pojazd poruszajgcy sie po drodze (przystosowanej do
ruchu kotowego) stanowi trudne do opisu matematycznego zrédito zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego. Jest tez niezaleznym zrodiem emisji przemieszczajgcym sie
po drodze, posiadajgcym indywidualng charakterystykg ilosciowg i jakosSciowg emisji
(uzalezniong od sprawnosci technicznej pojazdu, wielkosci i rodzaju silnika, rodzaju
spalanego paliwa). Ponadto kazde z tych Zzrddet jest zrodtem ruchomym (predkosé
poruszania sie pojazdu,
w tym np. ruch pojazdu wykonujgcego manewr skretu wymusza inng prace silnika, a tym
samym rdzne zuzycie paliwa i rézng emisje spalin). Podczas spalania paliw w pojazdach,
do powietrza emitowane sg przede wszystkim nastepujgce zanieczyszczenia: tlenek
wegla, dwutlenek azotu, weglowodory, pyt, dwutlenek siarki. We wspodtczesnych
samochodach wiekszo$¢ z nich jest skutecznie eliminowana poprzez odpowiednie
konstrukcje silnikéw
i uktadow wydechowych. W tym kontekscie istotne znaczenie majg tlenki azotu (NOx i

pyly, ktérych eliminacja jest bardzo trudna. Pyly nie stanowig jednorodnej grupy substancji.
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Moga to by¢ drobiny kurzu, piasku, a takze pyiki roslin. Pyly generowane przez transport
samochodowy to przede wszystkim emitowane w spalinach czasteczki sadzy, popiotow
oraz metali ciezkich. Pyt powstaje rowniez w skutek scierania opon oraz tarcz i klockow
hamulcowych. Na powierzchni czgsteczek pytu czesto osiadajg inne substancje (m.in.
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne), ktore w ten sposéb mogg przenika¢ do
organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Pyly tatwo przenikajg do gérnych drog
oddechowych i ptuc, powodujgc kaszel, trudnosci w oddychaniu i zaostrzenie objawow
alergicznych. Skutki zdrowotne mogg by¢ powazniejsze, jezeli na powierzchni czgsteczki
pylu znajdujg sie inne, toksyczne substancje. Tlenki azotu to grupa nieorganicznych
zwigzkow chemicznych, z ktérych w powietrzu najczesciej wystepujg tlenek i dwutlenek
azotu. Oba zwigzki sg szkodliwe dla zdrowia i stanowig jeden z gtéwnych sktadnikéw
smogu. Ponadto tlenki azotu sg odpowiedzialne za tworzenie sie ozonu przygruntowego,
ktory réwniez jest zanieczyszczeniem powietrza. Do podstawowych czynnikéw
decydujgcych o wielkosci emisji zwigzanej z ruchem drogowym nalezg: typ pojazdow -
wielkos¢ i rodzaj silnika, rodzaj normy dotyczgcej toksycznosci i obowigzujgcej w czasie
dopuszczenia pojazdu do ruchu, parametry ruchu pojazdéw - natezenie ruchu, predkosc,
typ emisji - z silnika nagrzanego lub rozgrzewajgcego sie od danej temperatury otoczenia.
O uciagzliwosci zanieczyszczen atmosfery decydujg ich stezenia (ilosci substanciji
chemicznej w jednostce objetosci powietrza) okreslone przepisami prawa. WartoSci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie
numeryczne tych substancji oraz okresy, dla ktérych sg usrednione, z wytgczeniem
obszarow ochrony uzdrowiskowej okreslone sg w zatgczniku nr 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska

z 26.01. 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.
U. nr 16, poz. 87).

Wynoszg one:

- dwutlenek azotu - 200 ug/m 2 w odniesieniu do jednej godziny i 40 ug/m 2 w odniesieniu

do roku kalendarzowego,

- pyt PM10 -280 pg/m 2 w odniesieniu do jednej godziny i 40 pug/m 2 w odniesieniu do

roku kalendarzowego,
Obliczenia wielkosci emisji przeprowadzono korzystajgc ze wzordw:
o emisja godzinowa - Ex = (WL x kin + We x ken) X L [g/godz.]

o emisja roczna - Er = (WL x kip + We x kep) x L x 356 [g/rok]
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gdzie: WL - wskaznik emisji dla pojazdow lekkich [g/km/poj],

Wc - wskaznik emisji dla pojazdow ciezkich [g/km/poj],

Wielkosci ww wskaznikéw przyjeto wg prof. Z. Chtopka ©

- dla NOx - WL = 0,153 g/km/poj; Wc = 2,361 g/km/poj

- dlaPM10 - WL = 0,07 g/km/poj Wc = 0,203 g/km/poj

- kin = 23 poj/godz. i ken= 3 poj/godz. - godzinowa liczba pojazdéw z prognozy
ruchu, odpowiednio: lekkich i ciezkich

- kip = 420 poj/d. i kep = 50 poj/godz. - dobowa liczba pojazdéw z prognozy
ruchu, odpowiednio: lekkich i ciezkich

- L - dlugosc projektowanej ulicy - 1833 m.

Emisje wyniosa:

- dlaNOx  En=(0,153 x23 + 2,361 x 3) x 1,833 = 19,23 g/godz.
Er = (0,153 x 420 + 50 x 2,361) x 1,833 x 356 = 121973,6 g/rok.
- dlaPM10 Ew=(0,07 x 23 + 0,203 x 3) x 1,833 = 4,07 g/godz.

Er = (0,07 x 420 + 0,203 x 50) x 1,833 x 356 = 26460,8 g/rok.

Korzystajgc z programu open source zamieszczonego na stronie Atmospheric Dispersion

Model Design Calculator - Plume 7 okreslono stezenia zanieczyszczen powietrza .
- Snox = 38,21 y/m?3 - godzinowe i 3,42 y/m?3 - roczne
- Spwm10 = 26,52 pg/m 3 - godzinowe i 0,87 y/m 2 - roczne.

A zatem stezenia NOx i pytu PM10 generowane ruchem pojazdéw na projektowanej ulicy
nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Ocenia sie, takze ze planowana inwestycja nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen pozostatych zanieczyszczenh. Dobre
warunki przewietrzania ulicy skutecznie zmniejszg oddziatywanie inwestycji na powietrze
atmosferyczne w fazie jej eksploatacji. Sytuacja zwigzana z zanieczyszczeniem powietrza
wzdtuz ciggdbw komunikacyjnych bedzie sie z uptywem lat polepszata. Postep techniczny
w zakresie ograniczania emisji substancji zanieczyszczajgcych z silnikow spalinowych
powoduje, ze zmniejszanie emisji jednostkowe] jest obecnie szybsze niz przyrost ilosci
samochodéw. Trzeba takze podkresli¢, ze zdecydowanie wzrasta liczba samochodow
wyposazonych w urzadzenia skutecznie eliminujgce zanieczyszczenia zawarte w
spalinach W konsekwencji, dzieki zastepowaniu starych samochodéw nowymi, w tym

takze

6 Chtopek Z.: Pojazdy samochodowe : ochrona $rodowiska naturalnego. Warszawa : WKt, 2002 r.
7 www.ajdesigher.com
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0 napedzie elektrycznym i hybrydowym, nastepuje wyrazne zmniejszenie emisji substanc;ji

zanieczyszczajgcych do powietrza.

e Na klimat akustyczny.

Emisja hatasu, ktérej gtownym zrodtem hatasu jest i pozostanie hatas drogowy emitowany
Z poruszajgcych sie pojazdow. Na poziom hatasu drogowego majg wptyw nastepujace
czynniki:

- rodzaj pojazdow (samochody ciezarowe powodujg hatas wyzszy o ok. 15 dB niz
samochody osobowe),

- stan techniczny pojazddéw i stopien jego nowoczesnosci i rodzaju nawierzchni drogi,

- predkosci ruchu (poziom hatasu wzrasta wraz ze wzrostem predkosci ruchu

—

pojazdow),

-rodzaju terenu i sposobu jego zagospodarowania (teren
pofatdowany

w mniejszym stopniu pozwala na rozchodzenie sie hatasu,
przeszkody terenowe - drzewa,budynki i ogrodzenia powodujg

dodatkowe ttumienie dzwigkdéw).

Oddziatywanie ma charakter dtugotrwaty i Scisle zwigzany z
czasokresem funkcjonowania ulicy. Rozpatrujgc oddziatywanie
na klimat akustyczny projektowanej ulicy trzeba uwzglednic
kontekst zwigzany z jej usytuowaniem. Rysunek nr 11 ilustruje
potozenie projektowanej ulicy w stosunku do istniejgcego
zagospodarowania terenu. W chwili obecnej ok 80 % trasy ulicy
przebiega przez tereny niezainwestowane uzytkowane rolniczo.
Tereny zainwestowane tworzy zabudowa jednorodzinna o

niskiej intensywnosci.

W przysziosci — jak wynika to z miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego nastgpi nie wielkie
rozszerzeniem tej zabudowy wokot planowanej ulicy. Ok. 60 %
procent przebiegu ulicy pozostanie w obszarze
niezainwestowanym lub zainwestowanym zabudowg nie
fmieszkaniowa. Te przestanki w istotny sposob decydujg

o wptywie na otoczenie ulicy oddziatywania zwigzanego
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z hatasem. Wartosci normatywne hatasu w srodowisku okresla Obwieszczenie Ministra
Srodowiska z 15.10. 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu

w Srodowisku (Dz.U. 2014, poz. 112 — tabela 1). Dopuszczalne

poziomy emisji hatasu w Srodowisku sg zroznicowane
w zaleznosci od rodzaju zrédta hatasu (hatasy drogowe, kolejowe, lotnicze i przemystowe)
oraz uwzgledniajg okresowo$¢ dziatania zrddet. Poziom hatasu okreslony wskaznikiem
Laegp, Odnosi sie do przedziatu czasu odniesienia réwnego 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym. Wskaznik Laegn ma odniesienie do

przedziatu czasu jednej najmniej korzystnej godziny pory nocnej, tj. miedzy 22° a 6,

Rys nr 11. Projektowana ul J. Ch. Paska - Chmielna na tle istniejaceqgo

zagospodarowania terenu

Dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynoszg one:
- LAqu =61 dB
- LAeqN =56 dB

Korzystajgc z programu open source zamieszczonego na stronie ,Road traffic calkulator
url.” okreslono maksymalng emisje hatasu dla ruchu pojazdéw wg prognozy zawartej w
pkt. 2.4.

Wynosi ona:
- LaegD

- w osi jezdni - 54,0 dB,

- na pierzei istniejgcych domoéw jednorodzinnych - 45,0 dB
- LaegN

- w osi jezdni - 36,0 dB,

- na pierzei istniejgcych doméw jednorodzinnych - 28,0 dB,

A zatem hatas generowany ruchem pojazdéw na projektowanej ulicy nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych, a oddziatywanie na ludzi wystgpi tylko na czesci przebiegu ulicy.
Warto tez zwréci¢ uwage, ze ok. 20 % przebiegu ulicy przylega do czynnej zwirowni, ktéra

jest zrodtem ucigzliwosci w zakresie klimatu aerosanitarnego i akustycznego.

e Na powierzchnie ziemi

44



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

W wyniku korzystania z drogi przez pojazdy, gleby w bliskim sgsiedztwie drogi bedg
zanieczyszczane spalinami i czgstkami materiatdbw Sciernych (jezdni, opon, tarcz
hamulcowych). Takze Scieki opadowe i roztopowe bedg oddziatywac¢ negatywnie na gleby.
Oddziatywania te sg nieuniknione. Ocenia sige, ze zakres ich jest niewielki, a zasieg

ograniczy sie do pasa bezpieczenstwa ulicy.

e Z7wigzane z powstawaniem odpadow.

W trakcie eksploatacji ulicy powstawa¢ bedg odpady zwigzane z funkcjonowaniem drogi
w nastepujgcych grupach:.

- grupa 08 - farby i lakiery pochodzgce z malowania nawierzchni i oznakowania
pionowego,

- grupa 13 - oleje odpadowe i odpady ciektych paliw; odpady pochodzgce z osadnikow
wpustow ulicznych; bedg one usuwane, transportowane i zagospodarowane przez

specjalistyczng firme posiadajgcg pozwolenia na tego typu dziatalnosg¢,
- grupa 15 - odpady opakowaniowe,
- grupa 16 — zuzyte zrodta Swiatta, zawierajgce rte¢ oraz oprawy oswietleniowe; zostang
one zagospodarowane przez specjalistyczng firme zajmujgca sie elektroSmieciami,

- grupa 17 — odpady zwigzane ze scieraniem sie nawierzchni; odpady zwigzane z
czyszczeniem poboczy — ziemia, humus; elementy gumowe, np. pochodzace z kot

pojazdow; szkio pochodzgce z szyb pojazddw; tworzywa sztuczne;

- odpady zwigzane z utrzymaniem jezdni — szczegodlnie w okresie zimowym; bedg one
usuwane, transportowane i zagospodarowane przez specjalistyczng firme posiadajgcg

pozwolenia na tego typu dziatalnosc.

Biorgc pod uwage skale przedsiewzigcia ocenia sie ilos¢ odpaddéw ma rzad kilkunastu kg

rocznie.

10 .ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZWIAZANE
Z JEJ LOKALIZACJA

10.1 ODDZIALYWANIA NA OBSZARY WODNO - BtOTNE ORAZ INNE
OBSZARY O PLYTKIM ZALEGANIU WOD PODZIEMNYCH

Na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie nie wystepujg obszary wodno
btotne ani tez obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych wymagajgce ochrony, a

zatem nie przewiduje sie zadnych oddziatywan w tym zakresie.
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10.2 ODDZIALYWANIA NA OBSZARY LESNE

W $rodkowym przebiegu ulicy - na zachéd od niej - w odlegtosci ok. 150 m (najmniejsza
i ok. 800 m najwieksza) istnieje niewielki obszar lesny. Z uwagi na skale i charakter

przedsiewziecia nie przewiduje sie istotnych oddziatywan na ten obszar.

10.3 ODDZIALYWANIA NA OBSZARY OBJETE OCHRONA, W TYM STREFY
OCHRONNE UJEC WOD | OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKOW WOD
SRODLADOWYCH

W sgsiedztwie planowanej ulicy nie ma uje¢ wod powierzchniowych. Obszar
projektowanego przedsiewziecia potozony jest poza zewnetrznymi strefami ochrony
posredniej uje¢ wod podziemnych i poza obszarami ochronnymi zbiornikow wod

srédlgdowych. A zatem nie przewiduje sie zadnych oddziatywan w tym zakresie.

10.4 ODDZIALYWANIA NA OBSZARY CHRONIONE , W TYM NATURA 2000 |
KORYTARZE EKOLOGICZNE

Na terenie lokalizacji planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepujg obszary Natury 2000, ani tez inne obszary chronione. Potozenie tych obszaréw

w stosunku do projektowanej inwestycji zawierajg: tabela nr 4 i rysunek nr 12.

Tab. nr 4. Obszary chronione
Formy ochotny przyrody Nazwa Orientacyjna odlegtos¢
[rm1
Rezerwaty Rezerwat przyrody Mechelinskie taki 3,0
Rezerwat przyrody Beka 50
Park Krajobrazowy Nadmorski Park Krajobrazowy 3,5
Obszary Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 220005 3,0
Zatoka Pucka i potwysep | 3,0/9,0

Ze wzgledu na odlegtosé, charakter inwestycji oraz zainwestowanie terenu
rozgraniczajgce projektowang inwestycje od obszaréw objetych ochrong nie przewiduje
sie zadnych oddziatywan w tym zakresie.
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~. Nadmo Park’
Krajobrazowy

Natura 2000

ZatoRaPuCKalIIPO Ry SeD
Nall ﬂm i J‘ML

Rys. nr 12 Obszary prawnie chronione

Lokalizacje korytarzy ekologicznych okresla ,Koncepcja sieci ekologicznej wojewodztwa
pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego”, sporzgdzona przez Pomorskie
Biuro Planowania Regionalnego, przyjeta przez Zarzad Woj. Pomorskiego w 2014 r.
llustruje jg rysunek nr 13. Jak wynika z tego rysunku planowana inwestycja znajduje sie w
odlegtosci ok. 3,0 km od najblizszego korytarza ekologicznego i oddzielona jest od niego
obszarami intensywnego zainwestowania. Nie przewiduje sie zatem Zzadnych

niekorzystnych oddziatywan na ten komponent sSrodowiska
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Zachodniopomorskie

Kujawsko-Pomorskie .
korytarze ekologiczne rang! regionalnej

Wielkopolskie korytarze |ﬂ)g4/|1~ rangi subregionalnej

Rys. nr 13. Lokalizacja korytarzy ekologicznych

10.5 ODDZIALYWANIA NA OBSZARY O KRAJOBRAZIE MAJACYM
ZNACZENIE HISTORYCZNE, KULTUROWE LUB ARCHEOLOGICZNE

Na trenie projektowanego przedsiewziecia, ani tez w jego bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepujg tego rodzaju obszary. A zatem nie przewiduje sie zadnych oddziatywan w tym

zakresie.

10.6 ODDZIALYWANIA NA OCHRONY UZDROWISKOWEJ | UZDROWISK

Najblizej potozone uzdrowisko to miasto Sopot zlokalizowane w odlegtosci ok.17 km na
potudnie od terenu omawianego przedsiewziecia. Ze wzgledu na odlegto$¢ oraz charakter,
inwestycja nie bedzie miata Zzadnego wptywu na obszary uzdrowisk oraz objete ochrong

uzdrowiskowa.

10.7 ODDZIALYWANIA NA OBSZARY PRZYLEGAJACYCH DO JEZIOR

W sgsiedztwie kilku km od planowanej inwestycji nie ma jezior. A zatem nie bedzie ona w

zaden sposob oddziatywac na jezioro i tereny do niego przylegte.

10.8 OCENA WPLYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA OSIAGNIECIE
CELOW SRODOWISKOWYCH ZAWARTYCH W PLANIE GOSPODAROWANIA
WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA.
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Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty. Jednolitg
Cze$¢ Wod Powierzchniowych (JCWP) stanowi dorzecze Kanatu Sciekowego o
oznaczeniu PLRW2000234794.

Wyznaczony jako JCWP typ 23 (potok lub strumien na obszarze bedgcym pod wptywem
procesow torfotwdrczych) nie jest ciekiem naturalnym (i nie byt w trakcie jego wyznaczania
jako JCWP).

Zostat odgrodzony od cieku gtéwnego i nie ptynie nim obecnie woda a jedynie Scieki. Jest

to zakryty kanat bez mozliwosci dostepu.

Dla obszaréw przedmiotowej zlewni obowigzuje ,Plan...” wustalony na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 18.10. 2016 r. w sprawie ,Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 28.11.2016 r. poz. 1911). Przy ustalaniu
celow Srodowiskowych tego planu, dla Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych brano
pod uwage aktualny ich stan, w zwigzku z wymaganym przez Ramowg Dyrektywg Wodng
UE warunkiem jego niepogarszania. Gtownym Celem ,Planu...” jest osiggniecie dobrego
stanu wszystkich wod. Cel ten wynika z wprowadzenia do polityki zasady

zrownowazonego rozwoju i dotyczy:
- zaspokojenia zapotrzebowania na wode ludnosci, rolnictwa i przemystu,

- promowania zrownowazonego korzystania z wdd,

ochrony wdéd i ekosystemow znajdujgcych sie w dobrym stanie ekologicznym,

- poprawy jakosci woéd i stanu ekosysteméw zdegradowanych dziatalnoscig

cztowieka,
- zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,
- zmniejszenia skutkbw powodzi i suszy.

Osiggniecie zatozonych celéw srodowiskowych - utrzymanie lub poprawa stanu do 2015 r.
uznano za zagrozone. Nawet przy catkowitej eliminacji presji na ich jakos¢ fizyko -

chemiczng stan wdd nie poprawi sie w ciggu najblizszych 6 lat.

e JCWP (jednolita czes¢ wéd powierzchniowych rzeczna) PLGW2000234794
o zlewnia monitorowana,
o status - sztuczna czesc¢ wod (SCW),
o aktualny stan - zty,
o cel srodowiskowy - dobry stan ekologiczny i chemiczny,

o cel zagrozony,
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o przewidziano odstepstwo polegajgce na przesunieciu terminu osiggniecia
celu,

o uzasadnienie odstepstwa - brak mozliwoéci technicznych; w zlewni JCWP
wystepuje presja komunalna; w programie dziatan zaplanowano dziatania
podstawowe, obejmujgce uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej, ktore nie
sg wystarczajgce, aby zredukowac tg presje w zakresie wystarczajgcym dla
osiggniecia dobrego stanu; w zwigzku z powyzszym wskazano rowniez
dziatanie uzupetniajgce, obejmujgce przeprowadzenie pogtebionej analizy
presji w celu zaplanowania dziatah ukierunkowanych na redukcje fosforu; z
uwagi jednak na czas niezbedny do wdrozenia dziatan, a takze okres
niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan

bedzie mogt by¢ osiagniety do 2027 r.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
o oznaczeniu JCWPd 13. Obszar ten obejmuje zlewnie Piasnicy, Redy i Zagorskiej Strugi,
Raduni z Mottawg oraz bezposrednie zlewnie Morza Battyckiego. Gtowne uzytkowe
poziomy wodonosne wyodrebnione zostaty w utworach czwartorzedu. Stanowi on wazne
ogniwo gdanskiego systemu wodonosnego. Stan wdd w obszarze: ilosciowy - dobry,
chemiczny - dobry. Ogodlna ocena stanu JCWPd - dobry. Nie wystepuje ryzyko

niespetnienia celéw srodowiskowych.

e JCWPd (jednolita czes¢ wod podziemnych) PLRW200013:
o jest monitorowana,
o stan ilosciowy - dobry,
o stan chemiczny - dobry,
o ocena ryzyka osiggniecia celow srodowiskowych - niezagrozona,

o nie przewiduje sie odstepstwa.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie korzystato z wdd podziemnych ani
powierzchniowych. Mozna, zatem stwierdzi¢, ze realizacja planowanego przedsiewziecia
nie wywofa niekorzystnych oddziatywan na cele srodowiskowe ,Planu gospodarki wodami

dorzecza Wisty” w zakresie woéd podziemnych i powierzchniowych.

10.9 ODDZIALYWANIE NA KRAJOBRAZ | KLIMAT

Projektowana inwestycja z racji swojego charakteru nie bedzie wywiera¢ zadnego

oddziatywania na krajobraz i klimat.

10.10 ODDZIALYWANIA TRANSGRANICZNE
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Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w odlegtosci ok 4 km od granicy panstwa
(morze Battyckie) i ze wzgledu na odlegto$¢, charakter granicy oraz rodzaj inwestycji, nie
bedzie ono oddziatywato na srodowisko w sposob transgraniczny. Oddziatywania bedg

miaty wytgcznie lokalny charakter.

11.INFORMACJE O RYZYKU WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB
KATASTROFY NATURALNEJ I  BUDOWLANEJ.

Zgodnie z art. 3 ustawy ,Prawo ochrony $rodowiska” (cyt) ,powazna awaria jest to
zdarzenie, w szczegolnosci pozar Ilub eksplozja, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérym wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéznieniem”.
Zaréwno realizacja jak i eksploatacja analizowanej inwestycji nie bedzie sie wigzato z
ryzykiem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska). Zastosowane w
procesie budowy, a pozniej w trakcie eksploatacji materiaty i sprzet nie bedg zawieraty
substancji niebezpiecznych mogacych by¢ przyczyng awaryjnego zanieczyszczenia
srodowiska

w rozumieniu cyt . ustawy. Mozliwe jest natomiast wystgpienie zagrozenia srodowiska
wynikajgcego z zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi np. w przypadku kolizji
komunikacyjnej. Dziatanie zmierzajgce do minimalizacji skutkdbw tego typu zdarzenia
powinno polegac¢ na niezwtocznym zawiadomieniu Policji i Strazy Pozarnej, ktére podejmg

stosowne kroki w zakresie neutralizacji zagrozenia.

W rozumieniu art. 73. 1. ,Prawa budowlanego”, katastrofg budowlang jest niezamierzone,
gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych
elementéw rusztowan, elementéw urzgdzen formujgcych, $cianek szczelnych i obudowy

wykopow. Nie dotyczy to projektowanej ulicy.

12.SYNTEZA OCEN ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO W ZAKRESIE

ODDZIALYWANIA BEZPOSREDNIEGO, POSREDNIEGO,
WTORNEGO, SKUMULOWANEGO, KROTKO-, SREDNIO- |
DLUGOTERMINOWEGO, STALEGO | CHWILOWEGO

ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO Z UWZGLEDNIENIEM FAZY
REALIZACJI, EKSPLOATACJI

51



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

Omoéwione powyzej rodzaje i zasiegi oddziatywan, przedstawiono w tabeli nr 5 w ujeciu

syntetycznym.
Tab. nr 5. Przewidywane oddziatywania w ujeciu syntetycznym
Oddzialywania | Realizacja Eksploatacja

Skala i zakres oddzialywania
Nieznaczne przeksztatcenie powierzchniowych

warstw litosfery polegajgce na zmianie

wiasciwosci fizyko-chemicznych podioza i Zmniejszenie oddziatywah w
gleby. zakresie hatasu i klimatu
] . Wystgpienie ucigzliwosci akustycznych oraz aerosanitarnego, w rejonie
Bezposrednie ) . ) T
zanieczyszczenia atmosfery pochodzgce z inwestycji dzieki zmianie
placu budowy, zwigzane z pracg maszyn i struktury pojazdow z
ciezkiego sprzetu oraz zwiekszonego ruchu ciezarowych na osobowe.

pojazdow obstugujgcych plac budowy.

Powstanie odpadéw pochodzgcych z budowy

Zwiekszony ruch pojazddw cigzkich w ogdlne;j

strukturze ruchu w stosunku do stanu

istniejgcego. W trakcie funkcjonowania

W trakcie prac budowlanych moze nastgpi¢ zgodnie z prognozg ruchu
Posrednie zmiana w dostepnoéci komunikacyjnej w wystagpi wzrost obcigzenia

obrebie planowanego przedsiewziecia dla komunikacyjnego.

ruchu samochodowego, mozliwe utrudnienia
zwigzane z przejezdnoscig w obrebie

inwestycji.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo — wodne, | W wyniku realizacji inwestycji
zgodnie z przeprowadzonym badaniem nie nastapi zdecydowana poprawa

nastgpig zjawiska ograniczajgce inwestycje, w | warunkéw komunikacyjnych w

Wtérne wyniku wymiany gruntu oraz prac ziemnych obrebie oddziatywania ulicy
powstang nadwyzki gruntu wymagajgce w Polnej przede wszystkim w
czesci zagospodarowania poza terenem odniesieniu do jej
inwestycji. mieszkancow.

Skumulowane Nie przewiduje sie oddziatywan skumulowanych

Oddziatywanie na stan powietrza ) o .
) Mozliwy wzrost ucigzliwosci
atmosferycznego oraz na warunki akustyczne .
) o zwigzany z obstuga
] ) zwigzane, zakresem prac budowlanych, ilocig o
Krétkoterminowe | ] transportowg (poruszanie sie
i rodzajem maszyn, . o .
) T ) mieszkancow), w godzinach
Mozliwe utrudnienia ruchu w granicach placu ] .
. ] szczytu komunikacyjnego
budowy zwigzane z robotami drogowym,
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transportem materiatow oraz uzytkowaniem

sprzetu ciezkiego,

Oddziatywanie na stan
powietrza atmosferycznego
oraz na warunki akustyczne
zwigzane ze srodkami
transportu kotowego w
otoczeniu, istniejgcych doméw
State Nie przewiduje sie ) )
jednorodzinnych.

Zmiana zagospodarowania
terenu spowoduje przyrost
ilosci wod sptywajacych po
opadach z powierzchni

utwardzonych.

Zwigzane z epizodycznymi podniesieniami pytu
do atmosfery podczas prac ziemnych i
Chwilowe budowlanych, uwarunkowane poziomem Nie przewiduje sie

wilgotnosci przemieszczanego materiatu oraz

stosowang technologia.

13.KONKLUZJA

Reasumujgc zapisy zawarte w niniejszym opracowaniu - rodzaje i wielkosci
przedstawionych emisji i oddziatywan wystepujgcych w trakcie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia nie spowodujg przekroczenia standardow jakosci srodowiska zaréwno na
terenie ulicy jak i poza granicami obszaru, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.
Wiekszych ucigzliwosci nalezy spodziewa¢ sie w fazie realizacji obejmujgcej roboty
budowlane, jednakze ich oddziatywanie w niewielkim stopniu przekroczy granice dziatki
inwestyciji, a czas trwania ograniczy sie tylko do okresu trwania prac, ktéry jest relatywnie
krotki.

Przewidziane rozwigzania chronigce srodowisko zminimalizujg oddziatywania zaréwno
w fazie realizacji jak i eksploatacji. Ponadto stwierdza sie, ze analizowane przedsiewziecie
z wuwagi na rodzaj i skale mozliwego oddziatywania nie jest zwigzane
z wykorzystywaniem zasobdéw naturalnych i nie bedzie powodowato ryzyka wystgpienia

powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii.
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