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Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,

¢ Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji

w sprawie znakow i sygnatow drogowych, z dn. 31 lipca 2002r; Dziennik Ustaw Nr 170,
poz. 1393,

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkow technicznych
dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

1 warunkow ich umieszczania na drogach, z dnia 3 lipca 2003r; Dziennik Ustaw Nr 220,
poz. 2181 wraz z zalacznikami 1+4,

¢ Wytycznych Projektowania Ulic (WPU) IBDiM Warszawa 1992,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego,

¢ Normy PN-S-02204:1997 ,,Odwodnienie drég”,

¢ Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

¢ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych, Warszawa 1997),

¢ Warunkéw technicznych okreslonych przez Wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

¢ Wizji w terenie.

Inwestor
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Nadle$nictwo Nawojowa, 33-335 Nawojowa, ul Lipowa 1

Przedmiot inwestycji oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla projektu pt.

Montaz urzadzenia technicznego — dwustanowiskowej stacji fadowania pojazdéw
elektrycznych, utwardzenie terenu, wyznaczenie dwéch miejsc postojowych,
wewnetrzng instalacjg elektroenergetyczna z projektowanego zigcza pomiarowego

Niniejsze opracowanie obejmuje:
Utwardzenie terenu, wyznaczenie dwdch miejsc postojowych oraz montaz urzadzenia technicznego
- stacji fadowania pojazdow elektrycznych

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W stanie istniejgcym teren to powierzchnia zielona nie utwardzona o roslinnosci niskiej

Istniejace uzbrojenie ulicy

W granicach niniejszego opracowania wystepujq sieci podziemnego uzbrojenia

terenu. Wszystkie przedmiotowe sieci zostaly przedstawione na planach sytuacyjnych zgodnie z
przeprowadzonym wywiadem branzowym w ramach aktualizacji podktadu mapowego. Ponadto
nie wyklucza sie wystepowania w terenie urzadzen nie wykazanych do inwentaryzacji.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych w rejonie sieci uzbrojenia terenu Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przekopow kontrolnych majacych na celu doktadng lokalizacje
tych urzadzen. Prace w rejonie sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela Wiasciciela urzadzenia.

Zabezpieczenie istniejacych sieci

W przypadku zblizen konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych do istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu lub w miejscach skrzyzowan nalezy przedmiotowe sieci zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na



istniejace przewody dwusciennych rur ostonowych z PEHD lub przepotowionych rur stalowych o
srednicy dobranej stosownie do wielko$ci ochranianego przewodu. Po zakonczeniu prac nalezy
uzupetnié taSme ostrzegawczg na ochranianych przewodach.

Projektowane rozwigzania

Zestawienie dzialek zajctych pod inwestycje
Zakres opracowania obejmuje dziatki numer:
Nawojowa dz.ew.nr 265/248

Rozwiazanie wysokoSciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe projektowanego utwardzenia terenu zostato zaprojektowane z
uwzglednieniem:

istniejacych warunkow gruntowo-wodnych, punktow statych (istniejace zjazdy indywidualne i
skrzyzowania), minimalizacji robdt bitumicznych, wtasciwego odwodnienia nawierzchni,

Projektowany uklad konstrukcyjny

Na projektowanyvch miejscach postojowvch :

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka piaskowa 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

W przekroju poprzecznym zaprojektowano spadek jednostronny o pochyleniu wynoszgcym 2%.

Zaprojektowano zlgcze pomiarowe oraz instalacje wewnetrzng elektroenergetyczng do
projektowanej stacji tadowania pojazdow dwustanowiskowej dla ktorej zalgcza sie karte
techniczng urzqdzenia

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe miejsc postojowych jest zapewnione poprzez zastosowanie
odpowiednich pochylen podtuznych 1 poprzecznych nawierzchni kierujgcych wodg na powierzchnie
biologicznie czynng.

Ocena oddzialywania na Srodowisko

Ochrona Srodowiska - ogélnie

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadza do otoczenia zadnych szkodliwych

substancji oraz szkodliwych zwigzkoéw chemicznych. Wynika to z faktu, iz wszystkie materialy
przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ aktualne s$wiadectwo przydatnosci do stosowania w
budownictwie drogowym — np. aprobate IBDiM. Ponadto woda opadowa lub woda z topniejacego
$niegu z nawierzchni utwardzonych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do istniejagcych rowow
przydroznych.

Roboty rozbiorkowe

Do rozbiorki przewidziano konstrukcje istniejacego ogrodzenia



Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowac teren.

Ziemi¢ z wykopow (ziemia i glina w stanie luznym), z uwagi na jej wlasnos$ci nalezy
wykorzysta¢ do niwelacji terenu poza obszarem konstrukcji nawierzchni lub przy innych
inwestycjach.

UWAGA:

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy chroni¢ grunt rodzimy przed kontaktem

z woda, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podtoza, co z kolei pogorszy parametry
fizykomechaniczne gruntu. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych w
okresie mozliwie suchym. W trakcie wykopow nalezy stwierdzi¢ no$no$¢ gruntu, jesli grunt nie
bedzie spetnial odpowiedniej nosnosci nalezy zapewni¢ wzmocnienie nawierzchni.

Zielen

Nie projektuje si¢ nowej zieleni

Uwagi koncowe.

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt powinien opracowaé plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) oraz opracowac projekt zabezpieczenia
glebokich wykopow stosownie do posiadanych elementow deskowania wykopow,

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
1 uzytkownikow, ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu projektowanych sieci o terminie
rozpoczecia robot,

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw bhp
zawartych w Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 ,,BHP — transport r¢czny”; Dz.U. Nr 13/72 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

Inwestor powinien przestrzega¢ obowigzku systematycznego czyszczenia osadnika i czesci
osadowych w studzienkach przy wpustach deszczowych i osadnikach.

Wszystkie prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacja, obowiazujacymi
normami oraz z ogélnie przyjeta sztuka budowlang. Na kazdym etapie prac nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i higieny pracy.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot obejmujacych zamierzenie budowlane i1 kolejnosc¢ realizacji:

1. wytyczenie przez uprawnionego geodete punktow charakterystycznych ulicy 1 jej
elementow

2. zabudowa oznakowania na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym
przez odpowiednie instytucje projektem organizacji ruchu,

. Toboty ziemne,

. zabezpieczenie kolidujacych odcinkéw siect,

. wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne ulicy i chodnika,

. naciecie pilg asfaltowa krawedzi jezdni

. zabudowa dolnych warstw konstrukcyjnych

. zabudowa gornych warstw konstrukcyjnych

. wykonanie warstw bitumicznych

10. Sciecie poboczy

11. przegtebienie rowow wraz z umocnieniem dna i skarp

12. wykonanie barier stalowych ochronnych

13. odtworzenie oznakowania pionowego

14. wykonanie geodezyjnych pomiarow powykonawczych

15. zgloszenie gotowosci wyremontowanej ulicy do odbioru przez odpowiednie
instytucje 1 organy;

Przewidywane zagrozenie mogace wystapic podczas realizacji robot:

-zagrozenie wynika z koniecznos$ci prowadzenia prac bezposrednio w sasiedztwie
budynkéw mieszkalnych,

-zagrozenie wynika z zastosowania sprzetu mechanicznego drogowego i do robot
ziemnych,

-zagrozenie wynika z obecnosci kolidujacych sieci
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP,
zgodnie ze przepisami szczegétowymi. Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z trescig
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji nalezy
szczegdtowo poinformowac pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach w czasie realizacji
robot oraz powinni by¢ zaznajomieni z metoda postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia;

Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia:

-oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych,

-zadbac¢ o dobra komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikow,

dostawy materialéw budowlanych, zejscia do wykopow, oraz uwzgledni¢ mozliwosc
ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych,

-przy wykopach ptytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonac sciany pochylone

z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

-ograniczyC naplyw wod deszczowych i1 zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

-w sasiedztwie ewentualnych sieci prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajacych

z dany rodzaj sieci,



-kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
szczegblowe wytyczne zawarte w projekcie,

-w pomieszczeniu przewidzianym na czas realizacji robot na cele socjalne nalezy
umiejscowi€ punkt pierwszej pomocy obshugiwany przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow,

-w widocznym miejscu usytuowac tablice informacyjng z numerami telefonow
alarmowych a pracownikom umozliwic jak najszybsze powiadomienie odpowiednich stuzb
w czasie zaistnienia takiej koniecznosci (np. wyposazy¢ ich w telefon komorkowy),
-wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych odpowiednio
0s6b do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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