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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
konstrukcji drewnianych w zwigzku z remontem 1 przebudowg budynku Gminnego Centrum Kultury 1
Biblioteki na potrzeby realizacji zadan spotecznych w miejscowosci Kcynia..

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czegsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkoéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

drewno klejone warstwowo - element konstrukcyjny utworzony w wyniku sklejenia warstw drewna
o rownoleglym ukladzie widkien klejem melaminowym 1 rezorcynowym. Do produkcji drewna
klejonego najczesciej stosuje si¢ tarcice drzew iglastych: swierka 1 sosny. Po posmarowaniu klejem
elementy w specjalnych $ciskach sa formowane w zadane ksztalty, nastgpnie obrabiane 1 szlifowane

1.4. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu:

- wykonanie nowej konstrukcyjnych dachu

- wykonanie impregnacji owadobdjczej oraz prace odgrzybieniowe,

- wykonanie tacenia dachu,

- wykonanie podktadow z ptyt OSB

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Projektowane elementy drewniane oraz elementy wzmocnien wi¢zby wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa.
— Belki drewniane opiera¢ na murze za posrednictwem przektadki z papy termozgrzewalne;.
— Elementy drewniane impregnowac 1 zabezpiecza¢ bio 1 ognioochronnie srodkami typu np.
Fobos - M2F.
— Ewentualne zabezpieczenie przed owadami za pomocg $rodka np. HYLOTOX Q
— Plyty OSB o gr. min 2,2-2,5cm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz begda przyjazne dla
srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonvwania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzgdzia i drobny sprz¢t budowlany.

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

- zurawie wiezowe, samochodowe 1 samojezdne,

- weciggniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzet 1 narzedzia do cigcia 1 obrobki drewna,

- ciggniki, przyczepy, samochody 1 in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,

- narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- reczne 1 elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukeji itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby
mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana.

Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwos¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub
zsunigcia si¢ ich w czasie transportu.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podloza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowaé elementéw
na plask bez zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podkiadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w
sposob odzwierciedlajacy ich pracg statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw
podkiadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z
systemu sktadowania.

Przy ukfadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw
elementéw. Warstwy sktadowanych elementow powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie,
na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem
warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z
instrukcja producenta. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé si¢ etykieta zawierajaca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o
producencie 1 o spelieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede
wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajagce jego jednoznaczng
identyfikacje,

- wymiary 1 inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ 1 jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkcji 1 nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dolaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w
jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wszystkie elementy z drewna klasy min. C16. W trakcie budowy po odkryciu wszystkich belek
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zgodno$¢ zalozonych przekrojow 1 rozstawdw
elementéw stropu. W przypadku niezgodnosci skontaktowaé si¢ z projektantem. Wszystkie
elementy stropu bedace w niedostatecznym stanie technicznym nalezy bezwzglednie wymieni¢ na
nowe.
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5.3. Wykonanie robot

Konstrukcja 1 sposéb wykonania poszczegdlnych elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku braku szczegdélowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Inzyniera.

Elementy krokwi 1 ram drewnianych nalezy potaczy¢ z podporami i miedzy sobg na wreby oraz
sruby 1 przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych tacznikéw, zgodnie z projektem
wykonawczym.

Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowaé geometri¢ konstrukcji (w rzucie
poziomym i przekrojach pionowych).

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakosci.

Elementy konstrukcji z drewna 1/lub materialow drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed dlugotrwalym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementéw konstrukeji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chfongcych wilgo¢
materiatow powinny by¢ odpowiednio izolowane.

Przekroje, ksztalty i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki montazowe:

. w rozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach,
. w dhugosci elementu do 10mm,
. w wysokosci do Smm.

Wzmocnienie i naprawa uszkodzonych drewnianych elementow
Uszkodzenia elementow nos$nych konstrukcji dachowej maja charakter lokalny. Wynika to z faktu,
7ze najczgstsza przyczyna uszkodzen — tj. przecieki przez nieszczelne pokrycie dachowe i
ewentualnie styk z zawilgoconym murem — wystepuja zawsze tylko w pewnych miejscach dachu.
Projekt niniejszy przewiduje naprawe elementow uszkodzonych przez przeprowadzenie
nastepujacych robot:
— Ociosanie elementéw porazonych przez korozje biologiczng — do zdrowej ( twardej ) tkanki
— Wymiane uszkodzonych fragmentow elementow wiezby, w ktorych stwierdzono istotne
ostabienie przekroju no$nego
— Wymiane uszkodzonych catych elementow wigzby, w ktorych stwierdzono istotne
ostabienie przekroju no$nego
— Wzmocnienia elementow o przekrojach ostabionych
Do zabiegéw naprawczych nalezy stosowaé powietrzno-suchy, zaimpregnowany, dobry materiat,
jak najbardziej zblizony do oryginalnego — dla elementow konstrukeji klasy nie mniejszej niz C24.
Przewiduje si¢ okoto 5 do 10% elementow wigzby dachowej do naprawy.

Ociosywanie elementow — z elementow konstrukcji silnie zaatakowanych przez owady ociosuje si¢
najbardziej zniszczone, zewnetrzne czg¢sci. Element czys$ci si¢ do drewna twardego. Oczyszcza sig¢
je z maczki szczotka druciang, za§ z chodnikow larwalnych (pozostatych na ociosanej powierzchni)
zeskrobuje si¢ maczke ostrym narzedziem — np. dlutem. Wszystkie owady nalezy bezwzglednie
zebrac¢ 1 spali¢ — nie przechowywac¢ — gdyz sg one siedliskiem dalszego rozwoju szkodnikow.
UWAGA: W przypadku gdy ociosanie spowoduje ubytek przekroju poprzecznego w wielkosci
powyze] 30% - nalezy element odtworzy¢ poprzez zamontowanie nowego o tych samych
wymiarach przekroju poprzecznego 1 dtugosci.
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Wymiana uszkodzonych odcinkow — naprawe elementow przeprowadza si¢ podnoszac tymczasowo
wspierajgce si¢ na nich inne elementy konstrukcji (lub tez calkowicie odcigzajac remontowany
element), pamigtajac o zabezpieczeniu przed wysunigciem z gniazd, elementéw znajdujacych si¢ w
bliskim sgsiedztwie naprawianego elementu. Wykonuje si¢ to poprzez sklamrowanie albo za
pomoca spiecia deskami 1 gwozdziami. Elementy wspierajace si¢ mozna podzwignag¢ dwoma lub
jednym podnosnikiem. Tymczasowe podparcie powinno opiera¢ si¢ na stropie ostatnie]
kondygnacji za pomoca podwalin drewnianych — ulozonych krzyzowo w dwodch warstwach,
wspartych na przylegtych partiach stropu — po okoto 1,5m z kazdej strony. W celu uzyskania
sztywnosci podparcia stosuje si¢ podbijanie klinami z twardego drewna lub uzywa si¢ podnosnikow
hydraulicznych. Po takim podparciu przystepuje si¢ do wyciecia uszkodzonej czesci elementu
wiezby dachowej 1 wstawienia w to miejsce odpowiednio dopasowanego elementu drewnianego.

Wymiana catkowita — wykonuje si¢ j3 analogicznie jak przy wymianie uszkodzonego odcinka w
elemencie konstrukcyjnym. Przekroje poprzeczne nowych elementow nalezy zawsze przyjmowac
jak przekroj elementu podlegajacego wymianie lub wigkszy.

Naprawa poluznionych weztow — ktore sg skutkiem przemieszczen elementow uszkodzonych lub
zamakania (badz zawilgocenia) a nastgpnie wysychania drewna, polega na dodatkowym
wzmocnienia polaczenia przy zastosowaniu gwozdzi. W razie konieczno$ci — nalezy dokonac
korekty osadzenia 1 ponownego wzajemnego spasowania poszczegdlnych elementow w wezle lub
zastosowac taczniki mechaniczne ( np. ztgcza katowe)

Uszczelnianie peknie¢ wzdtuznych w elementach — wszystkie szczeliny wystepujace w elementach
wiezby dachowej, ktore sg usytuowane od gory, tj. od strony pokrycia dachowego oraz skosnie do
wewnatrz elementu drewnianego nalezy wypetni¢ preparatem impregnacyjnym. Ma to na celu
zabezpieczenie elementu przed gromadzeniem si¢ wody wewnatrz peknigcia 1 jej szkodliwym
dziataniem. Ilo$¢ miejsc kwalifikowanych do impregnacji okresli¢ po zdemontowaniu pokrycia
dachowego.

Naprawa rozwarstwien — elementy w ktérych rozwarstwienie przekracza 15mm nalezy spigé
srubami M12 klasy 5,8 w rozstawie co ~45cm. Dlugosci $rub ustali¢ na budowie.

STROP

Na rzucie konstrukcji stropu nad parterem pokazano schematyczny uklad belek stropowych i
nakladek wzmacniajacych. Dokladne rozstawy 1 dlugosci nakladek ustali¢ na budowie. Do
wzmocnienia zakwalifikowano belki stropowe po przeciwnej stronie klatki schodowej na ktorych
wykonano zabiegi naprawcze. Ilo$¢ belek do wzmocnienia zweryfikowaé po odstonigciu
konstrukcji stropu. Zaprojektowano wzmocnienie uszkodzonych belek stropowych, na ktorych
wykonano wzmocnienia w postaci nakladek drewnianych. Wzmocnienie wykona¢ poprzez
usuni¢cie jednej z bocznych naktadek i ulozenie dodatkowej belki przyleglej do uszkodzonej belki
stropowej. Belki potaczy¢ o przekroju 8x22cm mocowac do istniejgcej belki drewnianej za pomoca
srub M12 klasy 5.8 w rozstawie co ~45cm oraz gwozdzi 5x150mm. Podano schematyczny uktad
srub 1 gwozdzi, doktadne rozstawy ustali¢ na budowie. Dlugosci $rub ustali¢ na budowie w
zaleznos$ci od grubosci laczonych elementow. Zaprojektowano poszerzenie otworu na schody. W
tym celu nalezy usung¢ wymian i istniejaca belke stropowg. Wyburzenia wykonywaé pod nadzorem
osoby uprawnionej. Elementy drewniane impregnowaé 1 zabezpiecza¢ bio 1 ognioochronnie
srodkami typu np. Fobos - M2F. Belki drewniane opiera¢ na murze za posrednictwem przektadki z
papy termozgrzewalne;j.
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DACH

Na rysunku konstrukcji stropu pokazano schematyczny uktad krokwi. Ze wzgledu na planowane
zwigkszenie obcigzen w ramach planowanej adaptacji poddasza zaprojektowano wzmocnienie
istniejacych krokwi za pomocg nakfadek o przekroju 4,5x14cm z drewna klasy C24. Naktadki
przykreca¢ do krokwi za pomocg $srub M12 klasy 5,8 w rozstawie co ~45cm oraz gwozdzi
4x120mm. Ze wzgledu odksztalcenie istniejacych platwi zaprojektowano wzmocnienie za pomocag
obustronnych naktadek drewnianych o przekroju 2x8x14cm z drewna klasy C24. Belki polaczy¢ z
platwig Srubami M12 w rozstawie co ~45cm. Przewidziano wymian¢ uszkodzonej murfaty od
strony klatki schodowej. Dodatkowo murtate podeprze¢ stupami drewnianymi o przekroju 12x12cm
wg rzutu poddasza. Shupy ustawi¢ na istniejagcych belkach stropowych. W miejscu planowanych
okien polciowych przewidziano montaz wymianéw o przekroju 8x14cm. Na rysunkach pokazano
schemat wykonania wzmocnienia. Dokladne dlugosci i rozstawy $rub oraz uktad gwozdzi ustali¢ na
budowie. Projektowane elementu drewniane zamowi¢ z naddatkami. Nalezy wykonac
zabezpieczenia elementéw wigzby dachowej. Polgczenia elementow drewnianych wykonaé za
pomocy lacznikow systemowych typu 'BMF" 1 srub M12 klasy 5.8 w rozstawach osiowych co
~45cm, otwory na Sruby nawierca¢ przy uzyciu wiertel o $rednicy nieznacznie mniejszej od
srednicy Sruby, ~0,97d (d-$rednica $ruby). W polaczeniach Srubowych zastosowaé podkiadki
powieszone o $rednicy minimum 3d (d — $rednica $ruby). Elementy drewniane z drewna klasy C24
impregnowac 1 zabezpiecza¢ bio 1 ognioochronnie srodkami typu np. Fobos - M2F. Elementy
drewniane opiera¢ na $cianie za posrednictwem przektadki z papy termozgrzewalne;.

PLYTY OSB

Ptyty o krawedziach prostych laczy¢ na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji
wokot ptyty. Konstrukcja polaczenia na pidro i wpust automatycznie daje szczeling dylatacyjna.
Przy montazu ptyt pomigdzy $cianami lub w przypadku podidg plywajacych zalecane jest
zachowanie dylatacji 12 mm pomiedzy ptyta a $ciang. Piyty ukladac¢ osig gldwna prostopadle do
legarow, a taczenie krotszych krawedzi plyty zawsze musi by¢ na legarach. Nie podparte na
legarach dluzsze krawedzie plyty, musza mie¢ wyprofilowane krawedzie na pidro i1 wpust,
odpowiednig podpore lub facznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie, podczas opadow
atmosferycznych, nalezy wykona¢ otwory drenazowe w celu odprowadzenia wody. W przypadku
drewnianych stropéw parteru, sgsiadujagcych z gruntem nalezy zastosowaé wiatroizolacje, po
Spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolacje bezposrednio na ziemi.
Do mocowania ptyt OSB/3 na podtodze nalezy stosowa¢ wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne
lub pierscieniowe dlugosci co najmniej 2,5 razy grubo$¢ mocowanej ptyty. Czarne wkrety do plyt
gipsowo-kartonowych nie nadaja si¢ do mocowania ptyt drewnopochodnych, maja one inng
charakterystyke hartowania. Gwozdzie wbijamy co 30 cm na podporach posrednich i co 15 cm na
faczeniach plyt. W celu zwigkszenia sztywnos$ci podiogi mozna przyklei¢ ptyte do legaréw klejem
montazowym na bazie rozpuszczalnikdw chemicznych, natomiast sklejenie polgczen ptyt pioro-
wpust zalecane jest w przypadku podtoég ptywajacych z zachowaniem dylatacji min. 1cm pomiedzy
podloga a $ciang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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Za jako$¢ materiatdw odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobata techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne 1 klasyfikacje
palnosci.

Polega na sprawdzaniu biezagcym

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na:

- jakos¢ zastosowanych materialow i preparatow,

- wady materiatowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidlowos¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawnos$¢ wykonania polgczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytow, piondw, poziomow
1 spadkow),

- prawidtowos$¢ oparcia 1 umocowania konstrukeji na podporach.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
dostawce technologii.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza si¢ w metrach szeSciennych objetosci drewna
oraz/lub w kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek 1 dzwigarow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie umowy.

Cena montazu konstrukcji drewnianych obejmuje nast¢pujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie, przestawianie 1 rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostow,

- montaz 1 pofaczenie elementéw konstrukeji drewnianych z podporami i mi¢dzy soba,
- wykonanie zabezpieczen impregnacyjnych 1 ogniochronnych drewna,

- kontrola prawidlowos$ci wykonania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan 1 resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny

70



REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY | BIBLIOTEKI NA POTRZEBY REALIZACJI ZADAN SPOLECZNYCH W
MIEJSCOWOSCI KCYNIA - SST 04 - Konstrukcje drewniane

zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formyDokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Normy

PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna Nosnosci charakterystyczne i modul podatnosci zlaczy
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne 1 minimalne wymagania
produkcyjne

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci 1
okreslenie wartosci charakterystycznych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone warstwowo
Oznaczanie niektorych wlasciwosci fizycznych 1 mechanicznych

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone
warstwowo. Oznaczanie niektorych wiasciwosci fizycznych 1 mechanicznych

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

11.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlane;j:

. Zeszyt nr 403/2008 — Konstrukcje drewniane.

Instrukcje 1 aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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