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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZT1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZT.2 PLAN SYTUACYJNY

11 RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA
1.2 RZUT PARTETU - INWENTARYZACJA
1.3 RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA
1.4 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA
1.5 PRZEKROJ A - INWENTARYZACJA
1.6 PRZEKROJ B - INWENTARYZACJA

A1 RZUT PIWNIC - PROJEKT

A2 RZUT PARTERU - PROJEKT

A3 RZUT PIETRA - PROJEKT

A4 RZUT DACHU - PROJEKT

A5 PRZEKROJ A - PROJEKT

A.6 PRZEKROJ B - PROJEKT

A7 ELEWACJA FRONTOWA (POLNOCNA)

A8 ELEWACJA BOCZNA (WSCHODNIA)

A9 ELEWACJA TYLNA (POLUDNIOWA)

A10 ELEWACJA BOCZNA (ZACHODNIA)

A11 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

AA12 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

A1 DETAL NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

A1.2 DETAL NAWIERZCHNI EPDM

A13 | ZIELEN

K.1 RZUT WIEZBY DACHOWEJ

K.2 POZ. 2 - WIENIEC KONSTRUKCJI DACHOWEJ

K.3 RZUT WIEZBY DACHOWEJ

K.4 POZ. 3.10 - RDZEN ZELBETOWY

K.5 POZ. 3.11 - RDZEN ZELBETOWY




K.6 POZ. 3.12 - WIENIEC STROPOWY W OSIACHA, E, 1i7

K.7 POZ. 3.12 - WIENIEC STROPOWY W OSI C

K.8 POZ. 3.12 - WIENIEC STROPOWY W OSIACH 2, 5, 4, 6, B

K.9 POZ. 3.12 - WIENIEC STROPOWY W OSI D

K.10 POZ. 4 - PODCIAG ZELBETOWY

K.11 POZ. 5 - PODCIAG ZELBETOWY

K.12 POZ. 6 - BELKA ZELBETOWA

K.13 POZ. 7 - BELKA ZELBETOWA

K.14 POZ. 8.1 - BIEG SCHODOWY DOLNY

K.15 POZ. 8.2 - BIEG SCHODOWY GORNY

K.16 POZ. 8.3 - BELKA SCHODOWA - PODPORA BIEGU DOLNEGO

K17 POZ. 8.4 - BELKA SCHODOWA - PODPORA DOLNEGO SPOCZNIKA

K.18 POZ. 8.5 - BELKA SCHODOWA - PODPORA BIEGU GORNEGO

K.19 POZ. 9.1 - SCHODY PIWNICY

K.20 POZ. 9.2 - BELOKA - PODPORA BIEGU SCHODOWEGO PIWNICY

K.21 RZUT WIEZBY DACHOWEJ

K.22 SZCZEGOL ZBROJENIA LAW FUNDAMENTOWYCH (1)

K.23 SZCZEGOL ZBROJENIA LAW FUNDAMENTOWYCH (2)

E.01 RZUT PIWNICY - OSWIETLENIE

E.02 RZUT PIWNICY - GNIAZDA

E.03 RZUT PARTERU - OSWIETLENIE

E.04 RZUT PARTERU - GNIAZDA

E.05 RZUT PIETRA - OSWIETLENIE

E.06 RZUT PIETRA - GNIAZDA

E.07 RZUT DACHU

E.08 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RG

E.09 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RG-1

S.1 SCHEMAT INSTALACJI WOD.-KAN. — PIWNICA

S.2 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - PARTER

S.3 SCHEMAT INSTALACJI WOD.-KAN. - PARTER

S.4 SCHEMAT INSTALACJI C.0. - PARTER

S.5 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - PIETRO

S.6 SCHEMAT INSTALACJI C.0. - PIETRO

S.7 SCHEMAT INSTALACJI WOD.-KAN. - PIETRO
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OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU BUDYNKU

Vil

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU




| V | CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

|1 | DANE OGOLNE |

| [ 11 [ PODSTAWA OPRACOWANIA |

1] Umowa z Inwestorem;

[2] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

[3] Opis przedmiotu zaméwienia;

[4] Mapy zasadnicze terenu w skali 1:500;

[5] Dodatkowe wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

[6] Obowigzujace Normy i przepisy;

[71 Wizje lokalne;

[8] Uzgodniona z Zamawiajacym Koncepcja Zagospodarowania Terenu;
[9] Ekspertyza techniczna;

[10]  Projekt zagospodarowania terenu

[11]  Projekt architektoniczno — budowlany

| [ 12 [ NAZWAIADRES OBIEKTU

Teren w parku przy ul. Libelta w Keyni oraz budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
oznaczenia geodezyjne dziatki:

wojewodztwo : kujawsko - pomorskie

powiat: nakielski

gmina: Kcynia

Dz. nr1065/3 i 1072 - w zakresie zagospodarowania parku

Dz. nr1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14,

obreb: 0001 Kcynia

| [ 13 [ PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowlano - wykonawczy zamierzenia budowlanego dotyczacego remontu, przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz zagospodarowania terenu w sasiednim. Niniejszy projekt
techniczny jest integralng czescig projektu budowlanego i stanowi uzupetnienie projektéw zagospodarowania terenu i architektoniczno —
budowlanego.

Zakres zamierzenia budowlanego zostat opisany w projekcie zagospodarowania terenu i w projekcie architektoniczno — budowlanym. Zakres
niniejszego opracowania obejmuje projekty branzy konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej i zawiera m.in. obliczenia i projekt rozwigzan
konstrukcyjnych zwigzanych z projektowanym zakresem przebudowy, szczegoly rozwigzan przebudowywanych instalacji elektrycznych i
sanitarnych. Szczegotowy zakres opracowania w ramach poszczegélnych branz zostat okreslony w czesci opisowe]j wiaciwych branz.
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| |21 | PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE |

Powierzchnia nawierzchni do rozbidrki: 142 m?
Powierzchnia nawierzchni projektowanych nawierzchni z kostki bet.: 493 m?
Powierzchnia nawierzchni projektowanych EPDM wodoprzepuszczalnych: 101 m?2

Powierzchnia nasadzen zieleni $redniowysokiej: 74 m?

W ramach prac w parku projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
e  Utwardzenia z kostki betonowej - ciag pieszy;
e Utwardzenia z nawierzchni EPDM wodoprzepuszczalnej - strefa aktywnosci fizycznej z przeznaczeniem dla seniorow;
e  Montaz obiektow malej architektury - tawki parkowe, kosze na $mieci, stoliki szachow;
e  Montaz dodatkowej oprawy o$wietleniowej na istniejacej lampie;
o  Rezerwe terenu pod rzezbe;
a) PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY
Projektuje sie ciag pieszy wzdtuz drogi dojazdowej i nastepujace nawierzchnie:

- nawierzchnie z kostki betonowej z obrzezem betonowym — nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej w odcieniu jasnoszarym i szarym oraz w
przypadku Sciezek rowerowych czerwonym zgodnie z cze$cig graficzna. Nawierzchnie $ciezek rowerowych z kostki betonowej w kolorze ceglanym.
Projektuje sie nastepujace uwarstwienie:

«  KOSTKABETONOWA, 6 cm

*  PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, 3 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C90/3, 10cm

Kostka betonowa bezfazowa, Obrzeze w kolorze jasnoszarym okoto 6x20x100 umiejscowione na tawie betonowej z oporem.

Rzedne nawierzchni zblizone do istniejacych rzednych terenu ze spadkiem podtuznym od 0,5- 2 %. Spadki poprzeczne 2 % - zapewniajace
powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny zielone. Nalezy zapewni¢ takie uksztattowanie nawierzchni i ich sgsiedztwa, aby zabezpieczy¢
powierzchnie terenu przed tworzeniem sig zastoin wodnych. W sasiedztwie placu zabaw nawierzchnie ciggdw pieszych nalezy uksztattowaé minimum
30 cm powyzej otaczajgcego terenu i utworzy¢ spadki w terenie zielonym dopasowujac sie do otaczajacego uksztattowania terenu.

- nawierzchnie bezpieczne gumowe placu zabaw — nawierzchnie i obrzeza gumowe powinny spetnia¢ wymagania wszystkich obowigzujgcych norm.
Nawierzchnie w kolorze zielonym, nienasyconym wg czesci rysunkowej, posiadajace atest PZH. Warstwy powinny by¢ zgodne z wybranym systemem
producenta nawierzchni, projektuje sie nastepujace uwarstwienie:

+  NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA W PLYTKACH DWUWARSTWOWA Z WARSTWA EPDM BARWIONA W MASIE NA PODKLADZIE SRB -
GRUBOSC DOSTOSOWANA DO URZADZEN ZABAWOWYCH ok. 4,5 - 8 mm, KOLOR CIEMNONIEBIESKI NIENASYCONY

. KRUSZYWO 0/5 mm 5 cm
«  KRUSZYWO 0/31,5 mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15¢cm

Nawierzchnie wykona¢ z materiatéw pochodzacych z recyklingu. Obrzeza nawierzchni systemowe, gumowe o wymiarach 5 x 25 x 100 cm w kolorze
jasnoszarym, osadzone na fawie betonowej z betonu B-15. Grubo$ci warstw powinny by¢ dostosowane do urzadzen przy ktérych sg zastosowane i ich
wysokosci swobodnego upadku. W razie potrzeby grubos¢ warstw nalezy powiekszac¢ tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania i zgodnos¢ z
normami

Rzedne nawierzchni gumowych placu zabaw zaleca sie wykona¢ jako podniesione wzgledem otaczajgcego terenu i uksztattowane w sposéb
zapewniajacy sptyw wody na tereny zielone poza strefg placu zabaw i zabezpieczajacy powierzchnie terenu przed tworzeniem si¢ zastoin wodnych.

| [22 | PROJEKT ZIELENI

Kcynia zlokalizowana jest w strefie mrozoodpornosci 6b na podstawie map W. Heinzego i D.Schreibera (zrodio:Katalog ro$lin drzewa krzewy
byliny, 2016, Agencja Promociji Zieleni Sp. z 0.0.)
Strefa 6b charakteryzuje sie chtodniejszymi warunkami cieplnymi dla uprawy roslin, a $rednie najnizsze temperatury oscylujg miedzy -17,8 st. C, a -20,5
st. C.



Projekt zaktada wykorzystanie ksztattu projektowanego obszaru w celu nawigzania do niego uktadem zieleni. Wprowadzono uktady liniowe w postaci
zywoplotu z grabu pospolitego (Carpinus betulus) podkreslajacego komunikacje parku, a takze powtarzalng kompozycje zieleni, tworzacq swoiste
pomniejsze ,parki kieszonkowe”.

W sktad ozdobnych kompozyciji zieleni zaliczamy: Tawute van Houtte’a (Spiraea x vanhouttei), Perowskie Blue Spire’ (Perovskia Blue Spire’), Sosne
kosodrzewine ‘Pumilo’ (Pinu smugo ‘Pumilo’), Kostrzewe popielata (Festuca glaca), Barwinek pospolity ‘Alba’ (Vinca minor ‘Alba’), Barwinek pospolity

‘Atropurpurea’ (Vinca minor ‘Atropurpurea’).
WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Projektowane gatunki roélin przedstawiono w uktadzie tabelarycznym.
Obok podstawowych informacji dotyczacych nazwy gatunku (facifska i polska), w tabeli podano proponowang liczbe sztuk, gestos¢ sadzenia oraz

podstawowe informacje dotyczace budowy i wymagarn danego gatunku.

Tab1. Wykaz projektowanych roslin

Nrna Takson Rozstawa Liczba Uwagi
mapie [nazwa tacinska i polska] [m] sztuk
1 Carpinus betulus wg rysunku 566 Atrakcyjny zywoptot z tadnie wybarwiajacymi sie na
Grab pospolity zielono lisémi. Dodatkowym atutem jest cze$ciowe

pozostawianie zaschnietych lisci na zime, dzieki czemu
zywoplot nadal petni funkcje ostaniajaca. Grab pospolity
dobrze czuje si¢ w nastonecznionym i lub lekko
zacienionym miejscu. Wytwarzajg bardzo duzg ilo$¢
tlenu przez co znacznie poprawiajg mikroklimat.
Wykazuje bardzo duza mrozoodpornosc¢.

Uwaga: Ciecie formujace drzewa dwa razy w roku —
koniec maja i koniec sierpnia przy zachmurzonym niebie.
PRZYCINAC DO WYSOKOSCI 70CM

2 Spiraea x vanhouttei wg rysunku 4 Szeroko roztozysty, silnie rosnacy krzew, o pigknie
Tawuta van Houtte'a tukowato wyginajacych sie gateziach, dorastajacy do 2,5
m wys. Kwiaty biate, w gestych kwiatostanach, catkowicie
pokrywajg zesztoroczne pedy, kwitnie V-VI. Stanowisko
stoneczne, lekko zacienione. Ro$nie na wszystkich
ogrodowych glebach, ale najlepiej na zyznych i
wilgotnych. Wytrzymaty na mrozy i do$¢ wytrzymaty na
susze. Odporny na zanieczyszczenia powietrza oraz na
niskie temperatury.

3 Perovskia ‘Blue Spire’ wg rysunku 32 Srebrzysty krzew o niebieskich kwiatach. Dorasta do 1,2
Perowskia ‘Blue Spire’ mwys i 0,8 m szer. Pedy sztywne, wyprostowane. Pokroj
zwarty. Liscie mate, 5 cm dt., gteboko powcinane,
srebrzyste lub szarozielone, pachnace po roztarciu.
Kwiaty fioletowoniebieskie, bardzo drobne, osadzone
wzdtuz pedow, przyciagajace owady. Kwitnie VII-IX.
Stanowiska suche i stoneczne. Podioze przepuszczalne
o0 zasadowym lub obojetnym odczynie, znosi zasolenie.
Przy wysokim pH lepsze wybarwienie liéci. Zalecane
okrywanie na zime. Rosliny na wiosne nisko przycinamy,
gdyz gorna czes$¢ zwykle przemarza.

4 Pinu smugo ‘Pumilo’ wg rysunku 8 Niski krzew o ptaskokulistym pokroju. Po 10 latach
Sosna kosodrzewina ‘Pumilo’ osigga 0,5 m wysokoéci i 1 m szeroko$ci. Korona gesta.
Pedy gietkie, poktadajace sig, nisko rozpostarte nad
ziemia, maja zdolno$¢ zakorzeniania sie. Igty krotkie, 2-4
cm, klujgce, ciemnozielone, czasami lekko skrecone,
zebrane po dwie. Szyszki niewielkie, dojrzate brazowe,
dojrzewajgce wiosng trzeciego roku. Ro$lina odporna na
suszg i zanieczyszczenia przemystowe, catkowicie
mrozoodporna i niewybredna w stosunku do gleby.
Wymaga stanowisk stonecznych.




Nrna Takson Rozstawa Liczba Uwagi
mapie [nazwa tacinska i polska] [m] sztuk

5 Festuca glauca wg rysunku 56 Ma zwarty, kepiasty pokroj (z daleka wyglada jak pole
Kostrzewa sina poduszek). Zazwyczaj dorasta do 25-30 cm wysokosSci.
Tworzy proste, waskie, ostro zakoficzone i nieduze
zdzbta, w kolorze zielono-niebieskim - to zdecydowanie
najwieksza ozdoba rosliny. Trawa ta kwitnie od maja do
czerwca. Kwiaty zebrane sg w liczne, ale drobne
kwiatostany w kolorze biatym lub brgzowo-biatym.
Wymaga podtoza umiarkowanie Zyznego,
przepuszczalnego, piaszczystego (na wilgotnym gnije), o
obojetnym pH. Najpiekniej wybarwia si¢ w miejscach
cieptych i zacisznych. Dobrze znosi susze oraz mrozy w
naszym klimacie.

6 Vinca minor ‘Alba’ 12/m2 24 Zimozielona wieloletnia ro$lina o tadnych

Barwinek pospolity ‘Alba’ ciemnozielonych skorzastych lisciach. Wyrasta na
wysoko$¢ 15 cm. Latwo sig rozprzestrzenia. Biate kwiaty
pojawiajg si¢ juz w marcu i pozostajg do maja

7 Vinca minor ‘Atropurpurea’ 12/m? 36 Zimozielona krzewinka, ol$niewajacy kobiercami
Barwinek pospolity ‘Atropurpurea’ purpurowych kwiatow z niewielkim, jasniejszym oczkiem.
Szybko rozrasta sie za pomoca ptozacych, tatwo
ukorzeniajacych sie pedow, szczelnie zadarniajac teren.
Maksymalnie osigga okoto 10-15 cm wysokosci. Kwitnie
intensywnie w maju, pdzniej kwiaty pojawiaja sie
sporadycznie az do sierpnia. Geste maty btyszczacych,
skorzastych, eliptycznych, ciemnozielonych lisci pieknie
komponujg sie z kwiatami w cudownym,
ciemnofioletowym kolorze.

Jako$¢ materiatu roslinnego powinna by¢ zgodna z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich (Grabczewski 2013). Dostarczone sadzonki powinny byé¢
zdrowe, wyréwnane oraz powinny pochodzi¢ z licencjonowanej szkétki oraz by¢ zgodne z polskg norma, wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewéw
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem 6zdobny6rzygotowywac6cznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé
nastepujace cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
e  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne,
e U roslin sadzonych z bryta korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u krzewow nie powinny by¢ przyciete;

Niedopuszczalne wady:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e  Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i peknigcia kory,

e  uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e Zzle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny zielne
Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polskg norma. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietkq z nazwa, faciriska.

Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:



e rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,
e pokroj rodlin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany
e  bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona
o ro$liny powinny by¢ zdrowe, ,jedme” bez pekniec.
Niedopuszczalne wady:
e  zwiedniecie lisci i kwiatow,
e uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lici i korzeni,
e oznaki chorobowe,

e  Slady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Ro$liny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy,

najlepiej bezpo$rednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i cze$ci nadziemnej. Roéliny z brytq korzeniowg muszg
mieC opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i

ostonigtym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Transport roslin zielnych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac w miejscach ostonigtych i zacienionych. W przypadku niewysytania ro$lin w
ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby uniknaé zaparzenia).
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi Srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwosci

dokonywany noca.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajacg rosliny, w ktdrym potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu
procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkétkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodfa. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu
szkotkarskiego Zamawiajacemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatéw z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Tab.2. Wymagania jako$ciowe proponowanych ro$lin

Nrna Takson Rozstawa Liczba Wielkos¢ Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
mapie [nazwa tacinska i polska] [m] sztuk pojemnika sadzonki Uwagi
[cm]
1 Carpinus betulus wg rysunku 566 min. 40-70 min. 3 — 5 pedéw szkieletowych
Grab pospolity C2 uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowa,
2 Spiraea x vanhouttei wg rysunku 4 min. 70-90 min. 3 — 5 pedéw szkieletowych
Tawuta van Houtte'a C2 uksztattowane 10 cm nad brylg
korzeniowa,
3 Perovskia ‘Blue Spire’ wg rysunku 32 C2 - pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci
Perowskia ‘Blue Spire’ powinny by¢ charakterystyczne dla
gatunku i odmiany
4 Pinu smugo ‘Pumilo’ wg rysunku 8 P9 : min. 3 — 5 pedéw szkieletowych
Sosna kosodrzewina ‘Pumilo’ uksztattowane 10 cm nad brylg
korzeniowa,
5 Festuca glauca wg rysunku 56 P9 - pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci
Kostrzewa sina powinny by¢ charakterystyczne dla
gatunku i odmiany
6 Vinca minor ‘Alba’ 12/m2 24 P9 - pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci
Barwinek pospolity ‘Alba’ powinny by¢ charakterystyczne dla
gatunku i odmiany
7 Vinca minor ‘Atropurpurea’ 12/m2 36 P9 - pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci
Barwinek pospolity ‘Atropurpurea’ powinny by¢ charakterystyczne dla

gatunku i odmiany




Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

Teren, na ktérym sadzone beda rosliny nalezy odpowiednio przygotowa¢ pod nasadzenia poprzez, oczyszczenie go ze wszelkich nieczystosci. Zaleca
sie wykonanie zabiegu zamulenia dotéw (przelanie duzq iloScig wody) w celu sprawdzenia przesigkalnosci gleby, a takze wykluczenia niesprzyjajacych
warunkéw glebowych-zageszczonej warstwy glebowe;j.
W przypadku obsadzania powierzchni zadarnionych zaleca sig catociowe usunigcie damni, a po posadzeniu krzew6w wysypanie catosci terenu korg na
gtebokos$¢ min. Sem.

Prace ziemne
e Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, naobszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin
(zageszczenie podioza na wzrost ro$lin i odprowadzanie wody).
e  Roésliny powinny by¢ sadzone do podfoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.
e  Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek), najkorzyst-

niejsza pora — jesien i wiosna.

Uwaga: Planujgc szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczegolnie trudne nalezy wcze$niej przeprowadzic analize tekstury gleby oraz jej suchej

masy.

Ziemia do sadzenia
Ziemia do sadzenia krzewow powinna posiada¢ nastepujace cechy:
e  optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
e  Zziemia nie moze by¢ zasolona,
e  Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze 8zdobny8rzygoto, przero$nigta korzeniami, zasolona lub za-
nieczyszczona chemicznie.
e  Ziemiastosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakfadzie i powinna by¢ mieszanka mineralno-organiczna,
Kora
Materiaty stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewow), powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
e  kora, powinna by¢ przekompostowana, mielone i sterylne (tzn. pozbawione czesci
nierozdrobnionych, innych materiatéw pochodzenia organicznego np. nasion chwastowi zarodnikéw grzybow)
e odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny
e do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych lub
e frakcja kory do 8cm z przewaga frakcji 2- 6cm.
Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakoriczeniu sadzenia roslin.

Uwaga: kore nalezy zastosowac tylko pod projektowanymi grupami krzewow i krzewinek

Wytyczne dotyczace sadzenia krzewow
Sadzenie roélin.
W projekcie ze wzgledu na istniejace uwarunkowania terenowe oraz planowane efekty wizualne przewidziano sadzenie punktowe i sadzenie

powierzchniowe roslin.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowa¢ w przypadku drzew, krzewow i roslin zielnych

Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:
e wygrabienie lisci,
e wykopanie dotow,
e  zaprawienie dotéw ziemig urodzajng lub torfem,
e  posadzenie roslin,

e  podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowacé w przypadku krzewdw i roélin zielnych




Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

wygrabienie lisci,

oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,

przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,

dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw

wymagania ogolne:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowe;j (tabela i rysunek). Roslinypowinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,

krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowitg zaprawg dotdw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢
niewielkimi partiami, na gteboko$ci podobnejdo tej na jakiej krzewy rosty w szkétce / w pojemnikach,

po posadzeniu roslin nalezy ugnie$¢ ziemie wokot posadzonych roélin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 ro$ling) oraz (misy) wokét nich,

zagtebienia wokot drzewa powinny mie¢ ok. 70-80cm $rednicy,

misy powinny mie¢ ok. 5-7 cm gtebokosci, w ktérych nalezy roziozy¢ 5cm warstwe kory,

warstwa kory nie moze przekracza¢ 10cm, zbyt duza ilo$¢ hamuje doptyw odpowiedniej

ilosci tlenu do systemu korzeniowego rosliny.

Wytyczne dotyczace trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami z siewu:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw o ok. 15cm — jest to miejsce na
ziemig urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa na spulchnionym wcze$niej gruncie, wymieszana nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzeénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, nie stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa dostosowana do warunkéw siedliskowych miejsca

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym

koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 ¢m,

ostatnie, koszenie trawnikow przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziemika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu,

przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika (uwaga:po wczesniejszym uzgodnieniu

z Inwestorem).



Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania robét:

systematyczne podlewanie ro$lin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),

wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewdw (po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi),

koszenie trawnikow

Uwaga: Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

Pielegnacja roslin w okresie gwarancii:
Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuije:

e  systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w tygodniu),

e wymiana uschnietych i uszkodzonych roélin,

e uzupetnianie kory, zwiru kamiennegopod grupami roslin lub w obrebie misy korzeniowej warstwa o grubosci 5¢m,

e  odchwaszczanie terenu,

e  regulame koszenie i podlewanie trawnikéw rekreacyjnych,

e  przycinanie nasadzonych ro$lin zgodnie ze sztukg ogrodnicza odpowiednio dla gatunku i na uzgodniong wysoko$¢ (w okresie pielegnacji

nalezy prowadzi¢ sukcesywna korekte wysoko$ci pomigdzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupetniajacymi),

e ochrona przed chorobami i szkodnikami roslin,
e  zabezpieczenie na okres zimowy,
e wywoz biomasy na sktadowisko biomasy,

e wywoz biomasy w dniu wykonywania zabiegu.

Tab.3. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej

projektowane krzewy i krzewinki 638 sztuk
projektowane rosliny zielne 88 sztuk
e trawy ozdobne 56 sztuk
powierzchnia projektowanych krzewow 72,10m?
powierzchnia projektowanych roslin zielnych 11,20m?
Tab. 4. Wykaz niezbednego materiatu (z wytaczeniem roslin)
l.p. nazwa materiatu ilos¢
1 Kora 72,1 m? Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikow grzybow); odczyn stosowanej kory powinien byé
obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew
iglastych.
2 Ziemia urodzajna 6,38m3 0,01m?® na jeden krzew
3
0.44m 0,005m3 na jedng rosling zielng
3 Obrzeza trawnikowe z tworzywa Wysoko$¢ 78mm, diugo$¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor: ciemny grafit:
144,00m Do oddzielenia rabat.
sztucznego




’ 3 | PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE DOT. REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU |

| 3.1 | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU |

Powierzchnia zabudowy: ok. 430 m?2

Poziom terenu przy najnizej potozonym wejsciu na pierwsza kondygn. naziemng budynku: -1,35 m wzgledem poz. posadzki parteru
Wysokos$¢ budynku - do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu zgodnie z par. 6 WT: 8,70 m
Wysokos¢ bud. do kalenicy: 11,94 m

Dtugos¢ budynku: 32,91 m

Szeroko$¢ budynku: 16,38 m

Powierzchnia kondygnacji podziemnej objeta opracowaniem (wydzielona strefa pozarowa): 122,57 m?2
Powierzchnia parteru: 335,22 m?

Powierzchnia pietra: 246,07 m2

Powierzchnia fgcznie: 703,86 m?2

Wysokos¢ kondygnacji parteru: 3,34 m

Wysoko$¢ kondygnacji pietra: 3,12 m

| [32 | IZOLACJE

Izolacje zostaty przedstawione i opisane w czesci rysunkowe;j - gtéwne ich czeSci:

Fundamenty w cze$ciach objetych pracami budowlanymi zaizolowa¢ folig kubetkowg do poziomu gruntu. Folia gruba, ttoczona oporna na
uszkodzenia mechaniczne, korozje chemiczng i biologiczng. Zastosowana jako zabezpieczenia $cian fundamentowych przed wptywem wody. Nalezy
montowa¢ w jednym systemie Scisle wg zalecen producenta wraz ze wszystkimi materiatami montazowymi. Nalezy zakoriczy¢ systemowa listwg
wentylacyjng. Uktada¢ na zewnatrz warstw wszystkich $cian fundamentowych, na wysoko$¢ przylegtego gruntu

Na elementach betonowych objetych pracami budowlanymi jako element rozdzielenia i warstwe poslizgowa wykona¢ folie PE.

Paroizolacja - na dachu stosowac folie paroizolacyjna PE uktadang na zaktad (pod izolacjg termiczna). Folia polietylenowa, opér dyfuzyjny
pary wodnej min. Sd=105m (+/- 35m), grubosci min. 0,2 mm, uktada¢ na zakiad 10 cm i skleja¢ tasma samoprzylepnag PE.

Wiatroizolacja — wykona¢ z wysokoprzepuszczalnej membrany z zachowaniem wiasciwej klasy reakcji na ogien.

Pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty zabezpieczy¢ warstwa folii w ptynie chronigcej przed wilgocia Sciany i podtogi. Folie wykonac jako
elastyczng warstwe o wysokiej przyczepnosci do podioza zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacja akustyczna - posadzki wykonac jako ptywajace na polistyrenie. W stropie oddzielenia pozarowego wykona¢ izolacje z twardej wetny
niepalnej. Podktad betonowy posadzek odizolowa¢ od $cian. Wszystkie projektowane $ciany w konstrukcji szkieletowej z ptyt g-k zaizolowaé
akustycznie wypetnieniem z wetny mineralnej.

Izolacja termiczna - Sciany ociepli¢ przy pomocy ptyt z wetny mineralnej gr. min. 20cm wg cze$ci rysunkowej. Izolacja termiczna dachu -
utozy¢ min. 30 cm wetny mineralnej w poziomie jetki tworzacej strop poddasza, oraz 20 cm weiny mineralnej o zwiekszonych parametrach termicznych i
wspotczynniku lambda 0,030 W/mK w cze$ci miedzy krokwiami. Nalezy zapewni¢ odpowiednig klase reakcji na ogien zgodng z projektowanymi
warunkami ochrony przeciwpozarowej.

| [33 | WYKONCZENIE ELEWACII

Wykoriczenie zewnetrzne zgodnie z czg$cig rysunkowa - projektuje si¢ wykonanie tynkdw cienkowarstwowych na warstwie ocieplenia oraz w
czeSci elewacii frontowej oczyszczenie i uzupetnienia ubytkdw istniejacych tynkdw.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem i renowacja elewacji frontowej nalezy odpowiednio oczysci¢ i przygotowa¢ podioze.
W przypadku czgsci tynkéw odspojonych o dobrej sztywno$ci, tworzacych trudne do odtworzenia detale architektoniczne w elewacji frontowej dopuszcza
sie mocowanie do warstw $ciany za pomocg wzmacniajacych zastrzykéw z odpowiednich preparatéw. W pozostatych wypadkach tynki odspojone oraz
skorodowane nalezy skuwa¢ do uzyskania trwatego podioza — cegta lub nieskorodowany tynk. W przypadku gdy podioze ceglane tynku réwniez jest
skorodowane nalezy wymieni¢ lub przemurowaé fragmenty $ciany w celu uzyskania wystarczajacej trwatosci. Powierzchnie $cian w ktérych stwierdzono
wystepowanie glondéw lub plesni nalezy zdezynfekowaé stosujac odpowiednie preparaty do usuwania glondw, grzybéw i porostéw. W miejscach



wystepowania rys i peknig¢ tynkéw lub podtoza, nalezy oczysci¢ z tynku obszar 30 cm od rysy i zamocowa¢ w nim siatke tynkarskg zbrojacq z widkna
szklanego szeroko$ci 50 cm. W miejscach szczegolnie duzych rys i peknie¢ w tym w szczegdlnosci elementéw nadprozy i paséw podokiennych, nalezy
zastosowac¢ dodatkowo prety zbrojeniowe @4 - @6 ze stali sprezajacej umieszczone w spoinach na specjalnej zaprawie cementowej.

Powierzchnie tynkow oczyScic za pomoca goracej wody podawanej urzadzeniem cisnieniowym a nastepnie Sciernie recznie lub mechanicznie.
Dopuszcza sie uzycie urzadzenia ci$nieniowego podajacego srodek Scierny. W celu unikniecia ryzyka uszkodzenia zaleca sie oczyszczaé recznie detale
architektoniczne w tym bezwzglednie ornamenty w czesci portyku wejsciowego. Na elewacji frontowej projekt zaktada usunigcie warstw malarskich,
czesto odspojonych lub skorodowanych. Detale architektoniczne po oczyszczeniu nalezy wzmocni¢ przy pomocy specjalnego preparatu strukturalnie
wzmacniajacego do piaszczacych sie, ostabionych tynkdw. Pozostate fragmenty zagruntowa¢ preparatem wzmacniajacym przyczepno$¢ odpowiednim
dla uzywanej pdzniej zaprawy uzupetniajacej w przypadku elewacji frontowej i pod system ocieplenia w przypadku pozostatych elewaciji. Preparaty uzyte
do wzmacniania i gruntowania tynkéw powinny posiada¢ dobra paroprzepuszczalnosc.

Tynki uzupetnia¢ zaprawg zgodng z zaprawa wystepujaca w podiozu - zaprawa wapienna lub wapienna z dodatkiem cementu. Wykonaé
obrzutke wstepng a nastgpnie warstwami okoto 15 mm wykonywaé¢ uzupemienie do grubosci catkowitej okoto 50mm. Powierzchnie detali
architektonicznych i profili ciagnionych uzupetnia¢ odpowiednig mineralng zaprawa drobnoziarnista do detali i profili ciagnionych. W przypadku prac przy
detalach architektonicznych prace bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inwentaryzacji detali i przygotowaniem wzornikéw profili ciggnionych w
skali 1:1. Prace w tych miejscach powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw z odpowiednim do$wiadczeniem i umiejetnosciami. W przypadku detali
szczegblnie trudnych do odtworzenia elementy skorodowane mozna wzmacnia¢ preparatem strukturalnie wzmacniajagcym a w przypadku odspojen
zastrzykami spajajacymi tynk z podiozem. W przypadku odspojenia lub skorodowania profili ciggnionych zaleca sie skucie miejscowe i sprawdzenie stanu
podioza — w przypadku niewystarczajacej jego trwatoSci przewiduje sie wzmocnienie przez wymiane cegiet lub przemurowanie fragmentéw podtoza.
Detale sztukatorskie elewaciji frontowej uzupetnia¢ kitami renowacyjnymi. Materialy uzyte do uzupetnien powinny posiada¢ dobra paroprzepuszczalnosé.

Na elewacjach ocieplanych a takze jako wierzchnig warstwe na uzupetnionej tradycyjnymi tynkami elewacji frontowej, wykona¢ warstwe tynkéw
cienkowarstwowych dedykowanych dla obiektéw zabytkowych. Nalezy zapewni¢ bezwzglednie dla wszystkich elewaciji jednolita strukture i uziarnienie
tynkéw wierzchnich. Powierzchnie elewacji nalezy zagruntowa¢ $rodkiem odpowiednim dla typu farby jakim bedzie malowana - silikonowych lub
silikatowych. Tynki nalezy zaimpregnowac dodatkowo $rodkiem hydrofobowym potozonym na powierzchnie detali architektonicznych oraz w pasach min.
60 cm nad wystepami elewacji pokrytymi obrébkami blacharskimi, 30cm nad innymi wystepami i w pasie 1,0 m nad powierzchnig terenu. Srodek powinien
umoziwiaé odparowanie wilgoci spod warstwy impregnowanej. Sciany nalezy malowaé zgodnie z zaleceniami producenta farbami silikonowymi lub
silikatowymi w min. 2 warstwach. Proponuje sie kolorystyke zgodnie z czescig rysunkowa. Ostateczna kolorystyka do doboru po wcze$niejszym
wykonaniu i wyschnieciu kilku probek koloréw 1,0 x 1,0 m na $cianach. Uzyte farby powinny posiada¢ dobrg paroprzepuszczalnosé i szczelno$¢ dla wody
kropliste;.

Elementy wystroju architektonicznego - detale, gzymsy itp. na elewacji frontowej i cze$ciach wejsciowych do zachowania i odtworzenia zgodnie
ze stanem istniejacym. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ szczegotowej inwentaryzacji w zakresie poszczegdlnych detali, ich form proporcii itp.
réwniez w miejscach w ktérych nie beda z zatozenia odtwarzane a mogtyby ulec uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych.

Na elewacjach bocznych i tylnej (poza obiektem parterowej werandy w tylnej czesci budynku oraz czesci dobudowanej do gtéwnej bryty w
latach pozniejszych), ze wzgledu na brak zachowanych detali architektonicznych poza szczatkowymi elementami gzymséw, ktérych forma w catosci lub
w znacznym stopniu ulegta zatarciu, projektuje sie zewnetrzne ocieplenie Scian wetng mineralng wg czesci rysunkowej i wykonanie na niej tynkéw oraz
elementéw wystroju architektonicznego. Ze wzgledu na brak materiatéw archiwalnych, dokumentujacych wyglad tylnej elewacji budynku, projektuje sie
uktad elementéw stanowigcych kontynuacje elementéw na elewacji frontowej nawigzujacych do niej i bedacych jej mniej zdobnym wydaniem - bez
charakterystycznych kwadratowych medalionéw na przecigciach pionowych i poziomych listew. Nowo - projektowane elementy wystroju wykona¢ z
polistyrenu niepalnego, samogasnacego o wysokiej odpornosci na czynniki atmosferyczne, wysokim wspétczynniku twardoci, lekko porowatej strukturze
dopasowanej do istniejgcych $cian, lub innego materiatu o tych wtasciwosciach. Elementy te powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dokumentacje oraz
przeznaczenie do renowacji zabytkow.

Wszystkie detale i elementy wystroju architektonicznego elewacji w tym gzymsy, podziaty okienne, drzwiowe, kolumny, donice, elementy
drewniane itp. - do zachowania lub odtworzenia zgodnie ze stanem istniejacym. W przypadku istniejacych detali na elewacjach tylnej i bocznych, ktérych
forma ulegta zatarciu np. Gzyms podokapowy i gzyms w poz. parteru - nalezy odtworzy¢ je zgodnie z analogicznymi elementami znajdujacymi sie na
elewacji frontowe;j.

| [ 34 | DACHIOBROBKI BLACHARSKIE

Pokrycie dachu zgodne ze stanem obecnym - dachéwka ceramiczng, ptaska tzw. karpidwka w kolorze ceglastym. Rynny i obrébki blacharskie
wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej o grubosci minimum 0,55 o jednakowym dla catego budynku kolorze — jasnoszarym. Dokonaé odpowiednich
przedtuzen uwzgledniajacych grubos¢ projektowanego ocieplenia.

Projektuje sie odbudowe istniejacych komindw zgodnie z istniejgcym stanem i wyréwnaniem znacznych wyboczen wystepujacych obecnie.
Kominy do odbudowy z cegly pelnej zakonczy¢ tzw. czapami zgodnie z czescig rysunkowa. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ istniejace przewody
wentylacyjne i dymowe z uwzglednieniem zachowania wentylacji i dostepnosci przewodéw wentylacyjnych dla pomieszczen znajdujacych si¢ poza
zakresem opracowania. Przewdd dymowy odbudowac zgodnie ze istniejacym przebiegiem. W razie potrzeby prace budowlane zwigzane z kominami
poprzedzi¢ ekspertyzg kominiarska.



| [ 35 | REMONT SCHODOW | POCHYLNI ZEWNETRZNEJ

Przed remontem czesci zewnetrznych nalezy zerwa¢ warstwy wykofczenia oraz przygotowa¢ odpowiednio podtoze do dalszych prac. Warstwe
wykonczeniowg oraz wszelkie luzne fragmenty zerwaé oczysci¢ wstepnie a nastepnie zidentyfikowa¢ miejsca wystepowania wiekszych spekan i rys. W
miejscach tych wykona¢ wzmocnienie struktury pretami stalowymi fi 6 zabezpieczajac ja przed postepujacym zniszczeniem. Powierzchnie oczyscic,
wyréwnac i przygotowac¢ do dalszych prac zwigzanych z wykoriczeniem. Ubytki uzupetni¢ specjalng zaprawg naprawczg do obiektéw betonowych o
zwiekszonej wytrzymatosci.

Schody wejSciowe oraz plyte spocznika wejsciowego projektuje sie do remontu i wykoficzenia ptytkami gresowymi, mrozoodpomymi,
antyposlizgowymi. Plytki uktada¢ na mrozoodpornym kleju, spoiny wypetni¢ zaprawa, spoinujaca. Pod ptytkami wykona¢ hydroizolacje z elastycznego
szlamu uszczelniajacego. W naroznikach utozy¢ sznury dylatacyjne. Kolorystyka ptytek do ustalenia na etapie nadzoru autorskiego.

Remont pochylni z zachwianiem parametréw zgodnych z czescig rysunkowa - spadek 6% na odcinkach diugosci 9 m, i ok. 3,3 m oddzielone
normatywnymi spocznikami i zakonczone podestem z zapewniong przestrzenig 1,5 x 1,5 m. Nalezy zachowa¢ szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m i
obustronnie wykona¢ krawezniki na wysokosci co najmniej 7cm oraz porecze na wysokosciach wzgledem ptaszczyzny ruchu 0,9 m i 0,75 m. Porecze
nalezy przediuzy¢ o 0,3 m za poczatkiem i koricem pochylni. Balustrady istniejace do zachowania, a w razie koniecznosci np. w przypadku uszkodzenia
w trakcie prac - do uzupetnienia lub odtworzenia zgodnie ze stanem istniejacym. Przy pracach zwigzanych z odtworzeniem pochylni nalezy uwzglednic,
ze nachylenie ptaszczyzny ruchu nie moze by¢ wyznaczane wzgledem nachylenia sasiedniego terenu ze wzgledu na istotny spadek terenu w kierunku
schoddw wejsciowych i roznice w wysokosciach miedzy poczatkiem pochylni a poczatkiem schodéw.

| [ 36 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany przed malowaniem nalezy oczysci¢ z kurzu i pylu oraz innych zabrudzen. Nalezy sprawdzié stan starej powloki malarskiej - w miejscach
w ktorych wystepuije tuszczenie, stare farby nalezy zeskrobac lub zeszlifowaé a $ciang odpylic i zagruntowag. Istniejace tynki odspojone lub odparzone
sku¢ miejscowo z odpowiednim marginesem w zaleznosci od skali zniszczenia a nastgpnie uzupeini¢ odpowiedniag zaprawa. Miejsca wystepowania
ubytkow uzupetni¢ gtadzig i zabezpieczy¢é. W miejscach wystepowania rys powierzchnie $cian zabezpieczy¢ dodatkowo siatka z widkna szklanego.
Powierzchnia $cian przed malowaniem powinna by¢ réwna i gtadka. Tynki uzywane do uzupetien zgodne z tynkami w stanie istniejacym -

grubowarstwowe, wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta.

Na $ciany i sufity w fazienkach i w sytuacji stwierdzenia wystepowania wykwitdw w innych pomieszczeniach przed malowaniem nalezy
zastosowaé dodatkowo preparat biobojczy. Sciany w tych pomieszczeniach nalezy malowaé farba antygrzybiczna. Pozostate $ciany i sufity malowaé
zgodnie ze wskazaniami producenta minimum 2 warstwami matowych farb akrylowych w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym. Na parterze wykona¢

sufity podwieszane systemowe z plyt g-k na profilach aluminiowych

Wykoniczenie wewnetrzne zgodnie z czescig rysunkowa, - projektuje sie wymiane posadzek w czesci parteru - poza pomieszczeniami 1.11 i
1.12 - na posadzki z ptytek gresowych, antyposlizgowym w kolorze wedtug wytycznych zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego. W
pozostatych pomieszczeniach nalezy dokona¢ stosownych uzupetnien w szczegdlnosci w okolicach drzwi. Ponadto we wszystkich drzwiach parteru
nalezy zapewni¢ brak progéw w celu utatwienia dostepu do wszystkich pomieszczen kondygnacji osobom niepetnosprawnym.

Pomieszczenia malowa¢ farbami emulsyjnymi, a w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnym wykona¢ do wysokosci 2m pas z plytek
ceramicznych. Przy wymienianych posadzkach wykona¢ listwy HDF, lakierowane, wysokosci okoto 15 cm. W pomieszczeniach parteru poza sanitariatami
i pomieszczaniami socjalnymi i pomieszczeniami 1.12 i 1.13 oraz w holu pietra i pomieszczeniu 2.02 utozy¢ sztukaterie podsufitowe oraz nascienne
poziome na wysokosci okoto 1 m. Listwy przypodiogowe i sztukaterie wewnetrzne frezowane w kolorze i formie uzgodnionej z zamawiajacym i
projektantem w ramach nadzoru autorskiego, z polistyrenu niepalnego, samogasnacego, spetniajacego odpowiednie normy i posiadajacego wymagane
atesty. Czes¢ Sciany od listew przypodiogowych do sztukaterii nasciennych malowaé kolorem ciemniejszym np. ciemnozielonym nie nasyconym, czesci
powyzej kolorem jasdniejszym ustalonym z zamawiajacym i projektantem na etapie nadzoru autorskiego. Podobnie ustali¢ na etapie nadzoru kolorystyke
ptytek w czesciach socjalnych.

| [ 37 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

W ramach inwestycji projektuje sie¢ wymiane czesci stolarki okiennej w tym wszystkich okien na kondygnaciji pietra ze wzgledu na zakres prac
zwigzanych z przebudowa dachu i stropu oraz - na pozostatych kondygnacjach - cze$ci okien ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
Nowa stolarka okienna PCV, w kolorze biatym, sposdb otwierania i podziaty zgodne z istniejacymi oknami, szyby zespolone termoizolacyjne, klasy U=0,9.
Szkto bezpieczne. Parapety wewnetrzne w oknach wymienianych zachowac istniejace lub wymieni¢ na jednakowe.



Stolarka drzwiowa drewniana. Drzwi wejsciowe do budynkéw U=1,1 - wzmocnione, ocieplane, wyposazenie w zamki i zabezpieczenia -
zgodnie z wymaganiami Inwestora. Drzwi wewnetrzne do sali gtéwnej pom. 1.03 na parterze i sali 2.02 z holu na pietrze - drewniane, stylizowane w
nawigzaniu do drzwi istniejacych w kolorze ciemnobragzowym. Pozostate drzwi wewnetrzne ptytowe, rama drewniana z wypetnieniem z petnej ptyty
wiorowej obtozone obustronnie ptyta HPL.

Projektowana stolarka zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania. Nalezy zachowa¢ historyczny charakter, podzialy i formy
stolarki okiennej i drzwiowej oraz spéjnoS¢ elementéw, poprzedzajac wymiane szczeg6towq inwentaryzacjg w zakresie podziatéw i proporcji. W
szczegblnosci uwzglednié nalezy charakterystyczne pétowalne okno w Srodkowej czesci frontowej elewacji, drzwi frontowe i prowadzace do dobudowanej
werandy na tytach budynku - szerokosci 1,80.

Wiasciwosci przeciwpozarowe drzwi zostaty okre$lone w czesci rysunkowej i opisie dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej drzwi. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w otwor wentylacyjny.

| [38 | UWAGIKONCOWE

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ czesci istniejace nieobjete przebudowa ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw detali
historycznych i istniejacych instalacji. Nalezy wynie$¢ w ustalone z zamawiajacym miejsce i zabezpieczy¢ meble ruchome oraz elementy ktdre na czas
prac budowlanych mozna rozmontowa¢ i zamontowa¢ ponownie po zakoriczeniu malowania np. ekrany telewizyjne, projektory itp. Pozostate elementy
wyposazenia a takze podiogi oraz powierzchnie $cian w kaflach lub innych materiatach nie podlegajacych przebudowie nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub zabrudzeniem. Dotyczy to takze drzwi, okien, elementow wyposazenia instalacyjnego itp. Wszystkie prace demontazowe i rozbiérkowe
nalezy przeprowadzi¢ po zabezpieczeniu istniejacych obiektow w otoczeniu. Prace przy instalacjach wykonywa¢ po ich zabezpieczeniu i wytgczeniu z
napiecia, odcieciu doptywu wody. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia lub utraty funkcjonalnosci po remoncie istniejacych obiektéw nalezy w ramach

zadania przewidzie¢ przywrdcenie ich poprzedniego stanu w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego.

Wszelkie prace przygotowawcze, dodatkowe oraz porzadkowe niezbedne do wiasciwego wykonania przedmiotu inwestycji a nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej lub kosztorysowej nalezy przyja¢ na wiasny koszt. Utylizacja materiatow rozbidrkowych przewidziana jest po stronie wykonawcy
prac budowlanych.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaC wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie

materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
- by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-

montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac

z projektantem.
Zakres prac zostat szczegotowo uzgodniony z Inwestorem w zwigzku z mozliwosciami finansowymi i zakresem umowy

Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych

rozbieznos$ci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;



| 4 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dane o budynku
*  powierzchnia wewnetrzna budynku

w tym:
- piwnica
- parter
- pietro
«  powierzchnia wewnetrzna strefy:
ZL1
ZL1i

w tym:
- piwnica
- parter
- pietro

(poza zakresem opracowania) PM Q<500 MJ/m?

*  powierzchnia zabudowy

*  wysoko$¢ do kalenicy

e wys. do gbm. pow. najwyzej potozonego stropu (par. 6 WT):

* ilos¢ kondygnaciji nadziemnych

+ ilos¢ kondygnaciji podziemnych

1025,19 m?

367,18 m?
377,55 m?
280,46 m?

156,10 m?
672,01 m2

177,40 m2
214,15 m?
280,46 m?

177,93 m2

430 m?

11,94 m

8,70 m

2 kondygnacje
1 kondygnacja

» ilos¢ kondygnacji przyjeta do ustalenia klasy odporno$ci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemng cze$¢

zaliczong do strefy ZL (par. 212 ust. 5 WT)

3 kondygnacje

e wysoko$¢ przyjeta do ustalenia klasy odpornosci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemna cze$¢ budynku

do strefy ZL (par. 212 ust. 5 WT)

2. Lokalizacja

a) minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej

- od strony pdinocnej ok. 60 m
- od strony zachodnie; ok.43m
- od strony potudniowej 19,95 m
- od strony wschodniej 12,02 m

b) odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL

- od potudniowo - wschodniej granicy - dom jednorodzinny

- od wschodniej granicy - budynek przychodni

3. Gestosc obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie.

4. Kwalifikacja pozarowa

10,00 m

ok.24 m
ok.26 m

budynku

zaliczong,



Budynek ani zadna jego cze$¢ nie zawiera stref przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek i jego czesci zaliczono do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

Kategoria zagrozenia ludzi ZL | — budynek posiada pomieszczenia do przebywania powyzej 50 oséb niebedacych ich
statymi uzytkownikami.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL lll - budynek posiada czesci o charakterze uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do
ZLlizLn

Budynek na kondygnacji podziemnej posiada cze$¢ z pomieszczeniami technicznymi, produkcyjnymi i magazynowymi
niezwigzanymi funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku.

Budynek niski

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Pomieszczenie kotfowni zostanie wyposazone w
wentylacje. Nie wystepujg rowniez w pomieszczeniach lub przestrzeniach zewnetrznych strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

6. Podziat budynku na strefy pozarowe

W budynku przewidziano wydzielenie nastepujacych stref pozarowych
-ZL1- 156,10 m2 - sala gtéwna parteru
-ZL Il - 672,01 m2 - pozostate pomieszczenia objete opracowaniem na wszystkich kondygnacjach budynku

- PM - 177,93 mZ - niepowigzana funkcjonalnie z resztg budynku cze$¢ kondygnaciji podziemnej

7. Klasa odpornosci
o Klasa odpornosci pozarowej dla strefy ZL | - B

o Klasa odporno$ci pozarowej dla piwnicy - B jako czes¢ funkcjonalnie powigzana z cze$cig ZL natomiast cze$¢ piwnicy poza
zakresem opracowania jaki PM w klasie B odporno$ci pozarowej

o Klasa odpornosci pozarowej dla strefy ZL Ill - C
« Stopien rozprzestrzenienia ognia- wszystkie elementy NRO

e Klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy B:

- Gtéwna konstrukcja no$na R120
- Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosna REI 60
- Przekrycie dachu RE 30
- Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcia nogna El 60
- Sciany wewnetrzne: EI 30
- Biegi i spoczniki R 60

« Klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy C:

- Gtéwna konstrukcja no$na R 60
- Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosna REI 60
- Przekrycie dachu RE 15
- Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcig nosna El 30
- Sciany wewnetrzne: El15

- Biegi i spoczniki R 60




 Elementy oddzielenia pozarowego

Sciany i stropy wydzielajace poszczegdine strefy w budynku zostang dostosowane lub wykonane jako $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego w klasie odporno$ci ogniowej zgodnie z cz. rysunkowg odpowiednio:

- §cian wydzielajacych strefy ZL 1i PM z budynku - REI 120 - istniejace $ciany z cegly peinej gr. powyzej 25 cm,
- stropéw wydzielajacych strefe PM - REI 120 - istniejace stropy masywne ceglane zabezpieczone ptytami ogniochronnymi.

- stropdw wydzielajacych strefe ZL | - REI 60 (z uwzglednieniem no$nosci ogniowej R 120 wynikajacej z klasy odpornosci ogniowej
wiasciwej dla gtéwnej konstrukcji nosnej budynku) - strop projektowany,

- drzwi i inne zamkniecia przeciwpozarowe w elementach oddzielania pozarowego - El 60,

taczna powierzchnia otworéw w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego ponizej 15% powierzchni $ciany a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego ponizej 0,5 % powierzchni stropu zgodnie z par. 232 WT. Laczna powierzchnia Elementy oddzielenia pozarowego
z materiatdw niepalnych, Sciany na wtasnym fundamencie lub na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej
REI 120. Na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zaprojektowano pionowy pas materiatu niepalnego o szeroko$ci 2m i klasie
odporno$ci ogniowej El 60. Przepusty w $cianie oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ z zapewnieniem ich wiasciwej klasy
odporno$ci ogniowej zgodnie z par. 234 WT. Nadwietla dachowe wykona¢ jako nieotwieralne EI30.

o W budynku znajduje sie pomieszczenie z kottem na paliwo state 0 mocy 100 kW oraz wydzielone pomieszczenie sktadu paliwa
statego. Sciany wewnetrzne z cegly petnej spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej dla $cian wewnetrznych wydzielajacych
kottownie i sktad paliwa statego. Strop nad pomieszczeniem kottowni i sktadu jest stropem oddzielenia pozarowego - zabezpieczonym
do klasy REI 120 spetniajacej wymagania dla stropéw kottowni i sktadéw paliwa statego. Odporno$¢ ogniowa $ciany zewnetrznej jest
wystarczajaca dla spetnienia wymagan dla pomieszczenia kotta. Projektuje sie wymiane drzwi na drzwi o klasie odporno$ci ogniowej
EI 30 dla pom. kottowni i El 60 dla sktadu paliwa statego.

« Szachty instalacyjne nie stanowig odrebnych stref pozarowych, ale musza spetnia¢ wymagania, np. dotyczace klasy odpornosci
ogniowej ich obudowy. Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klapy
odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw z
dopuszczeniem nieinstalowania przepustow dla pojedynczych rus instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pom. sanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) $cian i stropow tego pomieszczenia.

8. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie zastosowane do przebudowy elementy budowlane musza spetniaé ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO). Sciany
zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajgce ognia. Istniejace elementy podlegajace przebudowie a niespetniajace cechy
nierozprzestrzeniania ognia zabezpieczy¢ do NRO.

9. Warunki ewakuacji

Na potrzeby okreslenia warunkéw ewakuacji przyjeto ilos¢ uzytkownikéw z zatozeniami projektu z uwzglednieniem osdéb. Liczba
0s6b wynosi dla:

pietra - 43 osoby,
parteru - 115 0sab,
kondygnacja podziemna - brak pomieszczen na pobyt ludzi,
pomieszczenia o najwigkszej powierzchni - 100 oséb
»  szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen (m) - min. 0,9m w Swietle

»  szerokos¢ biegdw klatki schodowej miedzy parterem a pietrem - 1,4m - spetniajgca wymagania dla liczby os6b mogacych
réwnoczes$nie przebywac na kondygnaciji na ktorej przewiduje sie obecnos¢ najwiekszej liczby oséb - pietra budynku.

»  szerokos$¢ biegu projektowanych schodéw miedzy parterem a kondygnacjg podziemng - 1,13 m
»  szerokos¢ biegu projektowanych schoddw technicznych migdzy pietrem a poddaszem nieuzytkowym - 1,0 m
»  szerokos¢ biegu istniejgcych schodow miedzy parterem a kondygnacjg podziemna - 0,98 m

»  szeroko$¢ wyjs¢ z budynku (m) - 1,8m w Swietle drzwi z zastosowaniem dwéch skrzydet o szerokosci 0,9m



»  kierunek otwierania drzwi — wyj$¢ z budynku na zewnatrz

*  ilos¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponizej 50 oséb — 1

* ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb — 2 w odlegtosci min. 5m kierunek
*  rodzaj drzwi - rozwierane

»  dlugos¢ przej$¢ - mniej niz 32m w pomieszczeniach w ktorych z ich przewidywanego przeznaczenia nie wynika jednoznacznie
sposab ich zagospodarowania oraz 40m w pozostatych przypadkach, przej$cia prowadzone maksymalnie przez 3 pomieszczenia

»  szerokos$¢ przejS¢ w pomieszczeniach na pobyt ludzi - min. 0,9m, nie mniej niz 0,6m/100 osdb

»  szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (m)- min. 1,4 m

+  minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m)- 2,93 m na pigtrze i 3,34 m na parterze

»  rodzaj klat(ek) schodowych na drogach ewakuacyjnych - 1 klatka — otwarta,

»  dhugos¢ dojscia($¢) przy jednym kierunku (m)- ponizej 30m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze  ewakuacyjnej
+  oznakowanie na potrzeby ewakuagji drog i pomieszczen- zgodnie z PN P.POZ.

«  o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne (korytarze)

»  wbudynku w strefie ZL Ill zastosowaé i odpowiednio oznakowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

c) instalacja odgromowa

d) kanaty wentylacyjne — materiaty niepalne

e) instalacja c.0. w oparciu o kociot na paliwo state o mocy 1000 kW

f) instalacja elektryczna (musi spetnia¢ warunki okreslone dla srodowiska, w ktdrym bedzie funkcjonowata)

11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku
«  awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne- korytarze
*  przeciwpozarowy wytacznik pradu

*  hydranty wewnetrzne - niewymagane - budynek niski, wielko$¢ strefy ZL | ponizej 200 m2, wielko$¢ strefy ZL Il ponizej 1000 m2,
strefa PM ponizej 200 m2, brak pomieszczen powyzej 100 m2 w strefie PM.

12. Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilo$¢)

Gasnice proszkowe ABC 4 lub 6kg (2kg $rodka gasniczego na 100m?)

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

10dm?/s z istniejacego hydrantu w ul. Libelta i 10m3/s z hydrantu przy budynku przychodni w ul. Zielonej - oba w odlegtosci ponizej
75m od budynku.

14. Droga pozarowa

Droge pozarowg zapewnia istniejacy dojazd na terenie dziatek 1073/11 1 1073/13 - szeroko$¢ min 4m, zewnetrzny promien skretu
11m, szeroko$¢ bramy powyzej 3,6 m w tym jezdni powyzej 3,0 m, zachowano wymagane odlegio$



’ Vil ‘ INFORMACJA BEZPIECZENSTWIA | OCHRONY ZDROWIA

A. Strona tytutowa

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz fragment parku na dziatkach Dz. nr1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obr. 0001

Kcynia obreb 0001 Kcynia

Adres obiektu budowlanego:
ul. Libelta, Dz. nr 1073/11, 1073112, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obr. 0001 Kcynia obreb 0001 Kcynia

Inwestor:

Gmina Kcynia,
ul. Rynek 23,
89-240 Kcynia

Opracowat:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski,
ul. Okrezna 6,
89-240 Kcynia

B. Czes¢ opisowa
1. Zakres robo6t budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:

powo.

Zakres rob6t obejmuje remont i przebudowe podpiwniczonego budynku uzytecznosci publicznej. Inwestycja bedzie realizowana jednoeta-

Ostateczna kolejnos¢ robot powinna zosta¢ podana przez kierownika budowy w porozumieniu z podwykonawcami i kierownikami robét insta-

lacyjnych. Przewidywane roboty budowlane, wymienione wedtug proponowane;j kolejnosci ich wykonywania:

Roboty ziemne, wykopy;

Roboty izolacyjne, przeciwwodne;

Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

Roboty murarskie i tynkarskie;

Roboty dekarskie i izolacyjne;

Roboty ciesielskie;

Prace montazowe, na wysoko$ci powyzej 3m;
Roboty wewnetrzne — murarskie;

Roboty instalacyjne przy instalacjach: elektroenergetycznej, wod.-kan., wentylacji, c.o.,
Prace wewnetrzne montazowo — wykoriczeniowe;
Prace przy blacharce i opierzeniach;

Roboty zwigzane z budowg zewnetrznych nawierzchni utwardzonych;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przez teren dziatki biegng przewody instalacji kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, teletechnicznych i elektrycznych m.in. zasilajace

budynek. Gtéwne prace przy budynku ograniczajg sie do dziatek 1073/12 i 1073/14 - w ich obszarze brak innych budynkéw i obiektéw budowlanych
poza przedmiotowym budynkiem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace na dziatce przewody instalacji. Instalacje i elementy budynku istniejace

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

—  upadek z wysokosci ludzi i rdznych przedmiotdw - liczne sytuacje wystepujace w czasie catej realizacji inwestycji;



—  porazenie pradem elektrycznym

- zZwigzane z pracami w poblizu istniejacej sieci w trakcie ich trwania;

- zwigzane z realizacjq instalacji elektrycznych;

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do prac nalezy:

—  opracowa¢ szczegdtowy plan BIOZ i zapozna¢ z nim pracownikow;

—  wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozen;

—  dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do:

—  zapoznania si¢ z przepisami BHP;

—  stosowania sie do polecen i wskazéwek 0séb przetozonych;

—  dbac o wiadciwy stan sprzetu i narzedzi oraz porzadek w miejscu pracy;

—  stosowac $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej;

—  poddawac sie w razie koniecznosci badaniom lekarskim;

—  informowa¢ niezwtocznie przetozonych w przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia;

Kontrola i dobér wiasciwego personelu jest obowigzkiem kierownika robdt budowlanyuch oraz, jesli zostang powotania inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje pracownika przez stuzby ratunkowe

oraz dostep strazy pozarnej

Prace na wysokosci prowadzi¢ z rusztowan stojacych posiadajacych aktualny certyfikat na znak bezpieczefstwa ( budowa komina dymowo-
wentylacyjnego). Rusztowania muszag by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta i podlegaja odbiorowi przez kierownika budowy po ustawieniu
oraz podlega¢ codziennemu przegladowi. Brygada monterska powinna posiada¢ stosowne zadwiadczenia o przeszkoleniu przez Dozér Techniczny.
Nalezy wygrodzi¢ i wiasciwie oznakowac strefe niebezpieczng (min. 4m od linii rusztowan). Wprowadzi¢ stosowne sygnalizacje.

Wejscie do budynku oraz ciggi piesze przy budynku zabezpieczy¢ przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Przy pracach wewnetrznych
zachowac stosowne zabezpieczenia $cian i stropu podczas prac przy realizacji nowego otworowania.

opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski

upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. Adam Zielinski

upr. 43/WPOKK2019 w spec. architektonicznej

inz. August Rymer

upr. WRR-I-7131-13/02 w spec. konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Grzegorz Kwapiszewski

upr. UAN-KZ-7210/33/89 w spec. konstrukcyjno - budowlanej

dr inz. Ryszard Okonski

upr. GPKG-I-7341-71/96 w spec. instalacyjnej

mgr inz. Wojciech Eugeniusz Cieszynski

upr. bud. nr WKP/0138/PO0S/12

mgr inz. Leszek Sobala

upr. KUP/0070/POOE/11 w spec. instalacyjne;

mgr inz. Piotr Los

upr. KUP/0138/POOE/14 w spec. instalacyjnej




