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| V| cZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

| 1 | DANE OGOLNE |

[ [14 | PODSTAWA OPRACOWANIA |

1 Umowa z Inwestorem,;

2] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

[3] Opis przedmiotu zaméwienia;

[4] Mapy zasadnicze terenu w skali 1:500;

5] Dodatkowe wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

[6] Obowigzujace Normy i przepisy;

71 Wizje lokalne;

[8] Uzgodniona z Zamawiajacym Koncepcja Zagospodarowania Terenu;

[91  Ekspertyza techniczna;

[ [12 ] NAZWAIADRES OBIEKTU

Teren w parku przy ul. Libelta w Kcyni oraz budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
oznaczenia geodezyjne dziatki:

wojewodztwo : kujawsko - pomorskie

powiat: nakielski

gmina: Kcynia

Dz. nr 1065/3 i 1072 - w zakresie zagospodarowania parku

Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14,

obreb: 0001 Keynia

| ]13 | PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |

Przedmiotem zamierzenia budowlanego dotyczacego zagospodarowania terenu w parku jest remont i czesciowo rozbiérka nawierzchni
istniejacych oraz budowa nowych utwardzen z kostki betonowej oraz z nawierzchni EPDM wodoprzepuszczalnej pod ciggi piesze i tereny
rekreacyjne. Dodatkowo projektuje sie montaz obiektow matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci oraz stolikéw szachowych oraz
projektuje sie rozbudowe istniejacych lamp parkowych o jedng oprawe na wysokosci okoto 3m umozliwiajgcq dos$wietlenie czesci parku.
Dodatkowo wyznacza si¢ rezerwe terenowag pod lokalizacje rzezby. W zakresie zieleni przewiduje sie nasadzenia w postaci zywopfotu
formowanego niskiego oraz zieleni Sredniowysokiej ozdobnej. Lokalizacja obiektéw zostata przedstawiona w cze$ci rysunkowe;.

Przedmiotem zamierzenia dotyczacego budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki jest remont i przebudowa obiektu. Nie przewiduje
sie trwatych rozbidrek czesci istniejacych. Rozbiérki w ramach przebudowy zostaty opisane w cze$ci architektoniczno budowlanej projektu i
projektach technicznych. W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem przewiduje sie remont istniejacych schodéw
i rampy podjazdowej dla niepetnosprawnych wraz z fragmentami nawierzchni z kostki betonowe;.

Prace ziemne przy budynku zwigzane ze wzmacnianiem fundamentéw ograniczajq si¢ do terenu w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych
cian fundamentowych, na ktérym wczesniej, w stosunkowo nieodleglym czasie, byly prowadzone inne prace m.in. zwigzane z uktadaniem
izolacji pionowych, okien piwnicznych itp. Pozostate prace ziemne objete zamierzeniem budowlanym sag pracami powierzchniowymi nie
przekraczajacymi okoto 30-40 cm gtebokosci.

W ramach pracy przy budynku przewiduje si¢ przebudowe dachu z odtworzeniem pierwotnego (istniejacego) pokrycia, ocieplenie $cian
bocznych i tylnej wolnych od zachowanych detali wystroju architektonicznego, wymiane cze$ci stolarki z zachowaniem jej pierwotnych
(istniejacych) podziatow. Projekt nie ingeruje w uktad parku ani zielen komponowang przed budynkiem (na terenie znajdujacym sie w gminnej
ewidencji zabytkéw).



[2 [ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

| [ 21 [ ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA, ROZBIORKI |

Teren parku znajduje sie przy ul. Libelta w Kcyni, przy ciggu drogowym stanowigcym dojazd do sasiadujgcych posesji mieszkalnych. Ciag drogowy
o$wietlony lampami na stupach znajdujacymi sie w granicach przedmiotowych dziatek. Na terenie znajduje sie istniejacy ciag pieczy o nawierzchni
utwardzonej bitumicznej w stabym stanie technicznym oraz obiekty matej architektury jak fawki i kosze na $mieci réwniez w zlym stanie technicznym.

W ramach prac w parku projektuje sie rozbiorki czesci nawierzchni istniejacych - 142 m? - zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Projektuje sie
réwniez demontaz fawek i koszy na $mieci na dziatce numer 1065/3.

Budynek Gminnego Centrum znajduje sie w gtebi ogrodzonego, ogdlnodostepnego terenu parkowo - rekreacyjnego. Do budynku prowadzi brama
wjazdowa z ul. Libelta oraz podjazd z nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej i miejscami postojowymi. Teren jest uzbrojony w instalacje zasilajace
budynek w media oraz odprowadzajace $cieki i wody deszczowe z budynku a takze sieci instalacje zwigzane z sasiednimi budynkami.

W ramach prac zwigzanych z budynkiem nie przewiduje sie rozbiorek obiektow budowlanych.

| [ 22 | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach prac w parku projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

. Utwardzenia z kostki betonowe;j - cigg pieszy;

. Utwardzenia z nawierzchni EPDM wodoprzepuszczalne; - strefa aktywnosci fizycznej z przeznaczeniem dla seniorow;
. Montaz obiektow matej architektury - tawki parkowe, kosze na $mieci, stoliki szachow;

. Montaz dodatkowej oprawy o$wietleniowej na istniejacej lampie;

. Rezerwe terenu pod rzezbe;

a) PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektuje sie ciag pieszy wzdtuz drogi dojazdowej i nastepujace nawierzchnie:

- nawierzchnie z kostki betonowej z obrzezem betonowym - nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej w odcieniu jasnoszarym i szarym oraz
w przypadku $ciezek rowerowych czerwonym zgodnie z czescig graficzng. Nawierzchnie Sciezek rowerowych z kostki betonowej w kolorze ceglanym.
Projektuje sie nastepujace uwarstwienie:

*  KOSTKA BETONOWA, 6 cm

*  PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, 3 cm

*  PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C90/3, 10cm

Kostka betonowa bezfazowa, Obrzeze w kolorze jasnoszarym okolo 6 x20x100 umiejscowione na fawie betonowej z oporem.

Rzedne nawierzchni zblizone do istniejacych rzednych terenu ze spadkiem podtuznym od 0,5- 2 %. Spadki poprzeczne 2 % - zapewniajace
powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny zielone. Nalezy zapewni¢ takie uksztattowanie nawierzchni i ich sasiedztwa, aby zabezpieczy¢
powierzchnie terenu przed tworzeniem sig zastoin wodnych. W sasiedztwie placu zabaw nawierzchnie ciggéw pieszych nalezy uksztattowaé
minimum 30 cm powyzej otaczajacego terenu i utworzy¢ spadki w terenie zielonym dopasowujac sie do otaczajacego uksztattowania terenu.

- nawierzchnie bezpieczne gumowe placu zabaw — nawierzchnie i obrzeza gumowe powinny spetnia¢ wymagania wszystkich obowigzujacych
norm. Nawierzchnie w kolorze zielonym, nienasyconym wg cze$ci rysunkowej, posiadajace atest PZH. Warstwy powinny by¢ zgodne z wybranym
systemem producenta nawierzchni, projektuje sie nastepujace uwarstwienie:

*  NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA W PLYTKACH DWUWARSTWOWA Z WARSTWA EPDM BARWIONA W MASIE NA PODKtADZIE SRB -
GRUBOSC DOSTOSOWANA DO URZADZEN ZABAWOWYCH ok. 4,5 - 8 mm, KOLOR CIEMNONIEBIESKI NIENASYCONY

. KRUSZYWO 0/5 mm &6 cm
*  KRUSZYWO 0/31,5 mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15¢cm

Nawierzchnie wykona¢ z materiatdw pochodzacych z recyklingu. Obrzeza nawierzchni systemowe, gumowe o wymiarach 5 x 25 x 100 cm w
kolorze jasnoszarym, osadzone na fawie betonowej z betonu B-15. Grubosci warstw powinny by¢ dostosowane do urzadzen przy ktorych sq
zastosowane i ich wysokosci swobodnego upadku. W razie potrzeby grubo$¢ warstw nalezy powieksza¢ tak aby zapewni¢ bezpieczehstwo
uzytkowania i zgodno$¢ z normami

Rzedne nawierzchni gumowych placu zabaw zaleca sie wykonac jako podniesione wzgledem otaczajacego terenu i uksztattowane w sposéb
zapewniajacy sptyw wody na tereny zielone poza strefg placu zabaw i zabezpieczajacy powierzchnie terenu przed tworzeniem sig zastoin wodnych.



b) PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektuje si¢ nasadzenie zywoptotu formowanego oraz zieleni $redniowysokiej ozdobnej wg czesci rysunkowe;.

Projekt nie przewiduje zmian uksztattowaniu terenu, sposobie odprowadzania $ciekow, dostepie do drogi publicznej

W ramach prac przy budynku projektuje sie remont urzadzen zwigzanych z budynkiem - pochylni oraz schodéw wejsciowych oraz nawierzchni w
ich otoczeniu - zgodnie z czescig rysunkowa. Projekt w ramach prac przy budynku nie ingeruje w zagospodarowanie terenu - odprowadzenie $ciekow,
wod opadowych, dostep do drogi publicznej, miejsca postojowe, uzbrojenie terenu i inne - bez zmian. Zaleca sie natomiast dla zapewnienia wiasciwego
funkcjonowania obiektu, po wykonaniu prac budowlanych, biezaca konserwacje istniejacego uzbrojenia i urzadzen w otoczeniu terenu zwigzanych w
szczegolnoSci z odprowadzaniem wod deszczowych i $ciekéw z budynku.

[ [23 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, DANE LICZBOWE

Powierzchnia nawierzchni do rozbiorki: 142 m?
Powierzchnia nawierzchni projektowanych nawierzchni z kostki bet.: 493 m?
Powierzchnia nawierzchni projektowanych EPDM wodoprzepuszczalnych: 101 m?

Powierzchnia nasadzen zieleni $redniowysokiej: 74 m?

Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem: okoto 430 m?

Powierzchnia urzadzen zwigzanych z budynkiem objetych remontem: okoto 60 m?

Szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej prowadzacej do budynku: powyzej 4 m

Zewngtrzny promien skretu jezdni drogi wewnetrznej prowadzacej do budynku: powyzej 11 m

Szerokos¢ bramy wjazdowej z drogi publicznej: 4,10 m

24 DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Teren parku i budynek lezg na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania terenu Uchwata nr 111/27/2018 Rady Miejskiej w Keyni z
dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia. Budynek znajudje sie w granicach
terenu U/ZP - zabudowy ustugowej w zieleni urzadzonej, teren parku w granicach terenu 6 ZP - tereny zieleni urzadzonej.

Dla terenu U/ZP MPZP wyznaczna nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarownia terenu:
1) zachowuije sie istniejacq zabudowe z mozliwocia jej remontu przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) zakazuije si¢ lokalizacji nowych budynkow;

3) dopuszcza sie lokalizacje:

a) zieleni urzadzone;j,

b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

c) doj$¢, dojazddw i miejsc postojowych;

4) ustala sie wskazniki zagospodarowania terenu: Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego — 14 — Poz. 6655
a) wskaznik intensywnosci zabudowy: - maksymalny — 0,90, - minimalny - 0,01,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%,

c) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej — 50%;

5) ustala sie zasady ksztattowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysoko$¢ — nie wiecej niz 12,0 m,

c) maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

d) geometria gtownych potaci dachowych: - dachy ptaskie lub spadziste symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 25° - 45°, - w
przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza sie¢ zachowanie istniejacej formy dachu,



e) pokrycie dachdw spadzistych: dachéwka w kolorach od brunatnego, poprzez ceglany do czerwonego;

6) ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 5000 m2 .

Dla terenu 6 ZP MPZP wyznaczna nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarownia terenu:
1) zakazuje sie lokalizacji budynkéw;

2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) boisk sportowych,

b) placéw zabaw dla dzieci,

c) zieleni urzadzonej,

d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

€) dojs¢ i dojazdow;

3) ustala sie nakaz uwzglednienia ograniczen okreslonych § 10 pkt 1 lit. a i b wynikajacych z pofozenia czesci terenu oznaczonego symbolem 4ZP

w zasiegu obszaru udokumentowanego osuwiska oraz obszaru zagrozonego ruchami masowymi ziemi;

4) ustala sie minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej — 70%. § 26. W
zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem 3ZP:

1) zakazuje sie prowadzenia inwestycji i dziatart wymagajacych prac ziemnych;
2) zakazuije sie lokalizacji budynkow;

3) ustala sie minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej — 70%.

Dla strefy ,B” ochrony konserwatorskiej, MPZP wyznacza:

a) nakaz dostosowania nowoprojektowanej zabudowy w zakresie skali, bryly i formy architektonicznej, w tym wysokosci, proporcji wymiarow
rzutéw, pokrycia i ksztattu dachéw i ich uktadu w stosunku do drogi do sasiedniej istniejacej zabudowy objetej ochrona,

b) zakaz lokalizacji obiektow i urzadzen o wysokosci przekraczajacej 15,0 m,

c) nakaz przeprowadzenia badan archeologicznych w zakresie okre$lonym przez wtasciwego miejscowo konserwatora zabytkéw przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe;

Dla strefy ,W” ochrony archeologicznej, MPZP wyznacza nakaz przeprowadzenia badan archeologicznych w zakresie okreslonym przez
wiasciwego miejscowo konserwatora zabytkdw przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe;

W zakresie ochrony zabytkéw MPZP wyznaczna
a) nakaz ochrony obiektéw i obszaréw zabytkowych ujetych w ewidencji zabytkow:
b) dla ochrony obiektéw zabytkowych ujetych w ewidencji zabytkow:

- nakaz zachowania lub odtworzenia pierwotnego pokrycia dachéw, detali architektonicznych, tynkéw i kolorystyki, z zakazem ocieplania $cian
frontowych i stosowania Zaluzji zewnetrznych zastaniajacych obramienig okienne,

- zakaz zastosowania zewnetrznego ocieplenia $cian budynkéw z elewacjami ceglanymi lub z dekoracjg architektoniczna,
- nakaz zachowania lub odtworzenia pierwotnej stolarki z zachowaniem podziatow i ksztattu;

c) dla ochrony obszaréw zabytkowych ujetych w ewidencji zabytkéw — nakaz zachowania historycznych elementow i zieleni komponowanej w
obrebie parku i cmentarza;

DANE OKRESLAJACE CZY DZIALKA LUB TEREN WPISANE SA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJA OCHORNIE

25 KONSERWATORSKIEJ

Teren przedmiotowej inwestycji ani zadne obiekty na nim usytuowane nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren parku objetego inwestycjg i budynek znajdujg sie w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej oraz strefy W ochrony
archeologiczne;j i objety jest ochrong na podstawie zapisdw planu zagospodarowania terenu.



Budynek i teren wokét ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw - zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z dnia
2020.08.03, poz. 1333 z po6zniejszymi zmianami) pozwolenie na budowe wydaje organ administracji architektoniczno - budowlanej w
porozumieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

[ [26 | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

[ T27 | DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ |

Na terenie objetym opracowaniem w zakresie zagospodarowania parku nie projektuje sie zadnych obiektéw budowlanych wymagajacych
zapewnienia warunkéw ochrony pozarowej objetych przepisami prawa budowlanego i pokrewnymi - nie projektuje sie obiektdw wymagajgcych
doprowadzenia drogi pozarowej, wody z zewnetrznych zrédet do celdw przeciwpozarowych itp. Zagospodarowanie nie wptywa na warunki ochrony
przeciwpozarowej terendw sasiednich.

W zakresie remontu i przebudowy budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki istniejace zagospodarowanie terenu posiada odpowiednie
parametry dla zapewnienia wiasciwych warunkow ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej inwestycji. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru -
10dm?/s z istniejacego hydrantu w ul. Libelta i 10m®s z hydrantu przy budynku przychodni w ul. Zielonej - oba w odlegto$ci ponizej 75m od budynku.
Droge pozarowa zapewnia istniejacy dojazd na terenie dziatek 1073/11 i 1073/13 - szeroko$¢ min 4m, zewnetrzny promien skretu 11m, szeroko$¢
bramy powyzej 3,6 m w tym jezdni powyzej 3,0 m, zachowano wymagane odlegtosci.

[ [28 | INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU |

Zgodnie z art. 20 pkt 1c) Prawa budowlanego (jednolity tekst Dz. U. z dnia 2020.08.03, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) wyznaczono
obszar oddziatywania obiektow zgodnie z miejscowym planem oraz przepisami odrebnymi ktére potencjalnie mogtyby wprowadza¢ zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowy, w tym w szczegdlnosci: prawem wodnym (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 310), prawem
budowlanym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 2020.08.03, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami pokrewnymi w tym techniczno -
budowlanymi t.j.. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektéw ogranicza si¢ do przedmiotowych dziatek.

Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego oraz nie przystania, nie zacienia zadnych
budynkéw. Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, nie powoduje ograniczenia zabudowy ani sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i
nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci 0séb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, cieplnej i Srodkow tacznosci. Zasieg obszaru oddziatywania ogranicza sie do przedmiotowych dziatek.



[ Vil | cZESE OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO |

| [ 1 | DANE OGOLNE |

Projektuje sie remont i przebudowe obiektu Gminnego Centrum Kultury przy ul. Libelta 27 w zwigzku z adaptacjq poddasza na cele grup
zainteresowan oraz wydzielenia sali wielofunkcyjnej na 100 os6b na parterze.

Historia budynku siega 1850 roku - budynek pierwotnie o funkcji mieszkalnej, obecnie oraz w przesztosci petni funkcje domu kultury oraz zawiera
lokale mieszkalne na pigtrze. Budynek nie posiada archiwalnych opracowan technicznych.

Na potrzeby projektu zostata wykonana ekspertyza techniczna okreslajaca stan zachowania oraz przydatno$¢ budynku do nowej funkgji.

Projektowany zakres prac obejmuje przebudowe dachu i catego pietra budynku wigcznie ze stropem miedzy parterem a pietrem oraz
wzmocnieniem fundamentow. Szczegdly rozwigzan technicznych zwigzanych z przebudowanymi przegrodami oraz pracami przy fundamentach
zostang przedstawione w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej. W celu zapewnienia wiasciwych warunkoéw ochrony pozarowej projektuje sig
odpowiedni podziat na strefy i ich oddzielenie - szczegoty zostaly przedstawione w czesci dotyczacej warunkéw ochrony przeciwpozarowej ninieszego
opracowania. W ramach przebudowy projektuje si¢ rowniez ocieplenie $cian budynku w czesciach elewacji szczytowych oraz elewacji tylnej od
zewnatrz ze wzgledu na brak detali wystroju architektonicznego oraz w czesci elewacji frontowej od wewnatrz ze wzgledu na bogaty wystréj
architektoniczny tej elewacji.

[ 111 | RODZAJIKATEGORIA BUDYNKU

Kategoria budynku - IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

Budynek petni funkcje miejskiego domu kultury z cze$cig biblioteczng na parterze i trzema mieszkaniami na pigtrze.

[ [12 | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU |

Program funkcjonalny i sposéb uzytkowania budynku zostat uzgodniony z Inwestorem. Projektuje sie przebudowe pietra budynku na funkcje sal
zaje¢ i kot zainteresowan oraz czg$¢ biurowa. Na parterze wydzielona zostata sala wielofunkcyjna z mozliwoscig organizacji spotkan, konferencji i
bankietow na 100 osob. Istniejaca cze$¢ biblioteczna w zasadniczej czesci pozostanie w swojej istniejacej lokalizacji. Na poszczegdlnych
kondygnacjach zlokalizowano pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie socjalne na parterze. Przewiduje sie ze maksymalna liczba pracownikéw
nie przekroczy 9 oséb - w tym 7 pracownikow biurowych i 2 pracownikéw zwigzanych z utrzymaniem budynku. Liczba tymczasowych uzytkownikéw sal
ogoinodostepnych zostata okreslona na rzutach poszczegolnych pomieszczen i wynosi 100 oséb na gtownej sali na parterze oraz do 15 0séb na sale
zaje¢ na pietrze. Budynek funkcjonowa¢ bedzie w statych godzinach zgodnych z obecnym stanem. W czesci podziemnej budynku projektuje sie
pomieszczenia techniczne i magazynowe - bez pomieszczen na pobyt ludzi. Zapewniono wiasciwe doswietlenie pomieszczen $wiattem naturalnym i
sztucznym. Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami. Wentylacja pomieszczen zgodnie z wymaganiami.
Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnatrz pomieszczen zapewnia instalacja c.o.

[ [13 | UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA BUDYNKU |

Budynek w petni podpiwniczony, z dwustopniowym poddaszem - cze$cig uzytkowa na poddaszu gtéwnym i poddaszem nieuzytkowym powyzej. W
centralnej cze$ci przy wejsciu projektuje sie klatke schodowa prowadzaca na pietro oraz tuz obok w miejscu powstatym po wyburzeniu istniejacej klatki
ze wzgledu na brak konieczno$ci wyburzen stropéw schody prowadzace do kondygnaciji podziemne;.

Budynek posiada zwartg bryte w czesci gtownej oraz dobudowany fragment parterowej czesci budynku od zachodniej strony. Do gtownej bryty, w
jej srodkowej czeSci przylega niewielka weranda. Budynek kryty dachem dwuspadowym z pdiszczytem dolnym, kryty dachéwka ceramiczna.

Budynek posiada dwa wejscia na kondygnacje naziemna - do gtéwnego wejscia prowadza zewnetrzne schody wejsciowe, do bocznego wejscia w
dobudowanej czesci schody wejciowe i pochylnia dla niepetnosprawnych.

Dach budynku kryty w gtéwnej czesci dachéwka ceramiczna. Elewacja frontowa z licznymi elementami wystroju architektonicznego - do
zachowania. Na elewacjach bocznych i tylnej brak elementéw wystroju architektonicznego, detali itp.

| ] 14 | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: ok. 430 m?
Poziom terenu przy najnizej potozonym wejsciu na pierwsza kondygn. naziemng budynku: -1,35 m wzgledem poz. posadzki parteru

Wysokos¢ budynku - do goérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu zgodnie z par. 6 WT: 8,70 m



Wysokos$¢ bud. do kalenicy: 11,94 m

Diugo$¢ budynku: 32,91 m

Szerokos$¢ budynku: 16,38 m

Powierzchnia kondygnacji podziemnej objeta opracowaniem (wydzielona strefa pozarowa): 122,57 m?
Powierzchnia parteru: 335,22 m?

Powierzchnia pietra; 246,07 m?

Powierzchnia tacznie: 703,86 m?

[ 115 | OPINIAGEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU |

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( Dz. U. Nr 126 ,
poz. 839 ) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych. W budynku przewiduje sie wzmocnienie istniejacych
fundamentéw tawowych poprzez wykonanie tzw. podbicia.

Budynek z uwagi na jego prosta, statycznie wyznaczalng konstrukcje nalezy zaliczy¢ do I-ej kategorii obiektéw, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

Kategorie ustalono na podstawie analizy makroskopowej podioza gruntowego w miejscu dokonanych odkrywek. Dokonano okreslenia
rodzaju i stanu gruntow - stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia taw fundamentowych gruntéw spoistych - piaskéw gliniastych i glin
piaszczystych. Okreslono barwe gruntu jako brazowa. Do gtebokosci 3,0 m ponizej poziomu terenu nie zaobserwowano wystepowania statego lustra
wody gruntowej. Stwierdza si¢ zatem, ze na przedmiotowym terenie w poziomie posadowienia faw fundamentowych wystepujq piaski gliniaste i gliny
piaszczyste o mozliwym wskazniku zaggszczenia rownym | = 0/4. Stanowisko to potwierdza sig rowniez na podstawie porownania badan

geotechnicznych dokonywanych we wczesniejszych okresach dla lokalnego terenu tj. dla dziatek znajdujgcych sie w poblizu dziatki objetej projektem
budowlanym.

Wykopy nalezy bezwzglednie wykonywac¢ pod statym nadzorem inspektor nadzoru i kierownika budowy, a rodzaj gruntu i zgodno$¢ jego
parametrow z wynikami badan potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. W przypadku wystapienia odmiennych rodzajéw gruntu nalezy powiadomic¢
projektanta.

[ 116 | LICZBALOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku projektuje sie jeden lokal uzytkowy sktadajacy sie z czesci bibliotecznej i cze$ci gminnego centrum kultury. Pomieszczenia
socjalne, sanitarne, porzadkowe oraz wyposazenie techniczno - instalacyjne wymagane do funkcjonowania budynku zgodnie z przeznaczeniem
przewiduje si¢ jako wspélne dla obu czesci.

| [ 17 | OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE |

Dostep 0sdb niepetnosprawnych do budynku projektuje sie do pierwszej kondygnacji naziemnej poprzez istniejaca pochylnie, ktéra zostanie
wyremontowana w ramach inwestycji. Stan techniczny istniejacej pochyini uznaje sie za $redni, pewne parametry zwigzane z zapewnieniem zgodnosci
z warunkami technicznymi i dostepnosci uznaje sie w chwili obecnej za niespetnione - np. brak kraweznikow na ptaszczyznie ruchu. Projektuje sie
remont pochylni z zachwianiem parametréw zgodnych z czeScig rysunkowg - spadek 6% na odcinkach dtugosci 9 m, i ok. 3,3 m oddzielone
normatywnymi spocznikami i zakoniczone podestem z zapewniong przestrzenig 1,5 x 1,5 m. Nalezy zachowa¢ szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m i
obustronnie wykona¢ krawezniki na wysoko$ci co najmniej 7cm oraz porecze na wysokoSciach wzgledem ptaszczyzny ruchu 0,9 mi 0,75 m. Porecze
nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m za poczatkiem i koricem pochylini. Balustrady istniejace do zachowania, a w razie koniecznoéci np. w przypadku uszkodzenia
w trakcie prac - do uzupetnienia lub odtworzenia zgodnie ze stanem istniejacym. Przy pracach zwigzanych z odtworzeniem pochylni nalezy uwzglednic,
ze nachylenie ptaszczyzny ruchu nie moze by¢ wyznaczane wzgledem nachylenia sasiedniego terenu ze wzgledu na istotny spadek terenu w kierunku
schodéw wejsciowych i réznice w wysokosciach miedzy poczatkiem pochylni a poczatkiem schodow.

Na parterze budynku zapewniono toalete dostosowang dla osdb niepetnosprawnych, toalete nalezy wyposazy¢ w odpowiednie uchwyty i
porecze zapewniajace mozliwo$¢ korzystanie z poszczegoinych przyboréw. Zapewnié brak progdw we wszystkich drzwiach na parterze. Kondygnacja
pietra i podziemna ze wzgledu na techniczne i przestrzenne parametry budynku a kondygnacja podziemna réwniez ze wzgledu na brak w niej
pomieszczen na pobyt ludzi nie bedzie dostepna dla osdb niepemosprawnych. Zaklada sie ze sala giéwna parteru ze wzgledu na swojq
wielofunkcyjno$¢ bedzie umozliwiata prowadzenie zaje¢ z udziatem 0s6b niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO

'8 WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowane prace ze wzgledu na:

- zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposob odprowadzania $ciekow i wod opadowych - nie zmieniajg wptywu obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie - woda do celéw bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociggu, kanalizacja do sieci



miejskiej, wody opadowe zgodnie ze stanem istniejacym na teren lub do sieci. Projekt nie ingeruje w sposéb dostarczenia wody oraz odprowadzenia
Sciekow i wod opadowych.

- emisje zanieczyszczen gazowych - w zwigzku z poprawg wydajnosci energetycznej budynku wptywajg pozytywnie na emisje
zanieczyszczen gazowych - zmniejszajq ich ilos¢. Szczegdtowe parametry zostaly opisane w charakterystyce energetyczne;.

sasiednie - odpady komunalne bedg magazynowane zgodnie ze staniem istniejacym. Nie przewiduje sie¢ zwigkszenia ilosci wytwarzania odpadéw
statych w zwigzku z projektowang inwestycja.

- whasciwosci akustyczne oraz emisje drgan i promieniowania oraz innych zakidcen - nie zmieniaja wptywu obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

- wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi - nie zmieniaja wptywu obiektu na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
1.9 REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Brak jest ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci montazu urzadzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach poprzez instalacje grzewcza. Regulacja bedzie odbywac sie poprzez montaz gtowic z zaworami termostatycznymi z
nastawg wstepna, zamontowanymi przy kazdym grzejniku. Rozwigzanie to pozwala na zapewnienie regulacji ogrzewania w strefie parteru oraz w
strefie poddasza.

Budynek po remoncie i przebudowie bedzie wentylowany hybrydowo: Sala Gtéwna na parterze oraz poddasze uzytkowe bedzie wyposazone
w wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego, natomiast pozostate pomieszczenia parteru bedg wentylowane
wentylacjg naturalng (grawitacyjng). Nawiew do pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie bedzie realizowany poprzez nawiewniki okienne
higrosterowane. Brak jest mozliwo$ci montazu urzadzen automatycznie regulujacych temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
poprzez instalacje klimatyzacyjng. Regulacja bedzie odbywac sie poprzez ogrzewanie nagrzewnicg wtdrng powietrza nawiewanego do pomieszczen
strefy poddasza uzytkowego i pomieszczenia Sali Gtéwnej na parterze. Rozwigzanie to pozwala na zapewnienie regulacji ogrzewania w strefie parteru
oraz w strefie poddasza na poziomie +20 o C w sezonie grzewczym.



| [ 2 | INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO |

[ 21 | 1ZOLACJE |

Izolacje zostaty przedstawione i opisane w czesci rysunkowej - gtéwne ich czesci:
Paroizolacja - na dachu w konstrukcji stalowej stosowac folie paroizolacyjng PE uktadang na zaktad (pod izolacjg termiczna)
Izolacja akustyczna - posadzki wykona¢ jako ptywajace na polistyrenie. Podktad betonowy posadzek odizolowa¢ od $cian.

Izolacja termiczna - Sciany ociepli¢ przy pomocy ptyt z wetny mineralnej gr. min. 20cm wg czesci rysunkowe;. |zolacja termiczna dachu -
utozy¢ min. 30 cm welny mineralnej.

[ 122 ] WYKONCZENIE ZEWNETRZNE |

Wykonczenie zewnetrzne zgodnie z czescig rysunkowa - projektuje sie wykonanie tynkow cienkowarstwowych na warstwie ocieplenia oraz
w czesci elewacii frontowej oczyszczenie i uzupetienia ubytkéw istniejacych tynkow.

Pokrycie dachu zgodne ze stanem obecnym - dachéwka ceramiczng w kolorze czerwonym.
Schody wejsciowe do remontu i wykoficzenia ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi, antypo$lizgowymi.

Elementy wystroju architektonicznego - detale, gzymsy itp. na elewaciji frontowej i czesciach wejsciowych do zachowania i odtworzenia
zgodnie ze stanem istniejacym. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ szczegdtowej inwentaryzacji w zakresie poszczegolnych detali, ich form
proporgji itp. rdwniez w miejscach w ktérych nie beda z zatozenia odtwarzane a moglyby ulec uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych.

Na elewacjach bocznych i tylnej (poza obiektem parterowej werandy w tylnej czesci budynku oraz cze$ci dobudowanej do gtéwnej bryty w
latach pdzniejszych), ze wzgledu na brak zachowanych detali architektonicznych poza szczatkowymi elementami gzymsow, ktdrych forma w cato$ci lub
w znacznym stopniu ulegta zatarciu, projektuje sie zewnetrzne ocieplenie Scian wetng mineralng wg czesci rysunkowej i wykonanie na niej tynkow oraz
elementdéw wystroju architektonicznego. Ze wzgledu na brak materiatow archiwalnych, dokumentujacych wyglad tylnej elewacji budynku, projektuje sie
uktad elementow stanowigcych kontynuacje elementoéw na elewacji frontowej nawigzujacych do niej i bedacych jej mniej zdobnym wydaniem - bez
charakterystycznych kwadratowych medalionéw na przecieciach pionowych i poziomych listew. Nowo - projektowane elementy wystroju wykonac z
polistyrenu niepalnego, samogasnacego o wysokiej odpornosci na czynniki atmosferyczne, wysokim wspétczynniku twardo$ci, lekko porowatej
strukturze dopasowanej do istniejacych Scian, lub innego materiatu o tych wlasciwosciach. Elementy te powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
dokumentacje oraz przeznaczenie do renowacji zabytkow.

Czes$¢ budynku dobudowana do pierwotnej bryly (okoto polowy XX wieku) w ktdrej projektuje sie pozostawienie czesci bibliotecznej
zaprojektowana jako pozbawiona elementdw wystroju architektonicznego poza gzymsem cokotowym i wiericzacym $ciane w poziomie attyki. Elementy
te w znacznym stopniu zniszczone lub zniszczone catkowicie - brak cigglosci na poszczegoinych elewacjach - projektuje sie ich odtworzenie w
istniejacej formie z zachowaniem ciggtosci na poszczegolnych elewacjach. Nie projektuje sie natomiast nowych elementéw wystroju architektonicznego
w tej czesci budynku- ma to na celu podkreslenie gtéwnej bryty zbudowanej pierwotnie z zachowaniem zasad symetrii w kompozycji i podziatach i
wydobycie historycznych nawarstwien w postaci czesci dobudowane;.

Wszystkie detale i elementy wystroju architektonicznego elewacji w tym gzymsy, podziaty okienne, drzwiowe, kolumny, donice, elementy drewniane itp. - do
zachowania lub odtworzenia zgodnie ze stanem istniejacym. W przypadku istniejacych detali na elewacjach tylnej i bocznych, ktérych forma ulegta zatarciu np. Gzyms
podokapowy i gzyms w poz. parteru - nalezy odtworzy¢ je zgodnie z analogicznymi elementami znajdujacymi sie na elewacii frontowe;.

Projektuje sie odbudowe istniejacych kominéw zgodnie z istniejacym stanem i wyréwnaniem znacznych wyboczen wystepujacych obecnie.
Kominy do odbudowy z cegly petnej. Opierzenia, rynny, rury spustowe wykona¢ z blachy tytan.-cynk. kolor szary. Wszystkie parapety zewnetrzne do
wymiany - blacha tytan. - cynk. kolor szary.

[ [23 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE |

Sciany w kondygnacji parteru i na pozostawionej écianie pietra nalezy poddaé remontowi - istniejace tynki w zlym stanie nalezy skué i
dokona¢ stosownych uzupetnien. Tynki uzywane do uzupetnien zgodne z tynkami w stanie istniejacym - grubowarstwowe, wykonywane zgodnie z
wytycznymi producenta.

Wykonczenie wewnetrzne zgodnie z czescig rysunkowa - projektuje sie wymiane posadzek w czesci parteru - poza pomieszczeniami 1.11 i
1.12 - na posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowym w kolorze wedtug wytycznych zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego. W
pozostatych pomieszczeniach nalezy dokonac¢ stosownych uzupetniern w szczegdlnosci w okolicach drzwi. Ponadto we wszystkich drzwiach parteru
nalezy zapewnic brak progéw w celu utatwienia dostepu do wszystkich pomieszczen kondygnacji osobom niepetnosprawnym.

Pomieszczenia malowa¢ farbami emulsyjnymi, a w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnym wykona¢ do wysokosci 2m pas z plytek
ceramicznych. Przy wymienianych posadzkach wykona¢ listwy HDF, lakierowane, wysokosci okoto 15 cm. W pomieszczeniach parteru poza
sanitariatami i pomieszczaniami socjalnymi i pomieszczeniami 1.12 i 1.13 oraz w holu pigtra i pomieszczeniu 2.02 utozy¢ sztukaterie podsufitowe oraz



nascienne poziome na wysokos$ci okoto 1 m. Listwy przypodiogowe i sztukaterie wewnetrzne frezowane w kolorze i formie uzgodnionej z
zamawiajacym i projektantem w ramach nadzoru autorskiego, z polistyrenu niepalnego, samogasnacego, spetiajacego odpowiednie normy i
posiadajacego wymagane atesty. Cze$¢ $Sciany od listew przypodiogowych do sztukaterii nasciennych malowa¢ kolorem ciemniejszym np.
ciemnozielonym nienasyconym, czesci powyzej kolorem jadniejszym ustalonym z zamawiajacym i projektantem na etapie nadzoru autorskiego.
Podobnie ustali¢ na etapie nadzoru kolorystyke ptytek w cze$ciach socjalnych.

[ [24 ] STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA |

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane czesci stolarki okiennej w tym wszystkich okien na kondygnacii pietra ze wzgledu na zakres
prac zwigzanych z przebudowg dachu i stropu oraz - na pozostatych kondygnacjach - czeSci okien ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej. Nowa stolarka okienna PCV, w kolorze biatym, sposéb otwierania i podziaty zgodne z istniejgcymi oknami, szyby zespolone
termoizolacyjne, klasy U=0,9. Szkio bezpieczne.

Stolarka drzwiowa drewniana. Drzwi wejsciowe do budynkéw U=1,1 - wzmocnione, ocieplane, wyposazenie w zamki i zabezpieczenia -
zgodnie z wymaganiami Inwestora. Drzwi wewngtrzne do sali gtéwnej pom. 1.03 na parterze i sali 2.02 z holu na pietrze - drewniane, stylizowane w
nawigzaniu do drzwi istniejacych w kolorze ciemnobrazowym. Pozostate drzwi wewnetrzne plytowe, rama drewniana z wypetnieniem z petnej ptyty
wiorowej obtozone obustronnie ptyta HPL.

Zestawienie stolarki na etapie projektdw wykonawczych. Nalezy zachowaé historyczny charakter, podziaty i formy stolarki okiennej i
drzwiowej oraz spdjnos¢ elementow, poprzedzajac wymiane szczegdtowg inwentaryzacjq w zakresie podziatow i proporcji. W szczegolnosci uwzglednic
nalezy charakterystyczne potowalne okno w $rodkowej czesci frontowej elewacii, drzwi frontowe i prowadzace do dobudowanej werandy na tytach
budynku - szerokosci 1,80.

Wihasciwosci przeciwpozarowe drzwi zostaty okreslone w czesci rysunkowej i opisie dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej drzwi. Drzwi
do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w otwér wentylacyjny.



| [ 3 | INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO |

[ 31 | INSTALACJA WODOCIAGOWA |

Woda doprowadzona jest z miejskiej sieci wodociggowe;j istniejacym przytaczem.
Na gtéwnym zasilaniu za wodomierzem nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy, zgodnie z wymogami PN-B-01706/Az1.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej zostanie rozbudowana dla potrzeb sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych oraz
ogolnodostepnego na parterze, oraz 2 sanitariatow na poddaszu. Zostang zlikwidowane istniejgce sanitariaty w piwnicy (2) i na poddaszu (1). W
piwnicy zostanie zamontowany zlew do mopa. W efekcie w obiekcie przybedzie jeden sanitariat (sptuczka zbiornikowa i bateria umywalkowa).

Dotychczasowe zasilanie jest wystarczajace dla projektowanego zamierzenia.

Rozbudowe wykona¢ z rur miedzianych lub z innych materiatéw o $rednicach réwnowaznych. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych,
pionach obudowanych ptytg gipsowo-kartonowg z dostepem do armatury odcinajacej i w warstwie wyrdwnawczej posadzki. Przewody wodociggowe
nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling Termaflex gr. min 30 mm. Przej$cia przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Cieptg wode uzytkowq
zapewni¢ z pojemno$ciowych podgrzewaczy wody, zamontowanych w pomieszczeniu socjalnym parteru i w sanitariacie na poddaszu. Zlewy przy
pracowni wyposazy¢ w krany na zimng wode.

[ 32 | INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki o charakterze $ciekow komunalnych odprowadzone sa do sieci kanalizacji sanitamej istniejacym przytaczem.

Podtgczenie projektowanych przyboréw wykona¢ do istniejacej instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej obiektu. Urzadzenia oddalone od
pionéw zaopatrzyé w zawory napowietrzajace. Scieki z sanitariatéw na poddaszu odprowadzié do istniejacego pionu w pom. 208 poprzez mini-
pompownie z rozdrabniaczem, zamontowang zgodnie z wytycznymi producenta.

Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej cze$ci wyposazy¢ w rewizje a gorny odcinek podigczy¢ do przewoddw wywiewnych. Przejscia przez
ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rozmieszczenie przyboréw pokazano na rysunkach architektury i rysunkach branzowych cz.
technicznej PB.

Wody opadowe odprowadzane bedg rurami spustowymi Dn 110 w dotychczasowy sposéb. W dolnej czeSci rury spustowej nalezy
zamontowac¢ czyszczak. Zaleca sie w ramach odrebnej inwestycji (poza zakresem opracowania) stworzenia systemu gromadzenia wéd opadowych z
potaci dachu elewacji frontowej do zbiornikéw retencyjnych naziemnych, zasilanych z apaczy’, montowanych na rurach spustowych, w celu
wykorzystania deszczowki do podlewania zieleni w okresach bezdeszczowych oraz do prac porzadkowych na podjezdzie i schodach wejsciowych.

[ 133 [ INSTALACJAC.O. |

Obiekt bedzie ogrzewany z istniejacej kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Moc kotta - 100 kW jest wystarczajaca dla projektowanego
zamierzenia.

Istniejace przegrody zewnetrzne nie spetniajg obowigzujacych norm w zakresie cieptochronnosci i wymagaja montazu termomodernizacii.
Grubosci i materiat warstw docieplenia podano w branzy architektonicznej. Nalezy réwniez uwzgledni¢ w miare mozliwosci wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej na zgodng z obowigzujacymi normami.

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w wpust podiogowy i kanat grawitacyjnej instalacji wentylacji wywiewnej, oraz kanat
,Zetowy”, dostarczajgcy powietrze do procesu spalania w kotle. Pomieszczenie musi posiada¢ drzwi otwierajace sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej i by¢ samozamykajace sie , bezzamkowe, oraz tatwe do otwarcia, o szerokosci w $wietle min.90 cm.

Pomieszczenie powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz pomieszczenia
awaryjny wytacznik pradu (AWP) dla natychmiastowego wytgczenia pradu. Awaryjny wytacznik pradu powinien by¢ oznakowany w sposob trwaly i tatwo
czytelny. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla o$wietlenia na napigcie bezpieczne, oraz gniazdko narzgdziowe 220 V.

Instalacja centralnego ogrzewania w piwnicy i na parterze pozostanie bez zmian. W pomieszczeniach utworzonych na poddaszu projektuje
sie nowe grzejniki, zasilane z istniejgcych pionéw. Przewody prowadzone nalezy zaizolowa¢ — na/w $cianach otuling np. Termaflex gr.30mm, w
warstwie podiogowej — min. 9 mm. Punkty state i przesuwne montowa¢ zgodnie instrukcjg producenta i sztukg budowlang. Przewody uktada¢
zapewniajac kompensacje wydtuzen cieplnych. Przejcia przez ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.



Na podstawie bilansu cieplnego dla budynku po termomodernizacji zaprojektowano grzejniki konwektorowe o mocy i parametrach
uwidocznionych na rysunku branzowym. Grzejniki powinny mie¢ wbudowane zawory termostatyczne z nastawg wstepng oraz automatyczne
odpowietrzniki. Na gatgzce powrotnej nalezy montowa¢ zawory odcinajace. Na podej$ciach do pionéw zamontowa¢ zawory odcinajace.

[ 134 [ WENTYLACJA |

Pomieszczenia sanitariatow w piwnicy biblioteki posiadajg istniejace przewody wentylacji grawitacyjnej, na ktérych nalezy zamontowaé
wentylatory wywiewne o wydatku 50m%h, sprzezone z o$wietleniem kabin dziatajace z opdznieniem. Drzwi do kabin sanitarnych powinny by¢
wyposazone w kratki nawiewne o pow. efektywnej 200 cm? lub ich dolna krawedz powinna znajdowac sie min.3cm od posadzki.

Pomieszczenia na poddaszu budynku, oraz Sala Gtéwna na parterze zostang wyposazone w wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o
wydajnosci max 4400 m*h i sprawnosci odzysku ciepta min. 67%. Przejcia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. | przejScia szczelne Rekuperator nalezy zamontowac na poddaszu nieuzytkowym. Czerpnie powietrza $wiezego nalezy
zlokalizowa¢ w potaci dachowej min. 6 m od najblizszej wywiewki kanalizacyjnej i komina kotta. Przewody rozdzielcze i rozdzielacze powietrza
nawiewanego i wywiewanego zamontowa¢ w warstwie wyrdwnawczej posadzki stropu nad parterem i na stropie poddasza nieuzytkowego dla
poddasza uzytkowego. Ogrzanie powietrza nawiewanego nagrzewnicg wtérng wykonac z rozdzielacza kotta c.o. Wydatek powietrza i rozmieszczenie
nawiewdw/wywiewdw pokazano na rysunkach branzowych cz. technicznej.

Pozostate pomieszczenia parteru wentylowane beda wentylacjg naturaing w dotychczasowy sposéb. Na przewodach wywiewnych
pomieszczen sanitarnych nalezy zamontowa¢ wentylatory kanatowe o wydajnosci 50 m¥h, sprzezone z o$wietleniem dziatajace z opdznieniem.

[ 35 | INSTALACJA GAZOWA |

W czesci objetej opracowaniem nie projektuje sie urzadzern wymagajacych zasilania w gaz - istniejgce nieczynne przewody instalacii
gazowej zostang zdemontowane i zakoriczone w odpowiedni sposob. Zasilanie w gaz urzadzen w czesci piwnicznej (poza zakresem opracowania) bez
zmian.

[ 136 | INSTALACJAELEKTRYCZNA |

Inwestycja zaktada przebudowe instalacji w budynku. Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych, o$wietlenia, ochrony przepieciowej,
potaczen wyrdwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej oraz instalacje odgromowa,

Zasilanie bedzie odbywac sie przez istniejace przylacze. Dotychczasowe zasilanie jest wystarczajace na potrzeby inwestycji.

Typy opraw w gtownych salach wykona¢ jako historyzujace w formie ustalonej z zamawiajacym i projektantem na etapie nadzoru
autorskiego.



| 4 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Dane o budynku

*  powierzchnia wewnetrzna budynku 1025,19 m?
w tym:
- piwnica 367,18 m?
- parter 377,55 m?
- pietro 280,46 m?
*  powierzchnia wewnetrzna strefy:
ZL1 156,10 m?
ZL 672,01 m?
w tym:
- piwnica 177,40 m?
- parter 21415 m?
- pigtro 280,46 m?
(poza zakresem opracowania) PM Q<500 MJ/m? 177,93 m?
*  powierzchnia zabudowy 430 m?
e wysoko$¢ do kalenicy 11,94 m
wys. do gorn. pow. najwyzej potozonego stropu (par. 6 WT): 8,70 m
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2 kondygnacje

ilo$¢ kondygnaciji podziemnych 1 kondygnacja

ilos¢ kondygnaciji przyjeta do ustalenia klasy odporno$ci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemng cze$¢
zaliczong do strefy ZL (par. 212 ust. 5 WT) 3 kondygnacje

wysokos¢ przyjeta do ustalenia klasy odporno$ci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemng cze$¢ budynku

do strefy ZL (par. 212 ust. 5 WT) 10,00 m
2. Lokalizacja

a) minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlane;

- od strony pétnocnej ok. 60 m

- od strony zachodniej ok.43m

- od strony potudniowej 19,95 m

- od strony wschodnie; 12,02 m

b) odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL
- od potudniowo - wschodniej granicy - dom jednorodzinny ok. 24 m
- od wschodniej granicy - budynek przychodni ok. 26 m

3. Gestosc obciazenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie.

4. Kwalifikacja pozarowa

budynku

zaliczong



Budynek ani zadna jego cze$¢ nie zawiera stref przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek i jego czesci zaliczono do nastepujacych kategorii zagrozenia
ludzi:

Kategoria zagrozenia ludzi ZL | — budynek posiada pomieszczenia do przebywania powyzej 50 osob niebedacych ich
statymi uzytkownikami.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - budynek posiada czesci o charakterze uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do
ZLIiZL

Budynek na kondygnacji podziemnej posiada cze$¢ z pomieszczeniami technicznymi, produkcyjnymi i magazynowymi
niezwigzanymi funkcjonalnie z pozostata czescia budynku.

Budynek niski

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w

wentylacje. Nie wystepujg réwniez w pomieszczeniach lub przestrzeniach zewnetrznych strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

6. Podziat budynku na strefy pozarowe

W budynku przewidziano wydzielenie nastepujacych stref pozarowych
-ZL |- 156,10 m? - sala gléwna parteru
- ZL Il - 672,01 m? - pozostate pomieszczenia objete opracowaniem na wszystkich kondygnacjach budynku

- PM - 177,93 m? - niepowigzana funkcjonalnie z reszta budynku cze$¢ kondygnacji podziemne;

7. Klasa odpornosci
» Klasa odpornosci pozarowej dla strefy ZL | - B

» Klasa odporno$ci pozarowej dla piwnicy - B jako czes¢ funkcjonalnie powigzana z cze$cig ZL natomiast cze$¢ piwnicy poza
zakresem opracowania jaki PM w klasie B odpornosci pozarowej

« Klasa odpornosci pozarowej dla strefy ZL Il - C
« Stopien rozprzestrzenienia ognia- wszystkie elementy NRO

« Klasa odpornosci ogniowej elementow dla przyjetej klasy B:

- Gtéwna konstrukcja nosna R 120
- Stropy poza gtdwna konstrukcja nosng REI 60
- Przekrycie dachu RE 30
- Sciany zewnetrzne poza gléwna konstrukcija nosna El 60
- Sciany wewnetrzne: EI 30
- Biegi i spoczniki R 60

« Klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy C:

- Gtéwna konstrukcja nosna R 60
- Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng REI 60
- Przekrycie dachu RE 15
- Sciany zewnetrzne poza giéwna konstrukcja nosng El 30

- Sciany wewnetrzne: El 15




- Biegi i spoczniki R 60

« Elementy oddzielenia pozarowego

Sciany i stropy wydzielajgce poszczegélne strefy w budynku zostang dostosowane Iub wykonane jako $ciany i stropy
oddzielenia pozarowego w klasie odporno$ci ogniowej zgodnie z cz. rysunkowg odpowiednio:

- $cian wydzielajacych strefy ZL |1 PM z budynku - REI 120 - istniejace Sciany z cegly petnej gr. powyZzej 25 cm,
- stropdw wydzielajacych strefe PM - REI 120 - istniejace stropy masywne ceglane zabezpieczone ptytami ogniochronnymi.

- stropéw wydzielajacych strefe ZL | - REI 60 (z uwzglednieniem no$nosci ogniowej R 120 wynikajacej z klasy odpornosci
ogniowej wiasciwej dla gtdwnej konstrukcji nosnej budynku) - strop projektowany,

- drzwi i inne zamknigcia przeciwpozarowe w elementach oddzielania pozarowego - El 60,

taczna powierzchnia otworéw w $Scianie oddzielenia przeciwpozarowego ponizej 15% powierzchni $ciany a w stropie
oddzielenia przeciwpozarowego ponizej 0,5 % powierzchni stropu zgodnie z par. 232 WT. taczna powierzchnia Elementy
oddzielenia pozarowego z materiatow niepalnych, Sciany na wiasnym fundamencie lub na stropie opartym na konstrukcji nodnej o
klasie odpornosci ogniowej REI 120. Na catej wysoko$ci Sciany zewnetrznej zaprojektowano pionowy pas materiatu niepalnego o
szerokosci 2m i klasie odpornosci ogniowej El 60. Przepusty w $cianie oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé z zapewnieniem ich
wiasciwej klasy odpornosci ogniowej zgodnie z par. 234 WT. Naswietla dachowe wykonaé jako nieotwieralne EI30.

o W budynku znajduje sie pomieszczenie z kottem na paliwo state 0 mocy 100 kW oraz wydzielone pomieszczenie sktadu paliwa
stafego. Sciany wewnetrzne z cegly pelnej spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej dla $cian wewnetrznych wydzielajacych
kottownie i sklad paliwa statego. Strop nad pomieszczeniem kottowni i skiadu jest stropem oddzielenia pozarowego -
zabezpieczonym do klasy REI 120 spetniajacej wymagania dla stropéw kottowni i sktadéw paliwa statego. Odpornosé ogniowa
Sciany zewnetrznej jest wystarczajaca dla spetnienia wymagan dla pomieszczenia kotta. Projektuje sie wymiane drzwi na drzwi o
klasie odpornosci ogniowej EI 30 dla pom. kottowni i El 60 dla sktadu paliwa statego.

e Szachty instalacyjne nie stanowig odrebnych stref pozarowych, ale muszg spetnia¢ wymagania, np. dotyczace klasy
odpornosci ogniowej ich obudowy. Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia pozarowego wyposazy¢
w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementéw z dopuszczeniem nieinstalowania przepustéw dla pojedynczych rus instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pom. sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego
pomieszczenia.

8. Stopiefi rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie zastosowane do przebudowy elementy budowlane musza spetniaé ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO). Sciany
zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajgce ognia. Istniejace elementy podlegajace przebudowie a niespelniajace cechy
nierozprzestrzeniania ognia zabezpieczy¢ do NRO.

9. Warunki ewakuacji

Na potrzeby okreslenia warunkow ewakuacji przyjeto ilo$¢ uzytkownikow z zatozeniami projektu z uwzglednieniem osob. Liczba
0s6b wynosi dla:

pietra - 43 osoby,
parteru - 115 0sdb,
kondygnacja podziemna - brak pomieszczen na pobyt ludzi,
pomieszczenia o najwigkszej powierzchni - 100 osdb
*  szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen (m) - min. 0,9m w $wietle

»  szerokos¢ biegbw klatki schodowej miedzy parterem a pietrem - 1,4m - spetniajaca wymagania dla liczby oséb mogacych
réwnoczes$nie przebywaé na kondygnacii na ktérej przewiduje sie obecno$¢ najwiekszej liczby oséb - pietra budynku.

«  szerokos¢ biegu projektowanych schoddw miedzy parterem a kondygnacjg podziemng - 1,13 m

e szerokoS¢ biegu projektowanych schodéw technicznych miedzy pietrem a poddaszem nieuzytkowym - 1,0 m



»  szerokos¢ biegu istniejgcych schodéw miedzy parterem a kondygnacjg podziemng - 0,98 m

*  szeroko$¢ wyjs¢ z budynku (m) - 1,8m w $wietle drzwi z zastosowaniem dwdch skrzydet o szerokosci 0,9m

»  kierunek otwierania drzwi — wyj$¢ z budynku na zewnatrz

* ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponizej 50 oséb — 1

* ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 0sdb — 2 w odlegto$ci min. 5m kierunek
*  rodzaj drzwi - rozwierane

e dtugos¢ przejs¢ - mniej niz 32m w pomieszczeniach w ktorych z ich przewidywanego przeznaczenia nie wynika jednoznacznie
sposéb ich zagospodarowania oraz 40m w pozostatych przypadkach, przejScia prowadzone maksymalnie przez 3
pomieszczenia

*  szerokosS¢ przejs¢ w pomieszczeniach na pobyt ludzi - min. 0,9m, nie mniej niz 0,6m/100 os6b

»  szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (m)- min. 1,4 m

¢ minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m)- 2,93 m na pietrze i 3,34 m na parterze

*  rodzaj klat(ek) schodowych na drogach ewakuacyjnych - 1 klatka — otwarta,

e dlugosé dojscia(s¢) przy jednym kierunku (m)- ponizej 30m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze  ewakuacyjnej
+  oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen- zgodnie z PN P.POZ.

»  oSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne (korytarze)

*  wbudynku w strefie ZL Il zastosowac i odpowiednio oznakowac przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub ztacza.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych
c) instalacja odgromowa
d) kanaly wentylacyjne — materialy niepaine
e) instalacja c.0. w oparciu o kociot na paliwo state 0 mocy 1000 kW

f)  instalacja elektryczna (musi spetnia¢ warunki okreslone dla $rodowiska, w ktérym bedzie funkcjonowata)

11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku
«  awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne- korytarze
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu

*  hydranty wewnetrzne - niewymagane - budynek niski, wielkos¢ strefy ZL | ponizej 200 m?, wielko$¢ strefy ZL Il ponizej 1000
m?, strefa PM ponizej 200 m?, brak pomieszczeri powyzej 100 m? w strefie PM.

12. Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)

Gasnice proszkowe ABC 4 lub 6kg (2kg $rodka gasniczego na 100m?)

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

10dm?s z istniejacego hydrantu w ul. Libelta i 10m®/s z hydrantu przy budynku przychodni w ul. Zielonej - oba w odlegto$ci
ponizej 75m od budynku.

14. Droga pozarowa

Droge pozarowa zapewnia istniejacy dojazd na terenie dziatek 1073/11 i 1073/13 - szeroko$¢ min 4m, zewnetrzny promien
skretu 11m, szeroko$¢ bramy powyzej 3,6 m w tym jezdni powyzej 3,0 m, zachowano wymagane odlegtosci.



5 ANALIZA  MOZLIWOSCI RACJONALNEGO  WYKORZYSTANIA  WYSOKOEFEKTYWNYCH  SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.
Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dane budynku
Rodzaj budynku: Budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka
Adres: dz.nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, ul. Libelta 89-240 Kcynia
Powierzchnia budynku : Af =593,86[m?
Dostepne nosniki energii: olej opatowy, wegiel kamienny, gaz ziemny, energia elektryczna
Z sieci systemowej, energia stoneczna
Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych: Brak sieci ciepfowniczej
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
Ogrzewanie i wentylacja: Qnne = 16.010,32 [kWh/rok]
Ciepta woda uzytkowa: Qune = 3.116,14 [kWh/rok]
Opis zaopatrzenia w energi¢ porownywanych systeméw
System podstawowy System alternatywny
Opis systemu
Kociot na wegiel kamienny; odzysk ciepta
Z powietrza wentylacyjnego Pompa ciepta powietrze/woda
Elementy sktadowe systemu
Ogrzewanie
Lp. [ Nosnik energii Zrédho ciepta Udziat % Lp. | No$nik energii Zrédo ciepta Udziat %
1 Woda kociof na wegiel 100,00 1 woda pompa ciepta p-w 100
kam.
Ciepta woda uzytkowa
Lp. | Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat % Lp. [ Noénik energii Zrédho ciepta Udziat %
1 Woda kociot na wegiel 100,00 1 woda pompa ciepta p-w 100
kam.
Chiodzenie - Nie dotyczy
Oswietlenie — z sieci ee
Urzadzenia pomocnicze
Lp. | Nosnik Wspomagany system, Udziat Lp. | Nosnik energii Wspomagany system, Udziat %
energii nazwa urzadzenia % nazwa urzadzenia
1 Energia ogrzewanie, 89,00 1 Energia ogrzewanie, 32,00
elektryczna pompa obiegowa elektryczna pompa obiegowa
2 Energia ciepta woda uzytkowa, 11,00 2 Energia ogrzewanie, 66,00
elektryczna pompa fadujgca elektryczna pompa ciepta
3 Energia ciepta woda uzytkowa, 2,00
elektryczna pompa fadujgca bufor

Zapotrzebowanie na energie pordwnywanych systeméw

System podstawowy System alternatywny




Zapotrzebowanie na energie pierwotng
EP = 59,24 [kWh/m® rok] EP=154,28 [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energig koricowq

EK = 50,34 [kWh/m? rok] EK = 18,10 [kWh/m’ rok]

Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemoéw
System podstawowy System alternatywny

Koszty inwestycyjne

22 600,00 [PLN] 39 360x2 =68 720[PLN]
46,12 [PLN/m?] 115,72 [PLN/m?]
Roczne koszty eksploatacyjne
16 457,00 [PLN] 24 350,00[PLN]
27,71 [PLN/m] 41,00[PLN/m]

Roczna réznica kosztow eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)
+15.986,00[PLN/m]

Réznica kosztow inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
46 120,00 [PLN]

Nie ma uzasadnienia ekonomicznego montazu Systemu alternatywnego.
Inwestor podjat decyzje o montazu systemu podstawowego.

Analiza ekologiczna poréwnywanych systemow
System podstawowy System alternatywny

Roczna emisja CO;,
25 230,00 [kgCO./rok] 25 347,77[kgCO-/rok] (ee z wegla)

Nie ma uzasadnienia ekologicznego dla montazu pompy ciepta powietrze-woda.

Wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wybrany system:
Do realizacji wybrano system podstawowy — istniejgcy kociot na wegiel kamienny na potrzeby
ogrzewania + odzysk ciepfa powietrza wentylacyjnego dla poddasza i Sali gtéwnej parteru.

Opracowanie wykonat:



[ 6 | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 1 - portyk wej$ciowy

fot. 2 - kolumny portyku wejsciowego, posadzka, balustrada fot.3 - detale wystroju architektonicznego elewaciji frontowej



fot. 4 - elewacja frontowa

fot. 5 - schody i balustrada pochylni przy wejsciu bocznym do biblioteki
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fot. 6 - rura spustowa z rewizjg przy wejsciu bocznym fot. 7 - pochylnia przy wejsciu bocznym

fot. 8 - widok na elewacjg boczna (wschodnia) fot. 9 - widok na rure spustowa przy elewacii tylnej



fot. 10 - widok na elewacje tylng (potudniowa) z drewniang weranda

fot. 11 - widok na elewacje boczng (zachodnia)



fot. 13 - widok na drewniang werande na tytach budynku i rury spustowe na teren

fot. 12 - widok na czgs¢ tylng biblioteki i rury spustowe z rewizjg 76 spadkiem

fot. 14 - widok na hol pietra



fot. 15 - widok z wnetrza na pétowalne okno nad wejsciem gtéwnym

fot. 16 - widok na drzwi wewnetrzne z podniesiong opaska - forma do odtworzenia ~ fot. 17 - widok na drzwi wewnetrzne z podziatami skrzydta - forma do odtworzenia
w projektowanych drzwiach w projektowanych drzwiach




| XI | INFORMACJA BEZPIECZENSTWIA | OCHRONY ZDROWIA

A. Strona tytutowa

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz fragment parku na dziatkach Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obr. 0001

Kcynia obreb 0001 Kcynia

Adres obiektu budowlanego:
ul. Libelta, Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obr. 0001 Kcynia obreb 0001 Kcynia

Inwestor:

Gmina Kcynia,
ul. Rynek 23,
89-240 Kcynia

Opracowat:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski,
ul. Okrezna 6,
89-240 Kcynia

B. Czesc opisowa
1. Zakres robo6t budowlanych i kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:

Wwo.

Zakres robot obejmuje remont i przebudowe podpiwniczonego budynku uzytecznosci publicznej. Inwestycja bedzie realizowana jednoetapo-

Ostateczna kolejno$¢ robot powinna zostaé podana przez kierownika budowy w porozumieniu z podwykonawcami i kierownikami robét insta-

lacyjnych. Przewidywane roboty budowlane, wymienione wedtug proponowane;j kolejnosci ich wykonywania:

Roboty ziemne, wykopy;

Roboty izolacyjne, przeciwwodne;

Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

Roboty murarskie i tynkarskie;

Roboty dekarskie i izolacyjne;

Roboty ciesielskie;

Prace montazowe, na wysoko$ci powyzej 3m;
Roboty wewngtrzne — murarskie;

Roboty instalacyjne przy instalacjach: elektroenergetycznej, wod.-kan., wentylacji, c.o.,
Prace wewnetrzne montazowo — wykoriczeniowe;
Prace przy blacharce i opierzeniach;

Roboty zwigzane z budowg zewnetrznych nawierzchni utwardzonych;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przez teren dziatki biegng przewody instalacji kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, teletechnicznych i elektrycznych m.in. zasilajace

budynek. Gtéwne prace przy budynku ograniczaja sie do dziatek 1073/12i 1073/14 - w ich obszarze brak innych budynkéw i obiektow budowlanych
poza przedmiotowym budynkiem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace na dziatce przewody instalacii. Instalacje i elementy budynku istniejace

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych



—  upadek z wysoko$ci ludzi i réznych przedmiotdw — liczne sytuacje wystepujace w czasie catej realizacji inwestycji;
—  porazenie pradem elektrycznym

- zwigzane z pracami w poblizu istniejacej sieci w trakcie ich trwania;

- zwigzane z realizacjq instalacji elektrycznych;

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do prac nalezy:

—  opracowac szczegbtowy plan BIOZ i zapozna¢ z nim pracownikow;

—  wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozen;

—  dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do:

—  zapoznania sie z przepisami BHP;

stosowania sie do polecen i wskazowek osdb przetozonych;

—  dbac o wlasciwy stan sprzetu i narzedzi oraz porzadek w miejscu pracy;
—  stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej;

—  poddawac sie w razie konieczno$ci badaniom lekarskim;

—  informowac¢ niezwiocznie przetozonych w przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia;

Kontrola i dobdr wiasciwego personelu jest obowigzkiem kierownika rob6t budowlanyuch oraz, jesli zostang powotania inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom:

Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje pracownika przez stuzby ratunkowe
oraz dostep strazy pozarne;

Prace na wysokosci prowadzi¢ z rusztowan stojacych posiadajacych aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa ( budowa komina dymowo-
wentylacyjnego). Rusztowania musza by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta i podlegajg odbiorowi przez kierownika budowy po ustawieniu
oraz podlega¢ codziennemu przegladowi. Brygada monterska powinna posiada¢ stosowne zadwiadczenia o przeszkoleniu przez Dozér Techniczny.
Nalezy wygrodzi¢ i wtasciwie oznakowa¢ strefe niebezpieczng (min. 4m od linii rusztowan). Wprowadzi¢ stosowne sygnalizacje.

Wejscie do budynku oraz ciagi piesze przy budynku zabezpieczy¢ przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Przy pracach wewnetrznych
zachowac stosowne zabezpieczenia $cian i stropu podczas prac przy realizacji nowego otworowania.

opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski



