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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot polegajacych wykonaniu robdt izolacji przeciwwilgociowych (hydroizolacji) w
zwigzku w zwigzku z remontem i1 przebudowg budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki na
potrzeby realizacji zadan spotecznych w miejscowosci Keynia.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Material izolacyjny cieplny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepia.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie hydroizolacj, izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacji,
termomodernizacji przy uzyciu materialow odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt 2

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.
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Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy 1 powinny
wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezytg
przyczepno$¢ do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Folie

— folia budowlana ochronna (PE) o grubosci 0,3 mm - warstwa poslizgowa / rozdzielcza pod
posadzke betonowa wylewang na warstwe izolacji termicznej / akustycznej, muszg by¢
wywini¢te na $ciany na wysokos¢ warstw posadzkowych znajdujacych si¢ nad nimi,

— polietylenowe (PE) folie paroszczelne do skutecznego ograniczania przedostawania si¢ wilgoci
do warstwy izolacji termicznej. Paroprzepuszczalno$¢, czyli zdolnos¢ do przepuszczania pary
wodnej 0,5g/m?/24h, wspofczynnik oporu dyfuzyjnego Sd > 150 m 1 wspdtczynniku
paroprzepuszczalnosci ok. 0,5 g/m?/24h, o grubosci 0,2 mm. Zastosowanie jako warstwa
izolacji pomigdzy wylewkami betonowymi posadzek a izolacjg akustyczng (termiczng), oraz
pomiegdzy ptytami GK na dachu a ptytami z welny mineralnej (warstwa zabezpieczajaca przed
wnikaniem wilgoci z pomieszczenia do warstwy izolacji cieplnej). Montaz folii paroizolacyjnej
zgodnie z wymaganiami 1 zaleceniami producenta. Nieprawidlowe utozenie moze powodowac
powstawanie nieszczelno$ci pomigdzy zakladami i1 uszkodzenie folii. Nieszczelne miejsce i
styki z elementami budynku trzeba podklei¢ tasmg. Polaczenia pomiedzy folig a Scianami
szczytowymi 1 kominem zakleja¢ tasmg rozprezng. Przez foli¢ przybija si¢ listwe dociskowa.
W celu kontrolowanego przeptywu konieczne jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej. Foli¢
mocuje si¢ po wewnetrznej stronie krokwi, zaraz po umieszczeniu termoizolacji. Nie wykonuje
si¢ tego w czasie rownoczesnych mokrych prac wykonczeniowych. Mogloby to doprowadzi¢
do zamknigcia zawilgoconej termoizolacji.

Folie paroprzepuszczalne (folia wstepnego krycia lub membrana dachowa)

Dane techniczne
Wysokoparoprzepuszczalna, 4-warstwowa membrana dachowa odporna na rozerwanie 1 otwarta

dyfuzyjnie folia z kombinacja PP wiloknina folia, dodatkowo zbrojona. Membrana dachowa
przeznaczong do stosowania w budownictwie do dachow spadzistych wentylowanych. Membrana z

dodatkami stabilizacyjnymi ktére powoduja ze odporno$¢ na promieniowanie UV wynosi min. 3
miesigce, dzigki czemu montaz pokrycia dachowego moze by¢ wykonane z opoOZnieniem

Czasowym.
Gramatura: 160-180 g/m?
Wymiar: [,L5mx 50 m
Reakcja na ogien: Klasa F
Odporno$¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
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Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02-0,05 m
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podluznym: 550 N/50 mm
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 450 N/50 mm
Wydhuzenie w kierunku podtuznym: 10-30 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 10-30 %
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku podluznym: 550N
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 550N
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze: -25°C
Odporno$¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 430 N/50 mm
z&gezr};iﬁlzaloéé na rozcigganie w kierunku poprzecznym po sztucznym 350 N/50 mm
Wydhuzenie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 7-21 %
Wydhuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 7-21 %
Zawarto$¢ substancji niebezpiecznych: Nie zawiera

s od -40°C do
Odpornos¢ temperaturowa: 195°C
Odpornos¢ na UV: min. 3 miesigce
Paroprzepuszczalnos¢ w warunkach 23°C/85%: 1800 g/m?/24h
Paroprzepuszczalnos¢ w warunkach 38°C/90%: 3000 g/m?/24h
Wodoszczelnos¢ (DIN 20811): > 1500 mm
Wodoszczelnos¢ (Hydrocinetic): > 4500 mm
Odpornos¢ na rozdzieranie gwozdziem: > 100 N

Folie nalezy stosowac na zewngtrznej stronie krokwi, w celu odprowadzanie ewentualnej wilgoci z
warstwy izolacji cieplnej na zewnatrz. Stuzy do ostaniania ocieplenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi, pozwala na odparowanie z niego wody i chroni przed przeciekaniem.

Foli¢ uktada si¢ bezposrednio na krokwiach, zaczynajac od okapu. Poziome rzedy taczy si¢ na
zaklad, wlasciwa strong do zewnatrz. Dobre naciggnigcie foli umozliwig kontrlaty. Foli¢ mocujemy
gwozdziami lub zszywkami. W przypadku rozerwania folii konieczne jest zaklejenie latg foliowa
przy pomocy tasmy dwustronnej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy rozcigganiu folii przy
kominach, czy oknach. Nie moze si¢ ona zalamywac¢ 1 fatdowa¢. W budynkach remontowanych z
gotowym pokryciem dachowym foli¢ uktadamy od wewnatrz, mocujac do bokoéw krokwi. Montaz
rozpoczyna si¢ od kalenicy. Przez foli¢ przybijamy listewki o przekroju 2 x 3 cm.

Folia kubelkowa

Folia kubetkowa przeznaczona do wykonania izolacji pionowej fundamentéw, $cian, majacych
bezposredni kontakt z podlozem gruntowym. Dzieki zastosowaniu wytloczen zostaje uzyskana
szczelina powietrzna pomiedzy konstrukcjg budynku, a izolacja. Szczelina ta zapewnia doskonate
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odprowadzenie wody i1 pary wodnej zapobiegajac nadmiernemu zawilgoceniu 1 tworzeniu si¢
ci$nienia hydrostatycznego w obszarach budynku narazonych na podmakanie. Wyttoczenia
uniemozliwiaja dodatkowo przesuwanie si¢ izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi.

Nalezy przede wszystkim pami¢tac, ze uszczelnianie $cian fundamentowych i fundamentow folig
tloczong nie moze pehic roli samodzielnej izolacji wodoszczelnej. Znajduje ona zastosowanie jako
ochrona i wspomaganie istniejacej hydroizolacji.

Materiat polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)
Gramatura [g/m?] Min. 400

Wysokos$¢ wyttoczen [mm] 8

Wodoszczelno$é Wodoszczelno$é¢ przy 2kPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [kN/m?] Min. 150

Zakres temperatur [°C] -30 do +80

Barwa Czarna/Grafitowa

Folia w plynie

Folia w plynie wysokoelastyczna masa do bezszwowej hydroizolacji podlozy betonowych,
gazobetonu, tynkOw mineralnych, cegty 1 ptyt gipsowo-kartonowych oraz ptyt OSB. Po natozeniu
na podioze tworzy warstwe nieprzepuszczalng dla wody. Posiada wysoka przyczepnos¢ — do
typowych podtozy betonowych minimum 1,3 MPa.

Wiasciwosci:

- Odporna na niewielkie ruchy podtoza spowodowane zmianami wilgotnos$ci i temperatury.

- Moze by¢ stosowana przy ogrzewaniu podtogowym.

- Ukladanie oktadzin np. ptytek po 12 godzinach od nalozenia.

—  Woytrzymata mechanicznie - nie wymaga dodatkowych wzmocnien z wyjatkiem polaczen
$cian 1 podtogi oraz przej$¢ rurowych, ktére powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
tasmami, naroznikami 1 kotierzami uszczelniajgcymi.

- Bardzo dobrze wiaze si¢ z klejami 1 zaprawami do glazury i terrakoty.

- Odporna na wod¢ wapienng i1 chlorowang, detergenty oraz lekkie roztwory kwasow i
zasad. Nie zawiera rozpuszczalnikow.

- Do zastosowan wewngtrznych.

Podstawa: Dyspersja tworzyw sztucznych
Konsystencja: Jednorodna gesta masa

System utwardzania: Wysychanie fizyczne

Czas schnigcia: ok. 4h

Wydajnos¢: I-1,3 kg/m?

Gestos¢: 1,40 g/cm® + 5%

Odczyn pH: 8-9,5

Zawarto$¢ czastek statych: 80%

Lepkos¢ (wg. Brookfielda): 85.000 + 5000 (ISO 2555)
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Mostkowanie pgknigc: > 1,0 mm w temp. +23°C
Wydhuzenie wzgledne: >100%
> (0,8 MPa - beton
Przyczepnosc: ,
> 0,6 MPa - plyty gipsowo-kartonowe
Przepuszczalno$¢ pary wodne;j: 2,2 g/m**24h

Przepuszczalno$¢ shupa wody (1000 mm): Brak przesigkania w ciggu 24h
Minimalna temperatura polimeryzacji:  +5°C

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
Odpornos¢ termiczna: od -5°C do +100°C
Zastosowanie:

- Izolacje przeciwwilgociowe $cian 1 posadzek w kuchniach, tazienkach 1 pomieszczeniach
gospodarczych pod ptytki ceramiczne, podlogi drewniane 1 laminowane oraz wyktadziny
podlogowe.

- Nie stosowa¢ w pomieszczeniach narazonych na staty kontakt z woda, np. w nieckach
basenowych i na zewnatrz - na tarasach i balkonach.

— Nie stosowac na elementach ruchomych, przegubach itp. oraz na spoinach o duzej
amplitudzie przemieszczenia.

Sposob uzycia:

Przed ulozeniem nalezy zagruntowa¢ podloze z uzyciem gruntu wysokopenetrujagcym. W
naroznikach, faczeniach $cian 1 podlogi oraz przepustach S$ciennych wyklei¢ tasmy.
Foli¢ nalezy naklada¢ przy pomocy pedzla lub pistoletu natryskowego dwiema warstwami o
grubosci ok. 1 mm.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne wysokomodyfikowana SBS na osnowie szklanej asfaltowe 1 polimerowo-
asfaltowe przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji 1 paroizolacji. Zakres stosowania pap
zgrzewalnych 1 samoprzylepnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen przeciwwilgociowych 1 wodochronnych. Papy zgrzewalne produkowane z asfaltu
oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Osnowe pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanowi¢ ma: welon z wiokien szklanych, tkanina szklana lub wildknina
poliestrowa.

Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o rownych krawedziach. Asfaltowa papa
powinna mie¢ rownomiernie roztozong powloke 1 posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia
powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.

Izolacja przeciwwilgociowa — emulsja bitumiczna

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierajaca rozpuszczalnika, 60% emulsjg bitumiczng
przeznaczong na podloza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow 1 tugow.
Poniewaz emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac ja
do normalnej zaprawy cementowej i1 cementowo-wapiennej. Poniewaz emulsja dziata, jako
plastyfikator, uzyskuje si¢ bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem 1 dobrg urabialno$¢
zapraw. Po wyschnigciu emulsja daje czarng, blyszczacg powierzchnie.
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Srodek bitumiczny do gruntowania

Zastosowanie: jako wysokojakosciowa powloka gruntujaca na beton 1 blachg, zapewniajgca wlasciwg
przyczepnos¢ do podloza rowniez wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwor bitumiczny do
natozenia za pomocg walka lub natrysku

— Zuzycie: 0,2 - 0,3 I/m2 w zaleznos$ci od chtonnosci podloza

— Cazas schnigcia: przy temp. 20C° - 3 godz.

— Skladowanie: w suchym i chlodnym miejscu z dala od ognia,

Izolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczna

Roztwory bitumiczne, modyfikowany kauczukiem syntetycznym SBS z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podloza moze by¢ stosowanie na lekko wilgotnych
podtozach, tworzac warstwy izolacji o duzej odpornosci na spgkania powstajace na skutek mrozéw
(analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z
podiozem 1 niweluja jego mikropeknigcia.

Dwuskladnikowa bitumiczna izolacja przeciwwodna grubowarstwowa (typu ciezkiego)

Modyfikowana tworzywem sztucznym, dwusktadnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa
wodoszczelna 1 bezrozpuszczalnikowa. Tworzac grubowarstwowg powtoke bitumiczng, doskonale
nadaje si¢ do izolacji podziemnych czesci budynku - $cian 1 ptyt fundamentowych, chroniac je
przed szkodliwym dziataniem wilgoci gruntowej oraz wody, stosowany réwniez jako paroizolacja
jego  zastosowanie  zapobiega  korozji 1 uszkodzeniom  $cian  fundamentowych
spowodowanym czynnikami zewng¢trznymi. Jest doskonatym materiatem do renowacji izolacji
fundamentow w starych domach.

Wilasciwosci produktu:
e wodoszczelna i bezrozpuszczalnikowa;
e Dodatkowo mostkuje rysy;
Posiada wypetnienie polistyrenowe;
Jest szybko odporna na deszcz (czas catkowitego schnigcia: ok. 2 dni);
Moze by¢ nanoszona recznie lub maszynowo przy uzyciu narzedzia natryskowego;
Charakteryzuje ja dobra przyczepnos¢ do suchych oraz lekko wilgotnych podtozy.

Zakres stosowania:

e Na powierzchnie pionowe i1 poziome;

e Zar6wno na zewnatrz jak 1 wewnatrz;
Stosowana w budownictwie ladowym oraz w budowlach inzynierskich;
Zalecana w celu uszczelniania zarowno przy wilgoci gruntowej jak 1 wodzie wywierajace;]
ci$nienie na elementy budynku ;
Uzywana w celu ochrony elementow budynku narazonych na wode agresywng dla betonu;
Moze by¢ uzywana do przyklejania ptyt izolacyjnych z twardej pianki (ocieplenie
obwodowe);
Stosowana do uszczelnienia liniowego szczelin oraz przerw roboczych (max. szerokos¢ 0,25
mm) elementow budynku wykonanych z betonu. Uzyskujemy uszczelnienie przeciw wodzie
pod ci$nieniem nawet do 3 m wysokosci stupa wody;
Zalecana réwniez w strefie wahan poziomu lustra wody;
Ochrania przed wnikaniem radonu.
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Zuzycie:
e ok. 1,0 I/m2/1 mm grubos$ci warstwy mokrej.

Zuzycie w zaleznosci od obcigzenia:
e Wilgo¢ gruntowa: ok. 4 /'m2 (wydajnos$¢ 1 opakowania ok. 7,5 m2)
e Woda nie wywierajaca cis$nienia: ok. 4 I/'m2 (wydajnos¢ 1 opakowania ok. 7,5 m2)
e Woda pod ci$nieniem: ok. 5 I/'m2 (wydajnos$¢ 1 opakowania ok. 6 m2)
e Izolacja obwodowa: ok. 2,5 I/'m2 (wydajnos$¢ 1 opakowania ok. 12 m2)

Grubos¢ warstwy (nie moze by¢ wigksza niz o 50% od podanych wartosci):
e Wilgo¢ gruntowa: ok. 4 mm (warstwa mokra) / > 3 mm (warstwa sucha)
e Woda nie wywierajaca cisnienia: ok. 4 mm (warstwa mokra) /> 3 mm (warstwa sucha)
e Woda pod ci$nieniem: ok. 5 mm (warstwa mokra) / > 4 mm (warstwa sucha)

Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna): - Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca.
Srodek o wysokiej odpornosci na siarczany, normalnie wiazacy. Uzywany do spoinowania elewacji w
technologii szlamowej nakfadanej pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary
wodnej. Wysoka odporno$¢ mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakfadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwo$¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspodlczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Elastyczny szlam uszczelniajacy: - Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na
starych nie do konca usunietych powlokach bitumicznych. Naktadany metoda szpachlowania, cienka
warstwe na catej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie 1 mostkowanie ewentualnych rys.

Hyvdroizolacja $ciany zewnetrznej: Powloka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w
stosunku do wody pod ci$nieniem, przekrywajaca rysy, bezszwowa. Latwa w naktadaniu ,odporny na
deszcz na wszystkich podiozach. Powloka wigzaca w niekorzystnych warunkach pogodowych w
ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje
wody spotykane w gruncie, nie gnijgca, odporna na glony i s61 rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwuskladnikowe:

Skladnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Skladnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawarto$¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubo$¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 - 6 mm $wiezo nalozonej warstwy ok. 4,6 mm warstwa
wyschnigta
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych 1 stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow

Transport materialdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowvywanie i skladowanie materialow

Rolki pap nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni slonecznych 1 zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odleglosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojacej] w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym 1
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Masy bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach typu kombi, ktore zawieraja mas¢ bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg 1 adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczefstwa,

— znak budowlany.
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Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow 1 urzadzen.

Materialy termoizolacyjne nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi s$rodkami transportu, w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywac¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatdéw 1 urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne jest
mieszanie materialow roznych systemow izolacji, badZz stosowanie niepelnych systemoéw. Materiaty
stosowane do izolacji muszg by¢ w systemie jednego producenta.

5.2. WarunKki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
rozbidorkowe, roboty instalacyjne oraz przygotowawcze podposadzkowe, zamurowane przebicia 1
bruzdy, obsadzone wpusty.

5.3. Przygotowanie podloza

Izolacj¢ rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, powierzchnie nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace cze$ci fundamentow
nalezy potraktowa¢ ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 1 inne
obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z calej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne 1 wolne od
smoly, rakéw 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy
sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podioza.

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

Przed wykonaniem izolacji podloze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierownosci
wypetni¢ materiatem, z ktorego wykonano podtoze. Podloze dwukrotnie zagruntowa¢ Przygotowac
srodek do wykonania izolacji. Emulsje nanosi¢ szczotka na powierzchni¢ przeznaczong do izolacji.
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W czasie odbioru ocenie podlega:

e powierzchnia izolacji.
e Wykonana izolacja powinna by¢ gladka 1 réwna,
e powinna pokrywac¢ w calos$ci izolowane podtoze.

5.5. 1zolacje z folii PE przeciwwilgosciowe.

Folia PE powinna zosta¢ ulozona na calej powierzchni 1 wywinigta na powierzchnie pionowe 1
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ ulozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do taczenia zaktadow
stosowac tasme dwustronnie klejaca.

W czasie odbioru ocenie podlega:
e powierzchnia folii,
e styki i polaczenia.
e powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic¢ 1 rozdar¢.

5.6. 1zolacje szczelin dvlatacyjnych i przej$¢ instalacvjnych.

Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujac profile — wkladki uszczelniajace do szczelin
dylatacyjnych oraz wypemhienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przej$¢ instalacyjnych wykona¢ systemowe, z uzyciem ksztattek, kohierzy, elastycznych
mas uszczelniajacych, taSm, wg wskazah producenta.

5.7. Izolacje papowe

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze
stanem podloza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, wielko$¢ spadkow
izolowanych powierzchni oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych 1 na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowaé rozlozenie poszczegoélnych paséw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materialow.

Sprawdzi¢ czy wstgga papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie 1 rOwnomiernie
roztozong masg asfaltows.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢
w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) 1
ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ ja z dwoch koncoéw do srodka. Miejsca zaktadow na
ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem 1 przeciaggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokos$ci zaktadu (12-15
cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy
wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Sitg¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

— podhuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaklady nalezy
wykonywaé¢ ze szczegdlng starannoscig . Po ulozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaré6wno podluzne, jak i1 poprzeczne) nie pokrywaty
sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow ukladanych pasow
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

zolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej wyglad
zewnetrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach 1
rownomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta
folig antyadhezyjng z tworzywa sztucznego.

Pape nalezy klei¢ do podloza z wykorzystaniem wlasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowe;
znajdujacej si¢ od spodniej strony wyrobu.

Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podktadowa na termoizolacji ze
styropianu, jednoczes$nie jako ochrona dla styropianu przed dzialaniem wysokiej temperatury
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowe;.

Wszystkie nowe elementy drewniane izolowa¢ w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi
warstwa papy lub folig PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi I'TB dla poszczegolnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i1 akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymaltos¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupehien, dopuszczalna wilgotno$¢ 1 temperatura podloza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc,
doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdlowych specyfikacji technicznych,
wypehienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢
1 temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- gladzi 1 tynkdw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowag i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkiadu, rownos$¢ 1 wyglad
powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupehien, wilgotno$¢ i temperatura
gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety 1 sfazowania ),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podilozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podloza. Wyglad powierzchni
podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub
sztucznym.

- Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dhugosci 2,0 m,
przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podioza i1 przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadno$cig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuktosci 1 wglebienia na powierzchni podkltadu powinny by¢ nie
wieksze niz 2 mm.

-Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypehione.

- Zapylenie powierzchni nalezy oceni€ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

- Sprawdzenie wytrzymatosci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

- Wilgotno$¢ 1 temperatur¢ podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

- Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skoséw stykow roznych plaszczyzn
podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych oraz warstw
ochronnych 1 dociskowych,

- sposobu wykonania 1 uszczelnienia przebi¢ 1 przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji 1
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot 1 w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze
nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i1 utwardzeniu. Badania techniczne nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego (roéwnosci, cigglosci, miejsc przebi¢ 1 dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Kontrola jakosci ptyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i
wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana:
— 16wnos¢ powierzchni phyt,
— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary 1 ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),
— wilgotnos¢ 1 nasigkliwos¢,
— naprezenia $ciskajagce piyt,
klasyfikacja ogniowa.
Wyn1k1 badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inzyniera 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét s3 : m?, m,

W m’ mierzy sie :
e Powierzchnie izolacji

W_m mierzy sig¢ :
e Izolacje szczelin dylatacyjnych

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t 1 do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

93



REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY | BIBLIOTEKI NA POTRZEBY REALIZACI ZADAN SPOYECINYCH W
MIEJSCOWOSCI KCYNIA - SST 06 - Izolacje przeciwwilgociowe (HYDROIZOLACJE)

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesientu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdlowa specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8

8.2. Odbior podlozy

Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbidr
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnos¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robodt stanowi wartos$¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Cena wykonania robot wszystkich robot objetych niniejsza ST obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg 1 inwentaryzacja powykonawcza
robot 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentac;ji,
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b) zakup 1 dostarczenie materialow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

¢) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan 1

sprawdzen robot,
d) wykonanie robot izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami

dodatkowymi (dzierzawa, itp.)
f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

UWAGA:

Koszt wykonania uszczelnien przej$¢ instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie robot instalacyjnych.

Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot— ITB

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

izolacji
izolacji
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