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453-1 INSTALACJE WOD-KAN
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji wod-kan w zwigzku z remontem i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblio-
teki na potrzeby realizacji zadan spotecznych w miejscowosci Kcynia.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia umowy na wyko-
nanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji we-
wnetrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

- instalacji hydrantowej,

- instalacji kanalizacji sanitarne;j,

przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen-
klaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania w wodg obiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czg¢$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czer-
palnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieplej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktow czer-
palnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrodta, za-
instalowana wewnatrz budynku, z ktorej za pomoca hydrantow wewnetrznych lub zaworéow hydrantowych pobiera sig

wode do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktoére umozliwia bezposredni pobor wody z gtéwnych przewoddéw wodociggowych, majace za-
stosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i ztgcze do weza.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wyposazony w na-
sade pozarnicza umozliwiajaca podiaczenie wezy pozarniczych.
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Hydrant wewnetrzny — zespot obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pradownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zroédlo wody z instalacjg wodociagowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociaggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

Instalacja kanalizacyjna — zespol powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzania Sciekow z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstalych w wyni-
ku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
Odptywowym.

Przewod spustowy — przewdd shuzacy do odprowadzenia $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy — przewdd shuzacy do odprowadzania $ciekéw z pioné6w do podiaczenia kanalizacyjnego lub in-
nego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji ka-
nalizacyjne;.

Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewod taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekdw bytowo - gospodarczych z
atmosfera, stuzgcy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania ci$nienia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacija projektows, specyfikacja technicz-
na, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych in-
stalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycza-
cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.
2.

Materiaty do budowy instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub po-
siada¢ §wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-
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ciggowych, ktore mogg stykac si¢ bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatow posiadajacych $wiadec-
two (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wy-
mogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt be-
dzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI
Rury przewodowe wodociagowe

Przewody:
- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z ksztattkami,

Armatura:

- Zawory odcinajace

- Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej

- Zawory kulowe z kurkiem spustowym

- Zawor antyskazeniowy

- Zawory odcinajace do przyboréw sanitarnych (pod baterie)

- Zawory odcinajace do przybordéw sanitarnych (pod miske ustgpowa, pisuar)
- Zawor czerpalny z perlatorem

- Przepustnica z sitownikiem elektrycznym + Modut szafy sterowniczej

Izolacja termiczna

- Izolacja termiczna z pianki PE gr. 9mm, 20mm, 30mm, 40mm.
2.3. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Rury przewodowe wodociagowe przeciwpozarowe
— Rura stalowa ocynkowana wraz z ksztattkami

Wyposazenie:
—  Hydrant wewnetrzny HP 25,
— Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 50mm

Izolacje:
— Izolacja termiczna z pianki PE gr. 13mm

2.4. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Rury i ksztaltki z PVC
- Srednica: @ 110, 75, 50mm

237



REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY | BIBLIOTEKI NA POTRZEBY REALIZACJI ZADAN SPOLECZNYCH W MIEJSCO-

WOSCI KCYNIA - SST 20 - Instalacje wod.-kan.

Rury i ksztaltki z PVC klasy S

- Srednica: @ 160, 110, 75,mm
Rury i ksztaltki PE

- Srednica: @ 50, 40mm

Czyszczaki

- Rewizja PVC DN 160mm i 110 mm
Rura wywiewna

- Srednica: @ 110mm

- Srednica: @ 75mm
Whpusty

- Whpusty podlogowe z kratka $ciekowsa ze stali szlachetnej
Inne

- Przepompownia podposadzkowa $ciekow sanitarnychB125
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

bl

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

- Koparka ggsienicowa 0,6m3

- Samochéd dostawczy do 0,9t

- Samochéd samowytadowczy 5t
- Spycharka gasienicowa 74kW
- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sag w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i ma-

gazynow na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢

przez podklinowanie lub inny sposob.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé

uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wy-
fadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé

do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy

przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej.
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- Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wiclowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gdérna warstwa nie moze przewyzszac §cian srodka
transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien od-
bywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyborow sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi srodkami
transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowac w skrzy-
niach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowaé w skrzynie i pudta, zabezpieczyé¢ przed wstrzasami powodujacymi peknig-
cia i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszko-
dzen i odksztalcen = przewozonych  materiatow i nie  wplyng  niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

- Ilo$¢ vzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsg.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Roboét i ich harmonogram, uwzgled-
niajagc w nich wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji
wod. — kan. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun-
kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Minister-
stwo Infrastruktury.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatléw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wyma-
ganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej

- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,
- lokalizacja przyborow i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.
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5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzié¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej. Przewod wody
cieplej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami
elektrycznymi i gazowymi. Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢
co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodoéw - 5 cm), migdzy wodociggowymi a gazowymi - co
najmniej 15 cm.

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w odstepach nie
wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego wykonany
jest przewod. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach bu-
dowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych lub w stropie podwieszonym. Czes¢ przewodow prowadzona w
miejscach niedostepnych dla 0séb postronnych mocowac na tynku, stosujac uchwyty montazowe.

Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
do krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowaé odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Przejécia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco
wicksze $rednice niz rury i sg dluzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzy-
wa. Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypelni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy ta-
czy¢ rur.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpo-
wiedniej odpornosci ogniowe;.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wyltgcznie przy uzyciu tacznikow.

Miski ustgpowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawo-
ry czerpalne nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
- phukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,
- uszczelnienie p.poz. przej$¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmuja przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
- phukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,
- uszczelnienie p.poz. przej$¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.
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Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykonaé przed wykonaniem posadzki. Przy utozeniu in-
stalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggoéw, posado-
wienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-
na¢ podejécia pod poszczeg6lne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadaé¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uklada¢ w  odcinkach  prostych, rdéwnolegle do najblizszej $ciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury 1aczy si¢  poprzez  wcisniecie do  oporu  bosego  konca  rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
Iub obejm. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé
rur¢ pod kielichem.

Przed =zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje
i infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegélne rzgdne, prawidlowosci spad-
kéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypaé piaskiem.

Polaczenia rur nalezy wykonac¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o $rednicy dostosowanej do ze-
wnetrznej Srednicy rury. Odgalezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomo-
ca trojnikow o kacie nie wigkszym niz 45°.

Podejscia do urzadzen taczy¢é metodg weiskowa.

Przejécia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejécia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odporno-
$ci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o od-
powiedniej odpornosci ogniowe;.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajagce szczelne zamknigcia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przejécia pionéw w poziomy wykonaé pod katem 45°.

Przybory i wurzadzenia Iaczone z wurzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢

w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:
— montaz rurociggoéw
— montaz podejs¢ do przyboréw
— podiaczenie przyborow i wpustow podtogowych,
— montaz pozostalych urzadzen, studni, itp
— uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowac¢ termicznie materiatem niepalnym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
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- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodocia-
gowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotli-
woscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-
91/B-10728 [13].

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnoSci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warun-
kami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami bladzacymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych
jego warstw.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za
szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzié
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zawordw, kurkdéw oraz polaczen. Z przeprowadzonych
prob szezelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warun-
kow.

6.5. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Instalacj¢ kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ tej instalacji. Pionowe przewody wewnetrzne pod-
dawa¢ probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Podejscia i przewody spustowe kanali-
zacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody poziome kana-
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lizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru iloéci robot dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robot zwigzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementdéw (zawory, przybory sanitarne, armatura biatego montazu, urzadzenia, itp.)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wy-
niki odbioré6w materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgéciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wryniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu, szczegotowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowa-
dzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociagowej przeciwpozarowej i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych
nalezy przedstawi¢ co najmniej nast¢gpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizaswiadczenia,
d) Protokoty odbiorow czgsciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robéot budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji
f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,
g) Protokoly wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. OGOLNE

Ogolne przepisy podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 10.

10.2. NORMY

OBOWIAZUJACE NORMY

PN-98/H-74200

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
3 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Az1:2001 wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
4 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+Apl wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
5 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Czg$¢ 1: Wymagania
6 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
7 PN-ISO 4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
+Ad1:1997 zimnej. Wymagania instalacyjne
8 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Apl wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
9 PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki
10 PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow
11 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwin-
tem walcowym. Wymiary
12 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 6: Hydranty
13 PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
14 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czg$¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu
15 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
16 PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne. Wymiary przytaczeniowe
17 PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe
18 PN-EN 37:2000 Stojgca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przyta-
czeniowe
19 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzadzania jakoscig. Podstawy i terminologia
20 PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania
+ AC:2009
21 PN-EN ISO 9004:2010 Zarzadzanie ukierunkowane na trwaty sukces organizacji. Podejscie
wykorzystujace zarzadzanie jakoScig
22 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odplywowe przyborow sanitarnych. Cze¢$¢ 1: Wymagania
23 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
24 PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspdlne wy-
magania i badania
25 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujace i samoczynnie za-
mykane zwory do pisuaréw PN10
26 PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu
27 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania i
badania.
28 PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych plyt z usiecio-
wanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badan
29 PN-EN 263:2008 Urzadzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze §rodkiem sieciujacym do
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wanien i brodzikow do uzytku domowego

30 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy-
stosci 1 $ciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Niezmig¢kczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgé¢ 1: Wy-
magania dotyczace rur, ksztattek i systemu

31 PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do

+ A1:2007 odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapew-
+AC:2009 nienie jakos$ci

32 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, sterowanie jakoscia

33 PN-EN 1253-1:2005 Wpusty $ciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

34 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

35 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan

36 PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogdlne dotyczace regulatoréw stru-
mienia

37 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do syste-
mow zasilania woda typu 1 i typu 2. Ogodlne wymagania techniczne

38 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodo-
ciggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu

39 PN-H-04419:1977 Proba szczelnosci rur metalowych

40 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Suche piony

41 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

42 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i
badania. Czgé¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Me-
tody badan i wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociago-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

PN-88/M-54870

Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedluzacze

PN-88/M-54901.05

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierze Srubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909

Laczniki kohierzowe do wodomierzy

PN-91/M-75160

Z}acza z uszczelnieniem plaskim do przewodow elastycznych
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PN-91/M-75161

Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory splukujace cisnieniowe

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

PN-B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-85/B-75700.01

Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i1 pisuarow. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania

PN-84/B-75703

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zawory napetniajace z
tworzyw sztucznych

PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
dziecigcych. Glowne wymiary

PN-75/H-75115

Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana.

PN-80/H-75120

Zeliwne ptuczki ustepowe

PN-57/H-75210

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-81/H-75215

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223

Syfony wannowe stropowe zeliwne o §rednicy 50 mm

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN-C-89200:1974

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-C-89204:1974

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/M-54911

Wodomierze hydrantowe

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaty wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastapione przez inne normy lub
wycofane bez zastgpienia. Mozna je stosowac, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony migdzy wspotpracujacymi stro-
nami (np. dostawca - odbiorca). Wigcej na ten temat mozna przeczyta¢ w CzasopiSmie Normalizacja 6/2001, w arty-
kule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:... W normalizacji, u ktorej
podstaw lezy dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z prawnym zakazem stoso-
wania normy wycofanej. [...] Zbior norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, ktorych stosowanie jest zakazane
[...]. Normy wycofane tym rozniq si¢ od norm aktualnych, ze prezentujq mniej nowoczesne rozwigzania - z punktu wi-
dzenia postepu naukowo-technicznego - jednak rozwigzania te nie sq bledne...

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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