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1L.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia w zwigzku z remontem i
przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i1 Biblioteki na potrzeby realizacji zadan
spotecznych w miejscowosci Kcynia.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty
specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 1) “4obne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawga do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

material izolacyjny — material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepla,

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowe;.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST
»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.

Dachowka ceramiczna — wg dokumentacji projektowej lub jako minimalne parametry

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2] 10,5
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok. 3,0
Dhugos¢ krycia [cm] 34,0 - 38,5

Srednia dlugos¢ krycia [cm] 36,3
Szerokos¢ krycia [cm] 24,8

Wymiary [cm] 47,4 x 28,5

Orientacyjny cigzar dachowki [kg] 4,5

Minimalny kat nachylenia* [*] 30 / 24*

Gwarancja — min 30 lat
Laty 40 x 50 mm 1 kontriaty z drzewa o wilgotnosci max 21%

Membrana dachowa o paroprzepuszczalnymi >1000 g/m?/24 h),

a) Wytrzymalo na rozerwanie: wzdtuz - 300N/5cm w poprzek - 250N/5cm

b) Odporno na rozerwanie przez gwozdzie wzdtuz - 250N w poprzek - 250N

¢) Budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej gestosci, zbrojonej wewngtrznie
tkanina siatkowa, powierzchnia gltadka, zmywalna, elastyczna 1 tatwa w montazu

d) Klasyfikacja ogniowa — trudnozapalna

Akcesoria systemowe do obrobki dachow,

Wkrety systemowe

Uszczelki systemowe,

Rynny i rury spustowe,

Drewno na wigzbe dachowg (zgodnie z zestawieniem drewna w konstrukeji) kl. C 30 o wilgotnosci
<18%

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robot:

— Samochdd dostawczy do 0.9t (1)

— Spawarka elektryczna wirujgca 300A

— Wyciag

— Zuraw okienny przeno$ny

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne
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Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.
Materialy dachowe

Materialy dachowe dostarczone w rolkach (blacha, papa) powinny by¢ zwijane na nie ulegajace
odksztalceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie mniejszej niz 80 mm
Na kazdej rolce nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi :

— nazwg 1 adresem producenta

— 0znaczeniem

—  Wwymiarami

— data produkcji

— napisami ,, Rolki przewozi¢ 1 magazynowa¢ w pozycji lezacej , najwyzej] w dwoch warstwach

. Nie rozwijac i nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C ,,

Przy zwijaniu 1 pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki wstega papieru co najmnie;j
60cm z nadrukiem zawierajagcym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkcji.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed zawilgoceniem,
w miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych 1 w odleglosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odleglo$¢ miedzy stosami powinna wynosié¢
nie mniej niz 80 cm..

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.2.Wykonanie pokry¢ dachowvch

1.1. WarunKki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty

budowlane stanu surowego.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w sposob 1 zgodnie z wymaganiami podanymi w

normie PN-80/B-10240.

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu 1

odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu

pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢é wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajqcych je prac na dachu takich jak:
deskowanie 1 pokrycie papa koszy (zlewoéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindéw 1 nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominoéw,

- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robdt pokrywezych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach 1 podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

1.2. Zalecenia ogolne:
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— Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy
na wysokos$ci 1 muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+50C.

— Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych 1
topniejacego Sniegu.

— Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie
nizszej] niz 180C, a nastgpnie rozwini¢ta z rolki i1 ulozona na plaskim podlozu dla
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbéw po utozeniu jej na dachu.

— Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwini¢ta w rolke 1 rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wilasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci: o
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je, o usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty,
urzadzenia 1 przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Przed przystagpieniem do robot nalezy skontrolowa¢ wigzbe dachowa tj. nalezy zmierzy¢ kat
nachylenia potaci i pordwna z dokumentacja projektowa nastgpnie nalezy sprawdzi, czy potac¢ jest
prostokatna, mierzac dlugosci jej przekatnych.  Niewielkie odchylenia mozna wyrownac
wiatrownicg, przy wiekszych roznicach nalezy poprawi¢ wiezbe dachu. Przed przystgpieniem do
montazu blachy nalezy sprawdzi wilgotno drewna wigezby dachowej w tym tat i kontrtat. Wilgotno
drzewa nie powinna by wigksza ni 21%

Pokrycie dachu i obrobki

Do krokwi nalezy przymocowa¢ kontrlaty w max odleglosci 1000 mm 1 nastgpnie nabi¢ faty.
Nastepnie utozy¢ membrane dachowag. Wkrety LBS przykreca si¢ w co druga fale do co drugiej
faty. Przy bocznej krawedzi blach nalezy mocowa¢ do kazdej taty, natomiast wzdtuz gornej 1 dolne;j
krawedzi arkusza, wkrety przykrecamy w kazdej fali. Wkrety mocujemy zawsze w dolnej czci
przetloczenia. Przy zakladce poprzecznej wkrety nalezy umieszcza nieco bardziej przy prawej
krawedzi, dziki czemu arkusze bedg $cislej przylega do siebie i1 polagczenie bedzie szczelne. Gasiory
systemowe nalezy przymocowaé za pomoc wkretow samo nawiercajagcych do blach po obu
stronach kalenicy. Gasiory taczy si¢ ze sobg z 14-cm zakladka. Nastepnie nalezy doszczelnié
przestrzen pomiedzy gasiorami a blachg, aby zapobiec nawiewaniu $niegu 1 deszczu pod pokrycie.
Jednoczenie nalezy pamigta¢ o prawidlowe] wentylacji przestrzeni pod blachg, zapewniajac
swobodny przeplyw powietrza od okapu do kalenicy.

W strefie okapu nalezy zamontowac pasy nad- i podrynnowe szer. min. 70 mm.

UWAGA: W zwiagzku z planowanym dociepleniem $cian zewnetrznych o gr.12 cm warstwy
docieplajacej podklad z tat przy Scianach zewngtrznych musi by¢ wysunigty min 20mm poza
planowang warstwe docieplenia. Okapy dachowe dostosowac do planowanej warstwy ocieplenia.

Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej
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Kitadac foli¢ dachowa paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen: foli¢
dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uklada¢ rownolegle do okapu, lekko naciggajac,
dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej, foli¢ nalezy przybi¢ do krokwii
gwozdziami, na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i1 faty, nastepne pasy folii nalezy rozwijaé z
zakladem 10-15 cm, powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynn¢ z
dodatkowego arkusza folii; arkusz nalezy wlozy¢ pod najblizszy od gory zaktad miedzy pasami, a
dolng krawedZz zawing¢ ku gorze i przybi¢ na lat¢ nad przeszkodg; rynienke uformowaé ze
spadkiem na zewnatrz przeszkody, przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy
wywing¢ ku gorze i umocowacé do wystajacego elementu

Podklad pod pokrycie z blachodachowki

Podktad pod pokrycie z blachodachowki stanowig drewniane laty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod istniejagcym katem. Wymagania dotyczace podkiadu z fat drewnianych
pod pokrycia sg nastgpujace: o taty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi
jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe 1 grzbietowe
mocowane za pomocg uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, o odchylenie
od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos$¢ 1 metra 1 30 mm na catej dtugosci dachu,
o w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywaé
z wierzchem taty okapowej, o wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do
mocowania gasiorow, o wzdhuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdluiz osi
kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat, o taty i deski powinny by¢
zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majacymi aprobaty techniczne, o ptaszczyzna polaci
z fat powinna by¢ na tyle rdwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co najmnie;j
3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku 1 nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

Ukladanie blachodachéwki

Przed przystapieniem do ukladania blachodachowki nalezy zamontowac haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe 1 nastgpnie przystapi¢ do ukladania profili rzedami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego
sposobu ulozenia. Blachodachowke nalezy uklada¢ 1 mocowaé za pomocg wkretow
samonawiercajgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkrgca¢ za pomoca wkretarki ze
sprzegltem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkladka powinna
nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w
srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie 1 w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi. Pokrycia z blach o profilu dachdéwkowym powinny by¢
wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie przeplywac od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blach. Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i1 okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu 1 kurzu. W przypadku
dachow ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek
wzdhiz calej kalenicy 1 okapu zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go
gory dolne czgsci fali. Wszystkie uszkodzenia powtoki powstale w transporcie 1 montazu nalezy
zamalowac farba zaprawkowa.
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Rynny i rury spustowe w kolorze okreslonym w projekcie

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta. Zaktada
si¢ blache powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami,
rozstaw w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian
uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m. Do podstawowych elementow systemu rynnowego
zalicza si¢: rynny 1 rury spustowe, ksztaltki, kolanka, elementy taczace oraz uchwyty do mocowania
rynien i rur spustowych.

Izolacja z pap termozgrzewalnych

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan —

butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

— palniki gazowe nalezy tak ustawi€, aby jednoczes$nie podgrzewaly podtoze 1 wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjne;j,

— plomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny 1 rownomierny na calej powierzchni
nagrzewania 1 nie powinien kopcic,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a plomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;,

— niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— palnik powinien znajdowaé si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
plomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powloke
asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) 1
powierzchni¢ izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa),

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé¢ do
ogrzewanego podioza walkiem o dlugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu, z

zachowaniem zakladow zgodnych z kierunkiem spadkéw, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% -

pasami prostopadtymi do okapu.

Przy nachyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i

zamocowane mechanicznie.

Przy kryciu wielowarstwowym zakfady nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte

wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 2 szerokosci

arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokos$ci arkusza.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po

przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwoch

koncoéw do $rodka. Miejsca zakladow na ulozonym wcze$niej pasie papy (z ktorym faczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem 1 przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy

papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym

rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest

wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy

wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnag¢ zaktad, uzywajac walka
dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.
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Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

— podhuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaklady nalezy
wykonywac ze szczeg6lng starannoscig. Po ulozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaré6wno podluzne, jak i1 poprzeczne) nie pokrywaty
si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow ukladanych pasow
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Wentylacja dachu:

Projektuje si¢ wywietrzaki dachowe 0160, bedace cze$cig wentylacji dachowej, majacej na celu
umozliwienie przeptywu powietrza w szczelinie wentylacyjnej dachu. Wlot powietrza nastepuje
poprzez szczeling nad murlatg/platwia, miedzy krokwiami. Rozmieszczenie wywietrzakow jak na
rysunku wigzby dachowej 1 rzucie dachu.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B-10240.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy podkladowe;.

Obraébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robodt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odplyw wody z
obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym 1
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponad
dachowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0¢0Ine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
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6.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

6.3.Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czgsé
C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole migdzyoperacyjng 1 koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnos¢
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego
lub drutu napigtego wzdhuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz
miarki z podziatkag milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow
kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykdéw 1 wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a
w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie zamocowania 1 uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i1 jednocze$nie obserwowacl, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny 1
za pomocg pomiaru. Prostoliniowos$¢ ulozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty
dtugosci 3 m 1 pomiar przes§witu pomiedzy latg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
ich wykonania z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi,
wchodzacymi pod pokrycie.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w PN-B-10245:1961.

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia sprawdzi¢ w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m,
przytozona na kazdym rzedzie przettoczen réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek
od powierzchni pokrycia niz 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne zasady wykonania obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

8.0DBIOR ROBOT
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8.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogblnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt. 7.

8.2.0dbior pokrycia dachowego

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow cze¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podkiadu,

— jakosci zastosowanych materialow,

— dokladnosci wykonania pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot
pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— 0dbior czgsciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,

— atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robotpokrywczych z umowa

— dokumentacja fotograficzna
Odbior koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i1 obrdbek
blacharskich 1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.

Cena obejmuje:
— zapewnienie niezbednych materialow 1 sprzetu,
— wykonanie pokrycia dachowego
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych 1
ochrony srodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

Jednostka to m? wykonania pokrycia dachowego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymalo$ci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu
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PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu

mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci
materialow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary wodnej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepalnos$ci materiatdéw
budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.
wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary wodnej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane;j
1 welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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