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NUMER D1 D2* D3* D4 D5* D6 D7 D8 D9*
ILOŚĆ 1 2 1 10 1 2 1 1 2
SYMBOL 2D 180×220 180×236 180×220 90×206 90×206 110×230 180×210 100×220 100×190

RZUT 2D

WIDOK OD
WEWNĄTRZ

P.1 PROJEKTOWANE DRZWI

NUMER D10 D11 D12 Dp1 Dp2
ILOŚĆ 1 3 12 1 1 39
SYMBOL 2D 80×200 90×200 90×206 454×250 494×250

RZUT 2D
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P.1 PROJEKTOWANE DRZWI

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia
istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do prac;

UWAGA:
1. PODZIAŁY I DETALE STOLARKI - DO ZACHOWANIA LUB ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM
2. ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWE PARAMETRY WENTYLACJI I PRZEWIETRZANIA POMIESZCZEŃ PRZEZ ZASTOSOWANIE NORMATYWNYCH OTWORÓW
WENTYLACYJNYCH I NAWIETRZNIKÓW HIGROSTEROWALNYCH
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