PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE GUMOWE

1. NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA W PLYTKACH DWUWARSTWOWA Z WARSTWA EPDM

BARWIONA W MASIE NA PODKtADZIE SRB - GRUBOSC DOSTOSOWANA DO URZADZEN
ZABAWOWYCH ok. 4,5 - 8 mm, KOLOR JASNOSZARY LUB CIEMNOZIELONY NIENASYCONY
2. KRUSZYWO 0/5mm 5 cm
3. KRUSZYWO 0/31,5 mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15¢cm
4. PIASEK ZAGESZCZONY 15¢cm
5. OBRZEZE GUMOWE KOLOR JASNOSZARY 5x25x100 cm
6. tAWA Z BETONU B-15
7. RURA DRENARSKA ZE SPADKIEM W OBSYPCE Z KRUSZYWA 8-16 mm
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1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowac si¢ z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i cze$cig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwiazania konstrukcyjne
i instalacyjne zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

PROJEKT:

Remont i przebudowa
budynku Gminnego
Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z
zagospodarowaniem
parku miejskiego na
potrzeby realizacji zadan
spotecznych.
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