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PROJEKT: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
m < mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
— — Remont i przebudowa | upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej . .
s budynku Gminnego  SPRAWDZL FODRIS: Rzut dachu - inwentaryzacja
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywaé go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostaé sprawdzone przez wykonawce na Centrum Ku |tury i mgr inz. arch. Adam Zieliniski
budowi d tapieniem d ) dku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspekt dzoru lub R . ; ; ;
Plrjojzvl:tl:n‘:zn?; przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci nalezy skonsultowac si¢ z Inspektorem nadzoru lul BIblIOtEkI Wraz z ADREuSp-r‘ 43/WPOKK2019 w spec. architektonicznej S S— S
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywac w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy zagospoda rowa niem " Dz.nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 . : :
LEGENDA skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; k . . k " ’ ’ b ’b 0001 K’ . ’K . .
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu Pa rku mIEJS legO na obre cynia, Keynia Archltektura PB
RS - rura spustowa przepisow BHP; . o . potrzeby realizacji zadan [NwesTor: i  PATA: SKALA: I .4
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu; Gmina Kcyn|a
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac; spolecznych . 10.2020 1:100

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
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