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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robot elewacyjnych w zwigzku z remontem 1 przebudows
budynku Gminnego Centrum Kultury 1 Biblioteki na potrzeby realizacji zadan spolecznych w
miejscowosci Keynia.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawga do wudzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdéw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,.
Sciana dziafowa — §ciana pionowa , nienosna, dzielgca wnetrze.

System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) —
bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynku zloZzonymi systemami izolacji cieplne;
(dawniej BSO) =z zastosowaniem odpowiednich materiatbw termoizolacyjnych oraz
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich;

Systemy klejone — systemy, w ktorych polfaczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione przez
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokosci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktorych polaczenie ocieplenia z podlozem jest
zapewnione dzigki odpowiednim elementom mechanicznym,;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktoérych polaczenie
ocieplenia z podlozem jest zapewnione przez przyklejenie 1 obcigzenia dziatajace na system izolacji
cieplnej przenoszone sa na konstrukcje nosng przez spoing klejowa a dodatkowe mocowanie przy
pomocy elementdw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narazonych na zwigkszone
obcigzenia, np. z powodu ssania wiatru;

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem elewacji 1 obejmujacych:
— Wykonczenie cokotu budynku — mozaika zywiczna na cokole ciemno szaro-piaskowa
— Wykonanie izolacji §cian zewngtrznych — styropian oraz weta mineralna (uwzglgdniono w
ST ,,Izolacje termiczne i1 akustyczne™),
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— Montaz stolarki 1 przeszklen zewnetrznych ( uwzgledniono w ST ,,Stolarka 1 §lusarka”),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Materialy izolacvyjne

Stosowac systemowy zestaw niepalnych materialow objety Aprobata Techniczng wg technologii
Ztozonych Systemow Izolacji Cieplnej Scian Zewnetrznych Budynkéw ETICS (wczesniej
okreslanej BSO) — instrukcja ITB 447/2009.

Wykonanie izolacji $cian zewngtrznych — welna lub styropian (uwzgledniono w ST ,Izolacje
termiczne 1 akustyczne™).

Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-
036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokos$ci
25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podloza,
wysokosci budynku 1 potozenia na S$cianie - metodg klejenia, za pomocag tacznikow
mechanicznych lub metodg faczong. Pilyty majg krawedzie proste lub frezowane
(pi6ro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ polaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s3 na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w porOwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN
13164,

- piyty z welny mineralnej zwyklej 1 lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach
scian budynkow lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad
poziomem  terenu. Piyty z welny mineralne; zwykle; wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podioza,
tylkgzklejone Szczegblowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

- inne rodzaje materialow termoizolacyjnych - szklo piankowe, pianka mineralna

Laczniki mechaniczne:

- kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
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poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone

sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania

mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

— Siatka zbrojagca z wiokna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej
wytrzymatosci na rozcigganie i1 deformacje ksztattu.

—  Wielko$¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim,

— Cigzar powierzchniowy > 165 g/m2.

Tynk

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci 1
odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i1 fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,.kornik", Zlobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i1 faktury powierzchni - jak w
przypadku tynkow mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow - typu
baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubo$ci 1 faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny  charakteryzujacy si¢ strukturg drobnoziarnista tzn.
uziarnieniem mniejszym niz 0,1 mm. Ponadto nalezagcym do grupy produktow akrylowych,
wodoodporny, paraprzepuszczalny i1 zawierajacy dodatki opodzniajace rozwdj alg 1 grzybow.
Podstawowe sktadniki tynku to dyspresja polimerynowa, biel tytanowa, weglan wapnia,
wypetniacze mineralne, wypehiacze silikatowe, woda, alifaty, dodatki, srodki konserwujace.

Przy stosowaniu na systemach ocieplen optymalna grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3,5
mm. Takag grubo$¢ uzyska¢ nalezy przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie nalezy
wykona¢ bez siatki, drugie z siatkg zbrojacg. W celu uzyskania optymalnej przyczepnosci, na
podtozach mineralnych nalezy zastosowa¢ powloke posrednig w kolorze dopasowanym do koloru
tynku.

Cato$¢ materiatbw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego
samego producenta lub Wykonawca musi udokumentowac, ze poszczegodlne materiaty nie wchodza
ze soba w szkodliwe interakcje 1 nadajg si¢ do wykonania poprawnego technicznie systemu
ocieplenia.
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Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) 1 silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe;j
(z ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (narodnikow budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe 1 nosne

— elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji nosnych
(okfadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykow BSO z innymi materialami (np. os$cieznicami), —
profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi 1
innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — material do wypetniania nieszczelnych polaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu), — siatka do detali — siatka z widkna
szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztaltowania detali elewac;ji
(boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwa zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skitad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej
elementow.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie 1 zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie systemowe,

- narzedzia reczne (pace, szpachelki, srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),

- elektronarzedzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw 1 klejow

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Transport wewnetrzny to: poziomy rgczny, pionowy wyciggiem. Transport zewngtrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Okladziny elewacyjne 1 elementy tgczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg 1 adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczefistwa,

— znak budowlany.
Przechowywanie elementow fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

1tp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak
1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych
w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnos$ci systemu mostkdéw
termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypehic¢ przebicia, bruzdy 1 ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ 1 przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne 1 jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, okladzin i innych elementow elewacji.
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5.3. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST

Wykonawca winien zapewni€, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia 1
tynkowania s3 ze sobg zgodne 1 nie wchodza w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementow sktadowych z roznych systemow dociepleniowych od roznych producentow.
Roboty dociepleniowe powinny wykonywac jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym
doswiadczeniem w powyzszym zakresie robot.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzsze] niz
+25°C, chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systemow ociepleniowych dopuszczaja inne
warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddéw atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostonigcia, w czasie silnego wiatru oraz
jesli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego w zakresie scian zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

5.4. Podloze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan podloza S$ciennego — jego wytrzymaltosci
powierzchniowej, stopnia rdwnosci 1 ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Nie mozna wykonywac ocieplenia $cian w przypadku odspajania si¢ zewngtrznych warstw
materiatu $ciennego. Warstwy takie powinny zosta¢ dokfadnie usunigte, a powierzchnia $cian
wyréwnana odpowiednimi zaprawami lub szpachlowkami wyréwnawczymi.

Wytrzymato$¢ podloza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08
MPa. Przy mniejszej wytrzymalosci podloze nalezy zagruntowa¢ s$rodkiem zwiekszajacym
przyczepnos¢ zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, nalezy wykona¢ ocieplenie
z zastosowaniem dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w glebszych,
wytrzymatych warstwach podtoza.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow 1 spiekow za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ 1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powlok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chlonnos$ci (nasigkliwosci) podloza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od
plaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejsze;j
ST. (W specytikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju
podloza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podlozy istniejagcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i1 malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off",
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe
odrywania przyklejonych do podloza probek materiatu izolacyjnego.
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Szczegbdlne] uwagi wymagaja podloza (warstwowe) S$cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;.

Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczys$ci¢ podloze z kurzu 1 pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostalosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci 1 ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypehienie zaprawa
wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podlozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow
1 warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), ci§nieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju 1 wielko$ci powierzchni podloza, powstale ubytki wypehli¢ zaprawa
wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j 1
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie ocieplenie

Roboty nalezy wykonywaé przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczeséciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza 1
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegolowe;.

— Pierwsza czynnoscig jest przyklejenie warstwy materialu termoizolacyjnego, zgodnie z
projektem. Plyty ocieplenia uklada si¢ z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegielke na
powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.

— Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nosnego podioza.

— Grubos$¢ ocieplenia powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej $ciany budynku na
podstawie obliczen wspdlczynnika przenikalnosci termicznej ,.k".

— Glownym elementem mocujacym ocieplenie do podioza jest warstwa zaprawy klejowe;j,
nakladanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Ptyty z welny mineralnej nalezy
klei¢ na catej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym.

— Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyrownania ewentualnych
nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym.

Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju 1 stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na calajego powierzchnig.
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Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi 1 zamocowaé
wzdhuz niej listwe cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podioza, w postaci plackow 1 cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub
paca zabkowang na calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac
wczesnie] zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi piyty
zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste
ulozenie plyt 1 wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
pianka uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania roéwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesnie], niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugos¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
- od rodzaju izolacji termicznej 1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.6. Kolkowanie

Kotkowanie W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. moze
zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami, otwory na
kolki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach
od przyklejenia ptyt styropianowych. Gigbokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dtugosci
kotka. Ilo$¢ kotkdéw powinna byé¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 5 szt. na 1m?’.
Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda ptyte. Kotek nalezy
osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajace. Jezeli wystgpig trudnosci z catlkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, poglebic
otwér 1 ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni
rozpierajacych. Przy prawidlowo osadzonych kotkach plastikowych ich glowki powinny licowac si¢ z
powierzchnig styropianu. Decyzje, co do koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie
Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkow technicznych (podloze, strefa klimatyczna, czas
wykonywania prac ociepleniowych).

Kotkowanie mozna rozpoczaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem. Diugos¢ kotkow w
zalezno$ci od warunkow. Nalezy przyja¢ dtugos¢ kotkow jako taczng grubos$¢: izolacji, starego tynku
badz okladziny oraz glgbokos$¢ zakotwienia w betonie.

Minimalna glgboko$¢ zakotwienia w gazobetonie 10 cm.

Minimalna glebokos¢ zakotwienia w cegle 8 cm. Podczas wiercenia otworow w stupach zelbetowych
nalezy zachowa¢ niezbedng otuling pretow zbrojacych stupéw konstrukcyjnych. Prawidtowo
osadzone kotki powinny licowac si¢ z powierzchnig styropianu, co jest bardzo wazne ze wzgledu na
estetyke nakfadanej pdzniej wyprawy tynkarskie;.

5.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie warstwy podktadowej zbrojonej siatka:
Po zeszlifowaniu wszelkich nierownosci 1 odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji mozna
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ja warstwa zaprawy z zatopiong w niej
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siatkg z wlokna szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z zaleceniami producenta systemu
ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje si¢ odpowiednig wytrzymaloscia mechaniczng, rownym i
trwatym splotem oraz odpornos$cig na alkalia.

W systemie docieplen zaleca si¢ stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiatu, polecane;j
przez producenta systemu.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, 1 dla
styropianu nie p6zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpitlo w okresie wiosenno-letnim.
W innych okresach, warstwe zbrojong nalezy wykona¢ mozliwie jak najszybciej, dla zapobiezenia
zawilgocenia izolacji przez opady.

Warstwe zbrojng nalezy wykonywac w jednej operacji, rozpoczynajac od gory Sciany.

Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nalozenia na izolacj¢ warstwy zaprawy klejowe;j
w ilosci ok. 2/3 przewidywanego zuzycia. Nastepnie odcina si¢ potrzebnej dlugosci pas siatki 1 weiska
si¢ go w klej, po czym z¢batg pacg dokladnie zatapia, po czym naklada si¢ pozostalg ilo§¢ zaprawy 1
doktadnie wyrownuje jej powierzchni¢. Ostatnig czynno$cig jest wygladzenie powierzchni warstwy
zbrojonej pacg metalowa do otrzymania rownej, gladkiej faktury.

Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. kolejne pasy siatki musza by¢ ukladane z zaktadem
min. 10 cm, za$ na narozach min. 15 cm.

Zaklady siatki nie mogg si¢ pokrywac ze spoinami ocieplenia.

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukos$nie dodatkowe kawalki siatki
(ok. 20 x 30 cm)

W czeéci cokotowej 1 na parterze, zaleca si¢ stosowanie dwoch warstw siatki lub tzw. siatki
pancerne;.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oS$ciezy drzwi wejsciowych 1 drzwi
balkonowych nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ aluminiowe listwy narozne. O ile nie s3
stosowane katowniki narozne z siatki, to na wszystkich naroznikach zewngtrznych siatka powinna
zachodzi€ z obu stron na siebie na odleglo$¢ co najmniej 10 cm.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze wzgledow
konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nierdwnosci, to nalezy je
zeszlifowa¢, poniewaz mogg one by¢ widoczne rowniez na wyprawie tynkarskiej, gdyz ma ona
grubo$¢ tylko 2 - 3 mm.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podkiad tynkarski wykonuje si¢ z podkladowej masy tynkarskie;.

Nalezy stosowac srodek podkiladowy i1 gruntujacy pod tynki mineralne 1 akrylowe przewidziany lub
zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podioze watkiem lub pedzlem. Stosowanie
podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw
klejowych. Chroni i wzmacnia podloze, zwigksza przyczepno$¢, zapobiega powstawaniu plam na
powierzchni tynku szlachetnego. Moze takze shuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu
przed utozeniem tynku przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Podktadowa mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania wodg) dokladnie na cale;.
powierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Masa podktadowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg. Nalezy ustali¢
stalg 1los¢ wody dodawang do kazdego worka 1 potem $cisle j przestrzega¢ proporcji.

Wykonanie tynku

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywaé nie wcze$niej, niz po 3 dniach i1 nie pdzniej niz po 3
miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Wyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia
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woda lub w postaci gotowej do uzycia masy o konsystencji pasty.

Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka 1
potem $cisle przestrzegac proporcji, co jest szczegdlnie wazne w wypadku tynkéw kolorowych.
Nalezy rozrabia¢ cafe worki (mozliwos$¢ separowania si¢ kruszywa w czasie transportu).

Tynk naklada si¢ warstwa o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali
nierdzewne;j, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Nadmiar
materialu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra 1 przemiesza¢. Powstalg powierzchni¢ lekko zaciera
si¢ gtadka paca stalowa, z tworzywa lub gabki poliuretanowej, uzyskujac zadang fakturg.

Czas pracy pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem zalezy od chlonnosci podloza, temperatury
otoczenia 1 konsystencji zaprawy. Przy nakladaniu wskazany jest pospiech, szczegdlnie przy tynkach
kolorowych 1 wysokiej temperaturze powietrza 1 nastonecznieniu, ktorych to warunkdw generalnie
trzeba unika¢ przy wykonywaniu tynkow.

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podloza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie¢
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie 1 zatarcie).

Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznosci od temperatury 1i
nastonecznienia.

Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii
przed naciagnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé tak, aby moc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i1 zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wowczas $ciang musi tynkowac tylu robotnikow,
aby przerw technologicznych nie bylo w ogole.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sg warunki atmosferyczne.
Calos$¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

Podczas wykonywania tynkoéw nalezy chroni¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dzialaniem wiatru 1 deszczu.

Na wykonczony tynk moze by¢ nakladana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju tynku, np.
silikonowa, stanowigca skladnik systemu ocieplenia — w przypadku tynku mozaikowego nie
przewiduje si¢ dodatkowego wykonczenia.

Kazdego rodzaju przejScia miedzy réznymi systemami ocieplajagcymi 1 sgsiadujagcymi elementami
budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszg by¢ wykonane w sposdb gwarantujacy
pelng szczelno$¢ 1 zabezpieczenie przed opadami. W tym celu nalezy stosowa¢ m.in. r6znego rodzaju
tasSmy uszczelniajace, tasSmy rozprgzne oraz elastyczne masy uszczelniajace, zgodne z systemem
ocieplenia.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejagce w ocieplanej $cianie muszg by¢ wykonane réwniez w
warstwie ocieplajacej. Jako wypelienie szczelin moga by¢ stosowane odpowiednie profile
dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajace.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku 1 osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki 1 polaczenia - przy zastosowaniu paskdéw cienkich plyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm 1 paskéw siatki zbrojace;.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
Montaz elementoéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.8. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
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Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej,
niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego 1 poddac¢ jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i1 dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng
szczegblowa SST 14 — Roboty malarskie. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy 1 rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym
rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu
na powstawanie napre¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” OST.
Wymagania szczegotowe:

- Wykonane ocieplenie wraz z okladzing powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan,
zaglebien, ubytkow.

- Cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa, jednolitg fakture 1 barwe, bez widocznych polaczen 1
przej$¢ miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektow3.

6.2. Badanie w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normag lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja
okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacja
projektowa, szczegdlowa specyfikacjg techniczng 1 instrukcjami producentow uzywanych
wyrobow. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- narozniki 1 krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary 1 ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ 1 nasigkliwose¢,

- normatywna odpornos$¢ ptyt na napr¢zenia Sciskajace,

- klasyfikacja ogniowa,

- poprawnosci przygotowania podtozy,

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,
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- rownos¢ powierzchni utozonych plyt izolacyjnych,

- zgodnosci z projektem ilosci elementow mocujacych mechanicznie ptyty izolacji,

- poprawnos$ci wykonania warstwy podktadowej zbrojonej siatka i podktadu tynkarskiego,
- poprawnos$ci wykonania tynku cienkowarstwowego,

- jednorodnosci kolorystyki gotowych elewac;i,

- na biezaco, w trakcie realizacji robot, ilosci zuzywanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostka wykonanej elewacji jest metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne: pkt 7.

Odbior czesciowy powinien nastepowacé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowos$¢ wykonania pracy: pionowos$¢ plaszczyzn, prawidlowos$¢ wykonania
naroznikéw, prawidlowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot
zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robdt — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST 1 PB.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgs$ci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach 1 ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym. Odbiodr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru
czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Przedmiotem odbiorow cze¢sciowych powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

- przygotowanie podioza Sciennego,

- zamocowanie plyt termoizolacyjnych,

- wykonanie uszczelnien przej$¢ 1 stykow z sgsiadujagcymi elementami budowlanymi,

- wykonanie 1 uszczelnienie dylatacji,

- wykonanie pokrycia

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdlowa specyfikacje
techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1
terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

176



REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY | BIBLIOTEKI NA POTRZEBY REALIZACJI ZADAN SPOtECZNYCH W
MIEJSCOWOSCI KCYNIA - SST 13 - Roboty elewacyjne

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robdt z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania, nie wptywaja na
wiasnosci uzytkowe tynkdw oraz nie ograniczajg ich trwalosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

8.2. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna
jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rdwnosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na
powierzchni 1 krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow 1 polaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkoéw) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na pofgczeniach plyt
1/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci 1 koloru.
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_ okfadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego
rozmieszczenia elementoéw na elewacji oraz kolorystyki.

8.3. Badania w czasie odbioru robét

Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowy) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podloza,
- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia 1 szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja,
ze przygotowane podloza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty
spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.0. niniejszej ST, ktoére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd.
przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoé6w Ocieplen, Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie z trescig
,»Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢
w nastepu [acych granicach:
Kategoria |Qdchylenie powierzchni
tynku tynku od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od
linii prostej

Odchylenie
przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku

pionowego poziomego

pomieszczeniac h

na calej

do3,5m powierzchni

wysokosci oraz migdzy _

nie wiecej niz 6 | Przegrodami

mm w pionowymi
pomieszczeniac  h (smany, belki
powyzej 3,5 m itp.)

m nie wieksze niz 3 mm i | nie wicksze niz 2 | nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz 3 mm na
w liczbie nie wigkszej | mmna 1 mi mmna 1 mi 1m
niz 3 na catej dlugosci | ogdtem nie wigcej og(')}erp f}ie
taty kontrolngj 2m | niz4 mm w wigcej niz 6 mm

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp.

od projektowanego promienia nie
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powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogolne” specytfikacji
techniczne;.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Placi sie za ustalong iloé¢ [m*] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatlow, narzedzi 1 sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przyklejenie plyt fasadowych z welny mineralne;,

- przymocowanie plyt z welny mineralnej dyblami,

- wykonanie tynkow

- wykonanie okfadziny z siatki c-c

— usuni¢cie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby 1 impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow
PN-B-10109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkoéw. Wymagania 1 badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 1. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 utego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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