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PROJEKT: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:

1. PODZIALY | DETALE STOLARKI - DO ZACHOWANIA LUB ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM )
2. ZAPEWNIC WLASCIWE PARAMETRY WENTYLACJI | PRZEWIETRZANIA POMIESZCZEN PRZEZ ZASTOSOWANIE NORMATYWNYCH OTWOROW
WENTYLACYJNYCH | NAWIETRZNIKOW HIGROSTEROWALNYCH

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia

istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

Remont i przebudowa
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parku miejskiego na
potrzeby realizacji zadan
spotecznych.
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