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1. WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO

WYMAGANIA OGOLNE

A. DRZEWA

Materiat nasadzeniowy powinien by¢ zgodny z PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz by¢ zgodny z
zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Roslinny
powinny by¢ prawidlowo uformowane i charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

e drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosnigte ani wyciagnigte w gore;

e drzewa o pokroju i barwie charakterystycznej dla gatunku i odmianys;

e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

e pedy powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywaé
oznak szkotkowania w zbyt duzym zaggszczeniu;

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w
pojemniku;

e w formie piennej (Pa) przewodnik powinien by¢ prosty (p¢d glowny z najwyzej jednostronng
krzywizng i odchyleniu od pionu nie przekraczajacym 3cm na 1m.),

e material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwig¢dniety;

e  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$ni¢te,

e oslonigta bryla korzeniowa.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin;

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

e Slady zerowania szkodnikow;

e oznaki chorobowe;

e zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgSciach naziemnych;
e martwice i peknigcia kory;

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
e silnie splatane korzenie;

o dwupedowe korony drzew form piennych;

e drzewa o zle wyksztalconej koronie;

e zbyt wyro$nigte, zbyt wyciagnigte w gore;

e zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka;
e jednostronne utozenie pedow.

B. KRZEWY I PNACZA
Wymagania ogdélne:

e prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

e pedy powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie),

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
e powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

e material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwigdnigety,

e pedy nie powinny by¢ przycigte,

e ostonigta bryta korzeniowa.

Wady niedopuszczalne:



silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
slady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,

zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢§ciach naziemnych,

martwice i pgknigcia kory.

C. BYLINY, TRAWY OZDOBNE

Wymagania ogoélne:

dobrze rozwinigty system korzeniowy,

formy charakterystyczne dla danego gatunku i odmiany,
jednorodnos$¢ danej odmiany pod wzgledem formy, wielkosci i stopnia zaawansowania rozwoju.

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne czg$ci naziemnej i podziemnej,

$lady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie lisci lub/i kwiatow.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

LP

Nazwa tacinska

Wymagania jakosciowe

Aesculus xcarnea 'Briotii’'

Pa 14/16

Minimum 10 pedéw réwnomiernie i symetrycznie
roztozonych wzdtuz przewodnika. Korona formowana
kulista, $rednica korony minimum 100 cm , Podstawa
pnia na minimum 250 cm

Allium giganteum

cebule

Amelanchier lamarckii

Forma wielopniowa bez wyksztatconego przewodnika
Minimum 10 pedéw rownomiernie i symetrycznie
roztozonych, $rednica korony minimum 150 cm

Aristolochia macrophylla

P9
minimum 3-4 pedy dtugosci powyzej 20 cm

Actaea simplex 'Atropurpurea’

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

Geranium ROZANNE 'Gerwat'

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

!

Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster'

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

Crateagus monogyna ‘Compacta’

Pa 12/14

Minimum 8 pedéw rownomiernie i symetrycznie
roztozonych wzdhuz

przewodnika. Korona formowana kulista, Srednica
korony minimum

80 cm , Podstawa pnia na minimum 250 cm

34

Crataegus xmedia "Paul's Scarlet'

Pa 14/16

Minimum 10 pgdéw rownomiernie i symetrycznie
roztozonych wzdhuz przewodnika. Korona formowana
kulista, $rednica korony minimum 100 cm , Podstawa
pnia na minimum 250 cm

Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold'

P9 -Cl1
dlugoséc pedéw minimum 20 cm




10

Fallopia baldschuanica

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

11

Hakonechloa macra 'Aureola’

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

12

Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE
'Renhy' PBR

C5
szerokos$ci krzewu minimum 40 cm, minimum 3-4
peddw szkieletowych rownomiernie roztozonych.

13

Juniperus sabina 'Variegata'

C3
szerokos$ci krzewu minimum 40 cm, minimum 3-4
peddw szkieletowych rownomiernie roztozonych.

14

Juniperus squamata 'Blue Carpet'

Cl,5-C2
szerokosci krzewu minimum 40 ¢cm, minimum 3-4
pedow szkieletowych rOwnomiernie roztozonych.

15

Kolkwitzia amabilis

C5
szerokosci krzewu minimum 40 ¢cm, minimum 3-4
pedow szkieletowych rOwnomiernie roztozonych.

16

Miscanthus sinensis 'Silberfeder’

CL5
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

17

Molinia caerulea 'Variegata'

P9 -ClI
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

18

Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

19

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

20

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

Cl,5-C2
szerokosci krzewu minimum 40 cm, minimum 3-4
peddw szkieletowych rownomiernie roztozonych.

21

Pyrus calleryana 'Chanticleer’

Pa 14/16

minimum 10 pedéw rownomiernie i symetrycznie
roztozonych wzdtuz przewodnika. Korona formowana
kulista, $rednica korony minimum 100 cm , Podstawa
pnia na_minimum 250 cm

22

Rosa 'Neon®'

Cl,5-C2
szerokosci krzewu minimum 40 cm, minimum 4-5
pedow szkieletowych rOwnomiernie roztozonych.

23

Salvia nemorosa 'Ostfriesland’

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

24

Sedum spectabile 'Brillant'

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

25

Sedum spectabile 'Stardust'

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

26

Sorbaria sorbifolia 'Sem'

Cl,5-C2
szerokos$ci krzewu minimum 40 cm, minimum 3-4
peddw szkieletowych rownomiernie roztozonych.

27

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

Cl,5-C2
szerokosci krzewu minimum 40 cm, minimum 3-4
peddw szkieletowych rownomiernie roztozonych.

28

Stipa tenuissima 'Ponytails’

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

29

Verbena bonariensis 'Little One'

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

30

Viburnum opulus 'Nanum'

C5
szerokosci krzewu minimum 40 cm, minimum 4-5
pedow szkieletowych rOwnomiernie roztozonych.

31

Weigela 'Bristol Snowflake'

C5
szerokosci krzewu minimum 40 cm, minimum 4-5
peddw szkieletowych rownomiernie roztozonych.

32

Wisteria floribunda 'Blue Dream'

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

33

Carex oshimensis "Evergold'

P9
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.




ZALECENIA ODBIOROWE

Calos$¢ materiatu ro§linnego powinna by¢ wstepnie sprawdzona przed wykonaniem nasadzen pod katem
zgodno$ci z zapisanymi powyzej zaleceniami jakosciowymi ogdlnymi i szczegdétowymi. Wykonawca powinien
przedstawi¢ rowniez sposob sktadowania materialu roslinnego. Ostateczny odbior roslin nastgpuje po
posadzeniu.
Rosliny powinny posiada¢ paszporty.

2. PRZYGOTOWANIE TERENU DO NASADZEN

miejsca po usunig¢ciu nawierzchni chodnikowej nalezy:

o

o O O O

O
@)

wykorytowa¢ na glteboko§¢ 60 cm (UWAGA: w miejscach kolizji z infrastruktura
podziemna ostatnie 20 cm korytowaé recznie)

w miejscach sadzenia drzew korytujemy na glgbokos¢ 80 cm

wykona¢ warstwe drenazowg o grubosci 20 cm ze zwiru ptukanego 0 — 4 mm

uzupetni¢ warstwg ziemi urodzajnej, zgodna z podanymi nizej parametrami, o grubo$ci 40 cm.
teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowlanych, w szczegdlnosci gruzu, pozostatosci
wapiennych i cementowych

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac i wygrabic¢

podtoze nalezy zagesci¢ (wspotczynnik zageszczenia 20 — 30%)

miejsca przeznaczone do nasadzen, znajdujace si¢ na istniejacych niezagospodarowanych terenach
zieleni nalezy:

o

O O O O O

o

wykorytowac na gltgbokos¢ 60 cm (wraz z wywozem i utylizacjg ziemi)

w miejscach sadzenia drzew korytujemy na glgbokos¢ 80 cm

wykona¢ warstwe drenazowg o grubosci 20 cm ze zwiru ptukanego 0 — 4 mm

uzupetni¢ warstwg ziemi urodzajnej, zgodna z podanymi nizej parametrami, o grubo$ci 40 cm.
teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyrdéwnac i wygrabic

podloze nalezy zagesci¢ (wspotczynnik zaggszczenia 20 — 30%)

miejsca przewidziane do nasadzen kasztanowcow czerwonych (rys. 3b, obszar opracowania nr 6)

nalezy:

@)
O
@)

wykopa¢ doly o glebokosci 1 m i $rednicy 2m
wykona¢ warstwe drenazowg o grubosci 30 cm ze zwiru ptukanego 0 — 4 mm
uzupelni¢ warstwa ziemi urodzajnej, zgodna z podanymi nizej parametrami

miejsca przewidziane do nasadzen glogéw (rys. 3b, obszar opracowania nr 7) nalezy:

o wykopac doly o glgbokosci 1 m i dlugosei 2m i szeroko$ci 2m

o wykona¢ warstwe drenazowg o grubosci 30 cm ze zwiru ptukanego 0 — 4 mm

o uzupehi¢ warstwa ziemi urodzajnej, zgodna z podanymi nizej parametrami
ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia o kontrolowanej zawartosci préchnicy 3-5 %, nie wiecej niz 7% czesci organicznych (torf). Ma

by¢

wilgotna, pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.

PH 5,5-6,8. Stezenie soli mineralnych nie wieksze niz 3g/1dm3.

Ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3.

Zawartos¢ mineratow na 100g gleby: N 20-50mg; P 10-29mg; K 20-49mg; Mg 10-15mg.
UWAGA! Nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu.

ZALECENIA ODBIOROWE

Kazdorazowo po wykorytowaniu miejsc pod nasadzenia roslin nalezy sprawdzié, czy jest zapewnione
przesaczanie wod opadowych do gruntu rodzimego.



Wszystkie prace zanikowe nalezy na biezaco kontrolowac — glebokos$¢ korytowania, wielkos¢ dotow
sadzeniowych, grubo$¢ warstwy drenazowej oraz uzupetienie ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna powinna by¢ przebadana laboratoryjnie pod katem spetniania zatozonych parametrow.
Dopuszcza si¢ jedynie niewielkie odstgpstwa w zawartosci sktadnikéw mineralnych, ktore moga by¢
uzupehione poprzez odpowiednie nawozenie dokonane przed sadzeniem ro$lin.

3. SADZENIE ROSLIN

3.1. SADZENIE DRZEW W GRUNCIE

e wyznaczenie miejsc nasadzen zgodnie z rysunkiem projektowym

e rosliny w pojemnikach moga by¢ sadzone od wczesnej wiosny w III do konca XI. Nalezy unikaé
wykonania nasadzen w czasie bardzo dtugotrwatych letnich upatow i suszy w przypadku, gdy nie
mozna zapewni¢ roslinom odpowiedniego nawodnienia.

e doly pod drzewa powinny mie¢ wymiary 100 x 100 x 80 cm (dtugosé¢, szeroko$é, glebokosc) za
wyjatkiem wymienionych w punkcie 7.1

e drzewa sadzimy z pelng zaprawg dolow przywieziong ziemia urodzajna

e roslina w miejscu sadzenia powinna si¢ znalez¢ na takiej samej gltebokos$ci (ewentualnie nieco wyzej)
na jakiej rosta w szkotce

e ziemi¢ nalezy zage$ci¢, aby uniemozliwi¢ osiadanie bryly korzeniowej

e w trakcie sadzenia drzew lisciastych form piennych nalezy osadzi¢ trzy paliki o $rednicy 8 cm i
dtugosci 3,0 m, impregnowane cisnieniowo, tak aby ich dolna cz¢$¢ siggata dna dotu, zas gorna siggata
pierwszych rozgatezien korony. Paliki wzmocni¢ u goéry ryglowaniem. Drzewa przywiazaé do pali za
pomoca (5 cm) elastycznej tasmy, u gory i u dotu palika. Paliki nie moga ociera¢ zadnej czgsci drzewa.
Przy sadzeniu drzew form naturalnych mozna uzy¢ paliki o $rednicy nie mniejszej niz 5 cm,
impregnowane cisnieniowo

e uwaga! Wszystkie drzewa maja mie¢ wigzania wykonane na jednakowej wysokosci, jednolicie na
catym terenie.

e pod drzewami nalezy uformowa¢ mis¢ o srednicy 1 m.

e wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

UWAGA: wszelkie prace ziemne zwigzane z sadzeniem drzew na terenie ,,Startego Miasta” wykonywa¢
recznie oraz konieczne jest zapewnienie badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego
(obszar opracowania nr 6 i nr 7 — rys. 3b).

INSTALACJA EKRANOW PRZECIWKORZENNYCH ZEBROWANYCH

Ekran przeciwkorzenny zebrowany o wys. min. 0,8 m. Material: HDPE.

Ekrany wykonujemy w miejscach wskazanych na projekcie, pomig¢dzy sadzonymi drzewami a istniejagcymi
(badz projektowanymi) sieciami podziemnymi.

Uktadamy je zgodnie z projektem, tak aby oddzieli¢ system korzeniowy drzewa od sieci podziemnych. Ekrany
uktadamy w dotach wykopanych pod nasadzenia drzew.

Uktadamy w dole ekran, stabilizujemy go i nast¢pnie sadzimy drzewo.

ZALECENIA ODBIOROWE

Sprawdzi¢ miejsca sadzenia drzew i ich zgodno$¢ z projektem.

Kazdorazowo po wykopaniu miejsc pod nasadzenia drzew nalezy sprawdzi¢, czy jest zapewnione
przesaczanie wod opadowych do gruntu rodzimego.

Wszystkie prace zanikowe nalezy na biezaco kontrolowac — wielko$¢ dotow sadzeniowych, montaz ekranow
przeciwkorzennych, grubo§¢ warstwy drenazowej oraz uzupetnienie ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna powinna by¢ przebadana laboratoryjnie pod katem spetniania zatozonych parametrow.
Dopuszcza si¢ jedynie niewielkie odstgpstwa w zawartosci sktadnikéw mineralnych, ktore moga by¢
uzupehione poprzez odpowiednie nawozenie dokonane przed sadzeniem ro$lin.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ palikowania drzewa (paliki nie moga uszkadza¢ bryly korzeniowej)

oraz wigzania.



wyznaczenie miejsc nasadzen zgodnie z rysunkiem projektowym, rosliny powinny by¢ usytuowane w

3.2. SADZENIE KRZEWOW, TRAW OZDOBNYCH I BYLIN W GRUNCIE

pozycjach i ilosciach wskazanych na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztaltami tak aby uzyskac okreslony efekt
rosliny w pojemnikach moga by¢ sadzone od wczesnej wiosny w III do konca XI. Nalezy unikaé
wykonania nasadzen w czasie bardzo dtugotrwatych letnich upatow i suszy w przypadku, gdy nie
mozna zapewni¢ roslinom odpowiedniego nawodnienia.

roslina w miejscu sadzenia powinna si¢ znalez¢ na takiej samej glebokos$ci (ewentualnie nieco wyzej)

na jakiej rosta w szkotce

ro$liny sadzimy z pelng zaprawa dotéw przywieziong ziemia urodzajng

wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.
ro$liny nalezy sadzi¢ zgodnie z podang nizej rozstawa

Krzewy lisciaste:

Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa w cm I1o§¢ szt. na 1 m2
Euonymus fortunei Trzmielina Fortune’a 60 3
'Emerald 'n' Gold' 'Emerald 'n' Gold'
Hydrangea paniculata | hortensja bukietowa 120 1
VANILLE-FRAISE VANILLE-FRAISE
'Renhy' PBR 'Renhy’
Rosa Neon®' Rdza 'Neon®' 40 6
Sorbaria sorbifolia tawlina jarzgbolistna 45 4
‘Sem’ ‘Sem’
Spiraea japonica tawuta japonska 45 4
'Anthony Waterer' 'Anthony Waterer'
Viburnum opulus kalina koralowa 45 4
‘Nanum’ ‘Nanum’
Krzewy iglaste:
Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa w cm Ilo$¢ szt. na 1 m2
Juniperus sabina jalowiec sabinski 70 2
'Variegata' 'Variegata'
Juniperus squamata Jatowiec tuskowaty 70 2
'Blue Carpet' 'Blue Carpet'
Byliny (Krzewinki):

Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa w cm I1o§¢ szt. na 1 m2
Actaea simplex pluskwica prosta 70 3
'Atropurpurea’ 'Atropurpurea’
Geranium ROZANNE | bodziszek ROZANNE | 30 9
'Gerwat' 'Gerwat'

Perowskia 50 4
Perovskia atriplicifolia | fobodolistna 'Blue
'Blue Spire' Spire'
Salvia nemorosa szatlwia omszona 40 6
'Ostfriesland’ 'Ostfriesland’
Sedum spectabile rozchodnik okazaly 30 9
'Brillant' 'Brillant'
Sedum spectabile rozchodnik okazaly 30 9
'Stardust' 'Stardust'

Trawy ozdobne:

| Nazwa tacinska

| Nazwa polska

| Rozstawa w cm

Ilo$¢ szt. na 1 m2




Carex oshimensis turzyca oszimska 30
'Evergold' 'Evergold'
Calamagrostis trzcinnik 60
xacutiflora 'Karl ostrokwiatowy 'Karl
Foerster' Foerster'
Hakonechloa macra Hakonechloa smukta 30
'Aureola’ 'Aureola’
Miscanthus sinensis miskant chinski 70
'Silberfeder’ 'Silberfeder’
Molinia caerulea trzeslica modra 30
'Variegata' 'Variegata'
Pennisetum rozplenica japonska 60
alopecuroides 'Hameln' | 'Hameln'
Stipa tenuissima ostnica cieniutka 30 9
'Ponytails' 'Ponytails'

ZALECENIA ODBIOROWE

Sprawdzi¢ miejsca sadzenia ro§lin, rozstawe i ich zgodnosc¢ z projektem.

Wszystkie prace zanikowe nalezy na biezaco kontrolowa¢ — wielkos$¢ dotow sadzeniowych, grubos¢ warstwy
drenazowej oraz uzupetnienie ziemig urodzajng.

Ziemia urodzajna powinna by¢ przebadana laboratoryjnie pod katem spetniania zatozonych parametrow.
Dopuszcza si¢ jedynie niewielkie odstepstwa w zawarto$ci sktadnikéw mineralnych, ktére moga by¢
uzupehione poprzez odpowiednie nawozenie dokonane przed sadzeniem ro$lin.

4. SCIOLKOWANIE NASADZEN

Rozscielenie $rednio zmielonej przekompostowanej kory drzew iglastych .

Kora przekompostowana, $rednio mielona drzew iglastych o frakcji w

najdtuzszym wymiarze do 6¢cm. Sciétka jednorodna, bez nierozdrobnionych gatezi lub ich czesci. Bez
zanieczyszczen fizycznych, organicznych (pokos, chwasty, liscie, wiory) i chemicznych.

Docelowa grubos¢ $ciotki:

- min. S5cm pod nasadzeniami w gruncie;

ZALECENIA ODBIOROWE

Nalezy sprawdzi¢ jakosc¢ i grubo$¢ rozscielonej §ciotki.

5. MONTAZ PODPOR POD PNACZA

Podpory z linek ze stali nierdzewnej o $rednicy 4 mm montujemy w sposob gwarantujacych stabilno$¢ systemu.
Zakotwienie dolnych koncoéw podpory powinno znajdowac si¢ w bezposredniej bliskosci posadzonego pnacza.
System montujemy do goérnej i dolnej czesci wiaty przystankowej za pomocg $rub oczkowych tak, by ingerencja
w konstrukcje wiaty byla jak najmniejsza. Linki nalezy naciggnaé w stopniu eliminujacym efekt luznej liny. Do
napinania liny nalezy wykorzysta¢ srube rzymska, koncéwki linki zabezpieczamy folig termokurczliwg i
zaciskamy zaciskami kabtagkowymi, petle tworzymy wykorzystujac kausze.

Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej badz ocynkowane.

Na linkg w odleglosciach co 1 m wciskamy klipsy z tworzywa sztucznego wspomagajace utrzymywanie si¢
pnaczy.

Montaz podpér powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

ZALECENIA ODBIOROWE

Nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementdéw uzytych do wykonania podpdr pod pnacza oraz stabilno$¢ systemu.
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6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

6.1. SIEDZISKO (EAWKA 160 cm)

Lawki nalezy ustawi¢ na rownej, gltadkiej powierzchni w miejscach zgodnych z projektem.
Kolor elementéw drewnianych do ustalenia z inwestorem.

ZALECENIA ODBIOROWE

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ parametrow tawek z projektem oraz zweryfikowaé miejsca montazu.

6.2. MISA STALOWA 800x210mm
Misa wykonana ze stali o grubosci 3mm przytwierdzona na state do betonowego fundamentu/ptyty.

Misa wykonana ze stali
Grubosc¢ stali 3mm
Wymiary 8§00x210mm
Efekt stali Corten (wyglad)

Produkt moze by¢ dostarczany w stanie niezardzewialym, wowczas nalezy go rozpakowaé natychmiast po
dostawie, aby nie miat stycznos$ci z wilgotnym opakowaniem. Moze to spowodowac nieregularna rdz¢ i
plamy. Po 4 - 5 miesigcach uzytkowania naturalnie produkt pokrywa si¢ rdzawym nalotem. Aby
przyspieszy¢ proces rdzewienia nalezy zakupi¢ przyspieszacz rdzewienia BIO

ZALECENIA ODBIOROWE

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw misy z projektem oraz zweryfikowa¢ miejsce i stabilno§¢ montazu.

6.3. BUDKA LEGOWA DLA PTAKOW

Budka otwierana.
Przyblizone wymiary w cm: 34 x 17,5 x 17,5; daszek 22 x 21; $rednica otworu: 32 mm;

UWAGA: budke lggowa nalezy przytwierdzi¢ do pnia istniejacego drzewa w sposob nie uszkadzajacy tkanek
drzewa.

ZALECENIA ODBIOROWE

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ parametréw budki z projektem oraz zweryfikowa¢ miejsce i sposéb montazu.

6.4. DOMEK DLA OWADOW

Wymiary:

Wysokos¢ 130 cm

Szeroko$¢ 60cm

Szeroko$¢ calkowita z daszkiem 70cm

Glgbokos¢ 18 cm

Waga okoto 30 kg

Wykonanie: drewno, szyszki, rdestowiec ostrokonczysty, szcze¢ sukiennicza, mech, trzcina, wiklina.
Hotel dla owadow zabezpieczony jest olejem Inianym.
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UWAGA: domek nalezy postawi¢ na betonowej podstawie.

ZALECENIA ODBIOROWE

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ parametrow domku z projektem oraz zweryfikowa¢ miejsce i sposdb montazu.
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