Zatacznik nr 7

Ochrona drzew na terenie budowy.

Sposoby zabezpieczenia drzew

|. Zabezpieczanie pnia:

1. Wykonanie zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci minimum 2 m.

2. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:
— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—-3 m
wysokosci);

— zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatbw amortyzujgcych
ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o Srednicy minimum 8 cm;

— grubos¢ desek minimum 2 cm, ktore nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

— ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie tasmg z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;
— zapewnienie swobodnego dostepu powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1—4 cm (nie powinno
by¢ szczelne, aby nie doszio do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmow na korze).

3. Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomoca desek nie miato:
— obsypanej ziemig szyi korzeniowej;
— uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

Il. Zabezpieczanie korzeni:

1. W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkéw transportu w obszarze
strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

2. Ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

3. Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

4. Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po wykonaniu
wykopow.

5. Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozroznia sie nastepujgce
sposoby zabezpieczenia scian wykopdéw oraz korzeni drzew, krzewow i pozostatych zasobow
Zielemi:

a. dla wykopow kroétkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie S$cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury
ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2),
maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu
powinien on by¢ przymocowany do Scian wykopu za pomocg odpowiednich kotkow lub szpilek;
— Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie zraszac
wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej

wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia scian wykopu, np. poprzez budowe:

» tymczasowej sciany z desek;

* w wykopach liniowych nalezy w miare mozliwosci zachowacC nienaruszone wszystkie
korzenie o srednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed przesychaniem
- np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze minimum 100 g/m?, sie¢ ukfadac
pod korzeniami. W przypadku koniecznosci usunigcia czesci korzeni kolidujgcych



z infrastrukturg lub budowla, ciecia nalezy wykona¢ odkazong pitg reczng lub sekatorem.
Rane nalezy przeptuka¢ wodg i zabezpieczy¢ przed infekcjami (np. posmarowanie
sproszkowanym weglem drzewnym.

I1l. Prowadzenie prac w obrebie rzutu koron drzew.

W bezposredniej strefie rzutu koron drzew nalezy ograniczy¢ lub wykluczy¢é mozliwosé
poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkow transportu. Poruszanie sie ww. sprzetu dopuszcza
sie pod warunkiem braku ingerencji w korone drzewa i bez koniecznosci podejmowania
dodatkowych zabiegéw wymagajgcych dokonania ich korekty.

IV. Monitorowanie stanu drzewa.

Do obowigzku Wykonawcy jest biezgce monitorowanie stanu drzewa. W momencie
zaobserwowania uszkodzenia drzewa lub pogarszajgcego sie stanu zdrowotnego nalezy
podjg¢ natychmiastowe dziatania zaradcze zmierzajgce do wyeliminowanie negatywnego
Zjawiska i przywrocenie stanu wtasciwego dla rozwoju drzewa.



