D-08.01.02 Krawezniki kamienne

D - 08.01.02
KRAWEZNIK KAMIENNY (OPORNIK)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem opornikéw kamiennych, ktére zostang wyko-
nane w ramach zadania - Zagospodarowania zielenig Centrum Miasta oraz zagospodarowa-
nia zielenig wybranych przystankow komunikacji miejskie;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czeS¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigza-
nych z wykonaniem i odbiorem wykonania kraweznikow kamiennych typu obrzeze na tawach
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne (oporniki) - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw kamiennych sa:
» krawezniki kamienne (oporniki),
» beton C12/15 na fawy
oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzaju faw pod ustawienie opornikdw.

2.3. Krawezniki kamienne

2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikdw
a) kraweznik kamienny — opornik
Krawezniki mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wg typow, rodzajéow, odmian i wielkosci. Krawezniki nalezy uktadaC¢ na powierzchniach
spodu, w szeregu, na podktadkach drewnianych w 1 warstwie.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Kruszywo dostarcza¢ w ilosciach odpowiednio do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe bez mozliwosci ich sktadowania na terenie placu budowy oraz na
terenie objetym gwarancjg i rekojmia, o ktérych mowa w ST D-M.00.00.00 punkt 1.5.9 od 1)
do 3). Sktadowanie kruszywa poza ww. miejscami powinno odbywac sie na podtozu réwnym,
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utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna prze-
chowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i
suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i $cianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespale-
towany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych).

2.4.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.4.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej powinien by¢é cementem portlandzkim
klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [6].
2.4.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
» fawy betonowej - beton klasy C12/15 (B 15 PN-B-06250 [2]).

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowia-
da¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

» betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

» wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

3.3. Ulice Sikorskiego, Chrobrego

Postdj pojazdéw dopuszczony jest wytgcznie na jezdni. Zakaz ruchu pojazdéw ciezkich i
ciezarowych w tym koparek walcow i pozostatych sprzetéw budowlanych o masie
przekraczajgcej 3,5 t. Dopuszczenie jedynie sprzety typu mini koparka na ggsienicach
gumowych kub kotach gumowych, wywo6z materiatdbw 2z rozbidrki pojazdami
dostawczymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone Srodkami transportowymi z zastrzeze-
niem pkt 4 ST D-M-00.00.00.

Krawezniki nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierun-
ku jazdy srodka transportowego.

Kraweznik moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.
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W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy
je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy
czym grubos$c¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towaro-
wymi i innymi srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki
przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespa-
letowane ukfada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw.
tadowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzg-
dzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projekto-
wag i ST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

a) roboty przygotowawcze,
b) wykonanie tawy,

c) ustawienie kraweznikéw,
d) wypetnienie spoin,

e) roboty wykohczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazan Inzyniera:

ustali¢ lokalizacje robét,

ustali¢ dane niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,

okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

VVY VYV

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co naj-
mniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Y awa betonowa

tawe betonowag zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.
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tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowa-
niu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw kamiennych

5.5.1. Zasady ustawiania opornika
Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni opornika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentac;ji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana opornika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawezni-
ka obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, sta-
rannie ubitym.

Ustawienie opornikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.5.2. Ustawienie opornikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie zgodne z ustaleniami
dokumentac;ji projektowe;.

5.5.3. Wypetnianie spoin
, Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm. Spoin nie szpachlo-
wac.
5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do

robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do ist-
niejgcych warunkow terenowych, takie jak:

» odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,
» roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

6.2.1. Badania opornikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia opornikow kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzy-
nierowi do akceptac;ji.

6.2.2. Badania materiatow

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przy ustawieniu opornikéw kamien-
nych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach poda-
nych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzac:
» wykonanie koryta pod tawe,
» wykonanie faw,
» ustawienie kraweznikéw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

» wykonanie koryta pod fawe,
» wykonanie tawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogdlne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopu pod tawe,

ew, wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

ustawienie opornikow,

zasypanie zewnetrznej Sciany opornika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

VVVVVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdéw kamiennych

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

8. BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

47



D-08.01.02 Krawezniki kamienne

48



	D – 08.01.02
	KRAWĘŻNIK KAMIENNY (OPORNIK)
	Normy

