Zatacznik nr 6

Dodatkowe wytyczne materialowe i pielegnacyjne dotyczace nasadzanych drzew krzewow,
traw i bylin oraz rozbiérkowe — uzupetnienie zapiséw STWIOR - dla branzy zieleni i branzy
brogowe;j.

Wytyczne dla materiatu roslinnego nasadzanych drzew i krzewow.

1. Warunki ogdlne

a.

b.
c.

d.
e.

Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkoétek krajowych, powinny one byé wpisane
do ewidencji producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektorow
Inspekcji Ochrony Roslin i posiadaé numer rejestracyjny.

Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadac etykiete z nazwg gatunku i odmiany.
W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem,
nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktéry zostat
przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy.

Wszystkie czesci roslin muszg by¢ pozbawione ran i sladow po swiezych cieciach,
Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy
nasadzen lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w sktadzie:
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i Wykonawca nasadzen dokona
szczegotowej kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu, terminie
dostawy oraz ilosci poszczegolnych partii materiatu roslinnego z wyszczegdlnieniem
gatunkow decyduje Zamawiajgcy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom
specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat
obowigzkowi wymiany na wtasciwy.

2. Warunki dodatkowe dla drzew.

Obwdd pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig zostat podany
w zatgcznikach nr 1-1, 2-1, 3-1.

Wysokos¢ drzew lisciastych powinna wynosic, co najmniej 2,5 m,

Materiat powinien by¢é wyroéwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew
wynosi 40 cm, dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi
20 cm.

Drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkétkowane.

. W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielopniowych.

U form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej
z jednostronng krzywizng o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajgcej 3 cm
na 1 m. Przewodnik - ped przewodni stanowigcy o$ pionowg drzewa, biegngcy
od szyjki korzeniowej do pgka szczytowego.

U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Pgczek
szczytowy przewodnika powinien by¢é wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie iprosto przedtuza¢ przewodnik, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zarosniete.

. Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej

wysokosci korony i symetrycznie wokoét osi pionowej, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkotce — odpowiednio dla gatunku i odmiany.

Pedy korony nie przyciete.

Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostow ponizej podstawy korony.

Srednica bryly korzeniowej powinna wynosié 55 — 65 cm.
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. Warunki dodatkowe dla krzewow, traw i bylin.

Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkotkowane muszg mie¢ przynajmniej 5 dobrze
wyksztatconych peddéw gtéwnych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy
powinny by¢ roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), przyciete po pierwszym
i drugim roku, wysokos¢ (od poziomu gruntu) lub $rednica krzewu min. 0,4 m (lub
wg charakterystycznego pokroju).

Byliny i trawy powinny posiada¢ wyksztatcong w peini czesé¢ nadziemng
(nieprzycieta — poza przekwitnietymi kwiatostanami) bez widocznych uszkodzen
mechanicznych, bryte korzeniowg w petni wyksztatcong bez splatanych korzeni.
Wolne od chordéb i szkodnikdw.

Gtowne pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniows.

Pedy nie przyciete.

iedopuszczalne wady drzew, krzewodw traw i bylin.
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. Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
. Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

asadzenie drzew, krzewow, traw i bylin.

a.
b.

Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwyta¢ wytgcznie za pojemnik.

Nasadzenie ro$lin zgodnie ze sztukg ogrodniczg, rosliny powinny by¢ sadzone
na gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce.

Przy sadzeniu nalezy zwrdocic szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu
korzeniowego.

Wykonanie podczas sadzenia drzew zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.
Dokftadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin.

Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokot drzew tak, aby ich ksztatt
umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody ijednoczesnie chronit przed
sptywaniem ziemi, ktére grozi odstonieciem systemu korzeniowego, a w rezultacie
moze spowodowac nawet przewrdcenie drzewa.

. Po posadzeniu krzewow, kora powinna zostac rozScielona warstwa, co najmniej 8 cm
na catej powierzchni zajmowanej przez skupine krzewéw. Kora powinna zajmowac
powierzchnie wigkszg od skupiny krzewéw o co najmniej 30 cm na catym obwodzie
skupiny. Rozscielona kora powinna mie¢ ksztatt w rzucie z gory zgodny
z dokumentacjg projektowg i projektowanym ksztattem skupiny.

Do S&cidtkowania nalezy uzy¢é kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora
przekompostowana, powinna byé sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow
i zarodnikdbw grzybéw), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadow.
Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwtocznie po posadzeniu — niezaleznie
od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Mocowanie drzewa do palikéw nalezy wykonaé bezposrednio pod korong drzewa
na wysokosci ok. 2 m materiatem nie uszkadzajgcym pnia drzewa - tasmg parciang
0 szer. 4 cm. Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposob korygujacy
ewentualne krzywienie drzewa.

Nalezy zachowacC odstep pala od pnia wigzgc tasme w 6semke. Paliki nie mogag
ocierac¢ zadnej czesci drzewa.

Przywrocenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed
rozpoczecia prac wraz z uporzgdkowaniem i wywozem odpadow.



6. Ziemia urodzajna

Wymienione w STWIOR wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez
wykonawce przy dostawie ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania (powinna posiadacé
aktualne badania dotyczgce odczynu pH oraz zawartosci préchnicy).

Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by¢é zmagazynowana

w pryzmach do 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach, tak,
aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

7. Transport materiatu roslinnego

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny
muszg mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaC w miejscu ocienionym

i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac. Rosliny powinny by¢ przed posadzeniem
podlane.

8. Pielegnacja zatozonej zieleni — 3 lata

Pielegnacja obejmuje ponizsze czynnosci:

Drzewa, krzewy, trawy i byliny.

a. Usuwanie pedow wyrastajgcych z podkfadki (dotyczy roslin szczepionych

i oczkowanych).

Usuwaniu odrostéw korzeniowych.

Usuwanie odrostow z pni drzew.

Usuwanie gatezi nadtamanych, obumartych i porazonych przez infekcje.

Zabezpieczanie powstatych ran i innych uszkodzen mechanicznych.

Systematyczne (obfite) podlewanie drzew i krzewéw, w szczegdlnosci w okresie

letnim podczas upalnych dni, co najmniej 1-2 razy w tygodniu w zaleznosci od stanu

wilgotnosci gleby. Jednorazowo nalezy podawaé nie mniej niz 30 | wody na 1

drzewo (w razie stwierdzonych potrzeb do 50 I) oraz 20 | wody na 1 m? krzewow,

wode nalezy podawac¢ w odstepach czasu — turami po 10 I., kazdorazowo nalezy
oczekiwa¢ na catkowite wsigkniecie wody. Podlewanie nalezy wykonywaé

w godzinach porannych lub p6znym popotudniem.

g. Zasilanie posadzonych drzew i krzewdw nawozami mineralnymi o wydtuzonym
dziataniu (1 zabieg do wykonania wiosng, w kazdym sezonie obowigzujgcej
umowy).

h. Poprawianie palikéw oraz wigzan.

Uzupetnianie elementow stabilizujgcych drzewa (paliki ,listwy, tasmy) dot. 20%
ubytkow.
Usuwanie chwastow z mis przy drzewach i skupi krzewow.
Uzupetnianie kory.
Poprawianie mis przy drzewach.
. Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci.
Ciecia sanitarne i formujgce — min. 2 razy do roku.
Utrzymywanie roslin w stanie niepogorszonym.
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Wymiana obumartych drzew w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawce
(dotyczy egzemplarzy obumartych i obumierajgcych, ktére posiadajg ponad 50%
posuszu w koronie). W przypadku wymiany roslin z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, np. w przypadku udowodnienia wadliwego nasadzenia drzew,
odstgpienia od wymaganej pielegnacji lub jej realizacji w sposdb niezgodny ze
sztukg ogrodniczg, Wykonawca bedzie zobowigzany o udzielenia dodatkowe]
gwarancji i pielegnacji uzupetnionych drzew przez 3 kolejne lata, od chwili ich
nasadzenia.

Wymiana obumartych krzewéw w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawce
(dotyczy egzemplarzy obumartych i obumierajgcych, ktére posiadajg ponad 50%
posuszu czesci nadziemnej).

Prowadzenie statego monitoringu nasadzonych drzew, wraz z biezgcym
podejmowaniem stosownych zabiegdéw pielegnacyjnych.

Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosciach
dotyczacych stanu drzew.

Dodatkowe zabiegi - krzewy roz:

a.
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wiosenne i jesienne wygrabianie opadtych lisci zalegajgcych na powierzchni
rézanej,

wiosenne ciecie krzewow,

usuwaniem przekwitnietych kwiatostanow i opadtych lisci roz,

usuwanie pedow wyrastajgcych z podktadki,

prowadzenie opryskow prewencyjnych i zwalczajgcych choroby i szkodniki réz w oparciu
o aktualne zalecenia ochrony roslin.

Dodatkowe zabiegi - byliny:

a.

b.

b)

f)

9)

wiosenne usuwanie obumartych czesci nadziemnych — sposéb i terminy w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

prowadzenie opryskow prewencyjnych i zwalczajgcych choroby i szkodniki r6z w oparciu
o aktualne zalecenia ochrony roslin.

Prace rozbiorkowe.

Materiaty z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy przewie$¢ na
magazyn Miasta zgodnie z zarzgdzeniem Prezydenta Miasta nr 46/W/1/2018 z dnia
03.04.2018r. i zarzgdzeniem Prezydenta Miasta nr 59/W/11/2019 z dnia 07.02.2019r.
(Zatacznik nr 8).

Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub Inspektor
Nadzoru decyduje czy odzyskany materiat rozbiorkowy zostanie ponownie
wbudowany przy prowadzonych robotach, czy nalezy go przewieS¢ na magazyn
Miasta.

Materiat moze zostaC¢ zwieziony na magazyn Miasta po uprzednim uzyskaniu
z Wydziatu Drég zgody na jego przyjecie.

Materiaty drogowe powinny by¢ zwiezione na magazyn w catosci, bez pekniec,
oczyszczone z ziemi i gruzu, nadajgce sie do ponownego wbudowania.

Materiaty drogowe takie jak kostka betonowa gr. 6-8cm (polbruk), ptyty betonowe
chodnikowe 35x35, ptyty betonowe chodnikowe 50x50, obrzeza betonowe,
krawezniki betonowe, krawezniki kamienne powinny by¢ utozone na palecie,
zwigzane i owiniete folig strecz.

Materiaty typu kostka granitowa 5-7cm, kostka granitowa 9-11cm, kostka granitowa
15-17cm powinny by¢ oczyszczone. Kostke zwozimy luzem (bez paletowania)
i po zZwazeniu na magazynie, we wskazanym miejscu zostanie roztadowana z auta.
Transport i roztadunek materiatu rozbiorkowego lezy po stronie Wykonawcy.



