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1 Wstep

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wyma-
gania dotyczgce wykonania oswietlenia drogowego projektowanej budowy tgcznika
drogowego ulic Kozminskiej i Mahle w Krotoszynie a w szczegolnosci:
» oswietlenie projektowanej drogi wraz z zjazdami, wjazdami, rondem, chodni-
kami i $ciezkami rowerowymi
» stupy oswietleniowe z oprawami o$wietlenia drogowego
* linie kablowe nn 0,4 kV zasilajgce stupy z oprawami
» uziemienie linii kablowych oswietleniowych nn 0,4 kV .
» szafke oswietleniowg SO z uktadem sterowania i nadzoru
» demontaz istniejgcego oswietlenia drogowego ul.Przemystowej wt. OUID Ka-
lisz
* wymiana trzech opraw sodowych na oprawy typu LED na ul. Kozminskiej wi.
OUiD Kalisz

Kod wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

CPV 45316110-9 | Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

CPV 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét do-
tycza rob6t zwigzanych z
» zabudowg stupow oswietleniowych z oprawami o$wietlenia drogowego
» demontaz istniejagcych opraw oswietlenia drogowego na ul.Przemystowej
wt.OUID Kalisz ze stup6w linii napowietrznej nn 0,4kV wt. ENERGA Operator
» odtworzenie ciggtosci zasilania opraw na ul.Kozminskiej
* wymiana opraw oswietlenia drogowego ze zrodtami sodowymi na oprawy ze
zrodtami swiatta IED
* budowg szafki oswietleniowej SO.
* liniami kablowymi nn 0,4 kV zasilajgcymi stupy z oprawami
» uziemieniem linii kablowych oswietleniowych nn 0,4 kV
okre$lonych projektem wykonawczym oswietlenia drogowego zwigzanego z budowa
tacznika drogowego ulic Kozminskiej i Mahle w Krotoszynie.

1.4 Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wystepujg okreslenia
podstawowe zgodne z PN oraz aktami prawnymi powotanymi w specyfikacji.
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2 Materialy

2.1 Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow
energii elektrycznych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet, aparature i
urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownic-
twie.

» Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych produ-
cent lub jego przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodno$ci;
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: zharmoni-
zowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez IEC (Miedzynaro-
dowa Komisja Elektrotechniczna) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
CEE (Miedzynarodowa Komisja ds. Przepisbw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego), aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wy-
robu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyro-
bdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, do-
puszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z in-
dywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia
ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycz-
nych w obiekcie budowlanym.

o Parametry techniczne zastosowanych materiatdw i wyrobéw powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i powinny od-
powiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm. Podane parametry wyspecyfi-
kowanych urzadzen i materiatbw sg parametrami minimalnymi. Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzi¢ ich prawidtowos¢ i w razie potrzeby odpowiednio
skorygowac.

» Materiaty, wyroby i urzgdzenia nalezy dostarcza¢ na budowe z dokumentami
potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie (certyfika-
ty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) oraz ze $wiadectwami jako-
8ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (w przypad-
ku urzgdzen prefabrykowanych).

2.2 Sktadowanie materiatéw

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.3 Warunki rownowaznosci
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, co najmniej 3 tygo-
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dnie przed uzyciem proponowanego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-
teriatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet

3.1 Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do ro-
bét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgle-
dem typow i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. W przypadku
braku ustalen w tym dokumencie sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prze-
prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
oraz w terminie okreslonym umowsa.

4 Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robédt i wtasciwosci przewozo-
nych materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowo-
dowane jego pojazdami.

4.2 Transport materiatow

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczo-
ne przed ich przemieszczaniem oraz uktadane zgodnie z warunkami transportu wy-
danymi przez ich wytwoérce.

5 Wykonywanie robét

5.1 Ogblne zasady wykonania robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg. Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dwoma egzemplarzami dokumentacji projektowej.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona od-
powiednich zmian i poprawek. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega od-
rebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest zawarty w cenie umownej.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i prac
wykonczeniowych Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie uzasadnione dziatania
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca unikaé bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz beda-
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cych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych
BHP.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg zawarte w cenie umownej.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone robo6t i wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane podczas rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wyko-
nawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

5.2 Szczegdtowe zasady wykonania robdt

5.2.1 Wykopy pod kable

Prze przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkéw gruntowych. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacija
projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skar-
py rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosé. Zasypanie
kabla nalezy wykonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darni, korzeni,
odpadkoéw). Zasypanie nalezy wykonywaé warstwami grubosci 15 do 20 cm i za-
geszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie nalezy
wykonywaé w sposob nie powodujgcy uszkodzenia kabla . Nadmiar gruntu z wykopu
nalezy rozplanowac¢ nad zasypanym wykopem.

Przed przystgpieniem do odkopania istniejgcych kabli wykonywaé przekopy prébne.
Wykopy w obrebie istniejgcych urzgdzen podziemnych wykonywac recznie ze szcze-
gélna ostroznoscia.

5.2.2 Ukfadanie kabli

Kable uktadaé na trasach wytyczonych przez geodete. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z dokumentacja projektowg oraz normami:
» Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa.

5.2.3 Oswietlenie drogowe

Prace wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z norma:
*  Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Os$wietlenie drdg publicznych. Wybor klas
oswietlenia
* Norma PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég publicznych. Wymagania
oswietleniowe.

5.2.4 Szafka oswietlenia drogowego SO

Szafke oswietlenia drogowego SO zabudowac na dzialce w pasie drogowym na
granicy dziatek 4242 i 4234/39, zasili¢ zalicznikowo z szafki pomiarowej, zlokalizo-
wanej obok stacji transformatorowej 45109. Szafke wykona¢ w obudowie w Il klasie
ochronno$ci, IP44 zgodnie z dokumentacjg projektowg wyposazy¢ w system zdalne-
go nadzoru i kontroli oowoddw oswietleniowych.

5.2.5 Demontaz istniejgcego odwietlenia drogowego w ul.Przemystowej

Istniejgce oswietlenie drogowe ul.Przemystowej zamontowane na stupach linii na-
powietrznej nn 0,4kV zdemontowac wraz z wysiegnikami, zabezpieczeniami nadpra-
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dowymi i linkg zasilajgcg Al 25 mm?. Istniejgcy kabel zasilajgcy zdemontowaé ze stu-
pa i wprowadzi¢ do projektowanej szafki SO.

5.2.6 Przebudowa istniejgcego oswietlenia drogowego w ul.Kozienickiej

Istniejgce oprawy ze zrodtami sodowymi ymieniane na oprawy ze zrodtami LED na
ul.Kozminskiej zasili¢ kablem YAKY 4x25mm? wyprowadzonym ze stupa o$wietlenia
drogowego nr 1/8 na stup linii napowietrznej nn nr V/8. Na stupie zamontowaé
ochronnik przepieciowy BOP-R 0,5/10.

5.2.7 Wykonanie uziemien

Uziemienia linii o$wietleniowych wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci przy wykonywaniu robot:
zapewnienie mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli
robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos¢ robot.

6.2 Wykopy pod kable

Wykopy pod kable winny by¢ zabezpieczone przed zasypaniem. Wymiary i lokaliza-
cja wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Po zasypaniu spraw-
dzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wyko-
pu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania linii kablowych i po zakonczeniu robdt kablowych dokonaé
sprawdzenia, badania i pomiary.

- gtebokosci zakopania kabli

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem

- odlegtosci folii ochronnej od kabla

- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Sprawdzenia sposobu utozenia wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowe;.
Pomiaru rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla wykonywa¢ dla kazdego odcinka ka-
bla.

6.4 Oswietlenie drogowe
Dokonac sprawdzenia wykonanego oswietlenia drogowego pod wzgledem spetnienia
warunkéw oswietlenia.
Oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ przyjete warunki oswietlenia z klasg oswie-
tleniowa.

— CE3 w obrebie skrzyzowan typu rondo

— CE1 w obrebie przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniach typu rondo

- MES5 dla pozostatych odcinkéw jezdni

— S5 dla chodnikéw i $ciezek rowerowych
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Zastosowac oprawy os$wietleniowe spetniajgce nastepujgce wymagania:
1) Oprawa os$wietleniowa

a)
b)

musi posiadac¢ znak CE

musi posiadac¢ certyfikat potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami
europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadaja-
ce akredytacje na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.

przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowa¢ swiatta w
gbrng potprzestrzeh zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)
musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych |EC 62471

musi spetnia¢ wymogi | i Il klasy ochronno$ci.

Stopien szczelnosci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

2) Korpusu oprawy ma spetnia¢ nastepujgce wymagania

Ma by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcym jedno-
czesnie radiator oprawy

Ma by¢ dostepny w dwdch rozmiarach dopasowanych do strumienia
Swietlnego oprawy

ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035.

Zrodio $wiatta - panel LED ma byé ostoniety ptaskg szybg ze szkta harto-
wanego o IK nie gorszym jak 08.

3) Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiaé

a)

b)

Montaz oprawy zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 34-48
mm lub 48-60 mm lub 76mm.
Regulacje potozenia oprawy w zakresie -10° do +10° ze skokiem 5°

4) Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach:

a)
b)

Temperatura barwowa- naturalna biel 4000K+/- 100K

Co najmniej 80 000 h pracy do L90 ( po uptywie 80000 godzin swiecenia
co najmniej 90% populacji opraw musi emitowac¢ strumien swietlny nie
mniejszy 90% strumienia nominalnego oprawy)

Kazda dioda w panelu led musi by¢ wyposazona w indywidualng soczew-
ke pozwalajgcg emitowacé swiatto rbwnomiernie na catg oswietlang przez
oprawe powierzchnie
Soczewki majg by¢ wykonane z materiatu o wysokiej przepuszczalnosci —
PC odpornego na promieniowanie UV
Deklarowany strumien $wietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze
otoczenia oprawy nie mnigjszej niz 25°C
Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lu-
towanych

5) Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajgcy o nastepujacych cechach:

a)

uktad zasilajgcy ma posiadac trwato$¢ nie gorszg niz zasilany z niego pa-
nel LED.

ukfad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodto swiatta przed przepieciami o na-
pieciu co najmniej 4kV

uktad zasilajgcy ma by¢é wyposazony wewnetrzny czujnik temperatury za-
bezpieczajgcy oprawe LED przed przegrzaniem

uktad zasilajgcy ma by¢ wyposazony w zewnetrzny interfejs stuzgcy do
potgczenia oprawy z zewnetrznym komputerem w celu zmian parametrow
o$wietlenia oraz czynnos$ci serwisowych
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6) Oprawa musi by¢ dostosowana do wspétpracy z nastepujgcymi rodzajami stero-
wania zintegrowanymi z oprawa:

a) Autonomiczny ukfad redukcji strumienia $wietlanego umozliwiajacy:

- ptynng nastawe pieciu progéw natezenia oswietlenia dla kazdej doby w za-
kresie poziomu strumienia swietlnego jak i czasu.

— regulacje strumienia Swietinego w zakresie, co najmniej od 100 -30 %
strumienia nominalnego.

b) Zewnetrzny interfejs 1-10V oraz DALI umozliwiajgcy zintegrowanie oprawy
z zewnetrznymi sterownikami umozliwiajgcymi komunikacje z nadrzednym
systemem sterowania poprzez:

- PLC - system sterowania gdzie komunikacja pomiedzy sterownikiem lo-
kalnym a segmentowym odbywa sie po sieci zasilajgcej. Dodawanie punk-
tow do systemu jest reczne, z poziomu platformy informatycznej.

- RF — system gdzie komunikacja pomiedzy sterownikiem lokalnym, a jed-
nostkg centralng systemu, mogaca by¢ zainstalowang w szafie oswietle-
niowej, odbywa sie drogg radiowg zgodng ze standardem IEEE 802.15.4
tworzac sie¢ MESH charakteryzujgca sie autodiagnostyka. Jednostka cen-
tralna ma zdolnos¢ obstuzenia 4000 sterownikdédw lokalnych, a odlegtos¢
pomiedzy pojedynczymi elementami systemu moze wynosi¢ nawet 2000m.
Dodawanie punktow do systemu jest reczne, z poziomu platformy informa-
tycznej.

6.5 Uziemienia, ochrona przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw sprawdzaé nalezy gtebokos¢ utozenia bednarki (nie
moze by¢ ptycej niz 90 cm), sprawdzi¢ stan potgczen. Po wykonaniu uzioméw wyko-
na¢ pomiar ich rezystancji. Otrzymany wynik nie moze by¢ wiekszy od wartosci po-
danej w dokumentacji projektowe;.

7 Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do-
kumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach okreslonych w
przedmiarze robo6t i kosztorysie. Jakikolwiek btgd lub przeoczenia (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze lub dokumentacji projektowej nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
obmiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jed-
noznaczny.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i przedmia-

ru robot.

Jednostkg obmiarowg jest:

» sztuka (szt.) dla: montazu stupow oswietleniowych; montazu wysiegnikow na stu-
pach; montazu opraw na wysiegnikach; badaniu linii kablowych; sprawdzaniu i
pomiaréw obwodu elektrycznego; zarobieniu koncéwek kablowych; badaniu insta-
lacji uziemiajgcych, demontaz opraw i wysiegnikéw.

* komplet (kmpl.) dla: montazu przewoddw wcigganych do stupdw i wysiegnikow.
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« metr szescienny (m®) dla: kopania i zasypywania rowéw dla kabli; wykopéw dla
urzgdzen przeciskowych.

* metr (m) dla: nasypania piasku na dnie rowu kablowego; przewiertéw i przepy-
chéw rurowych; uktadania rur ostonowych; uktadania kabli; uktadania uzioméw;

8 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

» odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

* 0dbior czesciowy

e odbior ostateczny

» odbiér pogwarancyjny.
Odbiér robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robé6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior ostateczny robo6t nastgpi w termi-
nie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru za-
konczenia robot i przyjecia dokumentow odbioru robdt okreslonych umowsg. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na
podstawie: przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizual-
nej, oraz oceny zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypad-
ku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub wy-
konczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokét odbioru ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykopy pod kable
» utozenie kabla z wykonaniem podsypki piaskowej pod i nad kablem
* wykonanie uziemien.

8.3 Dokumenty do odbioru kohcowego robot

Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
» powykonawczg dokumentacje geodezyjng
» protokéty pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
» protokéty pomiardw rezystancji izolacji
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9 Podstawa ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wyko-
nawcy z Zamawiajgcym. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztory-
sowe] bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, materialy, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie.

10 Dokumenty Odniesienia

10.1

Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany i wykonawczy ,Budowa tacznika drogowego ulic Kozmin-
skiej i Mahle w Krotoszynie. Oswietlenie drogowe..”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiar robét.

10 2 Akty prawne

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r

Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwiet-
nia 2006r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycz-
nych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie in-
formaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia

10 3 Normy

Norma PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod
IP)

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Norma PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 Oswietlenie drég publicznych. Wybor klas
oswietlenia

Norma PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drog publicznych. Wymagania
oswietleniowe

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Pro-
jektowanie i budowa z 9 pazdziernika 2003r.
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« Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

* wycofana i nie zastgpiona inng: Norma BN-85/3081-01 Urzadzenia i ukfady
elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych badan odbiorczych.

Opracowanie
mgr inz. Maria tuczak
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