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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy gazociggu niskiego cisnienia PE dn160/125 i $redniego
cisnienia z rur PE dn225/90 w ulicy Przemystowej oraz sredniego cisnienia PE dn 125/63
na rondzie ul. Przemystowa , Mahle w Krotoszynie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
budowie sieci gazowej 1 obejmuja:

-przebudowg istniejacego gazociagu n/c stalowego w ul. Przemystowej DN150 na odcinku od

punktu Pz1 do Pz5 o dlugosci L= 74,1m z rur PE 160x9,1 i poprowadzi¢ poza jezdnig oraz

polaczy¢ z istniejagcym gazociggiem n/c stalowym DN100 odcinkiem z rur PE dn125x7, L=5,1m
od Pz3 do Pz3a

-przebudowg istniejacego gazociagu $/c PE dn 225x12,8 na odcinku od punktu Pz1 do Pz5 w ul.
Przemystowej o dlugosci L=106,5 m ,ktéry nalezy poprowadzi¢ poza jezdnig oraz odcinek
gazociagu PE dn90x5,2 od Pz2 do Pz2a L= 16,7m

-przebudowe istniejacego gazociagu $/c PE dn 125 na odcinku od punktu Pz6 do Pzl16-
projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Przemystowe;j i ul. Mahle o dtugoséci L=172,5 m ,ktory
nalezy poprowadzi¢ poza projektowang jezdnia ronda oraz odcinek wiaczenia istniejgcego
przylacza gazu PEdn63 od Pz10 do Pz10a o dlugosci L= 16,7m

Na okres budowy sieci gazowej zostanie zajety pas roboczy terenu o szerokosci 2,5m, ktory
po zakonczeniu robdt zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego umozliwiajacego
dotychczasowe uzytkowanie.

Strefe kontrolowang projektowanego gazociagu ustalono jako pas gruntu o szerokosci
1,0m, ktorego linia sSrodkowa pokrywa sie z osig projektowanego gazociagu i okreslona
zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.kwietnia 2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
/Dz.U. z 4.czerwca 2013r. poz. 640./

Wilaczenia do istniejacej sieci:
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Gazociagi n/c PE dnl160 /125 w ul. Przemystowej

- w punkcie Pz1 i Pz5 projektowane odcinki gazociggow n/c PE dn160 nalezy wiaczy¢ do
istniejgcego gazociggu stalowego DN150 za pomocg kolan PE dn160/90° oraz potaczenia
PE/stal 160/150. Odcinek gazociggu n/c PE dn125 w punkcie Pz3a wlaczy¢ do istniejgcego
gazociagu stalowego DN100 za pomoca trojnika PE dn125 oraz potaczenia PE/stal 125/100.
Wlaczen gazociagéw n/c dokonaé po uprzednim czasowym odcieciu dostawy gazu przy
zastosowaniu balonowania

Gazociagi s/c PE dn 225/90 w ul. Przemystowej

- W punkcie Pz1 projektowany odcinek gazociggu $/c PE dn225 nalezy wiaczy¢ do
istniejgcego gazociggu PE dn225 za pomocg tuku PE dn225/60° oraz w punkcie Pz5 za
pomoca kolana PE dn225/45°.

Odcinek gazociagu $/c PE dn90 w punkcie Pz2a potaczy¢ z istniejgcg zasuwg DNSO.
Istniejace przylacze PE dn 25 do budynku na dz. nr 2433/3 wiaczy¢ do nowego odcinka
gazociggu PEdn225 za pomoca trdjnika siodtowego PE 225/25.

Wlaczen gazociagow $r/c dokonadé stosujac technologic STOPSYSTEM z uzyciem
gazociggow tymczasowych tzw. bajpasow dla zachowania cigglo$ci przeplywu gazu

Gazociag $/c PE 125 na projektowanym rondzie ul. Przemystowa — Mahle

-- W punktach Pz6 i Pz16 projektowany odcinek gazociagu $/c PE dn125 nalezy wlaczy¢ do
istniejacego gazociagu PE dnl25 przy uzyciu kolan PE dn125/60° po odcigciu przeptywu
gazu za pomocg metody STOPSYSTEM i1 zastosowaniu bajpasow aby zachowac ciagtos¢
przeptywu gazu . W punkcie Pz10a nalezy potaczy¢ istniejace przytacze PE dn63
projektowanym odcinkiem rury PE dn63

Aby odcig¢ i wylaczy¢ z eksploatacji odcinki zbednego gazociagu nalezy po zainstalowaniu
nowego odcinka gazociagu z rur PE, odgazowac¢ i przedmucha¢ azotem odcinki gazociagu
przeznaczone do wyltaczenia i zaslepi¢ je zaslepkami .

TECHNOLOGIA WLACZENIE DO CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ ZA POMOCA
BALONOWANIA

Wilaczenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociagu do istniejacej sieci
wymaga czasowego wylaczenia przeplywu gazu w sieci gazowej przez zastosowanie
balonowania ( montaz kroécow przed i za punktami wigczen ).

Zakres opracowania obejmuje miejsce wlaczenia w punkcie Pz1, Pz5 i Pz3-Pz3a.
Przebieg prac zwigzanych z podtaczeniem nowego odcinka gazociagu jest nastgpujacy:

1. Okreslenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montazowych

2. Przygotowanie placu robdt wraz z rozstawieniem sprz¢tu montazowego ,BHP, p.poz.

3. W porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Gazu uzgodni¢ czas odcigcia gazu w sieci
gazowej przez zastosowanie balonowania.

e

Odkopanie gazociagu
5. Montaz kro¢coéw technologicznych :
- kréécee technologiczne do balonowania

- krocee technologiczne do odpowietrzania , odgazowania
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6. Usunigcie gazu z odcinka gazociggu istniejacego odcigtego balonami 1 przedmuchanie
go azotem
- podczas usuwania gazu z gazociagu , na kroccach zamontowac rury
upustowe stalowe di. 3,0m
7. Rozcigcie istniejacego gazociggu i montaz nowych odcinkdw gazociggu
8. Woylaczenie odcietych odcinkéw gazociagu z eksploataciji .
9. Zaslepienie kro¢coéw technologicznych.
10. Zagazowanie nowo utozonego gazociggu PE.

TECHNOLOGIA WLACZENIE ZA POMOCA METODY HERMETYCZNEJ STOP

SYSTEM / bez wstrzymywania przeptywu gazu / dla gazociagéw z rur PE.
Celem opracowania jest zapewnienie cigglosci przeptywu dostaw gazu dla
przebudowywanych odcinkéw gazociagdéw z rur PE kolidujacych z projektowang budowa
drogi .
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest technologia hermetycznego wiaczenia przebudowywanych
odcinkow gazociagodw j.w.
Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje miejsce wiaczenia w punktach poczatkowych i koncowych
oznaczonych symbolem ,,Pz” .

ZASADY ORGANIZACYJNE

Roboty wlaczeniowe do czynnej sieci gazowej $/c , naleza do wysoce specjalistycznych
rob6t gazoniebezpiecznych , co wigze si¢ z :

- powierzeniem robd6t firmie wyspecjalizowanej w technologii hermetycznych wiaczen do
czynnych sieci gazowych

- koniecznoscig realizacji robdt na podstawie pisemnego polecenia 1 uzgodnienia terminu
robot technologicznych z dostawcg gazu (Zaktad Gazowniczy ) przez osoby posiadajace
sprawdzone kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci gazowych.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Wykonanie odpowiednich wykopdéw montazowych
- Ogledziny 1 wybor miejsc do wiaczenia :

miejsca na lokalizacje fittingdw do wstrzymania przeptywu i miejsca na krociec do
odpowietrzania.

PRACE WYKONAWCZE

- odkrycie gazociggu w miejscach przewidzianych do montazu kr6¢coOw technologicznych
- montaz tj. wgrzanie fitingéw - / dla urzadzenia do wstrzymania przepltywu / na gazociagu
istniejgcym przed 1 za punktami koncowymi ,,Pz”

- wgrzanie kré¢cow technologicznych

- przewiercenie gazociggu w miejscach montazu kro¢cdéw technologicznych

- montaz urzadzen do zatrzymania przeptywu ,

- nagazowanie i uruchomienie przeptywu przez gazociag tymczasowy ( bajpas)
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- obustronne zamknigcie przeptywu gazu w gazociagu istniejgcym

- odgazowanie uktadu pomi¢dzy urzadzeniami wstrzymujacymi przepltyw

- przeazotowanie 1 przecig¢cie gazociagu istniejgcego

- odcigcie i zaslepienie zaslepkami PE 63 istniejacych odcinkow gazociaggu
przeznaczonych do wylaczenia z eksploatacji po uprzednim przedmuchaniu azotem
- montaz nowego odcinka gazociggu poddanego wczesniej probie szczelnosci

- odpowietrzenie , zagazowanie i uruchomienie nowego odcinka gazociagu .

- demontaz urzadzen hermetycznych , gazociggdw tymczasowych oraz zaslepienie
kréccow technologicznych.

- przywrocenie terenu do staniu poczatkowego

Wszystkie operacje zwigzane z montowaniem urzadzen metody hermetycznej
stopsystem i ich obsluge przeprowadza dostawca technologii wstrzymania przeplywu.

Przelaczenie istniejacych przylaczy gazu.
Projekt obejmuje wymiang przylaczy gazu do budynkéw nrl7, 21 123 w ul. Przemystowe;.

Wymiana polega na zmianie zasilania w/w budynkow z gazu n/c na gaz §/c polegajacej na
zastosowaniem punktow redukcyjnych o przepustowosci gazu Q=10m3/h ktore zostang
zamontowane w miejscu istniejgcych skrzynek nasciennych na kurek gléwny gazowy na
Scianach budynkéw. Pozostale przylacza sredniego ci$nienia ( ptywalnia i budynek na posesji
dz.nr 2433/3 ) do przelaczenia do nowego odcinka gazociggu §/c PE dn225 wykona¢ bez
wstrzymania przeptywu stosujac bajpas.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi i Branzowymi
Normami 1 okre§leniami podstawowymi zawartymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowsa, ST i zaleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy
Warunki ogo6lne stosowania materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Materialy uzyte do przebudowy 1 zabezpieczenia sieci gazowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

Rury muszg spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania og6élne

- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury

Na projektowanym gazociggu PE dn125 zostang zamontowane typowe ksztaltki do
zgrzewania elektrooporowego 1 czotowego PE 100 SDR17. Wszystkie ksztattki musza




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.06

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6

3.

3.1.

posiadac¢ aprobate techniczna IGNiG.

Rury przewodowe gazowe z polietylenu do paliw gazowych srednicy PE 100 SDR 17,6
Dn225x12,8; dn160x9,1; dn 125x 7,1 ; dn63 x 5,8; dn32x3
Ksztattki 1 mufy
Kabel identyfikacyjny 2,5 mm?,
Tasma izolujaca z polietylenu.
Tasma ostrzegawcza z tworzywa szerokosci 0,2 m koloru zottego.
Kroc¢ce odpowietrzajace

Sprzet

Warunki ogélne sprzetu - ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do wykonania robot:

— koparko-tadowarka,

— zuraw samochodowy,

— samochody skrzyniowe i samowytadowawcze,

— sprezarka spalinowa,

— ubijak spalinowy

— instalacja do wykonania proby wytrzymatosci i szczelnosci,
— agregat pradotworczy 1 —faz. i 3- faz.

— zgrzewarka do rur PE elektroopor.

— weciggarka mech. z napgdem elektr.

— Urzadzenie STOPSYSTEM

Transport

Warunki ogélne transportu - ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek 1 transport rur i armatury powinien odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajacy
skrzywienie czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu.

Przy tadowaniu i przewozie rur na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek
rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych lecz
roztadowa¢ po pochytach legarach. Przy wyladunku rur o powlokach chronigcych przed
korozjg nie nalezy naktada¢ na nie tancuchéw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie
nalezy uzywac dragéw zelaznych.

Armaturg gazociggu nalezy przewozi¢ zakrytymi $rodkami transportu oraz zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem sig.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot - ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.
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5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze - ST D-01.02.04.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932-01.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zabezpieczenia sieci
gazowej, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy :

- przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac .

— Przed rozpoczgciem prac miejsce ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze o zagrozeniu
zwigzanym z wykonywanymi pracami 1, UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY” ,,OSOBOM
POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”

— Trase gazociggu nalezy wytyczy¢ zgodnie z projektem przy uzyciu stuzb geodezyjnych.

— Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga uprzedniego stwierdzenia
nie wystepownia na trasie kolizyjnych urzadzen podziemnych.

— Wykop wykona¢ w taki sposdb aby mozliwe bylo przykrycie rury gazociagu na glgbokosé¢
ok. 1,1m liczac od gory nawierzchni jezdni (min. 0,5 m od spodu konstrukcji

nawierzchni) i min. 0,8m w przypadku chodnika.

— Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych d+20cm, i nie
moze by¢ mniejsza od 0,5 m, a na tukach powinna by¢ zwigkszona o 50cm.

Struktury gruntu dna wykopu nie nalezy naruszy¢ na gltebokosci wigkszej niz 0,2 m i na
odcinkach dtuzszych niz 3 m.

W gruntach kamienistych lub skalistych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
wyréwnawczg grubosci 10 cm — podsypka z piasku.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza poprzez podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

— Dla wykonania potgczen-zgrzewan w wykopie nalezy wykona¢ gniazda monterskie, ktorych
wymiary powinny by¢ nastepujace: szerokosci 0.5 m wigksze od $redniej szerokosci wykopu,
dhugos¢ od 1-2 m, gltebokos¢ 0.5 m od spodu rury.

— W czasie wykonywania wykopu wzdluz drog publicznych nalezy zapewni¢ wystarczajace
przejscia dla pieszych, pojazdow mechanicznych 1 robotnikéw budowy. Dostep do budynkow

,garazy powinien by¢ zapewniony. Przekroczenia jezdni /ulicy/ musza by¢ wykonane w taki
sposob, aby nie przerywac ruchu pojazdéw 1 pieszych.
— W miejscach zaggszczenia uzbrojenia podziemnego wykona¢ przekopy probne.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku
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5.2.2.

Odspojenie gruntu mechanicznie lub recznie potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko
po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

Zasypka 1 zageszczenie gruntu

Gazociagi utozone w wykopie powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng ziemi nie
zawierajacej grud, kamieni i resztek roslinnych do wysokosci co najmniej 0,2 m w
kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewngtrznej powierzchni rury.

Dalsza zasypka wykopu powinna by¢ przeprowadzona warstwami 0.1-0.2 m z
roOwnoczesnym zageszczeniem zasypki zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

5.3. Roboty instalacyjno — montazowe

5.3.1

5.3.2.

Wymagania ogdlne

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone
nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefag montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wlasciwym
polozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Przy
opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopuscic
do uszkodzenia izolacji zewnegtrznej. Izolacj¢ uszkodzong przed lub po utozeniu, jak
réwniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawi¢. Kazda rura powinna by¢ utozona
zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dlugosci.

Prace przetaczeniowe wykona¢ za pomoca balonowania

Laczenie rur i ksztaltek z polietylenu

Laczenie mozna wykona¢ nastgpujacymi metodami:

— zgrzewanie doczotowe,

— zgrzewanie elektrooporowe,

Laczenie rur polietylenowych wykonane bedzie zgodnie z wezesniej opracowang
na kazdy rodzaj zgrzewania i osobno dla kazdego obiektu kartg technologiczng
taczenia rur z polietylenu uzgodniong z PSG Sp. z 0.0. Oddz. Z.G. Poznan

Karta technologiczna taczenia powinna zawierac:

— nazw¢ wykonawcy,
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5.3.2

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

— 1imi¢ 1 nazwisko pracownika wykonujacego montaz sieci z PE oraz numer
uprawnien,

— materiat rur,

— $rednica 1 grubos$¢ $cianki tgczonych rur,

— metode faczenia,

— dane techniczne do zgrzewania,

— rodzaj stosowanych ksztattek,

— parametry zgrzewania (temperatura, cisnienie docisku taczonych elementow,
warunki meteorologiczne, czas chtodzenia ziaczy),

— sposob taczenia rur polietylenowych ze stalowymi oraz z armatura (odwadniacze,
kurki stalowe itp.),

— uzgodnione karty technologiczne z Zaktadem Gazownictwa,

— dokumentacje techniczng wykonanych spoin z kryteriami oceny jako$ci zgrzewu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza oprocz przestrzegania parametrow
podanych w karcie technologicznych nalezy zwroci¢ uwage na:

— prostopadle obcigcie koncowek rur 1 ich oczyszczenie ze strzgpdw materiatu,

— przestrzegaé czystos$¢, chroni¢ przed zatluszczeniem, nie dotykaé taczonych
powierzchni,

— zanieczyszczenia usuwaé za pomoca drewnianego skrobaka 1 papieru
bezwtoknistego zwilzanego alkoholem, chloroformem lub ksylenem,

— nie przyspieszac¢ studzenia zgrzewu,

— nie wykonywaé zgrzewan w temperaturze nizszej niz 0°C dla zgrzewan
czotowych i — 10°C dla zgrzewan termoodpornych.

Izolacja gazociagu

Gazociag wykonany z rur polietylenowych nie wymaga wykonania izolacji.
Instalacja armatury - wg projektu

Odgatezienia

Do wykonania odgatezienia stuza odpowiednie ksztaltki jak trojniki
rownoprzelotowe i nierownoprzelotowe, siodetka, trojniki siodtowe, ktore wraz z
takimi ksztattkami jak zwezki, mufy redukcyjne, kolanka, tuki, zaslepki, koncowki
do przeprowadzenia prob cisnieniowych umozliwiaja budowe sieci z rur

polietylenowych.

Ksztattki powinny posiadac taki sam wspotczynnik ptynigcia jak rury polietylenowe
1 w miar¢ mozliwo$ci wykonane przez jednego producenta.

Przej$cia gazociagoéw w rurze oslonowe;.
Projekt nie przewiduje zastosowania rury ostonowej na projektowanym gazociagu .
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5.3.6. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie gazociggu wykona¢ przed probg wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z:
- instrukcjg — opracowang przez Wykonawce,
Przed zasypaniem gazociggu nalezy dokonac jego czyszczenia wg.
zatwierdzonej karty technologicznej.
Czyszczenie gazociggu wykona¢ za pomocg migkkich piankowych ttokow
czyszczgcych — min. dwukrotnie
Odcinki sieci gazowej nie czyszczone tlokiem nalezy przedmuchaé
strumieniem powietrza o ciSnieniu niemniejszym niz 0,1 MPa.

5.3.7 Proby gazociggu wykonac :

- Rurociag przygotowac do proby zgodnie z wymaganiami norm i standardow

technicznych IGG  ST-1GG-0301:2012 i ST-1GG-0302:2013 , Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. z 4.czerwca 2013r.
p0z.640) oraz PN-EN 12327 — Proby ci$nieniowe.

Pneumatyczng probe szczelnosci i wytrzymatosci wykonac¢ po czyszczeniu
gazociggu w czasie min. 24 godzin po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia ,
powietrzem lub gazem oboj¢tnym pod cisnieniem 0,75 MPa na odcinku
obejmujacym projektowany gazociag .
— Czas badania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny dla gazociagdw i co
najmniej 1 godz. dla przytaczy.
Rodzaj proby wytrzymaloSci i szczelnoS$ci na gazociagach - pneumatyczna,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

Metoda przeprowadzania proby ciSnieniowej — metoda rejestracji ciSnienia ,
- zgodnie z normg PN-EN 12327: 2004 pt.: ,,Systemy dostawy gazu — procedury
proby cisnieniowej , uruchamiania i unieruchamiania . Wymagania funkcjonalne.”

5.3.8 Odpowietrzenie gazociaggow

Zawarto$¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych badana na wylotach rur
wpustowych stuzacych do odpowietrzania, nie moze przekracza¢ wielkos¢
ustalonych norma lub warunkami technicznymi dla danego rodzaju paliw gazowych.
Pomiary sprawdzajace zawarto$¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej trzykrotnie, po ustabilizowaniu si¢ skladu
wydmuchiwanej mieszanki gazowe;j.

Jezeli pomiar sprawdzajacy przy odpowietrzaniu gazociggu wykaze sklad gazu
identyczny do tego ktorym uzupeinia si¢ gazociag, woéwczas mozna uznaé, ze
gazociag zostat prawidlowo odpowietrzony

Nie nalezy napetnia¢é 1 opréznia¢ sieci gazowych podczas wyladowan
atmosferycznych.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.06

W celu odpowietrzenia projektowanego gazociggu w procesie zagazowywania na
koncowym odcinku nalezy zamontowac¢ uktad upustowy ,ktory sktada si¢ z
dogrzanej obejmy do nawiercania pod ci$nieniem PE , do ktdrej zostanie
zamocowana odpowiednio uziemiona kolumna wydmuchowa z rury stalowej
DNS50- zestaw odpowietrzajacy.Po zakonczeniu rur¢ wydmuchowg zdemontowac
a fragment rury odpowietrzajacej z PE za obejma zaslepi¢ mufa zaslepiajaca z PE
dn 63.

Zabrania si¢ stosowania do odprowadzenia gazu w powietrze rur PE ze wzgledu
na mozliwo$¢ zaptonu spowodowang elektrycznos$cig statyczng . Nalezy
bezwzglednie stosowac rury stalowe z uziemieniem , wyprowadzone 3,0m ponad
poziom terenu.

Powyzsze prace nalezg do robot gazoniebezpiecznych i nalezy je wykonywac zgodnie
z obowiazujaca w tym zakresie procedurg zatwierdzong przez PSG.

5.3.9 Znakowanie gazociagu

Punkty charakterystyczne gazociagu utozonego w ziemi nalezy oznakowac w terenie,
w sposob trwaly i jednoznaczny, aby mozna byto ustali¢ przebieg gazociggu oraz
rozmieszczenie armatury gazociagu.

— Oznakowanie trasy wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-
1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-1IGG-1004.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t - D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Kontrola jakosci wykonania robdt budowy zabezpieczenia sieci gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

a) zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

b) wykonanie wykopow pod wzgledem geometrii i elementow obudowy,
zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w
obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

€) podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym i
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.
W przypadku niezgodnosci z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci $rodowiska 1 wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu,

11
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d)

e)

f)

9)

h)

badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu , zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie sypkos$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
zageszcezenia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,

badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu,

badanie materialow uzytych do budowy gazociggu nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$§¢ wbudowanych materiatlow i pordwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, Aprobatami Technicznymi lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

utozenie rur ostonowych, sprawdzenie trasy, gleboko$ci, wymiaru, czesci, izolacji,
szczelno$¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Kierownikowi Projektu wszystkie proby i Aprobaty
Techniczne dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty speiniaja wymagane
normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru - ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) przebudowy i zabezpieczenia gazociagu.

8.0dbior robot

8.1. Odbidr czesciowy

12

Ogo6lne zasady odbioru robdt - D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w takcie

wykonywania robot,

b) Dziennik Budowy,
c) dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robot,

d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, uzyciu
wlasciwych materialow, prawidlowosci montazu oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.
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8.2.

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow ostatecznych
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr robot ostateczny
Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy,

b) specyfikacje dostawy rur lub atesty,

) dziennik robot spawalniczych i kontroli robot,

d) dziennik robot izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile oddzielnie prowadzone),

e) protokoly ze sprawdzenia stanu powtok izolacyjnych,

f) protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania wykopu,

g) protokoly zasypania gazociagu,

h) wprowadzonych w wykonawstwie odstgpstw od rysunkow roboczych z podaniem
przyczyn,

i) dokumentow wyrazajacych zgode na odstepstwa.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
— protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

9.Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-dla projektowanej sieci gazowej w ul. Przemystowa — gazociag n/c PE dn160/125 i §/c PE

dn225

1. Rura przewodowa PE 100 dn 225 x 12,8 SDR 17,6 m 106,5
2. Rura przewodowa PE 100 dn 160x 9,1 SDR 17,6 m 74,1
3. Rura przewodowa PE 100dn 125x 7,1 SDR 17,6 m 51
4. Rura przewodowa PE 100 dn 32 x 3 SDR 11 RC m 71,1
5. Troéjnik rownoprzelotowy PE 125 szt. 1

6. Trojnik redukcyjny PE 160/125 szt. 1
7. Trdjnik redukcyjny PE 225/90 szt. 1

8. Trojnik siodtowy PE 225/32 szt. 3

9. Trojnik siodtowy PE 225/25 szt. 1

10. Potaczenie PE/stal 160/150 szt. 1

13
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11. Potaczenie PE/stal 125/100 szt. 2
12. Mufa elektrooporowa PE125 szt. 2
11. Kolano PE 160/90° szt. 3
12. Kolano PE 125/45° szt. 1
13. Kolano PE 225/45° szt. 1
14. Luk PE 225/60° szt. 1
15. Luk PE 125/60° szt. 1
16. Luk PE 225/22° szt. 1
17. Luk PE 225/11° szt. 1
18. Kroéciec stal. do balonowania DN50 szt. 4
19. Koierz zaslepiajacy stal. DN 150 szt. 2
20. punkt redukcyjny Q=10m3/h szt. 3
21. Zaslepka PE 225 szt. 2
22. Kotnierz zaslepiajacy stal. DN8O szt. 1
23. Odpowietrzenie

Trdjnik siodtowy PE 125/63

Kolumna wydmuchowa stal. DN50 L=3,0m
24. Odpowietrzenie

Trdjnik siodtowy PE 225/63

Kolumna wydmuchowa stal. DN50 L=3,0m
25. Tasma lokalizacyjna szer. 0,2m kolor z6tty m 256,8
26. Drut lokalizacyjny Cu 2,5mm?2 w oslonie DY m 256,8
-dla projektowanej sieci gazowej w ul. Przemystowa - Mahle rondo
gazoc. §/c PE dn 125/63
1. Ruraprzewodowa PE 100dn 125x 7,1 SDR 17,6 m 1725
2. Rura przewodowa PE 100dn 63 x5,8 SDR 11 RC m 16,7
3. Trojnik redukcyjny PE 125/63 szt. 1
4. Mufa elektrooporowa PE125 szt. 9
5. Mufa elektrooporowa PE63 szt. 2
6. Kolano PE 125/60° szt. 5
7. Kolano PE 125/45° szt. 2
8. Kolano PE 125/30° szt. 1
9. Luk PE 125/11° szt. 1
10. Zaslepka PE 125 szt. 2
11. Zasuwa DN50 szt. 1
12. Odpowietrzenie

Trojnik siodlowy PE 125/63

Kolumna wydmuchowa stal. DN50 L=3,0m
13. Rura ochronna PE dn225x12,8 SDR17,6 m 10,0
14. Tasma lokalizacyjna z tworzywa szer. 02,m zo6lta m  189,2
15. Drut lokalizacyjny Cu 2,5mm2 w ostonie DY m 189,2

14
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Cena wykonania sieci gazowej obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

transport materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopoéw wraz z ewentualnym umocnieniem,

odwodnienie wykopu,

wykonanie podsypki pod gazociag,

utozenie rur przewodowych,

montaz armatury (tukow, ztgczek, muf),

montaz kro¢coOw do odpowietrzania

montaz i demontaz urzadzen do nawiercania pod ci$nieniem

czyszczenie gazociagu,

proba szczelnosci 1 wytrzymatosci

wykona¢ zgodnie z : Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013r.

(Dz.U. z 4.czerwca 2013r. poz. 640)

Ci$nienie nalezy przyjmowac - 0,7SMPa dla gazociagow Sredniego ciSnienia
Czas badania powinien wynosi¢ co najmnie;j
24 godziny, dla przytaczy co najmniej 1 godz.

wykonanie podtaczenia linii gazowej do istniejacej Sieci gazowej

znakowanie trasy gazociagu,

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan.

10.Przepisy zwigzane
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- Ustawa z dn. 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28. 12. 2009 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazu ziemnego ( Dz.U. 2009.2.6).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe /Dz.U. z dn.4. czerwca
2013 poz. 640

- Zarzadzenie 109/2016 z dn. 21 grudnia 2016r. Prezesa Zarzadu PSG - ,,Zasady
projektowania gazociggdéw oraz budowy , technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych.

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen(PE). Czgs¢1: Postanowienia ogolne.

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen(PE). Czg$¢2: Rury.

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
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przesytania paliw gazowych. Polietylen(PE). Czg$¢3: Ksztattki.
- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen(PE). Czg$¢4: Armatura.

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen(PE). Czg$¢5: Przydatnos¢ systemu do

stosowania.

- PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi 0 maksymalnym
roboczym do 16 bar wigcznie. Cze$¢ 1 : Ogolne zalecenia funkcjonalne.

- PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym
roboczym do 16 bar wiacznie. Cze$¢ 2 : Szczegotowe zalecenia funkcjonalne
dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar wiacznie ).

- PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

- ST-1GG-1001:2011Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania
ogolne.

- ST-1GG-1001:2011Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze 1 lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

- ST-1IGG-1001:2011Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-
pomiarowe . Wymagania i badania.
- ST-1IGG-1001:2011 Gazociagi. Tablice informacyjne. Wymagania i1 badania.

- ST-1GG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i
wyznaczanie (z wylaczeniem w Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
w Poznaniu, czes$ci: Zatacznik F; G; H; 1)

- ST-1GG-1201:2010 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napelnianie gazem
ziemnym sieci gazowe;j.

- ST-1GG-1201:2010 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napelnianie gazem
ziemnym instalacji gazowej.

- ST-1IGG-1101:2011 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wlaczen oraz elementami do przylaczen.

- ST-IGG0301:2012 Proby cisnieniowe gazociagow z PE o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 0,5MPa wiacznie

- H. Grabowski poradnik techniczno-budowlany dla uzytkownikéw sieci gazowej
w systemie dystrybucyjnym. ISBN 978-83-933481-0-7 SITPNiIG O/Poznan,
wydanie 1 sierpien 2011 r.
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