Sie kanalizacji deszczowej wraz z pgmgami na dziatkach patonych w ul. Przemystowej w Krotoszynie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI1 02.00
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowie

kody CPV —45231300-8

1.0. WSTEP
1.1. PrzedmiotSTWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR; svymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej przewidzianego do wykonawiaamach robé6t budowlanych dotycych
realizacji inwestycji:

»Sieé¢ kanalizacji deszczowej wraz z przyczami na dziatkach potd@gonych w ul. Przemystowej
w Krotoszynie”.

1.2. Zakres stosowaniS TWiOR

STWIOR stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonarmdbiorze robot,
w zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIOR

Roboty ktorych dotyczy STWIOR obejmujwszystkie czynnici umazliwiajgce wykonanie i
odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWIOR zwjzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:

Siet kanalizacji deszczowej:

- mont& rur kanalizacyjnych PVC-W 315, 200, 160 kl. S o jednolitej i jednorodnejukturze
cianki i o sztywnéci obwodowej SX8, SDR 34

- mont& rur kanalizacyjnych WIPRO Kkl. 11l D 600 g=90 kN/m

- mont& rur kanalizacyjnych WIPRO Kkl. 11l D 500 g=80 kN/m

- mont& osadnika wirowego (Qmin = 40 dm3/s, Qmax = 400 @jn2 separatorem

- monta studzienek betonowych D 1000, D 1200, D 1500 (€3bz wlazemzeliwnym typu
ciezkiego D400 bez wentylacji z wktadligumows, z pokrywa wypetniona betonem kl.C35/45

- monta studni D 600 PCV wraz z regulatorem przeptywus3 |/

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsZJWIOR s3 zgodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogodlne

Siet kanalizacji — zespot povdzanych ze sabelementéw skincych do odprowadzanigiekow z
jednego odbiornika do odbiornika docelowego

Niweleta sieci kanalizacyjnej— jest to rzdna potgenia dna ruroggu dotycaca wewmtrznej
scianki rury lub rzdna dna kinety studzienki.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody luziekédw do gruntu.
Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIOR ,Wymagania Ogolne”

2.0. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w STR/j@/ymagania Ogolne”
Materialy i uradzenia s podatne na uszkodzenia mechaniczne wazwi z czym nalgy je
odpowiednio chrotdi
- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od podiga, na ktérym s
sktadowane
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3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

- szczegOlnie nafy zwracd uwag na zaka@czenia rur i zabezpiecZaje ochronnymi
kapturkami (rury tworzywowe)
- nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wpykt odksztatcenia
- nie dopuszczado zrzucania elementéw
- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po padto
SPRET

Warunki ogélne stosowania spta podano w STWIOR ,Wymagania Ogolne”

TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w STRVj@arunki Ogoline” .

Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie samochodem dostawczym, oraz
maszynami do prac ziemnych (spycharki, tadowadwmiarki itp.).

Rury ksztaltki, elementy i uggzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od
podiaza, na ktorym & przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niégitaych narzdzi i
metod przetadunku.

Transport powinien hy wykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne kréce
wystapce poza skrzygitadunkowy nie byly dhzsze nk 1 m.

Materialy przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesiem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWIOR W Ogélne”.
Wykonawca przedstawi Zajdzapcemu realizagi umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

Rozpocecie robot

Przed rozpoggiem montau Zaradzapcy realizacj umowy powinien stwierdzj ze:

. teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami leezgistwa pracy do prowadzenia
robot ziemnych.

. teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami leezgistwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych

. elementy budowlano-konstrukcyjne me¢ wplyw na monta instalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © przewodu powinna l#yoznaczona w terenie przez gegdetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe natey whbi¢ na kadym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na
kazdym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkswiadki wbija st po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata #lisvos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze malesadzé w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Cig reperéw roboczych nafg nawigzat do reperéw sieci gastwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona urzdzenie odwadnigge,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymruntowymi. Urzdzenie
odprowadzajce naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania rob6t.

Prace ziemne wg STI 01.00 ,Roboty ziemne”

SzczegOlne warunki bezpiecastwa pracy

Wykopy naley wykonywa zgodnie z obovazujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-B-10736:1999
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5.6.

5.6.1.

5.6.2.

W szczegolnéci w obrbie klina odlamuciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowandgo n
wolno skfadowa urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtwykopu w zasigu klina odtamu gruntu,
powinna by udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymprojekcie organizacji robét.

Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny dywvykonane z chwil osiggniecia gkbokadsci
wickszej ngz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegttach nie przekraczagych 20,0 m.

Szalunki naley wykonywa: zgodnie z obovgizujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-M-47850:1990

Montaz instalacji
Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewokigmalizacji deszczowej w zalgosci od
srednicy przewodu wg podanych w dokumentacji prajeld;

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéw pogmbm zataonych w projekcie
technicznym, mog wynostt £10%. Spadki podé&§ kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych
trojnikdw laczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pioneny Ekasad

osiowego montal elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny doykiadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow.

Przewody poziome na odcinku pauizy pionami, a studzienkami (znajdcymi sk na sieci
kanalizacyjnej) naley prowadzt ze statym spadkiem przewodu.

Montg studni kanalizacyjnych

Kazdy z tych elementéw powinien bywypionowany i wypoziomowany, moritazgodnie z
instrukcp producenta i wytycznymi operatu wodno-prawnego.

Dokiadna¢ jego posadowienia nafg nawhzat do wymaganej doktaddoi utozenia rur
kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 1610 :2002/Ap1:2007

Glebokas¢ utozenia przewodu — wg dokumentacji projektowej i PN-E}.0:2002/Ap1:2007 oraz
PN-B-03020:1981

Wszystkie studnie obje projektem na kanale deszsczowym zaprojektowakm typowe
prefabrykowane w planie algte o srednicy wewrtrznej D 1,5m,1,2mi 1,0 mzbetC450
wspotczynniku wodoszczeldo W>8 .

Na ptycie fundamentowej z bet C30 gr. 20cm zostaméadzone prefabrykowane dno studni .

Dno studzienki

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym batgm , stanowjcym pohczenie kegu i
piyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykorjagewyprofilowane koryto / kineta/
przeznaczone do przeptywaiekdw i kczenia kanatdw oraz spocznik / powierzchnia poizy
kinety asciarg komory /.

Kinety w studzienkach natg wykona& uwzgkdniajgc nas¢pujace zasady :

-Dla kanatu deszczoweggB15 i@ 250 mm wys. kinety B 0,75 Dy

W dnie studni fabrycznie osadzongasyginalne pieicienie uszczelnigge .

Studnie zwiéczono kggiem konicznym z wlkazem kanatowym kl.D400 gym bez wentylacji z
wkladka gumowa z pokryw wypetniory betonem produkcji np.

Pokczenia

Zwezki redukcyjne , kggi betonowe dna studzienekctone g§ za pomog uszczelek gumowych.
Stopnie ztazowe.

Kregi wyposaone g fabrycznie w stopnie ztazowe zfa stalowegab 32mm w otulinie
tworzywowej klamrowe typu U — 30 x 30 x 30 cm wstawie co 25cm w uktadzie drabinkowym .
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Przejcia kanatow przegciany studzienek kanalizacyjnych.

Przefcia kanatéw przegciany studzienek wykonujegsiako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekow.

W dnie studni fabrycznie osadzongtsleje ochronne .

Krééce dostudzienne pagtizeniowe wklejanegsw nawierconych otworach scianie studzienki .
Stosowane kleje opartg sa baziezywicy epoksydowej EPIDIAM 450.

Do regulacji wysokéci studni tj. rzdna drogi = rzdnej wlazu mana zastosowapierscienie
dystansowe lub podmurowanie pod wtazem cegta ldimakig petryg kl min 250.

Poziom gornej nawierzchni wtazu w nawierzchni uhzmej powinien by rowny z nawierzchai

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Zasady ogolne kontroli

Ogoblne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagangblde”

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muspdpowiadd wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i STWIOR oraz uzyskakceptagj Zarzdzapcego realizagj umowy.

» Badanie materialéw aytych do budowy kanalizacji napuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadgstawie dokumentéw
okreslajacych jakd¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ctomymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez
ogledziny zewnrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

» Badania w zakresie przewoddw obejmuzynndci wstpne sprowadzage s¢ do pomiaru
diugdsci (z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z dokladnizia do 1 cm) badanie uenia
przewodéw na podiu w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i urzdzean. Ulozenie
przewodow na podim wzmocnionym powinno zapewnoparcie rur ha co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania pgizer rur i prefabrykatow naley przeprowad@ przez ogidziny
zewrgtrzne.

6.3. Kontrola jakosci rob6t ziemnych - wg ST 01.00 ,Roboty ziemne”

6.4. Kontrola jakosci robdt instalacyjnych

6.4.1. Badanie przewoddéw

Nalezy sprawdzt prawidlowdé¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj ruhisiednic i
poréwna wyniki z dokumentagj polgczenia kielichowe naly wykona przez wyrywkowe
ogledziny zewrtrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

6.4.2. Badania szczeldoi

Badanie szczeldei instalacji kanalizacyjnej powinno byrealizowane przez kamerowanie.

6.4.3. Badanie wykonania studni

7.0.

a. sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnécia do 1 cm,

b. badanie i pomiary szerokw, grubdgci i zagszczenia wykonane] warstwy podéo z

kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovsy zalazenia przewodow, budowy

studzienek, wpustéw ulicznych

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtovgi uszczelniania przewodow,

sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek, pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia betonu — izolacje

oo

Qo

OBMIAR ROBOT
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8.0.

8.1.

9.0.
9.1.

9.2,
9.3.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIOR ,Wyameg Ogolne” .

Jednostl obmiarowy jest:

- wykopoéw 1m
ziemi w obgtosci korpusu ziemnego;

-podsypki, obsypki, zasypu £m
zuzytego materiatu;

-dla przewodo6w rurowych 1mb

dla kazdego typu isrednicy; diugé¢ nalery mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; diugeé zwezki nalezy
wliczy¢ do diugaci przewodu o wikszejsrednicy; catkowit dlugas¢ przewodow przy badaniach
instalacji na szczel$6 powinna stanowisuma diugéci przewodow kanalizacji deszczowej
-studzienki kanalizacyjne 1 kpl

ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wynméay@golne”.

Odbiér koncowy instalaciji

Instalacja powinna Ky przedstawiona do odbioru technicznegondamwvego po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty ziemne i monave przy instalaciji;

b)  dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty s wynikiem pozytywnym;

c) zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylkaeniowe i inne mage wplyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalacii;

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nan@ymi ewentualnymi zmianami
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b)  dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznym, rweami
pozwolenia na budogi przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlangstarych
wykonano instalagj

f) dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych odbiorom technicznym

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

Wykopy —wg STI 01.00 ,Roboty ziemne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena dla Robot instalacyjnych dla rur kanalizacgiyg ksztalttkami zawiera:

e zakup i dostaw materiatdw

« wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasippty ziemne, ulenia rur z
dopasowaniem keowek

e monta rur

e przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w STWIiOR.

Cena za roboty instalacyjne dla montatudzienek zawiera:

» zakup i dostaw materiatow

« wykonanie robo6t przygotowawczych i robét ziemnych

e posadowienie studni na wdérgej przygotowanym podia,

< regulacja osi studni w planie igdnej posadowienia

« wykorzystanie istnigicych studni w sposob wg dokumentac;ji
e wykonanie padczeh rurociggow z kr@&cami
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10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganfaojektowaniu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanayjrgch.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewtrena. Przekroje poprzeczne zamdtpéh kanatow
sciekowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartemiteewodow wodoaggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-ENV1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw eztiych do podziemnej
bezcinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Papylen(PP)
cz¢$¢ 2: Zalecenia dotyere oceny zgodrigi.
PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, inéaéypu,
znakowanie, sterowanie jadaa.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studziemdstpem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgéwno
PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrnggo, betonu zbrojonego witdknem

stalowym izelbetowe.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robk ITB, Arkady, Wymagania
Producentow itp.

- Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowé]limatyzacji, wydawnictwo Warszawa —
1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych — czs$¢ 1l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRSEITIAL — wydawnictwo ARKADY — 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych — zeszyt 9 opracowane przez
COBRTI INSTAL — sierpié 2003 r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatdi rurochgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oltenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanyligmhe wykonawe do stosowania jego

aktualnej tréci.
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