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 Na  podstawie  art. 20  ust. 4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  
budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z  2003r.  Nr  207, poz. 2016  z  późniejszymi  
zmianami) 
 
 

 

O Ś W I A D C Z A M  

 

że  projekt  budowlany: 

Budowa drogi wewnętrznej 
na terenie strefy przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym 

gmina Kożuchów 
 
 
 
 

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  
technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-07 roku przez:

Pan Piotr Sawiak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0082/05

adres zamieszkania ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-YZS-IGZ-BUC *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-13 roku przez:

Pan Grzegorz Józef Rusnak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0037/07

adres zamieszkania ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-12-01 do 2020-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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INFORMACJA 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych niniejszym projektem kierownik 

budowy przedstawi szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien 

być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994roku  Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 

106/2001 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę planu BIOZ określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1126).  

 W planie BIOZ należy uwzględnić roboty występujące w niniejszym opracowaniu w 

zakresie branży drogowej. 

 

1.  Prace  przygotowawcze 

 

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem 

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona wyłącznie w 

oparciu o : 

- skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane uzgodnienia, 

- uzyskaną w oparciu o ww. dokumentację decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze 

informacje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia, 

- dziennik budowy (zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposób czytelny). 

 

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla 

osób do tego upoważnionych.  

 

2.  Zawartość Planu BiOZ 

 

Część opisowa: 

- zakres robót i kolejność ich realizacji 

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń 

- informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed rozpoczęciem 

robót (pomoc doraźna w razie wypadku, środki ochrony osobistej, osoby nadzorujące 

prace szczególnie niebezpieczne, przechowywanie substancji niebezpiecznych) 

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy 

 

Część rysunkowa (na planie sytuacyjnym): 

- czytelna legenda 

- oznaczenie czynników stwarzających zagrożenie 

- rozmieszczenie urządzeń p.-poż., punktów czerpalnych i dojazdu pożarowego 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego 

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych i transportu na potrzeby budowy  

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

 

3.  Wykaz robót stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi pracujących 

na przedmiotowej budowie 

 

- wykonywanie robót ziemnych polegających na załadunku ziemi na samochody za 

pomocą koparek 

- Rozładunek prefabrykatów w paletach (masa palety powyżej 1t) 

- wykonywanie robót w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, przy istniejącym 

ruchu, 



 

- wykonywanie robót w pobliżu czynnych sieci elektrycznych                                 

niskiego napięcia, 

- wykonywanie robót przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz dźwigów, 

- wykonywanie robót związanych z montażem i demontażem ciężkich elementów 

prefabrykowanych, 

- możliwość nieumyślnego wpadnięcia do wykopu wykonanego dla ułożenia rur 

kanalizacji lub studni kablowych; 

- możliwość przygniecenia betonowymi elementami studni kablowych, zarówno w 

czasie ich wyładunku z samochodu jak również, w czasie montażu w wykonanym 

uprzednio wykopie; 

- prowadzenie robót ziemnych w otwartych, nie umocnionych wykopach, 

nieodpowiednie nachylenie skarp, składowanie materiałów na krawędzi skarpy, 

niestaranne wykonywanie szalunków, brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

przebywanie w zasięgu pracy koparki, 

- prace wykonywane przy użyciu elektronarzędzi. 

 

Oddziaływanie zagrożeń jest miejscowe /stanowiskowe/ na placu budowy. Są to 

zagrożenia rozłożone w czasie, występujące w trakcie postępu prac. Rozpoczęcie robót należy 

poprzedzić sprawdzeniem czy zostały przez geodetę namierzone urządzenia podziemne. 

Szczególną uwagę należy zachować przy wykonywaniu robót ziemnych przy zagęszczaniu 

gruntu i warstw podbudowy, 

Należy stosować zasadę, że nie wszystkie roboty można w pełni zmechanizować. 

Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury 

technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i 

zabezpieczeniu bezpieczeństwa pracujących ludzi. Podczas realizacji robót w rejonie 

skrzyżowań z infrastrukturą techniczną należy ściśle przestrzegać przepisów BHP wykonywania 

prac budowlanych w sposób zapewniający ochronę pracujących ludzi. Zachować szczególną 

ostrożność przy prowadzeniu wszelkich prac rozbiórkowych, zarówno mechanicznie jak i 

ręcznie. 

W trakcie realizacji robót należy zwrócić uwagę na przemieszczenie materiałów               

w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego. Sprzęt zmechanizowany i 

pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, 

ciśnienie i temperaturę. 

 

4. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót  

 

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 

projektem powinno obejmować : 

- przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z 027.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy - Dz. U. 2004/180/1860. 

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej 

wynikami pracowników, 

- zapoznanie z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania 

oraz z zasadami ograniczenia dostępu osób postronnych do terenu prowadzonych prac, 

- zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

 

5. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych   mających   na   celu   

zapobieganie niebezpieczeństwom 

 

Prace budowlane realizowane metodami tradycyjnymi dla podniesienia stopnia 

bezpieczeństwa wymagają: 



 

- w trakcie wykonywania robót należy przewidzieć i ustalić zasady komunikacji osób 

niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi pracami, 

- określenie rodzaju rusztowań, zasad ich montażu i ewentualnego przemieszczenia, w 

planie dokładnie należy określić zasady kontroli stanu technicznego rusztowań            a 

w szczególności ich stabilności, 

- określenia zasad składowania i przemieszczania materiałów budowlanych, 

- sporządzenia wykazu sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz 

lokalizację. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy robotach 

budowlanych Wykonywanie robót należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót oraz 

projektu montażu konstrukcji, określających kolejność i metody wykonywania. Zakłada się 

zastosowanie standardowych środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych na placu budowy.  

Ważne jest odpowiednie zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy. Dojazd i 

obsługa komunikacyjna zapewniona jest poprzez bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Stąd 

zapewniona jest możliwość szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

mogących wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. 

Ponadto zwraca się uwagę na to, że wszystkie prace konstrukcyjno-montażowe należy 

prowadzić w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych" - określone dla budownictwa ogólnego. Specyfika projektowanego obiektu 

wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na prowadzenie robót montażowych przy zastosowaniu 

odpowiednich zabezpieczeń konstrukcyjnych oraz warunki składowania i transportu materiałów, 

elementów i konstrukcji budowlanych. 

 

6. Czynności organizacyjne 

 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga 

jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty 

należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz                

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. Zgłoszenie obiektu 

do odbioru celem uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku 

wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaje 

zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 

wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 

poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, 

alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia 

oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób 

odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać 

umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

7. Ustalenia końcowe 

 

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną 

zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i 

odbioru robót. 

  W obrębie inwestycji występuje uzbrojenie w postaci kanalizacji deszczowej, sieci 



 

elektroenergetycznej i sieci wodociągowej. Na terenie objętym opracowaniem nie występują 

istniejące obiekty budowlane oraz inne obiekty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi i odbioru robót 

budowlano-montażowych, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach. 

Rozpoczęcie robót należy poprzedzić sprawdzeniem czy sieci elektroenergetyczne zostały odłączone 

od źródeł zasilania. 

 Na każdym etapie robót, poczynając od prac przygotowawczych poprzez właściwe 

wykonawstwo, aż do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest ściśle 

przestrzegać obowiązujących wymagań i przepisów BHP oraz zaleceń, które zostaną zawarte w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

 Obowiązek sporządzenia planu "bioz" przed rozpoczęciem budowy spoczywa na kierowniku 

budowy. Szczegółowy zakres i forma planu „bioz" musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 września 2002r). Plan BIOZ poza 

elementami wyżej wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 

potwierdzona badaniami lekarskimi).  

 Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami                           

a w szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. W wykonawstwie robót należy 

przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 — 

Dz.U.1997/129/844 z późniejszymi zmianami w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót 

budowlanych - Dz. U. 2003/47/401/, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych - Dz. U. 2000/40/470, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych- DZ. U. 2001/118/1263. 

 

 

 

 opracował:  

 

 

                          mgr inż. Piotr Sawiak 



 OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

 Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem – Gminą Kożuchów, ul. 

Rynek 1A, 67-120 Kożuchów. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 
 

➢ Podkład syt. – wys. terenu w skali 1:500 do celów projektowych, luty 2020 r., 

➢ Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające, 

➢ Dokumentacja badań podłoża gruntowego – AGEA Świdnica, marzec 2020 r., 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).  

➢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kożuchów nr VIII/53/99 z 

dnia 12.03.1999 r.  

➢ Uzgodnienia administracyjne i branżowe. 

 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
 

Inwestycja ma na celu zapewnienie dojazdu do dwóch działek inwestycyjnych na 

terenie Strefy Przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym. Zakres opracowania obejmuje budowę 

odcinka drogi wewnętrznej klasy technicznej L o długości ok. 300 m. 

Teren inwestycji objęty jest zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Kożuchów uchwaloną w dniu 12.03.1999 r. pod nr VIII/53/99. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie zabudowy, w obszarze 

zabudowanym, na terenie Strefy Przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym. Powierzchnia terenu 

zawiera się w granicach 87-89 mnpm ze spadkiem w kierunku południowym i aktualnie są to 

nieużytki. Teren inwestycji posiada istniejące uzbrojenie w postaci sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji deszczowej. Wzdłuż proj. odcinka drogi zlokalizowane są trzy hydranty 

przeciwpożarowe. Teren Inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską, natomiast nie jest 

zlokalizowany w obrębie szkód górniczych.  

Droga wewnętrzna – ul. Inwestycyjna posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m 

w dobrym stanie technicznym z odwodnieniem za pośrednictwem kanalizacji deszczowej. 

Wzdłuż jezdni aktualnie nie ma chodników i oświetlenia ulicznego ale zastosowane i 

planowane rozwiązania przedsięwzięcia przewidują w przyszłości ich budowę. Nie ma 

również oznakowania poziomego.  

Nawierzchnię jezdni ul. Inwestycyjnej zaprojektowano z uwzględnieniem kategorii 

ruchu KR4 co odpowiada od 336 do 1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę, wobec czego 

na proj. podporządkowanym odcinku drogi wewnętrznej, który będzie stanowił drogę bez 

przejazdu planuje się natężenie ruchu odpowiadające kategorii ruchu KR3, co odpowiada od 

71 do 335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę. 

 

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 
 

Szczegółowa budowa geologiczna badanego podłoża została rozpoznana na podstawie 

dwóch odwiertów do głębokości 2,0 p.p.t. Od powierzchni występuje warstwa gleby gr. 20 



cm, poniżej której występują nieprzewiercone piaski średnie w rejonie odwiertu nr 1 i piaski 

zmieszane z glebą o miąższości 1,0 m w rejonie odwiertu nr 2. Na spodzie odwiertu nr 2 

zlokalizowano twardoplastyczne Piaski średnie z domieszką gliny i żwiru. 

W podłożu badanego terenu do głębokości 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania 

wody podziemnej. Badania wykonano w czasie średnich stanów wody gruntowej. W okresach 

stanów wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie osadów słabo-

przepuszczalnych (gliny) mogą pojawić się sączenia lub warstwa wody gruntowej 

zawieszonej.  

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydują dwa podstawowe kryteria: 

rodzaj budowy obiektu) oraz rodzaj podłoża gruntowego. W analizowanym przypadku mamy 

do czynienia z typowym obiektem (droga) oraz z prostymi warunkami gruntowymi, gdyż 

stwierdzono w poziomie posadowienia (po usunięciu nasypów): 

- występowanie w podłożu gruntów rodzimych niejednorodnych genetycznie; 

- występowanie w podłożu gruntów rodzimych niejednorodnych litologicznie; 

- w miarę horyzontalne uwarstwienie gruntów; 

- brak występowania wody podziemnej w poziomie posadowienia; 

- brak występowania gruntów słabonośnych; 

- brak występowania niekorzystnych procesów geologicznych. 

 

W związku z powyższym według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 

proponuje się zaliczyć opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej.  

 

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE 

 

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE 
 

istn. ul. Inwestycyjna: 

- droga wewnętrzna 

- klasa techniczna L  

- kategoria ruchu KR4 

- prędkość projektowa 60 km/h 

- szerokość pasa ruchu 3,0 m 

- szerokość jezdni 6,0 m  

- szerokość pobocza 0,75 m 

 

proj. droga wewnętrzna: 

- klasa techniczna L  

- kategoria ruchu KR3 

- prędkość projektowa 40 km/h 

- szerokość pasa ruchu 3,0 m 

- szerokość jezdni 6,0 m z poszerzeniem na łuku do 7,0 m 

 

4.2. OBIEKT W PLANIE 
 

Zaprojektowano budowę odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej i 

długości ok. 300 m z włączeniem w km 0+000 do ul. Inwestycyjnej za pośrednictwem 

istniejącego skrzyżowania zwykłego i końcem w km 0+298 przy granicy pasa drogowego. 

Oś drogi składa się z dwóch odcinków prostych połączonych łukiem o promieniu osi 

60 m. Szerokość jezdni wynosi 6,0 m z poszerzeniem na łuku do 7,0 m. W ciągu drogi 

zaprojektowano budowę dwóch zjazdów publicznych o zasadniczej szerokości 7,0 m: 

- zjazd lewostronny w km 0+134, 

- zjazd prawostronny w km 0+226, 

 i plac do zawracania na końcu opracowania o wymiarach 13,0 x 13,0 m. Promienie na 

zjazdach o wartości 11,0 m. Wzdłuż krawężnika zaprojektowano pas zieleni o szerokości 1,0 



m. Istniejący kabel elektroenergetyczny przebiegający pod wlotem proj. drogi do ul. 

Inwestycyjnej należy zabezpieczyć dwudzielnym przepustem osłonowym o łącznej długości 

25 m. 

 

4.3. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM 
 

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym daszkowy o wartości 

2% i jednostronny na łuku o wartości 1,5%. Wartość spadku na łuku została dobrana z 

uwzględnieniem płynnego przebiegu krawężnika po jego wewnętrznej stronie oraz rzędnej na 

zjeździe w km 0+134, nawiązującej do zagospodarowania przyległego terenu inwestycyjnego. 

Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się zwiększenie jednostronnego spadku jezdni do 

2,0% bez negatywnego wpływu na odwodnienie i prześwit zestawów ciężarowych na 

dojeździe do terenów inwestycyjnych. Pochylenie skarp płytkiego wykopu / niskiego nasypu 

1:1,5. 

Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Połączenie jezdni ze 

zjazdami za pomocą krawężnika najazdowego 15x22 cm. Wszystkie krawężniki będą 

ustawione na ławie betonowej z oporem. Światło krawężnika najazdowego 2 cm. 

 

4.4. OBIEKT W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 
 

Zaprojektowano niweletę nowego odcinka drogi z uwzględnieniem dostępu do 

przyległych terenów inwestycyjnych oraz istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Niweleta 

przebiega „po terenie” i składa się z odcinków o pochyleniu podłużnym od 0,5% do 2,0%, 

załamania wyokrąglone łukiem wklęsłym o promieniu 2000 m, z najniższym lokalnym 

punktem w osi o wartości 85,95 w km 0+203,15. 

 

4.5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntu podłoże gruntowe sklasyfikowano jako  

G1. Dla kategorii ruchu KR3 przyjęto następujące konstrukcje: 

 

Nawierzchnia jezdni: 

- 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 6 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

- 7 cm – podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, 

- 20 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, łamanego o 

uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie, 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 

o uziarnieniu 0/8 mm  

 

Nawierzchnia zjazdów:   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – BEHATON kolor,  

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, łamanego o 

uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie, 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 

o uziarnieniu 0/8 mm. 

 

 Wszystkie pasy zieleni, skarpy i wolny od zabudowy teren w granicach pasa 

drogowego należy wyrównać humusem z odzysku. Pas zieleni i skarpy o szerokości 1,0 m 

bezpośrednio przy krawężniku należy dodatkowo obsiać mieszanką traw niskich. 

 

 

 



5. ROBOTY ZIEMNE 
 

Roboty ziemne dotyczą wykonania korytowania i niskich nasypów ( o wartości do 1.0 

m ). Nasypy niebudowlane w stanie luźnym i lokalne przewarstwienia z gruntów 

plastycznych, znajdujące się w bezpośrednim podłożu gruntowym należy usunąć ( wykopy, 

korytowanie ) lub  zastąpić je gruntem nasypowym ( nasypy ).  

Rodzime podłoże gruntowe zbudowane z piasków drobnych i średnich należy 

dogęścić do wymaganych wskaźników zagęszczenia ( Is=1,00 na głębokości do 50 cm od 

powierzchni podłoża ). Przed korytowaniem należy zdjąć humus z możliwością ponownego 

wykorzystania. 

 

6. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, DRZEWOSTAN I GLEBĘ 
 

 Planowane roboty budowlane nie wpłyną niekorzystnie na środowisko, gdyż do 

budowy nie zostaną użyte materiały szkodliwe a stężenia substancji ropopochodnych ścieków 

opadowych odprowadzanych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami 

podczyszczającymi nie przekraczają wartości dopuszczalnych.  

 Zakres opracowania nie leży w obszarze oddziaływania obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe 

tereny wchodzące w skład sieci Natura 2000 zlokalizowane są około 10 km w kierunku wch. 

od inwestycji – PLH080014 Nowosolska Dolina Odry i około 10 km w kierunku pn-zach. - 

PLH080033 Broniszów. Kolidujące pojedyncze krzaki i drzewa ( brzozy i topole ) o 

obwodzie pnia do 50 cm mierzonym na wysokości 5 cm nad ziemią podlegają usunięciu bez 

konieczności uzyskania odrębnych zgód.  

 

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

W obrębie pasa drogowego rozbiórce podlega jedynie istniejąca nadbudowa studni 

kanalizacji deszczowej ( betonowe pływy z włazami w celu wymiany ). 

 

8. OŚWIETLENIE OBIEKTU 
 

Wzdłuż ul. Inwestycyjnej aktualnie nie występuje oświetlenie uliczne. Zamawiający 

planuje wykonać sieć oświetleniową razem ze ścieżkami pieszo-rowerowymi po realizacji 

całego układu komunikacyjnego na terenie Strefy Przemysłowej. 

 

9.  ODWODNIENIE OBIEKTU 
 

Odwodnienie dróg będzie odbywać się poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej 

z odprowadzeniem wód do istn. rowu. Kanalizacja deszczowa została wybudowana na 

podstawie odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W celu dostosowania istniejącej sieci do projektowanej niwelety drogi zaplanowano 

odtworzenie wszystkich studni rewizyjnych i studzienek kanalizacyjnych w zakresie 

nadbudowy lub wymiany górnych kręgów, pierścieni odciążających i płyt pokrywowych z 

włazami lub żeliwnymi wpustami deszczowymi typu jezdniowego. Wszystkie włazy i kraty 

ściekowe muszą spełniać wymagania klasy D400.  Łącznie w zakresie opracowania 

zlokalizowano siedem studzienek ściekowych DN500 i pięć studni rewizyjnych DN1000. 

Kręgi studni rewizyjnych łączyć między sobą za pomocą uszczelek gumowych. Do jej 

montażu należy użyć smaru poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię 

uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” 

górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. Włazy kanalizacyjne należy zastosować 

typu ciężkiego D-400 niewentylowane, żeliwne lub z wypełnieniem betonowym, podwójnie 

zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości 

osadzenia pokrywy min. 50 mm bez podcięcia wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz 



PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. 

Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni 

dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm.  

 

Wymagania dla elementów nadbudowy studni rewizyjnych: 

- beton klasy C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F-150, 

- nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 

- szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich 

elementach,  

- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny 

zgodnie z PN-EN 197-1, 

- ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR 

lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1, 

- pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, 

PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

 

Wymagania dla elementów nadbudowy studzienek ściekowych: 

- beton klasy C35/45 (B45), 

- nasiąkliwość nie większa od 5 %, 

- szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich 

elementach, 

- do uszczelniania poszczególnych elementów wpustu stosować należy elastyczną 

zaprawę PCC. 

 

10.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 
W zakresie stałej organizacji ruchu zaprojektowano oznakowanie pionowe 

skrzyżowania dróg wewnętrznych ze wskazaniem na drogę bez przejazdu na 

podporządkowanym wlocie. Zaprojektowano nowe oznakowanie ostrzegawcze oraz 

informacyjne. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

 

11.  STAN PRAWNY GRUNTU. 
 

Działka na której będzie realizowana inwestycja nr ew. 1192/26, obręb Podbrzezie 

Dolne, stanowi własność Inwestora - Gminy Kożuchów, ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów. 

 

12.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
 

 Łączna powierzchnia wszystkich elementów inwestycji zlokalizowanej w pasie 

drogowym wynosi 6523 m2 i obejmuje: 

- jezdnia bitumiczna – 1850 m2 

- zjazdy publiczne z betonowej kostki brukowej – 200 m2 

- plac do zawracania z betonowej kostki brukowej – 105 m2 

- tereny zielone z obsianiem trawą – 450 m2 

 

 Powierzchnia zabudowy stanowi ok. 50% powierzchni zajmowanej nieruchomości 

na długości proj. drogi. 



13.  INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU OBIEKTU. 

 
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z 

późn. zmianami), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 r., 

poz. 2019 wraz z późn. zmianami), 

 

Zgodnie z przepisami zasięg obszaru oddziaływania dotyczy terenu w otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.  

W odniesieniu do w/w przepisów prawa określono zasięg obszaru oddziaływania 

obiektu, który mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Projektant:  

 

    

                         mgr inż. Piotr Sawiak 
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OZNACZENIA:

1  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubośc 5 cm,
2  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość 6 cm,
3  - podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubość  7 cm
4  - betonowa kostka brukowa - grubość 8 cm, typ BEHATON, kolorowa,
5  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 3 cm,
6  - podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 20 cm,
7  - warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość 15 cm,
8  - krawężnik betonowy 15 x 30 cm, uliczny,
9  - krawężnik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy,
10- ława betonowa C-12/15 z oporem - grubość min. 15 cm, 
11- humus obsiany trawą - grubość 15 cm,
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Pierścienie dystansowe bet. 
Ø62,5/h (h=6; 8; 10cm)

Właz zeliwny typu cieżkiego 
wg PN-B-10729 oraz PN-EN-124

wg BN-86/8971-08

Pierścień odciążający

Płyta pokrywowa 

Dennica Ø1000

wg BN-86/8971-08
Kręgi Ø1000/300
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