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mgr inz. Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Goéra

Na podstawie § 6, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 784)

ZATWIERDZAM POZYTYWNIE

projekt stalej organizacji ruchu dla zadania ,Budowa drogi wewnetrznej na terenie strefy
przemystowej w Podbrzeziu Dolnym gmina Kozuchéw” w zakresie skrzyzowania drog wewnetrznych.

Zalaczniki:
- 1 egz. Projektu Statej Organizacji Ruchu.

e = s P )
Urzad Miejski w Kozuchowie, ul. Rynek 1 A, 67-120 Kozuchow
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 59 49; e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Kozuchow, ul. Rynek 1A, 67-120 Kozuchow.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

Podktad syt. — wys. w skali 1:500,

Projekt budowlany,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z

2003 r. ze zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem Dz. U. 2017 poz. 784,

» Uzgodnienia administracyjne.

YV VY

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi element dokumentacji projektowe;j ,,Budowy
drogi wewnetrznej na terenie strefy przemystowej w Podbrzeziu Dolnym gmina Kozuchow”.

Inwestycja ma na celu zapewnienie dojazdu do dwoch dziatek inwestycyjnych na
terenie Strefy Przemystowej w Podbrzeziu Dolnym. Zakres opracowania obejmuje budowe
drogi wewng¢trznej klasy technicznej L o dtugosci ok. 300 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie zabudowy, w obszarze
zabudowanym, na terenie Strefy Przemystowej w Podbrzeziu Dolnym. Powierzchnia terenu
zawiera si¢ w granicach 87-89 mnpm ze spadkiem w kierunku potudniowym i aktualnie sg to
nieuzytki. Teren inwestycji posiada istniejace uzbrojenie w postaci sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji deszczowej. Teren Inwestycji jest objety ochrong konserwatorska, oraz nie jest
zlokalizowany w obrebie szkod gorniczych.

Droga wewnetrzna — ul. Inwestycyjna posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 6,0 m
w dobrym stanie technicznym z odwodnieniem za posrednictwem kanalizacji deszczowe;.
Wzdhiz jezdni aktualnie nie ma chodnikow i oswietlenia ulicznego ale zastosowane i
planowane rozwigzania przedsigwzigcia przewiduja w przysztosci ich budowe. Nie ma
réwniez oznakowania poziomego.

Nawierzchni¢ jezdni ul. Inwestycyjnej zaprojektowano z uwzglgdnieniem kategorii
ruchu KR4 co odpowiada od 336 do 1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe, wobec czego
na proj. podporzadkowanym odcinku drogi wewngtrznej, ktory bedzie stanowit droge bez
przejazdu planuje si¢ natezenie ruchu odpowiadajace kategorii ruchu KR3, co odpowiada od
71 do 335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe.



PARAMETRY TECHNICZNE — istn. ul. Inwestycyjna:
— droga wewngtrzna
— klasa techniczna L
— kategoria ruchu KR4
— predkos¢ projektowa 60 km/h
— szerokos¢ pasa ruchu 3,0 m
— szerokosc jezdni 6,0 m

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

PARAMETRY TECHNICZNE — proj. droga wewnetrzna:
— Kklasa techniczna L
— kategoria ruchu KR3
— predkos¢ projektowa 40 km/h
— szerokos¢ pasa ruchu 3,0 m
— szerokos¢ jezdni 6,0 m z poszerzeniem na tuku do 7,0 m

Zaprojektowano budowe drogi wewnetrznej 0 nawierzchni bitumicznej i dlugosci w
0si 298 m z wiaczeniem do ul. Inwestycyjnej za posrednictwem istn. skrzyzowania zwyktego.

Odwodnienie drog bedzie odbywac si¢ za posrednictwem istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod do rowu melioracyjnego. W ciagu drogi zaprojektowano
budowe dwoch zjazdéw publicznych o szerokosci 7,0 m i plac do zawracania na koncu
opracowania o wymiarach 13,0 x 13,0 m.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

W zakresie stalej organizacji ruchu zaprojektowano o0znakowanie pionowe
skrzyzowania drog wewnetrznych ze wskazaniem na droge bez przejazdu na
podporzadkowanym wlocie. Zaprojektowano nowe oznakowanie ostrzegawcze oraz
informacyjne.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zalgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, péz. 2181 z 2003
r. ze zm.). Znaki nalezy ustawic:

e krawedz tarczy znaku w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni,

e na wysokosci min. 2,2 m od kraweznika,

e tarcze znakéw nalezy odchyli¢ o okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do
osi drogi,

Znaki uzyte do organizacji ruchu powinny byé wielkosci SREDNIEJ. Stupki do
znakow nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej min. 60 mm.

Znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej 2 typu.

Zestawienie oznakowania pionowego, wielkosé¢ SREDNIA

Rodzaj znakéw pionowych projektowane
[szt.]
A - ostrzegawcze A7
D - informacyjne 2xD1+D4a




Zestawienie elementow BRD:

Rodzaj znakéw pionowych projektowane
[szt.]
Stupki do znakdéw pojedynczych 4

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robot budowlanych w latach 2020 - 2021r.
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu planuje si¢ ostatecznie do dnia 31.12.2021 r.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH 65-119 Zielona Géra, ul. Spawaczy 5d/7
tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532

]
" D ROG OWI EC NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
biuro.drogowiec@interia.pl

mgr inz. Piotr Sawiak

Budowa drogi wewnetrznej
OBIEKT: na terenie strefy przemystowej w Podbrzeziu Dolnym
gmina Kozuchdw

PLAN ORIENTACYUNY
SKALA 1:10000

RYSUNEK:
R . - data )
OPRACOWANIE: imie i nazwisko: uprawnienia: podpis: nrorys:
05.2020
PROJEKTANT A . 02/05/26
branzy drogowej mgr inz. Piotr Sawiak W specé, d{ogowej 1
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PARAMETRY TECHNICZNE:

droga wewnetrzna na terenie zabudowy:
— klasa techniczna L

kategoria ruchu KR3

predkosé projektowa 40 km/h

— szeroko$¢ pasa ruchu 3,0 m

— szeroko$¢ jezdni 6,0 m ( 7,0 m na fuku )

LEGENDA:

——— — istn. granice dziafek

.| — proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
——— — proj. kraweznik betonowy uliczny

——— — proj. kraweznik betonowy najazdowy

————— — proj. krawedz pobocza / robét ziemnych

v — proj. znaki pionowe
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Budowa drogi wewnetrznej
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SCHEMAT OZNAKOWANIA
RYSUNEK:
SKALA 1:500
OPRACOWANIE: imie i nazwisko: uprawnienia: pgg;?& nrorys:
05.2020
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