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Na podstawie art. 20 wust. 4 ustawy z dnia 7

Zielona Goéra 26.05.2020 r.

lipca 1994r. - Prawo

budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z podzniejszymi

Zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

Budowa drogi wewnetrznej
na terenie strefy przemystowej w Podbrzeziu Dolnym
gmina Kozuchéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 20 maja 2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/27/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Piotrowi SAWIAK

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 09 lipca 1976r. w Strzelinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 02/05/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczgnia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Glapa -
2. Emilia Kucharczy, A
" 3. Jan Sekowski "

!
4. Tadeusz Wawrzyniak M

Vi

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sawiak
zam. 65-119 Zielona Géra , ul. Spawaczy 13b/9
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.

W



L Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen stanowia podstawe¢ do:

1. wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci
catkowitej do 10 m i przepustami;(§ 4a ust.1)

2. do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34
ust.3b ustawy -Prawo budowlane . (§ 4 ust.4)

I1. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja réwniez do :

1. projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w ograniczonym
zakresie (§ Sust.2 pkt112,)

* % %




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-YZS-1GZ-BUC *

Pan Piotr Sawiak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0082/05

adres zamieszkania ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 01.12.2006r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0040/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007 poz.2016) oraz §12
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. ( Dz.U Nr 96 poz. 817)
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Grzegorzowi Jozefowi RUSNAK

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 12 marca 1976r. w Nowym Targu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/P00D/0057/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uw;zglqdnieniém w caloei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieraw
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czonkowie Skladu Orzekajgcego
1. Marek PUCHALSKI
2. Emilia KUCHARC

3. Jerzy MINCZYK

Pieczeé okragla



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-USB-9UT-69A *

Pan Grzegorz J6zef Rusnak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0037/07

adres zamieszkania ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-12-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-13 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
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INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych niniejszym projektem kierownik
budowy przedstawi szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien
by¢ sporzadzony zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106/2001 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i1 form¢ planu BIOZ okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ roboty wystepujace w niniejszym opracowaniu W
zakresie branzy drogowe;j.

1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiagze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w
oparciu o :

- skompletowang pelna dokumentacje projektowa zaopatrzonag w wymagane uzgodnienia,

- uzyskang w oparciu o ww. dokumentacje decyzje o pozwoleniu na budowg,

- opracowany na podstawie obowigzujacych przepisow oraz W oparciu 0 niniejsze

informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia,

- dziennik budowy (zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposob czytelny).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym wylacznie dla
0s6b do tego upowaznionych.

2. Zawartos¢ Planu BiOZ

Czgs¢ opisowa:

- zakres robot 1 kolejnos¢ ich realizacji

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

- informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed rozpoczeciem
robdt (pomoc dorazna w razie wypadku, $rodki ochrony osobistej, osoby nadzorujace
prace szczegblnie niebezpieczne, przechowywanie substancji niebezpiecznych)

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Czes$¢ rysunkowa (na planie sytuacyjnym):
- czytelna legenda
- oznaczenie czynnikdw stwarzajacych zagrozenie
- rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktow czerpalnych 1 dojazdu pozarowego
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
- przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych i transportu na potrzeby budowy
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

3. Wykaz robét stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi pracujacych
na przedmiotowej budowie

- wykonywanie robot ziemnych polegajacych na zaladunku ziemi na samochody za
pomoca koparek

- Roztadunek prefabrykatow w paletach (masa palety powyzej 1t)

- wykonywanie rob6t w poblizu czynnych linii komunikacyjnych, przy istniejacym
ruchu,



- wykonywanie robot w poblizu czynnych sieci elektrycznych
niskiego napiecia,

- wykonywanie robdt przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu mechanicznego oraz dzwigow,

- wykonywanie robot zwigzanych z montazem i demontazem ci¢zkich elementow
prefabrykowanych,

- mozliwo$¢ nieumyslnego wpadnigcia do wykopu wykonanego dla ulozenia rur
kanalizacji lub studni kablowych;

- mozliwo$¢ przygniecenia betonowymi elementami studni kablowych, zaréwno w
czasie ich wytadunku z samochodu jak réwniez, w czasie montazu w wykonanym
uprzednio wykopie;

- prowadzeniec robot ziemnych w otwartych, nie umocnionych wykopach,
nieodpowiednie nachylenie skarp, skladowanie materialtow na krawedzi skarpy,
niestaranne wykonywanie szalunkéw, brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopow,
przebywanie w zasig¢gu pracy koparki,

- prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.

Oddzialywanie zagrozen jest miejscowe /stanowiskowe/ na placu budowy. Sa to
zagrozenia roztozone W czasie, wystgpujace w trakcie postepu prac. Rozpoczecie robot nalezy
poprzedzi¢ sprawdzeniem czy zostaly przez geodete¢ namierzone urzadzenia podziemne.
Szczegolng uwage nalezy zachowaé przy wykonywaniu robot ziemnych przy zageszczaniu
gruntu i warstw podbudowy,

Nalezy stosowaé zasade, ze nie wszystkie roboty mozna w petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci robot ziemnych w rejonie istniejagcych przewodéw infrastruktury
technicznej. Czg$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy pelnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i
zabezpieczeniu bezpieczenstwa pracujacych ludzi. Podczas realizacji robot w rejonie
skrzyzowan z infrastrukturg techniczng nalezy $cisle przestrzegaé przepisow BHP wykonywania
prac budowlanych w sposob zapewniajacy ochrong pracujacych ludzi. Zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ przy prowadzeniu wszelkich prac rozbidrkowych, zaréwno mechanicznie jak i
recznie.

W trakcie realizacji robot nalezy zwroci¢ uwage na przemieszczenie materialow
W pionie i w poziomie przy pomocy sprzgtu zmechanizowanego. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nos$nosc,
ci$nienie i temperature.

4. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objgtego
projektem powinno obejmowac :

- przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego 1 okresowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z 027.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy - Dz. U. 2004/180/1860.

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow,

- zapoznanie z zasadami przemieszczania materiatow niezbgdnych do realizacji zadania
oraz z zasadami ograniczenia dost¢pu 0sob postronnych do terenu prowadzonych prac,

- zapoznanie zalogi z tre$cig Planu BIOZ.

5. Wskazanie S$rodkow technicznych 1 organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom

Prace budowlane realizowane metodami tradycyjnymi dla podniesienia stopnia
bezpieczenstwa wymagaja:



- w trakcie wykonywania robdt nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady komunikacji osob
niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami,

- okreslenie rodzaju rusztowan, zasad ich montazu i ewentualnego przemieszczenia, w
planie doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu technicznego rusztowan a
w szczegdlnosci ich stabilnosci,

- okreslenia zasad sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych,

- sporzadzenia wykazu sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz
lokalizacjg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy robotach
budowlanych Wykonywanie robét nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robodt oraz
projektu montazu konstrukcji, okreslajacych kolejnos¢ i metody wykonywania. Zaklada si¢
zastosowanie standardowych s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych na placu budowy.

Wazne jest odpowiednie zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy. Dojazd i
obsluga komunikacyjna zapewniona jest poprzez bezposredni dostep do drogi publicznej. Stad
zapewniona jest mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji.

Ponadto zwraca si¢ uwagg na to, ze wszystkie prace konstrukcyjno-montazowe nalezy
prowadzi¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych" - okreslone dla budownictwa ogolnego. Specyfika projektowanego obiektu
wymaga zwrocenia szczegolnej uwagi na prowadzenie robot montazowych przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen konstrukcyjnych oraz warunki sktadowania i transportu materiatow,
elementow i konstrukcji budowlanych.

6. Czynnos$ci organizacyjne

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zarowno W zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywa¢ w sposob umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujagcym.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. Zgtoszenie obiektu
do odbioru celem uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaje
zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obshlugi
poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osob
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostaé
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

7. Ustalenia koncowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ szczegdlowo z dokumentacjg budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robot.

W obrgbie inwestycji wystepuje uzbrojenie w postaci kanalizacji deszczowej, sieci



elektroenergetycznej i sieci wodociggowej. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja
istnicjgce obiekty budowlane oraz inne obiekty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi i odbioru robodt
budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach.
Rozpoczgcie robot nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem czy sieci elektroenergetyczne zostaty odtgczone
od zrodet zasilania.

Na kazdym etapie robot, poczynajac od prac przygotowawczych poprzez wiasciwe
wykonawstwo, az do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowigzany jest $cisle
przestrzega¢ obowiazujacych wymagan i przepisow BHP oraz zalecen, ktdre zostang zawarte w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Obowigzek sporzadzenia planu "bioz" przed rozpoczeciem budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Szczegotowy zakres i forma planu ,,bioz" musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 wrzesnia 2002r). Plan BIOZ poza
elementami wyzej wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob w zalezno$ci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami
a w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. W wykonawstwie robot nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bhp, a w szczegolnoscei:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 —
Dz.U.1997/129/844 =z pézniejszymi zmianami W Sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych - Dz. U. 2003/47/401/,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych - Dz. U. 2000/40/470,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych- DZ. U. 2001/118/1263.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming Kozuchéw, ul.
Rynek 1A, 67-120 Kozuchow.

MATERIALY WYJSCIOWE.

Podktad syt. — wys. terenu w skali 1:500 do celéw projektowych, luty 2020 r.,
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego — AGEA Swidnica, marzec 2020 r.,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kozuchéw nr VIII/53/99 z
dnia 12.03.1999 r.

» Uzgodnienia administracyjne i branzowe.

VVvvVvy N

A\

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja ma na celu zapewnienie dojazdu do dwoch dziatek inwestycyjnych na
terenie Strefy Przemystowej w Podbrzeziu Dolnym. Zakres opracowania obejmuje budowe
odcinka drogi wewnetrznej klasy technicznej L o dtugosci ok. 300 m.

Teren inwestycji objgty jest zmiang Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Kozuchéw uchwalong w dniu 12.03.1999 r. pod nr VI111/53/99.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w calosci na terenie zabudowy, w obszarze
zabudowanym, na terenie Strefy Przemystowej w Podbrzeziu Dolnym. Powierzchnia terenu
zawiera si¢ w granicach 87-89 mnpm ze spadkiem w kierunku potudniowym i aktualnie sg to
nieuzytki. Teren inwestycji posiada istniejace uzbrojenie w postaci sieci wodociggowe;j i sieci
kanalizacji deszczowej. Wzdtuz proj. odcinka drogi zlokalizowane sg trzy hydranty
przeciwpozarowe. Teren Inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg, natomiast nie jest
zlokalizowany w obrebie szkod gorniczych.

Droga wewngtrzna — ul. Inwestycyjna posiada jezdnig¢ bitumiczng o szerokosci 6,0 m
w dobrym stanie technicznym z odwodnieniem za posrednictwem kanalizacji deszczowe;.
Wzdhuiz jezdni aktualnie nie ma chodnikow i oswietlenia ulicznego ale zastosowane i
planowane rozwigzania przedsigwziecia przewidujg w przysztosci ich budowe. Nie ma
réwniez oznakowania poziomego.

Nawierzchni¢ jezdni ul. Inwestycyjnej zaprojektowano z uwzglednieniem kategorii
ruchu KR4 co odpowiada od 336 do 1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe, wobec czego
na proj. podporzadkowanym odcinku drogi wewnetrznej, ktory bedzie stanowil droge bez
przejazdu planuje si¢ natgzenie ruchu odpowiadajace kategorii ruchu KR3, co odpowiada od
71 do 335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Szczegotowa budowa geologiczna badanego podtoza zostata rozpoznana na podstawie
dwoch odwiertow do glgbokosci 2,0 p.p.t. Od powierzchni wystepuje warstwa gleby gr. 20



cm, ponizej ktorej wystepuja nieprzewiercone piaski $rednie w rejonie odwiertu nr 1 i piaski
zmieszane z glebg o migzszosci 1,0 m w rejonie odwiertu nr 2. Na spodzie odwiertu nr 2
zlokalizowano twardoplastyczne Piaski $rednie z domieszka gliny i zwiru.

W podtozu badanego terenu do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
wody podziemnej. Badania wykonano w czasie §rednich stanoéw wody gruntowej. W okresach
stanow wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie osadow stabo-
przepuszczalnych (gliny) moga pojawi¢ si¢ sgczenia lub warstwa wody gruntowej
zawieszonej.

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria:
rodzaj budowy obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy
do czynienia z typowym obiektem (droga) oraz z prostymi warunkami gruntowymi, gdyz
stwierdzono w poziomie posadowienia (po usuni¢ciu nasypow):

- wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych niejednorodnych genetycznie;
- wystgpowanie w podtozu gruntéw rodzimych niejednorodnych litologicznie;
- w miar¢ horyzontalne uwarstwienie gruntow;

- brak wystgpowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

- brak wystgpowania gruntéw stabonosnych;

- brak wyst¢powania niekorzystnych proceséw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedlug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012
proponuje si¢ zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechniczne;.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

istn. ul. Inwestycyjna:
- droga wewnetrzna
- klasa techniczna L
- kategoria ruchu KR4
- predkos¢ projektowa 60 km/h
- szerokos¢ pasa ruchu 3,0 m
- szerokos¢ jezdni 6,0 m
- szeroko$¢ pobocza 0,75 m

proj. droga wewng¢trzna:
- klasa techniczna L
- kategoria ruchu KR3
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- szerokos¢ pasa ruchu 3,0 m
- szerokosc¢ jezdni 6,0 m z poszerzeniem na tuku do 7,0 m

4.2. OBIEKT W PLANIE

Zaprojektowano budowe odcinka drogi wewnetrznej 0 nawierzchni bitumicznej i
dhugosci ok. 300 m z wiaczeniem w km 0+000 do ul. Inwestycyjnej za posrednictwem
istniejacego skrzyzowania zwyktego i koncem w km 0+298 przy granicy pasa drogowego.

O$ drogi sktada si¢ z dwoch odcinkéw prostych polaczonych tukiem o promieniu 0Si
60 m. Szeroko$¢ jezdni wynosi 6,0 m z poszerzeniem na tuku do 7,0 m. W ciagu drogi
zaprojektowano budowe dwoch zjazdow publicznych o zasadniczej szerokosci 7,0 m:

- zjazd lewostronny w km 0+134,

- zjazd prawostronny w km 0+226,
i plac do zawracania na koncu opracowania 0 wymiarach 13,0 x 13,0 m. Promienie na
zjazdach o wartosci 11,0 m. Wzdtuz kraweznika zaprojektowano pas zieleni o szerokosci 1,0



m. Istniejacy kabel elektroenergetyczny przebiegajacy pod wlotem proj. drogi do ul.
Inwestycyjnej nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnym przepustem ostonowym 0 tacznej dtugosci
25 m.

4.3. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym daszkowy o wartosci
2% 1 jednostronny na tuku o wartosci 1,5%. Warto$¢ spadku na tuku zostata dobrana z
uwzglednieniem ptynnego przebiegu krawe¢znika po jego wewnetrznej stronie oraz rzednej na
zjezdzie w km 0+134, nawigzujacej do zagospodarowania przyleglego terenu inwestycyjnego.
Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ zwickszenie jednostronnego spadku jezdni do
2,0% bez negatywnego wpltywu na odwodnienie 1 przeswit zestawow cigzarowych na
dojezdzie do terenéw inwestycyjnych. Pochylenie skarp ptytkiego wykopu / niskiego nasypu
1:1,5.

Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Potaczenie jezdni ze
zjazdami za pomoca kraweznika najazdowego 15x22 cm. Wszystkie krawegzniki beda
ustawione na tawie betonowej z oporem. Swiatto kraweznika najazdowego 2 cm.

4.4. OBIEKT W PRZEKROJU PODLUZNYM

Zaprojektowano niwelet¢ nowego odcinka drogi z uwzglednieniem dostgpu do
przylegtych terenow inwestycyjnych oraz istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Niweleta
przebiega ,,po terenie” i sklada si¢ z odcinkow o pochyleniu podtuznym od 0,5% do 2,0%,
zalamania wyokraglone tukiem wklestym o promieniu 2000 m, z najnizszym lokalnym
punktem w 0si o wartosci 85,95 w km 0+203,15.

4.5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu podloze gruntowe sklasyfikowano jako
G1. Dla kategorii ruchu KR3 przyje¢to nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnia jezdni:

- 5.cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,

- 6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

- 7 cm — podbudowa z betonu asfaltowego AC22P,

- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, tamanego 0
uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
0 uziarnieniu 0/8 mm

Nawierzchnia zjazdow:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — BEHATON kolor,
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, tamanego 0
uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
0 uziarnieniu 0/8 mm.

Wszystkie pasy zieleni, skarpy i wolny od zabudowy teren w granicach pasa
drogowego nalezy wyréwna¢ humusem z odzysku. Pas zieleni i skarpy o szerokosci 1,0 m
bezposrednio przy krawezniku nalezy dodatkowo obsia¢ mieszanka traw niskich.



5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dotycza wykonania korytowania i niskich nasypow ( o wartosci do 1.0
m ). Nasypy niebudowlane w stanie luznym i lokalne przewarstwienia z gruntow
plastycznych, znajdujace si¢ w bezposrednim podtozu gruntowym nalezy usungé ( wykopy,
korytowanie ) lub zastgpi¢ je gruntem nasypowym ( nasypy ).

Rodzime podtoze gruntowe zbudowane z piaskéw drobnych i $rednich nalezy
dogesci¢ do wymaganych wskaznikow zageszczenia ( Is=1,00 na glebokosci do 50 cm od
powierzchni podtoza ). Przed korytowaniem nalezy zdja¢ humus z mozliwos$ciag ponownego
wykorzystania.

6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, DRZEWOSTAN I GLEBE

Planowane roboty budowlane nie wplyng nickorzystnie na $rodowisko, gdyz do
budowy nie zostang uzyte materiaty szkodliwe a stezenia substancji ropopochodnych $ciekow
opadowych odprowadzanych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej z urzadzeniami
podczyszczajacymi nie przekraczajg warto$ci dopuszczalnych.

Zakres opracowania nie lezy w obszarze oddziatywania obszarow podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizsze
tereny wchodzace w sktad sieci Natura 2000 zlokalizowane sg okoto 10 km w kierunku wch.
od inwestycji — PLH080014 Nowosolska Dolina Odry i okoto 10 km w kierunku pn-zach. -
PLHO080033 Broniszow. Kolidujace pojedyncze krzaki i drzewa ( brzozy i topole ) o
obwodzie pnia do 50 cm mierzonym na wysokosci 5 ¢cm nad ziemig podlegaja usunigciu bez
koniecznosci uzyskania odrgbnych zgod.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

W obrgbie pasa drogowego rozbidrce podlega jedynie istniejagca nadbudowa studni
kanalizacji deszczowej ( betonowe ptywy z wlazami w celu wymiany ).

8. OSWIETLENIE OBIEKTU

Wzdtuz ul. Inwestycyjnej aktualnie nie wystepuje o$wietlenie uliczne. Zamawiajacy
planuje wykona¢ sie¢ o$wietleniowg razem ze $ciezkami pieszo-rowerowymi po realizacji
catego uktadu komunikacyjnego na terenie Strefy Przemystowe;.

9. ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwodnienie drog bedzie odbywac sie¢ poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wod do istn. rowu. Kanalizacja deszczowa zostata wybudowana na
podstawie odrebnej decyzji 0 pozwoleniu na budowg.

W celu dostosowania istniejacej sieci do projektowanej niwelety drogi zaplanowano
odtworzenie wszystkich studni rewizyjnych i studzienek kanalizacyjnych w zakresie
nadbudowy lub wymiany gérnych kregdéw, pierScieni odcigzajacych i plyt pokrywowych z
wlazami lub zeliwnymi wpustami deszczowymi typu jezdniowego. Wszystkie wlazy i kraty
scickowe muszg spelnia¢ wymagania klasy D400. *Lacznie w zakresie opracowania
zlokalizowano siedem studzienek $ciekowych DN500 i pig¢ studni rewizyjnych DN1000.

Kregi studni rewizyjnych taczy¢ migdzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej
montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewngtrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchni¢ ,,zamka”
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke. Wtazy kanalizacyjne nalezy zastosowac
typu ciezkiego D-400 niewentylowane, zeliwne lub z wypetnieniem betonowym, podwdjnie
zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokosci
osadzenia pokrywy min. 50 mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz



PN-EN 124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z ta norma.
Podwyzszenie wlazu w razie konieczno$ci nalezy wykonaé¢ przez zastosowanie pierscieni
dystansowych taczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.

Wymagania dla elementow nadbudowy studni rewizyjnych:

- beton klasy C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F-150,

- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,

- szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawarto§¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach,

- do produkcji elementow studzienck stosowaé nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1,

- ze wzgledu na sktad $ciekdéw stosowacé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM speltniajace wymagania EN 681-1,

- pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Wymagania dla elementéw nadbudowy studzienek $ciekowych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach,

- do uszczelniania poszczegélnych elementow wpustu stosowaé nalezy elastyczng
zaprawe PCC.

10. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W zakresie statej organizacji ruchu zaprojektowano o0znakowanie pionowe
skrzyzowania drog wewngtrznych ze wskazaniem na droge bez przejazdu na
podporzadkowanym wlocie. Zaprojektowano nowe oznakowanie ostrzegawcze oraz
informacyjne. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

11. STAN PRAWNY GRUNTU.

Dziatka na ktorej bedzie realizowana inwestycja nr ew. 1192/26, obrgb Podbrzezie
Dolne, stanowi wtasnos¢ Inwestora - Gminy Kozuchéw, ul. Rynek 1A, 67-120 Kozuchow.

12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Laczna powierzchnia wszystkich elementéow inwestycji zlokalizowanej w pasie
drogowym wynosi 6523 m? i obeijJe
jezdnia bitumiczna — 1850 m?
- zjazdy publiczne z betonowej kostki brukowej — 200 m?
- plac do zawracania z betonowej kostki brukowej — 105 m?
- tereny zielone z obsianiem trawa — 450 m?

Powierzchnia zabudowy stanowi ok. 50% powierzchni zajmowanej nieruchomosci
na dtugosci proj. drogi.



13. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z
pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 r.,
poz. 2019 wraz z p6zn. zmianami),

Zgodnie z przepisami zasi¢g obszaru oddziatywania dotyczy terenu w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

W odniesieniu do w/w przepisow prawa okreslono zasieg obszaru oddziatywania
obiektu, ktory miesci si¢ w catoSci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Projektant:

mgr inz. Piotr Sawiak
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Mapa powstata na pods

6/2020

SKALA 1: 500

Woj. lubuskie Powiat nowosolski Jednostka ewidencyjna : 080404_5, Kozuchow — obszar wiejski
Obreb 0011, Podbrzezie Dolne Dziatka : 1192/3

Sekcja: 5.163.26.21.2.3, 5.163.26.21.2.1
GN.6640.58.2020

Poziom odniesienia : Kronsztadt Uklad wspélrzednych : 2000

apy sytuacyjnej w skali 1:500. Mapa zostala uzupetnion e
ewidencyjne dziatek na'podstawie mapy ewidencyjnej w skali 1: 1000 spelniajace wymoigi
doktadnosciowe oraz o wyniki wywiadu/pomiaru w terenie. Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci
uzbrojenia nie zgloszonych do inwentaryzacji. Niniejsza mapa moze stuzy¢ do celéw projektowych. Nie
badano sluzebnosci gruntowych.

Kozuchéw 14.02.2020

WYKONAWCA:

USELUG! GEODEIYINO-KARTOGRAFICINE

%é(éHNIK

67-120 Kotuhdiw TellFax. 068 3552504
ul. 22 lipoa 1807 2 Tel. 604 210 783
KIEROWNIK ROBOTY:
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AEOTECHNIK sc. 7LD

20 Kozuchéw

UPR?! WNION

4. 22 Lipca 2, 67-120 KOZUChOW ) - |y ks NS waryczewy
tel. 604 210783, 0683552504 UPR IR 18863
P 2251051370, Regon 978065684
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Ve

POTWIERDZENIE ODGK:

UWAGL AKTUALIZACJE ORAZ UZGODNIENIA ZUDP:

8L'l8 7188 Q)

6298

PARAMETRY TECHNICZNE:

— klasa techniczna L
— kategoria ruchu KR3

— szeroko$¢ jezdni 6,0 m ( 7

LEGENDA:

— istn. granice dziafek

droga wewnetrzna na terenie zabudowy:

— predkost projektowa 40 km/h
— szeroko$¢ pasa ruchu 3,0 m

,0 m na fuku )

— — - linia rozgraniczenia inwestyciji
] — proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
| — proj. nawierzchnia zjazddow z bet. kostki brukowej

— proj. kraweznik betonowy uliczny
——— — proj. kraweznik betonowy najazdowy

————— — proj. krawedz robdt ziemnych / trawnika

X + — lokalizacja odwiertu geologicznego

—a - proj. wpust deszczowy na istn. studzience Sciekowe]

c===o — proj. przepust osfonowy na istn. kablu
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. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RYSUNEK: SKALA 1:500
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PROJEKTANT 05,2020
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PRZEKRGJ AR 1

PRZEKRGJ NR 3

QOO

00® i

30

10- fawa betonowa C-12/15 z oporem - grubos¢ min. 15 cm,
11- humus obsiany trawg - grubos¢ 15 cm,

na proste | z placem do zwracanio
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30

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosc 5 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos¢ 6 cm,
- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubos¢ 7 cm
- betonowa kostka brukowa - grubos¢ 8 cm, typ BEHATON, kolorowa,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubos¢ 3 cm,
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm, grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm,

- warstwa wzmachniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos¢ 15 cm,
- kraweznik betonowy 15 x 30 cm, uliczny,
- kraweznik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy,
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ZELIWNY WPUST ULICZNY TYP CIEZKI

O WYMIARACH 420*620mm KI.

D400

Z KRATA MOCOWANA W KORPUSIE ZAWIASOWO

ZAMKNIECIE SPREZYSTE

———c—————— _

PROJ. NADBUDOWA

N NN

KRAWEZNIK ULICZNY

NA LAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM

PIERSCIEN ZELBETOWY #96cm

BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8

STAL 8 34GS

PIERSCIEN ZELBETOWY ODCIAZAJACY #96cm

BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8

STAL 88 34GS

RURY ZELBETOWE #50cm

ISTNIEJACA STUDZIENKA
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PROJ. NADBUDOWA

Wiaz zeliwny typu ciezkiego
wg PN-B-10729 oraz PN-EN-124
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Pierscienie dystansowe bet.
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ISTNIEJACA STUDNIA
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- ZAR2AD MIASTA | GMINY KOZUCHOW

GMINA KOZUCHOW

ZMIANA NR I MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGGCSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

uchwalonego uchwatg nr X/40/89 RNM i G Kozuchow
; z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woi. Ziel. nr 17,
\. | poz. 334 z 1989 r.).
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UCHWALA NR L.f.l.l.i}.?...&.’.zli"l....
RADY MIASTA | GMINY W KOZUCHOWIE

2z dnia A% A8 TG 1999 .

w sprawie uchwalenia zmiany nr | miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kozuchow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzgdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 13,p0z.74 z1996 r.
z pézn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz.
139z 1993 +),

uchwala sie co nastepuije:

§1

Uchwala sie¢ zmiane miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kozuchdéw, uchwalonego uchwatg nr X/40/89
RNM i G Kozuchéw z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. nr 17,
poz. 334 z 1989 r.).

Zmiana planu obejmuje aktualizacje ustalerr w odniesieniu do:

1/ lokalizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych 400 kV
w granicach wsi Lasocin, Drwalowice, Sokotéw, Podbrzezie Dolne,
Stocina, Studzieniec i Ksigz Slaski oraz stacji elektroenergetycznej
400/110 kV w graniach wsi Sokotéw,

2/ wyodrebnionych terenéw potozonych w granicach wsi Broniszow,
Mirocin Dolny, Mirocin Gérny, Styputéw, Studzieniec, Ksigz Slgski,
Podbrzezie Dolne, Cisow, Solniki, Sokotéw i Drwalowice

3/ gruntéw przewidzianych do zalesienia w granicach wsi Broniszow,
Radwandéw, Mirocin Dolny, Mirocin Goérny, Styputéw, Ksigz Slgski,
Stocina, Podbrzezie Dolne, Bulin, Lasocin, Zawada i Sokotow.

Integralng czesScig zmiany planu jest rysunek w skali 1:10000
— 10 arkuszy, ktére stanowig zatgczniki do niniejszej uchwaty.

fiiejski v
I\,F( Zam

za zgodnoé¢ z oryginatenf P Aﬁ',(m”
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§2

Ustalenia dotyczace lokalizacji elektroenergetycznych linii napowie-
trznych 400 kV oraz stacji elektroenergetycznej 400/100 kV (arkusze

nr5,6,7,9i10)

Projektowane linie elektroenergetyczne na rysunku zmiany planu
oznaczone zostaty symbolem EE -9 400 kV.

Na obszarze gminy, linie przebiegajg przez nastepujace obreby: Lasocin,
Drwalowice, Sokotéw, Podbrzezie Dolne, Stocina, Studzieniec i Ksigz
Slaski, wzdtuz istniejacej linii 220 kV relacji Zukowice — Le$niéw, tworzac
korytarz infrastruktury elektroenergetyczne;.

Sg to linie relacji Czarna k/ Lubina — Nietkowice k/Zielonej Géry, ze
stacjg elektroenergetyczng 400/110 kV zlokalizowang w granicach wsi
Sokotéw — teren oznaczony symbolem 16.3 — EE.

Dla linii elektroenergetycznych wysokich napie¢ zgodnie z przepisami
nalezy zachowac pas strefy ochronnej wolny od zabudowy o szeroko$ci:

- po 45 m od osi linii 0 napieciu 400 kV

- po 35 m od osi linii 0 napieciu 220 kV

§3

Ustalenia dla wyodrebnionych terenéw objetych zmiana planu
- Wies$ Broniszéw ( arkusz nr 2)

1. Teren oznaczony 1.7 — MN (cze$¢ dziatki nr ewid. 282/7)
Funkcja terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
dopuszczeniem lokalizacji budynkéw gospodarczych. Mozliwoéé
uzupetnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje ustugopwo -
rzemiesiniczg o nieucigzliwym charakterze.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi prowadzgcej przez wie$ —
8 m ( liczac od zewnetrznej krawedzi jezdni). Linie zabudowy od
pozostatych granic dziatki winny byé zgodne z przepisami prawa
budowianego.
Wysokos¢ zabudowy 1 do 2 kondygnacji oraz dach. Dach stromy,
symetryczny o nachyleniu potaci 35 - 45° kryty dachdéwkg
ceramiczng, lub innymi materiatami imitujgcymi tradycyjne pokrycia.

Urzad Miejski w Kezuchowie
stwierdzam
za zgodno$é z orygiﬁMuEmiptma

dAD SIS
DT WAl 2020 o b

YNik Wydzia,
Gospodark; K;::rnuma;‘)ej



Wies Mirocin Dolny (arkusz nr6.i 7)

1.

Teren oznaczony symbolem 4.6 — RO (dziatka nr ewid. 177/4)
Przeznaczenie terenu na cele rolno — ogrodnicze z prawem
zabudowy jego czeSci. Lokalizacja budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, lub letniskowego oraz budynkéw gospodarczych.
Nieprzekraczalne linie zabudowy od granic dziatki — 4 m.

Wysokos¢ zabudowy 1 do 2 kondygnacji oraz dach. Dach stromy,
symetryczny o nachyleniu potaci 35 — 45 °, kryty dachoéwkag
ceramiczng, lub innymi materiatami imitujgcymi tradycyjne pokrycia.

Teren oznaczony symbolem 4.7 — MN (dziatka nr ewid. 133)

Funkcja terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
dopuszczeniem lokalizacji budynkéw gospodarczych. Mozliwosé
uzupetnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje ustugowo -
rzemiesiniczg o nieucigzliwym charakterze.

Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi Mirocin Dolny — Kozuchéw
— 20 m (liczac od zewnetrznej krawedzi jezdni). Linie zabudowy od
pozostatych granic dziatki winny by¢ zgodne z przepisami prawa
budowlanego.

Wysoko$é zabudowy 1 do 2 kondygnacji oraz dach. Dach stromy,
symetryczny o nachyleniu potaci 35 - 45° kryty dachdwkg
ceramiczng, lub innymi materiatami imitujgcymi tradycyjne pokrycia.

Wies Mirocin Gérny (arkusz nr 7)

1.

Teren oznaczony symbolem 5.2 - MN,U (dziatka nr ewid. 306/5)
Funkcja terenu — zabudowa mieszkaniowo — ustugowa z dopusz-
czeniem lokalizacji budynkéw gospodarczych.

MozliwoS¢ podziatu terenu na dziatki budowlane w nawigzaniu do
istniejgcych drag. .
Nleprzekraczalne linie zabudowy od granic terenu okreslonych
liniami rozgraniczajgcymi — 4 m.

Wysokos¢ zabudowy 1 do 2 kondygnacji oraz dach. Dachy strome,
symetryczne o nachyleniu potaci 35 - 45° kryte dachdéwka
ceramiczng, lub innymi materiatami imitujgcymi tradycyjne pokrycia.

Wies Styputéw (arkusz nr 8)

1.

Teren oznaczopy symbolem 6.8 - MW, MN, U (dziatka nr ewid.17/2
oraz cze$¢ dziatki nr ewid. 17/1) n
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Funkcja terenu mieszkaniowo - ustugowa. Lokalizacja zabudowy
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz ustug i rzemiosta nieucigzliwego
wraz z infrastrukturag towarzyszacy .

Adaptacja istniejgcej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od granic terenu okreslonych
linilami rozgraniczajgcymi — 8m.

Wysokosé noworealizowanej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej do 3 kondygnacji oraz dach, przy wskazniku
intensywnosci zabudowy netto nie przakraczajacym 0,60.

WysokoS¢ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 di 2
kondygnacji oraz dach. Dachy strome, symetryczne o nachyleniu
potaci 35 — 45 °, kryte dachéwka ceramiczng, lub innymi materiatami
imitujgcymi tradycyjne pokrycia.

Wies Studzieniec (arkusz nr 6).

1.

Teren oznaczony symbolem 7.11 - EG (pow. terenu ok. 76 ha)

Teren gérniczy wydobycia gazu ziemnego pokrywajacy sie
terytorialnym zasiegiem z obszarem gérniczym.

Warunki eksploatacji ztoza zgodnie z koncesjg nr 20/96 z dnia 12
czerwca 1996 r. wydang przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasoboéw Naturalnych i Le$nictwa. |

Lokalizacja urzadzen kopalni na dziatce nr ewid. 253/1.

Obstuga komunikacyjna kopalni z drogi Kozuchéw — Studzieniec —
Ksigz Slaski — Zielona Géra, poprzez istniejgcg droge polna.
Technologia eksploatacji ztoza nie moze powodowaé ujemnych
skutkéw na srodowisko przyrodnicze.

Teren oznaczony symbolem 7.12 - MN, U (dziatka nr ewid. 138/1)
Funkcja terenu - zabudowa mieszkaniowo — ustugowa z dopusz-
czeniem lokalizacji budynkéw gospodarczych. Mozliwo$é podziatu
terenu na 2 — 3 dziatek budowlanych.

Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi prowadzacej przez wie$ -
8 m ( liczac od krawedzi jezdni). Linie zabudowy od pozostatych
granic dziatki winny bu¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego.
Wysokos¢ zabudowy 1 do 2 kondygnacji oraz dach. Dachy strome,
symetryczne o nachyleniu potaci 35 — 45 ° kryte dachdéwka
ceramiczng, lub innymi materiatami imitujgcymi tradycyjne pokrycia.

Teren oznaczony symbolem 7.13 — MN (cze$¢ dziatki nr ewid. 184/4)
Teren oznaczony symbolem 7.14 - MN (dziatka nr ewid.86)

Funkcja terendw - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
z dopuszczeniem lokalizacji budynkéw gospodarczych. Mozliwosé



uzupetnienia  funkcji mieszkaniowej o funkcje ustugowo-
rzemie$lniczg o nieucigzliwym charakterze.

Nieprzekraczalne linie zabudowy od granic terenéw okreslonych
liniami rozgraniczajagcymi — 4m.

Wysokos$¢ zabudowy 1 do 2 kondygnacji oraz dach. Dachy strome,
symetryczne o nachyleniu potaci 35 — 45° kryte dachdwkg
ceramiczng, lub innymi materiatami imitujgcymi tradycyjne pokrycia.

Wies Ksiaz Slaski arkusz nr 5 i 6)

1. Teren oznaczony symbolem 9.2 — MN (dziatka nr ewid.76/2)

2. Teren oznaczony symbolem 9.3 — MN (dziatki nr ewid. 70, 72, 74 i
75/2)
Funkcja terenéw - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
dopuszczeniem lokalizacji budynkdéw gospodarczych. Mozliwosé
uzupetnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje ustugowo -
rzemiesiniczg o nieucigzliwym charakterze.
Na terenie oznaczonym symbolem 9.3 — MN dopuszcza sie
mozliwosé lokalizacji funkcji produkcyjno — technicznej, pod
warunkiem, ze ucigzliwos¢ funkcji nie wykroczy poza granice terenu
na ten cel przeznaczonego.
Nieprzekraczalne linie zabudowy:
- od drogi Studzieniec — Zatonie — 8 m (liczac od zewnetrznej krawe-

dzi Jezdnl)
- od gazociggu z bytego zloza gazu ,Troska” — min. 20 m (gazociag
wytgczony z eksploatacji),

Linie zabudowy od pozostatych granic dziatek winny by¢ zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.
Wysokos¢ zabudowy 1 do 2 kondygnagcji oraz dach. Dachy strome,
symetryczne o nachyleniu potaci 35 — 45 °, kryte dachdéwkg
ceramiczng, lub innymi materiatami imitujgcymi tradycyjne pokrycia.
Wysoko§¢ zabudowy o funkcji produkcyjno — technicznej do 2
kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie dachéw ptaskich.

3. Teren oznaczony symbolem 9.4 - RO (dziatki nr ewid. 47/4, 48/2
i 49/2)
Przeznaczenie terenu pod uprawy polowe i ogrodnicze. Dopuszcza
sie lokalizacje budynkéw zwigzanych z wymienionymi funkcjami.
Wysoko$¢ zabudowy 1 kondygnacja, dach stromy.

4. Teren oznaczony symbolem 9.5 - MN (cze$¢ dziatki nr ewid. 111)

Funkcja tergnu - =zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
dopuszczeniem lokalizacji budynkéw gospodarczych. Mozliwosé
Urzgd Miejski w Kozucl
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uzupetnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje ustugowo -
rzemie$lniczg o nieucigzliwym charakterze.

Nieprzekraczalna linia zabudowy od granic terenu okreslonych
liniami rozgraniczajgcymi — 4m.

Wysokos¢ zabudowy 1 do 2 kondygnacji oraz dach. Dach stromy,
symetryczny o nachyleniu pofaci 35 — 45 °, kryty dachéwka
ceramiczng, lub innymi materiatami imitujgcymi tradycyjne pokrycia.

Wies Podbrzezie Dolne (arkusz nr 7)

1

2,

Teren oznaczony symbolem 11.3 — PSB (pow. terenu ok. 145,51

ha)

Teren oznaczony symbolem 11.4 — PSB (pow. terenu ok. 65,20 ha)

Tereny o funkcji produkcyjno — technicznej z przeznaczeniem pod

zaktady przemystowe, sktady i bazy.

Dopuszcza sig lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej oraz

ustug.

Ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnoéci nie moze wykraczaé poza

granice obszaréw okreslonych liniami rozgraniczajgcymi. Formy i

sposob zainwestowania terenu oznaczonego symbolem 11.3 — PSB

nie mogg powodowaé ujemnych skutkéw na ujecie wody dla miasta

Kozuchowa.

Nieprzekraczalne linie zabudowy:

- od granic terenéw okreslonych liniami rozgraniczajgcymi — 20 m,

- od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV — po 25 m (liczac
od osi linii)

Wysokos¢ zabudowy nie moze przekraczaé 15 m. Dopuszcza sie

stosowanie dachéw ptaskich.

Wies Ciséw (arkusz nr 8)

1.

Teren oznaczony symbolem 14.3 — RP (dziatka nr ewid.3 / 4).
Przeznaczenie terenu pod uprawy polowe (uzytki rolne). Dopuszcza
si¢ lokalizacjg budynkow zwigzanych z wymieniong wyzej funkcja
terenu.

Wysokos¢ budynkéw 1 kondygnacja, dach stromy.

Wies Solniki (arkusz nr 10)

1.

Teren oznaczony symbolem 15.2 - RP (cze$¢ dziatki nr ewid. 411/2)
Przeznaczenie terenu pod uprawy polowe (uzytki rolne). Dopuszcza
si¢ lokalizacje budynkéw zwigzanych z wymieniong wyzej funkcjg
terenu. ;



Wysokos$¢ zabudowy 1 kondygnacja, dach stromy.

Wies Sokotéw (arkusz nr 9)

1. Teren oznaczony symbolem 16.3 - EE (czes¢ dziatki nr ewid. 43/3)
Przeznaczenie terenu pod lokalizacje stacji elektroenergetycznej
400/110 kV.

Wies Drwalowice (arkusz nr 9)

1. Teren oznaczony symbolem 17.2 - KW (cze$¢ dziatek nr ewid. 5/3
i 70)
Przeznaczenie terenu pod budowe nowego odcinka drogl Kozuchow
— Drwalowice — Lasocin.

2. Teren oznaczony symbolem 17.3 — RO (dziatka nr ewid. 59/2)
Przeznaczenie terenu pod uprawy polowe i ogrodnicze. Dopuszcza
sie lokalizacje budynkéw zwigzanych z wymienionymi funkcjami.
Wysokos¢é zabudowy 1 kondygnacja, dach stromy.

§4

Tereny zalesien

Grunty oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem RL.

Grunty Nadlesnictwa Nowa Sél

Obreb Broniszow (arkusze nr 2 i 3)

1. Oddz. 139y pow. 0,78 ha lesn. Jarogniewice
2. Oddz. 148i pow. 1,21 ha lesn. Urzuty .

3. Oddz. 167f pow. 0,53 ha lesn. Mirocin

4. Oddz. 184h, 184j pow. 2,76 ha le$n. Przylaski

Obreb Radwanodw (arkusz nr 2)

1. Oddz. 131m pow. 0,80 ha lesn. Jarogniewice
2. Oddz. 131x pow. 0,22 ha le$n. Jarogniewice
ki w [ ozuchowie
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3. Oddz. 138k pow. 0,42 ha lesn. Jarogniewice
4. Oddz. 164 pow. 1,14 ha lesn. Mirocin
5. Oddz. 173j pow. 1,29 ha lesn. Mirocin

Obreb Mirocin Dolny (arkusze nr 6 i 7)

1. Oddz. 147g pow. 0,81 ha le$n. Mirocin
2. Oddz. 183g, 183h pow. 2,47 ha le$n. Mirocin
3. Oddz. 193¢ pow. 1,39 ha le$n. Mirocin

Obreb Mirocin Gérny (arkusze nr 3 i 4)

1. Oddz. 189d pow. 0,70 ha le$n. Broniszow
2. Oddz. 189g, pow. 1,01 ha lesn. Broniszéw
3. Oddz. 196¢ pow. 1,54 ha le$n. Broniszow
4. Oddz. 196p, 196r pow. 0,78 ha lesn. Broniszow
5. Oddz. 196x, 196w pow. 1,70 ha le$n. Broniszéw
6. Oddz. 198h pow. 0,83 ha le$n. Broniszdw
7. Oddz. 220j pow. 4,03 ha lesn. Broniszdéw

Obreb Styputéw (arkusz nr 8)

1. Oddz. 296a pow. 0,90 ha leén. Solniki
2. Oddz. 296¢c pow. 2,68 ha lesn. Solniki

Obreb Ksiaz Slaski (arkusz nr 6)

1. Oddz. 63a pow. 2,45 ha lesn. Ksigz
2. Oddz. 63f pow. 1,43 ha lesn. Ksigz

3. Oddz. 63j pow. 0,66 ha le$n. Ksigz

stwierdzam . ’;’: u M \
za zgodno$¢ z oryginalem

Gt Ireiia :'{(..f.';:‘:\.:;!((;
Dath 7. MAR..2020 ..... ‘

venaoligrownik Wydzialu
(podpigbspodarki Komunalnej



Obreb Stocina (arkusz nr 7)

1. Oddz. 145¢g pow. 1,15 ha lesn.
Obreb Podbrzezie Dolne (arkusz nr 7)

1. Oddz. 148a " pow. 1,63 ha lesn.
2. Oddz. 150k, 150m pow. 2,00 ha lesn.
3. Oddz. 155d, 155f pow. 2,87 ha lesn.
Obreb Bulin (arkusz nr 4 i 8)

1. Oddz. 222i pow. 1,18 ha lesn.
Obreb Lasocin (arkusz nr 9)

1. Oddz. 249n, 250k,

255f, 256a pow. 4,74 ha lesn.

2. Oddz. 252f pow. 6,56 ha lesn.
Obreb Zawada (arkusz nr 10)

1. Oddz. 299d pow. 1,70 ha lesn.

Grunty Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Paristwa

Obreb Ksiaz Slaski (arkusz nr 1, 5, i 6)

Dziatka nr 197/1

2

Dziatka nr 205/8
Dziatka nr 208/2
Dziatka nr 254

Dziatka nr 256/1
Dziatka nr 257/1

opow. 1,63 ha
o pow. 27,04 ha
o pow. 50,05 ha
o pow. 19,18 ha
o pow. 70,03 ha
0 pow. 73,63 ha
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Obreb Sokotdw (arkusz nr 7 i 9)

1. Dziatka nr 235/2 o pow. 11,31 ha
2. Dziatka nr 266/1 o pow. 11,02 ha
3. Dziatka nr 327/1 o pow. 33,67 ha

Grunty prywatne
Obreb Styputéw (arkusz nr 8)

1. CzeS¢ dziatki nr 244 o pow. 0,30 ha
2. Dziatka nr 817 o pow. 11,83 ha

Zalesienia dziatek nr 208/2 i 257/1 w obrebie Ksiaz Slgski (grunty Agengji
Wihasnosci Rolnej Skarbu Panstwa) oraz oddziatéw 249n, 250k, 255f
i 256a w obregbie Lasocin (grunty Nadlesnictwa Nowa Sdl), nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA
w Warszawie, z uwagi na elektroenergetyczne linie przesylowe
przebiegajgce przez te tereny:

- istniejgcg o napieciu 220 kV

- i projektowanag o napieciu 400 kV.

§5

Ustalenia dotyczace powigzan komunikacyjnych

Wigczenie terendw objetych zmiang planu do sieci drég krajowych
| wojewodzkich przez istniejgcy sie¢ drog, lub istniejace zjazdy.

§6
Ustalenia dotyczace infrastruktury sanitarnej i energetycznej

Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz odprowadzenie §ciekéw
poprzez wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej lub poprzez
realizacjg¢ urzadzenn wiasnych. Wywdz $ciekdéw sanitarnych na
oczyszczalnie wskazang przez organ gminy. Wywéz odpadéw statych,
przy zatozeniu ich segregacji na miejsko - gminne wysypisko w Stypu-
towie.
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§7
Ustalenia dotyczace ochrony warto$ci kulturowych

1. We wsiach: Bielice Kozuchowskie, Broniszéw, Drwalowice, Mirocin
Gorny, Solniki, Styputéw i Zawada ochronie konserwatorskiej
podlegajg ukfady przestrzenne najstarszych czesci wsi. W strefach
ochrony konserwatorskiej zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw wymagajg lokalizacje oraz dziatania o charakterze
urbanistycznym i inwestycyjno - remontowym.

2 Z uwagi na wystepujgce na obszarze gminy stanowiska
archeologiczne, prace zmienne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym, w uzgodnieniu z Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

§8

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala sie jednorazowag opfate od wzrostu wartosci
nieruchomosci w wysokosci 20 %.

§9

Tracg moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy uchwalonego uchwatg nr X/40/89 RNMIG
Kozuchéw z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz.Urz.Woj.Ziel. nr 17, poz. 334
z 1989 r.), w zakresie objetym niniejszg uchwata.

§ 10

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Miasta i Gminy.

§ 11

Uchwata wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od daty jej ogtoszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego.

Przewodniczgcy
Rady g::hﬁf hGminy
RADCA PRAWNY

iw K i mgr inz. Maria K¢dzierska
Ihwona ondej-Barriga  Urzad Miejski w ¥ siala
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WPYRSIO 4 5 MAJ 2020 /

ilos¢ zgtaczni 1
KZ7.4123.4.60.2020 podpi l/
Burmistrz Kozuchowa
ul. Rynek 1 a
67-120 Kozuchow

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 11 art. 36 ust. 1 p. 2 art. 89 p. 2 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282)
w zwiazku z § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i1 badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. poz. 1609) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2017 poz. 1257) a takze na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie
powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektérych kompetencji z zakresu wiasciwosci Wojewody
Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytkéw po rozpatrzeniu wniosku
(data wptywu: 08.05.2020 r.) Burmistrza Kozuchowa

Starosta Nowosolski
udziela pozwolenia

na prowadzenie robdt budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod numerami 85
12175 - zespolu urbanistyczno — krajobrazowego Kozuchowa, obejmujgcych budowe drogi
wewnetrznej na strefie przemyslowej w Podbrzeziu Dolnym, zlokalizowanej na dzialce
nr 1192/3,

Powyzsze prace zostang wykonane zgodnie z zalagczonym projektem mgr inz. Piotra Sawiaka.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2023 r.

Uwaga! Stosownie do tresci § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. poz. 1609)
niniejsze pozwolenie wydaje si¢ pod warunkiem spetnienia przez inwestora obowigzku
polegajgcego na niezwlocznym zawiadomieniu Powiatowego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych;



uzasadnienie

W dniu 08.05.2020 r. Burmistrza Kozuchowa wystapit do Powiatowego Konserwatora
Zabytkéw w Nowej Soli w sprawie wydania pozwolenia na budowe drogi wewnetrznej na strefie
przemystowej w Podbrzeziu Dolnym, zlokalizowanej na dziatce nr 1192/3.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie w otoczeniu zespohi urbanistyczno -
krajobrazowego Kozuchowa, wpisanego do rejestru pod nr 85 i 2175, decyzjami Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze z 1958 r. i 1975 r. W zwigzku z powyzszym, zgodnie
zart. 36 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 282) prowadzenie robét budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do
rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw w trybie decyzji
administracyjnej. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku miedzy Wojewoda
Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r. przejat
prowadzenie spraw zzakresu whasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, dotyczacych ochrony zabytkéw polozonych
na terenie powiatu nowosolskiego, ktore sa realizowane przez Powiatowego Konserwatora
Zabytkow.

Po przeanalizowaniu przedtozonego wniosku, stwierdzono, iz projektowane zmiany beda
mialy pozytywny wplyw na chroniony zabytkowy uktad urbanistyczny Kozuchowa. W zwigzku
z powyzszym, nie ma przeciwwskazan ze strony konserwatora zabytkéw do przeprowadzenia
powyzszej inwestycji zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowsa.

Zatem na podstawie tresci art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 pkt. 2 i art. 89 p. 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 282) w zwiazku z § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytk6w, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. poz. 1609) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 22017 poz. 1257) a takze na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r., nalezato orzec
jak w sentencji decyzji.

Jednoczesdnie informuje, ze:

* uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw na podjecie robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art.
36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 282);

 stosownie do tresci § 20 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. poz. 1609) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami informujg, ze pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia,
po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac, robét, badan, innych dziatan;

e pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania przed
przystapieniem do prac objetym pozwoleniem zgéd wymaganych przez przepisy odrebne,



w szczegdlnosci Kodeks Cywilny i ustawe z dnia 24 czerwca 1994 roku o whasnosci lokali (Dz.
U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z pdézn. zm.);

e stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, kto
w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych
srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wlasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wilasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta);

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia
jej dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. Decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze Stron postepowania. Decyzja podlega wykonaniu
przed uplywem terminu wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich Stron lub
jezeli wszystkie Strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania (art. 127a § 1. art. 130 § 4 Kpa).
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1.Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw, ul. Kopernika 1, 65 — 063 Zielona Géra
aa. (7935)

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 p.3 ustawy z dnia 16.11.200
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Burmistrz Kozuchowa

FI.7013.2.3.2020 Kozuchow 27.03.2020 r.

Biuro Ustug Projektowych
»~DROGOWIEC”
mgr inz. Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5d/7
65-119 Zielona Gora

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2020 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan projektowych
dla zadania ,Budowa drogi wewnetrznej na strefie przemysfowej w Podbrzeziu Dolnym”

uzgadniam bez uwag rozwigzania projektowe przedstawione na zatgczniku ,Zagospodarowanie terenu
skala 1:500"

W zatgczeniu:

1. Zagospodarowanie terenu w skali 1:500 — Zatgcznik nr 1

e T T ey e T 3 P e e R e o I R e N e

Urzad Miejski w Kozuchowie, ul. Rynek 1 A, 67-120 Kozuchéw
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 59 49; e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl
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‘ Rejon Dystrybucji Nowa Sél tel. +48 / 68 328 16 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 38 16 696
Oddzial Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatrdé@operator.enea.pl
Oper ator Rejon Dystrybuciji Nowa Sdl

67-100 Nowa Sol, ul. Pilsudskiego 73

Nowa Sdl, 26 marca 2020

RD-6/ZM/MU/RD/2020/03/WEQ20E079652
DROGOWIEC
ul. Spawaczy 5D/7
65 — 119 Zielona Goéra

Rejon Dystrybucji Nowa Sél w zatgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie =z warunkami zawartymi w piSmie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/RD/148/2020 z dnia 14.01.2020 r.) plan projektowanej budowy
drogi wewnetrznej na strefie przemystowej w miejscowosci Podbrzezie Dolne
(wedtug zatgcznika mapowego) z istniejgcymi oraz projektowanymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Zataczniki:

1. Pismo uzgadniajgce.

2. Mapa do celéw projektowych.
Ko.:
Sekcja MU — a/a.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyrska 58 faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN




Rejon Dystrybucji Nowa S6l tel. +48 / 68 328 16 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 38 16 696

Oddzial Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrd6@operator.enea.pl

Oper ator Rejon Dystrybucji Nowa Sél

67-100 Nowa Sal, ul. Pitsudskiego 73

Nowa Sdél, 26 marca 2020 .

RD-6/ZM/MU/RD/148/2020

»,PRODIM"
ul. Portowa 4/4
67 — 100 Nowa Sol

Dotyczy: Pisma z dnia 18.03.2020 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sél informuje, ze po sprawdzeniu mapy do celéw projektowych w zakresie
kolizji projektowanej budowy drogi wewnetrznej na strefie przemystowej w miejscowosci Podbrzezie
Dolne (wedtug zatgcznika mapowego) z istniejgcg i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nn
postanawia pozytywnie ja uzgodni¢ na nastepujacych warunkach:

1

2.

3.

10.

11.

Specjalista ds. Majgtka S w

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywacé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zinwentaryzowane na mapie.
W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczng.
Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére by w przysztosci powsta¢ mogty na skutek prowadzonych robét.
W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sél o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usuniecia kolizji.
Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie liczyé z odchyleniami na planie.
Podczas prac wykonywaé prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych.
Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomié Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzer oraz pomiaréw
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robot
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia si¢ stanu technicznego lub wynikéw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robét.
Rejon Dystrybucji Nowa Sol zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizenn z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: Sprawdzit:

ENEA Operator 5p. Z 9.p.
Rejon Dystrybucji No
Sekcja Utrzyman

Robert Deplewsk /l

Wiestaw Wozniak

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 683 073 700 PLN
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Przedsaebiorstwo Ush.lg Komunaln\/ch Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0.

"u s _ o m ul. Elektryczna 9, 67 — 120 Kozuchow

tel. 68/355-22-08, fax 68/355-22-08 w.20
Sp 7z 0.0. w Kozuchowie www.uskom.eu, sekretariat@uskom.eu

Kozuchow, dnia 24.03.2020 r.
UZG.6221/19/2020/UZG/BB

Biuro Ustug Projektowych
+DROGOWIEC”
mgr inz. Piotr Sawiak
ul. Spawaczy 5d/7
65-119 Zielona Géra

Dotyczy: Uzgodnienie projekiu zagospodarowania terenu ,Budowa drogi wewnetrznej na strefie przemystowej w Podbrzeziu
Dolnym gmina Kozuchéw’, w zakresie skrzyzowan i zblize do istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2020r. data wptywu 23.03.2020 r. Przedsiebiorstwo Usfug
Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. w Kozuchowie — Zaklad Wodociagow i Kanalizaciji informuje, ze uzgadnia
przediozony projekt zagospodarowania terenu ,Budowa drogi wewnetrznej na strefie przemystowej w Podbrzeziu
Dolnym, gmina Kozuchow", pod wzgledem kolizji z sieciami wodociagowymi i kanalizacyjnymi z nastepujacymi
uwagami:

1) skrzyzowania i  zblizenia  projektowanego  uzbrojenia oraz  elementow  drogowych
z istnigjacymi sieciami i obiektami wodociagowo - kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz pod nadzorem 0sob uprawnionych,

2) przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z projektowanym odcinkiem drogi nalezy zachowac
szczeg6lng ostroznose,

3) przed przystapieniem do wykonywania robdt wykona¢ reczne probne przekopy, celem ustalenia
dokiadnej lokalizacji istniejacych sieci wodociagowej,

4) przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych sieci wodociggowych, armatury i obiektow, sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami, bedacych w administrowaniu PUK ,USKOM® roboty budowlane
wykonywac recznie,

5) ewentualne uszkodzenia istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitamej w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy niezwiocznie zgiosi¢ do PUK ,USKOM', a koszty zwiazane z jgj
naprawg pokrywa w calosci wykonawca/inwestor — wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie
straty wynikle z uszkodzen sieci i urzadzen wodociggowo - kanalizacyjnych podczas prowadzenia robot,

6) ewentualne kolizje istniejacych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, armatury, urzadzen
i obiektow z projektowanymi obiektami i urzadzeniami nalezy przeprojektowac i przebudowac,
przy czym koszt wykonania catosci lezy po stronie wykonawcy/inwestora,

7) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej bezzwiocznie powiadomi¢ PUK
LUSKOM",

8) istniejacq armature, obiekty w tym m.in.: skrzynki hydrantowe, skrzynki do zasuw nalezy
wyprofilowa¢ zgodnie z nowa niweleta drog, placow i ciagow dla pieszych, przy czym koszt
regulacji tych urzadzen i obiektow pozostaje po stronie wykonawcy/inwestora,

9) w przypadku natrafienia podczas wykonywania robot na obiekty i urzadzenia wodociagowo -
kanalizacyjne nieuwzglednione geodezyjnie na mapie, nalezy bezzwitocznie powiadomic PUK ,USKOM",

VERTE—
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Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.0.

_ E : ul. Elektryczna 9, 67 — 120 Kozuchow
: tel. 68/3556-22-08, fax 68/355-22-08 w.20

Sp. z 0.0. w Kozuchowie www.uskom.eu, sekretariat@uskom.eu

10) projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejacymi sieciami wodociagowo — kanalizacyjnymi,

11) projektowane wpusty deszczowe Iokalizowaé w bezpiecznej odleglosci od istnigjacych sieci
wodociggowo — kanalizacyjnych,

12) 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robét powiadomié pisemnie PUK ,USKOM” -
dokonana zostanie wizja lokalna w terenie z udokumentowaniem fotograficznym stanu
istniejacych urzadzen, armatury i obiektow wodociaggowo - kanalizacyjnych przy udziale
przedstawicieli zainteresowanych stron,

13) wszelki materiaf, ktory na etapie prowadzenia prac ulegnie zniszczeniu nalezy przekazaé
do PUK ,USKOM’ (dotyczy: skrzynek zeliwnych, armatury, drazkéw do zasuw i nawiertek, hydrantow
p.poz., nadziemnych i podziemnych, wlazow zeliwnych, itp.).

14) tre$¢ niniejszego uzgodnienia jest wazna wylacznie z opieczetowanym zatacznikiem graficznym,

15) uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania ww.
warunkow, a wszelkie skutki prawne finansowe zwiazane z tym faktem obciazajg inwestora i wykonawce
robot.

Z powazaniem

Z up,
:UK ~USKaol
“Pecjalista_dg

-

“Be

Sporzadzita:

Beata Beres

E-mail: b.beres@uskom.eu
tel.68 355 22 08 w. 27

Zafaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu (rys ). - 1 kpl.

Rozdzielnik:
1. Adresat
2.ala
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\ EWE

EWE ensrgia sp. Z 0.0., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Migdzyrzecz ] EWE energiasp. z 0. 0.
Biuro Obstugi Klienta
u ul. Poznarska 88
B.U? "DRQGOWiEC 66-600 Krosno Gdrzanskie
Piotr Sawiak
Ul Spawaczy 5d/7  tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

65-118 Zielona Gora

@ marcinwojewoda@ewe.pl | www.ewe.pl
Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda

Znak pisma: PW/E/Kr/002/04/20/DT

Dotyczy: droga wewnetrzna w Podbrzeziu Dolnym 03 kwietnia 2020 r.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie pisma z dnia 23.12.2019, EWE energia
sp. z 0.0. Dziat Techniczny uzgadnia pozytywnie/negatywnie-przedstawiony projekt bez uwag.

1. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty jego wydania.
2. W sprawie ninigjszego uzgodnienia osobg do kontaktu jest
Marcin Wojewoda tel. kom. +48 600 029 254.

Z powazaniem

Bl

Otrzymuja:
1. Whioskodawca,

Zalaczniki:
- Projekt zagospodarowania terenu 1 szt

Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
Sad Rejonowy w Zielone] Gdrze KRS 0000065199 ’

Wysokost kapitatu zaktadowego 387012 624,00 PLN
NIP: 778-13-59-052 Regon: 639624958

Zarzad
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