KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT:
Budowa drogi wewnetrznej
na terenie strefy przemystowej w Podbrzeziu Dolnym

gmina Kozuchow
INWESTOR:

Gmina Kozuchoéw,

ul. Rynek 1A, 67-120 Kozuchéw

BRANZA:

DROGOWA

Kod gtéwny przedmiotu zamoéwienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Imi¢ 1 nazwisko oraz funkcja opracowujacego kosztorys :

Kosztorysant —

Warto$¢ kosztorysu z podatkiem VAT :
Stownie:

Data opracowania kosztorysu:



Kosztorys branzy drogowej

Budowa drogi wewnetrznej na terenie strefy przemystowej w Podbrzeziu Dolnym

FORMULARZ CENOWY

Zalacznik nr

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena x
L.p. L . . Tyerefs q ‘Warto$¢
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo§é jednostk.
1 2 3 4 5 6 7
Rodzaj robét: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X |porooLo. " Kod CPV 45100000-8 X X X X
1 |D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim - obstuga
geodezyjna i mapa powykonawcza km 0,30
2 |D.01.02.01. Karczowanie krzakéw 1000/ha ha 0,10
3 |D.01.02.01. Mechaniczne $cinanie drzew bez utrudnien o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem
pni oraz wywiezienie diuzyc, galezi i karpiny na odl. do 2 km szt. 50
4 |D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 20 cm z odwiezieniem nadmiaru do 1
km m3 654,00
5 |D.01.02.04. Cigcie pila spalinowa nawierzchni bitumicznej m 6,00
6 |D.01.02.04. Regulacja wysoko$ciowa urzadzen wod.-kan. ( skrzynki zaworowe ) z wymiang na
nowe szt. 5
7 |D.01.02.04. ‘Wykonanie betonowej koperty gr. 15 cm wokot skrzynki zaworowe;j ( prefabrykat ) szt 3
8 |D.01.02.04. Przebudowa betonowe;j studzienki $cickowej ( nadbudowa lub wymiana gornych
kregow, pierscieni odcigzajacych i ptyt pokrywowych z zeliwnymi wpustami
deszczowymi typu jezdniowego min. D400 ) kpl. 7,00
9 |D.01.02.04. Przebudowa betonowej studni DN1000 z pokrywa D400 DN1000 ( nadbudowa lub
wymiana gornych kregow, pierscieni odciagzajacych i ptyt pokrywowych z wlazami min.
D400) kpl. 5,00
10 [D.01.02.04. Zabezpieczenie istn. kabla dwudzielnymi przepustami ostfonowymi po wykonaniu
przekopow kontrolnych, z odkopaniem i zasypaniem kabla m 24,00
11 |D.01.02.04. Odwiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiorki na odl. 5 km z utylizacja m3 4,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rodzaj robét: ROBOTY ZIEMNE
X |p-02.00.00- od CPV 45100000-8 X X X X
12 |D.02.01.01. ‘Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na
nasyp samochodami na odl. 5 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie m3 350,00
13 |D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kat. II z transportem urobku na nasyp
samochodami na odl. 10 km - z dokopu, wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu i
zwilzeniem w miarg potrzeby warstw zaggszczanych woda m3 490,00
Razem: ROBOTY ZIEMNE
Rodzaj robét: PODBUDOWA
X |D.04.00.00. KJod CPV 45233000-9 X X X X
14 |D.04.01.01. Korytowanie gt. 20 cm pod nowe warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w
gruncie kat. 11 m2 2 155,00
15 [D.04.01.01. Odwiezienie gruntu z korytowania na odl. do 5 km m3 431,00
16 |D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11-1V m2 2 155,00
17 |D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw nie bitumicznych m2 1 850,00
18 [D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 3 700,00
19 [D.04.04.02. Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego C-90/3 o
uziarnienieniu 0/31.5 mm m2 2155,00
20 |D.04.05.01. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0 o uziarnieniu 0/8 mm, grub. warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 2 372,00
21 |D.04.07.01. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grub. 7 cm z dowozem z odl. do
5 km m2 1 850,00
22 Dodatkowy transport masy z odl. 5 km ( razem 10 km dla wszystkich warstw ) t 324,00
Razem: PODBUDOWA
Rodzaj robét: NAWIERZCHNIE
X |D.05.03.00. :<od CPV 45233000-9 X X X X
23 |D.05.03.05a. Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm z dowozem z odl.
do 5 km m2 1850,00
24 |D.05.03.05b. Ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm z dowozem z odl.
do 5 km m2 1850,00
25 Dodatkowy transport masy z odl. 5 km ( razem 10 km dla wszystkich warstw ) t 508,00
26 |D.05.03.23. UtozZenie nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej gr. 8 cm (kolorowej) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm m2 305,00
Razem: NAWIERZCHNIE
Rodzaj rob6t: ROBOTY WYKONCZENIOWE
x_|P-06.00.00 T od CPV 451000008 X X X X
27 |D.06.01.01. Plantowanie skarp i przyleglego terenu pasa drogowego, humusowanie z obsianiem
trawa przy grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm, bez dowozu ziemi
urodzajnej m2 900,00

Razem: ROBOTY WYKONCZENIOWE




Kosztorys branzy drogowej

Budowa drogi wewnetrznej na terenie strefy przemystowej w Podbrzeziu Dolnym

Rodzaj robét: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

X |p-o7.00.00 Kod CPV 45233280-5 X X X
28 [D.07.02.01. Ustawienie stupow z rur stalowych sred. 60 mm dla znakow drogowych, wraz z

wykonaniem i zasypaniem dotow z ubiciem warstwami szt. 4,00
29 [D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkow znakow typ A (znaki $rednie) szt 1,00
30 |D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow typ D (znaki $rednie) szt. 3,00

Razem: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Rodzaj robét: ELEMENTY ULIC

X |p-08.00.00 Kod CPV 45233000-0 X X X
31 |D.08.01.01. Ustawienie krawe¢znikow betonowych 15x30 cm ulicznych na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15 m 616,00
32 |D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 cm najazdowych na fawie betonowej z

oporem z betonu C12/15 m 106,00

Razem: ELEMENTY ULIC

OGOLEM WARTOSC ROBOT (NETTO)

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC ROBOT (BRUTTO)




PRZEDMIAR ROBOT
Budowa drogi wewnetrznej na terenie strefy przemystowej w Podbrzeziu Dolnym

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Obstuga geodezyjna i mapa powykonawcza — kpl 0,3 km

Karczowanie krzakow: 0,1 ha

Wycinka drzew bez utrudnien o $rednicy do 15 cm z karczowaniem pni i z wywozem dtuzyc, galezi i
karpiny na odlegto$¢ do 2 km — 50 szt

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. do 20 cm, z odwiezieniem nadmiaru na odlegtos¢ do 1 km —
(1850+305+(616+106)x0,3+900)x0,2= 654 m?

Ciecie pitg spalinowa nawierzchni bitumicznej — 6 m

Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworowych z wymiang na nowe — 5 szt

Wykonanie betonowej koperty gr. 15 cm wokot skrzynki zaworowej ( prefabrykat ) — 3 szt
Przebudowa betonowych studzienek $ciekowych DN500 ( nadbudowa lub wymiana gornych kregow,
pierécieni odcigzajacych i ptyt pokrywowych z zeliwnymi wpustami deszczowymi typu jezdniowego
min. D400 ) — 7 szt

Przebudowa betonowych studni rewizyjnych DN1000 ( nadbudowa lub wymiana goérnych kregow,
pierscieni odcigzajacych i ptyt pokrywowych z wtazami min. D400 ) — 5 szt

Zabezpieczenie istn. kabla dwudzielnymi przepustami ostonowymi z odkopaniem i zasypaniem kabla
12+12=24'm

Odwiezienie gruzu betonowego z rozbidrek zwienczen studni na odlegtos¢ do 5 km z utylizacja
7%0,2+5x0,5= 4 m?

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy bez dalszego wykorzystania z odwiezieniem na odl. do 5 km
wymiana gruntu NN w km 0+200 — 0+300: 100x7x0,5= 350 m®

Nasypy z dowiezieniem z odl. do 10 km, razem 490 m?, w tym:
Uzupelnienie nasypu w km 0+100 — 0+200: 100x7x0,2= 140 m?
wymiana gruntu NN w km 0+200 — 0+300: 100x7x0,5= 350 m*

PODBUDOWA

Korytowanie w gruncie kat. 1l na gtebokos¢ do 20 cm ( po zdjgciu warstwy ziemi urodzajne;j ):
1850+305= 2155 m?

Odwiezienie gruntu z korytowania na odlegto$¢ do 5 km: 2155x0,2= 431 m®

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod wszystkie warstwy konstrukcyjne:
1850+305= 2155 m?

Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg podbudowy z kruszywa — 1850 m?

Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw bitumicznych — 1850x2= 3700 m?

Podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego C-90/3 0 uziarnieniu
0/31,5 mm, pod nawierzchnig jezdni, zjazdoéw, placu do zawracania:

1850+305= 2155 m?

Warstwa wzmacniajaca gr. 15 cm z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 0 uziarnieniu
0/8 mm pod nawierzchnig jezdni, zjazdow, placu do zawracania i pod fawa kraweznika:
1850+305+(616+106)x0,3= 2372 m?

Podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z betonu asfaltowego AC22P z dowozem z odl. do 10 km —
1850 m?

NAWIERZCHNIE

Warstwa $cieralna jezdni z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm, z dowozem z odl. do 10 km —
1850 m?

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6 cm, z dowozem z odl. do 10 km — 1850 m?
Nawierzchnia zjazdow i placu do zawracania z bet. kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej typu Behaton,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 105+95+105 = 305 m?



ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie skarp i przylegtego terenu pasa drogowego, humusowanie warstwa gr. 15 cm z obsianiem
trawg, humus z odzysku — 300x1,5x2= 900 m?

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Zestawienie oznakowania pionowego, wielko§¢ SREDNIA:

Rodzaj znakéw pionowych projektowane
[szt.]
A - ostrzegawcze A7
D - informacyjne 2xD1+D4a
Zestawienie elementéw BRD:
Rodzaj znakéw pionowych projektowane
[szt.]
Stupki do znakéw pojedynczych 4

ELEMENTY ULIC

Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej C-12/15 z oporem 0,06 m?
100+12+13+15+15+13+12+111+5+13+13+13+5+41+13+13+41+12+46+12+98= 616 m
Kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie betonowej C-12/15 z oporem 0,06 m?
25+7+17+17+30+10= 106 m



