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CZESC | - OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato w oparciu o:

. Umowa z Inwestorem nr 1/2024 z dnia 08.03.2024r.,
. Uzgodnienia z Inwestorem oraz z Uzytkownikiem,

. Plan miejscowy zagospodarowania,

. Mapa zasadnicza,

. Wizja w terenie, pomiary i zdjecia z natury,

. Obowigzujace normy i przepisy prawa,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest projekt wykonawczy dla "BO-L9/08/X - Budowa naukowego placu zabaw
przy Szkole nr 58 w Katowicach", w ramach zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy edukacyjnego
placu zabaw na terenie SP 58".

3. Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 77/6 w miescie Katowice przy Al. Bolestawa Krzywoustego 11.
Teren jest wtasno$cig Miasta Katowice.

Teren realizacji przedsiewziecia oraz tereny bezpo$rednio sasiadujace sg objete planem zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji objety jest Uchwatg Nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszaru Osiedla Tysigclecia w Katowicach.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren realizacji inwestycji oznaczony jest symbolem 8Up.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami w/w Uchwata.

4, Sprawy terenowo - prawne

Szkota Podstawowa nr 58 z Oddziatami integracyjnymi im. Marii Dabrowskiej w Katowicach
Adres - Al. Bolestawa Krzywoustego 11
40-870 Katowice

Dziatka nr 77/6 k.m.18
Obreb — 0018 Tysigclecia
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Miasto Katowice

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren na ktérym realizowany bedzie naukowy plac zabaw zlokalizowany jest na terenie zielonym Szkoty
Podstawowej nr 58. Obecnie w tym miejscu istnieje teren zielony pokryty roslinnoscig niskg i wysokg w postaci
drzew. W zwigzku z projektowanymi elementami naukowego placu zabaw nie przewiduje si¢ wycinki drzew, a
elementy placu zabaw zostang tak rozmieszczone aby zachowa¢ strefy bezpieczenstwa do istniejacych drzew na
terenie.

Teren szkoly jest terenem ogrodzonym. Teren zieleni wraz z projektowanym naukowym placem zabaw jest
zamkniety i ogrodzony. Teren na ktérym powstanie nowy plac zabaw jest obecnie terenem zielonym.

Lokalizacje elementow projektowanych naukowego placu zabaw pokazano na rysunku nr PZT-01 i PZT-02.




6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Elementy projektowane:

Naukowy plac zabaw lokalizuje sie na terenie zielonym nalezacym do Szkoty Podstawowej nr 58.

Teren na ktérym powstanie naukowy plac zabaw jest obecnie terenem zielonym, pustym, nie posiadajagcym Zadnej
infrastruktury.

Z uwagi na istniejac zielen wysokq (drzewa) projektowane elementy placu zabaw zostaty tak rozplanowane, aby nie
kolidowaty z Zadnym z drzew.

Naukowy plac zabaw zlokalizowany w centralnej czesci dziatki, po wschodniej stronie szkoty.

Dojscie do placu zabaw poprzez istniejace aleje i schody na terenie dziatki.

Plac zabaw zostat zlokalizowany na zieleficu przy szkole. Wokdt naukowego placu zabaw przebiega istniejaca aleja
asfaltowa, z ktérej dochodzimy do poszczegdinych urzadzen edukacyjnych.

Na naukowym placu zabaw projektuje sie nastepujace elementy (urzadzenia) edukacyjne w postaci:
1. zegar stoneczny

2. kompas

3. kolyska newtona

4. panel sensoryczny

5. eko-memory

6. film animowany

7. blizniacze lustra

8. krzywe zwierciadta

9. ukfad okresowy pierwiastkow

10. czyja to szyja

Numeracja urzadzen edukacyjnych na placu zabaw zgodna w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

Wszystkie urzadzenia wraz z strefg bezpieczna podawane w wymiarach z tolerancjg do +/- 5%.

Wyglad i funkcjonalno$¢ zabawek zgodnie z rysunkiem i wizualizacjg na rysunku PZT-03 i PZT-04.

Wszystkie zabawki dostarczone i montowane, wraz z fundamentowaniem zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.

Przyjeto odlegtosci urzadzen edukacyjnych naukowego placu zabaw od granicy dziatki:

- od strony potnocnej min. 6,15m

- od strony potudniowej min. 34,30m

- od strony wschodniej min. 6,10m

- od strony zachodniej min. 86,95m

Odlegtos¢ urzadzen edukacyjnych naukowego placu zabaw od budynku szkoty (od okien) wynosi min 24,80m.

Odlegtos¢ urzadzen edukacyjnych naukowego placu zabaw jest zgodna z §40 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1225).

Odlegtos¢ naukowego placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice wynosi ponad 10,0m.

Odlegtos¢ naukowego placu zabaw od okien pomieszczehn przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10,0m.

Wymiary i odlegtosci naukowego placu zabaw (urzadzen edukacyjnych) od istniejacego zagospodarowania terenu
pokazano na rysunku nr PZT-01 i PZT-02

Ksztalt urzadzen edukacyjnych placu zabaw wraz z strefg bezpieczna;
- zegar stoneczny = @3,60m

- kompas = @3,00m

- kotyska newtona = 3,55m x 4,96m

- panel sensoryczny = 3,06m x 4,00m

- eko-memory = 3,20m x 4,45m

- film animowany = 3,30m x 3,77m

- blizniacze lustra = 4,00m x 5,12m

- krzywe zwierciadta = 3,06m x 4,00m




- uktad okresowy pierwiastkow = 3,09m x 6,74m
- czyja to szyja = 3,06m x 4,00m
Umiejscowienie urzadzen na placu zabaw nalezy tyczy¢ geodezyjnie wedtug rysunku PZT-01, PZT-02.

Przy placu zabaw nalezy zamontowaC réwniez tablice z regulaminem oraz informacja o zadaniu z BO (Budzetu
Obywatelskiego).

7. Obstuga komunikacyjna

Dojazd do dziatki oraz obstuga komunikacyjna — bez zmian.
Wijazd i wejScie na dziatke od strony potnocnej — dziatka drogowa Alei Bolestawa Krzywoustego.

8. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki istnieje uzbrojenie terenu zwigzane z budynkiem szkoty. Projektowany naukowy plac zabaw
zaprojektowano w miejscu pozbawionym uzbrojenia podziemnego, jak i nadziemnego.

W przypadku wystgpienia podczas prac budowlanych podziemnego uzbrojenia terenu, nie wykazanego na mapie
zasadniczej, prace nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w odlegtosci 0,5m od istniejacych sieci i urzadzen roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami o drewnianych trzonkach.

Projektowane elementy urzadzenia edukacyjne placu zabaw nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
wykazanym na mapie zasadniczej.

9. Uksztattowanie terenu, zieleni

Uksztattowanie terenu:
Teren, na ktérym zaprojektowano naukowy plac zabaw jest terenem ptaskim, nie przewiduje sie zmiany
uksztattowania terenu.

Zielen:

Na terenie szkoty podstawowej w miejscu lokalizacji naukowego placu zabaw zinwentaryzowano zielen niskg i
wysokg w postaci kilkunastu drzew. Elementy naukowego placu zabaw zlokalizowano tak, aby nie byto potrzeby
wycinki istniejacej zieleni wysokiej - drzew.

Po wykonaniu prac budowlanych (posadowieniu) urzadzern edukacyjnych przewiduje sie obsianie trawq
(uzupetnienie) zielencow, wokét naukowego placu zabaw.

10. Bilans terenu / stan projektowany /
Powierzchnia dziatki (dz. nr 77/6) -1ha50ar04 m2=15004 m?

Elementy (urzadzenia edukacyjne) projektowane:
1. zegar stoneczny

2. kompas

3. kolyska newtona

4. panel sensoryczny

5. eko-memory

6. film animowany

7. blizniacze lustra

8. krzywe zwierciadta

9. ukfad okresowy pierwiastkow
10. czyja to szyja

Catkowita powierzchnia zaprojektowanego naukowego placu zabaw (liczona po obrysie stref bezpieczenstwa)
wynosi okoto - 137,80 m?2




Powierzchnia ta liczona jest jako suma kazdej zabawki naukowej wraz z strefg bezpieczna;
- zegar stoneczny = strefa bezpieczenstwa - @3,60m

- kompas = strefa bezpieczenistwa - @3,00m

- kotyska newtona = strefa bezpieczenstwa - 3,55m x 4,96m

- panel sensoryczny = strefa bezpieczenstwa - 3,06m x 4,00m

- eko-memory = strefa bezpieczenstwa - 3,20m x 4,45m

- film animowany = strefa bezpieczenstwa - 3,30m x 3,77m

- blizniacze lustra = strefa bezpieczenstwa - 4,00m x 5,12m

- krzywe zwierciadta = strefa bezpieczenstwa - 3,06m x 4,00m

- uktad okresowy pierwiastkow = strefa bezpieczenstwa - 3,09m x 6,74m
- czyja to szyja = strefa bezpieczenstwa - 3,06m x 4,00m

Powierzchnia wokét urzadzen edukacyjnych placu zabaw pozostanie terenem zielonym (trawa).

Wszystkie urzadzenia edukacyjne nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Mocowanie urzadzeh za pomocg kotw stalowych cynkowanych o diugo$ci ok. 75cm wpuszczanych w ziemig i
betonowanych.

Po wykonaniu fundamentowania urzadzen wykopy uzupetni¢ ziemig i wykona¢ nasianie uzupetniajace trawy.

Przy kazdym urzadzeniu edukacyjnym na naukowym placu zabaw znajdzie sie tabliczka informacyjna. Na tabliczce
znajdowaé sie bedg informacje o danej zabawce, wraz z deklaracjg zgodno$ci oraz certyfikatem jednostki
akredytujacej zgodnej z normg bezpieczenstwa.

11. Elementy projektowane
Zakres robot budowlanych:

* roboty pomiarowe, w celu prawidtowego posadowienia urzadzen

* wytyczenie projektowanego placu zabaw, kazdego z urzadzen edukacyjnych,

« wykonanie fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen edukacyjnych,
* wykonanie montazu i posadowienia urzadzen edukacyjnych placu zabaw,

* wykonanie niwelacji terenu po robotach budowlanych,

* wykonanie nawierzchni z trawy (uzupetnienie),

* wykonanie niezbednych uruchomien i odbioréw,

12. Nawierzchnia placu zabaw

Na projektowanym placu zabaw zastosowano urzadzenia o zréznicowanych funkcjach, jak i gabarytach.

Montaz wraz z posadowieniem zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta dostarczajacego urzadzenia
edukacyjne.

Mocowanie urzadzeh za pomocg kotw stalowych cynkowanych o diugo$ci ok. 75cm wpuszczanych w ziemig i
betonowanych.

Roboty budowlane podczas fundamentowania wykonac¢ przy uzyciu betonu B20/25, zgodnie z sztukg budowlana.
Wyglad i funkcjonalno$¢ zabawek zgodnie z rysunkiem i wizualizacjg na rysunkach w projekcie, jak réwniez z
kartami technicznymi zawartymi w projekcie.

Plac zabaw zlokalizowano tak, aby nie byto potrzeby wycinki istniejacej zieleni (drzew i krzewdw).

Po wykonaniu prac budowlanych przewiduje sie obsianie trawa (uzupetnienie) zieleAcow.

13. Elementy (urzadzenia) placu zabaw

Na projektowanym naukowym placu zabaw zastosowano urzadzenia edukacyjne o zréznicowanych funkcjach.
Montaz wraz z posadowieniem zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyglad i funkcjonalno$¢ zabawek zgodnie z rysunkiem i wizualizacjg na rysunku PZT-03, jak réwniez z kartami
technicznymi zawartymi w projekcie.




Elementy (urzadzenia) naukowego placu zabaw:

1. zegar stoneczny - 1szt.
- Srednica: 60 cm
- wysoko$¢: 75 cm
- strefa bezpieczenstwa: Srednica 3,60 m
- materiat: Stalowa konstrukcja + granitowa tarcza zegara
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 140x140x3mm
- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
- kolor: Zielony (RAL 6018), Granit — naturalny ciemny
- montaz: Kotwa ocynkowana diugosci 75 ¢cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem
- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

2. kompas - 1szt.

- $rednica: 25 ¢cm

- wysoko$¢: 117 cm

- strefa bezpieczenstwa: Srednica 3,00 m

- materiat: Konstrukcja stalowa, korpus kompasu wykonany z aluminium, kompas

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor: Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

3. kotyska newtona - 1szt.

- szerokos¢: 196 cm

- wysoko$¢: 185 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,55 m x 4,96 m

- materiat: Konstrukcja stalowa, kule ze stali nierdzewnej, linki ze stali nierdzewnej
Gtéwny profil konstrukceyjny: stal czarna, profil zamknigty 80x80=2

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor; Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

4. panel sensoryczny - 1szt.
- szerokos¢: 100 cm
- wysoko$¢: 175 cm
- strefa bezpieczenstwa: 3,06 m x 4,00 m
- materiat: Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa
Gtowny profil konstrukcyjny: Stal czarna, profil zamkniety 60x60=2
- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
- kolor; Zielony (RAL 6018)
- montaz: Dwie 75 cm kotwy wpuszczane w ziemieg, zalewane betonem
- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

5. eko-memory - 1szt.

- szeroko$¢: 145 cm

- wysoko$¢: 175 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,20 m x 4,45 m




- materiat: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany na folii
samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60x2mm

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor: Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

6. film animowany - 1szt.

- szeroko$¢: 77 cm

- wysokos$¢: 116 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,30 m x 3,77 m

- materiat: Konstrukcja stalowa. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108 mm

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor: Zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006)

- montaz: Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczane w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

7. blizniacze lustra - 1szt.
- szerokos¢: 100 cm
- wysokos$¢: 200 cm
- strefa bezpieczenstwa: 4,00 m x 5,12 m
- materiat: Konstrukcja stalowa, lustro szklane hartowane
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60x2mm
- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
- kolor; Zielony (RAL 6018)
- montaz: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

8. krzywe zwierciadta - 1szt.
- szerokos¢: 100 cm
- wysokos$¢: 175 cm
- strefa bezpieczenstwa: 3,06 m x 4,00 m
- materiat: Konstrukcja stalowa, lustro - polerowana stal nierdzewna
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknigty 60x60x2mm
- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
- kolor; Zielony (RAL 6018)
- montaz: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

9. uktad okresowy pierwiastkow - 1szt.

- szeroko$¢: 393 cm

- wysoko$¢: 175 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,09 m x 6,74 m

- materiat: Profil konstrukcyjny stal czarna 60x80 $cianka 3mm oraz rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 21.3 mm
Kostki obrotowe wykonane na stelazu metalowym- w razie aktu wandalizmu lub serwisu istnieje mozliwos¢
bez koniecznosci ingerencji w rame urzadzenia wyciagniecie rury z kostkami. Scianki kostki wykonane z
PCV ze wzmocnionym rdzeniem o grubosci 5 mm. Nadruki na kostkach wykonane w technologii UV.
Informacje w alfabecie brajla 0 wysoko$ci > 0,1 mm. Na rurkach oraz migdzy kostkami znajdujq sie tuleje
$lizgowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na UV




- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor: Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

10. czyja to szyja - 1szt.

- szerokos¢: 100 cm

- wysoko$¢: 200 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,06 m x 4,00 m

- materiat: Konstrukcja stalowa, lustra wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60x2mm

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor; Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana diugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

Wyglad, funkcje, parametry, wymiary pokazano w zataczniku do niniejszego projektu.
Gwarancja na elementy placu zabaw min. 5 lat.

Wszystkie elementy placu zabaw musza posiada¢ certyfikat zgodny z normg PN-EN 1176.
PCA - Polskie centrum Akredytacii, certyfikacja wyrobow.

Jako zasade przyjmuje sie wymdg, iz nalezy przyja¢ stosowanie urzadzen spetiajacych normy i parametry
techniczne nie gorsze w zakresie parametrow technicznych, jakosciowych uzytkowych oraz funkcjonalnych od
urzadzen wskazanych w tej dokumentaciji.

Wymaga sie bezwzglednie zachowania parametréw jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych
(tolerancja £5%), kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami
wskazanymi w projekcie.

Sktadajacy oferte Oferent winien dotaczy¢ ilustracje katalogowa z techniczng informacjq dotyczacq urzadzenia (w
tym wymiary urzadzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiatéw z ktérych zbudowane jest urzadzenie,
sposdb montazu w gruncie a takze wykaz funkcji danego urzadzenia).

Aktualne certyfikaty zaktadéw kontroli jakosci i bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych,
potwierdzajace zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176 dotyczacymi wyposazenia terendw rekreacyjno-
sportowych.

DOKLADNA LOKALIZACJE URZAI?ZEN EDUKACYJNYCH PLACU ZABAW US,TALIC NA BUDOWIE MAJAC
NA UWADZE STREFY BEZPIECZENSTWA DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

Elementy uzupetniajace naukowego placu zabaw:

Tablica z regulaminem oraz informacja o zadaniu z BO (Budzetu Obywatelskiego) - 1szt.

- wymiary urzadzenia 0,70 m x 0,10m

- wymiary tablicy 0,50 m x 0,70m

- wysoko$¢ 2,10 m

- gteboko$¢ posadowienia 0,60 m

- materiat z jakiego wykonana tablica z regulaminem to konstrukcja urzadzenia z profili stalowych 40mm x 40mm o
grubosci Scianki 3mm.

- tablica regulaminowa o wymiarach 50cm x 70cm, wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, narozniki
tablicy zaokraglone, krawedzie tablicy zagiete. Informacje na tablicy zawarte w formie tekstowej oraz graficzne;.
Zabezpieczenia na stupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego.

Wszystkie Sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy stalowe sg zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.




- urzadzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpo$rednie umieszczenie w gruncie
stalowych stupdw no$nych.

Montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjq techniczng. Tablica z regulaminem placu zabaw nie jest traktowany jako
urzadzenie zabawowe, stuzy dostarczeniu informacji na temat korzystania z placu zabaw.

Tablica z regulaminem stanowi element matej architektury stanowigcy wyposazenie uzupetniajace na naukowym
placu zabaw.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:2017.

Wszystkie urzadzenie naukowego placu zabaw instalowane na nawierzchni trawiastej.
Doktadna lokalizacja do ustalenia na budowie.

14. Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, nie zagrozi higienie i zdrowiu ludzi oraz intereséw osob
trzecich. Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na krajobraz.

Planowane przedsiewzigcie nie naruszy wymagan prawnych ustawy o ochronie przyrody.

Realizacja nie spowoduje wprowadzenia do Srodowiska elementow ucigzliwych dla niego takich jak Scieki
przemystowe czy odpadow radioaktywnych.

W trakcie prac budowlanych bedzie miato miejsce lokalne przeksztatcenie powierzchni gruntu w zwigzku z pracg
sprzetu budowlanego. Po zakoriczeniu prac powierzchnia gruntu zostanie zniwelowana i uporzadkowana.

15. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

,obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego tere-
nu”

Stwierdza sie, ze projektowany naukowy plac zabaw z urzadzeniami edukacyjnymi ma obszar oddziatywania
zamykajacy sie w granicach dziatki.

Projektowany naukowy plac zabaw nie spowodujg zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikow i
najblizszego otoczenia, nie spowodujg ponadnormatywnego zacieniania dziatek sasiednich.

Projektowany naukowy plac zabaw ma obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicy dziatki nr 77/6.

16. Uwagi koricowe

W projekcie oparto sie na konkretnych rozwigzaniach i materiatach, autorzy projektu dopuszczajg zastosowanie
réwnowaznych rozwigzan i materiatow.

Wszystkie elementy budowlane, systemy, urzadzenia i wyposazenie zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac idei projektu.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Opracowat:
mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
upr. bud. nr 17/08/SLOKK
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CZESC Il - OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BO-L9/08/X
Budowa Naukowego Placu Zabaw
przy Szkole nr 58 w Katowicach

INWESTOR:
Miasto Katowice
40-098 Katowice
ul. Miyriska 4

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Szkota Podstawowa nr 58 z Oddziatami integracyjnymi im. Marii Dabrowskiej
40-870 Katowice
Al. Bolestawa Krzywoustego 11

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty

NUMER GEODEZYJNY DZIALKI:
nr77/6 k.m.18
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice
OBREB:
Obreb: 0018 Tysigclecia
DATA OPRACOWANIA:
18.04.2024r.
AUTOR:

mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
nr upr. bud. 17/08/SLOKK
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CZESC OPISOWA:

(a)

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonania naukowego placu zabaw przy Szkole nr 58 w Katowicach.
Nalezy zwrdci¢ szczegoina uwage na wygrodzenie, oznaczenie strefy rob6t, zabezpieczenie wej$¢ na teren budowy.
Etapy oraz sposoby wygrodzenia kazdorazowo uzgadniaé z kierownictwem /uzytkownikiem/ oraz Inspektorem
Nadzoru.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zakres rob6t obejmuje budowe naukowego placu zabaw.

Teren budowy oraz wjazd na teren budowy nalezy ogrodzi¢ i wyraznie oznakowac.

(b)
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejaca zabudowa na dziatce — Szkota Podstawowa nr 58 z Oddziatami integracyjnymi im. Marii Dabrowskiej.

(c)

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki istnieje uzbrojenie terenu. Naukowy plac zabaw zaprojektowano w miejscu pozbawionym
uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystapienia podziemnego uzbrojenia, prace w poblizu prowadzi¢ wytacznie
recznie.

(d)
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace
ich wystapienia.
Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegoinych pracodawcéw z
obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw. Nadzér techniczny
podwykonawcow obowigzany jest w szczegoInosci:
«  przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
«  zapewni¢ pracownikom Srodki ochrony indywidualnej,
e organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposéb eliminujacy mozliwos$¢ zaistnienia wypadku przy
pracy czy tez choroby zawodowej,
» dopuszczac do pracy pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,
* rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkow pracy i wiasciwej
technologii prowadzonych robot,
*  wykonywac wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,
» prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
* wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefe niebezpieczna,
»  zabezpieczyC rusztowania i umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu w czasie budowy,

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom:
e bezposredni nadzér nad pracami,
» instruktaz obejmujacy kolejnos¢ wykonywanych prac i wymaganych przepisow BHP przy poszczegoinych
czynnosciach,
e maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploataciji przez inspektoréw UDT.

(e)
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegoinie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktow:
»  Ochrona osobista,
* Narzedzia i sprzet roboczy,
e Znaki ostrzegawcze i informacyjne,
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¢ Poruszanie si¢ po terenie budowy,

»  Ochrona $rodowiska,

*  Roboty ziemne,

¢ Rusztowania,

e Praca na wysokosci,

* Roboty tynkarskie (elewacyjne),

»  Ochrona przeciwpozarowa,

e tadiporzadek,

«  Spozycie alkoholu, narkotykéw i innych srodkow odurzajacych,
e Naruszenie przepisow bezpieczenstwa.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogblne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg
szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
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- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegbinej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziataf w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

(f)

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot wykonac¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonanie planu bezpieczeristwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, $rodowisko i
majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba, ktéra mogtaby nastapié
podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzaja system, ktéry zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposdb, aby
uniknag¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkdw.

(9)

Podstawa opracowania

«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

« Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow BHP
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

*  Projekt budowlany,

«  Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Uwaga: w razie napotkania probleméw nie rozwigzanych w projekcie, nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
upr. bud. nr 17/08/SLOKK
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CZESC Ill - RYSUNKOWA
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CZESC IV - DOKUMENTY

IZBA ARCHITEKTOW
QLI T

)

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYIJNA

l.dz. 156/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/14/08
DECYZJA 17/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Damian Jedruszezak posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodows i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architekt6w, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. // 3/) /
s Ml
mgr inz. arch. Wojciech Podleski Y -

LA
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto '

; ’ —

mgr inz. arch. Jurand Jarecki %
_— s

dr inz. arch. Zygmunt Konopka “ £

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

\‘%}
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski - ,7//

dr inz. arch. Jerzy Witeczek WAL 2

Otrzymuja:

1. Pan Damian Jedruszczak

ul. Grottgera 29/23, 41-219 Sosnowiec
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w-celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. DAMIAN ANDRZEJ JEDRUSZCZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/08/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1323.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1323-Y892-YBB2-CY45-6BB3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy dla

zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
" BO-L9/08/X - Budowa Naukowego Placu Zabaw
przy Szkole nr 58 w Katowicach "

INWESTOR:
Miasto Katowice
40-098 Katowice
ul. Miyriska 4

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkota Podstawowa nr 58 z Oddziatami integracyjnymi im. Marii Dabrowskiej
40-870 Katowice

Al. Bolestawa Krzywoustego 11

dz. nr77/6 km.18

Obreb: 0018 Tysigclecia

Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami

wiedzy techniczne;.
Zakres Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Data Podpis

opracowania budowlanych opracowania
Architektura mgr inz. arch. do projektowania w specjalnosci | 18.04.2024r.

projektant Damian architektonicznej

Jedruszczak nr upr. bud. 17/08/SLOKK
Wpis do izby nr:
SL-1323
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CZESC V - ZALACZNIKI

Karta techniczna, elementy, parametry - naukowy plac zabaw:

1. zegar stoneczny - 1szt.

- $rednica; 60 cm

- wysoko$¢: 75 cm

- strefa bezpieczenstwa: Srednica 3,60 m

- materiat: Stalowa konstrukcja + granitowa tarcza zegara
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 140x140x3mm

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor: Zielony (RAL 6018), Granit — naturalny ciemny

- montaz: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

2. kompas - 1szt.

<

|

- $rednica: 25 cm

- wysoko$¢: 117 cm

- strefa bezpieczenstwa: Srednica 3,00 m

- materiat: Konstrukcja stalowa, korpus kompasu wykonany z aluminium, kompas

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor: Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 ¢cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczefstwa EN-PN 1176-1:2017-12
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3. kotyska newtona - 1szt.

- szerokos¢: 196 cm

- wysokos$¢: 185 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,55 m x 4,96 m

- materiat: Konstrukcja stalowa, kule ze stali nierdzewnej, linki ze stali nierdzewnej
Gtéwny profil konstrukeyjny: stal czarna, profil zamknigty 80x80=2

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor; Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

4. panel sensoryczny - 1szt.

- szeroko$é: 100 cm

- wysoko$¢: 175 cm
- strefa bezpieczenstwa: 3,06 m x 4,00 m
- materiat: Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa
Gtowny profil konstrukcyjny: Stal czarna, profil zamkniety 60x60=2
- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
- kolor: Zielony (RAL 6018)
- montaz: Dwie 75 cm kotwy wpuszczane w ziemie, zalewane betonem
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- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna

Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

5. eko-memory - 1szt.

- szerokosc: 145 cm

- wysokos$¢: 175 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,20 m x 4,45 m

- materiat: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany na folii
samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV
Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknigty 60x60x2mm

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor: Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

6. film animowany - 1szt.

- szerokos¢: 77 cm

- wysokos$¢: 116 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,30 m x 3,77 m

- materiat: Konstrukcja stalowa. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108 mm
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- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor: Zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006)

- montaz: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

7. blizniacze lustra - 1szt.

- szeroko$¢: 100 cm
- wysokos$¢: 200 cm
- strefa bezpieczenstwa: 4,00 m x 5,12 m
- materiat: Konstrukcja stalowa, lustro szklane hartowane
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60x2mm
- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
- kolor; Zielony (RAL 6018)
- montaz: Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

8. krzywe zwierciadta - 1szt.

- szeroko$é: 100 cm
- wysoko$¢: 175 cm
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- strefa bezpieczenstwa: 3,06 m x 4,00 m

- materiat: Konstrukcja stalowa, lustro - polerowana stal nierdzewna
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60x2mm

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor: Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwy ocynkowane dtugo$ci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

9. uktad okresowy pierwiastkow - 1szt.

rrrrr

- szerokos¢: 393 cm

- wysokos$¢: 175 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,09 m x 6,74 m

- materiat: Profil konstrukcyjny stal czarna 60x80 Scianka 3mm oraz rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 21.3 mm
Kostki obrotowe wykonane na stelazu metalowym- w razie aktu wandalizmu lub serwisu istnieje mozliwos¢
bez koniecznosci ingerencji w rame urzadzenia wyciagniecie rury z kostkami. Scianki kostki wykonane a
PCV ze wzmocnionym rdzeniem o grubosci 5 mm. Nadruki na kostkach wykonane w technologii UV.
Informacje w alfabecie brajla 0 wysokosci > 0,1 mm. Na rurkach oraz miedzy kostkami znajdujq sie tuleje
$lizgowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na UV

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor; Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normag
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1
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10. czyja to szyja - 1szt.

- szerokos¢: 100 cm

- wysokos$¢: 200 cm

- strefa bezpieczenstwa: 3,06 m x 4,00 m

- materiat: Konstrukcja stalowa, lustra wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60x2mm

- zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- kolor; Zielony (RAL 6018)

- montaz: Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana w ziemig i zalewana betonem

- dodatkowe informacje: Tabliczka informacyjna
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z normg
bezpieczenstwa EN-PN 1176-1:2017-12

11. tablica z requlaminem oraz informacja o zadaniu z BO (Budzetu Obywatelskiego) - 1szt.

+2,09
N
X

-0,60
AV4

- wymiary urzadzenia 0,70 m x 0,10m

- wymiary tablicy 0,50 m x 0,70m

- wysoko$¢ 2,10 m

- gtebokos¢ posadowienia 0,60 m

- materiat z jakiego wykonana tablica z regulaminem to konstrukcja urzadzenia z profili stalowych 40mm x 40mm o
grubosci Scianki 3mm.
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- tablica regulaminowa o wymiarach 50cm x 70cm, wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, narozniki
tablicy zaokraglone, krawedzie tablicy zagiete. Informacje na tablicy zawarte w formie tekstowej oraz graficzne;.
Zabezpieczenia na stupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego.

Wszystkie Sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy stalowe sg zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

- urzadzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpo$rednie umieszczenie w gruncie
stalowych stupdw no$nych.
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