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RURA PP K2-KAN
DN200/225, SN10

i=3% , L=1m

RURA PP K2-KAN
DN200/225, SN10

i=3% , L=1,2m

RURA PP K2-KAN
DN200/225, SN10

i=3% , L=1,0m

RURA PP K2-KAN
DN200/225, SN10

i=3% , L=1m

RURA PP K2-KAN
DN200/225, SN10

i=3% , L=1,2m

RURA PP K2-KAN
DN200/225, SN10

i=3% , L=1,2m

studnia betonowa DN 500
z wpustem żeliwnym D400

studnia betonowa DN 500
z wpustem żeliwnym D400

PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI

PROJEKTOWANA
BUDOWA CHODNIKA

PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI

PROJEKTOWANA
BUDOWA CHODNIKA

PROJEKTOWANA
BUDOWA CHODNIKA

PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI

studnia betonowa DN 500
z wpustem żeliwnym D400

studnia betonowa DN 500
z wpustem żeliwnym D400

studnia betonowa DN 500
z wpustem żeliwnym D400

studnia betonowa DN 500
z wpustem żeliwnym D400

rura dwudzielna ochornna
stal, długość 4,0m , dn 300

rura dwudzielna ochornna
stal, długość 4,5m , dn 300

ISTNIEJĄCA STUDNIA BETONOWA
projektowaną rurę KD włączyć

do istniejącej studni

istniejącą studnię należy dostosować
do projektowanej niwelety chodnika

RURA STRUKTURALNA PP, K2-KAN SN-10, DN250/282, i=0,2%

ST-1
ST-0

ST-2

ST-3

ST-4

ST-5

ST-6

RURA STRUKTURALNA PP K2-KAN, SN-10, DN250/282, i=0,2%

RURA STRUKTURALNA PP, K2-KAN SN-10, DN250/282, i=0,2%

RURA STRUKTURALNA PP, K2-KAN, SN-10, DN250/282, i=0,2%

RURA STRUKTURALNA PP, K2-KAN, SN-10, DN250/282, i=0,2%

RURA STRUKTURALNA PP, K2-KAN

SN-10, DN250/282, i=0,2%

RURA STRUKTURALNA PP, K2-KAN SN-10, DN250/282, i=0,2% (kanał główny)

ST-1 -> ST-6 projektowana studnia rewizyjna betonowa DN1000 z pierścieniem odciążającym wg. detalu

projektowana studnia betonowa DN500 z wpustem żeliwnym D400 (wg. detalu)

RURA STRUKTURALNA PP, K2-KAN SN-10, DN200/225, i=3%  (przykanalik)

UWAGA:
Wszystkie istniejące studnie kanalizacji opadowej oraz sanitarnej należy
wyregulować wysokościowo dostosowując ich wierzch do niwelety
projektowanej drogi i chodnika. Łącznie do regulacji przeznacza się 9
studni betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm z pierscieniami
odciązającymi oraz włazmia żeliwnymi D400. Każdą z nich należy
wyregulować wysokościowo w zakresie nie większym jak 20 cm.

projektowana (przebudowa) jezdnia drogi gminnej

OZNACZENIA NA RYSUNKU

rura dwudzielna ochornna, stal, dn 300 (wg detalu)
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podsypka grubości 15cm
podsypka grubości 20cm

CHODNIK 324,74mnpm

wierzch studni 324,74 mnpm

spód studni 324,34 mnpm DROGA 324,77mnpm

wierzch studni 324,77 mnpm

spód studni 323,36 mnpm

DROGA 324,80mnpm

wierzch studni 324,80 mnpm

spód studni 323,41 mnpm

GÓRĘ STUDZIENKI
WYRÓWNAĆ Z

POZIOMEM DROGI
DROGA 324,80mnpm

wierzch studni 324,80 mnpm

spód studni 323,36 mnpm
GÓRĘ STUDZIENKI

WYRÓWNAĆ Z
POZIOMEM DROGI

GÓRĘ STUDZIENKI
WYRÓWNAĆ Z

POZIOMEM DROGI

DROGA 324,74mnpm

wierzch studni 324,74 mnpm

spód studni 323,53 mnpmGÓRĘ STUDZIENKI
WYRÓWNAĆ Z

POZIOMEM DROGI

DROGA 324,74mnpm

wierzch studni 324,74 mnpm

spód studni 323,57 mnpmGÓRĘ STUDZIENKI
WYRÓWNAĆ Z

POZIOMEM DROGI

DROGA 324,63mnpm

wierzch studni 324,63 mnpm

spód studni 323,63 mnpmGÓRĘ STUDZIENKI
WYRÓWNAĆ Z

POZIOMEM DROGI

WARSTWY WIERZCHNIE DROGI
WG. PROJEKTU DROGOWEGO

WARSTWY WIERZCHNIE DROGI
WG. PROJEKTU DROGOWEGO

WARSTWY WIERZCHNIE DROGI
WG. PROJEKTU DROGOWEGO

WARSTWY WIERZCHNIE DROGI
WG. PROJEKTU DROGOWEGOWARSTWY WIERZCHNIE DROGI

WG. PROJEKTU DROGOWEGOWARSTWY WIERZCHNIE DROGI
WG. PROJEKTU DROGOWEGO

podsypka grubości 15cm
podsypka grubości 15cm

podsypka grubości 15cmpodsypka grubości 15cm
RURA STRUKTURALNA PP,
K2-KAN, SN-10, DN250/282,RURA STRUKTURALNA PP,

K2-KAN, SN-10, DN250/282,

RURA STRUKTURALNA PP,
K2-KAN, SN-10, DN250/282,

RURA STRUKTURALNA PP,
K2-KAN, SN-10, DN250/282,

RURA STRUKTURALNA PP,
K2-KAN, SN-10, DN250/282, RURA STRUKTURALNA PP,

K2-KAN, SN-10, DN250/282,

obsypka grubości 15cm

obsypka grubości 15cm obsypka grubości 15cm
obsypka grubości 15cm

obsypka grubości 15cm obsypka grubości 15cm

obsypka grubości 15cmpodsypka grubości 20cm

podsypka grubości 20cm

podsypka grubości 20cm podsypka grubości 20cm

PROFIL PROJEKTOWANEJ DROGI

ST-2

0,2%

ST-1ST-0 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6

PROFIL PROJEKTOWANEJ DROGI PROFIL PROJEKTOWANEJ DROGI PROFIL PROJEKTOWANEJ DROGI PROFIL PROJEKTOWANEJ DROGI PROFIL PROJEKTOWANEJ DROGI
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
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Płyta pośrednia 980/490x340/100 
np.:  BR

U
K-BET PPW

 

Pierścień odciążający 950/650/250 
np.:  BR

U
K-BET PO

W
 

Pierścień odciążający 1150/650/150 
np.:  BR

U
K-BET PO

W
 

Podstaw
a w

pustu 500/750, oś otw
oru w

iercona na  
budow

ie na w
ysokości 123m

m
 np.:  BR

U
K-BET D

W
 

Pierścień odciążający 1150/650/150 
np.:  BR

U
K-BET PO

W
 

Płyta pośrednia 980/490x340/100 
np.:  BR

U
K-BET PPW

 

m
in. 2%

R
ura kanalizacyjna z PP o podw

ójnej ściance
do kanalizacji zew

nętrznej Ø
200,SN

10, np.: K2-KAN

Przejście szczelne w
 form

ie 
klejonej oporow

ej uszczelki gum
ow

ej 

R
ura kanalizacyjna z PP o podw

ójnej ściance
do kanalizacji zew

nętrznej Ø
200, SN

10, np.: K2-KAN

Przejście szczelne w
 form

ie 
klejonej oporow

ej uszczelki gum
ow

ej 

R
D

 

Podbudow
a w

g.
projektu drogow

ego 

N
aw

ierzchnia drogi w
g. 

projektu drogow
ego 

R
T 

620

4
20

W
pust z żeliw

a szarego z kołnierzem
 3/4, D

400, krata uchylna, np.:  w
pust FAN

SU
LD

 FLO
W

 D
400  

+ kosz FAN
SU

LD
 K + obejm

a m
ocująca z lejkiem

 uszczelniającym
 FAN

SU
LD

 + Q
U
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K BLO

C
K1

W
pust z żeliw

a szarego z kołnierzem
 3/4, D

400, krata uchylna, np.:  w
pust FAN

SU
LD

 FLO
W

 D
400  

+ kosz FAN
SU

LD
 K + obejm

a m
ocująca z lejkiem

 uszczelniającym
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 + Q
U
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K BLO

C
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Podbudow
a z piasku o uziarnieniu 0-2m

m
grubość 20 cm

, średnica 72 cm
 

U
W

A
G

I:
1. W

 zależności od w
arunków

 zastanych na budow
ie dopuszcza się stosow

anie
zarów

no w
pustów

 zakończonych podstaw
ą z otw

orem
 w

yw
ierconym

 w
 fabryce

na w
ysokości 50cm

 nad dnem
 jak i podstaw

ą z otw
orem

 w
yw

ierconym
 na

budow
ie na w

ysokości 12,3 cm
 (m

ierzonej od dna w
pustu do osi otw

oru).
D

opuszcza 
się 

w
yw

iercenie 
otw

oru 
na 

innej 
w

ysokości, 
jednak 

w
cześniej

w
spom

nianą w
ysokość 12,3cm

 należy traktow
ać jako m

inim
alną.

2. D
okładny typ w

pustu oraz w
ysokość w

yw
iercenia otw

oru  podano na profilu
podłużnym

.
3. Połączenie studzienek w

pustow
ych ze studzienkam

i ściekow
ym

i w
ykonać w

sposób szczelny.
4. 

R
D

-R
zędna 

dna 
studni 

zgodnie 
z 

profilem
 

podłużnym
 

oraz 
planem

sytuacyjnym
. D

opuszcza się skorygow
anie zagłębienia den studni z uw

agi na
w

ykonanie zaprojektow
anych spadków

 kanałow
ych.

5. R
T-R

zędna terenu zgodnie z profilem
 podłużnym

 i rysunkiem
 sytuacyjno

w
ysokościow

ym
 

a 
nadrzędnie 

z 
projektem

 
drogow

ym
. 

N
ależy 

pam
iętać 

o
w

yprow
adzeniu w

łazów
 kanałow

ych oraz w
pustów

 o 5 cm
 ponad istniejący

poziom
 terenu z uw

agi na w
ykonanie przew

idzianej nakładki bitum
icznej, chyba

że pokazano inaczej.
6. 

Studnie 
rew

izyjne 
w

ykonać 
z 

gotow
ych 

prefabrykatów
 

z 
betonu

w
odoszczelnego 

C
35/45, 

łączonych 
na 

uszczelkę. 
D

odatkow
o 

zew
nętrzną

pow
ierzchnię studni zaizolow

ać izolacją w
odoszczelną np.: ABIZO

L P.
7. Studnie w

pustów
 ulicznych w

ykonać z gotow
ych prefabrykatów

 z betonu
w

odoszczelnego 
C

35/45, 
łączonych 

za 
pom

ocą 
zapraw

y 
w

odoszczelnej.
D

odatkow
o zew

nętrzną pow
ierzchnię studni zaizolow

ać izolacją w
odoszczelną

np.: ABIZO
L P.

8. D
okładne średnice, długości odcinków

 oraz kąt w
pięcia do poszczególnych

studni podano na profilu podłużnym
 oraz planie sytuacyjnym

.
9. N

ależy pam
iętać iż jest to schem

at i dopuszczalne jest stosow
anie innej ilości

kręgów
 pośrednich, pierścieni w

yrów
naw

czych, płyt pośrednich itp. oraz o innej
ich grubości niż pokazano na schem

acie, dopasow
ując każdą ze studni do

w
arunków

 zastanych na budow
ie.

10. 
Studnie 

posadow
ić 

na 
podbudow

ie 
w

ykonanej 
ze 

zbrojonej 
płyty

fundam
entow

ej 
z 

betonu 
C

35/45, 
średnica 

62cm
, 

grubość 
14cm

. 
O

tulina
zbrojenia m

in. 50 m
m

, stal zbrojeniow
a: Ø

6m
m

, w
ym

iar oczka 15cm
, A -III

(34G
S), strzem

iona: Ø
6m

m
, A -0 (St0S-b) co ~30cm

, zakład siatki m
in 30 cm

.
11. Pod płytą w

ykonać podbudow
ę z piasku o uziarnieniu 0-2 m

m
, grubości 20

cm
 i średnicy 72cm

 zagęszczonej do 97%
 zm

odyfikow
anej w

artości Proctora.
12. Zasypkę w

okół studzienki należy zagęścić w
arstw

am
i o grubości do 30cm

 do
m

inim
um

 97%
 zm

odyfikow
anej w

artości Proctora.  Zasypka nie m
oże zaw

ierać
kam

ieni ani innych zanieczyszczeń stałych i ostrych.
13. N

iniejszy projekt rozpatryw
ać łącznie z planem

 sytuacyjnym
 oraz profilem

podłużnym
.

14. N
iniejszy projekt jest podstaw

ą do opracow
ania przez w

ykonaw
cę w

łasnego
projektu 

w
arsztatow

ego. 
W

ykonaw
ca 

zobow
iązany 

jest 
do 

uzgodnienia
opracow

anego przez siebie 
projektu w

arsztatow
ego 

z autorem
 niniejszego

projektu.

Płyta fundam
entow

a zbrojona z betonu
C

35/45 średnica 62 cm
, grubość 14cm
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Podbudow
a z piasku o uziarnieniu 0-2m

m
grubość 200 m

m
, szerokość 1000 m

m
 

N
adsypka z piasku o uziarnieniu 0-2m

m
, grubość

200 m
m

 ponad przew
odem

, szerokość 1000 m
m

 

Przekrój poprzeczny przez przykanalik kanalizacji deszczow
ej

D
N

 200 PP, SN
10, np.: K2-KAN
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Podbudow
a z piasku o uziarnieniu 0-2m

m
grubość 200 m

m
, szerokość 1200 m

m
 

N
adsypka z piasku o uziarnieniu 0-2m

m
, grubość

200 m
m

 ponad przew
odem

, szerokość 1200 m
m

 

Przekrój poprzeczny przez przew
ód kanalizacji deszczow

ej
D

N
 250 PP, SN

10, np.: K2-KAN
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H
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N
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IA PO
D
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DN 250

D
renaż ze żw

iru o uziarnieniu 2-8m
m

grubość 100 m
m

, szerokość 300 m
m

 

D
renaż ze żw

iru o uziarnieniu 2-8m
m

grubość 100 m
m

, szerokość 400 m
m

 

Zasypka z piasku o uziarnieniu 0-2m
m

szerokość 1200 m
m

 

Zasypka z piasku o uziarnieniu 0-2m
m

szerokość 1000 m
m

 

U
W

AG
A:

1. Pionow
e skarpy w

ykopów
 zabezpieczyć obudow

ą.
2. W

szystkie w
ykopy zabezpieczyć i oznakow

ać.
3. Przy zagłębieniu przew

odu na głębokość m
niejszą niż 75 cm

 należy dodatkow
o zabezpieczyć go

poprzez  w
ykonanie nadsypki i zasypki z betonu C

8/10 o grubości 20cm
 ponad w

ierzch rury i szerokości
o 30cm

 w
iększej od średnicy zew

nętrznej przew
odu. Podsypkę w

ykonać zgodnie z rysunkiem
.

4. M
inim

alna głębokość posadow
ienia 50cm

 jednak przew
ód należy w

tedy zabezpieczyć zgodnie z
punktem

 3.
5. Przy korekcie spadku stosow

ać żw
ir lub chudy beton, nie dopuszczalne jest stosow

anie w
 tym

 celu
gruntu rodzim

ego.
6. Podsypkę zagęścić do w

artości 0,98 w
artości standardow

ej próby Proctora, ostatnie 5 cm
 podsypki

ułożyć luźno.
7. Zasypkę w

ykonyw
ać w

arstw
am

i o grubości do 20 cm
 i zagęszczać-bezpośrednio przy rurze do

w
artości 0,95 a pozostałą przestrzeń do w

artości 0,98 standardow
ej w

artości próby Proctora.
8. N

adsypkę zagęścić tak jak zasypkę.
9. Pozostałą część w

ykopu stopniow
o w

ypełniać gruntem
 rodzim

ym
 w

arstw
am

i o grubości do 30cm
,

kolejne w
arstw

y dokładnie ubijając do w
artości 0,97 zm

odyfikow
anej próby Proctora.

10. 
Podani 

producenci 
są 

przykładow
ym

i 
służącym

i 
do 

określenie 
tzw

. 
standardów

jakościow
o-estetycznych. W

ykonaw
ca m

oże zastosow
ać produkty innych producentów

 pod w
arunkiem

zachow
ania param

etrów
 technologicznych i estetycznych zaw

artych w
 projekcie oraz pisem

nej akceptacji
autora niniejszej dokum

entacji oraz inw
estora.

11. N
iniejszy projekt jest podstaw

ą do opracow
ania przez w

ykonaw
cę w

łasnego projektu w
arsztatow

ego.
W

ykonaw
ca zobow

iązany jest do uzgodnienia opracow
anego przez siebie projektu w

arsztatow
ego z

autorem
 niniejszego projektu.
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W
łaz kanałow

y w
entylow

any D
400 z korpusem

 przystosow
anym

 do kotw
ienia w

 podłożu z w
kładką tłum

iącą

H
=150, np.: FAN

SU
LD

 M
AU

R
IS W

EN
TYLO

W
AN

Y D
400 z system

 zabezpieczającym
 Q

U
IC

K BLO
C

K 2   

Pierścień w
yrów

naw
czy 860/625/80 

np.:  BR
U

K-BET PW
 80 

Płyta na pierścień odciążający  
1770/625/150, np.:  BR

U
K-BET PPO

O
 

Pierścień odciążający 1770/1290/250  
np.:  BR

U
K-BET PPO

O
 

Płyta pokryw
ow

a 1240/625/200  
np.:  BR

U
K-BET PU

 

Kręgi pośrednie 1000/1000 z fabrycznie m
ontow

anym
i   

żeliw
nym

i stopniam
i złazow

ym
i, np.:  BR

U
K-BET KU

 

Podstaw
a studni-krąg denny 1000/1160/980 w

raz z kinetą 
i żeliw

nym
i stopniam

i w
łazow

ym
i, np.:  BR

U
K-BET D

U
K 

5%
5%

Płyta na pierścień odciążający  
1770/625/150, np.:  BR

U
K-BET PPO

O
 

Pierścień w
yrów

naw
czy 860/625/80 

np.:  BR
U

K-BET PW
 80 

Podstaw
a studni-krąg denny 1000/1160/980 w

raz z kinetą 
i żeliw

nym
i stopniam

i w
łazow

ym
i, np.:  BR

U
K-BET D

U
K 

Przejście szczelne zintegrow
ane lub w

klejone w
 otw

ór 
w

ykonane w
 trakcie produkcji kręgu dennego

R
ura kanalizacyjna z PP o podw

ójnej ściance
do kanalizacji zew

nętrznej, SN
8, np.: K2-KAN

W
łaz kanałow

y D
400 z korpusem

 przystosow
anym

 do kotw
ienia w

 podłożu z w
kładką tłum

iącą
H

=150, np.: FAN
SU

LD
 M

AU
R

IS D
400 z system

 zabezpieczającym
 Q

U
IC

K BLO
C

K 2   

Płyta pokryw
ow

a pełna 1780/140
zbrojona, np.:  ALSYBET PPT 

Podbudow
a z piasku o uziarnieniu 0-2m

m
grubość 20 cm

, średnica 210 cm
 

Podbudow
a w

g.
projektu drogow

ego 

N
aw

ierzchnia drogi w
g. 

projektu drogow
ego 

R
D

 

R
T 

U
W

AG
I:

1. 
R

D
-R

zędna 
dna 

studni 
zgodnie 

z 
profilem

 
podłużnym

 
oraz 

planem
 

sytuacyjnym
.

D
opuszcza 

się 
skorygow

anie 
zagłębienia 

den 
studni 

z 
uw

agi 
na 

w
ykonanie

zaprojektow
anych spadków

 kanałow
ych.

2. R
T-R

zędna terenu zgodnie z profilem
 podłużnym

 i rysunkiem
 sytuacyjno w

ysokościow
ym

a nadrzędnie z projektem
 drogow

ym
. N

ależy pam
iętać o w

yprow
adzeniu w

łazów
 kanałow

ych
oraz w

pustów
 o 5 cm

 ponad istniejący poziom
 terenu z uw

agi na w
ykonanie przew

idzianej
nakładki bitum

icznej, chyba że pokazano inaczej. W
łazy kanałow

e um
ieszczone w

 now
o

projektow
anym

 chodniku należy w
yprow

adzić o 12 cm
 w

zględem
 istniejącej rzędnej drogi

tak aby górna pow
ierzchnia w

łazów
 studni rew

izyjnych zrów
nała się z now

o projektow
anym

chodnikiem
.

3. Studnie rew
izyjne w

ykonać z gotow
ych prefabrykatów

 z betonu w
odoszczelnego C

35/45,
łączonych na uszczelkę. D

odatkow
o zew

nętrzną pow
ierzchnię studni zaizolow

ać izolacją
w

odoszczelną np.: ABIZO
L P.

4. Studnie w
pustów

 ulicznych w
ykonać z gotow

ych prefabrykatów
 z betonu w

odoszczelnego
C

35/45, 
łączonych 

za 
pom

ocą 
zapraw

y 
w

odoszczelnej. 
D

odatkow
o 

zew
nętrzną

pow
ierzchnię studni zaizolow

ać izolacją w
odoszczelną np.: ABIZO

L P.
5. D

okładne średnice, długości odcinków
 oraz kąt w

pięcia do poszczególnych studni podano
na profilu podłużnym

 oraz planie sytuacyjnym
.

6. N
ależy pam

iętać iż jest to schem
at i dopuszczalne jest stosow

anie innej ilości kręgów
pośrednich, pierścieni w

yrów
naw

czych, płyt pośrednich itp. oraz o innej ich grubości niż
pokazano na schem

acie, dopasow
ując każdą ze studni do w

arunków
 zastanych na budow

ie.
7. R

egulacje w
ysokości osadzenia w

łazów
 w

 granicach do 30 cm
 przeprow

adzić za pom
ocą

pierścieni w
yrów

naw
czych.

8. Studnie posadow
ić na podbudow

ie w
ykonanej ze zbrojonej pełnej płyty pokryw

ow
ej i

podbudow
ie z piasku o uziarnieniu 0-2 m

m
, grubości 20 cm

 i średnicy 210cm
 zagęszczonej

do 97%
 zm

odyfikow
anej w

artości Proctora.
9. Studnie z pierścieniem

 odciążającym
 stosow

ać w
 drogach obciążonych ruchem

 kołow
ym

.
10. Zasypkę w

okół studzienki należy zagęścić w
arstw

am
i o grubości do 30cm

 do m
inim

um
97%

 zm
odyfikow

anej w
artości Proctora.  Zasypka nie m

oże zaw
ierać kam

ieni ani innych
zanieczyszczeń stałych i ostrych.
11. Przed przystąpieniem

 do prac w
ym

iary spraw
dzić na budow

ie.
12. 

Podani 
producenci 

są 
przykładow

ym
i 

służącym
i 

do 
określenie 

tzw
. 

standardów
jakościow

o-estetycznych. W
ykonaw

ca m
oże zastosow

ać produkty innych producentów
 pod

w
arunkiem

 zachow
ania param

etrów
 technologicznych i estetycznych zaw

artych w
 projekcie

oraz pisem
nej akceptacji autora niniejszej dokum

entacji oraz inw
estora.

13. N
iniejszy projekt rozpatryw

ać łącznie z planem
 sytuacyjnym

 oraz profilem
 podłużnym

.
14. N

iniejszy projekt jest podstaw
ą do opracow

ania przez w
ykonaw

cę w
łasnego projektu

w
arsztatow

ego. W
ykonaw

ca zobow
iązany jest do uzgodnienia opracow

anego przez siebie
projektu w

arsztatow
ego z autorem

 niniejszego projektu.
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Podbudow
a z piasku o uziarnieniu

0-2m
m

, grubość 200 m
m

 

O
bsypka z piasku o uziarnieniu 0-2m

m
grubość 200 m

m
 ponad przew

odem
 

O
bsypka z piasku 

o uziarnieniu 0-2m
m

D
renaż ze żw

iru o uziarnieniu 
8-16m

m
, grubość 100 m

m
 

Projektow
any kanał 

Istniejący przew
ód, kabel

Płyta chodnikow
a 50x50, pom

iędzy rurą osłonow
ą 

a płytą zastosow
ać gum

ow
e przekładki

R
ura stalow

a ochronna dw
udzielna, w

iększa o m
in. dw

ie dym
ensje

od rury, przew
odu osłanianego, np.: IN

TEG
R

A G
LIW

IC
E

SPO
SÓ

B ZABEZPIEC
ZEN

IA SKR
ZYŻO

W
AŃ

 Z ISTN
IEJĄC

 YM
 U

ZBR
O

JEN
IEM

12
0

60
60

1:1

1:1

U
W

AG
A:

1. Skrzyżow
ania projektow

anej kanalizacji deszczow
ej z istniejącym

 uzbrojeniem
 podziem

nym
 zaznaczono na profilu podłużnym

 i planie  sytuacyjnym
. N

ie w
yklucza się

istnienia innych nie w
skazanych na m

apie urządzeń podziem
nych nie w

skazanych do inw
entaryzacji lub o których brak inform

acji.
2. Przed przystąpieniem

 do robót, w
 m

iejscach skrzyżow
ań z projektow

anym
 kanałem

 należy dokładnie zlokalizow
ać sytuacyjnie oraz w

ysokościow
o istniejące uzbrojenia

podziem
ne (poprzez w

ykonanie w
ykopów

 kontrolnych) w
 przypadku kolizji należy pow

iadom
ić projektanta i uzgodnić sposób rozw

iązania.
3. U

łożenie kanałów
 należy w

ykonać na odpow
iednio przygotow

anej podsypce, zgodnie z opisem
 technicznym

 oraz rysunkiem
.

4. Teren pod płytam
i chodnikow

ym
i zagęścić do 95%

 zm
odyfikow

anej w
artości PR

O
C

TO
R

A.
5. D

ługość rury ochronnej w
inna być w

iększa o m
in. 60 cm

 od szerokości w
ykopu, chyba że pokazano inaczej.

6. Średnice rury ochronnej dobrać należy zgodnie z inform
acjam

i zaw
artym

i na planie sytuacyjnym
.

7. Jako rury ochronne należy stosow
ać rury stalow

e dw
udzielne (np.: IN

TEG
R

A) lub rury w
ykonane z H

D
PE(np.: W

AVIN
 AR

O
T), chyba że pokazano inaczej.

8. N
ależy pam

iętać o stosow
aniu płóz dystansow

ych i m
anszetów

 ochronnych zakładanych na końce rur ochronnych.
9. N

ależy zachow
ać szczególną ostrożność przy w

ykonyw
aniu studzienek lub przew

odów
 kanalizacji deszczow

ej w
 pobliżu istniejącej sieci kanalizacji deszczow

ej i sanitarnej
(tak aby nie zaburzyć spadku istniejącej sieci) a także w

 pobliżu słupów
 i innych obiektów

 naziem
nych (tak aby nie zaburzyć stateczności danego elem

entu.) W
 w

ypadkach
gdy istnieje obaw

a utraty stateczności lub uszkodzenia należy zastosow
ać m

etodę przew
iertu rurą stalow

ą przew
iertow

ą.
10. Przed przystąpieniem

 do prac w
ym

iary spraw
dzić na budow

ie.
11. Podani producenci są przykładow

ym
i służącym

i do określenie tzw
. standardów

 jakościow
o-estetycznych. W

ykonaw
ca m

oże zastosow
ać produkty innych producentów

pod w
arunkiem

 zachow
ania param

etrów
 technologicznych i estetycznych zaw

artych w
 projekcie oraz pisem

nej akceptacji autora niniejszej dokum
entacji oraz inw

estora.
12. N

iniejszy projekt rozpatryw
ać łącznie z planem

 sytuacyjnym
 oraz profilem

 podłużnym
.

13. N
iniejszy projekt jest podstaw

ą do opracow
ania przez w

ykonaw
cę w

łasnego projektu w
arsztatow

ego. W
ykonaw

ca zobow
iązany jest do uzgodnienia opracow

anego przez
siebie projektu w

arsztatow
ego z autorem

 niniejszego projektu.
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