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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ OBEJMUJACA:
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWE
CHODNIKOW, BUDOWE OSWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA
KANALIZACJI OPADOWEJ
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 221/103/4 |Prace pielegnacyjne w obrebie koron drzew - przyciecie korony drzewa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 84,000
1.2 |KNNR1/107/3 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegto$¢ do 2-km mp 15,000
1.3 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wpusty zeliwne -
dostosowanie istniejacej studni do projektowanej niwelety chodnika szt 1,000
14 |KNR 401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubo$¢ do 10-cm - otwor w istniejacej studni dla wpiecia projektowanej rury szt 1,000
1.5  |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubo$¢ nawierzchni 3-cm - catkowita grubo$¢ 7 cm m2 615,000
1.6 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm - za dalsze 4 cm grubosci
Krotno$é=4 m2 615,000
1.7 |AT 31102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z
rozbiorki na odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia gr. 4-cm - nawierzchnia grub. 5 cm -
wspotczynnik do pozycji 1,25
Krotno$é=1,25 m2 42,000
1.8 |KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - utozenie ptyt chodnikowych pod rurg ostonowg m2 1,000
1.9  |KNNR5/705/3 |Utozenie rur ostonowych stalowych ochronnych dwudzielnych Fi-300:mm z
przektadkami gumowymi m 8,500
1.10 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wywoz
na 5 km m3 45,150
111 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
transportu - za dalsze 4 km wywozu
Krotno$é=4 m3 45,150
112  |Kalkulacja Optata za przyjecie gruzu na wysypisku
indywidualna m3 45,150
2 |Element ROBOTY ZIEMNE (bez roboét elektrycznych)
21 |KNNR1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie chodnikéw ha 0,034
22 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1:-km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu Il - z wywozem ziemi na 5 km m3 837,470
2.3 |[KNNR1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(4) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 15-20-t - za dalsze 4 km wywozu
Krotno$¢=4 m3 837,470
24 |KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
(1) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 225127
25 |KNNR1/214/2 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow
(1) obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 105,566
26  |KNNR1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
(4) 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii I-ll, spycharka 74-kW, samochdd 5-10-t - wywdz ziemi na 5 km m3 119,561
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2.7 |[KNNR1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(4) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 15-20-t - za dalsze 4 km wywozu
Krotno$¢=4 m3 119,561
28 |Kalkulacja Optata za przyjecie ziemi na wysypisku
indywidualna m3 957,031
3 |Element KANALIZACJA OPADOWA
3.1 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15-cm - podsypka i
obsypka rurociggu - piasek - krotnos¢ do pozycji 2
Krotno$é=2 m3 27,319
3.2 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm - drenaz ze zwiru
0 uziarnieniu 0-8 mm pod rurg Fi 200 mm m3 15,155
3.3 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm - podsypka pod
studniami m3 4,887
34  |KNNR4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 25-cm - zasypka rur m3 21,123
3.5 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur strukturalnych typu PP SN 10 fgczone na wcisk, Fi-250-mm m 146,270
3.6 |KNNR4/1308/3 |Kanaty z rur strukturalnych typu PP SN 10 fgczone na wcisk, Fi-200-mm m 6,600
3.7 |KNNR 4/1410/3 |Podtoza betonowe, grubos¢ 15-cm - ptyta pokrywowa petna grub. 14 cm - w
naktadach M tylko ptyta pokrywowa pelna grub. 14 cm Fi 1780 mm - szt 6 m3 2,089
3.8 |KNNR 4/1410/3 |Podtoza betonowe, grubos¢ 15-cm - ptyta fundamentowa zbrojona z betonu C35/45
$rednica 62 cm grub. 14 cm m3 0,253
3.9  |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie ptyty fundamentowej siatkg stalowa fi 6 mm o oczkach 15x15
cm m2 1,274
3.10 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
(2) gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajacym - studnie o gtebokosci 1,61 m, 1,59 m,
1,54 m, 1,41 m, 1,37 m, 1,2 m - $rednia gtebokos¢ 1,453 m, z wtazami kanatowymi
wentylowanymi szt 6,000
311 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
potracenie za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci - za 1,546 m
Krotno$¢=3,093 05m -6,000
3.12  |KNNR 4/1424/3 |Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm kompletne z wpustem
zeliwnym 42x62 cm, gtebokos¢ studzienek do rzednej dna 1,0 m - z wpustem z
zeliwa szarego z kotnierzem 3/4 szt 6,000
3.13 |KNR 401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubo$¢ do 10-cm - wiercenie otworéw pod osadzenie rur Fi 200 mm szt 6,000
3.14 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm
(1) proba 6,000
3.15 |KNNR 4/1692/6 |Potracenie za kazde 10m rurociggu dla préb szczelnosci, Dn 200-mm, rury PP
(2) 10 mb -29,340
3.16 |KNNR 4/1606/4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PP, (rurociag 200-m)
Dn-250-mm préba 1,000
3.17 |KNNR 4/1692/7 |Potracenie za kazde 10m rurociggu dla préb szczelnosci, Dn 250-mm, rury PP
(2) 10 mb -5,373
4 |Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 CM
41  |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 353,000
42 |KNR911/101/1 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na gruntach o
(2) umiarkowanej nosno$ci, sposobem mechanicznym, geotkanina polipropylenowa
igtowana m2 354,000
43  |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8:-cm - podbudowa konstrukcyjna z kruszywa dolomitowego tamanego o frakcii
0-31,5 mm grub. 25 cm m2 353,000
44  |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8:-cm - podbudowa konstrukcyjna z kruszywa dolomitowego tamanego o frakcii
0-31,5 mm grub. 25 cm - odbudowa pobocza materiat z odzysku 50% m2 6
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45 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm

grubosci - za dalsze 17 cm grubo$ci podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa

dolomitowego tamanego o frakcji 0-31,5 mm

Krotno$¢=17 m2 353,000
46  |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm

grubosci - za dalsze 17 cm grubo$ci podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa

dolomitowego tamanego o frakcji 0-31,5 mm - odbudowa nowy materiat z odzysku

50%

Krotno$¢=17 m2 6,000
4.7  |KNR 231/9920/1|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kolor szary, na podsypce z

kruszywa dolomitowego o frakcji 2-8 mm m2 353,000
48  |KNR 231/9920/1|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kolor szary, na podsypce z

kruszywa dolomitowego o frakcji 2-8 mm - odbudowa nowy materiat z odzysku 60% |m2 6,000
5  [Element OBRZEZA BETONOWE
51 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa obrzezy w terenie

réwninnym km 0,251
52  |KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza i tawy, 30x30-cm, grunt kategorii lll-IV - rowek 28x26 cm - wsp.

do pozyc;ji 0,809

Krotno$¢=0,809 m 263,000
53 |KNR 231/402/4 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem B20 m3 13,886
54  |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem |m 263,000
6 Element KRAWEZNIK BETONOWY
6.1  |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kraweznikow w terenie

réwninnym km 0,171
6.2 |KNR231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii lll-IV - rowek o

wym. 50x28 cm - wspdtczynnik do pozycji 1,167

Krotno$¢=1,167 m 14,000
6.3  |KNR231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii lll-IV - rowek o

wym. 35x30 cm - wspdtczynnik do pozycji 0,875

Krotnos¢=0,875 m 152,000
6.4  |KNR231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii lll-IV - rowek o

wym. 40x24 cm - wspotczynnik do pozycii 0,8

Krotno$¢=0,8 m 5,000
6.5 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B20 m3 12,020
6.6 |KNR231/402/5 |tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu

do 40'm m3 1,593
6.7 |KNR231/403/2 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce piaskowej m 145,000
6.8 |KNR 231/403/2 |Krawezniki betonowe, wystajace tukowe R=1,0 m 15x30x78-cm na podsypce

piaskowej m 7,000
6.9 |KNR231/403/6 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce piaskowej - krawezniki

najazdowe 20x22 cm m 5,000
6.10 |KNR 231/403/2 |Krawezniki betonowe, utozone na ptask 20x30-cm na podsypce piaskowej m 48
6.11 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do

10'm m 7,000
6.12 |KNR 231/403/8 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do

50'm m 16,420
7 Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - PRZEBUDOWA JEZDNI DROGI

GMINNEJ
7.1 |KNNR 1/409/4 |Zageszczenie nasypow walcami, samojezdnymi statycznymi, grunt spoisty kategorii

(2) Il - dogeszczenie gruntu do wartosci 1s=1,03 m3 179,200

7.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 896,000
7.3 |KNR911/101/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o

(2) umiarkowanej nosno$ci, sposobem mechanicznym, geotkanina polipropylenowa

igtowana m2 896,000
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74

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa dolomitowego tamanego o frakcji 0-63
mm - grub. 20 cm

m2

896,000

75

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci - za dalsze 5 cm grubos$ci podbudowy pomocniczej z kruszywa j.w.
Krotno$¢=5

m2

896,000

76

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8:-cm - podbudowa konstrukcyjna z kruszywa dolomitowego o frakgji 0-31,5 mm -
grub. 15 cm

m2

896,000

7.7

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci - za dalsze 7 cm grubosci podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa j.w.
Krotnosé=7

m2

896,000

7.8

KNR 231/1004/7

Potaczenie miedzywarstwowe z kationowej emulsji asfaltowej - krotno$¢ do pozycji 2
za potgczenie pomiedzy warstwami podbudowy konstrukcyjnej i zasadniczej oraz
podbudowy zasadniczej i warstwy Scieralne;

Krotno$¢=2

m2

896,000

7.9

KNR 231/109/1

Podbudowy betonowe z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12-cm - warstwa grub. 7 cm

m2

896,000

7.10

KNR 231/109/2

Podbudowy betonowe, z dylatacja, potracenie za kazdy nastepny 1-cm grubo$ci
warstwy - za 5 cm grubosci warstwy z betonu asfaltowego j.w.
Krotno$¢=5

m2

-896,000

7.11

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowa AC 8S 50/70, warstwa asfaltowa
Scieralna, grubo$ci 3-cm - warstwa grubosci 5 cm

m2

896,000

712

KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S 50/70, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - za dalsze 2 cm grubosci
Krotnosé=2

m2

896,000

Element

NOWA NAWIERZCHNIA NA FRAGMENCIE JEZDNI (naktadka)

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowa AC 8S 50/70, warstwa asfaltowa
Scieralna, grubosci 3-cm - warstwa grubosci 5 cm

m2

42,000

8.2

KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S 50/70, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy - za dalsze 2 cm grubosci
Krotno$é=2

m2

42,000

8.3

KNR 911/101/1
(2)

pa. geokompozyt na potaczeniu nowej nawierzchni bitumicznej z istnijacq
nawierzchnig

m2

61,900

84

KNR 231/1004/7

Zagruntowanie krawedzi istniejacej nawierzchni przed potaczeniem z nowa i
uszczelnienie mieszanka mineraino asfaltowg

m2

61,900

Element

OZNAKOWANIA JEZDNI POZIOME | PIONOWE

KNR 231/706/6

Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyzowaniach i przejciach dla pieszych
malowane mechanicznie dwukomponentowa masg chemoutwardzalng, kolor
czerwony i biaty

m2

78,000

9.2

KNR 231/706/6

Oznakowanie poziome jezdni farbg do asfaltu w kolorze biatym, malowane
mechanicznie, farbg specjalistyczng drogowa na bazie zywic akrylowych i
lateksowych, kolor biaty

m2

45,900

9.3

KNR 231/706/6

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i
przejciach dla pieszych malowane mechanicznie - pasy wibracyjno-akustyczne z
masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym, grub. min. 5 mm

m2

15,546

94

KNR 231/702/2

Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-76-mm na fundamencie 40x40x100
cm - w naktadach M w miejsce gruzu przyja¢ beton B25 w ilosci 0,168 m3/szt

szt

2,000

9.5

KNR 231/702/2

Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-63-mm na fundamencie 30x30x80
cm - w naktadach M w miejsce gruzu przyja¢ beton B25 w ilosci 0,0756 m3/szt dla
fundamentu pod stupek

szt

1,000

9.6

KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 (znak aktywny D-6 LED)

szt

1,000

9.7

KNR 231/703/1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 - znak drogowy aktywny, kroczacy ludzik

szt

2,000
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10 |Element OGRODZENIE
10.1  |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu Il m3 2,338
10.2  |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, beton podawany pompa B25
(2) m3 2,338
10.3  |KNR 202/1803/2|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w stopach
fundamentowych, (rozstaw 2.50), wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur Fi 50/2.0-mm, siatka
stalowa powlekana, catos¢ w kolorze czarnym m 73,540
11 |Element OSWIETLENIE ULICZNE
11.1  |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV m3 85,960
11.2  |KNNR 5/702/5 |Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV m3 60,753
11.3 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm - podsypka
grub. 10 cm, zasypka grub. 10 cm
Krotno$¢=2 m 307,000
114 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych DVK Fi-75-mm m 31,000
11.5 |KNNR 1/205/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1:-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40:m3, grunt kategorii I-lll- wyw6z na 5 km  |m3 26,297
116 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10-t - za dalsze 4 km wywozu
Krotno$¢=4 m3 26,297
11.7  |Kalkulacja Opfata za przyjecie ziemi na wysypisku odpadéw
indywidualna m3 26,297
11.8 |KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x25 mm2, przykrycie
(1) foliq m 340,000
11.9 |KNNR 5/603/1 |Utozenie bednarki w wykopie luzem, bednarka do 120-mm2 m 307,000
11.10 |KNNR 9/1001/1 |Stupy o$wietleniowe, wymiana stupa, masa do 100-kg - demontaz istniejacego stupa
(1 dla wyprowadzenia zasilania dla nowych latarni oswietleniowych i montaz po
wykonaniu robét - w naktadach M=0,0, w naktadach S tylko zuraw samochodowy stup 1,000
11.11 |KNNR 9/1004/2 |Przewody izolowane w stupach o$wietleniowych, rurach ostonowych, wysiegnikach
(1 oraz na linkach nosnych przewieszek, demontaz i montaz przewodéw w latarniach o
wysoko$ci do 7:m - w naktadach M=0,0 kpl 1,000
11.12 |KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
(1) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 1,090
11.13 |KNR 510/709/1 |Mechaniczne stawianie stupow o$wietleniowych, do 300-kg, w gruncie kategorii I-Ill -
(1 stupy stalowe o$wietleniowe wys. 4,44 m z wneka, na fundamencie
prefabrykowanym B40
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14,000
11.14 |KNNR 5/312/9 |Wktadka topikowa 6A szt 14,000
11.15 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiggnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do
15-kg - wysiegnik aluminiowy o wysiegu catkowitym 90 cm oraz koficdwce mocujacej
oprawy Fi 42 mm szt 14,000
11.16 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED 72 ze
ztaczem stupowym TB-11 szt 14,000
11.17 |KNR 908/306/2 |Wykonanie komér startowych i odbiorczych dla przeciskéw sterowanych, komora o
gt. do 4,0 m, grunt kat. IlI-IV komora 4,000
11.18 |KNNR 4/1206/2 |Przewierty (przeciski) sterowane maszyng do wiercen poziomych, do 20-m, grunt
(1) kategorii lll-1V - rura ostonowa do przewiertéw RHDPEp Fi 160 mm m 15,000
11.19 |KNNR 4/1206/4 |Przewierty( przeciski) sterowane maszyng do wiercen poziomych, do 30-m, grunt
(1) kategorii lll-1V - rura ostonowa do przewiertéw RHDPEp Fi 160 mm m 28,000
11.20 |KNNR 5/203/4 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do
50-mm2 - kabel YAKY 4x25,0 mm2 m 74,760
11.21 |KNNR Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do 25-mm2
5/1203/11 szt 75,000
11.22 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 14,000
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11.23 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
n.n., 4-zytowy odcinek 14,000
12 |Element DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
12.1  |Kalkulacja Koszt sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
indywidualna kpl 1,000
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