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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).
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600 szer. dostsować do warunków terenowych
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Technologia wykonania oznakowania (czerwony i biały) dwukomponentową
masą chemoutwardzalną przystosowana do większych obciążeń. Wykonane

oznakowanie grubowarstwowe musi być odblaskowe i przeciwpoślizgowe
(odblask zostanie uzyskany poprzez posypanie powierzchni tzw.

mikrokulkami szklanymi). Masa chemoutwardzalna np. PLASTIROK.
Wskazane oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne

(grubość 5 mm). Strukturalne – struktura regularna

nawierzchnia w kolorze czerwonym i
białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej szer. 50cm gr.5mm

nawierzchnia w kolorze czerwonym i
białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej (nawierzchnia
czerwona szersza od przejścia o 0,5 m

z każdej strony).

nawierzchnia w kolorze czerwonym i
białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej szer. 50cm gr.5mm

pasy wibracyjno-akustyczne szer. 15 cm
przerwa 15 cm wykonać z masy chemoutwardzalnej

w kolorze czerwonym, grubość min. 5 mm.

pasy wibracyjno-akustyczne szer. 15 cm
przerwa 15 cm wykonać z masy chemoutwardzalnej

w kolorze czerwonym, grubość min. 5 mm.

pasy wibracyjno-akustyczne szer. 15 cm
przerwa 15 cm wykonać z masy chemoutwardzalnej

w kolorze czerwonym, grubość min. 5 mm.

pasy wibracyjno-akustyczne szer. 15 cm
przerwa 15 cm wykonać z masy chemoutwardzalnej

w kolorze czerwonym, grubość min. 5 mm.

pasy wibracyjno-akustyczne szer. 15 cm
przerwa 15 cm wykonać z masy chemoutwardzalnej

w kolorze czerwonym, grubość min. 5 mm.

pasy wibracyjno-akustyczne szer. 15 cm
przerwa 15 cm wykonać z masy chemoutwardzalnej

w kolorze czerwonym, grubość min. 5 mm.

profil ocynkowany
fi 63mm / dł. 3350 mm
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fundament betonowy
300x300x800 [mm]
pod znak drogowy

Znak D-6  mocowanie przez
słupek fi 63 mm, osadzony w fundamencie

Wymiar tarczy znaku 600 x 600 mm
fundament betonowy 300x300x800 [mm]

pod znak drogowy

Znak D-6  mocowanie przez
słupek fi 63 mm, osadzony w fundamencie

Wymiar tarczy znaku 600 x 600 mm
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PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
(znak P-10)

wykonać 6 kompletów
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OZNAKOWANIE PIONOWE (D-6) - dostawa i montaż wraz z
wykonaniem fundamantu oraz przywróceniem terenu do stanu
pierwotnego łącznie 12 sztuk (2 szt./ każde przejście)
---------------------------------------------------------------------------------
Podkład znaku wykonany jest  z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 1,25 mm. Krawędź znaku jest podwójnie zagięta z
wytłoczonym zaokrągleniem narożników. Na drugim zagięciu są
wytłoczone otwory w kształcie fasolek, które służą do
przykręcenia uchwytów systemowych mocujących znak ze
słupkiem stalowym fi 63mm. Tarcza znaku dodatkowo
wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu „F”.  Profile  jako
element montażowy do przykręcenia uchwytów uniwersalnych
łączących znak z konstrukcją wsporczą. Konstrukcje wsporczą
stanowić będzie słupek stalowy fi 63/76 mm mocowany do profili
stalowych za pomocą uchwytów systemowych służących do
montażu znaków i tablic drogowych na konstrukcjach nośnych
na słupki o średnicy 63/76 mm.  Minimalna ilość uchwytów na
znak 2 sztuki. Mocowanie znaków animowanych wg zaleceń
producenta. Lico znaku jest wykonane w wersji odblaskowej na
foli II generacji. Folia powinna posiadać aprobatę techniczną
IBDiM. Trwałość użytkowa folii co najmniej 10 lat. Tył tarczy
znaku zabezpieczony farbą proszkową szarą RAL 7037.

 Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)


