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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani
producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia
min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod
warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych
zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności
oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące
ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie
powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć
(uzbrojenie).

NR
RYS.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

RYSUNEK

PROJEKTOWAŁ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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POCZĄTEK SKRZYŻOW
ANIA

(początek przejścia dla pieszych)

km 0+064,82

KONIEC SKRZYŻOW
ANIA

(koniec przejścia dla pieszych)

km 0+089,76

POCZĄTEK OBNIŻENIA CHODNIKA

zmiana szerkości chodnika (140->178)

km 0+130,75

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

km 0+161,16

POCZĄTEK CHODNIKA (prawa strona)

km 0+154,23

POCZĄTEK NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

W PEŁNEJ SZERKOŚCI JEZDNI

km 0+152,48

POCZĄTEK ZJAZDU

km 0+199,14

KONIEC ZJAZDU

km 0+210,38
POCZĄTEK ŁUKU (R=50m)

km 0+210,38

KONIEC ŁUKU (odcinek prosty)

km 0+215,52

POCZĄTEK ŁUKU (R=50m)

km 0+224,73

KONIEC ŁUKU (odcinek prosty)

km 0+230,42

POCZĄTEK ŁUKU (R=50m)

km 0+267,49

KONIEC ŁUKU (odcinek prosty)

km 0+273,08

KONIEC CHODNIKA (prawa strona)

km 0+300,12

KONIEC PRZEBUDOWY DROGI 

km 0+307,5
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LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-1L)

km 0+002,64

LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-2L)

km 0+032,24

LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-3L)

km 0+062,13

LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-4L)

km 0+091,46

LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-5L)

km 0+116,54

LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-6L)

km 0+141,53

LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-7L)

km 0+164,35

LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-8P)

km 0+156,75

LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-9P)

km 0+176,67

LATARNIA OŚW
IETLENIA (OP-10P)

km 0+198,13

LATARNIA OŚWIETLENIA (OP-11P)

km 0+219,23

LATARNIA OŚWIETLENIA (OP-12P)

km 0+243,74

LATARNIA OŚWIETLENIA (OP-13P)

km 0+273,21

LATARNIA OŚWIETLENIA (OP-14P)

km 0+298,00

PROJEKTOWANA STUDNIA dn1000

KANALIZACJI OPADOWEJ (ST-3)

km 0+214,54

PROJEKTOW
ANA STUDNIA dn1000

KANALIZACJI OPADOW
EJ (ST-1)

km 0+167,22

OŚ ZJAZDU

km 0+204,76

SKUCIE ELEMENTU BETONOWEGO

(30x30x100 cm) kolidującego z chodnikiem

km 0+111,14

ISTNIEJĄCA STUDNIA W
ŁĄCZENIOW

A DN1000

km 0+152,02

PROJEKTOWANA STUDNIA dn1000

KANALIZACJI OPADOWEJ (ST-4)

km 0+248,32

PROJEKTOWANA STUDNIA dn1000

KANALIZACJI OPADOWEJ (ST-6)

km 0+293,88

PROJEKTOWANA STUDNIA dn1000

KANALIZACJI OPADOWEJ (ST-5)

km 0+271,91

PROJEKTOW
ANA STUDNIA dn1000

KANALIZACJI OPADOW
EJ (ST-2)

km 0+193,17

ODPADY POWSTAŁE PODCZAS PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZEZNACZA SIĘ DO UTYLIZACJI A CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA
NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC I UŻYTYCH MATERIAŁÓW ZOSTAŁY ZAWARTE W
CZĘŚCI OPISOWEJ I DETALACH NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIĘ
DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
PRAC NIEZBĘDNE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ W TERENIE.

ZMIANA SZEROKOŚCI CHODNIKA

km 0+048,39

ZMIANA SZEROKOŚCI CHODNIKA

km 0+041,43

DLA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ KORYTOWANIE NA
ODPOWIDENIĄ GŁĘBOKOŚĆ. POZYSKANE MASY ZIEMNE ORAZ INNE ODPADY
ZAGOSPODAROWANE POPRZEZ USUNIĘCIE Z TERENU INWESTYCJI W CAŁOŚCI
STARANIEM I NA KOSZT WYKONAWCY

KONIEC CHODNIKA (lewa strona)

km 0+178,03
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oś zjazdu

Znak aktywny D-6 animowany,
kroczący ludzik mocowanie

słupek fi 76 mm
fundament bet. 40x40x100cm

doprowadzić zasilanie elektryczne
Wymiar tarczy znaku

animowanego
612 x 612 mm

Znak aktywny D-6 animowany,
kroczący ludzik mocowanie

słupek fi 76 mm
fundament bet. 40x40x100cm

doprowadzić zasilanie elektryczne
Wymiar tarczy znaku

animowanego
612 x 612 mm

szerokość chodnika

dostosować do linii ogrodzenia

malowanie pasów na istniejącej nawierzchni bitumicznej

P-12

Projektowany znak
B-20, Mocowanie słupek

fi 63 mm fund. bet.
30x30x80cm

Wymiar tarczy znaku
długość 800 x

wysokość 800 mm

P-4

obniżenie

P-4

chodnik wykonać w oparciu o istniejący krawężnik

proj. krawężnik na płask

Znak P-12 "linia
bezwzględnego zatrzymania

- stop"
Znak P-10

"przejście dla pieszych"
Znak P-4

"linia podwójna ciągła"
Opis znaku
poziomego
Oznaczenie

graficzne

Schemat

Znak P-7a "linia krawędziowa
- przerywana szeroka"

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
(NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYW)

PROJEKTOWAN CHODNIK DLA PIESZYCH UTWARDZONY KOSTKĄ
BETONOWĄ WIPROPRASOWANĄ NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA
PROJEKTOWANY CHODNIK Z MIEJSCOWYM OBNIŻENIEM (CHODNIK Z
KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ)

KRAWĘŻNIK DROGOWY BETONOWY 15x30x100 cm
OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME DWUKOMPONENTOWĄ
CHEMOUTWARDZANĄ MASĄ W KOLORZE CZERWONYM I BIAŁYM
(grubość minimum 5 mm)
PROJEKTOWANE PASY WIBRACYJNO-AKUSTYCZNE (OZNAKOWANIE
POZIOME) Z DWUKOMPONENTOWEJ CHEMOUTWARDZANEJ MASY W
KOLORZE CZERWONYM (grubość minimum 5 mm)

KRAWĘŻNIK TYP CIĘŻKI 20x30x100 cm (UŁOŻONY NA PŁASK)

MALOWANIE LINII ORAZ ZNAKÓW POZIOMYCH WYKONAĆ FARBAMI
SPECJALISTYCZNYMI DROGOWYMI W KOLORZE BIAŁYM NP. BARRICADE
ACRYLIC LATEX TRAFFIC PAINT. FARBA NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH I
LATEKSOWYCH. Wszystkie istniejące studnie należy wyregulować poprzez
dostosowanie ich wysokości do niwielety projektowanego chodnika.

P-12 P-4 P-7a

Znak P-7c "linia -
przerywana wąska"

P-7c

Ilość 6,25 mb = 3,2 m2 29+36+13= 78m2 65 mb = 15,6 m2 150 mb = 18 m2 95 mb = 5,7 m2

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME FARBAMI DROGOWYMI W
KOLORZE BIAŁYM NP. BARRICADE ACRYLIC LATEX TRAFFIC PAINT (wg
opisu)P-12

Znak P-14 "linia
warunkowego zatrzymania -

złożona z prostokątów"

9 mb = 3,4 m2

P-14

P-14

P-14

P-7c

P-7c

P-7a

P-7a

P-7a
P-10

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22x100 cm

KRAWĘŻNIK DROGOWY BETONOWY ŁUKOWY R=1m, 15x30x78 cm

przewiert (przecisk) sterowany HDD (Horizontal Directional Drilling)
RURA OSŁONOWA DVK fi 75mm
LATARNIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (wg projektu branży elektrycznej)
PROJEKTOWANA KANALIZACJA OPADOWA (studnie rewizyjne+wpusty)
rura dwudzielna ochornna, stal, dn 300 (wg branży sanitarnej)
PROJEKTOWANE NACHYLENIE JEZDNI DROGI GMINNEJ

NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ROZPATRZYWAĆ
ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM OŚWIETLENIA (BRANŻA ARCHITEKTONICZNA) ORAZ
PROJEKTEM ODWODNIENIA TERENU (BRANŻA SANITARNA)

896 m2

335 m2

7,0m
145m
251m

48m

5m

1

1

2

2
3

3

4

4

1

1

6

6

5

5

42 m2
PROJEKTOWANE FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ NA GŁ. 5CM ORAZ WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI

OZNACZENIA NA RYSUNKU

615 m2
ZERWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ O gr. 7CM WRAZ
Z WARSTWAMI PODBUDOWY (korytowanie na głebokość nowej jezdni)

PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ JEZDNI ORAZ CHODNIK DLA PIESZYCH
PROJEKTUJE SIĘ NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCEJ NIWELETY DROGI GMINNEJ

P-7c

61,9 m2 PROJEKTOWANY GEOKOMPOZYT NA POŁĄCZENIU NOWEJ
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z ISTN. NAWIERZCHNIĄ BITUMICZNĄ
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NR
RYS.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

RYSUNEK

PROJEKTOWAŁ

DETALE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY
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ława betonowa,
beton klasy B20

KRAWĘŻNIK BETONOWY
150x300x1000 [mm]

przejście dla pieszych

jezdnia drogi

chodnik
OBRZEŻE BETONOWE

80x300x1000 [mm]

chodnik
pobocze

OBRZEŻE BETONOWE
80x300x1000 [mm]

chodnik

ława betonowa,
beton klasy B20

pobocze

jezdnia drogi
odtworzenie jezdni

KRAWĘŻNIK BETONOWY
NAJAZDOWY

200x220x1000 [mm]
SZARY (NIEBARWIONY)

c h o d n i k

Ława betonowa,
beton klasy B20

KRAWĘŻNIK BETONOWY
200x300x1000 [mm]

SZARY (NIEBARWIONY)

jezdnia drogi

chodnik

ława betonowa,
beton klasy B20

ława betonowa,
beton klasy B20

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA SZCZEGÓŁ OBRZEŻA

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA NA
POŁĄCZENIU NAWIERZCHNI

1% 1%

1%

1%

1%

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO

12%

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO
UŁOŻONY NA PŁASK

1%

1%
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NR
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PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

RYSUNEK

PROJEKTOWAŁ

DETALE ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH
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profil ocynkowany
fi 63mm / dł. 3480 mm

fundament betonowy
300x300x800 [mm] zagłębić pod

nawierzchnie utwardzoną

słup osadzić poprzez
zabetonowanie

poziom pobocza

profil ocynkowany
fi 76mm / dł. 4200 mm

dopuszcza się zastsowanie
słupka 63 mm o ile producent

dopuści takie rozwiązanie

słup osadzić poprzez
zabetonowanie

fundament betonowy
40x40x100 [cm] zagłębić pod

nawierzchnię utwardzoną

OZNAKOWANIE PIONOWE - 1 szt.
Podkład znaku wykonany jest  z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 1,25 mm. Krawędź znaku jest podwójnie zagięta z
wytłoczonym zaokrągleniem narożników. Na drugim zagięciu
są wytłoczone otwory w kształcie fasolek, które służą do
przykręcenia uchwytów systemowych mocujących znak ze
słupkiem stalowym fi 63mm. Tarcza znaku dodatkowo
wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu „F”.  Profile  jako
element montażowy do przykręcenia uchwytów uniwersalnych
łączących znak z konstrukcją wsporczą. Konstrukcje wsporczą
stanowić będzie słupek stalowy fi 63/76 mm mocowany do
profili stalowych za pomocą uchwytów systemowych służących
do montażu znaków i tablic drogowych na konstrukcjach
nośnych na słupki o średnicy 63/76 mm.  Minimalna ilość
uchwytów na znak 2 sztuki. Mocowanie znaków animowanych
wg zaleceń producenta. Lico znaku jest wykonane w wersji
odblaskowej na foli II generacji. Folia powinna posiadać
aprobatę techniczną IBDiM. Trwałość użytkowa folii co
najmniej 10 lat. Tył tarczy znaku zabezpieczony farbą
proszkową szarą RAL 7037.

ZNAK AKTYWNY D-6 CHODZĄCY LUDZIK - 2 szt.
Znak animowany D-6 przejście dla pieszych LED
Konstrukcja znaku obramowana z ceownika
zimnogiętego mocowania za pomocą nitów
aluminiowych fi 4x14. Listwy montażowe mocowane
do blachy stalowej ocynkowanej za pomocą śrub
nierdzewnych M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8.
Zamknięcie znaku wykonane z blachy ocynkowanej
gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez
malowanie proszkowo RAL 7037. Podkład wykonany
z blachy aluminiowej gr 1,5 mm. Lico wykonane z folii
pryzmatycznej II generacji. Do słupa doprowadzić
zasilanie 230V.
CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA PRĄDU: Dioda LED
średnicy 5 mm. Kąt rozsyłu strumienia świetlnego: 30
st. Minimalna światłość dla barwy żółtej 5800 mcd.
Diody LED żółte łączone są w grupy szeregowo -
równolegle. Sekcje LED są zalewane masą
izolacyjną. Pobór mocy 12W.

 Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).
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PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

RYSUNEK

PROJEKTOWAŁ
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Technologia wykonania oznakowania (czerwony i
biały) dwukomponentową masą chemoutwardzalną
przystosowana do większych obciążeń. Wykonane

oznakowanie grubowarstwowe musi być
odblaskowe i przeciwpoślizgowe (odblask zostanie

uzyskany poprzez posypanie powierzchni tzw.
mikrokulkami szklanymi). Masa chemoutwardzalna
np. PLASTIROK. Wskazane oznakowanie poziome

grubowarstwowe chemoutwardzalne (grubość 5
mm). Strukturalne – struktura regularna

Nawierzchnia w kolorze czerwonym
i białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej szer. 50cm gr.
3-5mm

nawierzchnia w kolorze czerwonym i białym,
wykonana w technologii strukturalnej

grubowarstwowej chemoutwardzalnej szer.
50cm gr. 3-5mm

malowanie linii oraz znaków
poziomych wykonać farbami

specjalistycznymi drogowymi w kolorze
białym np.  BARRICADE ACRYLIC
LATEX TRAFFIC PAINT. Farba na

bazie żywic akrylowych i lateksowych.

Płytka integracyjna, ostrzegawcza,
żółta [30x30 cm, gr. 8 cm]

z guzami w kształcie stożka

Nawierzchnia w kolorze czerwonym i
białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej (nawierzchnia
czerwona szersza od przejścia

o 0,5 m z każdej strony).

wyniesienie krawężnika
betonowego 2cm

krawężnik betonowy
20x30x100cm

ułożony na płask

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 2cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

krawężnik betonowy
15x30x100 cm

prowadzić po skosie

krawężnik betonowy
20x30x100cm

ułożony na płask

krawężnik betonowy
20x30x100 cm

ułożony na płask

krawężnik betonowy
15x30x100cm

krawężnik betonowy
15x30x100 cm

prowadzić po skosie

krawężnik
betonowy

15x30x100cm

płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm
płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cmfundament betonowy
400x400x1000 [mm]

znak drogowy - aktywny
kroczący ludzik

płaszczyznę chodnika
wynieść nadkrawężnik
i obrzeże o 1-1,5 cm

płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm
Płytka integracyjna, ostrzegawcza,

żółta [30x30 cm, gr. 8 cm]
z guzami w kształcie stożka

fundament betonowy
400x400x1000 [mm]

13 cm poniżej wierzchu kostki

słupek fi 76 mm L=450 cm
(wysokość słupka wg zaleceń
wybranego producenta znaku)

Znak aktywny D-6 animowany, kroczący ludzik,
mocowanie przez słupek fi 76 mm, zabetonowany

w fundament bet. 40x40x100cm Wymiar tarczy
znaku animowanego 612 x 612 mm

Znak aktywny D-6 animowany,
kroczący ludzik, zasilany solarnie,
mocowanie przez słupek fi 76 mm,
zabetonowany w fundament bet.

40x40x100cm. Wymiar tarczy znaku
animowanego 612 x 612 mm

jezdnia drogi gminnej

jezdnia drogi gminnej

krawężnik betonowy
15x30x100 cm

prowadzić po skosie

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

krawężnik betonowy
15x30x100cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 2cm

krawężnik betonowy
15x30x100cm

krawężnik betonowy
15x30x100 cm

prowadzić po skosie

Płytka integracyjna, ostrzegawcza,
żółta [30x30 cm, gr. 8 cm]

z guzami w kształcie stożka

fundament betonowy
400x400x1000 [mm]

znak drogowy - aktywny
kroczący ludzik

Znak aktywny D-6 animowany,
kroczący ludzik, zasilany, mocowanie
przez słupek fi 76 mm, zabetonowany

w fundament bet. 40x40x100cm.
Wymiar tarczy znaku animowanego

612 x 612 mm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

krawężnik betonowy
15x30x100cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

prowadzić po skosie

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

prowadzić po skosie

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

Płytka integracyjna, ostrzegawcza,
żółta [30x30 cm, gr. 8 cm]

z guzami w kształcie stożka

obrzeże betonowe
8x30x100 cm na ławie
betonowej wg. detalu

obrzeże betonowe
8x30x100 cm na ławie
betonowej wg detalu

LINIA ZMIANY NACHYLENIA JEZDNI

krawężnik betonowy
15x30x100cm na ławie
betonowej wg detalu
wyniesienie 12 cm

krawężnik betonowy
ułożony na płask
wyniesienie 2 cm

20x30x100cm na ławie
betonowej wg detalu

płaszczyznę chodnika
wynieść nadkrawężnik
i obrzeże o 1-1,5 cm

płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm na ławie
betonowej wg. detalu

obrzeże betonowe
8x30x100 cm na ławie
betonowej wg detalu

krawężnik betonowy ułożony na płask wyniesienie 2 cm
20x30x100cm na ławie betonowej wg detalu

krawężnik betonowy
15x30x100cm na ławie
betonowej wg detalu

wyniesienie 2 cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cmwyniesienie krawężnika

betonowego 2 cm

malowanie linii oraz znaków poziomych
wykonać farbami specjalistycznymi drogowymi
w kolorze białym np.  BARRICADE ACRYLIC

LATEX TRAFFIC PAINT. Farba na bazie żywic
akrylowych i lateksowych.

istniejace pobocze utwardzone kostką
brukową należy odbudować (pow. 6m2)
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DETAL WYKONANIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
km 0+161,16
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

1%

K O S T K A  B R U K O W A  -  B e h a t o n  B E Z  F A Z Y  w ko lorze
szarym  w szcze l inach s tosować p iasek  p łukany suchy o
frakcj i  z iaren 0 -2m m
P O D S Y P K A  -  k r u s z y w o  d o l o m i t o w e  f rakcja 2 -8  m m  zagęszczone
P O D B U D O W A  K O N S T R U K C Y J N A  -  k ruszywo  ł amane  do lom i t owe
frakcj i  0 -3 1 ,5  mm s tab i l i zowane  mechan i czn ie , z a g ę s z c z o n e  d o
war tośc i  m in . Is  ≥  1 ,0

 8  c m

 5  c m

2 5  c m

grunt  dogęszczony  pow ie rzchn iowo  do  wa r tośc i  m i n . Is  ≥ 0 ,9 8 , r a z e m  3 8  c m
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G E O T K A N I N A  P O L I P R O P Y L E N O W A  I G Ł O W A N A  (300  g /m 2)1 ,5 m 2 /m b
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5 cm

 razem
47 cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe o
frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie Is ≥1,0;
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GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (300g/m2)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ
AC 8 S 50/70

POŁĄCZENIE MIĘDZY WARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

7 cmPODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P 35/50
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)
0,3÷0,7
kg/m2

15 cm

GRUNT  RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
mechanicznie Is>0,98, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 80 MPa,

1%1%

KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 8 cm

 5 cm

25 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,98,  razem 38 cm

(ok
reś

lon
a  g

rub
oś

ć  k
rus

zyw
a

os
iąg

n ię
ta  

po
 je

go
 za

gę
szc

ze
n iu

)

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (300 g/m2) 2m 2/mb

 20 cmPODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo dolomitowe łamane o
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, Is>0,99

----

1%
1%

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

K O S T K A  B R U K O W A  -  B e h a t o n  B E Z  F A Z Y  w ko lorze
szarym  w szcze l inach s tosować p iasek  p łukany suchy o
frakcj i  z iaren 0 -2m m
P O D S Y P K A  -  k r u s z y w o  d o l o m i t o w e  f rakcja 2 -8  m m  zagęszczone
P O D B U D O W A  K O N S T R U K C Y J N A  -  k ruszywo  ł amane  do lom i t owe
frakcj i  0 -3 1 ,5  mm s tab i l i zowane  mechan i czn ie , z a g ę s z c z o n e  d o
war tośc i  m in . Is  ≥  1 ,0

 8  c m

 5  c m

2 5  c m

grunt  dogęszczony  pow ie rzchn iowo  do  wa r tośc i  m i n . Is  ≥ 0 ,9 8 , r a z e m  3 8  c m
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G E O T K A N I N A  P O L I P R O P Y L E N O W A  I G Ł O W A N A  (300  g /m 2)1 ,5 m 2 /m b
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5 cm

 razem
47 cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe o
frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie Is ≥1,0;
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GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (300g/m2)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ
AC 8 S 50/70

POŁĄCZENIE MIĘDZY WARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

7 cmPODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P 35/50
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)
0,3÷0,7
kg/m2

15 cm

GRUNT  RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
mechanicznie Is>0,98, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 80 MPa,

istn. pobocze żwirowe

1%

KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 8 cm

 5 cm

25 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,98,  razem 38 cm
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GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (300 g/m2) 2m 2/mb

 20 cmPODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo dolomitowe łamane o
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, Is>0,99

----

A A

B B

istniejące pobocze

istniejące pobocze

istniejące pobocze utwardzone żwirem

istniejące pobocze

C
C

P-
7c

istniejące pobocze utwardzone żwirem

istniejące pobocze utwardzone żwirem
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).
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PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
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PRZEKRÓJ 1-1, km 0+154,23 do km 0+300,12
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płaszczyznę chodnika
wynieść nadkrawężnik
i obrzeże o 1-1,5 cm

obrzeże betonowe
8x30x100 cm na ławie
betonowej wg. detalu

krawężnik betonowy
15x30x100cm na ławie
betonowej wg detalu
wyniesienie 12 cm

wyniesienie krawężnika
betonowego 12 cm

1%

PRZEKRÓJ POPRZECZNY TYPOWY 1
CHODNIKA O SZER. 113cm

km 0+154,23 do km 0+300,12

K O S T K A  B R U K O W A  -  B e h a t o n  B E Z  F A Z Y  w ko lorze
szarym  w szcze l inach s tosować p iasek  p łukany suchy o
frakcj i  z iaren 0 -2m m
P O D S Y P K A  -  k r u s z y w o  d o l o m i t o w e  f rakcja 2 -8  m m  zagęszczone
P O D B U D O W A  K O N S T R U K C Y J N A  -  k ruszywo  ł amane  do lom i t owe
frakcj i  0 -3 1 ,5  mm s tab i l i zowane  mechan i czn ie , z a g ę s z c z o n e  d o
war tośc i  m in . Is  ≥  1 ,0

 8  c m

 5  c m

2 5  c m

grunt  dogęszczony  pow ie rzchn iowo  do  wa r tośc i  m i n . Is  ≥ 0 ,9 8 , r a z e m  3 8  c m
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G E O T K A N I N A  P O L I P R O P Y L E N O W A  I G Ł O W A N A  (300  g /m 2)1 ,5 m 2 /m b

5 cm

 razem
47 cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe o
frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie Is ≥1,0;
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GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (300g/m2)

0,2÷0,4
kg/m2

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ
AC 8 S 50/70

POŁĄCZENIE MIĘDZY WARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)

7 cmPODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P 35/50
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI

ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)
0,3÷0,7
kg/m2

15 cm

GRUNT  RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony
mechanicznie Is>0,98, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 80 MPa,

 20 cmPODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo dolomitowe łamane o
frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, Is>0,99

----

1%istniejące pobocze
istniejące pobocze
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).
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spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).
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OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
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PRZEKRÓJ 3-3, km 0+111,14 do km 0+130,75
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).
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PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
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PRZEKRÓJ 4-4, km 0+089,76  do km 0+111,4
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140 szer. dostsoswać do przebiegu ogrodzenia

istniejący krawężnik
20x30x100 cm

na istniejącej ławie bet.

płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

istniejący mur
ogrodzenia

istn. ogrodzenie

wyniesienie krawężnika
wg stanu istniejącego

1%
istniejąca jezdnia

wraz z konstrukcją

istniejące pobocze

KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 8 cm

 5 cm

25 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,98,  razem 38 cm

( określona grubość kruszywa
osiągnięta po jego zagęszczeniu )

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (300 g/m2) 1,8m 2/mb

istniejące nachylenie

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 3
km 0+111,14 do km 0+130,75

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 4
km 0+089,76  do km 0+111,4
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).
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OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
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istniejący krawężnik
20x30x100 cm

na istniejącej ławie bet.

płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

wyniesienie krawężnika
wg stanu istniejącego

obrzeże betonowe
8x30x100 cm na ławie
betonowej wg detalu

1%
istniejąca jezdnia

wraz z konstrukcją

KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 8 cm

 5 cm

25 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,98,  razem 38 cm

( określona grubość kruszywa
osiągnięta po jego zagęszczeniu )

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (300 g/m2) 1,8m 2/mb

istniejące nachylenie

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 5
km 0+041,43 do km 0+048,39

istniejące pobocze
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NR
RYS.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

RYSUNEK

PROJEKTOWAŁ

PRZEKRÓJ 6-6, km 0+000,00 do km 0+041,43
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istniejący krawężnik
20x30x100 cm

na istniejącej ławie bet.

płaszczyznę chodnika
wynieść nad krawężnik

i obrzeże o 1-1,5 cm

wyniesienie krawężnika
wg stanu istniejącego

obrzeże betonowe
8x30x100 cm na ławie
betonowej wg detalu

1%
istniejąca jezdnia

wraz z konstrukcją

KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze
szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o

frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe
frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do

wartości min. Is ≥ 1,0

 8 cm

 5 cm

25 cm

grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. Is ≥0,98,  razem 38 cm

(określona grubość kruszywa
osiągnięta po jego zagęszczeniu )

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (300 g/m2) 2m 2/mb

istniejące nachylenie

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 6
km 0+089,76 do km 0+041,43

istniejące pobocze
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NR
RYS.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

RYSUNEK

PROJEKTOWAŁ

DETAL ODBUDOWY OGRODZENIA

 A.11
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45°

STOPA OGRODZENIA
25x25x100cm

STOPA OGRODZENIA
25x25x100cm

FUNDAMENT SŁUPKA
PODPOROWEGO 40x25x100cm

STOPA OGRODZENIA
25x25x100cm

SŁUP fi50mm
[2,0mm] 200cm

SŁUP fi50mm
[2,0mm] 200cm

OBEJMA, NAPINACZ ZAPADKOWY I ŚRUBA MOCUJĄCA M8

OBEJMA, NAPINACZ ZAPADKOWY I ŚRUBA MOCUJĄCA M8

SŁUP fi50mm
[2,0mm] 200cm

SŁUP fi50mm
[2,0mm] 200cm

SŁUP fi50mm
[2,0mm] 200cm

poziom terenu

MODUŁ TYPOWY I KRAŃCOWY OGRODZENIA Z SIATKI

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA METALOWE I Z TWORZYWA W KOLORYSTYCE CZARNEJ MATOWEJ RAL 9005.
SZCZEGÓŁY WG CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA. ODBUDOWĘ ROZPOCZYNAĆ I KOŃCZYĆ SŁUPKIEM WRAZ Z SŁUPKIEM PODPOROWYM.
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ KOLORYTYKI POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY ZAMAWIAJĄCEGO

SŁUPEK PODPOROWY
fi50mm [2,0mm], 230cm

NASADKA SŁUPKA PODPOROWEGO fi50mm

SIATKA OGRODZENIOWA POWLEKANA
TWORZYWEM W KOLORZE CZARNYM

RAL 9005 H=150 cm WG OPISU

3x DRUT NACIĄGOWY fi 3,6mm

OBEJMA, NAPINACZ ZAPADKOWY I ŚRUBA MOCUJĄCA M8

5 245 5 245moduł stosować na początku i na końcu fragmentu odbudowywanego 5
250 250

MODUŁ TYPOWY OGRODZENIA MODUŁ KRAŃCOWY OGRODZENIA

25 225 25 60 40 125 25

10
0

15
2

52
48

15
2

25 225 25 60 40 125 25

250 250
525

20
0

230

SŁUP fi50mm
[2,0mm] 200cm

PRĘT SPRĘŻAJĄCY fi8mm
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NR
RYS.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

RYSUNEK

PROJEKTOWAŁ

DETAL OBNIŻENIA CHODNIKA km 0+300,12
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krawężnik betonowy
15x30x100 cm

prowadzić po skosie

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

prowadzić po skosie

krawężnik łukowy
15x30x78 cm
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12%

0,0

+2,00,0
+12,0

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
OBNIŻENIA NA ZAKOŃCZENIU

CHODNIKA km 0+300,12

12%wyniesienie
krawężnika 12 cm

wyniesienie 2 cm



GSPublisherVersion 0.40.100.100

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NR
RYS.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

RYSUNEK

PROJEKTOWAŁ

DETAL OBNIŻENIA CHODNIKA  km 0+204,76
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krawężnik betonowy
15x30x100 cm

prowadzić po skosie

obrzeże betonowe
8x30x100 cm

prowadzić po skosie

krawężnik łukowy
15x30x78 cm
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Nawierzchnia w kolorze czerwonym
i białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej szer. 50cm gr.
3-5mm

Nawierzchnia w kolorze czerwonym
i białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej szer. 50cm gr.
3-5mm
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12%

0,0

+2,00,0
+12,0

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY OBNIŻENIA CHODNIKA
PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ ZJAZD km 0+204,76

12%wyniesienie
krawężnika 12 cm

wyniesienie 2 cm
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Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są
przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową,
której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NR
RYS.

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, BUDOWĘ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ

SKALA:arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
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RYSUNEK

PROJEKTOWAŁ

DETAL OBNIŻENIA CHODNIKA  km 0+064,82
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krawężnik najazdowy
20x22x100 cm
odkrycie 2 cm

istniejacy krawężnik betonowy
20x30x100 cm

nowa nawierzchnia
uzupłenienie wg
konstrukcji na

przekroju typowym
pow. 4,5 m2

Nawierzchnia w kolorze czerwonym
i białym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej

chemoutwardzalnej szer. 50cm gr.
3-5mm

szczelinę wypełnić
masą bitumiczną

krawężnik najazdowy
20x22x100 cm
odkrycie 2 cm

szczelinę wypełnić
masą bitumiczną
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
OBNIŻENIA NA ZAKOŃCZENIU

CHODNIKA km 0+064,82

12%istniejące wyniesienie
krawężnika 15-16cm

istniejąca jezdnia
wraz z konstrukcją
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