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pasy wibracyjno-akustyczne szer. 15 cm ‘ | ] ‘ | Podktad znaku wykonan}{ jest z b/gchy stalovygj' ocynkqwanej
przerwa 15 cm wykona¢ z masy chemoutwardzalnej /| — 10 ‘ | gr. 1,25 mm. Krawedz znaku jest podwdjnie zagieta z
w kolorze czerwonym, grubo$¢ min. 5 mm. i wyttoczonym zaokragleniem naroznikdw. Na drugim zagieciu sq
‘ | ‘ | wytloczone otwory w ksztafcie fasolek, ktére stuzg do
| | przykrecenia uchwytéw systemowych mocujgcych znak ze
‘ = ‘ stupkiem stalowym fi 63mm. Tarcza znaku dodatkowo
| | B | wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu ,F”. Profile jako
[ ‘ ‘ ‘ | element montazowy do przykrecenia uchwytéw uniwersalnych
300 ‘ faczacych znak z konstrukcjq wsporczg. Konstrukcje wsporczg
| _ | stanowi¢ bedzie stupek stalowy fi 63/76 mm mocowany do profili :
8 ® stalowych za pomocg uchwytow systemowych stuzgcych do i
—t ] montazu znakow i tablic drogowych na konstrukcjach nosnyci i
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nawierzchnia w kolorze czerwonym i | ‘ | ‘ '§_ | na stupki o $rednicy 63/76 mm. Minimalna ilo$¢ uchwytéw na |
biatym, wykonana w technologii | 60 sz dostsowat do warunkiw terenowych = | znak 2 sztuki. Mocowanie znakéw animowanych wg zalecen :
strukturalnej grubowarstwowej \ ‘ 8 \ £ producenta. Lico znaku jest wykonane w wersji odblaskowej na i
chemoutwardzalnej szer. 50cm gr.5mm | \ % | foli Il generacji. Folia powinna posiadac aprobate techniczng i profil ocynkowany
‘ 505050505050, ‘ > IBDIiM. Trwato$¢ uzytkowa folii co najmniej 10 lat. Tyt tarczy IV 17 63mm / dt. 3350 mm
fundament betonowy | | g | \u zabozoi farb " RAL 7037 “
300x300x800 [mm] | ‘ ﬁﬂ = ‘ s | znaku zabezpieczony farbg proszkowq szarq . |
pod znak drogowy %0 | 8 ® \ %
| g | I Znak D-6 mocowanie przez ‘ o
Znak D-6 mocowanie przez | - k I stupek fi 63 mm, osadzony w f?mdamencie : §
stupek ﬂ_63 mm, osadzony w fundamencie| ‘ Wymiar tarczy znaku 600 x 600 mm : N
Wymiar tarczy znaku 600 x 600 mm | i
nawierzchnia w kolorze czerwonym i [ 3 fundament betonowy 300x300x800 [mm] :
biatym, wykonana w technologii | pod znak drogowy |
strukturalnej grubowarstwowej Technologia wykonania oznakowania (czerwony i biaty) dwukomponentowg !
chemoutwardzainej (nawlerzchnla (. masg chemoutwardzalng przystosowana do wigkszych obcigzen. Wykonane :
czerwona szersza od przejscia 0 0,5 m | 8 oznakowanie grubowarstwowe musi byé odblaskowe i przeciwposlizgowe i S
z kazdej strony). /2 ; (odblask zostanie uzyskany poprzez posypanie powierzchni tzw. BO( %E § :g
| ‘ ‘ mikrokulkami szklanymi). Masa chemoutwardzalna np. PLASTIROK. 1 S § 2 3
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‘ | ‘ przerwa 15 cm wykona¢ z masy chemoutwardzalnej stup osadzié NN
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,,,,, 1__ J, - L N D | | Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa

| | przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze

| | zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktdrej wiasnoscig jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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