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OZNACZENIA NA RYSUNKU

PROJEKTOWANY GEOKOMPOZYT NA POLACZENIU NOWEJ
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z ISTN. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

ZERWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ O gr. 7CM WRAZ

B15m* Z WARSTWAMI PODBUDOWY (korytowanie na gteboko$¢ nowej jezdni)
396 m? PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ

(NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYW)
2 PROJEKTOWANE FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ NA Gt. 5CM ORAZ WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI

PROJEKTOWAN CHODNIK DLA PIESZYCH UTWARDZONY KOSTKA
BETONOWA WIPROPRASOWANA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

ﬂ PROJEKTOWANY CHODNIK Z MIEJSCOWYM OBNIZENIEM (CHODNIK Z

KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ)

KRAWEZNIK DROGOWY BETONOWY LUKOWY R=1m, 15x30x78 cm

145m

KRAWEZNIK DROGOWY BETONOWY 15x30x100 cm

251m | OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm
48m__ | KRAWEZNIK TYP CIEZKI 20x30x100 cm (ULOZONY NA PLASK)
5m KRAWEZNIK NAJAZDOWY 20x22x100 cm

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME DWUKOMPONENTOWA

CHEMOUTWARDZANA MASA W KOLORZE CZERWONYM | BIALYM

E

(grubo$¢ minimum 5 mm)

PROJEKTOWANE PASY WIBRACYJNO-AKUSTYCZNE (OZNAKOWANIE
|| POZIOME) Z DWUKOMPONENTOWEJ CHEMOUTWARDZANEJ MASY W
KOLORZE CZERWONYM (grubo$¢ minimum 5 mm)

P-x

_____ PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME FARBAMI DROGOWYMI W
""" KOLORZE BIALYM NP. BARRICADE ACRYLIC LATEX TRAFFIC PAINT (wg
P12 lopisu)
przewiert (przecisk) sterowany HDD (Horizontal Directional Drilling)
RURA OSLONOWA DVK fi 75mm
® LATARNIA OSWIETLENIA ULICZNEGO (wg projektu branzy elektrycznej)
G, |PROJEKTOWANA KANALIZACJA OPADOWA (studnie rewizyjne+wpusty)
=== |rura dwudzielna ochornna, stal, dn 300 (wg branzy sanitarnej)
1%, |PROJEKTOWANE NACHYLENIE JEZDNI DROGI GMINNEJ

UWAGA

SZCZEGOLY DOTYCZACE PRAC | UZYTYCH MATERIALOW ZOSTALY ZAWARTE W
CZESCI OPISOWEJ | DETALACH NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIE
DOPUSZCZALNA TOLERANCJE ILOSCIOWA +/- 7%. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC NIEZBEDNE ILOSCI POTRZEBNYCH MATERIALOW SPRAWDZIC W TERENIE.

ODPADY POWSTALE PODCZAS PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEZNACZA SIE DO UTYLIZACJI A CIEZAR OBOWIAZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA
NA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

MALOWANIE ~ LINIl ORAZ ZNAKOW POZIOMYCH WYKONAC FARBAMI
SPECJALISTYCZNYMI DROGOWYMI W KOLORZE BIALYM NP. BARRICADE \
ACRYLIC LATEX TRAFFIC PAINT. FARBA NA BAZIE ZYWIC AKRYLOWYCH |
LATEKSOWYCH. Wszystkie istniejace  studnie nalezy —wyregulowa¢ poprzez
dostosowanie ich wysokosci do niwielety projektowanego chodnika.

DLA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY WYKONAC KORYTOWANIE NA
ODPOWIDENIA GtEBOKOSC. POZYSKANE MASY ZIEMNE ORAZ INNE ODPADY
ZAGOSPODAROWANE POPRZEZ USUNIECIE Z TERENU INWESTYCJI W CALOSCI
STARANIEM | NA KOSZT WYKONAWCY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE JEZDNI ORAZ CHODNIK DLA PIESZYCH
PROJEKTUJE SIE NAWIAZAC DO ISTNIEJACEJ NIWELETY DROGI GMINNEJ

NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ROZPATRZYWAC
tACZNIE Z PROJEKTEM OSWIETLENIA (BRANZA ARCHITEKTONICZNA) ORAZ
PROJEKTEM ODWODNIENIA TERENU (BRANZA SANITARNA)

LEGENDA:

—linia rozgraniczajgca teren
MPZP gminy Pcim

—linia zabudowy

—granice strefy ochronnej od
gazociqgu wysokiego cisnienia DN 250

Niniejszg mape sporzgdzono na podstawie mapy

zasadniczej i pomiaru terenowego w dniu 28.06.24 r.

Tres¢ mapy zgodna z terenem w zakresie

aktualizacji wedfug stanu z dnia 28.06.24 r.

Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzac]i,

lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Sporzqdzit dnia 29.06.24 r.

Uwaga:

Przed przystqpieniem do prac wymiary sprawdzié w tergnie. Wskazapi PRZEBUDOWA WEWNETRZNE J DROGI GMINNEJ
producenci / nazwy wiasne sa przyktadowymi stuzacymi do okreslenia NAZWA OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
min. standardow jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze } 4

zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod OBIEKTU BITUMICZNEJ' BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
warunkiem  zachowania parametrow technicznych i estetycznych |BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA  ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej OPADOWEJ

dokumentacji  projektowej.  Cigzar udowodnienia réwnowaznosci

oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku . o . -

odkrycia uzbrojenia terenu nietjgtego na mapie nalezy bezzwiocznie | oo IEKTOWAL arch. Rafai erek z g SKALA:| 1:500
powiadomi¢ jednostke branzowa, Ktorej wiasnoscia jest dana sie¢ spec.: architektoniczna | < & NR A 01
(uzbrojenie). nrewid.: MPOIA/040/2010| = RYS. .




SZCZEGOL KRAWEZNIKA

SZCZEGOL OBRZEZA

KRAWEZNIK BETONOWY ;
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Uwaga:
fawa betonowa, 100 200 100 Pg:daprzystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sg
beton klasy B20 przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze
400 zastosowat innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej

dokumentaciji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktorej wiasnoscig jest dana siec (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA  WEWNETRZNEJ)  DROGI  GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA: ~ WYKONANIE ~ NOWEJ  NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, ~ BUDOWE  CHODNIKOW,  BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA  ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
OPADOWEJ
RYSUNEK | DETALE KRAWEZNIKOW | OBRZEZY
arch. Rafat Mirek | § SKALA: 1210
PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna %8 NR
nr ewid.: MPOIA/040/2010 |~ = RYS. A02
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ZNAK AKTYWNY D-6 CHODZACY LUDZIK - 2 szt.
Znak animowany D-6 przejscie dla pieszych LED
Konstrukcja  znaku obramowana z  ceownika
zimnogigtego  mocowania za pomocq  nitow
aluminiowych fi 4x14. Listwy montazowe mocowane
do blachy stalowej ocynkowanej za pomocg $rub
nierdzewnych M6x16 w gatunku A2 k. 58
Zamknigcie znaku wykonane z blachy ocynkowanej
gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez
malowanie proszkowo RAL 7037. Podkfad wykonany
z blachy aluminiowej gr 1,5 mm. Lico wykonane z folii
pryzmatycznej Il generacji. Do stupa doprowadzic
zasilanie 230V.

CHARAKTERYSTYKA ZRODLA PRADU: Dioda LED
$rednicy 5 mm. Kat rozsytu strumienia $wietinego: 30
st. Minimalna $wiatos¢ dla barwy zéttej 5800 mcd.
Diody LED zdfte faczone sq w grupy szeregowo -
réwnolegle. Sekcje LED sq zalewane masq
izolacyjna. Pobor mocy 12W.

OZNAKOWANIE PIONOWE - 1 szt.

Podkfad znaku wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 1,25 mm. Krawedz znaku jest podwdjnie zagigta z
wytloczonym zaokragleniem naroznikow. Na drugim zagigciu
sq wytloczone otwory w ksztafcie fasolek, ktére stuzg do
przykrecenia uchwytéw systemowych mocujacych znak ze
stupkiem stalowym fi 63mm. Tarcza znaku dodatkowo
wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu ,F”. Profile jako
element montazowy do przykrecenia uchwytéw uniwersalnych
fgczacych znak z konstrukcjq wsporczq. Konstrukcje wsporcza
stanowi¢ bedzie sfupek stalowy fi 63/76 mm mocowany do
profili stalowych za pomocg uchwytéw systemowych stuzacych
do montazu znakéw i tablic drogowych na konstrukcjach
no$nych na stupki o $rednicy 63/76 mm. Minimalna ilos¢
uchwytow na znak 2 sztuki. Mocowanie znakéw animowanych
wg zalecen producenta. Lico znaku jest wykonane w wersji
odblaskowej na foli Il generacji. Folia powinna posiadac
aprobate techniczng IBDIM. Trwato$¢ uzytkowa folii co
najmniej 10 lat. Tyt tarczy znaku zabezpieczony farbg
proszkowq szarg RAL 7037.

Beton klasy C20/25
(wg starej normy B25)

Uwaga:

60,
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3501

profil ocynkowany
fi 76mm / df. 4200 mm
dopuszcza sig zastsowanie
stupka 63 mm o ile produde
dopusci takie rozwigzanie

t

=

fundament betonowy

40x40x100 [cm] zagtebic po
nawierzchnie utwgrdzonq
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Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,
przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktérej wiasnoscig jest dana siec (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA:  WYKONANIE  NOWEJ  NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA ~ ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
OPADOWEJ
RYSUNEK | DETALE ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH
arch. Rafat Mirek |- SKALA: | 1220
PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna %‘9‘. NR
nrewid.: MPOIA/040/2010 |~ = RYS. A.03




istniejace pobocze utwardzone kostkq
brukowa nalezy odbudowac (pow. 6m2)

DETAL WYKONANIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

km 0+161,16

i e R e e e i i i il g _ N
| Znak aktywny D-6 animowany, :
kroczacy ludzik, zasilany solamie, nawierzchnia w kolorze czerwonym i biatym, — 113 :
| mocowanie przez stupek fi 76 mm, wykonana w technologii strukturalnej krawgznik betonowy }
| zabetonowany w fundament bet. grubowarstwowej chemoutwardzalnej szer. 15%30x100cm ) 3 L30
40x40x100cm. Wymiar tarczy znaku 50cm gr. 3-5mm ] +_+
| animowanego 612 x 612 mm wyniesienie kraweznika !
\ betonowego 12 cm | . i
obrzeze betonowe o . N P
? " brzeze b , o
obrzeze betonowe 3 4 50 4 80 J 50 4 80 J 50 L 44 1% 8x30x100 cm wyniesienie kraweznika| ‘o =
V 8x30x100 cm i i i i i ‘ T — | betonowego 12 cm 10] §
| - - — — — - — — - — - — |— — — — — — — — 4= —
ptaszczyzne chodnika A
| wynieéé .nad kraweznik [\ plaszczyzne chodnika ‘ kraweznik betonowy
? i obrzeze 0 1-1,5 om | wynie$¢ nad kraweznik | 15x30x100 cm '.
| fundament betonowy —_— ” / \ i obrzeze 0 1-1,5cm | prowadzi¢ po skosie . ..
400x400x1000 [mm] ~ kraweznik betonowy kraweznik betonowy ‘ ,.
|| znak drogowy - aktywny 8 20x30x100cm 15Xd30,’$1 00 Ckm , | g | <t 8
[ kroczacy ludzik utozony na ptask | prowadzic po skosie | iy obrzeze betonowe | o 1
8x30x100 cm |
P A \
\ | \ prowadzi¢ po skosie \ ezdnia drogi gminnej :
|
| [ 113\ | ..
‘ istnigjace pobocze utwardzone zwirem - — - — N 1] (| RS A
\ | Lo
|
| Technologia wykonania oznakowania (czerwony i . j ©
ﬂ/ biaty) dwukomponentowa masa chemoutwardzalng, krawgznik ST -
| 8 10 30 3 60 8 przystosowana do wigkszych obciazen. Wykonane 15b§t(§)n1o(;/(v)y !
| oznakowanie grubowarstwowe musi byé xoUxi1buem !
160 178 9 8 odblaskowe i przeciwposlizgowe (odblask zostanie | =
\ T uzyskany poprzez posypanie powierzchni tzw. — — A
‘ mikrokulkami szklanymi). Masa chemoutwardzalna wyniesienie krawgznika !
‘ LINIA ZMIANY NACHYLENIA JEZDNI np. PLASTIROK. Wskazane oznakowanie poz’lpme betonowego 2cm NN e
| | grubowarstwowe chemoutwardzalne (grubo$¢ 5 7‘
| obrzeze betonowe mm). Strukturalne - struktura regularna O !
8x30x100 om ‘ A -
1% o | S
2
It wyniesienie krawgznika =
1A m o A = ek
1 Ptytka integracyjna, ostrzegawcza, N betonowego 2cm ~ Plytka integracyjna, ostrzegawcza, N _g o }
| Z6ta [30x30 cm, gr. 8 cm] z6lta [30x30 cm, gr. 8 cm] | ) N\ ——
| z guzami w ksztalcie stozka " ik beh z guzami w ksztalcie stozka = }
raweznik betonowy | ) I
‘ kraweznik betonowy 15x30x100cm ‘ ®) 24 } =
. 2
| Nawierzchnia w kolorze czerwonym i ué%?g/x;g%?;k ob;z%zoe ?g(t)onowe ‘ o }
biatym, wykonana w technologii X3Ux10U cm - |
‘ strukturainej grubowarstwowej ‘ O O\ ﬂ‘ e
chemoutwardzalnej (nawierzchnia o 1
| czerwona szersza od przej$cia o | ﬁ |
0 0,5 m z kazdej strony). istnigjgce pobocze ! o
| \ N =
|
| \ o 10, !
- 1
‘ S8 = e — — — — — — — — | s J ——
| istniejgce pobocze utwardzone zwirem =+ '\j
brzeze betonowe \
\ / °
8x30x100 cm
| Lo \ / T prowadzié po skosie ‘ |
| kraweznik betonowy o | 5 |
‘ malowanie linii oraz znakéw kraweznik betonow - 1% 15x3Q)§100 cm \ o / - Nawierzchnia w kolorze czerwonym ' -
poziomych wykonac farbami 20?(30)( 100 am Y S prowadzi¢ po skosie -\ / S i biatym, wykonana w technologii | kraweznik bet \ S
| specjalistycznymi drogowymi w kolorze Ulozony na plask \ / strukturalnej grubowarstwowej | raweznik betonowy
bialym np. BARRICADE ACRYLIC ~ ynap 50 50 50 | chemoutwardzalnej szer. 50cm gr. 15x30x100 cm
\ LATEX TRAFFIC PAINT. Farba na 4 \ 3-5mm \ prowadzi¢ po skosie S
‘ bazie zywic akrylowych i lateksowych. \ ‘ ~
| obgze3209 ?géonowe g ° V ) l\e ] &Q e
| x30x100 cm 4 fundament betonow | |
o y e 120 ]
‘ wyniesienie kraweznika wyniesienie krawgznika 400x400x1000 [mm] | jezdnia drogi gminnej 1T
betonowego 12cm | —e—— 49 betonowego 12 cm znak drogowy - aktywny |
‘ 1% kroczacy ludzik | wyniesienie kraweznika }
| 1% - betonowego 12 cm 104 o
istniejace pobocze utwardzone zwirem — = ! kraweznik betonowy 15 40 50 8 Ob;Z%ZOe ?géonowe |
\ - — 1% ‘ 15x30x100cm x30x100 cm | .
V4, <|—/ S IS
| 178 / qA < Znak aktywny D-6 animowany, | L J
Y S ‘ kroczacy ludzik, zasilany, mocowanie kra\%vsefg(l)l;:) g(t)%r::wy 1
262 262 1B~ przez stupek fi 76 mm, zabetonowany }
w fundament bet. 40x40x100cm. L B !
-y - - - - - - - - - = = = 0 = 0 - - - - - - - - - - - = e N T - Wymiar tarczy znaku animowanego - - - - - - — - — 01
844 140 430 ¢ 525 150114 90 844 612 x 612 mm H
T T T ‘ T LA
WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ Sem | - —7
IAC 8§ 50/70

POtACZENIE MIEDZY WARSTWOWE Z KA TIONOWE EMULS.I 0,2<0,4
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) || kg/m2
PODBUDOWA ZASADNICZAZ BETONU ASFALTOWEGO 40 16 P 35/50 | 7cm

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI [0,3+0,7
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR) || kg/m2

malowanie linii oraz znakéw poziomych
wykona¢ farbami specjalistycznymi drogowymi
w kolorze biatym np. BARRICADE ACRYLIC
LATEX TRAFFIC PAINT. Farba na bazie zywic
akrylowych i lateksowych.

okreslona grubosc kruszywa osiagnigta po jego zageszczeniu

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo Iamanﬂdolomilowe o 45.em
KOSTIA BRUKOWA  Behiofon BEZ FAZY v Foi frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie Is 21,0;
- Behaton w kolorze -
=|  szarymw szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o| 8cm PODBUDOWA P..OMOCNICZA -')l(ruszy wo dolomlqowe. lamane o 20cm
g5 frakjiziaren 0-2mm frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, Is>0,99
8] PODSYPKA -kruszywo dolomitowe fakgia 2 mm zageszczone | 5 om GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA 16LOWANA (300gim2) KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze
s PODBUDOWA KONSTRUKCYINA - kruszywo famane dolomitowe GRUNT RODZIMY zageszczony grunt rodzimy togeszczony | razem §cm |szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o e
§,§ frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechan};cznie zageszczone do | 25 cm mechanicznie s>0,98, nosnos¢ podtoza gruntowego min. 2= 80 MPa, | 47 cm frakcji ziaren 0-2mm §§
g3 ' wartosei min, Is 1.0 \ Sem | PODSYPKA -kruszywo dolomitowe frakeja 2-8 mm zageszozone |5
%% GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (300 g/m?) | 2m?mb Znak aktywny D-6 animowany, kroczacy ludzik, ‘ POD?UDOWA KONSTRUKCYJNA - k(uszgwo famane dolomitowe ‘é ';;.;
2 runt dogeszezony powierzchniowo do wartosgimin.Is 5098, | razem 38 ¢l O mocowanie przez stupek fi 76 mm, zabetonowany ‘ 25cem frakc;;lﬂj31l,5 mm stabilizowane mechanicznie, zaggszczone do §§
o w fundament bet. 40x40x100cm Wymiar tarczy wartodei min. Is 2 1,0 Sz
ﬁ znaku animowanego 612 x 612 mm [ 1,5m*mb| GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (300 g/m?) g%
‘ razem 38 cm‘ grunt doggszczony powierzchniowo do wartoci min. Is 20,98, <
taszczyzne chodnika stupek fi 76 mm L=450 cm — - -
vsynieééynadg kraweznik (wysokos¢ stupka wg zalecen Z Plytka integracyjna, ostrzegawcza,
i obrzeze 0 1-1.5 cm wybranego producenta znaku) | z6tta [30x30 cm, gr. 8 cm]
: =l m Q z guzami w ksztacie stozka
9]
o 5 1]
ptaszczyzne chodnika
‘ 0 wynie$¢ nadkraweznik
| iobrzeze 0 1-1,5cm
STG 13 1
\ 8y p 30 Plytka integracyjna, ostrzegawcza, 15 /CO% / g‘ \
] W 26ita [30x30 cm, gr. 8 cm] !
‘ z guzami w ksztalcie stozka X ' ‘
| istn. pobocze zwirowe 1%, ) 1% L 1%, A ' istniejace pochze |
/ Obrzeze betonowe I/_/‘ £330 PR BBE AR R
8x30x100 cm na tawie
betonowej wg detalu / /@y
\ F /ffi kraweznik betonowy utozony na ptask wyniesienie 2 cm kraweznik betonowy obrzeze betonowe 4
| ngaﬂ)gn; gg??ow{ 71 20x30x100cm na tawie betonowej wg detalu | 12)(130)(100.0”] n(? ,tavlvie 830100 cm na tawie | |
x4U0X mm, 40 etonowej wg detalu betonowej wg. detalu
13 cm ponizej wierzchu kostki ‘ wyniesienie 2 cm A
I
] |
WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO AbFALTOWEJ Sem | =
AC 88 50/70 §
POLACZENIE MIEDZY WARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI |0,2+0,4 g,»
ASFALTOWEJ (C60BP3 ZM) | kym2 | S KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze
' 5 8cm | szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o =
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P 35/50 | 7em | 's ,r,akc}jl-,- ziaren 0-2mm ’ pIEny SUEh £S5
KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI 0,3:0.7 T Sem | PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakeja 2-6 mm zageszozone | = 2
S| szarymwszczelinach stosowac piasek plukany suchy o| 8 cm ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR) | kg/m2 | & 200800 ; 58
=5 frakji zaren 0-2mm PODBUDOWA KONSTRUKCYINA - kuszywo famane dolomione o | | wen | Ok B ;’ ﬂ“ KoN gIR ukeys "Ah' ruszyo famane dolomitone .5 <,
23] PODSYPKA - kuszywo dolomitowe rakcja 2-8 mm zageszczone | 5 om frakoj 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie s 21,0; 5 Bl el Sfao Hizowane mechanicznie, zegeszczone 0| S
2¥ - PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo dolomilowe famane o S — 2
£ 5| PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe h - i 0cm |8 1,5m¥mb| GEOTKANINA POLIPROPY 2 =S
Sy frakeji0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zaggszezone do | 25 cm frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, Is>0,99 = il OLIPRO VLENOW I6Lo WAN‘,‘ (30‘0 g’ =3
£s wartosci min s 1,0 GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (300g/m2) £ razem 38 cm grunt dogeszczony powierzshaiono do wartodeimin. Is 20,98
%Z; S GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (300 g/m?) | 2m¥mb GRUNT RODZIMY zageszczony grunt rodzimy bogeszczony razem §
| grunt doggszczony powierzchniowo do wartosei min. Is 20,98, | razem 38 cm mechanicznie s>0,98, nognos¢ podfoza gruntowego min. E2 = 80 MPa, | 47 ¢m
- b=
ptaslzszgyzne chod n.lkg S ptaszczyzne chodnika
wynies¢ ‘nad kraweznik w wynie$¢ nadkraweznik
i obrzeze 0 1-1,5 cm 0 Q i obrzeze 0 1-1,5 cm
O‘ ’
I 526 1)13? ﬁ
T
8 ’ 30 15 <€0> é \
f f ‘ wyniesienie kraweznika f A f Uwaga: ) 3 ) ) )
| W wyniesienie krawe,znika betonoweqo 12 cm ‘ Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa
| "\ 10) P przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
betonowego 2 cm g 1 1 b
‘ 1% 1% %o, 8] mquce po ‘,’919 zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
o L ~ technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
R A SNSRI dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na
obrzeze betonowe Wykonawcy. Kryteria stuzgce ocenie réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
: odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
Sgsgﬁl?ztv)efrxgnzéta;f ktorej wtasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
Qiy M A@, / Kﬁ PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
- . kraweznik betonowy AN obrzeze betonowe - NAZWA OBEJMUJACA: ~ WYKONANIE  NOWEJ ~ NAWIERZCHNI
| kraw?zmk betonowy ‘ 15x30x100cm na fawie 8x30x100 cm na fawie | | OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
ulozpny na plask betonowej wg detalu betonowej wg. detalu BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA ~ ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
‘ wyniesienie 2 cm | wyniesienie 12 cm OPADOWEJ
zggffnxgvggfwgng laie RYSUNEK | DETAL PRZEJSCIA DLA PIESZYCH km0+161,16
. arch. Rafat Mirek | & SkALA'| 1:50
PRZE KROJ éOPRZECZNY B-B PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna % S NR 4
‘ nr ewid.: MPOIA/040/2010| ~ = RYS. A. 0




WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ 5em
AC 88500

POtACZENIE MIEDZY WARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI |0,2+0,4
ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM) || kg/m2

KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze

8cm |szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P 35/50 | 7cm frakej ziaren 0-2mm

POtACZENIE MIEDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI |0,3+0,7

Sem | PODSYPKA -k dolomitowe frakcja 2-8
ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR) || kg/m2 ruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zaggszczone

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe o PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo lamane dolomito |

frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie Is 21,0; f5em 15em ;Z‘:g’sglﬂl’; ’I"sri sfaobillzowane mechanicznie, 2ageszczone do
PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo dolomitowe famarie 0| —
cm 1,5m2imb| GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (300 g/n?)

okreslona grubosc kruszywa
0siagnieta po jego zageszezeniu)

frakeji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, 1s>0,99

razem 38 cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartoscimin. Is 20,98,

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (300g/m2)

okreslona grubosc kruszywa osiagnigta po jego zageszczeniu

GRUNT RODZIMY zaggszczony grunt rodzimy dogeszczony | razem
mechanicznie 1s>0,98, no$nos¢ podtoza gruntowego min. £2 = 80 MPa, | 47 cm

ptaszczyzne chodnika
wyniesienie kraweznika wynie$¢ nadkraweznik
betonowego 12 cm Q i obrzeze 0 1-1,5 cm

szeroko$¢ zmienna wg projektu zagospotarowania terenu

o SN=

15

o, _Istniejace pobocze

| istniejace pobocze A%

7

- kraweznik betonowy b
15x30x100cm na fawie obrzeze betonowe
| betonowej wg detalu 8x30x100 cm na fawie |
| wyniesienie 12 cm betonowej wg. detalu |

PRZEKROJ POPRZECZNY TYPOWY 1

CHODNIKA O SZER. 113cm
km 0+154,23 do km 0+300,12

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,
przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktérej wiasnoscig jest dana siec (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ  NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA  ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI

OPADOWEJ
RYSUNEK | PRZEKROJ 1-1, km 0+154,23 do km 0+300,12
arch. Rafat Mirek | ¥ SKALA:| 1250
PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna 'g_ < NR
nrewid.: MPOIA/040/2010 |~ = RYS. A . 0 5
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Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,

GMINNEJ
NAWIERZCHNI
BUDOWE
KANALIZACJI
:50

NR
RYS.

SKALA:| 4

DROGI

NOWEJ
CHODNIKOW,

BUDOWA

WEWNETRZNEJ
WYKONANIE

BUDOWE
ULICZNEGO,

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

PRZEBUDOWA

OBEJMUJACA:

BITUMICZNEJ,

PRZEKROJ 2-2, km 0+130,75 do km 0+152,48
arch. Rafat Mirek

BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA
OPADOWEJ

NAZWA
OBIEKTU

przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
RYSUNEK

zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow

technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,

Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
ktérej wiasnoscig jest dana siec (uzbrojenie).

dokumentacji projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
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KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze
szarym w szczelinach stosowac piasek ptukany suchy o| 8cm
frakeji ziaren 0-2mm

PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zaggszczone | § cm

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
frakeji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do | 25 cm
wartosci min. Is 2 1,0

emAzsniy 9soqnib euojsaiyo)

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (300 g/m?) |1,8m*imb

(nuezozsbez obaf od ejjubkiso

grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,98, | razem 38 cm

ptaszczyzne chodnika
wynie$¢ nad kraweznik
i obrzeze 0 1-1,5cm

istn. ogrodzenie

Br. 5 ¢ do przebjegu
\ ! 0 ( 20 wyniesienie kraweznika
‘ o %@ ‘ wg stanu istniejacego
istniejace pobocze . |
[ ] 1 co |
ININ] INANANNNNNINSNANY istniejaca jezdnia _, istnigjgce nachylenie ‘
KRR | S R R S R Y wraz z konstrukc g
istniejacy mur LK ‘
ogrodzenia istniejacy kraweznik

20x30x100 cm
@V na istniejacej tawie bet. /§§1

PRZEKROJ POPRZECZNY 4 |
km 0+089,76 do km 0+111,4

Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,

przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktérej wiasnoscig jest dana siec (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ  NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA  ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI

OPADOWEJ
RYSUNEK | PRZEKROJ 4-4, km 0+089,76 do km 0+111,4
arch. Rafat Mirek | ¥ SKALA:| 1250
PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna 'g_ < NR
nrewid.: MPOIA/040/2010 |~ = RYS. A .08




(nuszozsbez obaf od ejdjubbiso
emAzsniy 9soqnib euojsaiyo)

KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze

szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o| 8 cm
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone | § cm
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
frakeji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do | 25 cm
wartosci min. Is2 1,0
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (300 g/m?) |1,8m*imb

grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,98, | razem 38 cm

| istniejace pobocze

ptaszczyzne chodnika
wynie$¢ nad kraweznik
i obrzeze o 1-

1,5¢cm

[953
(=]

wyniesienie kraweznika
wg stanu istniejacego

obrzeze betonowe
8x30x100 cm na tawie
betonowej wg detalu

A

istniejaca jezdnia
wraz z konstrukcjg,

__, istniejace nachylenie

istniejacy kraweznik
20x30x100 cm
na istniejacej tawie bet.

PRZEKROJ POPRZECZNY 5
km 0+041,43 do km 0+048,39

Uwaga:

ol

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,
przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,

ktorej wlasnoscia jest

dana sie¢ (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA:  WYKONANIE  NOWEJ i NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA ~ ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
OPADOWEJ
RYSUNEK | PRZEKRQJ 5-5, km 0+041,43 do km 0+048,39
arch. Rafat Mirek |- § SKALA:| 1250
PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna % 8 NR
nr ewid.: MPOIA/040/2010| ~ = RYS. A . 0 9




(nuszozsdbez obaf od ejdjubbiso
emAzsniy 9soqnib euojsalyo)

KOSTKA BRUKOWA - Behaton BEZ FAZY w kolorze
szarym w szczelinach stosowac piasek pfukany suchy o| 8cm
frakcji ziaren 0-2mm
PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone | 5 cm
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo famane dolomitowe
frakeji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do | 25 cm
wartosci min. Is 2 1,0
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (300 g/m?) | 2m%/mb
grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,98, | razem 38 cm

-

ptaszczyzne chodnika
wynies¢ nad kraweznik
i obrzeze 0 1-1,5 cm

)
|

‘ istniejace pobocze

obrzeze betonowe
8x30x100 cm na tawie
betonowej wg detalu

M

wyniesienie kraweznika
wg stanu istniejacego

istniejaca jezdnia
wraz z konstrukcja

__, istniejace nachylenie

istniejacy kraweznik
20x30x100 cm
na istniejacej tawie bet.

PRZEKROJ POPRZECZNY 6
km 0+089,76 do km 0+041,43

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,
przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktérej wiasnoscig jest dana siec (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA:  WYKONANIE  NOWEJ i NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA ~ ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
OPADOWEJ
RYSUNEK | PRZEKROJ 6-6, km 0+000,00 do km 0+041,43
arch. Rafat Mirek |- § SKALA:| 1250
PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna % 8 NR
nr ewid.: MPOIA/040/2010| ~ = RYS. A -1 0




MODUL TYPOWY | KRANCOWY OGRODZENIA Z SIATKI

W*“ 525 +
+ 250 + 250 +
L 25 225 L 25 | 60 4 40 4 125 L 25 )
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StUP fi50mm
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2,0mm] 200cm [2.0mm] 200cm
MODUL TYPOWY OGRODZENIA MODUL KRANCOWY OGRODZENIA +
250 250 &
5* | 245 5* 1 245mndu0 stosowac na poczatku i na koricu fragmentu odbudowywanego 5***
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[2.0mm] 200cm 2.0mm] 200cm
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3x DRUT NACIAGOWY fi 3,6mm PRET SPREZAJACY figmm
‘ ‘ NASADKA St UPKA PODPOROWEGO fi50mm
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TWORZYWEM WKOLORZE CZARNYM
RAL 9005 H=150 cm WG OPISU SLUPEK PODPOROWY
‘ fi50mm [2,0mm], 230cm
N A =1
9103 OBEJMA, NAPINACZ ZAPADKOWY | SRUBA MOCUJACA M8
f==1
g i
‘ S o ‘ VY 955
b
| | 4
/ YA /
/ g v/ /
; ‘ 0ziom terenu ‘ V% 7 ;
STOPA OGRODZENIA
/ S ] S 25x25x100cm L/
/ N S v
/ v v
v P v S/
STOPA OGRODZENIA STOPA OGRODZENIA FUNDAMENT St UPKA
s 25x25x100cm 25x25x100cm ; S PODPOROWEGO 40x25x100cm s
4 A 7 /
25 225 L 25 | 60 5 40 5 125 L 25 |
T b T T T T T

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA METALOWE | Z TWORZYWA W KOLORYSTYCE CZARNEJ MATOWEJ RAL 9005.
SZCZEGOLY WG CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA. ODBUDOWE ROZPOCZYNAC | KONCZYC SLUPKIEM WRAZ Z SLUPKIEM PODPOROWYM.
DOPUSZCZA SIE ZMIANE KOLORYTYKI POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY ZAMAWIAJACEGO

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,
przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentaciji projektowej. Ciezar udowodnienia rownowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktérej wiasnoscig jest dana siec (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ  NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA  ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI

OPADOWEJ
RYSUNEK | DETAL ODBUDOWY OGRODZENIA
arch. Rafat Mirek | ¥ SKALA:| 1230
PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna 'g_ 8 NR
nrewid.: MPOIA/040/2010 |~ = RYS. A .1 1




PRZEKROJ PODLL,JZNY
OBNIZENIA NA ZAKONCZENIU
CHODNIKA km 0+300,12

kraweznik betonowy

kraweznik tukowy

15x30x100 cm 15x30x78 cm
prowadzi¢ po skosie
Iy 100 Iy 85 l 154
| T T
——
| N —
e =
‘ | s |
‘ 2 wyniesienie < 12% le
S ~| krawgznika 12 cm ‘ ~ ~
~
| ~ wyniesienie 2 ¢
|
! .
o

obrzeze betonowe
8x30x100 cm
prowadzi¢ po skosie

wyniesienie kraweznika

| |
| | |
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Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,
przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentaciji projektowej. Ciezar udowodnienia rownowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktérej wiasnoscig jest dana siec (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA:  WYKONANIE  NOWEJ i NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA ~ ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
OPADOWEJ
RYSUNEK | DETAL OBNIZENIA CHODNIKA km 0+300,12
arch. Rafat Mirek |- § SKALA:| 1250
PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna g 8 NR
nr ewid.: MPOIA/040/2010| ~ = RYS. A -1 2




PRZEKROJ PQDLUZNY OBNIZENIA CHODNIKA
PRZY PRZEJSCIU PRZEZ ZJAZD km 0+204,76

kraweznik betonowy kraweznik tukowy
15x30x100 cm 15x30x78 cm
prowadzi¢ po skosie

100 16J.J.50L50JT_50+50L50J.50L

——
-

90

113

I

P |

wyniesienie <

kraweznika 12 cm ‘ ~
|

84

o
=

Nawierzchnia w kolorze czerwonym \
i biatym, wykonana w technologii
strukturainej grubowarstwowej ‘
chemoutwardzalnej szer. 50cm gr. |
3-5mm

obrzeze betonowe I
8x30x100 cm
prowadzi¢ po skosie

Nawierzchnia w kolorze czerwonym
i biatym, wykonana w technologii \

strukturalnej grubowarstwowej
chemoutwardzalnej szer. 50cm gr. ‘
3-5mm \

betonowego 2 cm

betonowego 12 cm
wyniesienie kraweznika

15x30x100 cm
prowadzi¢ po skosie

projektowana konstrukcja
jezdnii drogi gminnej

wyniesienie kraweznika

kraweznik betonowy

kraweznik tukowy
15x30x78 cm

2 1 ' o A
************ SHSSINNNY 00
9 101

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,
przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktorej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ  NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA ~ ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
OPADOWEJ

RYSUNEK | DETAL OBNIZENIA CHODNIKA km 0+204,76

arch. Rafat Mirek | . SKALA:| 1:50

PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna ':(% NR
=

° rs. | A13

nr ewid.: MPOIA/040/2010




PRZEKROJ PODLUZNY

OBNIZENIA NA ZAKONCZENIU

obrzeze betonowe
8x30x100 cm
prowadzi¢ po skosie

CHODNIKA km 0+064,82

07
8el

@3 istniejace wyniesien

kraweznika 15-16c|

N

0C

istniejacy kraweznik betonowy

20x30x100 cm

kraweznika

wyniesienie istniejacego
betonowego 15-16 cm

kraweznik betonowy
15x30x100 cm
prowadzi¢ po skosie

kraweznik najazdowy nowa nam_lier;chnia
20x22x100 cm uzuplenienie wg
odkrycie 2 cm konstrukcji na

Ty przekroju typowym

pow. 4,5 m2

jezdnii drogi gminnej

projektowana konstrukcja

15, ¢ 50 4 50 J 50 4\ 50 4 50 T
\@ ? hd hd ?

*

istniejacy kraweznik
prowadzony po skosie

Nawierzchnia w kolorze czerwonym

kraweznik najazdowy
20x22x100 cm
odkrycie 2 cm

+2,0

Uwaga:

i biatym, wykonana w technologii
strukturalnej grubowarstwowej
chemoutwardzalnej szer. 50cm gr.
3-5mm

|
szczeling wypetni¢
masag 'bitumiczng

projektowana konstrukcja
jezdnii drogi gminnej

‘eloynisuoy z zesm
elupzal eokfoiust

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa,
przyktadowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze
zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowazno$ci oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznoéci zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku
odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ jednostke branzowa,
ktérej wiasnoscig jest dana siec (uzbrojenie).

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA:  WYKONANIE  NOWEJ  NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA ~ ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
OPADOWEJ
RYSUNEK | DETAL OBNIZENIA CHODNIKA km 0+064,82
arch. Rafat Mirek |- § SKALA| 1:50
PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna %‘9‘. NR
nrewid.: MPOIA/040/2010 |~ = RYS. A.14
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