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PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inż. Rafał Fijał

spec.: instalacyjna (elektryczna)
nr ewid.: MAP/0036/PWBE/18  E.01
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zasadniczej i pomiaru terenowego w dniu 28.06.24 r.

Niniejszą mapę sporządzono na podstawie mapy

-linia zabudowy
MPZP gminy Pcim

-linia rozgraniczająca teren

Treść mapy zgodna z terenem w zakresie

aktualizacji według stanu z dnia 28.06.24 r.

LEGENDA:

X=5513700.00
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gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250
-granice strefy ochronnej od

RIVb

PRZEWIERT STEROWANY
DŁUGOŚĆ 15m

wykonać rurą osłonową sztywną RHDPEp
 do przecisków i przewiertów HDPE,

średnica160mm, ścianka 9,1 mm,
odporność na ściskanie 1250N

kolor zewnetrzny czerwony

PRZEWIERT STEROWANY
DŁUGOŚĆ 28m

wykonać rurą osłonową sztywną RHDPEp
 do przecisków i przewiertów HDPE,

średnica160mm, ścianka 9,1 mm,
odporność na ściskanie 1250N

kolor zewnetrzny czerwony

RURA OSŁONOWA
DVK fi  75m m , L=7m

RURA OSŁONOWA
DVK fi  75m m , L=5m

RURA OSŁONOWA
DVK fi  75m m , L=5m

RURA OSŁONOWA
DVK fi  75, L=14m

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

YAKY 4x25m m 2

+  FeZN 25x4 m m 2

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA

ISTNIEJĄCA LATARNIA ULICZNA
ZASILANA Z OBWODU NR 1

(wykonanego w 1 etapie inwestycji)

OP-1L

OP-2L

istn. oprawa z której należy rozbudować
wewnętrzna instalcję oswietlenia drogowego

OP-3L

OP-4L

OP-5L

OP-6L

OP-7L
ZN-1

ZN-2
OP-8P

OP-9P

OP-10P

OP-11P

OP-12P

OP-13P

OP-14P

lewa strona 180 mb

(YAKY 4x25mm2  + FeZN25x4mm2 )

łączna długość 340 mb

(YAKY 4x25mm2  + FeZN25x4mm2 )

lewa strona 160 mb

(YAKY 4x25mm2  + FeZN25x4mm2 )
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DETAL LATARNI ULICZNEJ
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OBSZAR ZEWNĘTRZNY

ISTNIEJĄCA SZAFA OŚWIETLENIA SON

SZYNA PE

OW S-70W

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

TYP PROJEKTOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

OPIS

Oprawa do mocowania na wysięgnikach Ø42, K-150, IP66,
temperatura barwowa światła: 4000 K, moc całkowita: 79W,
strumień świetlny LED: 12100 lm

OZNACZENIE

OW LED 72

-I/1
N PEL1

-I/2
L2 N PE

-I/3
L3 N PE

-F1

2
1 3

4

5
6B10A

br sz cz ni-obwód 1
YAKY 4x25

-X

SZYNA N

FeZn 25x4

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/4
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/5
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/6
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/7
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/8
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/9
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

OW S-70W

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/18
N PE

-I/17
N PE

-I/16
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/15
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/14
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/13
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/12
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/11
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

-I/10
N PE

Istniejąca latarnia oświelteniowa
Pi=83W

OW S-70W

L1 L2 L3 L1 L2 L3

br sz cz ni-obwód 1
YAKY 4x25

FeZn 25x4
MIEJSCE WPIĘCIA OBWODU
ZASILANIA NOWYCH LATARNI

L1L2L3L1L2L3L1L2L3

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

OW LED 72 OW LED 72

-OP-1L
N PEL1

-OP-2L
L2 N PE

-OP-3L
L3 N PE

OW LED 72

-OP-4L
N PE

OW LED 72

-OP-5L
N PE

OW LED 72

-OP-6L
N PE

OW LED 72

-OP-7L
N PE

OW LED 72 + ZNAK D-6

-OP-8P
N PE

OW LED 72 + ZNAK D-6

-OP-9P
N PE

OW LED 72

L1 L2 L3 L1 L2 L3

br sz cz ni-obwód 1
YAKY 4x25

FeZn 25x4

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Ib = 3,95A
Pi = 2,6kW

br sz cz ni-obwód 1
YAKY 4x25

FeZn 25x4

-OP-14P
N PE

OW S-70W

-OP-13P
N PE

OW S-70W

-OP-12P
N PE

OW S-70W

-OP-11P
N PE

OW S-70W

-OP-10P
N PE

OW S-70W

L1L2L3L1L2

-ZN-1 -ZN-2

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

Projektowana latarnia
oświelteniowa Pi=79W

UKŁAD SIECIOWY TN-S
SYSTEM ZABEZPIECZEŃ PRZED PORAŻENIEM-
-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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