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1. Podstawa opracowania:

- projekt architektoniczno — budowlany przebudowy drogi gminnej wewngtrznej,
- dokumentacja projektowa archiwalna o$wietlenia drogi gminnej i powiatowej,
- mapa do celéw projektowych 1:500,

- aktualne przepisy, normy i katalogi,

- karty katalogowe producentow,

- przepisy techniczno — budowlane,

2. Lokalizacja:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy (rozbudowy) odcinka kanalizacji
opadowej odwadniajacej przebudowywang wewnetrzng droge gminng. Inwestycja zlokalizowana jest w

pasie drogowym wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Pcim dz. nr ew.: 7335, 5340, 7338.

3. Stan istniejacy:

Obecnie doga gminna posiada na czgsci odwodnienie w postaci kanalizacji opadowej. Istniejgca
Kanalizacja opadowa wykonana jest w pasie drogowym z przewodow polipropylenowych litych o
srednicy 315 mm. Istniejgce studnie rewizyjne wykonane sg jako betonowe dn 1000 ze stopniami z
ztazowymi stalowymi. Obecnie odwodnienie realizowane jest poprzez wpusty zeliwne uliczne oparte
na studniach betonowych potaczonych przykanalikami do studni rewizyjnych dn 1000. Projektowany
odcinek kanalizacji opadowej nalezy wlgczy¢ do istniejgcej studni betonowej poprzez wycigcie
(wiercenie) otworu w studni betonowej o odpowiedniej Srednicy a nastgpnie zamocowanie uszczelek
wielowargowych wklejanych w istniejaca studni¢ rewizyjng i podlgczenie projektowanego odcinka

kanalizacji opadowe;j.

4. Rozwiazania projektowe:

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt techniczny odwodnienia drogi wewnetrznej gminnej. Woda
opadowa i roztopowa odprowadzona zostanie z drogi i chodnika do projektowanej kanalizacji opadowe;j
znajdujacej si¢ w pasie drogowym drogi gminnej. Tras¢ projektowanej kanalizacji opadowej
przedstawiono na rysunku S.01. Woda opadowa bedzie przejmowana wpusty uliczne osadzone na
studniach betonowych skad przykanalikami odprowadzana bedzie do studni rewizyjnych
projektowanych w jezdni. Wody opadowe poprzez nachylenie (nachylenie jedni oraz chodnika w
kierunku krawegznika) chodnika oraz jezdni beda sptywa¢ samoczynnie. Odprowadzenie wod
opadowych odbywaé si¢ bedzie za pomoca projektowanych wypustow ulicznych, jezdniowych
osadzonych na studniach wpustowych @500, po jednej stronie jezdni jak pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu. Wody opadowe ze studni wpustowych zostana odprowadzone poprzez
przykanaliki DN200 do studni rewizyjnych DN1000, skad za pomoca projektowanego kanatu gldownego
DN250, kierowane beda do studni prefabrykowanych az do wtaczenia do istniejacej studni betonowe;.
Calo$¢ zatozenia opiera si¢ o powierzchniowy splyw wod opadowych a zlokalizowane przetaczenia
wraz z wpustami i systemem kanalizacji opadowej przejmujg wody z jezdni, gdzie swobodny sptyw
zostal ograniczony poprzez budowe chodnika. Przewody (rury) kanalizacyjne (kanat glowny) wraz z

przykanalikami wykonac¢ z rur o podwdjnej Sciance (ang. Double Wall Pipes - DWP) np. Kaczmarczyk
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PP-B K2 - Kan SN 10 o min. klasie sztywno$ci obwodowej 10 KPa z wydtuzonym kielichem wg normy
PN-EN ISO 9969. Wewnetrzna powierzchnia rury o gladkiej $ciance (jasny popiel) a zewnetrzna
powierzchnia o $ciance karbowanej (pomaranczowo-brazowy). Spadki i dlugo$ci poszczegolnych
przewodow podano na przekroju oraz planie sytuacyjnym. Rury przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadaja peknig¢ lub uszkodzen. Rury z wadami
nalezy odrzuci¢. Rury montowac i uktada¢ zgodnie z kartg katalogowa producenta. Istniejace studnie
kanalizacji opadowej nalezy wyregulowac wysokosciowo, dostosowujac ich wierzch do projektowane;j
niwelety chodnika. Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw w granicach do 30 cm przeprowadzi¢ za
pomocg pier§cieni wyrownawczych. Doktadne $rednice, dtugosci odcinkow do poszczegolnych studni
podano na profilu podtuznym oraz planie sytuacyjnym. Wysokos$¢ studni nalezy skorygowac w terenie.
Uktad systemu kanalizacji opadowe] stanowig studnie wraz z wlazami lub wpustami ulicznymi oraz
przewody. Studnie stanowig element inspekcyjny w uktadzie kanalizacji opadowej ktora posiada
kazdorazowo zestaw 2 studni tj. studnia z wpustem jezdniowym ktora przejmuje wody opadowe z
chodnika oraz jezdni zamocowana na studni bet. DN500, ktora z kolei kieruje wody w kierunku studni
inspekcyjnej — rewizyjnej w jezdni. W kanalizacji opadowej zastosowac nalezy kompletne zestawy
odpowiednie dla zamocowania elementéw kanatow zbiorczych oraz przykanalikow. Studnie nalezy
wyposazy¢ w kinety odpowiednie dla kierunku oraz $rednicy kanatu gtdéwnego. Studnie DN 1000
wyposazy¢ w systemowe kinety. Poprzez kinety nalezy polaczy¢ studnie zbiorcze. Studnie rewizyjne
DN 1000 nalezy wyposazy¢ w kinete dla przylaczenia przykanalika DN200 nastepnie nalezy uzy¢
wktadek IN-SITU dla wyprowadzenia kanatu DN 200 do studni rewizyjnej. Wysoko$ci elementéw
korygowa¢ w oparciu o teren oraz spadki projektowane. Wszystkie wpusty uliczne umiescic¢
bezposrednio przy krawezniku. Uzbrojenie kanalizacji opadowej stanowi¢ bedg studnie rewizyjne DN
1000 wykonane z gotowych betonowych prefabrykatow z betonu wodoszczelnego C35/45, taczonych
na uszczelke. Dodatkowo zewnetrzng powierzchnig¢ studni dwukrotnie zaizolowaé izolacja
wodoszczelng np.: ABIZOL P . Jako podstawe studni zastosowa¢ krag denny z prefabrykowana kineta
wykonang zgodnie z wytycznymi zawartymi w cze$ci rysunkowej ($rednica, spadek, kat wlaczenia

przewodu kanalizacyjnego). Detal wykonania studni przedstawiono w czgéci rysunkowej. Studnie

zamontowane w jezdni wykonaé 2 ficf;
. . . ;. . (]
jako  studnie z  pierScieniem ! X 1k

odcigzajacym. Wszystkie studnie

posadowi¢ na podbudowie z piasku

o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20

cm zageszczonym do Is=97 (wg.

skali Proctora). Studnie posadowic

dodatkowo na plycie pokrywowe;j

pelnej zbrojonej 1780/140 oraz na ptycie fundamentowej zbrojonej (wg detalu). Studnie rewizyjne
DN1000 zwienczy¢ wtazem kanatowych D400 z korpusem przystosowanym do kotwienia w podiozu z
wkladka tlumiacg i systemem zabezpieczajacym (rygle). Kregi studni rewizyjnych nalezy zamontowac

jako kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi. Wlazy kanatowe wykonaé jako
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wentylowane. Regulacje wysokos$ci osadzenia wtazow w granicach do 0,3 m przeprowadzi¢ za pomoca
pierScieni wyrownawczych. Wszystkie styki elementow ktore nie sg taczone za pomoca uszczelki
polaczy¢ zaprawa cementowg M5 lub Sopro MDM. Zasypke wokot studzienki nalezy zageSci¢
warstwami o grubosci do 30cm do minimum Is=0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka nie
moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen stalych i ostrych. Rzedna wierzchu i dna studni
zostata podana na profilach podtuznych. Nalezy skoordynowac gleboko$¢ posadowienia studni o
warstwy i1 elementy posadowienia. Dopuszcza si¢ skorygowanie zaglebienia den studni z uwagi na
wykonanie zaprojektowanych spadkéw kanalowych. Wszystkie przej$cia przez kregi studni wykonaé
jako szczelne za pomocg uszczelek zintegrowanych lub wklejanych w otwor na etapie produkcji kregow.
Studnie wpustowe projektuje si¢ jako studzienki betonowe 3500 wykonane z gotowych betonowych
prefabrykatow z betonu wodoszczelnego C35/45, laczonych za pomoca zaprawy. Dodatkowo
zewnetrzng powierzchni¢ studni dwukrotnie zaizolowaé izolacjg wodoszczelng np.: ABIZOL P. Jako

podstawe studni zastosowac krag denny z otworem wylotowym wywierconym w fabryce na wysokosci

50cm lub wywierconym na budowie (wysoko$¢
uzalezniona od warunkéw terenowych zastanych na
budowie, orientacyjnie podana na detalu). Sposob
wykonania studni wpustowej wskazano na detalu. Studnie
wyposazy¢ w pierScien odcigzajacy. Studnie posadowic
na podbudowie wykonanej ze zbrojonej plyty
fundamentowej z betonu C35/45, $rednica 62cm, grubosé
l4cm. Otulina zbrojenia min. 40 mm, stal zbrojeniowa:
@6mm, wymiar oczka 15cm, A-IIIN (34GS), strzemiona:
@6mm, A -0 (St0S-b) co ~30cm, zaktad siatki min 30 cm.
Pod ptyta wykona¢ podbudowe z piasku o uziarnieniu 0-2

mm, grubosci 20 c¢cm i $rednicy 72cm zageszczonej do

Is=97% wg wartosci Proctora. Studnie zwieficzy¢ wpustem

zeliwnym z zeliwa szarego z kotnierzem %, D400, z uchylna

krata. Wpust uliczny wyposazy¢é w kosz zbierajacy

skrawaniem

]

==

zanieczyszczenia montowany na obejmie mocujace z -

lejkiem uszczelniajagcym. Projektuje si¢ wpust uliczny 67BK, kolierz %, D400, ruszt (krata)
wyjmowana wysokos$¢ korpusu H-115 (11,5cm ) klasa D-400 (40t) przeznaczenie: jezdnie drog,
utwardzone pobocza, parkingi dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych ruszt (krata) i korpus
obrabiane skrawaniem (nie klawiszuja) material to zeliwo szare, malowane lakierem bitumicznym.
Zasypke wokol studzienki nalezy zaggéci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum [s=97% wg
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypka nie moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen
statych i ostrych. Rzedng wierzchu wpustu wyréwnac z nawierzchnig jezdni. Wszystkie przej$cia przez
kregi studni wykona¢ jako szczelne za pomoca uszczelek zintegrowanych lub wklejanych w otwoér na
etapie produkcji kregéw. Nalezy pamieta¢ o skorygowaniu usytuowania kanalow podczas montazu

studni. Spadek przykanalika nalezy wykona¢ o wartosci nie mniejszej niz 2%.
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5. Ukladanie przewodow

Rury uktada¢ zgodnie ze schematem rysunkowym oraz karta katalogowa producenta, na podbudowie
z piasku o uziarnieniu 0-2mm i grubosci 150 mm, pod przewodem zastosowac drenaz ze zwiru o
uziarnieniu 2-8 mm grubosci 150 mm i szerokosci wigkszej o 100mm od $rednicy wewngtrznej
przewodu. Przewdd obsypac zasypka z piasku o uziarnieniu 0-2mm, a natomiast nad przewodem
wykona¢ nadsypke o uziarnieniu 0-2mm i grubo$ci 150mm. Szerokos¢ nadsypki, zasypki i podbudowy
uzalezniona jest od §rednicy rury i wynosi ok 400mm plus $rednica nominalna przewodu, dla $rednic
>200mm. Podsypke zagesci¢ do wartosci Is=0,98 wartosci standardowej proby Proctora, ostatnie 5 cm
podsypki utozy¢ luzno. Zasypke wykonywac warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury i zageszczac-
bezposrednio przy rurze do wartosci Is=0,95 a pozostalg przestrzen do wartosci Is=0,98 standardowe;j
warto$ci proby Proctora. Nadsypke zagesci¢ tak jak zasypke. Pozostata czgs¢ wykopu stopniowo
wypelia¢ gruntem rodzimym warstwami o grubo$ci do 20cm jednoczesnie usuwajac obudowe wykopu,
kolejne warstwy doktadnie ubijajac do wartosci 1s=0,97zmodyfikowanej proby Proctora. Minimalna
glebokos¢ posadowienia S0cm. Przy posadowieniu na gltgbokosci 50cm przewod nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na grunty niestabilne lub torfy grunt
taki nalezy zastapi¢ podsypka piaskowo-zwirowa. Przy korekcie spadku stosowaé zwir lub chudy beton,
nie dopuszczalne jest stosowanie w tym celu gruntu rodzimego. Prace ziemne wykonywac za pomoca
sprzetu mechanicznego, jedynie w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy
wykonywa¢ recznie w celu doktadnego namierzenia istniejacych przewodow oraz w celu ich ochrony
przed uszkodzeniem. Pionowe skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ obudowa przed osypywaniem si¢
i zapadaniem. Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Jesli w wykonywanych wykopach pojawi si¢ woda gruntowa zapewni jej wypompowanie za pomocg
saczka i pompy. Wypompowang wode odprowadzi¢ do najblizszego odbiornika. W celu zachowania
prawidtowosci postepowania robot montazowych nalezy budowe rurociggu rozpoczaé od najnizszego
punktu kanatu w kierunku pod spad. Rury powinny by¢ utozone w wykopie kielichami pod spad, czyli
w taki sposob aby bosy koniec rury umiesci¢ w kielichu uprzednio utozonego przewodu. Rury utozone
w wykopie nalezy unieruchomic¢ poprzez obsypanie piaskiem rury i podbicie tak aby podczas uktadania
kolejnych odcinkéw kanatu deszczowego, przewdd nie zmieniat swojego potozenia. Nalezy zachowac
szczeg6lng ostroznos$¢ przy wykonywaniu studzienek lub przewodéw kanalizacji deszczowej w poblizu
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (tak aby nie zaburzy¢ spadku istniejacej sieci) a takze

w poblizu stupdw 1 innych obiektow naziemnych (tak aby nie zaburzy¢ statecznosci danego elementu).

6. Skrzyzowania linii kablowych

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji opadowej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zaznaczono
na projekcie zagospodarowania terenu. Srednice rur ochronnych podano na planie sytuacyjnym oraz
profilach podhuznych w przypadku rur ochronnych na przewodach telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych nalezy skorygowac ich srednice na budowie kierujac si¢ zasadg iz rura ochronna
winna by¢ wigksza o min. dwie dymensje od przewodu ostanianego. Nie wyklucza si¢ istnienia innych
nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych nie wskazanych do inwentaryzacji lub o ktdrych brak

informacji. Przed przystapieniem do robot, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem nalezy
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doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejace uzbrojenia podziemne (poprzez
wykonanie wykopoéw kontrolnych) w przypadku kolizji z uzbrojeniem niezawartym w niniejszym
opracowaniu nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposob rozwiazania. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu prace ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem ich wiascicieli. Nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos$¢ przy wykonywaniu studzienek lub przewodéw kanalizacji opadowej w poblizu
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej tak aby nie zaburzy¢ spadku istniejacej sieci. Nalezy tez zachowac
ostrozno$¢ przy wykonywaniu robdt nie zaburzy¢ spadku istniejacej sieci. Schemat wykonania
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawia rysunek detalu. Pod rurag ochronng nalezy
zastosowa¢ jako wzmocnienie plyty chodnikowe. W przypadku gdy projektowany przewdd
kanalizacyjny znajdzie si¢ nad rurg ostonowa, plyty chodnikowe zastosowa¢ rowniez pod przewodem
projektowanej kanalizacji. Teren pod ptytami chodnikowymi zages$ci¢ do Is=95 zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Dhugos¢ rury ochronnej winna by¢ wigksza o min. 60 cm od szerokosci wykopu,
chyba ze pokazano inaczej. Srednice rury ochronnej dobra¢ nalezy zgodnie z informacjami zawartymi
na planie sytuacyjnym. Jako rury ochronne nalezy stosowac rury stalowe dwudzielne (np.: Integra) lub
rury wykonane z HDPE (np.: Wavin Arot), chyba ze pokazano inaczej. nalezy pamigta¢ o stosowaniu
ptoz dystansowych w celu zachowania wspotosiowosci przewodu ostanianego i rury ostonowej i
manszetow ochronnych zaktadanych na konce rur ochronnych. W przypadku braku miejsca (miedzy
ostanianym przewodem a projektowanym odcinkiem kanalizacji opadowej) na zastosowanie
standardowej rury dwudzielnej np.: Integra dopuszcza si¢ zastosowanie rury stalowej ©3324x5,6
dzielonej na budowie a nast¢pnie skreconej za pomocg obejm ze stali nierdzewnej co 15 cm, przestrzen
pomiegdzy rurg a przewodem wypetni¢ piankg poliuretanowg wczesniej przewdd ostaniany nalezy
owing¢ folig LDPE dopuszcza si¢ rdwniez zastosowanie masy uszczelniajgcej przystosowanej do
kontaktu z PP. Jezeli zaproponowana s$rednica rury ochronnej okaze si¢ zadurza dopuszcza si¢ jej
zmniejszenie. Opisywana niezgodno$¢ moze si¢ pojawi¢ z racji nie posiadania dostatecznej ilo$ci

informacji dotyczacej uzbrojenia podziemnego.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad i przepisow BHP oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami PN-B/10736:1999, PN-B-06050 i PN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-86/B-0248, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych a takze z instrukcja producenta rur
i studni. Stosowa¢ umocnienie $cian wykopu i doléw np. za pomoca wyprasek stalowych, §cianek
szczelnych metalowych w gruntach sypkich lub nawodnionych, szczelnych obudow drewnianych w
pozostatych przypadkach. Odlegtos¢ doktadnego urobku ziemi do krawedzi winna wynosi¢ min 50 cm.
Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad. Przy robotach ziemnych nalezy szczegdlnie ostroznie
kopa¢ w miejscach, w ktorych zalozone sg inne urzadzenia podziemne lub istniejace uzbrojenie terenu,
stupy, ogrodzenia, budynki. W przypadku robdt w poblizu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
terenu, pracg powinien nadzorowac kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba. Roboty w
takich miejscach wykonywac¢ recznie. Wokol pracujacego sprzetu budowlanego wyznacza si¢ strefg
niebezpieczng np. dla koparek 6,0 mb zasieg dtugosci tyzki koparki. Przed rozpoczgciem wykopu trase

oznaczy¢ palikami. W miejscach pracy montera wykop nalezy poszerzy¢ dla jego swobodnej pracy.
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Wykop oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, BHP oraz ta§mami ostrzegawczymi dla wykopow
liniowych. Zaréwno wykopy jak i przej$cia nad nimi winny by¢ oznakowane w widoczny sposob. Po
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przystapi¢ do zasypywania rurociggu zgodnie z opisem
technicznym. Sposdb zasypywania, reczny i mechaniczny. Do zageszczania obsybki stosowac lekkie
urzadzenia zageszczajace a do zageszczania gruntu rodzimego mozna stosowaé $rednie urzadzenia
mechaniczne. Nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ podczas zageszczania obsybki w poblizu

rurociagu. Niedopuszczalne jest zaggszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociagu.

8. Uwagi koncowe

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ komplet pomiaréw i sprawdzen. Z czynnos$ci tych
sporzadzi¢ protokot podpisany przez osobg posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz wykonac przeglad kanatu gtéwnego inspekcja
wideo CCTV przy uzyciu kamery inspekcyjnej ktora wykaze odpowiednie nachylenia wykonanego

rurociagu.

Projektowal : mgr inz. Konrad Stolarz ..........................cooiiina.
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9. Czes¢ rysunkowa projektu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ OBEJMUJACA:
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWE
CHODNIKOW, BUDOWE OSWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA
KANALIZACJI OPADOWEJ]

Inwestor:

GMINA PCIM
adres: PCIM 563, 32-432 PCIM

Adres obiektu budowlanego:

PCIM
dziatki nr ewid. 7335, 5340, 7338

obreb ewidencyjny Pcim [0001], jednostka ewidencyjna Pcim [120904 2]

Projektant : mgrinz. Konrad Stolarz ...

Specjalnosé instalacyjna (instalacje sanitarne)
Nr ew. upr.: MAP/0354/PWBS/15

Spis zawartoSci czesci rysunkowej projektu

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala rysunku
S.01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

S.02 Profil podtuzny kanalizacji opadowe;j 1:200

S.03 Detal studni z wpustem ulicznym 1:20

S.04 Detal obsypki i podsypki przewodow 1:20

S.05 Detal studni z pierscieniem odcigzajacym 1:20

S.06 Detal zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia 1:20
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