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UWAGA:

Wszystkie istniejace studnie kanalizacji opadowej oraz sanitarnej nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujgc ich wierzch do niwelety
projektowanej drogi i chodnika. tacznie do regulacji przeznacza sie 9
studni betonowych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm z pierscieniami
odcigzajacymi oraz wiazmia Zzeliwnymi D400. Kazdg z nich nalezy
wyregulowac wysokoSciowo w zakresie nie wigkszym jak 20 cm.

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ  NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA  ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI

OPADOWEJ

RYSUNEK | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inz. Konrad Stolarz| ; S SKALA:| 12400

spec.: instalacyjna (sanitarna)
nrewid.: MAP/0354/PWBS/15 R’\\‘{RS S . 0 1

PROJEKTOWAL

DATA:
VII. 2024
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PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ
NAZWA OBEJMUJACA: WYKONANIE NOWEJ  NAWIERZCHNI
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE CHODNIKOW, BUDOWE
BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA ~ ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZACJI
OPADOWEJ

RYSUNEK | PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI OPADOWEJ
: skALA:| 12200

mgr inz. Konrad Stolarz

PROJEKTOWAL spec.: instalacyjna (sanitarna)
nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15

DATA:
VII. 2024r

ws | S.02




UWAGI:

1. W zaleznosci od warunkéw zastanych na budowie dopuszcza sig stosowanie
zaréwno wpustow zakofczonych podstawg z otworem wywierconym w fabryce
na wysokosci 50cm nad dnem jak i podstawg z otworem wywierconym na
budowie na wysokosci 12,3 ¢cm (mierzonej od dna wpustu do osi otworu).
Dopuszcza sie wywiercenie otworu na innej wysokosci, jednak wczesnigj
wspomniang wysokos¢ 12,3cm nalezy traktowaé jako minimalna.

2. Dokfadny typ wpustu oraz wysoko$¢ wywiercenia otworu podano na profilu
podtuznym.

3. Potaczenie studzienek wpustowych ze studzienkami $ciekowymi wykona¢ w
sposob szczelny.

4, RD-Rzedna dna studni zgodnie z profilem podiuznym oraz planem
sytuacyjnym. Dopuszcza sie skorygowanie zagtebienia den studni z uwagi na
wykonanie zaprojektowanych spadkéw kanatowych.

5. RT-Rzedna terenu zgodnie z profilem podtuznym i rysunkiem sytuacyjno
wysokosciowym a nadrzednie z projektem drogowym. Nalezy pamieta¢ o
wyprowadzeniu wiazéw kanatowych oraz wpustéw o 5 cm ponad istniejacy
poziom terenu z uwagi na wykonanie przewidzianej nakfadki bitumicznej, chyba
ze pokazano inaczej.

6. Studnie rewizyjne wykona¢é z gotowych prefabrykatow z betonu
wodoszczelnego C35/45, taczonych na uszczelke. Dodatkowo zewnetrzng
powierzchnie studni zaizolowa¢ izolacjg wodoszczelng np.: ABIZOL P.

7. Studnie wpustow ulicznych wykonaé z gotowych prefabrykatow z betonu
wodoszczelnego C35/45, taczonych za pomocg zaprawy wodoszczelnej.
Dodatkowo zewnetrzng powierzchnig studni zaizolowa¢ izolacjg wodoszczelng,
np.: ABIZOL P.

8. Doktadne $rednice, dtugosci odcinkéw oraz kat wpiecia do poszczegdlnych
studni podano na profilu podtuznym oraz planie sytuacyjnym.

9. Nalezy pamieta¢ iz jest to schemat i dopuszczalne jest stosowanie innej ilosci
kregéw posSrednich, pierscieni wyrbwnawczych, ptyt posrednich itp. oraz o innej
ich grubosci niz pokazano na schemacie, dopasowujac kazdg ze studni do
warunkéw zastanych na budowie.

10. Studnie posadowi¢ na podbudowie wykonanej ze zbrojonej piyty
fundamentowej z betonu C35/45, $rednica 62cm, grubos¢ 14cm. Otulina
zbrojenia min. 50 mm, stal zbrojeniowa: @6mm, wymiar oczka 15cm, A -llI
(34GS), strzemiona: @6mm, A -0 (St0S-b) co ~30cm, zaktad siatki min 30 cm.

11. Pod ptyta wykona¢ podbudowe z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20
cm i Srednicy 72cm zageszczonej do 97% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

12. Zasypke wokét studzienki nalezy zage$ci¢ warstwami o grubosci do 30cm do
minimum 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka nie moze zawiera¢
kamieni ani innych zanieczyszczen statych i ostrych.

13. Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym oraz profilem
podiuznym.

14. Niniejszy projekt jest podstawg do opracowania przez wykonawce wiasnego
projektu warsztatowego. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
opracowanego przez siebie projektu warsztatowego z autorem niniejszego
projektu.

Wopust z Zeliwa szarego z kotnierzem 3/4, D400, krata uchylna, np.: wpust FANSULD FLOW D400

+ kosz FANSULD K + obejma mocujaca z lejkiem uszczelniajgcym FANSULD + QUICK BLOCK1

Plyta posrednia 980/490x340/100
| np.. BRUK-BET PPW

Nawierzchnia drogi wg. ,“ _ [ [ [

QORI | | | | | | | | | | |

projektu drogowego

* oo %

Podbudowa wg. Lv
projektu drogowego

Pierscien odcigzajacy 950/650/250
T |

- Pierscien odcigzajacy 1150/650/150

‘np.. BRUK-BET POW

Podstawa wpustu 500/750, o$ otworu wiercona na

budowie na wysokoéci 123mm np.: BRUK-BET DW

Rura kanalizacyjna z PP o podwajnej $ciance

do kanalizacji zewnetrznej @200,SN10, np.: K2-KAN

Przejscie szczelne w formie

Ptyta fundamentowa zbrojona z betonu
C35/45 srednica 62 cm, grubos¢ 14cm

To%caoém z piasku o uziarnieniu 0-2mm

klejonej oporowej uszczelki gumowe;j

@Ecowo 20 cm, Srednica 72 cm

LN
N
o

|

Pierscien odcigzajacy 1150/650/150

np.. BRUK-BET POW

JOOUOUDONL

JOOUL0000Y

\ Ptyta posrednia 980/490x340/100

np.: BRUK-BET PPW

Wopust z Zeliwa szarego z kotnierzem 3/4, D400, krata uchylna, np.: wpust FANSULD FLOW D400
+ kosz FANSULD K + obejma mocujaca z lejkiem uszczelniajgcym FANSULD + QUICK BLOCK1

Przejscie szczelne w formie

klejonej oporowej uszczelki gumowe;

PRZEBUDOWA  WEWNETRZNEJ  DROGI  GMINNE
NAZWA OBEJMUJACA: ~ WYKONANIE ~ NOWEJ  NAWIERZCHI
OBIEKTU  |BITUMICZNEJ, = BUDOWE  CHODNIKOW,  BUDOW
o o BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA  ULICZNEGO, BUDOWA  KANALIZAC
Rura kanalizacyjna z PP o podwajnej Sciance OPADOWEJ

do kanalizacji zewnetrznej @200, SN10, np.: K2-KAN RYSUNEK | DETAL STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM

mgr inz. Konrad Stolarz| .. & SKALA| 1:20
PROJEKTOWAL spec.: instalacyjna (sanitama) | ¢ N NR

nrewid.: MAP/O354/PWBS/15 | = = RYS. m.cw




UWAGA:

1. Pionowe skarpy wykopdw zabezpieczy¢ obudowa.

2. Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac.

3. Przy zagtebieniu przewodu na gteboko$¢ mniejszg niz 75 cm nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ go
poprzez wykonanie nadsypki i zasypki z betonu C8/10 o grubosci 20cm ponad wierzch rury i szerokosci
o0 30cm wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu. Podsypke wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

4. Minimalna gteboko$¢ posadowienia 50cm jednak przewdd nalezy wtedy zabezpieczy¢ zgodnie z
punktem 3.

5. Przy korekcie spadku stosowac zwir lub chudy beton, nie dopuszczalne jest stosowanie w tym celu
gruntu rodzimego.

6. Podsypke zagesci¢ do wartosci 0,98 wartosci standardowej préby Proctora, ostatnie 5 cm podsypki
utozy¢ luzno.

7. Zasypke wykonywaC warstwami o grubosci do 20 cm i zageszczaé-bezpo$rednio przy rurze do
wartosci 0,95 a pozostatg przestrzen do wartosci 0,98 standardowej warto$ci proby Proctora.

8. Nadsypke zagescic tak jak zasypke.

9. Pozostatg cze$¢ wykopu stopniowo wypetiaé gruntem rodzimym warstwami o grubo$ci do 30cm,
kolejne warstwy doktadnie ubijajac do warto$ci 0,97 zmodyfikowanej préby Proctora.

10. Podani producenci sa przyktadowymi stuzacymi do okresSlenie tzw. standardéw
jakosciowo-estetycznych. Wykonawca moze zastosowaé produkty innych producentéw pod warunkiem
zachowania parametréw technologicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacii
autora niniejszej dokumentacji oraz inwestora.

11. Niniejszy projekt jest podstawa do opracowania przez wykonawce wiasnego projektu warsztatowego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego przez siebie projekiu warsztatowego z
autorem niniejszego projekiu.

Przekrdj poprzeczny przez przykanalik kanalizacji deszczowe;
DN 200 PP, SN10, np.: K2-KAN
SCHEMAT WYKONANIA PODSYBKI | OBSYBKI PRZEWODU

1000

Nadsypka z piasku o uziarnieniu 0-2mm, grubo$¢
200 mm ponad przewodem, szerokos¢ 1000 mm

200

Zasypka z piasku o uziarmieniu 0-2mm
szeroko$¢ 1000 mm

Podbudowa z piasku o uziarnieniu 0-2mm
grubo$¢ 200 mm, szeroko$¢ 1000 mm

200

Drenaz ze zwiru o uziarnieniu 2-8mm
grubos$¢ 100 mm, szeroko$¢ 300 mm

Przekréj poprzeczny przez przewdd kanalizacji deszczowej
DN 250 PP, SN10, np.: K2-KAN
SCHEMAT WYKONANIA PODSYBKI | OBSYBKI PRZEWODU

1200

Nadsypka z piasku o uziarnieniu 0-2mm, grubos¢

200

200 mm ponad przewodem, szerokos¢ 1200 mm

Zasypka z piasku o uziamieniu 0-2mm
szerokos¢ 1200 mm

Podbudowa z piasku o uziarnieniu 0-2mm
grubos¢ 200 mm, szeroko$¢ 1200 mm

Drenaz ze zwiru o uziarnieniu 2-8mm
grubos$¢ 100 mm, szeroko$¢ 400 mm

OPADOWEJ

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ
NAZWA OBEJMUJACA:  WYKONANIE
OBIEKTU BITUMICZNEJ, BUDOWE

BUDOWLANEGO | OSWIETLENIA ULICZNEGO,

DROGI
NOWEJ
CHODNIKOW,

BUDOWA

GMINNE

NAWIERZCHI

BUDOW

KANALIZAC

mgr inz. Konrad Stolarz
PROJEKTOWAL spec.: instalacyjna (sanitara)
nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15

DATA
VII. 2024,

SKALA:

RYSUNEK | DETAL OBSYPKI | PODSYPKI PRZEWODOW

1:20
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Nawierzchnia drogi wg.

Wiaz kanatowy wentylowany D400 z korpusem przystosowanym do kotwienia w podiozu z wktadka ttumiaca

H=150, np.: FANSULD MAURIS WENTYLOWANY D400 z system zabezpieczajacym QUICK BLOCK 2

Pierscien wyréwnawczy 860/625/80
np.. BRUK-BET PW 80

projektu drogowego

Podbudowa wg.
projektu drogowego
Ptyta voxééosm Spo\mmm\moo

_U_Sm na n_mao_m: oan_mNm_mQ

np.: BRUK- wm._. _uc

UWAGI:

1. RD-Rzedna dna studni zgodnie z profilem podtuznym oraz planem sytuacyjnym.
Dopuszcza si¢ skorygowanie zagtebienia den studni z uwagi na wykonanie
zaprojektowanych spadkéw kanatowych.

2. RT-Rzedna terenu zgodnie z profilem podtuznym i rysunkiem sytuacyjno wysoko$ciowym
a nadrzednie z projektem drogowym. Nalezy pamieta¢ o wyprowadzeniu wtazéw kanatowych
oraz wpustéw o 5 cm ponad istniejacy poziom terenu z uwagi na wykonanie przewidzianej
naktadki bitumicznej, chyba ze pokazano inaczej. Wiazy kanatowe umieszczone w nowo
projektowanym chodniku nalezy wyprowadzi¢ o 12 cm wzgledem istniejacej rzednej drogi
tak aby gérna powierzchnia wlazéw studni rewizyjnych zréwnafa sie z nowo projektowanym
chodnikiem.

3. Studnie rewizyjne wykonac z gotowych prefabrykatéw z betonu wodoszczelnego C35/45,
faczonych na uszczelke. Dodatkowo zewnetrzng powierzchnig studni zaizolowaé izolacjq
wodoszczelng np.: ABIZOL P.

4. Studnie wpustéw ulicznych wykonac z gotowych prefabrykatow z betonu wodoszczelnego
C35/45, ftaczonych za pomocq zaprawy wodoszczelne. Dodatkowo zewnetrzng
powierzchnig studni zaizolowaé izolacjq wodoszczelng np.: ABIZOL P.

5. Dokfadne $rednice, dfugosci odcinkow oraz kat wpigcia do poszczegdlnych studni podano
na profilu podtuznym oraz planie sytuacyjnym.

6. Nalezy pamietac iz jest to schemat i dopuszczalne jest stosowanie innej ilosci kregéw

posrednich, pierécieni wyrownawczych, ptyt po$rednich itp. oraz o innej ich grubodci niz
pokazano na schemacie, dopasowujac kazdg ze studni do warunkéw zastanych na budowie.

7. Regulacje wysokosci osadzenia wiazow w granicach do 30 cm przeprowadzic za pomocq
pierscieni wyrownawczych.

8. Studnie posadowi¢ na podbudowie wykonanej ze zbrojonej petnej piyty pokrywowej i
podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20 cm i $rednicy 210cm zageszczonej
do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

9. Studnie z pierscieniem odcigzajacym stosowac w drogach obcigzonych ruchem kofowym.

10. Zasypke wokét studzienki nalezy zage$cic warstwami o grubosci do 30cm do minimum
97% zmodyfikowanej wartodci Proctora. Zasypka nie moze zawierac kamieni ani innych
zanieczyszczen statych i ostrych.

11. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.

12. Podani producenci sq przyktadowymi stuzacymi do okreslenie tzw. standardow
Jjako$ciowo-estetycznych. Wykonawca moze zastosowac produkty innych producentow pod
warunkiem zachowania parametrow technologicznych i estetycznych zawartych w projekcie
oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji oraz inwestora.

13. Niniejszy projekt rozpatrywac facznie z planem sytuacyjnym oraz profilem podtuznym.

14. Ninigjszy projekt jest podstawg do opracowania przez wykonawce wlasnego projektu
warsztatowego. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego przez siebie
projektu warsztatowego z autorem niniejszego projektu.

Rura kanalizacyjna z PP o podwojnej Sciance
do kanalizacji zewnetrznej, SN8, np.: K2-KAN

PrzejScie szczelne zintegrowane lub wklejone w otwor

: 1770/625/150, np.: wmcx wm._. PPOO

b%r,_ s iv,wc.w.}v....f{ AVE
Pierscien odcigzajacy Adozmoo\mmo
np.: BRUK-BET PPOO

Kregi posrednie 1000/1000 z fabrycznie montowanymi
zeliwnymi stopniami ztazowymi, np.: BRUK-BET KU

Podstawa studni-krag denny 1000/1160/980 wraz z kineta,
i zeliwnymi stopniami wtazowymi, np.: BRUK-BET DUK

Jr Plyta pokrywowa petna 1780/140
Nca_o:m np.: ALSYBET PPT

Podbudowa z piasku o uziarnieniu 0-2mm
@Ecowo 20 cm, $rednica 210 cm

Wtaz kanatowy D400 z korpusem przystosowanym do kotwienia w podtozu z wktadka ttumigcg

H=150, np.: FANSULD MAURIS D400 z system zabezpieczajacym QUICK BLOCK 2
Pierscien wyréwnawczy 860/625/80

wykonane w trakcie produkcji kregu dennego

np.: BRUK-BET PW 80

Ptyta na pierscien odcigzajacy
1770/625/150, np.: BRUK-BET PPOO

Podstawa studni-krag denny 1000/1160/980 wraz z kineta,

i zeliwnymi stopniami wtazowymi, np.: BRUK-BET DUK
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SPOSOB ZABEZPIECZENIA SKRZYZOWAN Z ISTNIEJAC YM UZBROJENIEM

60 120 60
Rura stalowa ochronna dwudzielna, wieksza o min. dwie dymensije
o od rury, przewodu ostanianego, np.: INTEGRA GLIWICE
SN
N
o /\///\///\ i i o
/ opkkeds | pem—m— - — . /
G NN S I NN 4
N\ RN \ T TICRLR \
DN NN R
R R ALK
N AN N N NN NN N N N N AN AN AN
Istniejacy przewod, kabel NN NN, NN S
: \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\\/\\\//\\ NN N ENONING NN INGNGLN
ouméx.m z piasku o uziarnieniu 0-2mm W\\//\\ Plyta chodnikowa 50x50, pomiedzy rurg ostonowa
grubo$¢ 200 mm ponad przewodem \//\\\//\\ a plyta zastosowa¢ gumowe przektadki
OUAN
Y,
Obsypka z piasku ///\///\
0 uziarnieniu 0-2mm MUY
N/W\\M//W Projektowany kanat
R
Podbudowa z piasku o uziarnieniu ///\///\
0-2mm, grubos¢ 200 mm \/M/\\\/M/\\
NRREETL0%
NN
NN
Drenaz ze zwiru o uziarmieniu

8-16mm, grubos¢ 100 mm

UWAGA:

1. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zaznaczono na profilu podtuznym i planie sytuacyjnym. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych nie wskazanych do inwentaryzacji lub o ktérych brak informacii.

2. Przed przystapieniem do rob6t, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz wysoko$ciowo istniejace uzbrojenia
podziemne (poprzez wykonanie wykopdw kontrolnych) w przypadku kolizji nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposéb rozwigzania.

3. Utozenie kanatéw nalezy wykonaé na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkiem.

4. Teren pod ptytami chodnikowymi zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.

5. Dlugos¢ rury ochronnej winna by¢ wigksza o min. 60 cm od szerokosci wykopu, chyba ze pokazano inaczej.

6. Srednice rury ochronnej dobraé nalezy zgodnie z informacjami zawartymi na planie sytuacyjnym.

7. Jako rury ochronne nalezy stosowa¢ rury stalowe dwudzielne (np.: INTEGRA) lub rury wykonane z HDPE(np.: WAVIN AROT), chyba Ze pokazano inaczej.

8. Nalezy pamietac o stosowaniu ptoz dystansowych i manszetéw ochronnych zaktadanych na korice rur ochronnych.

9. Nalezy zachowac szczeg6ing ostrozno$¢ przy wykonywaniu studzienek lub przewodow kanalizacji deszczowej w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
(tak aby nie zaburzy¢ spadku istniejacej sieci) a takze w poblizu stupéw i innych obiektéw naziemnych (tak aby nie zaburzyc stateczno$ci danego elementu.) W wypadkach

gady istnieje obawa utraty statecznosci lub uszkodzenia nalezy zastosowac metode przewiertu rurg stalowg przewiertowa.

10. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.

11. Podani producenci sq przyktadowymi stuzgcymi do okreslenie tzw. standardéw jakoSciowo-estetycznych. Wykonawca moze zastosowac produkty innych producentéw
pod warunkiem zachowania parametrow technologicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji oraz inwestora.

12. Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym oraz profilem podtuznym.

13. Niniejszy projekt jest podstawg do opracowania przez wykonawce wfasnego projektu warsztatowego. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego przez
siebie projektu warsztatowego z autorem niniejszego projektu.
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