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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod  4541000-4
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 B-01-00

OKŁADZINY Z PANELI
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1.1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej   specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru sufitu podwieszanego z panelami akustycznymi.

Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmujewykonanie:

- rusztu stalowego z profili systemu sufitu kasetonowego

- montaż paneli akustycznych w pola rusztu sufitu kasetonowego

-ułożenie wełny na panelami 

-przedłużenie kanału wentylacji 

Robotami  pomocniczymi  jest  zabezpieczenie  istniejącej  posadzki  na  sali   oraz  wykonanie
rusztowań do montażu sufitu.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych:
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić
żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający sie z elementów - profili nośnych
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile
nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, łączniki).
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do
elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający
stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli. Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element
budynku lub budowli pełniący w zależnosci odprzeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno
-architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy wykonywaniu okładzin z  płyt  gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora NADZORU.

2 MATERIAŁY

2.1 Profile stalowe rusztu sufitu
profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz
okładzin ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji
systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją +- 0,07 mm lub
0,55 mm z tolerancją +- 0,03 mm. 
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Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę
gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność
ogniowa i izolacyjność akustyczna)

2.2 Panel akustyczny 
Termiczne i akustyczne płyty zawierające zmineralizowane bardzo cienkie włókna wełny
drzewnej wiązanecementem portlandzkim. Włókno wełny drzewnej 1 mm szerokości. Wysokiej
jakości płyty dla projektowych systemów pochłaniania dźwięku. Zgodne z normą EN 13168 i EN
13964.Panele o wymiarch 1200*600mm do montażu w pola rusztu stalowego. Płyty 25mm i
35mm posiadają odporność na uderzenia piłką – klasę 1A zgodną z DIN 18032-3:1997-04 i EN
13964, zał. D.Wszystkie panele akustyczne powinny być zaklasyfikowane do klasy Euro A2-s1,d0

2,3 Wełna mineralna gr 30 mm i gęstości 50kg/m3

Płyty ze skalnej  wełny mineralnej  do  izolacji  termicznej  i  akustycznej.  Stosowane jako  niepalne
ocieplenie i izolacja akustyczna ściani i stropów. 

3 SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych. 
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami
narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia
bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 

Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi
płyty 
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 
elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów. Narzędzia do instalacji profili nośnych i
innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
-Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne), 
-Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 
-Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), 
-linki murarskie. 

4  TRANSPORT

Podczas transportu produkty powinny byc umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly
uderzane przez inny ladunek. Opakowania nie powinny byc zrzucane lub gwaltownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci. 
Składowanie 
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Produkty powinny byc skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny byc skladowane na suchym, gladkim podlozu, aby nie byly narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny byc
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokość maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugiej 

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ruszt stalowy sufitu podwieszanego
Ruszt przenoszący obciążenie równomiernie rozłożone do 10,6 kg/m2 przy założeniu najwyższej
klasy ugięcia L/500 <4mm oraz następującego układu: profile główne o szerokości stopki 24mm z
zamkiem w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za pomocą wieszaków
systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kołkami metalowymi, odległość maksymalna
międzyzawiesiami 1200mm. W celu otrzymania modułu kwadratowego do profili nośnych należy
wpiąć profile poprzeczne długości modułowej 1200mm co 600mm a następnie poprzeczne profile
długości 600mm równolegle do profili głównych. Profile poprzeczne w systemie zatrzaskowym.
Konstrukcję należy wypoziomować, używając regulacji wieszaków systemowych. Zarówno profile
główne jak i profile poprzeczne muszą być podwieszone w odległości 600mm od ściany, aby
uniknąć przeniesienia nadmiernego obciążenia na profil przyścienny. Odległość tę należy
zmniejszyć do 450mm w przypadku dodatkowych obciążeń. Profile przyścienne należy mocować
do ściany odpowiednio dobranymi kołkami w odstępach max. 450mm.

Dla sufitów odpornych na uderzenia piłki zalecamy montaż przez przykręcanie  profili CD
60/27/0,6 mm. Odstęp osi łat wzgl. profili nośnych wynosi maks. 625 mm. Wkręty o śr. 3,5 mm
ilość 9 sztuk na płytę – SUFIT, 15szt na płytę – ŚCIANA
1200 x 600mm oraz system T-24. Do montażu zaleca się wkręty o średnicy łba min. 9 mm, z
lejkowatym łbem z frezowanymi od spodu żeberkami, hartowanym czubkiem samogwintującym,
niepełnym gwintem do blachy, z ochroną antykorozyjną. Wymagana długość wkrętu: grubość
płyty + min. 15mm. oraz do łat drewnianych + min. 25mm. Dopuszcza się stosowanie innych
wkrętów. Zaleca się śruby do betonu i gazobetonu

5.3 Montaż wełny mineralnej oraz paneli akustycznych 

Wełnę mineralna płytach należy układać mijankowo w odniesieniu do pół podkonstrucji stalowej
dla paneli akustycznych. 

Panele montowane są poprzez wciśnięcie ich w szczeliny dwóch równoległych profili
zaciskowych. Krawędzie docinanych płyt należy docisnąć do profilu przyściennego za pomocą
sprężyn dociskowych. W celu wyjęcia płyty stosuje się specjalne narzędzie do wyjmowania płyt.
Powstałe podczas montażu krawędzie, łby wkrętów, małe uszkodzenia montażowe, jak np.
wychodzące włókna itp., malowane są małym pędzlem podczas lub po montażu paneli za pomocą
farby. Możliwe jest malowanie paneli w czasie eksploatacji za pomocą farb silikatowych.
Malowanie nie powoduje strat we właściwościach akustycznych zaleca się malowanie metodą
bezpowietrzną.
Zaleca   się   wykonanie   montażu   zgodnie   ze   wskazówkami   zawartymi   w  
kartachtechnicznych  produktu.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Kontrola jakości wykonanych robot sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztukąbudowlaną oraz
wytycznymi wynikająymi z dokumentó producenta systemu, 
- Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobó z
dokumentacjąjakośiową(certyfikaty, deklaracje zgodnośi, atesty, itp.)., 
-Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu, 
-Właściwego wypoziomowanie (odchyła montażowa <= +/- 1 mm na dłgośi 5m 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt, 
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 
- Kontroli instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji i innych materiałów
wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego. 

Zakres ewentualnych badań prowadzonych w czasie realizacji prac 
W czasie prowadzonych prac należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów
sufitu  podwieszonego  płyt,  konstrukcji  oraz  akcesoriów).  Wszystkie  elementy  o  widocznych
wadach nie mogą być stosowane

7  OBMIAR ROBÓT

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię  sufitu  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie
surowym.  Powierzchnię  pilastrów  i  słupów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych  elementów  w  stanie
surowym.

Wielkości  obmiarowe   określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIÓR ROBÓT

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót:

-zatwierdzoną dokumentację techniczną;

-oznaczenie CE;

-świadectwo pochodzenia materiału

Czynności sprawdzające przy odbiorze:

-sprawdzić wypoziomowanie sufitu;

-sprawdzić liniowość montażu płyt

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

· dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

– przygotowanie stanowiska roboczego,
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– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do,

– przygotowanie podłoża,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

· dla wykonania sufitu podwieszonego  na rusztach z kształtowników metalowych

- przymocowanie płyt z wełny oraz paneli  do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz
z przycięciem i dopasowaniem,

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. PN-
78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły
do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły
do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków
73, 28-400 Pińczów.

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV –
Kraków 1996 r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45311000-3
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-02-00-00 

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - wewnętrzna instalacja
elektryczna,  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia w sali sportowej . Zakres niniejszej Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robót elektrycznych związanych z wykonaniem 
instalacji oświetlenia elektrycznego wewnętrznego, ochrony przeciwporażeniowej i
przeciwprzepięciowej.
 
1.2. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST
 Występujące określenia w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz
definicjami, podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt.
1 

1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru
robót - część ogólna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.   

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
       - podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna,  pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej   wg dokumentacji
technicznej są:
       - przewody w obwodach oświetleniowych YDYp n x 1,5mm
       - oprawy oświetleniowe, zgodne z dokumentacją techniczną 
       - osprzęt elektroinstalacyjny (puszki odgałęźne, łączniki, gniazda wtyczkowe) o stopniu
ochrony odpowiednio IP 44.

- osprzęt elektroinstalacyjny montażowy (rurki i listwy instalacyjne ochronne, przepusty
instalacyjne, uchwyty, itp.) 
Wszystkie w/w materiały (przewody, osprzęt, rozdzielnie oraz wszelkie materiały drobne) muszą
posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. 
     
2.3. Składowanie materiałów 
Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych  i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

3. SPRZĘT
Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości  i wytrzymałości
oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia
(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim
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zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.
 

4. TRANSPORT

Transport materiałów na plac budowy 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane  do transportu ,
przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych  do wykonania robót
elektrycznych objętych dokumentacją techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć
materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń
wytwórcy. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc  montażu
osprzętu,

– roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłożu,
przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i
przewodów (pkt 2.2.2.),

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich układania.  Przy kształtowaniu  łuku spłaszczenie rury nie  może być większe niż
15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy
poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub  przez
kielichowanie),

– puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)  krawędź  po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do
średnicy wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
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– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm
dla  ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich
wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegółowej)  SST.  W  przypadku  łatwości  wciągania  kabli  i  przewodów,
wciąganie  drutu  prowadzącego,  stalowego  nie  jest  konieczne.  Przewody  muszą  być  ułożone
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

– oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej)  SST lub  normami  (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i  bezpieczeństwa
przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montażu  kabli  i  przewodów  jak:  zaprawianie
bruzd,  naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu  przepustów,  montaż  przykryć
kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie  prób  i  badań  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3  Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i
zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach
rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i
odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Należy zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie  przyłączanie
odbiorów 1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać  niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda  wtykowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w  sposób  nie  kolidujący  z  wyposażeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem
przestrzeni ochronnych.

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było
jednakowe.

Gniazda  wtykowe  ze  stykiem  ochronnym  należy  instalować  w  takim  położeniu,  aby  styk  ten
występował u góry.

Przewody  do  gniazd  wtykowych  2-biegunowych  należy  podłączać  w  taki  sposób,  aby  przewód
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej.

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji
i schematami.

5.4 Instalacja połączeń wyrównawczych
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Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,
należy  wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia
wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla
części  przewodzących,  jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównującym
potencjały jest przewód wyrównawczy.

Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z
częściami przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia  wyrównawcze  główne  należy  wykonać  na  najniższej  kondygnacji  budynku  tj.na
parterze.

Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne  obwody
oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

 Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i
końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

– poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii
elektrycznej,

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MΩ.  Rezystancja  izolacji
poszczególnych obwodów wraz  z  urządzeniami  nie  powinna  być  mniejsza  niż  20  MΩ.  Pomiaru
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7.  OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót - część ogólna, pkt 7.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

14

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji
projektowej.
Jednostką obmiarową jest :

- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego montażowego 
- [szt] dla zastosowanego osprzętu i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego

montażowego
- [szt] dla założonych opraw itp.

8. ODBIÓR ROBÓT

Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót  mających
wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub
odwrotnie,  gdy  prace  innych  branż  wymagają  zakończenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.
zasilanie pomp.

Odbiór częściowy

Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów
urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z  obowiązującymi
przepisami i projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń
zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia
kabla, ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba napięciowa kabla.  Badania napięciem probierczym
wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach   PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

15

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych
do budowy instalacji elektrycznej objętej dokumentacją techniczną, użycie sprzętu  i wszystkie
inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- montaż przewodów
- montaż osprzętu instalacyjnego
- montaż osprzętu instalacyjnego, montażowego (mocującego)
- montaż opraw oświetleniowych
- montaż kompletnych rozdzielni 
- montaż kompletnej instalacji odgromowej
- wykonanie badań i pomiarów elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Polskie normy 
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
 PN-IEC  60364-3:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.   Ustalanie  ogólnych
charakterystyk.
PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.   Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniow 
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejścio
wymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
 PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed przepięciami.  Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów
budowlanych.
 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony
przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
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Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Obciążalności prądowe długotrwałe
przewodów.
 PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
 PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach.
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje
elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ". 
- Wybrane artykuły tematyczne z fachowych pism branżowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montażu zastosowanych urządzeń, aparatów, osprzętu i
innych materiałów.


