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1. WSTĘP 
 

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU  
 

"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku nr 3 OSW nr2 dla Niesłyszących i 
Słabosłyszących w Wejherowie” 
 

1.2 PRZEDMIOT ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części 
poddasza w budynku nr 3 OSW nr 2 w Wejherowie  w zakresie robót budowlanych.  
 

1.3 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w przedmiarze robót.  
 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót budowlanych 
wewnątrz budynku i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.  
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Wymagania ogólne 
zawarte w ST należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
SST: 
 
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 
SST 01  Instalowanie ścianek działowych  CPV-45421141-4 
SST 02  Roboty tynkarskie i okładzinowe   CPV-45410000-4 
SST 03 Gładzie gipsowe    CPV-45410000-4 
SST 04 Posadzki i podkłady   CPV-45432120-1, CPV-45432112-2 
SST 05  Podłogi i posadzki     CPV - 45310000-3 
SST 06  Roboty w zakresie stolarki budowlanej   CPV - 45421000-4  
SST 07  Roboty malarskie    CPV - 45442100-8   
 

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach umowy. Komplet 
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania 
poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 



wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka  z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru budowlanego. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone 
Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części 
Placu Budowy. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający  z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie 
potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 



Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji 
i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających 
stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do 
użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie 
przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz 
z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, 
i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i 
włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony  w przepisach). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone do Oferty 
i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby. 
Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z 
dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do zamówień 
publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu 
przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające 
Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
 
 
 
 
 



2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 

2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej. Dokumentacja ta 
zawierać będzie rysunki, obliczenia i inne wymagane dokumenty. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba że 
umowa będzie stanowić inaczej. 
 
2.1.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich będą 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej, to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na 
koszt Wykonawcy. 
 

2.2 TEREN BUDOWY 
 
2.2.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.  
 
2.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  w cenę umowną.  
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego 
elementy były  w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy 
Wykonawcy. 
 

2.3 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 
być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to  w całości obciążą one Wykonawcę. 
2.3.1 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 
swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
2.3.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy 
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
2.3.3 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą 
składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez 
pożar wywołany przez osoby trzecie powstały  w wyniku zaniedbań  w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
 
2.3.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP.  W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
2.3.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i materiałów 
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
 
 
 



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 
 
3.1 MATERIAŁY 

 
3.1.1 Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 
wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie żądania Zamawiającego Wykonawca 
przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z 
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
3.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
3.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 
Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to 
koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty 
nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
3.1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu. 
 
3.1.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3.2 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 



gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach 
kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany  w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.3 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym  w umowie. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

4.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami do 
prowadzenia robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, wymaganiami ST, programem zapewnienia 
jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną (jeśli taka jest niezbędna) przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 

4.2 WSPÓŁPRACA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
 
 



5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Do obowiązków Wykonawca należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

5.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.  Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

5.3 BADANIA I POMIARY 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora Nadzoru. 
 

5.4 RAPORTY Z BADAŃ 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 

5.5 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. 
w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych: 

 certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub 
europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 



 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska 
wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo 
wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się 
istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na 
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu 
objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne 
(aktualne) Aprobaty Techniczne. 
 

5.6 DOKUMENTY BUDOWY 
 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 
 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
 dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
 inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr  obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.  
Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

6.1 OGÓLEN ZASADY OBMIARU ROBÓT 
  

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany 
z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia i obmiar 
powykonawczy nie będzie wymagany. 



6.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację 
Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 
 

7.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym odbiorom 
robót, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy (ostateczny) 
- odbiór pogwarancyjny. 
 

7.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJACYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru.  
 

7.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 

Zamawiający nie przewiduje odbiorów i płatności częściowych. 
 

7.4 ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę zgłoszeniem o zakończeniu robót dostarczonym Inwestorowi na piśmie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

7.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
 
 
 
 
 



7.6 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
-  protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym - protokóły prób, badań  
i sprawdzeń, 
- instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń eksploatacyjnych, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1 USTALENIA OGÓLNE 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Cena obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 
laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić  w czasie 
realizacji robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

8.2 WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE OST  
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881 z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, poz.1380). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, poz.150 z późn. 
zmianami). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r. poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, poz. 1650 z późn. zmianami). 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  z 2004, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, poz. 2042). 

 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997, „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. Przedmiot  
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru ścianek wewnętrznych działowych 
systemowych z gk przy realizacji zadania: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w 
budynku nr 3 OSW nr 2 w Wejherowie". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 
związanych z wykonaniem: 
- ścianek działowych na stelażu systemowym i obudów z płyt gipsowo - kartonowych 
 
3. Materiały 
Dostarczone na budowę materiały i wyroby powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją 
projektową. Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN -B- 79405 
Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. Warunki techniczne dla płyt gipsowo – kartonowych : 
a) powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
b) wymiary i tolerancje : 
- grubość +/- 0,5mm 
- szerokość +/- 0,6mm 
- długość +/-0,6mm 
c) wilgotność (%) + 10,0 
 
4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, poziomice, miarki, kątowniki, noże do gk, piła do gk, wkrętarki i wkręty do gk, 
szpachelki, paca/tarnik. 
 
5. Transport 
Dostawa – samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport ręczny. 
 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 
płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w 
miejscach usytuowania podkładek. Pakiet należy składać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym 
i mocnym , a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składania – do pięciu pakietów o jednej długości, 
nakładanych jeden na drugim. 
 
6. Warunki techniczne i wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót 
a) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
b) przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów 
c) ścianki z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5° C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 
60% do 80% 
d) pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone 
Montaż elementów 
Przy montażu płyt gipsowo – kartonowych należy uwzględnić zasady : 
a) zasada doboru konstrukcji 
b) zasada tyczenia rozmieszczenia płyt 
c) zasada kotwienia rusztu 
d) zasada mocowania płyt 
Płytę mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. Do wykonywania połączeń między płytami G-K oraz spoin 
narożnych i uszczelnień na obwodzie przegród ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe masy 
szpachlowe zgodnie z wymaganiami PN-B-30042 „Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub inne 
posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
7. Kontrola jakości robót 
W szczególności w trakcie wykonywania robót powinno być oceniane : 



a) równość powierzchni płyt 
b) narożniki i krawędzie (uszkodzenia) 
c) wymiary płyt (zgodnie z tolerancją) 
d) wilgotność i nasiąkliwość 
e) obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
f) funkcjonalność ścianek systemowych 
 
8. Obmiar robót 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w 
wycenie robót podstawowych. 
Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót. Jednostka obmiaru (m2) ścianki 
działowej. 
 
9. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoża 
d) prawidłowość zamontowanych płyt i ich wykończenia na stykach, narożach, obrzeżach 
e) sprawność funkcjonowania okuć, stabilność 
f) wichrowatość powierzchni 
– powierzchnie powinny stanowić płaszczyznę pionową, poziomą lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji technicznej. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
posiadać rozwarcie wynikające z dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostolinijne 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią powinien być dokonywany z dokładnością do 5mm. 
Dopuszczalne odchyłki : 
a) odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większa niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m 
b) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5mm na 1mb i ogółem nie więcej 
niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości i 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m 
c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 
3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami 
d) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2mm 
 
10. Podstawa płatności 
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych w umowie. 
 
11. Przepisy związane 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki – wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 
PN-B-79405:1997/Ap1 Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe 
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań A1 
Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich i okładzinowych przy realizacji 
zadania: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku nr 3 OSW nr 2 w 
Wejherowie". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 
tynkarskich w czasie budowy i obejmują: 
- uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych ścian, 
- gładzie gipsowe (cekolowanie) ścian i sufitów, 
- gruntowanie ścian emulsją gruntującą, 
- okładziny stropów (sufit podwieszony) płytami GK i GKF gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili stalowych, 
 
3. Materiały 
Zaprawy zwykłe cementowo-wapienne z gotowych, suchych mieszanek lub przygotowywane na budowie, 
emulsja gruntująca, szpachlówka mineralna systemowa, narożniki aluminiowe, woda, płyty gipsowo-kartonowe 
gr. 12,5 mm, profile stalowe ocynkowane, systemowe, wieszaki stalowe do sufitów podwieszanych, systemowe, 
drzwiczki rewizyjne, materiały pomocnicze. 
 
4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki               i 
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
5. Transport 
Dostawa – samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport ręczny. 
 
6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. „stanu 
surowego” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie 
przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposób wykonywania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych określony jest w normie PN-70/B-10100.  
Do robot tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane należy stosować materiały dopuszczone do 
powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane  na placu budowy 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane 
fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Wymagania dla spoiw: 
-cementy portlandzkie powinny spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997 i nie mogą zawierać stwardniałych 
grudek; 
-wapno powinno spełniać wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone zwykłe nie powinno zawierać 
szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszczalnych siarczków i chlorków, które powodują powstawanie 
wykwitów na tynku. 
Wapno musi być całkowicie zgaszone, gdyż dogaszające się w tynku cząstki wapna tworzą pęcherze                i 
powodują pęknięcia wyprawy; 
- wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być wymieszane z woda, w miarę 
możliwości na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone  hydrauliczne odznacza się 
długim okresem początkowym wiązania i większą wytrzymałością  i odpornością ma działanie wilgoci niż wapno 
gaszone zwykłe i hydratyzowane; 
-gips budowlany powinien spełniać wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips palony powinien być suchy, nie 
zwietrzały i bez zanieczyszczeń. 
Gips tynkarski jest mieszanka gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatków uplastyczniających                   i 
polepszających właściwości zaprawy; 
Kruszywa 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne powinno być czyste, wolne od 
domieszek organicznych wpływających szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość zaprawy. 
Piasek powinien zawierać frakcje rożnych wymiarów: piasku drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5 mm, piasku 
gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm, piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 



stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty, a do gładzi piasek 
drobnoziarnisty przesiany przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Woda zarobowa 
Za odpowiednia do wykonywania tynków uważa się wodę, która nadaje się do picia, z wyjątkiem wód 
mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem wykonać badania laboratoryjne. 
Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa norm PN-75/C-04630. Niedozwolone jest użycie wody o ogólnej 
zawartości soli przekraczającej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawartość siarczanów 
większa niż 500 mg/l, zawartość cukrów większa niż 500 mg/l, zawartość siarkowodoru większa niż 20 mg/l. 
Zaprawa cementowo-wapienna 
Zaprawy do robót tynkowych należy przygotowywać z zachowaniem wymagań określonych  w normie PN-90/B-
14501. 
Skład zapraw cementowo-wapiennych należy dobierać doświadczalnie, w zależności  od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. 
Przy mieszaniu zarówno mechanicznym, jak i ręcznym należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno 
suchogaszone, piasek) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny.  
Następnie należy dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. Dodatki sypkie 
(np. dodatki uplastyczniające) należy zmieszać na sucho 
z cementem przed zmieszaniem z pozostałymi składnikami sypkimi. 
W przypadku stosowania ciasta wapiennego, należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników 
sypkich. 
 
                      Skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

                 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków zwykłych 
Tynki trójwarstwowe powinny się składać z obrzutki i narzutu i gładzi. Bezpośrednio na podłoże nanosi się 
obrzutkę natryskowa, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych warstw. Obrzutkę wykonuje 
się kielnią: dłuższa krawędź kielni ułożona jest przy tym równolegle do ściany. Podczas narzucania kielnia 
podciągana jest energicznie do  góry lub przeciągana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak płynna, że spływa 
po kielni. Podłoże musi zostać uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko. 
W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje się obrzutkę natryskową na wpół kryjącą, w przypadku 
starych murów i murów mieszanych obrzutka natryskowa musi być kryjąca. Pod stwardnieniu obrzutki 
natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej obrzutki. Technika 
nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą. Przy 
wykonywaniu obrzutki pacą zaprawę nabiera się na pacę  i ciągnie od dołu do góry z lekkim przewyższeniem. 
Rodzaj obrzutki dostosowuje się do rodzaju podłoża. 
Na podłożach ceramicznych z betonów kruszynowych lub komórkowych obrzutkę wykonuje się  z zaprawy 
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
-cementowo-wapienne: do tynków nie narażonych  na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement: ciasto wapienne:  
piasek), do tynków zewnętrznych o stosunku 1:1:5, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4, 
Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 do 10 cm zanurzenia stożka  
pomiarowego. 
Tynki dwuwarstwowe zwykłe kat. II można wykonywać bez pasów lub listew. Ściągając je pacą,                        a 
następnie zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić 8 do 15 mm. 
Obrzutka i narzut tynków trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami dla tynków 
dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi  z zaprawy o marce niższej 
niż marka zaprawy użytej na narzut. 
Na gładzie mogą być stosowane zaprawy: 
- cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement: ciasto wapienne: 
piasek), w tynkach narażonych za zawilgocenie 1:1:2. Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna 
odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 



Tynki trójwarstwowe kat. III powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą  lub styropianową. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania gładzi 
tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm. 
 
7. Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych 
Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk może być odebrany, jeżeli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie będzie  przyjęty. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących  rozwiązań: 
- wykonawca tynków jeżeli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy zaliczyć tynk 
do niższej kategorii, 
- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub nie zgodności wykonania tynków z zamówieniem. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być również 
przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy  go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Podłoże, w zależności od rodzaju, 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi  w punkcie 3.1.6. 
Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową  według protokołów badań kontrolnych  i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych  i pomiarów. 
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według 
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w 
stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm 
Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane zapisami 
w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę 
przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich 
norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny być przygotowane w sposób 
określony w punkcie 3.1.6. i muszą spełniać wymagania następujących norm: 
- zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, 
- Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać wymaganiom normy BN-
69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy stosować piasek odmiany II, a na wierzchnią 
warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany III. Materiały, których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być 
zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalać, czy 
tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-
71/B-04500. 
Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z bloków betonowych wg normy PN-70/B-
10100  
- Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, 
wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100 
- Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od  linii prostej dla tynków kat. III - nie 
większe niż 3 mm  w liczbie nie większej niż  3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m  
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach o 3.5 m wysokości oraz nie więcej niż  6 mm w pomieszczeniach  powyżej 3.5 m wysokości 
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m nie więcej ogółem niż  
6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki)  



- Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż                 3 
mm na 1 m. 
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. Naroża 
oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie  z dokumentacją, np. wykończone na ostro, 
zaokrąglone lub zukosowane. Otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub 
wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami 
wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 
 
8. Kontrola jakości 
- badanie przyczepności tynku do podłoża przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- badania grubości tynku przez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże był 
odsłonięte, ale nienaruszone, 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku  wewnętrznego, 
- sprawdzenie wykonania gładzi, 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 
 
9. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych, okładzin. 
 
10. Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru. 
 
11. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem. 
 
12. Przepisy związane 
PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 
PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-79/B-06711 PN-75/B-10121 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych 
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1. Przedmiot  
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru gładzi gipsowych przy realizacji zadania: 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku nr 3 OSW nr 2 w Wejherowie". 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 
związanych z wykonaniem gładzi gipsowych. ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie gładzi gipsowych. 
 
Wykonanie gładzi gipsowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami 
norm. 
 
3.Materiały 
Zastosowanym materiałem są gotowe gipsy szpachlowe. Materiały powinny posiadać wydany przez producenta 
atest. 
 
4.Sprzęt 
Do gipsowania używa się mieszarek, pac plastikowych lub filcowych, poziomic. 
 
5.Transport 
Materiały do wykonania gładzi dostarczane mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, a w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. Gips szpachlowy 
powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego terminu przydatności, 
ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 
 
6. Wykonanie robót 
Wymagania dla tynków wewnętrznych gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” Przed przystąpieniem do tynkowania ścian należy przygotować 
podłoże : 
a) podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane (stabilne, suche i nie zmarznięte, wolne od zabrudzeń i 
luźnych elementów) oraz przygotować zaprawę. 
Gipsowanie ścian. W zakres robót wchodzi : 
a) sprawdzenie i przygotowanie podłoża, 
b) osadzenie listew narożnikowych, 
c) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zanieczyszczenie, 
e) wykonanie szpachlowania gipsem. 
Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Do gipsu tynkarskiego nie 
należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów. Gładzie gipsowe należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
1°C. Należy usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską. Odsłonięte części metalowe lub 
przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą powłoki malarskiej z farby 
ochronnej. Bezpośrednio przed gipsowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60 minut od chwili zarobienia 
gipsu tynkarskiego wodą. Gładzie gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą 
odpornością mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150-200kg gipsu na 
1m3. Gładzie wewnętrzne gipsowo-wapienne należy wykonywać jako dwuwarstwowe. Podłoże tynku 
cementowo-wapiennego pod wykonanie gładzi gipsowej powinno być czyste i odtłuszczone. 
 
7. Kontrola jakości  
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać normom: Gips-BN-87/6732-04 „Gips 
ceramiczny”. Kontrola jakości gładzi gipsowych polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną. 
Dopuszczalne odchylenie dla gładzi gipsowych: 



- odchylenie powierzchni gładzi od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości i nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach wyższych. 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi, 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większy niż 3mm na 1m, 
- odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego do 7mm, 
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1mm i długości do50mm w liczbie 3 na 10m2 gładzi, 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
-wypryski spęcznienia, 
-pęknięcia powierzchni, 
-trwałe zacieki na powierzchni, 
-odparzenia, odstawanie od podłoża. 
 
8. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Uznanie robót za poprawne. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich stanowią: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy i księga obmiarów, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę, 
d) sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn : 
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości kontrolnej łaty 2m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i nie więcej niż 6mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie więcej niż 3mm na 1m. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 
10. Podstawa płatności 
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych wumowie. 
 
11. Przepisy związane 
PN-B04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania” 
PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.” 
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1. Przedmiot  
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru posadzek betonowych przy realizacji zadania: 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku nr 3 OSW nr 2 w Wejherowie". 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą wszystkich czynności 
umożliwiających i mających na celu wykonanie posadzek i podkładów betonowych. 
Wykonanie posadzek i podkładów betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo 
posadzek i podkładów zgodnie z wymaganiami norm. 
 
3. Materiały 
Beton B-15 do posadzki zwykłej. Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w 
specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki 
betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowe powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15. Beton musi spełniać następujące wymagania: 
-wytrzymałość zgodnie z PN 
-nasiąkliwość nie większa niż 9% 
 
4. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Transport 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. Środki do transportu betonu: 
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
- ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i 
wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-90min.-przy temp.+15°C 
-70min-przy temp.+25°C 
-30min.-przy temp.+30°C 
 
6. Wykonanie robót 
Wymagania przy wykonywaniu posadzek i podkładów zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta. Posadzki i podkłady betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który 
powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość warstw, klasę betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 10MPa. W posadzkach i 
podkładach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin 
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 
a) izolacyjne: 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzek. 
b)przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie powinna przekraczać: 
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki. Wykonanie posadzek i podkładów betonowych: 
1.do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi instalacji. 
2.temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5°C 
3.podłoże lub podkład powinno być trwałe, nie odkształcone, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na 
szczeliny dylatacyjne. 



4.w posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości, 
natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm-16mm. 
5.do mieszanki betonowej można dodać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, uzgodnionej z 
inżynierem. 
6.mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
7.wykonana posadzka lub podkład powinna być przez co najmniej 7dni chroniona przed wysychaniem i nie 
powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. 
 
7. Kontrola jakości 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki 
betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w PN-B-06250: 
-konsystencja i urabianie mieszanki betonowej, 
-wytrzymałość na ściskanie, 
-nasiąkliwość. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujący sposób: 
-po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
-podczas układania podkładu, 
-po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
-jakości zastosowanych materiałów, 
-prawidłowości ułożenia poszczególnych warstw, 
-grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
-równość i zachowanie dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu. 
-prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
-poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
-ocena zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
-jakości zastosowanych materiałów, 
-sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
1.sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzanie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań) 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4. Odbiór posadzki: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x 4cm w ilości 3 szt. na 100m2 albo wg wskazań 
Inwestora. 
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na próbkach. 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełniania szczelin dylatacyjnych. 
- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością od 1mm, a szerokość szczelin szczelinomierzem 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. 
Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą 
kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku 
nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku 
założonego w projekcie spadku. 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych w umowie. 



10. Przepisy związane 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu zapraw. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 
typu N 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie  
- świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST 0.5 REMONT PODŁÓG 
 

kod  CPV-45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
 
 

 
 
 
Spis treści: 
1. Przedmiot 
2. Zakres 
3. Materiały 
4. Sprzęt 
5. Transport 
6. Warunki techniczne wykonania robót 
7. Kontrola jakości 
8. Jednostka obmiaru 
9. Odbiór  
10. Podstawa płatności 
11. Przepisy związane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

styczeń 2023 
 



1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem podłóg i posadzek 
przy realizacji zadania: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku nr 3 
OSW nr2 w Wejherowie". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót. 
 
2. Zakres 
Zakres robot objętych S.T. obejmuje wykonanie   
- wykonanie podkładu betonowego gr. 10 cm na zagęszczonym podłożu, 
- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej gr. 0,3 mm, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 5 zbrojona siatką stalową z drutu 
3,2 mm o oczkach 15x15 cm, 
- ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych, 
- naprawa lub uzupełnienie posadzek z wykładziny PCV po wykonanych otworach w stropach, 
- montaż listew aluminiowych maskujących na krawędziach posadzek. 
 
3. Materiały. 
- zaprawa cementowa M12 
- płytki gresowe antypoślizgowe, gr. min. 8 mm, nasiąkliwości ≤0,5%, nieszkliwione, matowe, o antypoślizgowości 
przynajmniej R10, odporności na plamienie minimum  klasy 3  
- klej do płytek 
- elastyczna zaprawa spoinowa w kolorze zharmonizowanym z barwą płytek 
Kolorystykę  płytek należy uzgodnić z Inwestorem. 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, 
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
 
4. Sprzęt. 
Mieszadła do  zapraw  pojemniki i wiadra, szpachle, pace, pędzle. 
Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 = 12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
 poziomnice, 
 wkładki dystansowe, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 

kompozycji klejących, 
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.  

5. Transport 
Samochodowy i ręczny. 
 
6. Warunki techniczne wykonania robót 
Podłoga jest elementem budowlanym mającym za zadanie wykończenie poziomych przegród w budynku i 
nadanie im żądanych właściwości techniczno - użytkowych i estetycznych. Ważną funkcję posadzek — jako 
warstwy wierzchniej podłogi — jest m.in. stworzenie warunków możliwie łatwego utrzymania pomieszczeń/w 
należytym stanie czystości. 
Podłogi użytkowane są w bardzo różnych warunkach, co „wynika zarówno przeznaczenia budynków i 
pomieszczeń, jak też pełnienia przez  podłogi właściwych  mi funkcji. Żaden inny element budowlany nie pracuję 
w tak trudnych różnorodnych warunkach jak podłogi. Roboty podłogowe należy zaliczyć do jednych z 



najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, mających decydujący wpływ na wartość techniczną, użytkowa i 
estetyczną budynku. 
Podstawowe wymagania techniczne 
Powierzchnia podłogi powinna stanowić płaszczyznę poziomą, bez nierówności. Dopuszczalne  odchylenie od 
płaszczyzny poziomej- mierzone na całej długości lub szerokości pomieszczenia — wynosi 5 mm, przy czym 
odchylenia od płaszczyzny nie powinny mieć charakteru uskoków.W szczególnych przypadkach (odnosi się to 
np. łazienek) stosuje się spadki określane w projekcie.  
Gładkość powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w chodzeniu, a w przypadkach 
specjalnych ułatwienie ruchu kołowego. Podłoga gładka nie powinna być jednak śliska. W przypadku braku 
gładkości podłoża stosuje się masy do wygładzania podkładów.  
Niezmienność kształtu. Podłoga powinna wykazywać stałość objętości i wymiarów liniowych w normalnych 
warunkach użytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, spęcznieniu i nie być podatna na 
powstawanie rys i spękań 
Szczelność ułożenia posadzki i prostoliniowość spoin. Elementy drobnowymiarowe posadzki powinny być 
ułożone możliwie szczelnie a  spoiny między nimi tworzyć limę prostą. Dopuszczalne szerokości spoin pomiędzy 
elementami posadzki oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostej, w zależności od rodzaju i charakteru 
materiału podłogowego, podane są w normach oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru podłóg. 
Światłoczułość barwy. Wymaganie odporności barwy na działanie światła dziennego dotyczy zasadniczo 
posadzek wykonywanych z płytek, wykładzin z tworzyw sztucznych i wykładzin tekstylnych. 
Wygląd zewnętrzny. Względy estetyczne wymagają, aby powierzchnia podłogi w jednym pomieszczeniu nie 
wykazywała różnic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku materiałów, chyba że jest to zgodne z projektem. Na 
powierzchni podłogi nie powinno być plam i uszkodzeń mechanicznych, a nadto nie powinny odznaczać się 
ewentualne nierówności podkładu. Styki podłóg ze ścianami powinny być wykończone listwami podłogowymi 
trwale przymocowanymi do wykańczanej powierzchni. 
Właściwości wytrzymałościowe 
Wymagania w zakresie właściwości wytrzymałościowych materiałów podłogowych stosowanych na wierzchnią 
warstwę zależą od rodzaju materiału. Kryteria  dla trzech zasadniczych grup materiałów:  
- ceramika musi wykazywać  wytrzymałość na ściskanie i zgniatanie, odporność na ścieranie  i uderzenia, 
- cienkie materiały podłogowe z tworzyw sztucznych muszą wykazywać  wytrzymałość na rozciąganie, odporność 
na wgniecenia od nacisków skupionych, odporność na ścieranie 
Podstawowymi kryteriami oceny właściwości wytrzymałościowych podkładu są wytrzymałość na ściskanie i 
zginanie oraz twardość powierzchni. Podkład musi w bezpieczny sposób przekazywać obciążenie z podłogi na 
konstrukcję budynku. 
Wytrzymałość na ściskanie i zginanie. 
Wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie posadzek podane są w normach przedmiotowych dla 
materiałów, z których posadzka jest wykonana. Wytrzymałość na ściskanie i zginanie podkładu zależy od 
wartości i rodzaju obciążeń użytkowych oraz materiału posadzki. Przykładowo, przy cienkich elastycznych 
materiałach podłogowych  z tworzyw sztucznych  wytrzymałość posadzki na ściskanie powinna wynosić min. 8 
MPa, 
Odporność na wgniecenia.  
Materiały podłogowe muszą wykazywać odporność na wgniecenia od obciążeń punktowych. Odporność ta 
zależna jest od wytrzymałości na ściskanie i od twardości — przy twardych materiałach podłogowych — jak też 
zdolności na odprężenia po usunięciu obciążeń. 
Odporność na ścieranie.  
Wartości liczbowe tej właściwości podane są w normie przedmiotowej. 
Elastyczność powierzchni. Elastyczność podłogi jest wymagana ze względu na potrzebę wygodnego, 
miękkiego oparcia nóg. Ponadto elastyczność podłogi jest ważnym czynnikiem w tłumieniu dźwięków od 
chodzenia  i uderzeń. 
Posadzki z wykładzin PCV bez warstwy izolacyjnej  Wykładzina jednorodna z PCW jest materiałem elastycznym, 
odpornym na ścieranie, działanie olejów, rozcieńczonych kwasów, ługów, bakterii i pleśni, ale nieodpornym na 
temperaturę powyżej 60°C i na działanie rozpuszczalników organicznych. Przy stosowaniu spawania spoin 
uzyskuje się posadzki szczelne na zawilgocenie, a także zapobiega się gromadzeniu kurzu w spoinach. 
Posadzki z płytek gresowych Posadzki gresowe są stosowane w pomieszczeniach o środowisku wilgotnym, w 
pomieszczeniach wymagających częstego zmywania wodą (np. łazienki). Układanie płytek ceramicznych można 
rozpocząć po wykonaniu tynków, tym że temperatura pomieszczeń nie może być niższa niż 4-3°C. Podkład 
betowy pod posadzkę powinien być chropowaty lub porysowany. Płytki układa się na warstwie zaprawy 
cementowej 1:3 lub 1:4 (zarobionej wodą wapienną) grubości ok. 2 cm. lub gotowej masy klejącej.  W celu 



zachowania wymaganego położenia płaszczyzny roboty rozpoczyna się od ułożenia reperów (przyklejonych 
tymczasowo pojedynczych płytek), które służą do kontrolowania poziomów pasów kierunkowych. Po wykonaniu 
pasów kierunkowych wypełnia się płytkami pola zawarte między nimi. Płytki wciska się w zaprawę, postukując je 
lekko młotkiem przez łatę położoną na kilku płytkach. Poziom kontroluje się przez przyłożenie łaty do płytek 
pasów kierunkowych. Spoiny powinny być prostoliniowe i jednakowej grubości nie przekraczającej 2 mm. Po 
stwardnieniu zaprawy należy spoiny wypełnić gotową  zaprawą do spoinowania, usunąć jej nadmiar i oczyścić a 
po upływie 2 dni zmyć posadzkę. Posadzki z płytek ceramicznych wykańcza się cokolikami ze specjalnych 
kształtek cokołowych lub płytek zwykłych. Oprócz płytek ceramicznych dostarczanych luzem stosuje się również 
drobne płytki mozaikowe, Są one dostarczane w postaci arkuszy papieru z naklejonymi nań płytkami. Posadzki  z 
płytek mozaikowych wykonuje się w sposób następujący. Na podkład nanosi się warstwę zaprawy grubości ok. 2 
cm i wykonuje gładź dokładnie spoziomowaną. Następnie stroną wolną od papieru przykleja się płytki zaprawą 
cementową do gładzi, po czym usuwa się z powierzchni płytek papier przez zmywanie ciepłą wodą. Spoiny 
między płytkami wypełnia się rzadką zaprawą cementową (1:2), wciskając ją szpachlą zaopatrzoną we wkładkę 
gumową. Po dwóch dniach usuwa się resztki zaprawy   i przemywa posadzkę. 
Pokrywanie ścian. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób 
wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. Temperatura 
nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 
Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże betonowe powinno być czyste, 
odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku 
okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące 
wymagania: 

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 

 odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż  4 mm na 
wysokości kondygnacji, 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach: 

 pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
 z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,  
 z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

Wykonanie okładziny 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie 
należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez 
cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejącą 
trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia ż nałożoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut.  Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy 
płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko prze-
sunąć po ścianie (ok. 1 ÷ 2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała 



grubość 4 ÷ 6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego 
umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Po 
związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Konserwacja okładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą  z detergentami lub innymi 
środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
 
7. Kontrola jakości 
Przed wykonaniem podłóg się najpierw podkład dokonując  wpisu do dziennika budowy. Odbiór polega na  
sprawdzeniu równości  podkładu  przy pomocy listwy kontrolnej długości 3 m. Prześwit między powierzchnią a 
listwą przyłożoną  do powierzchni nie powinien być większy niż 0,5 cm Kontroli podlega poziom posadzek z  
płytek ceramicznych, pionowość i poziomość  spoin, równość spoin. Przy wykładzinach PCV kontroli podlega 
szczelność położenia wykładziny, sprawdzenie wykonanych mocowań i połączeń spawanych, prawidłowości 
położenia listew przyściennych. 
 
8. Jednostka obmiaru 
(m3) podkładu, (m2) pokrycia powierzchni podłogi. 
 
9. Odbiór 
Odbiór wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacja projektową. 
 
10. Podstawa płatności 
Za (m2) posadzek. Cena ryczałtowa. 
 
11. Przepisy związane 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.   
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN-EN 

87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.   

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10°l0. Grupa 
B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%. 
Grupa B I.   

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. 
Grupa B IIa.   

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E < 10%. 
Grupa B IIb.   
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1.Przedmiot  
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki  drzwiowej i 
okiennej przy realizacji zadania: "Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku nr 3 
OSW nr2 w Wejherowie". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 
 
2. Zakres robót objętych SST 
- dostawa i montaż: drzwi drewniane jednoskrzydłowe, płycinowe z ościeżnicą i opaskami, EI30 z 
samozoamykaczem  
- dostawa i montaż: okna połaciowe do dachów skośnych 
- dostawa i montaż: rura światłonośna giętka oraz rama sufitowa rozpraszająca światło, 
Rurę światłonośną giętką oraz ramę sufitową należy dostosować do już istniejących kopuł świetlików w połaci 
dachu.   
 
3. Materiały 
Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca zobowiązany jest 
wystąpić do Zamawiającego o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego systemu stolarki. Kolorystyka drzwi 
wg. projektu wnętrz, do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi powinny być wyposażone w klamki oraz wkładki 
patentowe wraz z szyldami – wzory wg. projektu wnętrz, do uzgodnienia z Inwestorem. 
Dostarczane wyroby muszą spełniać parametry podane w SST, powinny być zgodne z materiałami określonymi 
w dokumentacji technicznej producenta, przy czym ich parametry i właściwości techniczne powinny zapewnić 
bezpieczną eksploatację przez cały okres użytkowania, bez pogorszenia parametrów określonych w Aprobacie 
Technicznej. Materiały, części złączne powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. 
Do uszczelnienia przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwiowymi należy zastosować piankę 
poliuretanową zgodną z AT-15-2815/2002. Ponieważ pianka nie jest odporna na promieniowanie UV, należy ją 
osłonić odpowiednim tynkiem odpornym na wpływy warunków klimatycznych i dopuszczonym do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Drzwi wyposażyć w zamki patentowe, klamki, rozety oraz nakładki na zawiasy. 
-Uszczelki: EPDM, silikon 
 
4. Sprzęt 
- elektronarzędzia : wiertarki, wkrętarki, 
- łaty, poziomice, przyrządy pomiarowe. 
Wykonawca powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego 
precyzyjny montaż wbudowywanych elementów. 
Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. 
 
5. Transport i składowanie 
Wbudowywane elementy powinny być przewożone w opakowaniach transportowych producenta. Naroża i okucia 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione. 
Ułożenie elementów oraz sposób opakowania powinny zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym 
elementów, powłok lakierniczych. Drzwi powinny być transportowane w pozycji zbliżonej do pozycji wbudowania 
(na stelażach pod kątem 5-6o), powinny być przechowywane w w/w opakowaniach i stelażach, w suchych 
pomieszczeniach, w sposób zabezpieczający elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi  i zniszczeniem 
powłok, warstw wykończeniowych. 
Elementy stolarki oraz pozostałe materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się ładunku w 
czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza. 
 
6. Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy : 
a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić wymiary wbudowywanych elenmentów 
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposażenia stolarki w zamki, okucia  
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 
d) sprawdzić zgodność i kompletność okuć drzwiowych i okiennych 



W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić lub 
wymienić zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru. 
Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5o C. Powierzchnie ościeży powinny być 
równe, mocne, bez zarysowań. Mocowanie profili wykonać z uwzględnieniem dylatacji. Powierzchnie w 
sąsiedztwie otworów należy wykańczać po osadzeniu wbudowywanych elementów.  
 
Montaż drzwi wewnętrznych  
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin. Doczyszczenia można użyć 
szerokiego, płaskiego pędzla o sztywnym i ostrym włosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie 
wprowadzony później materiał uszczelniający. Ościeżnicę drzwiową należy wstawić tak, by skrzydło otwierało się 
na właściwą stronę. Przed wstawieniem ościeżnicy trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby 
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej podczas uszczelniania. 
Słupy ościeżnicy, u podstawy, należy rozeprzeć krawędziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie słupów podczas 
prac montażowych w pozycji równoległej. Krawędziak musi  mieć wymiary : długość – równą długości belki 
ościeżnicy zawartej między jej słupami, szerokość – nie większą niż szerokość wewnętrzna słupów. Za pomocą 
poziomicy należy sprawdzić czy belka ościeżnicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne 
ościeżnicy muszą mieć po 90 o. Ościeżnicę trzeba ustabilizować, klinując ją drewnianymi kołkami. Ościeżnicę 
należy zaklinować również przy podłodze, ponownie  należy sprawdzić – wskazaniami poziomicy – ustawienie 
ościeżnicy. W połowie wysokości ościeżnicy, między jej słupkami, należy wstawić krawędziak, o takich samych 
wymiarach, co umieszczony przy podłodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygięcie się słupków do 
wnętrza otworu, po uszczelnieniu pianką montażową. Ościeżnicę do muru mocuje się za pomocą wkrętów. Na 
każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy, około  20cm nad podłogą i jeden w takiej samej 
odległości od górnej belki. Na belce – co najmniej jeden, pośrodku. Głębokość wierconego otworu, licząc od 
powierzchni ościeżnicy do jego końca w murze, powinna być większa o 1 -1,5cm od długości kołka rozporowego. 
Na obrzeżu wejścia każdego otworu należy wykonać fazę wiertłem o średnicy równej szerokości kołnierza kołka. 
W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb kołka. 
Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia elementów ościeżnicy. W 
wypadku zbyt mocnego dokręcenia krawędziak założony uprzednio między słupkami opadnie. Ościeżnicę trzeba 
koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przedtem dobrze zwilżyć wodą powierzchnie oścież, aby pianka lepiej 
przyległa. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin – w zależności od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar 
należy obciąć ostrym nożem. Po 4- 5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwiowe. Można również 
wybić wszystkie kliny a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Następnie należy 
zamontować klamki i szyldy. 
 
7.  Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, aprobatach i normach. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie zgodne z ST. Przy odbiorze robót montażowych stolarki otworowej należy przeprowadzić następujące 
badania będące podstawą do oceny jakości tych robót : 
– badanie okuć 
– badanie materiałów 
– badanie jakości wykonania 
– badanie działania wszystkich mechanizmów otwierających i zamykających 
Badania w czasie wykonywania robót 
a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z zasadami podanymi w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana stolarka. Odbiór 
stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych stolarki z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 
e) nie dopuszcza się stosowania stolarki, której właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
f) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 



g) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, konstrukcja 
wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów, skrzydło drzwiowe i okienne powinno otwierać się i 
zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem, 
h) sprawdzenie niezawodności drzwi i okien – zachowanie sprawności po wykonaniu określonej przez 
producenta ilości cykli, 
i) sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151, 
j) oceniana jest wodoszczelność przegrody, 
k) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła i zamków zgodnie z dokumentacją techniczną 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich zgodność z warunkami 
podanymi w ST. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym 
dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta potwierdzające  zgodność z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego  badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Materiały  posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na jego polecenie. 
 
8.  Obmiar robót 
(m2) stolarki drzwiowej i okiennej w świetle ościeżnicy. 
 
9. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Inspektora: 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
Uznanie robót za poprawne. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi: 
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niż 2mm na 1m wysokości stolarki, 
jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy, 
b) różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1mm przy długości przekątnej do 1m, 
- 2mm przy długości przekątnej do 2m, 
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  z powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych materiałów 
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  odbioru ostatecznego 
robót. 



Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 
przez komisję. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych  polega na sprawdzeniu prawidłowości 
działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania i zamykania skrzydeł. 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego okien i drzwi. Na powierzchni elementów nie dopuszcza się miejscowych 
wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów powinny być proste i jednakowej 
szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie 
uszczelek do elementów. 
- okna i ramy muszą być czyste i pomieszczenia, w których prowadzone roboty powinny być doprowadzone 
należytego porządku. 
- sprawdzenie zastosowanych materiałów należy wykonywać na podstawie odnośnych dokumentów dla 
poszczególnych materiałów. Wyniki badania należy porównywać z wymaganiami odpowiedniej Aprobaty oraz 
dokumentacją projektową. 
- zgodność wykonania robót z ST. 
- jakość wykonanych robót. 
W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy (jeśli dotyczy) o poprawności wykonania robót. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN, AT i ST. 
 
10. Podstawa płatności 
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych w umowie. 
 
11.  Przepisy związane 
· Opisy techniczne i instrukcje producentów. 
· PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
· PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania. 
· PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania. 
· PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia. 
· PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
· PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania. 
· PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
· PN EN 12488 - Szkło w budownictwie – Wytyczne do szklenia – Systemy oszkleń i wymagania dla oszkleń. 
· AT-15-4954/2001- Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe typu HILTI 
· AT-15-2815/2002- Pianki poliuretanowe 
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1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich wewnętrznych przy realizacji zadania: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części 
poddasza w budynku nr 3 OSW nr2 w Wejherowie. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich doprowadzając remontowane pomieszczenia do należytego stanu, przy użyciu 
materiałów odpowiadających wymaganiom STWiOR, norm i aprobat technicznych: 
- zeskrobanie i zmycie starej farby, 
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności, 
- malowanie farbami emulsyjnymi sufitów, 
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian, 
- malowanie w celu impregnacji do odpowiedniej klasy odporności ogniowej powierzchni ścian w okładzinie ze 
sklejki 
- malowanie w celu impregnacji do odpowiedniej klasy odporności ogniowej powierzchni widocznej drewnianej 
konstrukcji nośnej dachu 
 
3. Materiały 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian wewnętrznych są farby emulsyjne wysokiej jakości, zmywalne, 
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe. Farby powinny 
odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby te charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 
Do impregnacji konstrukcji drewnianej oraz powierzchni ścian w okładzinie ze sklejki należy zastosować 
dedykowany preparat zapewniający wymaganą odporność ogniową. Preparat musi posiadać ocenę higieniczną 
PZH. 
Farby powinny charakteryzować się: 
- czasem schnięcia do 2 h, 
- wydajnością ok. 10m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
- odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 
- gęstością ok. 1,5 gcm3, 
- odpornością na promienie UV, 
- dobrą przyczepnością 
 
4. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Transport  
Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj.3-10l lub innych uzgodnionych z 
odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych.  
 
6. Wykonanie robót 
Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-1028 Roboty malarskie budowlane 
farbami, lakierami i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnym oraz PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane 
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. Wszystkie farby muszą posiadać odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. Przy 
robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi BHP i p.poż.  
Przygotowanie podłoża  powierzchnie nowych tynków  należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia 
grudek zaprawy, zachlapań i drobnych uszkodzeń. Po starciu powierzchnię tynku należy dobrze odkurzyć. 



Drobne uszkodzenia należy wypełnić zaprawą  tego samego rodzaju jak użyta  do wykonania tynku, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Malowanie odbywa się  poprzez pokrywanie powierzchni  farbą za pomocą pędzla, wałka lub  mechanicznie za 
pomocą pistoletu natryskowego . Malowanie  wykonuje się w temperaturze  od + 5 st. Do 15 st. C. Nowe tynki 
można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta 
farby). 
 Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być zagruntowane dedykowanym preparatem, 
odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez spękań. 
Farbę nanosi się możliwie jak najcieńszymi warstwami. Grubsze warstwy farby po wyschnięciu  pękają i 
odpadają. Pierwszą warstwę farby nanosi się najlepiej krzyżowo, a następnie   po jej  wyschnięciu drugą 
warstwę. Malowanie wykonuje się po wykonaniu wszystkich robót  instalacyjnych oprócz białego montażu, 
ułożeniu podłóg i listew przyściennych, dopasowaniu stolarki, wyschnięciu tynków.  
 
Drugie malowanie można wykonać po zakończeniu 
-białego montażu, 
-ułożenia posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 
 
7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i atestów jakości materiałów. 
Odbiór powłok malarskich  poprzedza się sprawdzeniem ich wyglądu  zewnętrznego. Polega ono na 
skontrolowaniu  poprzez oględziny: 
- równomiernego rozłożenia farby 
- jednolitego natężenia barwy 
- braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk  lub grudek nie rozłożonego pigmentu 
- braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków pęcherzy itp. 
- badanie przyczepności do tynku  poprzez wykonanie  na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w 
odstępach co 0,5 cm, a następnie poprzez zaklejenie nacięć, prostopadle paskiem tkaniny płóciennej 
posmarowanej klejem np. typu gumy arabskiej. Tkaninę zrywa  się po trzech dniach. Powłoka ma dobrą 
przyczepność, jeżeli  zerwanie następuje w podkładzie.  
 
8. Jednostka obmiaru 
(m2) malowanych powierzchni wewnątrz. 
 
9. Odbiór 
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru. 
 
10. Podstawa płatności 
 (m2) zgodnie z obmiarem. 
 
11.Przepisy związane 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


