ST2

PROJEKTOWANIE INSTALACII SANITARNYCH
SZYMON ANTONIEWICZ — PILS.SZA
ul. Torfowa 6L/1 | D

84-230 Rumia N i RNl .
TEL. 602 706 391 !
e-mail: szymonantoniewicz@wp.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTK%VANIA CZESCI PODDASZA
W BUDYNKU NR 3 OSRODKA SZKOLO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 DLA NIE-
SLYSZACYCH | SLABOSLYSZACYCH W WEJHEROWIE

Nazwa i adres Wejherowo, ul. Sobieskiego 277c
obiektow budowlanych | dz_nr 22/10, obreb Wejherowo 05

Osrodek Szkolno — Wychowawczy nr 2 dla Niestyszgcych i
Inwestor Stabostyszgcych im. Jana Siestrzynskiego w Wejherowie

ul. Sobieskiego 277c, Wejherowo

arch. Magdalena Maderska
Gtéwny projektant uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen nr PO/KK/246/2008

Szymon Antoniewicz

upr. nr WAM/0151/POOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Autor opracowania

Miejscowos¢ i data Rumia, kwiecien 2022 r.

Egzemplarz nr1

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kategoria: 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV: 453300009 9 : Roboty instalacyjne wod - kan i sanitarne

Kod CPV 45330000-9 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV: 45331220- 4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Opracowat : mgr inz. Szymon Antoniewicz
Upr. bud. nr WAM/0151/POOS/10

STYCZEN 2023



$-00.00.00
S$-01.00.00
$-02.00.00
$-03.00.00
S$-04.00.00

SPIS ZAWARTOSCI

WYMAGANIA OGOLNE ..ottt str. 3
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI ................ str. 15
INSTALACJAWOD- KAN, CW I CCW ... str. 24
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ... str. 36
INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH ......coooeiiiniiiiiiann, str. 51

str. 2



$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji: wentylacji mechanicznej wyciggowej,
instalacji wod — kan i cw oraz instalacji centralnego ogrzewania zwigzanych z
realizacjg zadania —przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza
w budynku nr 3 osrodka szkolno - wychowawczego nr 2 dla Niestyszgcych i Stabo-
styszgcych w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 277c, dz. nr 22/10, obreb Wejhero-
wo 05.

1.2Zakres zastosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaciji
przetargowej i stanowi jeden z dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizacji
robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule
dokumentaciji.

1.3Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne do-
tyczace realizacji robét wewnetrznych instalacji: wentylacji mechanicznej wyciggo-
wej oraz instalacji wod — kan i cw i sg zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004
r. Prawo zamowien publicznych oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania za-
dania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i
zalecen, oraz korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kiero-
wania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy - opis rob6ot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z poda-
niem ilosci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robdt w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego (dla robot dodatkowych i
zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robaot lub innych spraw dokumentacji projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.
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Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objeto-
Sci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogoét z zastosowaniem
przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowa-
nia wymaganych warunkow — intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czysto-
Sci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hata-
su — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji po-
mieszczenia, liczba okres$lajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomiesz-
czenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszcze-
nia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana
do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyj-
nego dziatania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub ga-
zowa, ktéra nie wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i kto-
ra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit
przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice ge-
stosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nie-
szczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nie-
szczelnosci w przegrodach.
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Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen me-
chanicznych lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogolna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym po-
mieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslo-
nej

przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia techno-
logicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z po-
mieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stu-
zgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze..

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.
1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgod-
no$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawia-

jacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych prze-
kaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze
petnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacija projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa komplety doku-
mentacji budowlanej — czes¢: projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawierac
bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporzgdzeniem podanym w pkt.
1.5.2.1 Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzgdzi na witasny Kkoszt,
chyba ze umowa bedzie stanowic inacze;j.

1.5.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacia projektows i specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedg czesc
umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym 2z nich bedag
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
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ich  wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéw,
obiektéw i budowli powinny byé¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos$é
budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny by¢é niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatdw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania
sprzet i materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zama-
wiajgcego projekcie organizacji zaplecza i robot. Koszt zabezpieczenia i dozoro-
wania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie
mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpo-
wiednimi przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody po-
wierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robé6t. Baza
sprzetu i transportu moze zostac zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod
warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby
ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot niz
okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wy-
konawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda do-
puszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe pro-
mieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate
techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak
szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt mate-
riatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow szczegdtowych kontraktu, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje te-
go poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za
urzgdzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju robo-
ty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego
oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie od-
powiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca bedzie od-
powiadat za naprawe wszelkich robét i materiatbw uszkodzonych w wyniku prze-
wozu nadmiernie obcigzonych pojazddéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowe-
go zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem bu-
dowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé
wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno-
sci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochro-
ny zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednio-
ne w Cenie Kontraktowe;j.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwier-
dzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowic
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wyko-
nawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan odnos$nie ich wykorzystywania, a o swoich dziata-
niach w sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.5.13 Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetniaC¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbada-
ne roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawio-
nego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej. Mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapew-
niajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze-
Sniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe infor-
macje dotyczace zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowied-
nie Swiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie zgdania Zamawiajgcego Wyko-
nawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, prébki materiatbw do ich zatwier-
dzania przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wyma-
gania specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wyko-
nawce z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgce-
go. Jesli Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz do
tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt materiatéw zostanie przewartosciowa-
ny przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie dopusz-
czone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wita-
sne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zapfaty.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg ja-
koS¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miej-
sca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Za-
mawiajgcego o0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywa-
ny do robot musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgle-
dem typow i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakcep-
towanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wy-
dajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Za-
mawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wyko-
nawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowi-
ska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzy-
cie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny
i urzgdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zo-
stang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transpor-
tu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Dob6r srodkéw transportowych Wykonawca przedsta-
wia do akceptacji Zamawiajgcego. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robo6t zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojaz-
dach do budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, pro-
jektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi od-
powiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

5.2 Wspoétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigza-
nych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i specy-
fikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu
przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatébw dostarczonych na budowe lub na niej produkowa-
nych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatdbw. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w spe-
cyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy ba-
daniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powin-
ny by¢é wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do apro-
baty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on za-
mierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, spe-

cyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawia-
jacego. Program zapewnienia jakosci powinien zawieracé:

e organizacje wykonywania robot,

e termin i sposdb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — zasady BHP,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszcze-
golnych elementéw robat,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laborato-
rium),

e sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis po-
miaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych infor-
macji Zamawiajgcemu,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami tech-
nicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia po-
miarowo-kontrolne,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wyma-
ganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole oraz jakos¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wtgczajgc
personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zaza-
da¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i bada-
nia materiatdw oraz robo6t z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specy-
fikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwosci sg
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslo-
ne, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub swia-
dectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organi-
zowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki
producentdéw urzgdzen) zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpie-
niem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz terminie okreslonym w programie za-
pewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formula-
rzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzoréw przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wy-
magania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci
te, ktore posiadajg w zakresie wymagan podstawowych:
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o certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobéw krajowych) wskazu-
jacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat
technicznych badz krajowa specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje
Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczo-
nych w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktoérych wtasnosci uzytkowe,
odnoszgce sie do wymagan podstawowych, roznig sie istotnie od wiasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE
na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wtasciwego do spraw budow-
nictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Tech-
niczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumen-
ty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpi-
sem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
e date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmo-
nogramow robot,

e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

e przebieg robdt w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiaja-
cego,

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze-
Sciowych i korncowych odbioréow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w doku-
mentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,
e dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki prze-
prowadzonych badan,

¢ inne informacje istotne dla przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zama-
wiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy ob-
liguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiarow - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiardéw.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania pla-
cu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnopraw-
ne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek doku-
mentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidzia-
ny prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiarow. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo-
Scig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot
musi zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne lub swiadectwa
wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podle-

gaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b odbidr czesciowy,

O

)
) odbior ostateczny,
)

o

odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakry-
ciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
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i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru dokonuje Zamawia-

jacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wy-
konanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej.
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S.01.00.00

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI
Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét instalacyjnych: wentylacji mechanicznej wyciggowe;j
zwigzanych z realizacjg zadania — projekt zamienny przebudowy z montazem pio-
nowego dzwigu osobowego w budynku nr 3 osrodka szkolno - wychowawczego nr
2 dla Niestyszgcych i Stabostyszgcych w Wejherowie zakresie przebudowy ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza przy ul. Sobieskiego 277c, dz. nr
22/10, obreb Wejherowo 05.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i
stanowi jeden 2z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace

realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji :
e wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowej

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgod-
nos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawia-
jacego. Pozostate ogdine warunki dotyczgce rob6t podano w czesci ogdlnej specy-
fikaciji.

2. MATERIALY
Wymagania ogéine

2.1.1 Materialy stosowane w realizacji instalacji wentylacji mechaniczne;j
wyciggowej zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;j

21.2 Wszystkie elementy i materialy wyposazenia instalacji wentylacji
mechanicznej wyciggowej powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne COBRTI
Instal w szczegolnosci zeszyt nr & - Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

2.1.3 Dopuszcza sie zmiane materiatow i elementow sktadowych instalacji
wentylacji mechanicznej wyciggowej pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora
oraz projektanta branzowego ww. instalaciji.

Rodzaje materiatow

Uktady nawiewno wyciggowy wraz z kompletng automatykg, dane techniczne
zgodnie z dokumentacjg projektowg

Anemostaty wentylacyjne wywiewne DN 160

Anemostaty wentylacyjne nawiewne DN 160

Wyrzutnia dachowa DN 500 — kolano wentylacyjne osiatkowane
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Czerpnia dachowa DN 500 — kolano wentylacyjne osiatkowane

Przewody i ksztattki wentylacyjne typu spiro z blachy ocynkowanej (wg PN-89/H-
92125)

Izolacja kanatow wentylacyjnych wewnetrznych wetng mineralng w ptaszczu z
foli aluminiowej o grubosci 40 mm

Przepustnice regulacyjne przed wszystkimi anemostatami nawiewnymi.

Agregat freonowy na potrzeby jednostki wentylacyjnej nawiewno — wyciggowe;j

Wentylator tazienkowy

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetniac
wymogi stawiane odnosnymi przepisami. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna
gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Sprzet pomiarowy.
- anemometr
- termometr
- higrometr

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i
ich uszkodzeniem. Wentylatory wyciggowe na fazienkowe oraz kanatowe nalezy
przewozi¢ z szczegolng ostroznoscig ze wzgledu na zamontowang automatyke.
Transport pozostatych elementow instalacji wentylacji np. ksztattki wentylacyjne,
przewody, kanaty wentylacyjne przewozi¢ tak, aby nie ulegty uszkodzeniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”
Wentylacja mechaniczna nawiewno wyciggowa- zakres robot.

Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wy-
ciggowej wraz z chtodzeniem do zadania: projekt przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci poddasza w budynku nr 3 Os$rodka Szkolno — Wychowawcze-
go nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszacych w Wejherowie
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W zakres robdt instalacyjnych wchodza:

- montaz przewoddw wentylacyjnych, ksztattek, wyrzutni powietrza,
czerpni powietrza

- montaz anemostatéw wywiewnych
- montaz anemostatéw nawiewnych
- montaz izolacji
- montaz jednostki wentylacyjnej nawiewno — wyciggowej (centrala)
- montaz wentylatora tazienkowego
Instalacja freonowa ujeta zostata w innym punkcie specyfikacji
technicznej
Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkdéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potagczenh poprzecznych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byC wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwg chronigcg
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelno$é, witasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnosc¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic
obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. thumikow, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w
czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli
taka wystepuje.
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Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlane;j
powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszeh i podpér powinny mie¢ mozliwosc
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie
miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow
pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu
do granicy plastycznos$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgadzenia i elementy w sieci
przewodow mogty byC zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng
konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen
liniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogoélne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakresow robdt regulujg
odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu
branzy wentylacji i klimatyzacji. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak
rowniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na dzien realizacji, norm i
przepisow obejmujgcych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy mogag
stuzy¢ w celach poglgdowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz
obowigzujgcymi  przepisami  jakoS¢  wykonywanej instalacji = wentylacji
mechanicznej wyciggowej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci projektowej wykonawcy.
System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg
kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie
realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos$¢ wykonanych robot.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoine ele-
menty instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty pra-
widtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce
prace wstepne:
- Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;
- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to
konieczne,
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- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;
- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie 2z wymaganiami
projektowymi;
- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Kontrola dziatania wywiewnikbw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikéw; Préba dymowa do wstepnej
oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w po-
szczegolnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w pro-
jekcie lub umowie).

Kontrola czystosci instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowe.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej
wyciggowej nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne lub przygotowac elementy
sktadowe instalacji do demontazu. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujgcych, zamontowanych urzgdzen:

- wentylatoréw wyciggowych tazienkowych
- wentylatoréw wyciggowych kanatowych

Pomiar szczegolnych parametréw instalacji

Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych
nalezy okreslic potozenie punktdéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i
rodzaj przyrzgdow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m? nalezy
przyjgc, co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny byc
odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢é wybierane w strefie
przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie wystepowania najgorszych
warunkéw. Czynniki wptywajgce na jakosS¢ powietrza wewnetrznego oraz
strumienie objetosci powietrza, charakterystyki elektryczne i inne wielkoSci
projektowe powinny by¢é mierzone w warunkach projektowanej wielko$ci strumienia
objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny byc¢
uwzgledniane w czasie doboru przyrzgdéw pomiarowych, podano w tablicy.

Dopuszczalna niepewnos$é mierzonych parametrow

Parametr Niepewnosc*)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszcze- [+ 20%

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

Wilgotnos¢ wzgledna + 15% wartosci mierzonej
wilgotnosci wzglednej

Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3dBA

*) Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchyiki od wartosci pro-
jektowych jak rowniez wszystkie btedy pomiarowe
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych
do wykonania instalacji wentylacji. Obmiar robét przewiduje sie dokona¢ w oparciu
o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania
ogolne”.

Instalacja wentylacji powinna by¢é poddana pomiarom i sprawdzona przed
oddaniem jej do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu
potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PrPN-EN 12599.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST

I wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci

Otwory w scianach, stropach i dachach

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze

w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg, zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacie;

- Sprawdzenie czystosci instalaciji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii
instalacji
Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

- Projektowg dokumentacje powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Z kazdego odbioru i préby nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw czesciowych
elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
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Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest war-
tos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Doku-
mentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

10.

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich  zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogol-

PN-EN 779 +AC: 1998 . . ) .
nej. Wymagania, badania, oznaczenie.

Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki
PN-EN 1505:2001 wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymiary.

Wentylacjo budynkow. Przewody proste i ksztattki
PN-EN 1506:2001 wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wy-
miary.

Wentylacja budynkow. Urzgdzenia wentylacyjne
PN-EN 1751:2002 koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajgcych.

Kominy. Ksztattki ceramiczne do kominéw jedno-

PN-EN 1806:2002 powtokowych. Wymagania i metody badan.

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i UL-

PN-EN 1822-1:2001 PA). Czesc I: Klasyfikacja, badanie parametrow,
znakowanie.
o Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i UL-
PN-EN 1 822-2:2001 PA). Czes¢ 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrzady

pomiarowe, statystyka zliczania czgstek.

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i UL-

PN-EN 1 822-3:2001 PA). Czesc¢ 3: Badanie ptaskiego materiatu filtra-
cyjnego.
o Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i UL-
PN-EN 1822-4:2002 PA). Czes¢ 4: Okreslanie przecieku filtru (metoda

przeszukiwania).

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA

PN-EN 1822-5:2002 i ULPA).Czesc¢ 5: Okreslanie skutecznosci filtru.

PN-EN 1 886:2001 Wentylacjo budynkéw. Centralne wentylacje

i klimatyzacyjne. Witasciwosci mechaniczne.
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PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkow

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkow. Powieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania wytrzy-
matosciowe.

PN-EN 1 2238:2002 (U)

Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Ba-
dania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powie-
trza.

PN-EN 12239:2002 (U)

Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Ba-
dania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiew-
niki

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych insta-
lacji wentylacji i klimatyzacji.

PN”2EN 13030:2002 (U)

Wentylacjo w budynkach. Sie¢ przewodow. Wy-
miary i wymagania mechaniczne dotyczgce
przewodow elastycznych.

PN-EN 13180:2002 (U

Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce
przyrzgddéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13182:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce
przyrzgdéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody
pomiaru przeptywu strumienia powietrza w prze-
wodzie.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe ze-
wnetrzne.

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczenio-
we powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczenio-
we powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-67/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamiesz-
kania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wy-
magania (Zmiana Az3).

PN-83/B-03430/Az3;2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamiesz-
kania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wy-
magania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wy-
magania.

PN-67/B-03432

Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownic-
twie przemystowym. Wymagania techniczne.
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8 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej
PN-87/B-03433 wywiewnej w budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych. Wymagania.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawo-

PN-87/B-03433: 1999 o )
we wymagania i badania.

o Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z
PN-89/B-10425 cegty. Wymagania techniczne i badania przy od-
biorze.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.

PN-B-760001:1996 Wymagania i badania.

Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i

PN-B-76002:1996 ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz.690)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-76/B-03420 - Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej

PN-74/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie— wymagania

PN-88/B-03433 - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewne;j
w budownictwie

PN-74/B-10440 — Wentylacjia mechaniczna - urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03436 — Obliczanie  zapotrzebowania ciepta  pomieszczen

o kubaturze do 600 m?
Ochrona cieplna budynkéw (Dz. U. Nr 15, 1995)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych

"Wentylacja Klimatyzacja Ogrzewanie Projektowanie, Montaz, Eksploatacja,
Modernizacja”. Wydawnictwo VERLAG DASHOFER
Sp. zo.o.
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S.02.00.00

INSTALACJI WOD- KAN, CW | CCW
Kod CPV 453300009 9 : ROBOTY INSTALACYJNE WOD - KAN | SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowy instalacji wody zimnej, c.w., kanalizacji sanitarnej do zadania projekt
zamienny przebudowy z montazem pionowego dzwigu osobowego w budynku nr 3
osrodka szkolno - wychowawczego nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszacych w
Wejherowie zakresie przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci podda-
sza przy ul. Sobieskiego 277c, dz. nr 22/10, obreb Wejherowo 05.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne doty-
czace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
projekt przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w budynku
nr 3 Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszgcych
w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 277c.

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy i montazu
instalacji wewnetrznych w realizowanych obiektach:
1. wody zimnej
2. wody cieptej
3. wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury
i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.3.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

1.3.3. Instalacja wodociggowa wody cieptej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasile-
niu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
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1.3.4. Instalacja kanalizacyjna

Zespot potgczonych ze sobg elementow stuzgcych do odprowadzania Scie-
kow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub
innego odbiornika.

1.3.5. Instalacja kanalizacyjna sciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-
gospodarczych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne" .

2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Po-
nadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. Dobrane materiaty, urzgdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie
mogg by¢ zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z
przyjetymi w projekcie.

4. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie
prébne musi wynosic 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

5. Instalacje wody pitnej poddac¢ dezynfekcji.

6. Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur

7. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. MATERIALY

Uwaga
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wy-
mogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwia-
zan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych pro-
ducentow) pod warunkiem:
1. Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
2. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)
3. Uzyskaniu akceptacji projekt anta Inzyniera budowy

2.1. Wymagania ogoélne stosowania materiatéw

Materiaty do wykonania robaét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Do-
kumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg od-
powiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7
lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swia-
dectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegaja-
cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy
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bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producen-
ta. Transport i sktadowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wtasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkoéw panujgcych podczas
procesu. tak aby. wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym mate-
riatem. ktory mogtby uszkodzié¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych
powinny byC sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska. wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy za-
stosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksy-
malnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko-
Sci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m.
Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy
je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkow atmosferycznych ( pro-
mieniowania stonecznego, deszczu sniegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w S-00.00.00 .Wymagania ogolne".

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w techno-
logii wykonania robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powi-
nien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w S-00.00.00. Wymagania ogol-
ne".

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Transport i skladowanie materiatdbw (m.in rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadza-
ne przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujg-
cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Ma-
teriaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi
do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi wi-
dtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych
lub tancuchdéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Sredni-
cy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjg¢ rury
"wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recz-
nie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przewo-
zone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszko-
dzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producen-
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ta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

5.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w S-00.00.00"Wymagania
ogolne".

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykona-

no, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

hPobh =

o o

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowi-
ska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdod.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu

we wiasciwym zakresie wymagan powotanych przepisdéw techniczno - budowla-
nych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.1. Wymagania szczeg6towe wykonania robot
5.1.1. Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa gospodarcza z cieptg wodg. Przygotowanie cieptej

wody istniejgcym wezle cieplnym w piwnicy budynku. Przewody rozprowadzajgce,
piony i poziome podejscia do odbiornikow z rur PEX. Pionowe przewody podej-
Sciowe do przyboréow prowadzone w bruzdach w Scianach. Baterie stojgce z zawo-
rami odcinajgcymi i wezykami przytgczeniowymi. Bezposrednie zasilanie instalaciji
wody zimnej i cieptej dokonac z istniejgcej tazienki zgodnie z projektem technicz-

nym.

5.1.2. Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowych w obiekcie

1.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w naj-
nizszych miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopusz-
cza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli opréz-
nianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. po-
winny spoczywacC na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych. przy czym nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw od-
cinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ ukta-
dane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
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6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej,
n ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie ukfada-
nie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg lub w peszlu) w taki
sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o
Scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,

b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawa-
ty dodatkowe naprezenia sity rozrywajgce potgczenia.

7. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego po-
winny + prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw ciepl-
nych, mierzgc powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy
stosowac izolacje cieplna.

8. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo-
kompensaciji),

9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

10.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje

11.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich
przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to przewodow z tworzywa
sztucznego).

12.Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewo-
dow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

13.Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elek-
trycznych.

14.Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycz-
nych powinna wynosic 0,1m.

Podpory
Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i trwaty mon-
taz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny za-
pewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapew-
ni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ogra-
niczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach bu-
dowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stoso-
wac podkitadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor przesuwnych (wspor-
nikdw i wieszakow) powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy
zmienia€ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji, na-
wet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

Tuleje ochronne
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu

poziomego przez Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac
przepust w tulei ochronne;j.
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Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowla-
nej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od sred-
nicy zewnetrznej rury przewodu:

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm po-
wyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cina-
jacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktore;j
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne za-
nieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w
lokalizacji zgodnej z projektem.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instala-
cyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach . Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona
w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanali-
zacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podta-
czony z lewej strony.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizo-
wanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w
tym w piwnicach nie bedgcych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszka-
niach i lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodar-
czych w budynku; oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu do ar-
matury i urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instala-
Cji.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociggowej i p. pozarowej

Przejscie przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach
stalowych osadzonych przy pomocy zaprawy ogniochronnej. Przestrzeh miedzy
tulejg a przewodem wypetniona ogniochronng masg uszczelniajgca, np. firmy
HILTI.
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5.1.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie $cieki z budynku do
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

W  budynku przewidziano instalacje kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacyjne z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC kielichowych, tgczonych na
uszczelki. Piony i podejscia do przyboréw z rur kanalizacyjnych z PVC .
Napowietrzenie instalacji rurami wywiewnymi zlokalizowanymi nad dachem.
Bezposrednie odprowadzenie nastgpi do wyprowadzonego pionu na poddaszu
gdzie wigczone zostang wszystkie urzadzenia sanitarne a pion wyprowadzony
zostanie ponad dach.

5.1.3.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. po-
winny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu $ciekow.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposOb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich
przed dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadziC¢ ponizej prze-
wodow instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycz-
nych.

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz
réwnolegle do scian i fundamentéw

Potgczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢c zgodnie z instrukcjg
producenta rur za pomocg pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany
pod katem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha tak, aby odlegtoS¢ miedzy nim a pod-
stawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Potgczenia zgrzewane nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, za
pomocg odpowiednich zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywac¢ zgodnie z in-
strukcjg producenta ,uzywajgc tylko kleje opisane w nie;j.

Minimalne Srednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urza-
dzenia bgdz przyboru sanitarnego podane w tabeli ponize;j:

Minimalne srednice przewodu przy-

Urzgdzenia lub przybory taczeniowego

D(mm}
Pojedyncze miski ustepowe 100
Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna 50
Pojedyncza umywalka 40

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiaja-
ce ich oczyszczanie :
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- przewody spustowe powinny byC wyposazone w rewizje stuzgce do ich
czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg eks-
ploatacje.
Prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktada-
ne z zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy.
Minimalne i maksymalne spadki przewoddw poziomych podano w tabelach ponizej

Lp. Srednica przewodu (m) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2.5
0,15 1,5

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy
uktada¢ na podsypce z piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdo-
wac sie w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej zabezpieczajgcej
przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

5.1.3.2. Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuwy ...... )

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne za-
nieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych

Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

5.1.3.3. Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia fgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ jego winna gwarantowac
niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przybo-
row. Wysokosci dla roznych przyboréw podano w zatgczonej tabeli :

, : Minimalna wyso-
Rodzaje przyborow ko$¢ syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, ,
AR ; 50 + 75 mm
wpusty piwniczne, pralki
Wpusty podtogowe 50 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 . Wyma-
gania ogolne"

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kana-
téw, przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych
zmontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem monta-
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zu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakry-
wanej jej czesci, w ramach odbioréow czesciowych..

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza sie wykonanie ba-
dania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci-
Snienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pom-
pa powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i
dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w
tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Proba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 ciSnienia robo-
czego.

PodwyZzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pier-
wotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczyc¢
0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzic catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usu-
niecia zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catko-
wicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiaja-
cych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby ngdzie nie pozosta-
ty poduszki powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé +/- 3 K) a pogoda nie
powinna byc¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzgdzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane ba-
danie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakohczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zi-
dentyfikowac te czes¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzic:

1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta

2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrz-
nych instalacji

3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej
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4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej

przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury

Badania efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wo-

dociggowej

7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwo-
Scig przeptywow zwrotnych

8. Badania armatury przy odbiorze instalacji

o o

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymaganie
ogolne".

Jednostkg obmiaru jest:

mb: - montazu rurociggu, otuliny, na podstawie pomiaru w terenie ,

szt - misek ustepowych, brodzikow natryskowych,..., zaworow, baterii, podgrzewa-
czy na podstawie pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, oraz z S-00.00.00."Wymagania ogdlne”
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
2. Dziennik Budowy,
3. dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét,
4. protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robét,
5. protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
6. protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wyni-
kami analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,
7. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzgdzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg
robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robat,

zakup materiatéw i urzgdzen,

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

wykonanie robot wykonczeniowych,

przejscia rurociggow przez $ciany

podtgczenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do przytgczy do budyn-

ku,

montaz przyboréw wraz z podtgczeniami doptywu, odptywu i baterii,

wykonanie préb szczelnosci,

. dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia sta-
cji sanitarno epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

10.wykonanie wszystkich potgczen rurociggdw z armaturg za pomocg dosto-

sowanych do tego celu tgcznikéw i ksztattek przejsciowych,
11.podejscia odptywowe i doptywowe
12.wykonanie otwordw i ich wykonczenie

oL N =~

© N
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13.prace porzagdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998

Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalne-
go)

PN-ISO 7-1: 1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl: 1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

N-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach

.PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN- B-O | 706: 1992/ Az
1: 1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az 1

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Wymagania ogdlne i Srodki techniczne ochrony
przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w po-
mieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. I1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN- 76/8-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN- 71/8-1 0420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-81/8-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania

PN-81/8-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur sta-
lowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu

PN - 71/H -04651

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200: 1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735

Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

prPN-EN 806-1

Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrz-
nych). Czes¢ 1: Wymagania ogdélne

PrPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym
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10.1. Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Technicz-
ne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce roz-
porzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 paz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucz-
nych" z 1994r
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S.03.00.00

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV: 45330000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét do tematu - projekt zamienny przebudowy z montazem
pionowego dzwigu osobowego w budynku nr 3 osrodka szkolno - wychowawczego
nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszgcych w Wejherowie zakresie przebudowy ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza przy ul. Sobieskiego 277c, dz. nr
22/10, obreb Wejherowo 05.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng CPV 45330000-9
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majagce na celu wykonanie nowej instalacji c.o w budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
- montaz rurociggéw,
- montaz armatury
- montaz urzgdzen grzejnych,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.
- roboty budowlane po instalacyjne
1.4.Prace towarzyszgce iroboty tymczasowe
Do prac towarzyszgcych naleza:
1.0Opracowanie organizacji robét budowlanych / wytyczne realizacji inwestycji /
2.0Opracowanie rozwigzan szczegétowych
3.Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza
Do prac tymczasowych nalezg :
1.Roboty zwigzane z organizacjg budowy
2.Uporzgdkowanie terenu budowy
1.5.0rganizacja robét budowlanych
Na wykonawcy cigzy obowigzek opracowania metod i organizacji robot
budowlanych. Prowadzone roboty budowlane nie powinny utrudnia¢ funkcjonowania
obiektu oraz ogranicza¢ ruchu i interesu o0séb pracujgcych podczas normalnego
dnia pracy. Zamawiajgcy kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego o ewentual-
nych wytgczeniach mediow w budynku ( elektrycznos¢ ,woda ,ciepto ) i uzyskac
stosowne uzgodnienia .
W ramach organizacji robot nalezy uwzglednic :
- zaplecze budowy — po uzgodnieniu z zamawiajgcym
- przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy, w czasie i
na warunkach okreslonych w ogoélnych warunkach umowy oraz dokumentacje
techniczng, dokumentacje budowy ochrone i utrzymanie terenu budowy narady —
wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
1.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
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Zgodnie z ustaleniami Specyfikacji technicznej Wykonawca powinien przygo-
towac organizacje robét budowlanych w ktoérej ustali zagospodarowanie placu budo-
wy.

1.7 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca uzgodni z zamawiajgcym zasady dotyczgce organizacji ruchu i
sposobu dostarczania materiatu .
1.8.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
1.8.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy,
dokumentacje projektowag, SST
1.8.2.Zgodnosc¢ robot z dokumentacjag projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwe-
stora Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji kontrak-
towej. O ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentaciji projektowe; i
w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi  wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentaciji przetargowe;j
lub SST i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ robdt, to takie materiaty bedg nie-
zwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku pu-
blicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
1.8.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie przeprowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
1.8.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materia-
ty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.8.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopusz-
czone do uzycia. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po
ich zakohczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technicznych.
1.8.7.0chrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu w ktérym wykonywane sg prace re-
montowe. W razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeh w trakcie
przygotowywania i realizacji robot jest On zobowigzany do naprawienia szkéd na wia-
sny koszt.
1.8.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8.9.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostateczne-
go odbioru.
1.8.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. .
1.9.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Nor-
mami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upo-
wazniong do tego jednostke certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki
niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub z wiasciwymi przepisami prawnymi deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie
dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng znak bezpieczenstwa (dot. certyfi-
kacji) — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, po-
twierdzajgcy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez produ-
centa nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i srodowiska znak zgodnosci
(dot. certyfikacji) — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre-
$long normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi dokumentacja techniczna moderni-
zacji instalacji c.o0. — projekt techniczny instalacji c.o ogrzewania podtogowego zawiera-
jacy opis techniczny, obliczenia, rysunki a takze niezbedne dokumenty uzgadniajgce i
zatwierdzajgce projekt do realizacji.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowa-
nymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zada-
nia budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania pole-
cen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem
Rejestr obomiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe]

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiada-
jace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
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2.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, zeby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia do
czasu gdy bedag potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci. Materiaty muszg by¢ dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.
2.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze zamiany materia-
tu przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.2. Rodzaje zastosowanych materiatow
. Rury - instalacje centralnego ogrzewania wykonac:

Rura grzejna PURMO PEXPENTA z polietylenu usieciowanego z barierg anty-
dyfuzyjng, maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C, cisnienie 6 bar.

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1451-1:2001
. Armatura
- na petlach ogrzewania podtogowego zastosowano armature -termostatyczny zawor
regulacyjny-gtowica/sitownik 230 V

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wska-
zaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wta-
snoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ on zgodny z zasadami ochrony $rodowiska i prze-
pisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumen-
téw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujg-
ce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifiko-
wane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét i wtasciwosci przewozo-
nych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiada-
jace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu bu-
dowy.
4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢
ich zanieczyszczenia.
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4.3. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie trans-
portowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny byé pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny
byC ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchy srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodze-
niem.
4.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak za-
wory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produ-
centa. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.
4.5. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozo-
ne krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zwilgoceniem, za-
nieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izo-
lacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a od-
chytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmioto-
wych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nad-
zoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nad-
zoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich be-
dzie wykonana instalacja.
5.2.Montaz rurociggow
. Rurociggi montowane bedg zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Grzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6: Przed uktadaniem przewo-
doéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogagce powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamon-
towania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma za-
nieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub uszkodzonych w
inny sposob nie wolno uzywac.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- ukfadanie petli ogrzewania podtogowego z zamocowaniem
- przecinanie rur,
- wykonanie potgczen.
- wigczenie rur do rozdzielacza
- wykonanie catos¢ zgodnie z ponizszym schematem
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Przewody i system mocowania

Symbol przewodu Opis
PEX Rura grzejna PE-X z polietylenu usieciowanego z barierg
antydyfuzying, maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C,
cisnienie & bar.
System mocowania Opis
System ogrzewania podlogowego dla obcigzen do 2000
kg/mz2.
Elementy konstrukcji grzejnika : PLYTKI MIEDZY PIETRAMI
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Ogrzewanie podtogowe jest niskoparametrowym systemem grzewczym. Maksymalna
temperatura zasilania wody grzewczej wynosi 55°C, a przecietny spadek temperatury
wody w wezownicach ksztattuje sie na poziomie 10°C (dopuszczalny zakres 5+15°C).
Parametry wody zasilajgcej i powracajgcej z wezownic wynosza:

. 45°C/35°C

Instalacja zostanie wigczona w pion instalacji ciepta technologicznego pracujgcego na
parametrach wyzszych 70/50°C stosuje sie uktady zmieszania pompowego w celu ob-
nizenia temperatury do zasilenia ogrzewania podtogowego.

W budynku przewidziano doprowadzenie do rozdzielaczy temperatury
70/50°C i w punkach rozprowadzenia zmieszanie wody grzewczej do parametréw
45°C/35°C

Zaprojektowano miejscowy uktad mieszajgcy. Stosowane sg w przypadku, gdy
ogrzewanie podtogowe planowane jest w obrebie kondygnaciji. Umieszczane sg z regu-
ty w szafkach instalacyjnych przy rozdzielaczach. Miejscowe ukfady mieszajgce stero-
wane sg potautomatycznie.
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Schemat miejscowego ukfadu mieszajgcego zbudowanego na rozdzielaczu ogrzewa-
nia podtogowego:

P - pompa

W - wezownica ogrzewania podtogowego

1 - rozdzielacz

2 - zawor termostatyczny z czujnikiem temperatury

5 - zawor odcinajgco — regulacyjny

Schemat konstrukcji ogrzewania podtogowego wedtug punktu 5.2

Catos¢ instalacji ogrzewania podtogowego wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i zalece-
niami danego zastosowanego producenta.

Strefowanie ogrzewania podtogowego

Kazde pomieszczenie bedzie mogto byé sterowane za pomocg automatyki. W
przypadku pomieszczen z dwoma petlami urzadzenia regulacyjne bedg obejmowaty
obydwie petle.

Regulatory podtgczy¢ do centralnej automatyki ktéra reguluje prace na sitowni-
kach na rozdzielaczu ogrzewania podtogowego.

5.3. Badania i uruchamianie instalaciji

- Instalacja przed wykonaniem wylewki betonowej musi by¢ poddana probie szczelno-
Sci.

- W czasie wykonywania préby cisnieniowej naczynie wzbiorcze i zawdr bezpieczen-
stwa muszg by¢ odtgczone a wszystkie zawory w potozeniu catkowitego otwarcia.

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca
probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godziny przed
prébg szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wedtug propozycji COBRTI-INSTAL.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy prze-
prowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najniz-
szym punkcie instalaciji.

- Dla instalaciji z rur polipropylenowych nalezy przeprowadzi¢ préby cisnienia:

wstepng, zasadniczg i koncowa. Dla proby wstepnej czynno$é podnoszenia cisnienia
wykona¢ dwa razy w okresie 30 minut odpowiednio co 10 minut. Po czasie 30 minut
ci$nienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,06 MPa i nie moze wystgpi¢ zaden prze-
ciek. Nastepnie przeprowadza sie probe gtowng. Trwa ona 2 godziny a spadek cisnie-
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nia nie moze by¢ wiekszy niz 0,02 MPa. Po zakonhczeniu préby gtéwnej nalezy prze-
prowadzi¢ probe koncowa., ktéra polega na wytwarzaniu naprzemiennie co 5 minut
cisnienia 0,51 0,1 MPa.

- Po pozytywnej probie cisnienia nalezy ustawi¢ nastawy wstepne zaworéw grzejniko-
wych i podpionowych.

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw czynnikow obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji

- Wykonanie regulacji instalaciji

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej prze-
wodowe armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy monta-
zowe zaworow powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i ba-
daniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

- Badania odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania

- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed przekro-
czeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury

- Po przeprowadzeniu badan powinien zostaé sporzgdzony protokodt zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w kto-
rym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

- Badania efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania

- Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania polega na
sprawdzeniu uzyskanych temperatur zgodnych z zatozonymi w danym pomiesz-
czeniu w okresie grzewczym .

- Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w kté-
rym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

- Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego
ogrzewania .

- Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego
ogrzewania polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku
hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instala-
cje nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik ba-
dania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych.

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza) doko-
nywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie in-
stalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposob zapewniajgcy za-
bezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi .

- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu
instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce,
spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzic¢ protokét. Jezeli wynik ba-
dania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzic¢ protokét. Jezeli wynik ba-
dania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji
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- Badania armatury odcinajgce;j
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

. doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projek-
tem,

. szczelnosc¢ potgczen armatury,

. poprawnos$c¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik ba-
dania byt negatywny, w protokéle nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

- Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg, przy odbiorze instalacji, obejmu-
ja sprawdzenie:

. doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwna-
nie z projektem,

. szczelnosc¢ potgczen armatury,

. poprawnos$c¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

. regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik ba-
dania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktéorym armatura powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

- Badania armatury automatycznej regulaciji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg spraw-
dzenie:

. doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i porownanie z projektem technicznym,

. poprawnos$c¢ i szczelnos¢ montazu potgczen armatury,

. poprawnos$c¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

. poprawno$¢ montazu elementéw i potgczen automatycznej regulacji,

. nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjono-
wania podczas ruchu

prébnego,

. plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),

. poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pra-

dem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik ba-
dania byt negatywny, w protokéle nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Prowadzenie badania

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody ze-
wnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢
okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki
regulacji uwzglednione w protokole odbioru. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco
nalezy przeprowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na gorgco, budynek powinien
byC ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszyst-
kich potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kom-
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pensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik
badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdéw ani ro-
szenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki ba-
dan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wyko-
nywa¢ w sposob okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6
oraz powotanych normach i rozporzgdzeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem izolacji centralnego ogrzewa-
nia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaga-
niami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzew-
czych” — zeszyt 6. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za nie-
zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie po-
nowne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonu-
je Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzo-
nych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmia-
ru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg in-
strukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang przez Inspektora Nadzoru. Dla uméw ryczattowych obmiar
robét sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla po-
trzeb wystawienia przejsciowej faktury .

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekto-
ra Nadzoru. Odbiér robot bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot:

- dziennik budowy
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
8.3. Odbidr techniczny koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepuja-
cych warunkow:

- zakonczone zostaty wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykona-
niem izolacji ciepinej

- instalacja zostata wyptukana, napetniona wodg i odpowietrzona

- zostaty przeprowadzone badania odbiorcze, ktére zakonczyty sie wynikiem pozytyw-
nym

- zakonczono uruchomianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazo-
wg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposred-
nio zasilajgce instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzej-
nego

- zakonczone zostaty roboty budowlane po instalacyjne

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia-
domieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nasta-
pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow o ktdérych mowa
w punkcie. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajg-
cego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty doko-
na ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw pomia-
row, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i SST. W toku odbio-
ru ostatecznego robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczo-
nych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swe czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontrakto-
wych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzenia badania szczelnosci przewodow

- obmiary powykonawcze

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z kto-
rych wykonana zostata instalacja

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:
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- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw.

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia uste-
rek

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupet-
nienia

- protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji
ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot
odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji ogrzewczej do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nale-
zy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy po-
nadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty de-
strukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczy-
nami.

9. WARUNKI PLATNOSCI.
Zgodnie z umowag zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyj-
ne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyj-
ne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

- PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
I badania.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

- PN-B-76002: 1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wen-
tylacyjnych blaszanych.

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Wiasciwosci mechaniczne.

- ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania doty-
czgce czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewo-
dow.

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wyma-
gania wytrzymatosciowe.

- PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogdinej —
wymagania, badania, oznaczenia.

- PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (1.
Dz. U. 2019, poz. 1065).

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych"”
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 26 wrez$nia1997 r. (tj. Dz.U.2003 Nr 169 poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ E Zeszyt 6
— Instalacje kanalizacyjne, ITB , Warszawa 2013 r.

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

- Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

- Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bez-
cisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany po-
lichlorek winylu) (PVC-U). Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1453-1:2002/Ap 1:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucz-
nych o sciankach strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlo-
rek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badanie przy odbiorze.

- PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedu-
ry badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji

- wentylacji i klimatyzacji.

- PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementow sktadowych i sekciji.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza ze-
wnetrznego.

- PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

- PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu sto-
sowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalaciji
rurowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ E: Roboty i
instalacje sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB.

- PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszech-

nym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania”.

- PN.EN 12831 :2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania pro-

jektowego obcigzenia cieplnego”,

- PN-EN 14336:2005 (U) "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instalacja i przekazy-

wanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego",

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewa-

nia budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i

badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1:Wymagania i

badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Badania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan(zmiana A1)”".

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, ar-

matury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
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- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycza-
ce jakosci wody”.

- PN-89/H-02650- Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

- PN-88/M-42303- Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki

- PN-88/M-42304- Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

- PN-85/M-53820- Termometry przemystowe. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,poz. 1321
z pbézn. zm.).

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.
U.z2002 r. Nr 147 poz. 1229)

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209. poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich apro-
bat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie Sposo-
bow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. Nr 198, poz, 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce roz-
porzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
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nania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003r., péz. 270 oraz Dz. U.
Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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S.04.00.00

Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
KOD CPV: 45331220- 4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

W niniejszym rozdziale opisano ogolne wymagania dotyczace wykonania,
montazu i odbioru instalacji klimatyzacji i skroplin w ramach zadania - projekt za-
mienny przebudowy z montazem pionowego dzwigu osobowego w budynku nr 3
osrodka szkolno - wychowawczego nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszacych w
Wejherowie zakresie przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci podda-
sza przy ul. Sobieskiego 277c, dz. nr 22/10, obreb Wejherowo 05.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
Grupa 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Kategoria 45331220- 4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.1.1. Zakres roboét.

Zakres roboét obejmuje wykonanie instalacji freonowej i skroplin na potrzeby Cen-
trali wentylacyjnej obstugujacej przebudowywane poddasze w budynku nr 3 Osrodka
Szkolno — Wychowawczego nr 2 dla Niestyszgcych i Stabostyszgcych w Wejherowie
przy ul. Sobieskiego 277c dz. nr 22/10, obreb Wejherowo 05.

1.1.2. Charakterystyka techniczna rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji.
1) Montaz jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej
2) Montaz rurociggdw z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu.
3) lzolacja rurociggéw otulinami z syntetycznego kauczuku o zamknietej strukturze
komorkowej lub rownowazne.
4) Montaz instalacji odprowadzenia skroplin wraz z zasyfonowaniem.
5) Montaz sterownikow nasciennych.
6) Montaz instalacji sterowniczej.
7) Przedmuchanie azotem urzadzen instalacji chtodniczych.
8) Prdéba szczelnosci urzgdzen i instalacji chtodniczych.
9) Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu czynnikiem chtodniczym.
10) Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur.
11) Montaz instalacji skroplin wraz z zasyfonowanie
12) Préba szczelnosci instalacji skroplin

1.2 Zakres stosowania specyfikacji ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Ogdéine wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania oraz za zgodnosc¢ robot
z SST i obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty i urzadzenia.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji klimatyza-

Cji:

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyj-
nych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
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2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzgdzen powinien odpowiadac
co najmniej wtasciwoscig blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez wgniecen i uszkodzen powtok
ochronnych.

4) Szczelnos¢ potgczen i elementow instalacji klimatyzacji z przewodami freonowymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcjg producenta przez Instalatora posiadajgcego aktualny Certyfikat Auto-
ryzacji montowanych systemow klimatyzacyjnych.

7) Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w bu-
downictwie.

2.2. Rurociagi z rur miedzianych.

Rurociggi z rur miedzianych powinny by¢ certyfikowane, bezszwowe zgodng z nor-
ma EN12735-1. Rury powinny by¢ przystosowane do gazu chtodniczego R-410A.
Przewody instalacji chtodniczej zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych lutem
twardym. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certy-
fikaty do pracy przy cisnieniu roboczym 20 bar. Zastosowano rury miedziane chtodni-
cze, bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003.

2.3. Instalacja odprowadzenia skroplin.
Instalacje nalezy wykonac¢ w systemie klejonym PVC-C klejone. Po zakonczeniu insta-
lacji nalezy wykonac probe szczelnosci.

2.3.Urzadzenie klimatyzacyjne.

1) Przewiduje sie jeden obieg na potrzeby chtodnicy w centrali wentylacyjne;.
2)Specyfikacja techniczna jednostki freonowej do centrali :

Jednostka zewnetrzna split

Qch=8,5kW

Qg=8,8kW

Ne=3,95kW 220-240V, 50Hz,11,1A

wym. szer.92cm, wys. 79cm, gt.32cm

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji klimatyzacji powinien zastoso-
wac sprzet dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg
byC w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkow BHP.

4. Wykonanie robét.

4.1 Rurociagi miedziane.

1) Prowadzenie gtbwnych tras rurociggéw wewnatrz budynku w korytarzach w prze-
strzeni sufitu podwieszanego lub w korytach instalacyjnych PVC.

2) Rurociggi miedziane powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odle-
gtosci umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych.

3) Przejscia rurociggow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 30 do 50 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach.

4) Rurociggi chtodnicze, instalacja sterownicza wewnatrz obiektu powinna by¢ prowa-
dzona:
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- w korytkach instalacyjnych PVC — dotyczy instalacji nieostonietych w pomiesz-
czeniach klimatyzowanych,

- obudowana ptytami kartonowo gipsowymi — dotyczy instalacji nieostonietych
prowadzonych w korytarzach i pomieszczeniach nie klimatyzowanych,

- W bruzdach — alternatywne rozwigzanie dla korytek instalacyjnych lub obudow z
ptyt gipsowo kartonowych, w miejscach gdzie Inwestor na to zezwoli.

5) Przejscia rurociggdw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych prze-
grod.

6) lzolacja cieplna rurociggdw powinna mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i po-
przeczne.

7) lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw at-
mosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia odporne na dziatanie
czynnikow zewnetrznych.

8) Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odporno-
Scig na korozje w zaleznosci od miejsca zamontowania.

9) Metoda podparcia lub podwieszenia rurociggéw powinna by¢é odpowiednia do ma-
teriatu konstrukcji budowanej w miejscu zamontowania.

10) Odlegto$¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci rurociggow.

11) Elementy mocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny 3 w stosunku do obliczonego obcigzenia,

12) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny miec
wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy pla-
stycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

13) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia ob-
liczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich pota-
czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4% odlegtosci miedzy zamocowanymi elementami pionowymi.

4.2 Instalacja odprowadzenia skroplin.

1) Odprowadzenie skroplin z jednostki freonowej oraz z centrali wykona¢ do odptywu
umywalki w pomieszczeniu istniejgcej tazienki. Wigczenie zasyfonowac.

2) Rurociaggi instalacji skroplin powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosci umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

3) Przejscia rurociggdéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 30 do 50 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

4) Rurociggi instalacji odprowadzenia skroplin powinny by¢ prowadzone:

- w korytkach instalacyjnych — dotyczy instalacji nieostonietych w pomieszczeniach
klimatyzowanych,

- obudowane ptytami kartonowo gipsowymi — dotyczy instalacji nieostonietych
prowadzonych w korytarzach i pomieszczeniach nie klimatyzowanych,

- w bruzdach - alternatywne rozwigzanie dla korytek instalacyjnych lub obudow
z ptyt gipsowo kartonowych, w miejscach gdzie Inwestor na to zezwoli.

5) Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odporno-
Scig na korozje w zaleznosci od miejsca zamontowania.

6) Metoda podparcia lub podwieszenia rurociggéw powinna by¢ odpowiednia do mate-
riatu konstrukcji budowanej w miejscu zamontowania.

7) Odlegto$¢ miedzy podparciami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci rurociggow.
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4. 3 Urzadzenia klimatyzacyjne.

1) Materiat podpor i podwieszen urzadzen powinien charakteryzowac sie odpowiednig
odpornoscig na korozje w zaleznosci od miejsca zamontowania.

2) Metoda podparcia lub podwieszenia urzgdzen powinna by¢ odpowiednia do mate-
riatu konstrukcji budowanej w miejscu zamontowania.

3) Elementy mocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny 3 w stosunku do obliczonego obcigzenia.

4) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy pla-
stycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

5) Poziome elementy podwieszenh i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia ob-
liczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich pota-
czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4% odlegtosci miedzy zamocowanymi elementami pionowymi.

Wszelkie prace montazowe wykonac zgodnie z:

1) ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” t.
Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

2) Obowigzujgcymi Normami i przepisami szczegotowymi dotyczgcymi instalacji klima-
tyzacyjnych.

3) Jednostki klimatyzacyjne zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR producenta urza-
dzenh oraz jego zaleceniami.

5. Kontrola jakosci.

5.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonywania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumen-
tacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ swiadectwa jakosci
producentow.

5.2. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z

SST.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

1) Podtaczenie rurociggdw miedzianych do urzgdzen.

2) Szczelnosci instalacji freonowe.

3) Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
instalacji w catosci. Wyniki préb szczelnosci przewoddw powinny by¢ ujete w proto-
kotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i
uzytkownika.

4) Dla systemu klimatyzacyjnego w szczegolnosci nalezy pamietac o wykonywaniu po-
tgczen lutowanych, prozni i dopetnienia czynnikiem chtodniczym zgodnie z zalece-
niami producenta. Préba szczelnosci dla instalacji chtodniczej na cisnieniu 41,5 at.

5) Szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin.

6) Rozruchow technologiczny witasciwych urzgdzen (jednostki klimatyzacyjne ze-
wnetrzne, jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne).

7) Sprawdzenie parametréw urzgdzen.

6. Odbior robot.

6.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Odbioru dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” t. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét.
1) Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
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JegiLel

Prawidtowosci wykonania instalacji zgodnie z Specyfikacjg Techniczna.
Prawidtowosci wykonania potgczen rurociggéw i ich szczelnosci.

Jakosci zastosowanych materiatow instalacyjnych.

Préb szczelnosci instalacji potwierdzonej protokotem z badan.

Zgodnosci rozstawow elementow mocujgcych rurociggi do przegréd budowlanych
Zgodnosci z normami poziomu hatasu w poszczegolnych pomieszczeniach.

7. Przepisy zwigzane z instalacjg klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow. Procedury
badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzaciji.

2) PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekgciji.

3) PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza ze-
wnetrznego.

4) PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

5) PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu sto-
sowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes$¢ 1: Rury do instalaciji
rurowych.

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z pozniejszymi zmianami).

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ E: Roboty i
instalacje sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.

Opracowat :

mgr inz. Szymon Antoniewicz
Upr . bud nr WAM/0151/POOS/10
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